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Möte metodgruppens asfaltutskottTMALL 0346 Dagordning v 1.0

Datum för mötet: 2020-03-18
Tid för mötet: 09:30 – 15:30 (Samling 09:00 – 09:30)
Plats: Skype (Fysiskt möte inställt p.g.a Covid -19)


	Närvarande
Kenneth Lind - Ordf
	
Trafikverket

	Andreas Waldemarsson - Sekr
	VTI

	Anders Pettersson 
	YIT

	Glenn Lundmark
	Asfaltskolan

	Jörgen Olausson
	Sandahls Grus & asfalt

	Kader Khalid
	NCC

	Katarina Ekblad
	SKANSKA

	Maria Dryselius
	Trafikverket

	Martin Rydh
	PEAB Asfalt

	Jacob Källström
	SVEVIA

	Sima Roostamalipour
	NYNAS

	
	

	Förhinder
Mikael Sandström
	
Sydbeläggningar

	Andreas Andersson (SBLT)
	Swedavia

	Vakant
	Nouryon





	1. Inledning (presentation, info från värd)

	KL välkomnar nya deltagare: Jacob Källström (SVEVIA), Sima Roostamalipour (NYNAS)
Presentationsrunda.


	2.    Bemanning och roller - vid nya medlemmar (se inriktningsdokument)
KL gick översiktligt igenom inriktningsdokument och betonade att möten endast ska hantera    tekniska frågeställningar gällande metoder och kravnivåer. Inga entreprenadrelaterade frågor.
Deltagare på mötet ansvarar för att samla in respektive företags frågeställningar och återkoppla tillbaka från mötet.
 

	3.    Minnesanteckningar  
Möte asfaltutskottet 2019-10-22 
http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=43





	4.    Minnesanteckningar – Styrgruppsmöte 2019-11-05
http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=18
Inga direkta nya uppgifter för asfaltutskottet.


	5.   Info om EN-standarder & aktuella röstningar (KL)
Nyligen publicerade metoder SS-EN 12697-serien:
-11, -14, -19, -20, -21, -22, -28, -34, -39, -40, -45 och -46.
På gång att publiceras: 
SS-EN 12697-29

Pågående röstningar:
	Referens
	Titel
	Röstning 
	Deadline SIS/TK202

	prEN 12697-49
	Bestämning av friktion efter polering
	CEN-Enquiry
	2020-03-20

	EN 12697-25:2016/prA1
	Pulserande kryptest
	CEN-Enquiry
	2020-04-14

	EN 12697-47:2010
	Bestämning av askinnehåll för "Trinidad natural asphalt"
	Systematisk översyn
	2020-05-08




	

	6.    Hemsidan (översyn av strukturen, mm)
  http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=7&newsid=166547&page=1


	7.    Metoder (TRVMB-TDOK, synpunkter på metoder mm)
       Enligt mailutskick 2020-02-06. 


       KL skickar remiss när synpunkterna förts in.


	8.    Metodhandledningar
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctjA2bFb4/edit#gid=1110483688

Status och versionstabellen reviderades och uppdaterades.


	9.    Ringanalyser (Alla)
· Rapportering 
AW: Utkast på rapport på Ringanalys ITSR är färdig för utskick för granskning.

AW: Informerade om status för kommande ringanalys på Dyn Kryp. För att minimera spridningar i resultaten kommer bla provkroppar tillverkas på ett lab.


	10.    Aktuell FoI, resultat och behov och utgivna rapporter mm (Alla) 
· Rapportering 
-



	


11. Metoddagen (Glenn)
Avstämning Metoddagen 2020
Bra program, presentationerna ligger uppe på Asfaltsskolans hemsida.

Planering inför Metoddagen 2021
· Förslag från Asfaltutskottet:
· Resultat ringanalys Dyn-Kryp 2020 - AW
· Statusrapport MIST-projekt – AW > Shafiqur
· Validering av åldringsprojektet – AW > Abubeker
· Resultat Pave Scan mätningar 2020 – Henrik Arnerdal 


	12.  Info metoder och nyheter i regelverken (KL)


	13.  Swedac (Alla)
Vi bör ha ett nytt möte med Swedac. Anders Lassnig. KL kontaktar Anders. 
Förslag på datum för möte. KL kollar med Kenneth Vikström, NCC.

	14.  Övrigt
RISE förslag till utvecklingsprojekt: Ersättare för Metylenklorid ?. (Katarina Ekblad)   
Det finns en ide´om hur ett FOI-projekt skulle kunna genomföras. Diskussion pågår.
SBUF och TRV kan bidra om FOI är inom ramen för strategin. KL skickar länk till K.E

Metoder inom Metodgruppen
Styrgruppen var positiv till förslaget. Var och en tar med sig frågan inom respektive företag/myndighet för förankring. Respektive utskott arbetar fram förslag/innehåll till önskade metoder. Vi behöver också justera inriktningsdokumentet och beskriva syfte, användning och ansvar, Johanna tar fram förslag. Även design/layout samt mallar behöver tas fram. Styrgruppen beslutar och godkänner. Arbetet fortsätter på nästa möte.
Asfaltutskottets förslag på metoder  
· Skjuvmetod (Safwat)
· Konditioneringsmetod (MIST)
· Vinterkonditioneringsmetod (frys/tö)
· Formstabilitet PGJA ?
· Stämpelbelastningstid ?      

Gemensamt möte med Bitumenutskottet
Asfaltutskottet ser det som positivt. Många frågor som vi har i vår grupp är överlappande och det skulle berika diskussionen. KL kontaktar Henrik Arnerdal och planerar vidare.


	15.  Beslut
        Inga beslut fattade

	16.  Kommande möten 
· 2020-09-16, Plats: Stockholm




Vid pennan				Justerat

Andreas Waldemarson				Kenneth Lind
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På Metoddagen idag presenterade jag tidplanen för revidering av kravdokument för Bitumenbundna lager 



& relaterade metoder (TDOK). Nya versioner ska gälla from 1/7 2020.



 



Utdrag PP Metoddagen



 



Relaterade metoder (TDOK)



Samråd i asfaltutskottet 18 mars 2020



- Identifiering av ändringsbehov



- Diskussion förslag nya och omarbetade metoder



    - TDOK Validering punktvis packningsmätning



    - TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK



    - FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK  



Beslut om remiss samt remisstid



 



Detta platsar under följande punkt på dagordningen: 



 



7.    Metoder (TRVMB-TDOK, synpunkter på metoder mm)  



        Inför nästa möte ber jag er att inhämta synpunkter inom respektive företag



        på samtliga metoder som åberopas i TDOK 2013:0529 avseende asfaltmassa/beläggning.



        Se nedan, samt mina gulmarkerade tankar. Bifogar samtliga metoder TDOK och FAS i en ZIP-fil. 



        Vi avsätter tid på mötet att diskutera de synpunkter ni har med er till mötet och justerar



        direkt i aktuell metod om vi är överens. Sedan beslutar vi om remissutskick.      



11.2     Trafikverkspublikationer



Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning



TDOK 2017:0650



TDOK 2017:0650



Jag önskar att rapportering av brottytor ska vara obligatoriskt.



Samt fotodokumentation av torra/våta provkroppar.



 



Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma asfaltmassor genom pressdragprovning



TDOK 2014:0147



Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning



TDOK 2017:0649



TDOK 2017:0649. Föreslår att tabell med slumptal utgår.



3.2 Provtagningsplan



Provtagningsplats inom en provtagningsyta bestäms med hjälp av slumptalstabell (Bilaga 1).   



Ersätts med (förslag):



Provtagningsplats inom en provtagningsyta ska bestämmas slumpmässigt med valfri metod. Metod för slumpning ska redovisas.   



 



Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa



TDOK 2017:0648



Provtagning, provning och bedömning av provningsresultat av asfaltmaterial för återvinning



TDOK 2014:0146



 



Statistisk acceptanskontroll



VVMB



908



1994:41



Föreslår att VVMB 908 utgår då den är föråldrad. Åberopas för slumpning av provtagningstillfälle samt vid upprättande av provtagningsplan. 



Ersätts med: 



”Provtagningstillfälle ska bestämmas slumpmässigt inom angiven kontrollfrekvens med   valfri metod. Metod för slumpning ska redovisas.”



”Provtagningsplan för aktuellt objekt ska upprättas och överlämnas till beställaren innan arbete påbörjas”



         



11.2     FAS-metoder



 



Titel



FAS Metod



Bestämning av stämpelbelastningstid för asfaltmastix



447



Åberopas för PSGJA. Ska vi ha kvar denna metod ? 



 



11.3     Europastandarder







4.2.2.4     Åberopas i 4.2.2.4  Provning av formstabilitet



För gjutasfalt typ PGJA ska provkuber tas ut vid läggningsplatsen.



Provning av formstabilitet ska utföras enligt SS-EN 12 970, Annex B, vid 80 °C.



Ska vi ha denna metod kvar ?  



 



 



 



Med vänlig hälsning 
  
Kenneth Lind 
Senior specialist – Vägteknik - Asfalt och beläggning



Avdelning Teknik, Miljö och Markförhandling



Verksamhetsområde Investering – Anläggning Mitt



kenneth.lind@trafikverket.se
Direkt: 010-123 14 85
Mobil: 076-766 49 65 



Trafikverket



 



781 89  Borlänge



Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se



  



 



 



 



 



 



 



 



-----Ursprunglig avtalad tid-----
Från: Lind Kenneth, IVtam 
Skickat: den 21 januari 2020 13:12
Till: Anders Pettersson (anders.pettersson@yit.se); Andreas Andersson; Glenn Lundmark (Road SE); Jorgen Olausson; Kader Khalid (Road SE); Katarina Ekblad (Skanska); Dryselius Maria, UHdövö; Martin Rydh (Peab); Källström Jacob Basl_st; Andreas Waldemarson; Sima Roostamalipour; Mikael Sandström (Sydbeläggn.); Svensson, T. (Tomas); Lind Kenneth, IVtam
Ämne: Möte Asfaltutskottet
När: den 18 mars 2020 09:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.
Plats: United Spaces, Office One, Tornvägen 17 A, Arlanda - se bifogad vägbeskrivning



 



Hej



 



Uppdatering med dagordning samt plats för mötet:



 



United Spaces, Office One, Tornvägen 17 A, Arlanda



Se bifogad vägbeskrivning (Hitta till Office One - kopia.pdf).



 



Anmälan om deltagande/avbokning/ersättare senast 2020-02-14



Meddela önskemål specialkost. 



 



Meddela synpunkter på dagordningen, övriga punkter mm. 



 



Minnesanteckningarna från förra mötet nu närmare än någonsin ;-).



Besked ges när de finns på plats.



 



Väl mött



Kenneth Lind – Ordförande Asaltutskottet



 



______________________________________________________



Tidigare utskick 2020-01-14



 



Kallelse till Möte i Metodgruppens asfaltutskott



 



Tid för mötet: 09:30 – 15:30 (Samling 09:00 – 09:30)



 



Plats för mötet: Stockholmstrakten (återkommer med lokalisering)



 



 



Datumet har valts baserat på Doodle, med prioriteringen att få med mesta möjliga antal företagsrepresentanter från lab.sidan. 



Jag vill också passa på att hälsa Jacob Källström, SVEVIA välkommen som ersättare för Mattias Andersson som övergått till andra arbetsuppgifter.



 



Agenda för mötet och (de något försenade ;-) minnesanteckningarna från förra mötet kommer inom den närmaste tiden.



  



 



 



Med vänlig hälsning 
  
Kenneth Lind – Ordförande Asfaltutskottet
Senior specialist – Vägteknik - Asfalt och beläggning



kenneth.lind@trafikverket.se
Direkt: 010-123 14 85
Mobil: 076-766 49 65 



Trafikverket



 



781 89  Borlänge



Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Syfte 




Detta dokument ersätter TRVMB 704, Bestämning av vattenkänslighet genom 




pressdragprovning, TRV Publ. 2011:005. 




TRVMB 704 har omarbetats och anpassats till Trafikverkets gällande kravmall i 




enlighet med Trafikverkets pågående arbete med anpassning av regelverket för 




anläggningsstyrning i ny struktur och namnsättning  




Metoden beskriver proceduren för bestämning av vattenkänslighet hos 




provkroppar av asfaltbeläggning.  




Förändringarna från ursprunglig version är endast editoriella utan teknisk 




förändring av mätprocedur:      




 Ny avsnittsindelning baserad på kravmall. 




 [3.3.2] Rättning av felaktig standardbeteckning för (SS-EN 12697-30).    




Metoden ska användas från och med 8 november 2017. 




Kontaktperson: Kenneth Lind 




Omfattning 




Denna metod avser bestämning av vattenkänsligheten hos provkroppar av asfalt-




beläggning. Provkropparna kan antingen borras ur beläggningen eller tillverkas 




på laboratorium. I det senare fallet kan antingen verks- eller laboratorietillverkad 




massa användas.  
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1 Introduktion 




Valfri packningsmetod får användas vid packning på laboratorium. 




Vid provningen vattenmättas hälften av provkropparna. I samband med 




vattenmättning kan provkropparna svälla till viss grad, vilket i sin tur påverkar 




provningsresultatet. På grund av detta måste stor försiktighet iakttagas vid 




utvärderingen. 




Efter provningen bestäms ett s.k. indirekt draghållfasthetsindex (ITSR -Indirect 




Tensile Strength Ratio). Det definieras som förhållandet i procent mellan 




draghållfastheten hos det vattenmättade provet och draghållfastheten hos det 




torrlagrade provet. Draghållfastheten bestäms genom pressdragprovning enligt  




SS-EN 12697-23. Observera dock att borrkärnor normalt ger ett märkbart lägre 




indirekt draghållfasthetsindex. 




2 Princip 




Tio provkroppar med diameter 100±3 alternativt 150±5 mm uppborras alternativt 




tillverkas på laboratorium.  




Hälften av provkropparna vattenmättas vid undertryck (absoluttryck 6,7 kPa) och 




förvaras sedan i ett vattenbad vid 40±1 °C under 7 dygn.  




Övriga fem provkroppar förvaras torrt i rumstemperatur (20 – 25 °C) under 




samma tid. 




Samtliga provkroppar tempereras vid provningstemperaturen 10 ±0,5°C under 4 




timmar innan provning, varefter draghållfastheten bestäms hos provkropparna.  




Indirekt draghållfasthetsindex beräknas. 




3 Utrustning 




3.1. Termostatstyrt vattenbad  




med onoggrannheten max 1°C för konditionering av provkroppar vid 40°C.  




Termostatstyrt vattenbad med onoggrannheten max 0,5°C för temperering av 




provkroppar vid 10,0°C.  




Baden ska vidare vara utrustade med en perforerad hylla vågrätt placerad ca 3 cm 




från badens botten, kontroll-termometer (onoggrannhet högst 0,4°C och 




avläsbarhet 0,1°C) samt lock.  




Badens kapacitet ska vara minst 40 liter och djup minst 20 cm.  




Provkropparna ska befinna sig minst 5 cm under vattenytan. 
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3.2. Utrustning för vattenmättning av provkroppar  




3.2.1. Vakuumexsickator 




med plats för minst 5 provkroppar. Exsickatorn ska vara utrustad med en 




perforerad hylla, för att underlätta inträngning av vatten genom provkroppens 




bottenyta. 




3.2.2. Vakuumpump  




för evakuering av exsickatorn. Pumpen ska ha sådan kapacitet att absoluttrycket 




6,7 kPa uppnås inom 10 min och förblir konstant (inom ±0,3 kPa) under 




vattenmättning. 




3.2.3. Manometer  




för avläsning av absoluttrycket i exsickatorn. 




3.3. Våg  




med onoggrannheten högst 0,3 g och avläsbarhet 0,1 g. 




3.4. Utrustning för laboratorieblandning 




enligt EN 12697-35 eller annan vedertagen utrustning för laboratorieblandning av 




bituminös massa. 




3.5. Utrustning för laboratoriepackning 




enligt EN 12697-30 för instampning av marshallprovkroppar eller annan 




laboratoriepackningsutrustning såsom gyratorisk packning enligt EN 12697-31, 




vältmaskin enligt EN 12697-33 eller vibrerande kangohammare enligt EN 12697-




32. 




3.6. Belastningsutrustning för pressdraghållfasthet 




enligt SS- EN 12697-23 för bestämning av den indirekta draghållfastheten. 




3.7. Skjutmått  




onoggrannhet högst 0,1 mm. 




3.8. Maskeringstejp 




3.9. Destillerat eller avjoniserat vatten  




5 liter. 




3.10. Frotte’handduk 




3.11. Exsickatorfett 
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4 Tillverkning av provkroppar 




Massa kan vara antingen tillverkad i asfaltverk eller på laboratorium. Prov-




kroppen ska ha formen av en rät cirkulär cylinder med en tjocklek mellan 35 och 




75 mm. Diametern ska vara 100±3 alternativt 150±5 mm. Mantelytan ska vara 




utan valkar e d. Samtliga provkroppar ska sågas till samma tjocklek (±2 mm). 




4.1. Laboratorietillverkade provkroppar 




Tillverka tio provkroppar (Ø 100±3 alternativt 150±5 mm) enligt EN 12697-30 för 




instampning av marshallprovkroppar eller annan 




laboratoriepackningsutrustning såsom gyratorisk packning enligt EN 12697-




31, vältmaskin enligt EN 12697-33 eller vibrerande kangohammare enligt EN 




12697-32 




4.2. Tillverkning av provkroppar från beläggning 




Borra upp tio provkroppar med Ø 100±3 alternativt 150±5 mm. 




5 Bestämning av torrvikt - skrymvolym 




5.1. Laboratorietillverkade provkroppar 




Låt provkropparna anta rumstemperatur. Märk dem på ett "vattensäkert" sätt.  




Förvara provkropparna över natten i rumstemperatur på ett plant underlag.  




Följande dag bestäms för varje provkropp. 




- torrvikten 




- volymen genom mätning av tjocklek och diameter enligt EN12697- 29 




- skrymdensiteten enligt EN 12697-6 




Därefter torkas de provkroppar som ska testas torrt, till ursprunglig 




torrvikt. 




5.2. Provkroppar från beläggning 




Torka provkropparna vid högst 30°C till konstant vikt. Med konstant vikt 




menas här att viktändringen mellan två vägningar med minst 2 h mellanrum 




inte är större än 0,1 %. 




Bestäm för varje provkropp torrvikten 




- volymen genom mätning av tjocklek och diameter enligt EN12697- 29 




-  skrymdensiteten enligt EN 12697-6 




Därefter torkas de provkroppar som ska testas torrt, till ursprunglig torrvikt.  




 















   




KRAV 8 (12) 




 




DokumentID Dokumenttitel Version 




TDOK 2017:0650 
Bestämning av vattenkänslighet 




genom pressdragprovning 
1.0 




 




 




T
M




A
L




L
 0




1
7
0




 K
ra




v
 2




.0
 




6 Vattenmättning 




Fördela provkropparna i två lika grupper (våt resp. torr grupp) med avseende 




på skrymdensitet och tjocklek. Medelvärdet för respektive grupp får inte för 




skrymdensiteten skilja mer än 30 kg/m3 och för tjockleken inte mer än 5 mm. 




Placera provkropparna ingående i den våta gruppen på den perforerade hyllan i 




exsickatorn (3.2.1). Om exsickatorns form medger detta, kan provkropparna placeras 




i två lager med en perforerad hylla mellan de bägge lagren. 




Häll destillerat eller avjoniserat vatten av rumstemperatur i exsickatorn till en 




nivå 2–3 cm över provkropparna. 




Evakuera till ett absoluttryck av 6,7±0,3 kPa inom 10±1 min. Evakueringshastigheten 




och trycket justeras med hjälp av ventil eller gummislang med klämma. 




Anm. Vid vattenmättning expanderar instängd luft i massan vilket leder till att 




provkroppen sväller och får lägre stabilitet. En snabb evakuering (1–2 min) 




förstärker denna effekt. 




Håll absoluttrycket vid 6,7±0,3 kPa under 3 timmar. Slå av pumpen och släpp 




försiktigt in luft i exsickatorn tills atmosfärstryck uppnåtts. Låt provkropparna 




ligga under vatten ytterligare 30 min. 




Bestäm de vattenmättade provkropparnas volym enligt punkt 5.  




Notera särskilt om volymökningen vid vattenmättningen är större än 2%. 




(Volymökningen kan medföra en reduktion i draghållfastheten, som inte har 




något samband med vattnets inverkan.) 




7 Konditionering 




Förvara de vattenmättade provkropparna i ett vattenbad (3.1) vid 40±1°C under 




164±2 timmar.  




Den torra gruppen av provkroppar förvaras samtidigt i rumstemperatur (20–




25°C). 




Ta upp den våta gruppen ur vattenbadet och låt därefter dessa provkroppar stå ca 1 




timme i rumstemperatur.  




Bestäm provkropparnas volym enligt punkt 5 och väg därefter provkropparna. 




Beräkna den upptagna vattenmängden genom att jämföra med den ursprungliga 




torrvikten. 




8 Temperering 




Temperera den våta gruppen i vattenbad vid 10,0±0,5°C under minst 4 och högst 6 




timmar. Den torra gruppen tempereras samtidigt torrt vid samma temperatur.  
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9 Bestämning av draghållfasthet 




Bestäm draghållfastheten hos provkropparna enligt EN 12697-23.  




Presshuvudets hastighet ska vara 50±2 mm/min. 




Provkropparna från den våta gruppen torkas vid behov med frottéhandduk och 




draghållfasthetsprovningen måste utföras inom 1 min efter det att provkroppen 




tagits upp ur vattenbadet. 




Beräkna det aritmetiska medelvärdet av draghållfastheten för den torra resp. den 




våta gruppen. 




10 Visuell bedömning av vidhäftning 




Vidhäftningen kan bedömas visuellt genom att försiktigt dra isär de bägge halvorna av 




provkroppen och studera stenarnas täckningsgrad i brottytan. Om den visuella 




bedömningen av vidhäftningen ska rapporteras, beskriv stenarna som ”avklädda”, 




”delvis avklädda” eller ”täckta med bindemedel”, samt ange ev. brott i sten. 




11 Beräkning av draghållfasthetsindex  




Beräkna indirekt draghållfasthetsindex enligt formel: 




ITSR = 100 
𝜎𝑑 (𝑣å𝑡)




𝜎𝑑(𝑡𝑜𝑟𝑟)
 




 




där  




ITSR = indirekt draghållfasthetsindex i %, heltal 




σd (våt)= medelvärde av draghållfastheten hos den våta gruppen 




 σd (torr)= medelvärde av draghållfastheten hos den torra gruppen 
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12 Rapport 




Se bilaga - Exempel på rapportblankett.  




Anm: Blanketten och nedanstående lista upptar flera parametrar, vilka förmodligen inte 




kommer att behövas i framtiden, men kan i detta skede bidra till att öka kunskaperna 




om metodens möjligheter och begränsningar. 




Rapportera: 




a) att bestämningen är utförd enligt denna metod, TDOK 2017:0650 




b) eventuella avvikelser 




c) massatyp inkl. bitumenbeteckning 




d) provkropparnas ursprung (borrkärnor eller laboratoriepackade provkroppar) samt 




i förekommande fall vilken packningsmetod som används 




e) svällning i vol-% efter vattenmättning respektive konditionering samt upptagen 




vattenmängd i vikt-% efter konditionering. Markera särskilt de värden på svällning som 




är större än 2 vol-%. 




f) skrymdensitet hos alla provkroppar samt medelvärde och standardavvikelse för 




varje grupp 




g) draghållfasthet i kPa, medelvärden och enskilda värden 




h) indirekt draghållfasthetsindex i %, heltal. 




i) eventuell rapportering av visuell bedömning enligt punkt 10.  
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Bilaga - Exempel på rapportblankett 




Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning: TDOK 2017:0650 




Uppdragsgivare:  




Levererande materialtäkt:  




Objekt:  




Massatyp (inkl. bitumenbeteckning):  




Massans märkning:  




Provtagningsdatum:  




Provkropparna är:  Uppborrade                Tillverkade, packningsmetod: 




Provkroppsdiameter:                       Tjocklek: 




Prov nr Skrymdensitet 
g/cm3 




Svällning i 
vol-% efter 
vattenmättnig 




Svällning i 
vol-% efter 
konditionering 




Upptagen 
vattenmängd i 
vikt-% 




Draghållfasthet, 
kPa 




Våta gruppen 




1      




2      




3      




4      




5      




Medelv.      




Stdavv.      




Torra gruppen 




6      




7      




8      




9      




10      




Medelv.      




Stdavv.      




 




Indirekt draghållfasthetsindex, ITSR (%):_____________ 
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Syfte 




Detta dokument utgör en revidering av TDOK 2014:0147 version 1.0. 




Metoden beskriver proceduren för bestämning av vattenkänslighet hos kalla och 




halvvarma asfaltmassor genom pressdragprovning av laboratorietillverkade provkroppar 




eller borrkärnor från utlagt beläggningslager.   




Förändringarna från föregående version är endast editoriella utan teknisk förändring av 




mätprocedur:      




 Ändrad struktur/ indelning av avsnitt för förbättrad läsbarhet 




 [3.3.2] Rättning av felaktig standardbeteckning för (SS-EN 12697-30). 




 Diverse rättningar och förtydliganden.     




Metoden ska användas från och med 8 november 2017. 




Kontaktperson: Kenneth Lind 




Omfattning 




Metoden omfattar beredning av material, laboratorieblandning, packning och härdning av 




provkroppar samt bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning av 




provkroppar eller borrkärnor från kall- eller halvvarm asfaltmassa. 




Asfaltmassan kan vara nytillverkad eller återvunnen.   




Vattenkänsligheten uttrycks i form av draghållfasthetsindex som är förhållandet i procent 




mellan draghållfastheten hos vattenlagrade och draghållfastheten hos torrlagrade prov. 
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Definitioner  




  




Asfaltgranulat Returasfalt i bearbetad form innehållande ballast och bitumen 




Anm: Vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm,  




Returasfalt Asfaltgranulat som efter provning, utvärdering och klassificering 
enligt TDOK 2014:0146 är klar att använda som ingående 
delmaterial i återvinningsasfalt (ÅA).  




Anm: Bearbetning till asfaltgranulat kan innefatta ett eller flera av följande 




moment: fräsning, krossning, siktning (sållning), blandning.  




ÅA Återvinningsasfalt.  
Anm: Tillverkas med hög andel returasfalt (normalt ≥ 80 %) med kall eller 




halvvarm teknik  




ÅAHV Halvvarm återvinningsasfalt  
Anm: Tillverkas med hög andel returasfalt (normalt ≥ 80 %) vid temperatur 




50-120 ºC med tillsats av viskositetsbestämda bitumen.  




ÅAK Kall återvinningsasfalt  
Anm: Tillverkas med hög andel returasfalt (normalt ≥ 80 %) vid temperatur < 




50 ºC med tillsats av bitumenemulsion baserad på viskositetsbestämda eller 




penetrationsbestämda bitumen. 




 




Normativa referenser 




 SS-EN 12697–23: Bestämning av bituminösa provkroppars draghållfasthet. 




 SS-EN 12697–28: Provberedning för bestämning av bindemedelshalt, vattenhalt och 




korngradering 




 SS-EN 12697–29: Bestämning av asfaltprovkroppars mått.  




 SS-EN 12697-30: Marshallstampning 
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1 Utrustning 




1.1 Vattenbad för lagring samt temperering av provkroppar.  




Vattenbadet ska: 




 Vara termostatstyrt och kunna hålla aktuell temperatur inom ±1 °C. 




 Ha en kapacitet på minst 40 liter med djup på minst 20 cm 




 Vara utrustat med en perforerad hylla vågrätt placerad ca 5 cm från badets botten. 




Provkropparna ska vid vattenlagring/ temperering befinna sig 2-3 cm under 




vattenytan. 




1.2 Utrustning för vattenmättning av provkroppar: 




 Vakuumexsickator med plats för minst 3 provkroppar. Exsickatorn ska vara utrustad 




med en perforerad hylla, för att underlätta inträngningen av vatten genom 




provkroppens bottenyta. 




 Vakuumpump för evakuering av exsickatorn. Pumpen ska ha sådan kapacitet att 




resttrycket 4,0 kPa uppnås inom 10 min och förblir konstant (inom ±0,3 kPa) under 




vattenmättning. 




 Kalibrerad manometer för avläsning av resttrycket i exsickatorn. 




1.3 Övrig utrustning: 




 Våg med kapaciteten ≥ 3 kg och onoggrannheten högst 0,1 g. 




 Vedertagen utrustning för laboratorieblandning av kall och halvvarm bituminös 




massa. 




 Gyratorisk packningsutrustning, utrustning för Marshallpackning eller utrustning för 




statisk packning. 




 Värmeskåp för härdning/lagring av provkroppar (40 resp. 60°C, ±1°C). 




 Skjutmått enligt SS-EN 12697–29. 




 Belastningsutrustning enligt SS-EN 12697–23,  




 Maskeringstape. 




 Destillerat eller avjoniserat vatten. 




 Frottéhandduk. 




 Exsickatorfett. 
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2 Provberedning av asfaltgranulat 
Provberedning utförs med asfaltgranulat som i fält eller på laboratoriet sönderdelats 




genom krossning eller med asfaltgranulat som erhållits vid uppfräsning. Partiklar större 




än 22,4 mm ska tas bort ur analysproven.  




Provmaterialet bör inte lagras i tunnor eller större behållare eftersom det lätt kan baka 




ihop och hårdna till.  




Notering 




Det är lämpligt att handsikta provet över en sikt med diametern 22,4 mm. Större 




granulatpartiklar på siktgallret går ofta att sönderdela.  




2.1 Torkning av asfaltgranulat 




Vid laboratorietillverkning av massa ska asfaltgranulat torkas vid rumstemperatur eller 




genom försiktig uppvärmning i torkskåp (max 50 °C). För att påskynda torkningen kan 




materialet bredas ut på en större plåt.  




Notering 




Vid torkning i högre temperatur än 50 C kan partiklarna klumpa ihop sig med följden att 




materialet kan bli svårt att bearbeta. 




3 Preparering av provkroppar  
Preparering av provkroppar omfattar blandning av asfaltmassa, packning av provkroppar 




och härdning/ lagring av proven innan de testas.  




Mängden provmaterial bestäms av hur många provkroppar som ska tillverkas (i detta fall 




sex) och av storleken på blandaren.  




Ca ett kg massa (1100-1200 gr) behövs per provkropp. Sex provkroppar med diametern 




100 mm behövs per analys. 




Notering 




De flesta blandare kräver minst 5-10 kg material för att massan ska kunna blandas 




ordentligt.  




3.1 Laboratorieblandning av massa 




Torrt asfaltgranulat (vid återvinning) och stenmaterial, vatten samt bindemedel blandas 




enligt följande förfarande (avser blandning i degblandare typ Hobart eller 




tvångsblandare): 




 Torrt granulat och/ eller stenmaterial hälls i blandaren. 




 Vatten tillsätts och blandas under omrörning i ca 30 sek. 




 Bindemedel tillsätts och massan blandas i ca 2 min för degblandare och 1 min för 




tvångsblandare. 
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Om mjukbitumen används ska vidhäftningsmedel tillsättas. 




Emulsionsmassor ska lagras någon timme innan provkroppar börjar tillverkas för att 




emulsionen ska hinna verka. Massorna ska under denna tid vara tätt förslutna för att 




undvika avdunstning. 




Blandning av kalla massor ska ske vid rumstemperatur utan uppvärmning av 




asfaltgranulatet.  




Vid blandning av halvvarma massor ska asfaltgranulatet och/ eller stenmaterialet 




uppvärmas innan blandningen utförs. Valet av temperatur avgörs med hänsyn taget till 




aktuell massatyp och bindemedelstyp samt vilken temperatur massan förväntas ha vid 




utläggning. 




3.2 Tillverkning av provkroppar 




Om kalltillverkad massa tas ut vid ett asfaltverk ska provkropparna packas tidigast en 




timme efter tillverkning och senast inom 7 dygn. Under tiden ska massan förvaras i 




försluten ångtät förpackning. Ca 10 kg massa behövs för en analys.  




Halvvarmt tillverkad massa kan packas direkt efter blandning. För att inte massan ska 




svalna bör den förvaras i värmeskåp i försluten förpackning 




Provkropparna ska packas vid aktuell utläggningstemperatur en till den hålrumshalt som 




förväntas på utlagt lager i hjulspåren efter ca ett års trafik.  




3.2.1 Gyratorisk packning 




Följande rekommendationer ges för tillverkning av provkroppar enligt gyratorisk 




packning: 




Typ av formar: slät form  




Diameter:  100 mm 




Lämpligt tryck: 6 bar (600 kPa) 




Antal varv:  högst 200 (30 varv/min) 




Vinkel:  1° eller 1,25° 




Provhöjd:  65-70 mm 




Provmängd:  1100-1200 g (baserat på korndensitet 2650 Mg/m3) 




 




Provet lagras i ca en timme i formen innan det trycks ut och placeras på plant underlag.  




Notering: 




I många fall kan antalet erforderliga gyratoriska rörelser (varv) vara betydligt lägre än 




200 varv (sannolikt räcker 100 varv). En förstudie kan därför vara nödvändig för 




inställningen av antalet varv och vinkel.  
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3.2.2 Marshallpackning 




Provkroppar av halvvarm asfaltmassa och ÅAHV kan alternativt tillverkas genom 




instampning i Marshallfallhammare med 50 slag per sida enligt SS-EN 12697–30.  




Innan packningen uppvärms formen i värmeskåp till samma temperatur som massan har. 




Provet kan behöva svalna av en tid (ca 1 tim.) innan det trycks ut ur formen och placeras 




på plant underlag. 




Notering:  




Marshallpackning av kalla massor ger ofta för höga hålrumshalter eftersom packningen 




dämpas av det porvattentryck som uppstår i massan. 




3.2.3 Statisk packning (endast kalltillverkad asfaltmassa) 




Innan den statiska lasten läggs på packas provet med en stav så att materialet kan 




orientera sig i formen. Metoden utförs på följande sätt: 




1. Ca 1100-1200 g massa delas ned och placeras i en Marshallcylinder med diametern 




100 mm. 




2. Massan stöts 20 ggr i centrum och 20 ggr i kanten med hjälp av en metallstav (9,5 




mm i diameter och 40,5 mm lång). 




3. Provet placeras i pressen och en last på 5,6 ton (7,0 MPa) appliceras med en 




deformationshastighet av 1,3 mm/min. Trycket får vid maximala belastningen ligga 




kvar i 60 sek (±5 sek). 




Provet lagras i ca en timme i formen innan det trycks ut och placeras på plant underlag.  




3.3 Härdning av provkroppar  




3.3.1 Laboratorietillverkade provkroppar 




Provkropparna ska härdas/ lagras i 7 dygn vid förhöjd temperatur, 40±1 °C innan de 




testas. Vid lagringen placeras proverna i värmeskåp på plant underlag. Efter lagringstiden 




i värmeskåp ska proverna förvaras på plant underlag i rumstemperatur. 




För massor med bitumen ≥ V 12 000:  




För att påskynda provningen kan 4 dygn vid 60±2 °C användas 




3.3.2 Borrkärnor 




Vid analys av borrkärnor från vägen ska provkropparna lufttorkas (lagras) ca 1 vecka vid 




rumstemperatur innan de analyseras med avseende på vattenkänsligheten. Proverna ska 




lagras på plant underlag och med ändytan mot underlaget. Sex provkroppar med 




diametern 100 mm behövs per analys.  
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4 Bestämning av draghållfasthet 




4.1 Bestämning av vikt och skrymvolym 




Efter härdningen (lagringen) bestäms på provkroppen: 




 Vikten. 




 Volymen genom mätning av tjocklek och diameter enligt SS-EN 12697–29, Metod D 




samt beräkning av provets skrymdensitet. 




4.2 Vattenmättning, vattenlagring och vattenupptagning 




Provkropparna delas in i två lika grupper (torr resp. våt grupp) med avseende på 




skrymdensitet och tjocklek. Tre prov förvaras torrt vid rumstemperatur i ca ett dygn innan 




pressdraghållfastheten bestäms. Tre prov konditioneras med vatten enligt följande 




förfarande: 




1. Proverna placeras i exsickator och täcks med destillerat eller avjoniserat vatten till en 




nivå 2-3 cm över provkropparna. 




2. Luften evakueras och provkropparna vattenmättas en timme vid ett tryck av 4,0±0,3 




kPa. 




3. De vattenmättade proven lagras ytterligare i 23±2 timmar i vatten under atmosfäriskt 




tryck vid +25 °C.  




4. Provkropparna tas därefter upp, lagras i 5 ± 1 minuter, yttorkas och vägs varefter de 




omedelbart placeras i vattenbadet igen.  




5. Beräkna den upptagna vattenmängden genom att jämföra med den ursprungliga vikten. 




4.3 Temperering 




Temperering ska utföras direkt efter vattenlagringen. 




Den våta gruppen ska tempereras i vattenbad vid 10 ± 1 °C under 4 ± 1 tim.  




Den torra gruppen tempereras samtidigt torrt vid samma temperatur.  




4.4 Bestämning av draghållfasthet 




Bestäm draghållfastheten hos provkropparna enligt SS-EN 12697–23.  




 Provkropparna från den våta gruppen yttorkas vid behov innan bestämning av 




draghållfastheten som ska utföras inom 1 min efter det provkroppen tagits upp ur 




vattenbadet.  
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5 Beräkning av draghållfasthetsindex 
Beräkna draghållfasthetsindex enligt följande formel: 




Q = 100 σd (våt)/ σd (torr) 




 




Q = draghållfasthetsindex i %, heltal 




σd (våt) = medelvärde av draghållfasthet för den våta gruppen av provkroppar 




σd (torr) = medelvärde av draghållfasthet för den torra gruppen av provkroppar 
 




6 Rapport 




Följande uppgifter ska minst ingå i rapporten: 




1. Att bestämningen är utförd enligt denna metod. 




2. Eventuella avsteg från metoden. 




3. Massatyp inkl. bitumenbeteckning (tillsatt bindemedelstyp vid återvinning). 




4. Om provningen utförts på:  




 - Borrkärnor, eller  




 - laboratorietillverkade provkroppar från:  




 - asfaltmassa från asfaltverk, eller från 




 - laboratorieblandad asfaltmassa. 




5. Blandnings- och packningsmetod  




6. Härdningstid och temperatur.  




7. Om provet skadats under analysen (t ex materialsläpp). 




8. Skrymdensitet för samtliga provkroppar samt medelvärde och vattenabsorption 




(vattenupptagning) i % av provets torrvikt. 




9. Draghållfasthet i kPa, medelvärden och enskilda värden. 




10. Draghållfasthetsindex, i %, heltal. 




11. Okulär bedömning av brottytan; Andel:  




- brott i bruk,  




- brott i stenar,  




- bitumenavklädda stenar.  
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ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA




Bestämning av stämpelbelastningtid för asfaltmastix




Bituminous pavement and mixture. Determination of indentation time of mastic
asphalt.




1. ORIENTERING
2. SAMMANFATTNING
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4. PROVBEREDNING
5. PROVNING
6. PRECISION, EVENTUELL UPPREPNING
7. RAPPORT




1. ORIENTERING




Denna metod är avsedd för bedömning av hårdheten hos gjutasfalt med
nominellt största kornstorlek <8 mm, t ex asfaltmastix och spårgjutasfalt
genom bestämning av den tid, som går åt för att en stämpel skall tränga ned
10 mm i ett gjutasfaltprov.




Metoden är utarbetad på grundval av DIN 1996 del 13 – 1984 men skiljer
sig från denna huvudsakligen på följande punkter:




– Endast stämpel med belastningsyta 100 mm2 skall användas




– Förbelastning sker under 1 min i stället för 10 min




– Belastningstiden vid en given nedträngning mäts i stället för
nedträngningen vid en given belastningstid.




Metoden skall användas för asfaltmastix och spårgjutasfalt (SGJA). Meto-
den skall ej användas för beläggning av gjutasfalt (GJA). För beläggning av
gjutasfalt skall användas FAS metod 465.




2. SAMMANFATTNING




En kub av gjutasfalt med 70 mm sida belastas med en stämpel med cirkulär
yta av 100 mm2. Totala kraften är 525 N. Stämpelbelastningstiden för
10 mm nedträngning bestäms.
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3. UTRUSTNING OCH KEMIKALIER




3.1 Stämpelbelastningsapparat (t ex enligt figur 1) bestående av följande delar:




Figur 1. Exempel på stämpelbelastningsapparatur.




3.1.1 Cylindrisk provstämpel av rostfritt stål eller mässing och med anliggnings-
ytan 100 mm2 (diameter 11,3 ± 0,1 mm). Anliggningsytan skall vara jämn
och vinkelrät mot axeln. Stämpelns kant får ej vara avrundad.




3.1.2 Belastningsplattor som medger att den totala lasten blir 25 ± 1 N under
förbelastningen och 525 ± 1 N under det egentliga belastningsprovet.




3.1.3 Mätklocka (t ex enligt figur 2) med onoggrannheten högst 0,1 mm och gra-
deringen minst 0,1 mm.




Figur 2. Exempel på mätklocka




Belastningsplattor




Höj- och sänkanordning




Mätklocka




Fininställning




Provstämpel




Vattenbad
Provkub
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3.2 Vattenbad. Badet skall vara utrustat med termostat, omrörare och kylslinga
och hålla vattentemperaturen vid provningstemperaturen ± 0,5°C.




3.3 Kontrolltermometer med onoggrannheten högst 0,4°C och med avläsbarhet
0,1°C.




3.4 Form av metall (t ex enligt figur 3) med inre mått 70 ± 5 mm för gjutning av
provkuber.




Anm.1 Om inneform av papp (3.5) används, skall metallformens inre mått
vara avpassade så att de inre måtten efter isättning av innerform blir
70 ± 5 mm.




Figur 3. Exempel på provform (mått i mm)




3.5 Släppmedel t ex glycerol, silikonpreparat eller kalkmjöl. Alternativt kan
innerform av silikonbehandlad papp användas enligt förutsättning i anmärk-
ning 1.




OBS! Dieselolja får ej användas.




3.6 Utrustning för tidtagning med onoggrannheten högst 0,1 s och graderingen
minst 0,1 s.




4. PROVBEREDNING




4.1 Gjutning av prov




Bestryk tunt eller pudra den väl rengjorda formens insidor med släppmedel
(3.5). Alternativt används stödform av metall, med innerform av silikon-
behandlad papp.




Fyll formen med råge, och låt svalna.




4.2 Förvaring




Provkuben deformeras lätt vid olämplig förvaring. Förvara därför om möj-
ligt provkuben i formen tills provning skall ske.




Om formen måste tas bort före transport till laboratoriet, vidtag sådana
åtgärder att provkroppen ej deformeras före provning. Man kan t ex förvara
provkuben i en burk med vatten.
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5. PROVNING




Undersök en provkub.




Kontrollera att provkubens avformade sidor är plana.




Placera provkuben i vattenbadet och temperera till provningstemperaturen
± 0,5°C. Provningstemperaturen är normalt för




– asfaltmastix = 20°C
– spårgjutasfalt = 30°C




Provkuben tempereras i vattenbadet vid provningstemperaturen under minst
60 minuter. Nytillverkade provkroppar skall svalna till rumstemperatur
innan de tempereras.




Provning skall ske på två motstående sidor av kuben, dock ej på kubens
översida eller undersida. Med översida menas den sida, som inte haft kon-
takt med formen.




Kontrollera
– att stämpelns cirkulära kant är skarp
– att stämpelns cirkulära yta är plan
– att stämpeln är vertikal
– att provkuben står horisontellt




Anbringa stämpeln inkl förbelastningen med god kontakt med kubens sida
så nära mitten som möjligt, dock minst 25 mm från kanterna. Avläs mät-
klockan (d) på 0,1 mm när efter 60 ± 5 s. Påför omedelbart därefter huvud-
lasten så att den totala kraften blir 525 N och starta tidtagningen på nytt.
Avläs tiden på 1 s när, då nedträngningsdjupet uppgår till d + 10,0 mm.




Upprepa provningen mot motstående sida.




6. PRECISION, EVENTUELL UPPREPNING




Godta värdena, om skillnaden mellan de två belastningstiderna inte översti-
ger 20 % av det aritmetiska medelvärdet.




Om skillnaden är större, utför ytterligare två stämpelprov på de två sidor
som ej provats. Beräkna därefter standardavvikelsen på grundval av samtliga
bestämningar. Stryk eventuella extremdata enligt FAS Metod 015, om
standardavvikelsen är större än 9 % av aritmetiska medelvärdet av samtliga
värden.




Beräkna arimetiska medelvärdet ur samtliga godtagna värden.




7. RAPPORT




Rapportera




a) att provning utförts enligt denna metod




b) stämpelbelastningstid i sekunder, medelvärde




c) provningstemperatur
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Syfte 




Denna metodbeskrivning ersätter TRVMB 703, Provtagning vid kontroll av 




asfaltbeläggning, TRV Publ. 2011:004. 




TRVMB 703 har omarbetats och anpassats till Trafikverkets gällande kravmall i enlighet 




med Trafikverkets pågående arbete med anpassning av regelverket för 




anläggningsstyrning i ny struktur och namnsättning  




Väsentliga förändringar från ursprunglig version: 




 Ny avsnittsindelning baserad på kravmall 




 Omstrukturering av text för förbättrad läsbarhet 




 Moderniserad och anpassad i enlighet med [TDOK 2013:0529] 




 Rättning av räkneexempel avsnitt 4.2 [Anm: Avsnitt 5.3 i TRVMB 703] 




 Avsnitt om provtagning av öppen emulsionsbeläggning utgått [Anm: Avsnitt 8.2  samt 




8.3 i TRVMB 703] 




Ovanstående editoriella ändringar har ingen teknisk inverkan på metoden. 




Metodbeskrivningen ska användas från och med 8 november 2017. 




Kontaktperson: Kenneth Lind  




Omfattning 




Denna metodbeskrivning beskriver hur prover ska tas ut från en given provtagningsyta av 




färdig beläggning av asfaltbetong vid leveranskontroll och tvist.  




Antal provtagningsställen per provtagningsyta och provtagningsytans storlek regleras i 




kontraktshandlingarna. 
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1 Säkerhet 




Beakta gällande föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg. 




2 Utrustning 




Kärnborr med innerdiameter minst 100 mm 




Emballage t ex trälådor eller ritrullar av papp 




Märktejp 




Vattenfasta märkpennor 




3 Provtagning 




3.1. Allmänt 




Provtagningsställena inom en provtagningsyta bestäms med hjälp av slumptalstabell.  




Normalt ingår hela beläggningsdragets bredd i provtagningsytan men vid slitlager på ojusterat 




underlag inklusive värmebeläggningar t.ex. Heating, Repaving, Remixing och Remixing plus 




tas proven endast ut från hjulspåren. 




 




Vid kontroll tas fyra prov (A1, A2, B1 och B2) ut från varje provtagningsställe, där utföraren 




analyserar A-provet och överlämnar B-provet till beställaren.  




Vid tvist tas ett nytt dubbelprov ut från den aktuella ytan (C1, C2), som används vid 




regleringen.  




3.2. Provtagningsplan 




Innan provtagning utförs ska en provtagningsplan upprättas som omfattar hela objektets yta, 




färdigt utfört lager eller projekterat.  




Provtagningsplanen ska ange datum för upprättande samt provtagningsplats för samtliga 




påbörjade delytor om 3000 m2. Provtagningsplats inom en provtagningsyta bestäms med hjälp 




av slumptalstabell (Bilaga 1).   




Slumpning av provplatser ska ske för respektive körfält/ beläggningsdrag i trafikens 




färdriktning enligt exempel nedan:  




O
b




je
k
ts




ta
rt




 




 




 12 11 10 9    K1 




 16 15 14 13    K2 




K2 5 6 7 8  




K1  1 2 3 4  




 




Exempel: Figur från TDOK 2013:0529.     
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4 Provtagning asfaltbeläggning på justerat underlag 




Med justerat underlag avses justerat obundet bärlager, heltäckande maskinjusterat underlag 




samt planfräst underlag.  




 




Dela in beläggningsobjektet i provtagningsytor på följande sätt: 




Sätt provtagningsytans bredd lika med beläggningsdragets bredd (=B).  




Beräkna sedan längden på varje provtagningsyta genom att dividera angiven area för 




provtagningsytan med bredden. Bortse från eventuella tvärgående skarvar inom objektet.  




 




Om beläggningsobjektet omfattar två eller flera parallella drag, ”seriekoppla” dragen till ett 




enda sammanhängande drag och indela detta sedan i provtagningsytor.  




 




Särbehandla speciella beläggningsytor ingående i beläggningsobjektet  




t ex bussfickor och olika typer av anslutningar.  




 




4.1. Bestämning av provtagningsställe 




 Använd den slumptalstabell i bilaga 1, vars nummer överensstämmer med datum för 




upprättande av provtagningsplan.  




 Läs av det första talet i tabellen = c och andra talet = d. 




 Bestäm provtagningspunkten A1:s läge enligt figur 1. 




 Kontrollera att avstånd mellan skarv och närmaste provtagningspunkt är minst 0,3 m.  




 Om avståndet är mindre än 0,3 m, flytta provserien så att avståndet blir 0,3 m. 




 Markera punkterna A2, B1 och B2 enligt figur 1.  




 Om ytterligare ett eller flera provtagningsställen behöver tas fram, läs av talen i samma 




tabell i den ordning de kommer. 




 




4.2. Exempel 




Datum för upprättande av provtagningsplan: 10 juli 2017 




Provtagningsytan är 3000 m2 med B = 3,5 m 




Antal provtagningsställen per provtagningsyta = 2  




Beläggning på körbana dvs;   




e = 0,5 m och 




B – 2e = 3,5 – 2 x 0,5 = 2,5 m 




L = 3000/3,5 = 857 m  




 




1. 10 juli ger slumptalstabell nr 10 




2. c = 84, d = 26 




3. g = (84/100) x 857 = 720 m, b = (26/100) x 2,9 = 0,8 m 




4. Provtagningspunkterna ligger mer än 0,3 m från närmaste skarv. 




5. För provtagningsställe nr 2 gäller: c = 34, d = 91 















   




KRAV 6 (12) 




 




DokumentID Dokumenttitel Version 




TDOK 2017:0649 
Provtagning vid kontroll av 




asfaltbeläggning 
1.0 




 




 




T
M




A
L




L
 0




1
7
0




 K
ra




v
 2




.0
 




 




 B = provtagningsytans bredd, m (ett beläggningsdrag) 




 L = provtagningsytans längd = provtagningsytan dividerat med bredden 




 g = (c/100)* L 




 b = (d/100)* (B – 2e) 




 e = 0,5 m  




  




Figur 1. Provtagning på beläggning utom slitlager på ojusterat underlag (mått i m) 
  




Tvärskarv 




 
Beläggningsdrag 




 
Gräns för provtagninsgyta 
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5 Provtagning slitlager på ojusterat underlag  




5.1. Nominellt utlagd mängd asfaltmassa 60 kg/m2 eller större 




Vid Heating, Remixing plus och Repaving gäller att den nominellt utlagda mängden 




asfaltmassa ska utgöra minst 75 % av minsta analystjocklek enligt SS-EN 12697-6. 




Provtagningsytan består av de båda hjulspåren i ett beläggningsdrag inklusive eventuella 




tvärgående skarvar. Bredden hos ett hjulspår antas vara 20 % av beläggningsdragets bredd.  




Hjulspårens placering i sidled antas vara enligt figur 2. 




 




B = provtagningsytans bredd, m (ett beläggningsdrag) 




L = provtagningsytans längd = provtagningsytan dividerat med bredden 




g = (c/100)* L 




b = (d/100)* B 




Figur 2. Provtagning på ojusterat underlag, om nominellt utlagd mängd asfaltmassa är 60 kg/m2 eller större (mått i m) 




Tvärgående skarv  




 




Beläggningsdrag   




 




Hjulspår 
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5.1.1. Bestämning av provtagningsställe 




Använd den slumptalstabell i bilaga 1vars nummer överensstämmer med datum för 




upprättande av provtagningsplan. 




Läs av i slumptalstabellen första talet = c och det första av efterföljande tal 




som ligger i området 15–35 eller 65–85 (=d).  




Bestäm provtagningspunkten A1:s läge enligt figur 2. 




Kontrollera att avståndet mellan skarv och närmaste borrpunkt är minst 0,3 m. Om 




avståndet är mindre än 0,3 m, flytta provserien så att avståndet blir 0,3 m. 




Markera punkterna enligt figur 2. 




Om ytterligare ett eller flera provtagningsställen behöver tas fram läs av talen i samma 




tabell i den ordning de kommer. 




 




5.1.2. Exempel 




Datum för upprättande av provtagningsplan: 26 juni 2017 




Provtagningsyta = 3000 m2 




Antal provtagningsställen = 3  




B = 3,0 m 




L = 3000/3 = 1000 m 




Beräkning:  




1.  26 juni ger slumptalstabell 26 




2.   c = 16, d = 82, (Anm: 90 ligger utanför de tillåtna intervallerna 15–35 och 65–85) 




3.   g = (16/100) x 1000 = 160 m, b = (82/100) x 3,0 = 2,5 m 




4.   För provtagningsställe nr 2 gäller: c = 56, d = 27 (59 och 11 slopas)  




5.   För provtagningsställe nr 3 gäller: c = 94, d = 75 
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5.2. Nominellt utlagd mängd asfaltmassa mindre än 60 kg/m2  




Beakta minsta tjocklek för analys enligt SS-EN 12697-6. Provtagningen sker från den 




centrala delen av de båda hjulspåren, som täcks av beläggningsdraget. 




5.2.1. Bestämning av provtagningsställe  




Använd den slumptalstabell i bilaga1, vars nummer överensstämmer med datum för 




upprättande av provtagningsplan. 




Läs av i slumptalstabellen första talet = c, andra talet = h. 




Bestäm i vilket spår provtagningsstället skall ligga. Om h = 00–49, ligger det i vänster 




spår, sett i längdmätningens riktning. Om h = 50–99, ligger det i höger spår. 




Bestäm provtagningspunktens A1:s läge enligt figur 3. 




Kontrollera att avståndet mellan skarv och närmaste borrpunkt är minst 0,3 m. Om 




avståndet är mindre än 0,3 m, flytta provserien, så att avståndet blir 0,3 m. 




Markera återstående punkter A2, B1 och B2 enligt figur 3. 




Om ytterligare ett eller flera provtagningsställen behöver tas fram, läs av talen i samma 




tabell i den ordning de kommer. 




 




B = provtagningsytans bredd, m (ett beläggningsdrag) 




L = provtagningsytans längd = provtagningsytan dividerat med bredden 




g = (c/100)* L 




Figur 3. Provtagning på ojusterat underlag, om nominellt utlagd mängd asfaltmassa är mindre än 60 kg/m2 (mått i m) 




Centrala delen av ett hjulspår 




 




Tvärskarv 




 




Beläggningsdrag 
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5.2.2. Exempel 




Provtagningsdatum: 28 juni 2017 




Provtagningsyta = 3000 m2 




Antal provtagningsställen = 2 




B = 3,0 m 




L = 3000/3 = 1000 m 




Beräkning 




1. 28 juni ger slumptalstabell 28 




2. c = 67, h = 19 




3. Provserien tas från vänster spår (h = 19) 




4. g = (67/100) x 1000 = 670 m 




5. För provtagningsställe nr 2 gäller: c = 71 (00 slopas), h = 74 (höger spår) 




6 Provtagning vid tvist 




Tag ut ett dubbelprov (C1, C2), i anslutning till den provtagningsplats som tvisten gäller. 




Detta prov används vid efterföljande reglering. 




7 Märkning, emballering och insändande av prov 




Varje prov ska märkas med unikt löpnummer och bokstavsbeteckning (A1, A2, B1, B2).  




Vid tvist ska provernas bokstavsbeteckningar vara C1, C2. 




Använd vattenfast märkpenna. 




Ange dessutom följande uppgifter om inte annat överenskommits:  




– objekt 




– beläggningstyp 




– provtagningsdatum 




 




Provtagningsprotokoll och/eller provtagningsplan med följande uppgifter:  




 




– provtagningsmetod: 2017:0649 




– om provtagning skett enligt punkt 4, 5.1 eller 5.2 




– provtagare 




– beställare 




– massaleverantör 




– entreprenör 




– sektion (provtagningsplats) 




– mottagare av analysresultat 




Förtryckta etiketter kan med fördel användas.  




Proverna ska skickas snarast möjligt till aktuellt laboratorium för analys tillsammans med 




provtagningsprotokoll och/eller provtagningsplan.   
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Bilaga 1 Slumptalstabeller 
 1  2  3  4 
03  47  43  73  86 36  96  47  36  61 46  98  63  71  62 33  26  16  80  45 
97  74  24  67  62 42  81  14  57  20 42  53  32  37  32 27  07  36  07  51 
16  76  62  27  66 56  50  26  71  07 32  90  79  78  53 13  55  38  58  59 
12  56  85  99  26 96  96  68  27  31 05  03  72  93  15 57  12  10  14  21 
55  59  56  35  64 38  54  82  46  22 31  62  43  09  90 06  18  44  32  53 




 5  6  7  8 
60  11  14  10  95 16  22  77  94  39 49  54  43  54  82 17  37  93  23  78 
24  51  79  89  73 84  42  17  53  31 57  24  55  06  88 77  04  74  47  67 
88  97  54  14  10 63  01  63  78  59 16  95  55  67  19 98  10  50  71  75 
88  26  49  81  76 33  21  12  34  29 78  64  56  07  82 52  42  07  44  38 
23  83  01  30  30 57  60  86  32  44 09  47  27  96  54 49  17  46  09  62 




 9  10  11  12 
87  35  20  96  43 84  26  34  91  64 18  18  07  92  46 44  17  16  58  09 
21  76  33  50  25 83  92  12  06  76 26  62  38  97  75 84  16  07  44  99 
12  86  73  58  07 44  39  52  38  79 23  42  40  64  74 82  97  77  77  81 
35  51  00  13  42 99  66  02  79  54 52  36  28  19  95 50  92  26  11  97 
90  52  84  77  27 08  02  73  43  28 37  85  94  35  12 83  39  50  08  30 




 13  14  15  16 
79  83  86  19  62 06  76  50  03  10 55  23  64  05  05 70  29  17  12  13 
83  11  46  32  24 20  14  85  88  45 10  93  72  88  71 56  62  18  37  35 
07  45  32  14  08 32  98  94  07  72 93  85  79  10  75 99  49  57  22  77 
00  56  76  31  38 80  22  02  53  53 86  60  42  04  53 16  08  15  04  72 
42  34  07  96  88 54  42  06  87  98 35  85  29  48  39 31  16  93  32  43 




 17  18  19  20 




40  33  20  38  26 13  89  51  03  74 17  76  37  13  04 07  74  21  19  30 




96  83  50  87  75 97  12  25  93  47 70  33  24  03  54 97  77  46  44  80 




88  42  95  45  72 16  64  36  16  00 04  43  18  66  79 94  77  24  21  90 




33  27  14  34  09 45  59  34  68  49 12  72  07  34  45 99  27  72  95  14 




50  27  89  87  19 20  15  37  00  49 52  85  66  60  44 38  68  88  11  80 




 21  22  23  24 




68  34  30  13  70 55  74  30  77  40 44  22  78  84  26 04  33  46  09  52 




74  57  25  65  76 59  29  97  68  60 71  91  38  67  54 13  58  18  24  76 




27  42  37  86  53 48  55  90  65  72 96  57  69  36  10 96  46  92  42  45 




30  39  68  29  61 66  37  32  20  30 77  84  57  03  29 10  45  65  04  26 




29  94  98  94  24 68  49  69  10  82 53  75  91  93  30 34  25  20  57  27 




 25  26  27  28 




68  07  97  06  57 16  90  82  66  59 83  62  64  11  12 67  19  00  71  74 




15  54  55  95  52 11  27  94  75  06 06  09  19  74  66 02  94  37  34  02 




97  60  49  04  91 35  24  10  16  20 33  32  51  26  38 79  78  45  04  91 




11  04  96  67  24 38  23  16  86  38 42  38  97  01  50 87  75  66  81  41 




40  48  73  51  92 31  96  25  91  47 96  44  33  49  13 34  86  82  53  91 




 29  30  31 




60  40  21  29  68 02  02  37  03  31 66  67  40  67  14 




76  70  90  30  86 38  45  94  30  38 14  90  84  45  11 




16  92  53  56  16 02  75  50  95  98 68  05  51  18  00 




40  01  74  91  62 48  51  84  08  32 20  46  78  73  90 




00  52  43  48  85 27  55  26  89  62 64  19  58  97  79   
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 Syfte 




Denna metodbeskrivning ersätter TRVMB 702, Provtagning vid leveranskontroll av 




asfaltmassa, TRV Publ. 2011:003. 




TRVMB 702 har omarbetats och anpassats till Trafikverkets gällande kravmall i enlighet 




med Trafikverkets pågående arbete med anpassning av regelverket för 




anläggningsstyrning i ny struktur och namnsättning  




Väsentliga förändringar från ursprunglig version: 




 Förtydligande gällande säkerhet [1] 




 Krav på termometer [2.2] 




 Förtydligande av krav på förtryckt etikett [2.4] 




 Värmetålig tejp infört [2.6] 




 Provtagning ur lastmaskinskopa infört [3.3] 




 Beskrivning av temperaturmätning [3.5] 




 Komplettering av uppgifter för märkning av prov [5] 




 




I övrigt endast editoriella ändringar utan teknisk inverkan. 




Metodbeskrivningen ska användas från och med 8 november 2017. 




Kontaktperson: Kenneth Lind  




 




Omfattning 




Denna metodbeskrivning beskriver provtagning av asfaltmassa 




vid leveranskontroll genom: 




 




 uttagning av prov från lastbil vid asfaltverk 




 uttagning av prov ur lastmaskinskopa 




 uttagning av prov ur läggartråg på läggningsplats. 




 




Metoden kan även tillämpas vid stickprovskontroll och riktad kontroll enligt 




överenskommelse mellan parterna. 
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1 Säkerhet 




Vid provtagning från lastbilsflak eller lastmaskinskopa vid asfaltverk ska fordonets 




motor vara avstängd. Vid provtagning ur läggartråg vid läggningsplatsen ska den 




väntande lastbilens motor vara avstängd.  




Provtagning från läggartråg ska undvikas av arbetsmiljöskäl samt för att undvika 




störningar i den kontinuerliga framdriften vid utläggning.  




Notering 




Provtagning ur läggartråg kan motiveras av andra skäl, exempelvis för riktad kontroll i 




fall där levererad asfaltmassa vid okulär bedömning inte ser ut att överensstämma med 




utlovad kvalitet, eller om ordinarie provtagning vid asfaltverk inte utförts enligt 




fastställd provtagningsplan.    




2 Utrustning 




2.1. Provtagningsrör 




Provtagningsrör (storlek M eller N) av rostfritt stål enligt figur 1.  




Handtagets längd till röret bör vara ca 1,0 m. Rörstorlek M får inte användas, om 




massans nominellt största kornstorlek överstiger 16 mm. 




 




 




Figur 1 Provtagningsrör 




 




Rörstorlek 




 
Ungefärliga mått i mm 




a b c 




M 100 200 2,5 




N 120 90 2,5 
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2.2. Termometer  




Instickstermometer ska uppfylla krav enligt SS-EN 12697-13. 




2.3.   Provemballage 




Provemballage med minst 7,5 liters volym av plåt eller vaxad kartong med dammtät 




förslutning. Om provets vattenhalt ska bestämmas ska emballaget vara ångtätt. 




Emballagets öppning ska vara så stor att provtagningsredskapets innehåll kan tömmas i 




emballaget utan spill.  




2.4.    Förtryckt etikett 




Om förtryckt etikett används ska den vara vattenfast.   




2.5.    Vattenfasta märkpennor 




2.6.    Värmetålig tejp 




3 Provtagning 




3.1.   Allmänt 




Vid provtagning av asfaltmassa ska tre prover tas ut om inte annat överenskommits 




mellan parterna. Proven ska märkas A, B och C med unikt löpnummer samt övriga 




uppgifter enligt avsnitt 4. 




Laboratorieprov A överlämnas till leverantören/entreprenören och laboratorieprov B och 




C till beställaren. Laboratorieprov C utgör prov som analyseras vid eventuell tvist. 




Sammansätt varje laboratorieprov av delprov från tre olika provtagningsställen, som är 




jämnt fördelade längs ena sidan av det tillåtna provtagningsområdet enligt figur 2.  




 




Figur 2 




Ta ut tre delprov från varje provtagningsställe med ett rent provtagningsrör (2.1) och för 




delprov 1 till samlingsprov A, delprov 2 till samlingsprov B och delprov 3 till 




samlingsprov C. 















   




KRAV 6 (9) 




 




DokumentID Dokumenttitel Version 




TDOK 2017:0648 
Provtagning vid leveranskontroll av 




asfaltmassa, 
1.0 




 




 




T
M




A
L




L
 0




1
7
0




 K
ra




v
 2




.0
 




Tryck in röret någorlunda horisontellt i massan och så långt att hela röret fylls. Dra ut 




röret och töm innehållet i provemballaget (2.3).  




 Intryckningen underlättas om röret vrids fram och tillbaka. 




Ta ut påföljande delprov vid sidan om den eller de gropar som bildats av tidigare 




provtagning. 




 




3.2. Provtagning från lastbil vid asfaltverk 




Lastbilens flak ska vara lastat till minst hälften med aktuell asfaltmassa. 




Ta ut delproven minst 0,5 m från närmaste flakläm. 




 




3.3. Provtagning ur lastmaskinskopa  




Provtagningen tillämpas vid mobila uppställningar utan tillgång till provtagningsramp. 




Lastmaskinskopan ska vara fylld till minst hälften med aktuell asfaltmassa.  




Ta ut delproven minst 0,3 m från skopans kanter. 




Efter provtagningen töms skopans resterande innehåll på lastbilsflak. 




 




3.4. Provtagning från läggartråg vid läggningsplats 




Läggartråget ska vara fyllt till minst hälften med aktuell asfaltmassa. 




Ta ut delproven minst 0,5 m från läggartrågets framkant. 




 




3.5.   Temperaturmätning 




Förvärm termometerns (2.2) mätsond genom att placera mätsonden minst 100 mm in i 




aktuellt massaparti och låt den anta aktuellt temperaturområde. 




Utför därefter minst 4 mätningar jämnt fördelade över aktuellt parti, minst 0,5 m från 




närmaste flakläm/ kant.  




Beräkna medelvärdet avrundat till närmaste °C och notera värdet.        




4 Emballering  




Förslut emballaget så att vatten ej avdunstar om vattenhalten ska bestämmas. 
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5 Märkning  




Ange på emballaget (ej på ev. lock) med vattenfast märkpenna provets löpnummer och 




bokstavsbeteckning (A, B eller C).  




Ange dessutom följande uppgifter om inte annat överenskommits. 




 provtagningsmetod: TDOK 2017:0648 




 provtagningsplats: lastbil, lastmaskinskopa eller läggartråg) 




 Entreprenör 




 Leverantör 




 Beställare 




 Objekt 




 Massatyp inkl. produktkod 




 Provtagningsdatum och tidpunkt 




 Massatemperatur 




 Provtagare 




 Reg.nr aktuell provtagningsbil/ alternativt löpnummer aktuell leveranssedel. 




 Vid provtagning ur läggartråg; Sektion/ sida (plats/ läge) för aktuellt massaparti 




på objekt  
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Bilaga – Rengöring av provtagningsrör 




För att underlätta rengöringen av provtagningsröret kan man t ex använda anordningen i 




nedanstående figur. 




 




 




 




Figur. Provtagningsrör upphängt för dropptorkning och förvaring 
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Syfte 




Denna metodbeskrivning ersätter VVMB 620 (Publikation 2000:109) och ska användas 




vid provtagning, provning och bedömning av asfaltmaterial vid återvinning. 




Den ska användas från och med 1 juli 2014. 




Kontaktperson: Torbjörn Jacobson. 




Omfattning 




Denna metod är avsedd för karakterisering av asfaltbeläggning i syfte att bestämma 




lämplig återvinningsmetod för ett objekt alternativt karakterisera returasfalt i upplag.  




Metoden beskriver hur provtagning av asfaltmaterial från befintlig väg eller upplag ska 




utföras. Det anges också vilka provningar som ska utföras samt rekommenderade lägsta 




provningsfrekvenser. I metoden värderas provningsresultaten statistiskt för att utröna om 




antaget homogena delytorna/ delmängderna kan anses vara homogena.  




Definitioner och förkortningar 




Asfaltgranulat: Returasfalt som sönderdelats i mindre partiklar, vanligen med 




kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande stenmaterial och bindemedel.  




Homogen delyta: Helt objekt eller del av objekt där beläggningen bedöms ha likartade 




egenskaper.  




Homogen delmängd: Helt upplag eller del av upplag där returasfalten eller 




asfaltgranulatet bedöms ha likartade egenskaper.  




Kontrollobjekt: Del av homogen delyta eller homogen delmängd som utvalts för 




provning enligt denna metod.  




Returasfalt: Asfalt som av någon anledning tagits bort från väg, plan eller annan 




asfalterad yta. Den kan bestå av uppgrävda asfaltkakor eller granulat från fräsning. 




Normativa hänvisningar 




 TRVMB 703: Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning. Publikation 2011:004. 




 SS-EN 12697-1: Löslig bindemedelshalt. 




 SS-EN 12697-2: Bestämning av kornstorleksfördelning 




 SS-EN 12697-8: Bestämning av hålrumshalt hos provkroppar. 




 SS-EN 12697-28: Provberedning för bestämning av bindemedelshalt, vattenhalt och 




korngradering. 




 SS-EN 1426: Bestämning av penetration. 




 SS-EN 1427: Bestämning av mjukpunkt – Kula och Ring metoden. 




 SS-EN 12595: Bestämning av kinematisk viskositet. 




 SS-EN 933-1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning 
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1 Provtagningsfrekvenser 




Antal prov som ska provas för en homogen delyta av ett objekt eller en homogen 




delmängd i ett upplag framgår av tabell 1.  




Tabell 1 Provningsfrekvenser för homogena delytor/ delmängder. 




Objekttyp Antal kontrollobjekt 




Beläggning < 40 mm, borrkärna 2 1) 




Beläggning  40 mm, borrkärna 3 1) 




Asfaltgranulat i upplag 3 2) 




Asfaltkakor i upplag 4 2) 




1) Vid homogena delytor > 20 000 m2 provas ytterligare ett kontrollobjekt för varje 




påbörjad yta om 20 000 m2. 




2) Vid homogena delmängder > 3 000 ton provas ytterligare ett kontrollobjekt för varje 




påbörjad mängd om 3 000 ton. 




2 Utrustning 




 Skyffel eller spade    




 Provkartong eller hink med lock.  




 Neddelningsapparat av öppen och robust typ med 50 mm spaltöppning  




3 Provtagning på befintlig beläggning 




3.1 Indelning i homogena delytor 




Dela in beläggningsobjektet i homogena delytor efter beläggningstyp och 




beläggningstillstånd genom granskning av tillgänglig dokumentation och genom 




okulärbesiktning. 




3.2 Bestämning av provplats och uttagning av delprov 




Dela först in den homogena delytan i lika många kontrollobjekt av samma storlek, som 




anges i tabell 1 för avsett objekt. Bestäm därefter 4 provplatser för delproven 




slumpmässigt inom varje kontrollobjekt med hjälp av TRVMB 703.  




3.3 Provberedning 




Om endast en del av det bundna lager som finns i borrkärnorna kommer att beröras av 




åtgärden ska borrkärnorna sågas till avsett djup. Efter ev. sågning slås borrkärnorna från 




varje kontrollobjekt ihop till ett prov varefter sönderdelning, blandning, homogenisering, 




neddelning och övrig provberedning utförs enligt SS-EN 12697-28. 
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3.4 Provmängd 




Erforderlig provmängd per kontrollobjekt är minst 12 kg. Detta kan medföra att flera 




borrprov måste uttas på varje provplats. 




4 Provtagning av returasfalt i upplag 




4.1 Indelning i homogena delmängder 




Dela in upplaget i homogena delmängder med hjälp av tillgänglig dokumentation, 




sakkunskap och okulärbesiktning. Markera delmängderna med märkspray, stakkäppar 




eller dylikt. 




4.2 Bestämning av provplats och uttagning av prov 




Den homogena delmängden delas in i lika många kontrollobjekt av samma storlek, som 




anges i tabell 1 för respektive objekt. Från varje kontrollobjekt uttas 4 delprover. Bestäm 




provplatsernas läge inom varje kontrollobjekt slumpmässigt i princip enligt TRVMB 703. 




Kontrollera att provplatsen är representativ för det kontrollobjekt som ska provas. Om 




inte, välj ny provplats på närmast möjliga representativ yta. 




Provtagningen förbereds med hjälp av lastmaskin eller grävmaskin, som får blanda om 




och homogenisera returasfalten på resp. provplats. Provuttaget utförs med skyffel eller 




spade från det homogeniserade materialet. Vid provtagningen från upplag uttas ca 15 kg 




per provplats.  




4.3 Provberedning  




De 4 delproven från varje kontrollobjekt blandas, homogeniseras och delas ner på plats 




eller i laboratorium samt bereds enligt SS-EN 12697-28.  




Vid provtagning av upplag med asfaltkakor måste provmängden i varje prov ökas och 




anpassas till styckefallet. De sammanslagna delproverna måste därefter sönderdelas så att 




ett fältmässigt granulat erhålls för provning. 




Som alternativ kan borrprov tas ut ur asfaltkakorna och hanteras enligt avsnitt 7. 




4.4 Provmängd 




Erforderlig provmängd per kontrollobjekt är minst 12 kg. 
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5 Provningar 




Från varje kontrollobjekt ska provning utföras enligt tabell 2.  




Tabell 2 Provningar för varje kontrollobjekt. 




Parameter Metod Antal analyser Anmärkning 




Bindemedels-
halt 




Enligt SS-EN 




12697-1 
1  




Kornstorleks-
fördelning 




Enligt 
SS-EN 12697-2 




1 
Från extraherat 
stenmaterial 




Tvättsiktad 
granulatkurva 




Enligt 
SS-EN 933-1 




1 För prov från 
upplag 




Före och efter tvättsiktning ska granulatet torkas vid 50 ºC i ventilerad ugn. 




Från varje homogen delyta/ delmängd ska provning utföras enligt tabell 3. Återvinning av 




bindemedel utförs enligt tillämplig FAS-metod. För penetrationsbitumen provas 




penetration vid 25 ºC eller mjukpunkt. Vid karakterisering av återvunnet bindemedel från 




mjukare massor provas kinematisk viskositet vid 60 C. 




För borrprov från två kontrollobjekt inom varje homogen delyta provas dessutom 




hålrumshalten på två borrprov i spår och mellan spår. 




 




 Tabell 3 Provningar för varje homogen delyta/delmängd. 




Parameter Metod Antal analyser Anmärkning 




Penetration Enligt 
SS-EN 1426 




2 
Från återvunnet 
bindemedel 




Mjukpunkt Enligt 
SS-EN 1427 




2 - ” - 




Kinematisk 
viskositet 




Enligt 
SS-EN 12595 




2 - ” - 
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6 Utvärdering av stickprov med hjälp av 
attributmetoden 




Användningen av metoden syftar till att utifrån givna förutsättningar beskriva 




karakteristika hos befintlig asfalt. Metoden syftar även till att verifiera antaget homogena 




delytor/ delmängder eller att kunna avgränsa verkligt homogena delytor/ delmängder. 




För att något öka förståelsen för metodens möjligheter att bringa reda i de osäkerheter 
som råder vid bedömningar av den här typen, beskriver bilaga 1 kort metoden och ger 
några exempel på utvärdering. 




Acceptansintervall = område, i detta fall symmetriskt kring riktvärdet, inom vilket ett 




angivet antal stickprovsvärden ska falla. 




Felkvot (p) = här antal för starkt avvikande enheter från riktvärdet av populationens 




samtliga värden/totala antalet enheter • 100 procent. 




Grovt fel (|Gf|) = enskild avvikelse från aktuellt medelvärde/ riktvärde och som givit ett 




kvantitativt värde (gränsvärde). 




Population = en stor mängd värden, ofta oändlig, av en i detta fall viss egenskap inom en 




antaget homogen delyta/delmängd. 




Stickprov = ett antal värden (observationer) tagna på ett visst sätt ur en stor, ofta oändlig 




mängd möjliga värden (population). 




Stickprovets aritmetiska medelvärde används som riktvärde och dess acceptansintervall 




kring riktvärdet beräknas som ± 0,1 • riktvärdet (R). Konstanten 0,1 är antagen och har 




här inte med felkvoten att göra. 




Benämningen grova fel tillämpas. Grova fel betecknas |Gf| och dess gränser kring 




riktvärdet anges i tabell 4. 




Felkvoten (p) är ≈ 10 % som accepteras med ≥ 95 % sannolikhet. 




Minsta antal stickprov inom antaget homogen delyta/delmängd framgår av tabellerna 1–3 




och återges i kolumn1 i tabell 4. 




Kraven för utvärdering av stickproven finns angivna i tabell 4, där: 




 Stickprovsstorlekar (n) anges i kolumn 1. 




 Tillåtet antal ej godkända, enskilda värden (r) inom varje stickprov anges i kolumn 




2. 




 Acceptansintervallen för stickproven anges i kolumner betecknade A. 




 Kassationsgränser för grova fel anges i kolumner betecknade |Gf|. 
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Tabell 4. Acceptanskrav för stickprov. 




Stick-
provs- 
stor-
lekar  




Tillåtet 
antal ej 
godkända 
enskilda 
värden  




Acceptansintervall (A) för enskilda värden i stickprov 




och grova fel, |G
f
|, kring riktvärdet, R 




Bind. halt Penetration Mjukpunkt Viskositet 




n, st r 
A Gf A Gf A Gf A Gf 




2-4 1 
±0,1R ±0,9 ±0,1R ±20% ±0,1R ±20% ±0,1R ±40% 




5-9 2 
±0,1R ±0,9 ±0,1R ±20% ±0,1R ±20% ±0,1R ±40% 




10-12 3 
±0,1R ±0,9 ±0,1R ±20% ±0,1R ±20% ±0,1R ±40% 




Uppfylls inte kraven kan det i första hand bero på att proverna kommer från en population 




med högre felkvot än den antagna. Det kan även mycket väl bero på att den antaget 




homogena delytan/ delmängden inte är homogen. 




7 Rapport 




Rapportera för varje homogen delyta i tillämpliga delar med angivande av använd metod 




på sätt som anges i respektive metod: 




 Objektidentifikation 




 Provtagningspersonal samt datum för uttagning av prov 




 Bindemedelshalt i viktsprocent 




 Kornstorleksfördelning på extraherat material 




 Kornstorleksfördelning på tvättsiktat granulat 




 Hålrumshalt i volymprocent 




 Penetration vid 25 C i mm/10 eller, 




 Mjukpunkt i C eller, 




 Kinematisk viskositet vid 60 C i mm2/s. 
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