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Möte metodgruppens asfaltutskottTMALL 0346 Dagordning v 1.0

  Datum för mötet: 2022-09-20
  Tid för mötet: 09:30 – 16:00 
  Plats: Trafikverket, Solna Strandväg 98, Mötesrum: 3097 Sofia 

Sammankallat av:  Kenneth Lind, Trafikverket

Sammankallat av:  Kenneth Lind, Trafikverket

Närvarande
Kenneth Lind - Ordförande		Trafikverket
Andreas Waldemarsson - Sekreterare	VTI
Kader Khalid			NCC
Katarina Ekblad		SKANSKA
Martin Rydh			PEAB Asfalt
Glenn Lundmark		Asfaltskolan
Jörgen Olausson		Sandahls Grus & asfalt	(Via TEAMS)
Jacob Källström		SVEVIA		(Via TEAMS)

Frånvarande	
Mats Kindvall			Swedavia
Maria Dryselius		Trafikverket
Åsa Leandersson		Sydbeläggningar
Sima Roostamalipour		NYNAS



	1.    Inledning (presentation, info från värd)
KL hälsade alla närvarande välkomna. Första fysiska mötet på länge, alltid lite roligare att träffas och se varandra på riktigt.


	2.    Bemanning och roller - vid nya medlemmar (se inriktningsdokument) Länk


	3.    Minnesanteckningar möte 2022-03-29 Länk
Gick igenom och kommenterades.


	4.    Minnesanteckningar – Styrgruppsmöte 2022-04-27 Länk
Några kommentarer från styrgruppen ang nivån på vissa presentationer på metoddagen diskuterades. Det fanns önskemål om att undvika alltför ”teoretiska” presentationer. Uppmaning till oss som blir kontaktpersoner för kallade presentatörer att i möjligaste mån ”granska” presentationerna innan. Glenn Lundmark (GL) nämnde att detta har gjorts lite innan också eftersom han ofta vill ha in presentationerna i förväg och en viss granskning då genomförs. Vår bedömning i gruppen är dock att nivån presentationerna varit bra och varierande.







	5.   Info om EN-standarder & aktuella röstningar (KL)



KL gjorde en summarisk genomgång av det aktuella läget. Gjorde först en framtidsspaning och gick sedan över till regelverk. Vidare gjordes en lägesbeskrivning av hur revideringen av AMA 23 ligger till. Sedan redovisades summariskt hur provning av Dynamisk krypresistens ska tillämpas. Till sist en sammanfattning av hur läget med revideringarna på europastandarderna ligger. Se bifogad presentation. 


	6.    Hemsidan (översyn av strukturen, mm)
En snabb genomgång av hemsidan. Noterades att det fortfarande är så att ”Ringanalysgruppen” och dess placering är något dold och behöver synliggöras. Arbetet med detta pågår. En städning av gammal inaktuella texter bör också göras.


	7.    Metoder (TRVMB-TDOK, synpunkter på metoder mm)
· Revidering av 2017:0649, Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning. 
(Kompletteras med provtagning för Prall, Dynamisk kryptest, ITSR…)  
Fortsatt arbete med detta görs vid nästa möte.

Vidare diskuterades ev revidering av den visuella bedömningen av provkroppar som genomgått press-dragprovning vid ITSR. Vidare arbete med detta fortsätter.


	8.    Metodhandledningar Länk
Uppdaterades och gicks igenom. Metodhandledningen för SS-EN 12697-36 bör uppdateras. AW tar hand om detta.


	9.    Ringanalyser (Alla)
· Dynamisk kryptest 
Status, oförändrat. Resultaten spretar och en komplettering av analysen behöver göras. 3 labb, de som fick låga, mellan respektive höga värden kommer inom kort att få kompletterande prover som förhoppningsvis ger ytterligare klarhet i resultaten.

Fortsättning följer vid nästa möte då vi förhoppningsvis har mer uppgifter i frågan.

· Prall 
En genomgång av vad som kommer i höst. Planeringen är i gång och intresserade laboratorier kommer inom kort att få en inbjudan till en ringanalys på metoden. Som planen ser ut nu kommer labben få en kartong med en finkornig massa (ABT8) som labben själva får marshallstampa och senare köra Prall på. Vi kommer då förhoppningsvis få se spridningsbilden på laboratoriernas utrustningar.
       

	10.  Aktuell FoI, resultat och behov och utgivna rapporter mm (Alla) 
Inget särskilt togs upp.








	11.  Metoddagen (Glenn)
Metoddagen 2023 kommer att hållas i NCC nya lokaler. GL visade bilder på platsen och diskuterade lite vart ev utställare kommer att placeras. Snyggt och fräscht. En genomgång av det preliminära programmet gjordes. 




	12.  Info metoder och nyheter i regelverken (KL)
· Remiss AMA Anläggning 23 (sista datum för synpunkter 25/9 !) Länk 
Övriga nyheter se KL:s presentation ovan.


	13.  Swedac (KL)
Nytt möte inbokat till 26 januari 2023. Kallelse till TEAMS-möte utskickad av Håkan Arvidsson till berörda. 


	14.  Övrigt
· Metodvalidering – Handbok för laboratoriet (RISE) Länk  Kommer att läggas upp på hemsidan under ringanalyser.
· Glimmer, Krav ITSR 75 > 80 % ? Kommer att diskuteras kommande möten.
          

	15.  Beslut
Inga nya beslut


	16.  Kommande möten 
· 2022-12-08 TEAMS 08:00 – 12:00
· 2023-04-05 TEAMS 08:00 – 12:00



	

Vid tangenterna                                                                                                Justerat
Andreas Waldemarson                                                                                     Kenneth Lind
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Framtidsspaning 2022 -   

Några nyckelord för fortsatt utveckling av regelverk för bitumenbundna lager    

Kenneth Lind 
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bidra till minskad klimatpåverkan



bidra till ökad hållbarhet



främja resurshushållning



bidra till utveckling och ökad innovation



bidra till ökad produktivitet



säkerställande av förväntad livslängd



underlätta uppföljning och reglering



alternativa material ?





Fotograf: Benjamin Haas Mostphotos

”Vi kan inte hitta lösningarna på våra problem genom att tänka på samma sätt som vi gjorde när vi skapade dem.”

- Albert Einstein
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Utveckling av regelverk   

Några aktuella områden 
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		Område		Nyckelord		Föreslagen inriktning 

		implementering av produktstandard för asfaltmassa med bitumenemulsion (AGBE)		bidra till minskad klimatpåverkan		EN 13108-31 ACBE
I första skedet bärlager  (AGBE)

		översyn av avsnitten ÅAK & ÅAHV 
		bidra till minskad klimatpåverkan
främja resurshushållning
bidra till utveckling och ökad innovation		inriktning av krav mot slutprodukt ej ingående granulaturva
ÅAK-koncept öppnas upp för andra tekniker för kall återvinning ?  

		provning av stabilitet 
		bidra till utveckling och ökad innovation
säkerställande av förväntad livslängd		obligatorisk redovisning av förprovning dynamisk krypresistens enligt SS-EN 12697-25, Metod A.1 för bindlager av ABb vid viss trafikklass ? 
bindemedelstyp bestäms av E

		förenkling av avdragsregler i Regler för reglering		underlätta uppföljning och reglering		Tabell med avdragsintervall hålrum ersätts med förenklad modell
avdrag i % av a´-pris ersätts med avdrag med fasta belopp (generellt) ?        
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Utveckling av regelverk   

Övergripande plan för fasta revideringstillfällen 
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Vid behov sker mellanrevidering utöver fasta revideringstillfällen, te.x:

om det finns särskilda behov

rättning av kritiska felaktigheter 

om det finns konkreta förslag baserade på fakta

vid implementering av nya produktstandarder

  

Nya versioner av harmoniserade produktstandarder för ballast, bitumen, asfaltmassa och ytbehandling finns inte tillgängliga



EN standarderna för asfaltmassa EN 13108-serien har varit ute på systematisk översyn under hösten 2021



majoriteten av medlemsländerna vill revidera EN 13108-serien för att underlätta citering i Official Journal 



Sveriges ståndpunkt är att arbetet med revidering av de tekniska delarna i standarderna inte får avstanna 



Bättre att nyttja tiden än att lägga ner allt arbete





”Praeparandus supervivet”
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Version 5.0

1 juli 2023

Synkronisering med AMA23





Version 6.0 

1 juli 2026

Synkronisering med AMA 26 





Standarder möjliggör innovation inom asfaltområdet

Ökad återvinning & användning av alternativa material för minskad klimatpåverkan 





Ballast 

SS-EN 13043

Bitumen  

SS-EN 12591/14023

Ingående material (lev till asfaltverk)

Returasfalt (RA)

SS-EN 13108-8

Alternativa (övriga) material 

Prestandadeklaration

CE-märkning

Deklaration

Deklaration 

Typprovning asfaltmassa 

SS-EN 13108-20



Tillverkningskontroll

SS-EN 13108-21



Krav på färdigt lager

TDOK 2013:0529

Bevis om lämplighet 

Friktion

Jämnhet

Hålrumshalt

Vattenkänslighet 

Mjukpunkt/ viskositet återvunnet bitumen

Stabilitet (projektspecifikt krav)

Prall – motstånd nötning (projektspecifikt krav)

…

Asfaltmassan ska uppfylla egenskaper enligt specifikationer i TDOK 2013:0529

Exempel:

Vidhäftningsmedel, fibrer, pigment, rejuvenatorer, vaxer.  

Även förekommande tillsatser som Tallolja1), Lignin1) m m.     

5

Asfaltmassa  

SS-EN 13108-serien

Prestandadeklaration

CE-märkning

Prestandadeklaration

CE-märkning

1) Benämns ibland ”biobindemedel” inom asfaltindustrin. Provas av flera leverantörer av asfalt. 

Kenneth Lind 
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5



Uppdatering av AMA Anläggning
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SU-Utredningsarbete AMA 23

2021-09-08 – 2022-02-18



Remiss AMA 23

2022-06-27 – 2022-09-25



SU-Hantering av remissynpunkter

2022-09-25 – 2022-12-06  

AMA 23

April 2023

Kenneth Lind 

DBB.8    	Diverse lager av geosyntet

DBB.81  	Lager av geosyntet i bitumenbundna lager

DBH		LAGER AV STÅL

DBH.1	Armerande lager av stål

DBH.11	Armerande lager av stål i bitumenbundna lager

BED.12	Rivning av väg, plan o d

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager

BED.12141	Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken

BED.12142	Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken

BED.12148	Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner

BED.1215	Rivning av cementbundna lager











DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D

DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D

DCF	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D

Bitumenbundna- och cementbundna överbyggnadslager









Sektorsområde: Väg Bundna lager

SU-A, Kenneth Lind (Trafikverket)

SU-B, Roger Nilsson (SKANSKA) 



Tidplan:





Provning av deformationsresistens ABb

Kenneth Lind 
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Framdrift provningsmetoder EN 12697-serien
Publicerade metoder 2020 tom December 2021
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		Reference		Title		Published		Supersedes 		Date of withdrawal		Sheduled periodical review

		EN 12697-1:2020		Soluble binder content		March 2020		EN 12697-1:2012 		September 2020		2025

		EN 12697-6:2020		Determination of bulk density of bituminous specimens 		February 2020		EN 12697-6:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-11:2020		Determination of the affinity between aggregate and bitumen		February 2020		EN 12697-11:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-14:2020		Water content		February 2020		EN 12697-14:2000 		August 2020		2025

		EN 12697-19:2020		Permeability of specimen 		February 2020		EN 12697-19:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-20:2020		Indentation using cube or Marshall specimens		February 2020		EN 12697-20:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-21:2020		Indentation using plate specimens 		February 2020		EN 12697-21:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-22:2020		Wheel tracking		February 2020		EN 12697-22:2003+A1:2007 		August 2020		2025

		EN 12697-28:2020		Preparation of samples for determining binder content, water content and grading 		February 2020		EN 12697-28:2000		August 2020		2025

		EN 12697-34:2020		Marshall test 		February 2020		EN 12697-34:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-39:2020		Binder content by ignition 		February 2020		EN 12697-39:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-40:2020		In situ drainability 		February 2020		EN 12697-40:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-45:2020		Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test		February 2020		EN 12697-45:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-46:2020		Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests 		February 2020		EN 12697-46:2012 		August 2020		2025

		EN 12697-29:2020		Determination of the dimensions of a bituminous specimen 		June 2020		EN 12697-29:2002		July 2020		2025

		EN 12697-42:2021		Amount of foreign matter in reclaimed asphalt 		January 2021		EN 12697-42:2012 		July 2021		2026

		EN 12697-48:2021		Interlayer Bonding		November 2021		None. New test method		-		2026



Kenneth Lind 





Framdrift provningsmetoder EN 12697-serien
Publicerade metoder Januari 2022 tom September 2022
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		Reference		Title		Published		Supersedes 		Date of withdrawal		Sheduled periodical review

		EN 12697-49:2022		Determination of friction after polishing		Februari 2022		EN 12697-49:2014		August 2022		2027

		EN 12697-7:2022		Determination of the bulk density of bituminous specimens by gamma rays		Februari 2022		EN 12697-7:2014		August 2022		2027

		EN 12697-15:2022		Determination of the segregation sensitivity		Februari 2022		EN 12697-15:2003		August 2022		2027

		EN 12697-36:2022		Determination of the thickness of bituminous pavement		April 2022		EN 12697-36:2003		October 2022		2027

		EN 12697-37:2022		Hot sand test for the adhesivity of binder on pre-coated chippings for Hot-Rolled-Asphalt (HRA		April 2022		EN 12697-37:2003 		October 2022		2027



Kenneth Lind 





Genomförda röstningar juni – september 2022 
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		Ballot type		Title		Status		Opening date		Closing date		Result 		Participating countries

		CEN/TC 227 Decision 37/2022 NWIP for AMD to EN 12697-22		Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel Track		Closed		2022-06-15		2022-08-15		Approved		9

														BE,DK,FR,DE,IT,NO,SE,CH,UK

		CEN/TC 227 Decision 40/2022 NWIP for revision of EN 12697-16		Bituminous mixtures — Test methods — Part 16 - Abrasion by studded tyres		Closed		2022-07-14		2022-09-08		Approved		6

														DK,FR, IE,PT, SE,CH

		CEN/TC 227 Decision 41/2022 NWIP for revision of EN 12697-2		Bituminous mixtures — Test methods — Part 2 – Determination of particle size distribution		Closed		2022-07-14		2022-09-08		Approved		7

														BE,DK,FR,IE,PT,SE,CH

		CEN/TC 227 Decision 42/2022 NWIP for revision of EN 12697-35		Bituminous mixtures — Test methods — Part 35 – Laboratory mixing		Closed		2022-07-14		2022-09-08		Approved		9

														BE,DK,FR,IE,IT,NL,PT,SE,CH

		 		 		 		 		 		 		8

		CEN/TC 227 Decision 43/2022 NWIP for revision of TS 12697-51		Bituminous mixtures — Test methods — Part 51 – Surface shear strength test		Closed		2022-07-14		2022-09-08		Approved		BE,DK,FR,IE,IT,PT,SE,CH

		CEN/TC 227 Decision 44/2022 NWIP for revision of TS 12697-52		Bituminous mixtures — Test methods — Part 52 –  Conditioning to address oxidative ageing		Closed		2022-07-14		2022-09-08		Approved		8

														BE,DK,FR,IE,IT,PT,SE,CH







Aktuella röstningar
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DCC.1213 Bindlager kategori A av asfaltbetong
Avser belaggningstyp ABb.
Ange

- eventuellt krav pa deformationsresistens pa borrkaror av bindiager med ledning
av RA under DCC.12

- bindemedelstyp nar krav inte stalls pa deformationsresistens.
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KONTROLL

Provning av deformationsresistens pa borrkamor av bindlager

Ange vid krav pa provning av deformationsresistens att

~ A och B-prov ska tas ut fran varje paboriad yta om 40 000 m? enligt
TDOK 2017:0649

- provtagning ska utforas tidigast en dag efter utlaggning. B-prover ska overlamnas
snarast tll bestallaren efter genomford provtagning

- analys ska utforas enligt SS-EN 12697-25, Metod Al inom 14 till 30 dagar efter
utlaggning
- analysresultaten ska delges bestallaren snarast efter genomford provning.
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DCC.12

menbundna bindlager kategori A
Vid ADT, .,y stérre &n 100 fordon for objekt storre &n 40 000 m? samt nar

deformationsresistens ska prioriteras bor ett bindlager av asfaltbetong (ABb) med
Krav pa deformationsresistens for borrkarnor fran fardigt lager 6vervagas.

Beakta att krav pa deformationsresistens pa borrkarnor fran férdigt lager r relevant
vid bindlager av ABb som Iaggs med tjocklek minst 50 mm pa justerat underiag.
‘Om krav pa deformationsresistens stalls far entreprenoren valia bindemedelstyp. Om
krav inte stalls pa deformationsresistens ska bindemedelstyp anges.
Deformationsresistensen provas pa borrkamor fran utford belaggning enligt

SS-EN 12697-25, metod Al. Kravnivaer deformationsresistens kan valjas fran

tabell RA DCC.12/1.
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TABELL RA DCC.12/1. KRAVNIVAER DEFORMATIONSRESISTENS FOR BORRKARNOR AV
BINDLAGER (ABb)

Traik, ADT, Samlad axel tojning, %
Extrem pakanning <10
>2000 <12
1000-1999 <15
500-999 <18
100-499 <21

<100 -
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Ballot type Title Status


Opening 


date


Closing 


date


Result  Participating countries


CEN/TC227/SR  (Systematic review) EN 12697-18:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 18 - Binder drainage Open 2022-07-21 2022-12-02


CEN/TC227/SR  (Systematic review) EN 12697-27:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 27 - Sampling Open 2022-07-21 2022-12-03
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Programutkast Metoddagen 2023_ver220921.xlsx
Blad1

		Utkast till program för Metoddagen 2 februari 2023



		Tid		Avsnitt		Föredragshållare		Orgnisation		Kontaktperson		Utskott		Anmärkning

		0:15		Välkomna/Inledning		Johanna Thorsenius		Trafikverket				Allmänt

		0:20		Prototyp på säker asfaltprovtagning		Martin Blom		Skanska		Kenneth Lind		Allmänt		Osäkert om detta hinner bli klart för presentation.

		0:10		Provningsutrustningar för asfaltmassa Information med koppling till CEN TC227 WG1 		Andrea Carlessi		Controls		Kenneth Lind		Allmänt		Kenneth kollar med Andrea Carlessi

		0:20		Ringanalyser		Håkan + Andreas		VTI				Allmänt

		0:15		Standardisering EN 12697-serien		Hassan Hakim		NCC Industry				Asfalt

		0:30		TRV Regelverk och AMA Anl 23		Kenneth Lind		Trafikverket				Asfalt

		0:15		Värmekamera						Kenneth Lind		Asfalt		Ev. ej klart före feb 2023. Besked 6/10 av Kenneth.

		0:15		Info från Bitumenutskottet		Henrik Arnerdal		Trafikverket				Bitumen

		0:15										Bitumen

		0:20										Bitumen

		0:15		Regelverk ballast		Klas Hermelin		Trafikverket				Ballast

		0:15		Ljushet på ballalst		Ev. Paulina Johansson				Kenneth Olsson		Ballast		Katarina kollar med Kenneth Olsson.

		0:20										Ballast

		0:05		Info från Oförstörande utskottet						Fredrik L		Oförstör

		0:15		Georadar						Henrik A		Oförstör

		0:15		Kontaktlös seismisk styvhetsmätning		Nils Rydén		LTH/Peab		Fredrik L		Oförstör

		0:15		Vägmarkering		Ulf Söderberg		Trafikverket		Johanna		Vägmarkering

		4:35



		Plats: NCC HK, Herrjärva torg 4, Solna

		Datum: 2 februari 2023
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