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	Styrgruppsmöte 

	



Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 7 april 2016 kl. 9.30-15.30
Plats: 	City Conference Center
	
	Närvarande:
	Johanna Thorsenius, Trafikverket
	Lars Jansson, Peab Asfalt

	
	Leif Viman, VTI 
	Håkan Arvidsson, VTI 

	
	Kenneth Lind, Trafikverket
	Sven Fahlström, Nynas

	
	Torsten Nordgren, Trafikverket
	Kenneth Ohlsson, Skanska 

	
	Kenneth Vikström, NCC
	Lars Preinfalk, Swedavia

	
	Fredrik Lindström, Trafikverket
	Mats Jonsson, Svevia

	
	Lena Strand, SKL

	

	Frånvarande:
	Jan Bida, minfo
	Torbjörn Jacobson, Trafikverket

	
	Glenn Lundmark, Asfaltskolan
	Klas Hermelin, Trafikverket


1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. 

Att skicka ut presentationerna från respektive utskott i förväg till styrgruppen upplevdes positivt. Det ger en möjlighet för alla ledamöter att vara bättre förberedda inför mötet.

Lena flaggade upp en fråga om vilken kunskap som finns angående dränerade beläggningar i tätort. Tyvärr hann vi sedan inte riktigt med att behandla frågan, så var och en uppmanas att fundera till nästa möte eller gärna kontakta Lena om ni har några bra idéer.
2. Föregående protokoll
Från föregående protokoll uppmärksammade vi att värmekamerametoden behöver ses över och utvecklas att gälla flera system. Metoden används i Europa men på ett lite annorlunda sätt jämfört med Sverige. Här finns intressen i både Asfaltutskottet och utskottet för Oförstörande fältmätningar så bollen går över till Kenneth och Fredrik att samarbeta kring denna fråga. Huvudansvaret för metoden ligger dock hos utskottet för OF. Finns inte kompetensen i respektive utskott så föreslås att en arbetsgrupp bildas med personer som jobbar med denna typ av mätningar.
3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppfräschad version i detta protokoll.
4. Nya medlemmar
Håkan Arvidsson kommer att ersätta Leif på sekreterarposten och Lars Jansson ersätter Mats Wendel som representant från Peab Asfalt och eftersom Kenneth Lind ersätter Torbjörn som ordförande i Asfaltutskottet så är Kenneth med både för att representera Asfaltutskottet, men är ju sedan tidigare med för att informera om Regelverk och standardisering.

Vi nämnde också att vi försöker ”städa upp lite” i utskotten för att få plats för fler medlemmar genom att varje företag endast ska ha max en representant i varje utskott.

5. Regelverk och standardisering
Denna punkt flyttades in under punkt 7 där Kenneth L samlat all info om regelverk, standardisering och arbetet i Asfaltutskottet.
6. Metoddagen 2016
Vi diskuterade bl.a. om att eventuellt byta lokal eftersom det var ett 30 tal personer som inte fick plats i år och att det har varit överbokning varje år de senaste åren. Även frågan om online-inspelningar diskuterades, men denna infördes främst för att hantera överbokningarna. Med större lokal faller antagligen denna fråga. Leif uppmanar Glenn att se över lokalfrågan till nästa Metoddag.
Vi pratade också om möjligheten till att få fler utställare på plats vilket hade varit positivt.
7. Kortfattade rapporter från övriga utskott
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande:

Asfalt 
Kenneth L hade som vanligt ett späckat innehåll:

 
En av de saker som togs upp var bemanningen i utskottet som Kenneth sett över och numer är det endast en representant från respektive företag, där Lemminkäinen är det senaste tillskottet, en annan var möte med Swedac, där de som var med på senaste skypemöte var mycket nöjda medan de som inte var med inte riktigt ser tydligheten i Swedacs tolkningar av t.ex. mätosäkerhet och flexibel ackreditering. Det vore nog bra att gemensamt titta igenom  protokollet från mötet och det dokument Swedac skrivit i ärendet. Nästa möte med Swedac planeras till hösten, inför det mötet samlar Kenneth in synpunkter från utskotten Bitumen och Ballast. En tredje var arbetet med regelverk och standardisering som löper på i en ständig förändringsprocess. 

Frågan om gemensam workshop tillsammans med utskottet för OF kvarstår, se besluts- och uppdragslistan. De bägge utskotten försöker att synka mötesdatum i höst.
Kenneth har också med ett antal FOI-projekt i sin presentation som Leif lägger in under Aktuella projekt på hemsidan.

Ballast 
Håkan A drog presentationen som Klas skickat in:


Några saker som togs upp är metoden för grovsiktning, där vi i Sverige jobbar för ett lite mer arbetsmiljöanpassat sätt att hantera metoden genom siktning av fuktigt material. Metodhandledning för Krossytegrad nämndes också där vi faktiskt ligger före Europastandarden tack vare Henriks idoga arbete. Vi får därför vänta med att ge ut den först när standarden uppdaterats.
Utskottet planerar att genomföra ringanalyser på MD och LA under 2016.
Ballastutskottet hade sitt senaste möte den 10 februari (dagen före Metoddagen).

Bitumen
Torsten redovisade arbetet via denna presentation: 


Bl.a. nämndes den lyckade bitumendagen som genomfördes för några år sedan och fick stort genomslag även utanför Sveriges gränser som gör att Torsten nu försöker arrangera ett seminarium i höst med föreläsare från USA.
Man diskuterar också mycket problemen med att man i genomförda ringanalyser har svårt att klara de värden som anges för r och R i respektive provningsstandard inom bitumenområdet. Det är viktigt att vi i arbetet med våra egna ringanalyser funderar hur vi ska hantera avvikande resultat och outliers. Arbetsgruppen för ringanalyser får ansvar för att ta fram ett förslag.
Viktigt att tänka på är att nya, reviderade EN-metoder börjar att gälla direkt när de publicerats. Det finns alltså ingen övergångsperiod som för produktstandarder.
Torsten flaggade också upp för det kan behövas en ny ordförande till bitumenutskottet inom 2 år. (Intern Trafikverksfråga), …och så några kloka ord till från Torsten: 
Viktigt att tänka utanför boxen om vi ska komma framåt!
Nästa möte i bitumenutskottet är planerat till den 19 april. 

Oförstörande fältmätningar (OF)
Fredrik redovisade för arbetet i detta utskott:


Thomas Lundberg, VTI, har numer tagit över sekreterarrollen. För övrigt fastnade diskussionerna ganska mycket kring frågor runt friktion- och texturmätningar. Bl.a. om önskemål att mäta hela ytor istället för bara i några linjer för att kunna fånga mindre hala ytor som kan vara nog så lömska ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 
Även metodmatrisen som gruppen tagit fram diskuterades. Övriga utskott uppmanas att studera den för att se om den även kan finnas behov av att anpassa den för metoderna inom dessa utskott. Vissa av metoderna kanske borde tillhöra något annat utskott än OF.
8. Aktuella metodfrågor och projekt
Leif uppdaterar fliken ”Aktuella projekt” på hemsidan med den info som kom fram på detta möte från KL. Övriga ledamöter uppmanas att fundera på om det finna andra projekt på G som har metodanknytning och i så fall skicka info om dessa till Leif.
Trafikverket håller på att ta fram en FOI-strategi för beläggning som beräknas vara klar hösten 2016 med syfte att förtydliga vilka områden som man anser vara i störst behov av FOI-insatser framöver.
9. Övriga frågor
Arbetsgruppen för ringanalyser kallar till möte snarast för att få igång arbetet med planering av ringanalyser de kommande 3-5 åren samt hantering av resultat map avvikelser. Se besluts- och uppdragslistan.
En fråga lyftes om problem med A-maskiner om att näten sätts igen vilket påverkar fillerhalten. Frågan lyfts vidare inom Asfaltutskottet.
Tyvärr hann vi inte med de övriga frågor som flaggats upp (se punkten Inledning)
Nästa möte
Torsdagen den 29 september hos Skanska på Kungsholmen kl.9.30–15.30. 
[bookmark: _GoBack]Inför detta möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan 1 vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet.


Leif Viman			Johanna Thorsenius	
Sekreterare				Ordförande


BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2015-03-24
	Lägga in en lista över pågående projekt på hemsidan. 
Delvis utfört (Leif har lagt in 2 pågående projekt och KL visade en lista med ett antal projekt på detta möte som Leif lägger in). Men här uppmanas alla som har pågående projekt med metodanknytning att skicka info till Leif/Håkan (KL föreslog att endast länkar läggs in om projekten finns redovisade på annat håll)
	Leif V

	2015-03-24
	Workshopen mellan OF och Asfaltutskottet som ställdes in 2014 finns fortfarande behov av och vi beslutade att försöka få till det under hösten. Mats, Fredrik och Torbjörn fick i uppdrag att ta fram ett programförslag (och gärna tid och plats) för denna workshop som ska ha tyngdpunkten på ersättningsmetoder för borrning på väg. Fråga om friktionsmätningar har brutits ut till en egen punkt. Mats planerar detta till våren 2016.
Lars som ersättare för Mats fick uppdraget att höra med Mats och sedan slutföra detta uppdrag som fortfarande är aktuellt.
	Lars J

	2012-02-08
	Ringanalysgruppen tar fram ett förslag på flerårsplan för beslut av styrgruppen. Fokus på metoder som ingår i CE-märkning samt metoder som idag saknar uppgift om R och r. 
Leif har lagt in planen men beslutades också att Leif gör en sammanställning över genomförda ringanalyser med kommentarer om resultaten. Leif ser över om man på ett överskådligt sätt kan sammanställa hur många som avviker på respektive ringanalys.
Leif har under två år (2015-2016) ett Trafikverksprojekt för att planera ringanalyser. Förhoppningsvis räcker det till att även göra en sammanställning och styra upp dokumentet som hanterar ringanalyser och väcka upp den slumrande ringanalysgruppen med ett och annat Skype-möte. Håkan fick uppdraget att sammankalla gruppen för att se över ”Manualen för ringanalyser” bl.a. hur man ska hantera outliers samt göra plan för kommande ringanalyser. (Metoder som saknar r och R borde prioriteras).Gruppen består av Håkan, (Leif,) Kenneth V, Mats J, Kenneth O och Lars J.
	Leif V






Utförda beslut och uppdrag
	Datum
start/slut
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2012-02-08
2016-04-07
	VTI har i uppdrag att uppdatera VVMB metoder för vägytemätning till TRVMB metoder.
Alla utom en metod (vägnätsmätning)har reviderats och överförts till TDOK. 
Denna metod kvarstår att överföra till TDOK 
Metoden är överförd till TDOK, dock ännu ej publicerad..
	Leif Sjögren

	2015-03-24
2016-04-07
	Hanteringen av friktionsmätningsmetoder skjuts över till utskottet ”Oförstörande fältmätningar” att hantera. Dels gäller det sammanställning av de mätningar som utförts under 2014 samt jämförelse mellan olika friktionsutrustningar och frågan om mätningar på nya respektive inslitna beläggningsytor.
Fredrik försöker få fram något av dessa mätningar till metoddagen att presentera!
Leif Sjögren redovisade läget för friktionsmätningar och kopplingen till texturmätningar (MPD) på metoddagen 2016 för övrigt så väntar man nu enligt Fredrik på att slutföra upphandling med ramavtal för texturmätning som indikator för friktion. 
Detta uppdrag anses därmed slutfört!
	Fredrik L

	2015-10-13
2016-04-07
	Översyn av hemsidans struktur.
Leif och Kenneth L har gjort en del förändringar och det finns önskemål om att lägga in fler publikationer mm. Så detta med hemsidans utseende är en fråga som ständigt behöver hållas levande och flyttas härmed över till utförda uppdrag!
	Leif V

	2014-09-09
2015-10-13
	Se över styrgruppens stadgar (Inriktningsdokument) till nästa möte. LÄS PÅ! 
Reviderat och klart. 
	Alla

	2014-09-09
2015-03-24
	Mats W mailar Ulrika på SKL om deras intresse av at ersätta Åke Sandin i styrgruppen.
Tänkbara kandidater är Lena Strand eller Lars Jansson. Beslutat att Lena Strand går in i Styrgruppen f.o.m. mötet den 24/3 2015
	Mats W

	2014-09-09
2015-03-24
	Anordna en Workshop preliminärt 9/12 om kopplingen mellan asfaltprovning-vägytemätning. Blev ett gemensamt möte istället med Styrguppen och OF.
	Mats W 

	2014-09-09
2015-03-24
	Leif V skickar metodmatrisen, framtagen i utskottet OF, på remissrunda till styrgruppen. Matrisen utlagd på metodgruppens hemsida. 
	Leif V

	-

	Leif skriver ett förslag till metodhandledning för avrundning av siffror, inkl. förklaring av begreppet värdesiffror. Underlag Svensk standard SS 14141:1982. Samma uppdrag finns inom ballastutskottet där Leif och Henrik B har det uppdraget. Leif stämmer av med Henrik.
Hanteras av Klas H i Ballastutskottet
	Leif V

	-

	Undersök om vi på hemsidan kan samla Swedac:s utslag när det gäller FTVB (Frågor-Till-Vidare-Behandling), synpunkter/avsteg etc. Vi startar med årets diskussioner. Kenneth V har fått ok från Swedac. Leif har skickat en förfrågan till de ackrediterade laboratorierna att skicka in sina FTVB utan att ha fått in några FTVB. Vi bedömde dock att det positiva mötet med Swedac före sommaren löst de flesta problemen med kontakterna mellan laboratorierna och Swedac varför punkten anses avklarad. Protokoll från mötet samt det dokument som Swedac tagit fram efter mötet finns att läsa på hemsidan.
	Leif V

	-
	Fråga till Ballstutskottet angående petrografimetoden. Ska t.ex. tunnslip införas som krav i metoden? Leif ser till att frågan hamnar hos rätt utskott
	Leif V

	-
	Leif V och Mats W tittar närmare på enkätsvaren från årets metoddag för att publicera dem på lämpligt sätt. Bestämde att det tas upp på nästa metoddag, där vi betonar några av de synpunkter som kom in, t.ex. önskemål om gratis tillgång till standarder 
	Leif V 
Mats W
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Metodutstkottet Ballast och obundna lager.


Ett möte sedan senaste styrgruppsmötet 10/2 2016


Förfrågan från Swedavia att gå med i utskottet (Rober Lestande) vilket 


vi är positivt med flera beställare än TRV.


Deltagare i utskottet:


Ordförande: Klas Hermelin, TRV 


Sekreterare: Håkan Arvidsson, VTI


Övriga ledamöter: Kenneth Lind, TRV 


Gunnar Dryselius, TRV 


Henrik Broms, Konsult 


Jan Bida, Minfo/SBMI 


Lars Stenlid, Skanska 


Lars-Åke Holmgren, NCC 


Robert Bergström, Svevia


Helen Sälling, Peab Asfalt 


Peter Andersson, Swerock


Urban Åkesson, Trafikverket
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Metodutskottet Ballast och obundna lager


Pågående aktiviteter


• Metodhandledningar


– Krossytegrad klar väntar på utgivning av standard


• Remisser SS-EN metodstandarder


– Ballaststandarder varit på 


CEN enquiry


– synpunkterna behandlas 


på europanivå


– utgivning 2017


• Effektivitet av skakutrustning. Hur mäter/kontrollerar 


man effektiviteten på sin skakutrustning. 
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SS-EN Metodstandarder Ballast
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Ringanalys


• Arbete pågår med ringanalyser.


– micro-Deval 


– Los Angeles 


• LA kommer att utökas med några siktar för att titta på alternativa 


metodik att utvärdera resultatet.
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Metodutskottet Ballast och obundna lager


Pågående aktiviteter


• Los Angeles – alternativa 


kontrollsiktar


– LA och LARB


– Nu mätvärdet på 1,6 mm sikten


– Är det krossning ? 


– Provar med att sikta på lägsta 


fraktionsgränsen och sikten under


• Metodbeskrivningar


– Siktning grovkorniga material  (klar)


– Yttäckande packningskontroll 


– Statistisk acceptanskontroll 
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Bestämning av kornstorleksfördelning för 


grovkorniga material genom siktningsanalys
TDOK 2014:0145 Version 1.0 (Ersätter VVMB 619)


• Metoden beskriver hur bestämning av 


kornstorleksfördelning utförs på grova, 


obundna material (t.ex. Bärlager, 


Förstärkningslager m.fl.)


• Provningen utförs genom att hela 


analysprovet först grovsiktas med en serie 


standardsiktar med hålstorlekar från 16 


mm och större och vid behov tolkar. 


• Grovsiktning kan utföras med fuktigt 


analysprov.
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Bestämning av kornstorleksfördelning för 


grovkorniga material genom siktningsanalys
TDOK 2014:0145 Version 1.0 (Ersätter VVMB 619)


• Material < 16 mm torkas och ett delprov 


siktas enligt SS-EN 933-1 


• Den totala kornstorleksfördelningen på 


provet beräknas.


• Kornstorleksfördelningen ska redovisas 


både grafiskt och numeriskt


• Metodbeskrivningen innehåller även en 


bilaga som beskriver hur sorteringar med 


D > 90 mm ska benämnas.
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Bilaga 1 i TDOK 2014:0145 


Benämning av grovkorniga material


• Materialet kan benämnas antingen som: 


– sortering (0/D eller d/D) och/eller


– namngivet material i en specifikation eller referensdokument.


• Sorteringar ≤ 0/90 ska benämnas enlig SS-EN 13242 och SS-EN 


13285.


• För grovkorniga sorteringar större än 0/90 ska benämningen göras 


enligt följande regler: 


– Sorteringarna benämns enligt principen 0/D där D kan väljas fritt.


– Största stenstorlek D98 får inte överstiga 1,4 D


– Andelen överkorn, material större än D, ska vara mellan 5 och 20 vikt %.


• Exempel på lämpliga sorteringar: 


0/125, 0/150, 0/180, 0/200, 0/250, 0,300, 0/400, 0/500 och 0/600
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Nya regelverk från Trafikverket
Gäller från 2015-07-01


• TDOK 2013:0530 Obundna lager för vägkonstruktioner Version 2


• TDOK 2014:0145 Bestämning av kornstorleksfördelning för 


grovkorniga material genom siktningsanalys
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Utskott Bitumen


Torsten Nordgren
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Aktuellt arbete


• SIS remisser och övriga svar avseende  


• PR EN Reviderade metoder   


• Cen Enquiry – Formal Vote


• Kommande 5 års revideringar 


• Ett antal provningsmetoder är på gång 


• EN 13898 elastisk återgång


• EN 13399 lagringsstabilitet PMB 


• EN 1431 Destillation emulsioner


• Nya produktstandarder för 


• Penetrationsbitumen/viskositetsbitumen 


• Polymer modifierat Bitumen PMB 
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Arbetet i utskottet 


• Engagemanget har ökat påtagligt senaste åren


• Vi  har förstått systemet och ser att man har möjlighet 


att påverka.


• Senaste mötet diskussion om hur vi hanterar resultat 


ringanlyser







4 2016-03-31


SS EN 13808 Emulsioner
• Nya beteckningar på ett antal emulsioner


• Nya gränsvärden (klasser) 


• Viskositet 


• Brytvärde 


• Ramverk ej fasta tabeller ett urval är införda i Bitumen 


bundna lager 


• TDOK 2013:0529 Ver 2 


• Man kan använda andra än de som ’är specificerade i 


Bitumen bundna lager 


• Prestanda deklaration enligt SS EN 13808


• Som beställare fokuserar vi på egenskaper i 


återskapat bas bitumen.


• Marknaden inte reda att ta bort vissa egenskaper 


• Dialog behövs mellan producent och utförare


• Vissa problem att lösa med modifierade produkter
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På gång  


• Nya provningsmetoder publicerade 


• Gamla gäller ej 


• Penetration (EN 1426)


• Mjukpunkt (EN1427)


• Brytpunkt Fraass (EN 12593)


• Uppdaterade metodhandledningar klara i april


• Ny publicerad metod 


• MSCRT 


• Behov av metodhandledning diskuteras på 


kommande möte 
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Vad kommer att komma framöver
• Vi kommer att ha kvar skilda standarder för bitumen 


produkter inte en generell med funktionella 


egenskaper 


• EN 12591 Penetrations och V-bitumen 


• Draft för CEN Enquiry kommer i april Gäller från  


201?


• Inget Ramverk fasta tabeller


• Nya viskositetsgränser för V –bitumen 


• Rotations viskosimeter möjlig att använda 


• Möjlighet med frivilligt deklaration av mer 


funktionsbaserade egenskaper med DSR 


(Dynamik Shear reometer) 
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Vad kommer att komma framöver


• EN 14023 PMB 


• Revidering påbörjad


• Tidplan ? 


• Mycket tekniska kommentarer


• En generell fråga PMB eller modifierade bitumen 


• Funktions baserad Ramverk (val klass för enskild 


egenskap)


• Lågtemperatur BP Fraass ersätts troligen med 


BBR 


• Provning av egenskaper med DSR införs


• Eventuellt utgår Mjuk punkt K&R
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Framtidsspaning/Omvärldsbevakning


• Ny Teknik nya provningsmetoder


• Klassificering av ”Penetration” med 


Luftstråle och laser 


• Utveckling av provningsmetoder genom att 


nyttja de möjligheter som DSR medför  


• Ny utrustning för karakterisering av kemisk 


sammansättning bitumen 


• Möjlighet att karakterisera mastix i 


asfaltmassa utan återvinning med 


lösningsmedel 


• Asfalt är inte bara sten och bindemedel 


• Tillsatsmedel 


• Återvinning 
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Omvärldsbevakning 


Seminarium för utskottet m.fl. 5 april 
Preliminärt program 


Presentation on ECR (Engineered Crumb Rubber) 


technology and its use in DRY Mixes. 


Presentation on 'Value Engineering Technology' for 


thickness reduction. 


Binder and Mix QC equipment Demonstration. 


Asphalt Specification Issues in the USA including 


discussion and experience with DSR and BBR 


New test to measure Workability of Warm Mix, Cold Mix 


and Hot-mix asphalt. 
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Vad kommer att komma framöver


• Nästa möte utskottet 19 April Göteborg


• Eventuellt ett till seminarium med föreläsare från 


USA i höst


• nya metoder för bitumen provning och ny 


tänkt avseende asfalt och beläggnings 


provning


• Utskott Bitumen 


• Utskott asfalt 


• Eventuellt övriga 


• På sikt behov av ny ordförande för utskottet
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Metodgruppen OF


• Ny sekreterare: Thomas Lundberg


• Möte 10 oktober och 6 april.


• Uppdatering av metodmatrisen


– Är i princip aktuell nu.


• Friktion


– Upphandling snart klar!


• Flera projekt inom strukturella mått / TSD pågår.


– Kommer finnas behov av metod.


• Georadar är igång


– Mest aktivt i Norr/Mitt.
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Metodgruppen OF


• ERPUG


– Oktober 2015, Budapest


– Blir troligen Prag 2016


• Godkännandeprocedurer för utr.


– Finns för objektmätning


– Behövs för friktion


– Ev. andra metoder?


• Positionering och bilder.


– Samordning av krav, finns många olika i olika metoder.


– Ev. ett separat dokument som övriga kan hänvisa till?


• Textur/homogenitet/ytskador


– Två nya metoder. En för befintlig väg (ytskador) och en för nya 


beläggnignar (homogenitet)
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Rapportering från Asfaltutskottet


Samt:


- Aktuell FOI


- Standardisering


- Värmebeläggningsgrupp


- Regelverk
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Asfaltutskottet
Möten


• Senaste möte 2015-12-03 Stockholm


 Torbjörn Jacobsons sista möte som ordförande. 


 Kenneth Lind har tagit över ordförandeposten.


• Kommande möten


 2016-04-20 Solna


 2016-08-XX ? Datum ej fastställt


 2016-12-XX ? Datum ej fastställt


• Årligt möte med SWEDAC 


 Senaste möte 2015-09-29. Beslutades om nytt möte om ett år igen


 Nästa möte planerat till Oktober 2016, mötesförfrågan skickas ut av KL 


 Beslut tas om det blir ett fysiskt möte eller via Scype
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Asfaltutskottet
Medlemmar


 Översyn medlemmar 


 Medlemsföretagen har kontaktats och meddelat vilka som ska vara 


ordinarie deltagare. (Det är bra om man har utsett en reserv).


 Nytt medlemsföretag: Lemminkäinen har tillfrågats om deltagande. 


Anders Pettersson vill gärna vara med


 Trafikverksrepresentant: Maria Dryselius ersätter Björn Kullander som 


ordinarie deltagare. Maria har lång erfarenhet från Lab sidan. Björn 


träder in som reserv.
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Asfaltutskottet 2016
Deltagare 11 st


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Mattias Andersson, Svevia


 Henrik Arnerdal, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Pär Andersson, Swedavia


 Anders Pettersson, Lemminkäinen







5


Asfaltutskottet
Aktuellt


• Omarbetning av TRVMB till TDOK 
 TRVMB 702 Provtagning vid leverans av asfaltmassa > TDOK 1)


 TRVMB 703 Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning > TDOK


 TRVMB 704 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning > TDOK 2)


 TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK


1) Sverige har under pågående revidering begärt komplettering av SS-EN12697-27 med provtagningsrör och procedur enligt TRVMB 702.


2) EN 12697-12 är under CEN-Enquiry. Målsättning att TRVMB 704 ska ersättas med SS-EN 12697-27 Metod A. 


• Nya metoder
 Validering av packningsmätning > TDOK


 Skjuvtest (S.Said VTI) > CEN/TS


 Seismik (A.Gudmarsson) > ?


• Ringanalyser


 Återvinning av bitumen SS-EN 12697-3:2013 med påföljande bindemedelsanalys exempelvis 


Mjukpunkt SS-EN 1427:2007


 Upprepad nationell ringanalys på Prall SS-EN 12697-16 Metod A reviderad







6


FOI


Validering av ålderssamband för asfaltbeläggning


SBUF-Projekt /NCC (TRV bidrar) 


Beskrivning


Projektet avser undersökning samt utredning av samband för ålderskorrigering vid provning av 


styvhetsmodul och stabilitet (dynamiskt kryptest) hos asfaltbeläggningar.


Det finns ett samband i nuvarande Trafikverksspecifikationer som baseras på konventionella 


asfaltbeläggningar. Under senare år har användningen av tillsatser i bitumen (polymerer) ökat varför en 


kontroll samt validering av ålderskorrigering till förutbestämd tid (vanligen 30 dagar) är nödvändigt. 


Projektet omfattar undersökning av borrkärnor från laboratorietillverkade provplattor av ABb med och 


utan polymermodifierat bitumen. Borrade kärnor från provplattorna ska tas ut efter olika tider för 


undersökning av styvhetsmodul vid +10°C och krypprovning vid +40°C. 


Genomförandeperiod


den 1 juni 2015 till den 31 oktober 2017 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3433



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3433
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FOI


Optimal konditionering och provningstemperatur 


vid bestämning av vattenkänslighet


SBUF / SKANSKA (TRV bidrar)


Beskrivning


SS-EN 12697-12 Metod A är den vanligaste provningsmetoden för bestämning av vattenkänslighet i Europa. För 


svenska förhållanden har den visat sig vara bristfällig då den inte diskriminerar asfaltmassa innehållande stenmaterial 


med dåliga vidhäftningsegenskaper.


Arbetet består i att laboratorieblanda och tillverka asfaltplattor för borrning av provkroppar för de olika jämförande 


studierna. Asfalttypen som valts ut är en AG16 som med sin relativt låga bitumenhalt ger mest utslag på ITSR. 


Testerna kommer att utföras med och utan vidhäftnings medel och med olika bitumenklasser (35/50, 50/70, 70/100 och 


160/220). 


Olika konditionerings-procedurer samt provningstemperaturer kommer att undersökas för att hitta ett optimalt 


förfarande. 


Genomförandeperiod


den 1 maj 2015 till den 31 december 2015 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3434


Slutrapport våren 2016



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3434
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FOI


Automatisk mätning av asfaltprovkroppars 


resonansfrekvenser för bestämning av styvhetsmodul
SBUF-projekt (TRV bidrar) 


Utförare


Peab Asfalt AB 


Genomförandeperiod


den 1 mars 2016 till den 31 december 2016 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3590



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3590
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Utförare


Trafikverket


Genomförandeperiod


den 1 februari 2014 till den 31 december 2015 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3070


Erfarenheter av bullerreducerande beläggningar:


http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814878/FULLTEXT01.pdf


FOI


Bullerreducerande beläggning 


- stålslagg i asfaltbeläggning 



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3070

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814878/FULLTEXT01.pdf
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Utförare


Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 


Genomförandeperiod


den 16 januari 2015 till den 31 december 2017 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3427


Provvägsförsök på E4 Huskvarna med bullerreducerande asfaltbeläggning:


http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814001/FULLTEXT01.pdf


FOI


Lågbullerbeläggning med stålslagg 


på E4 i Huskvarna 



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3427

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814001/FULLTEXT01.pdf
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Utförare


VTI


Genomförandeperiod


den 1 januari 2011 till den 31 december 2015 


Fortsättning av projektet i dagsläget inte beviljat, men vi har stora 


förhoppningar att beslut snart kan tas inom BVFF. Det krävs 


medfinansiering.


http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=40


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=2113


FOI


Energisnåla asfaltbeläggningar



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=40

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=2113
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SIS/TK 202 Vägmaterial (spegelkommitte´till CEN TC 227)


Ordförande: Kenneth Lind, Trafikverket


19 företag och organisationer  


Standardisering
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• Särskilda regler gäller för arbete i tekniska kommittee´r inom CEN  


• Endast medlemsföretag i SIS/TK202 har rätt att delta i AG-arbete 


• Detta innebär att Metodgruppens utskott inte längre utgör 


referensgrupper inom organisationen för SIS/TK202 


• Arbete inom respektive AG sker under överinseende av SIS


• Remissynpunkter kan dock lämnas av alla företag som erhållit 


remiss


Standardisering
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Vad innebär detta för Metodgruppen ?


• Standardisering är en punkt på agendan men mer som allmän 
information


• Inom respektive AG organiseras arbetet med remissbearbetning 
med utvalda representanter från medlemsföretagen i SIS/TK 202 


• Medlemsföretagets representant i respektive AG ansvarar för att 
synpunkter inhämtas och att de är förankrade inom det egna 
företaget 


• Möten och beslut inom AG dokumenteras och utgör underlag för 
beslut/ röstning inom TK202 = gemensamt svar för Sverige


Medlemsföretag SIS/TK202 samt Metodgruppen


TRV, NCC, SKANSKA, PEAB, SVEVIA, SWEDAVIA, VTI, NYNAS,TOTAL
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Metodgruppens hemsida uppdaterad
Remisser EN-standarder


http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=41


• Allmän beskrivning om EN-
standarder samt procedurer 
inom CEN.


• Länk till SIS/TK202
• Aktuella röstningar


Används för att samla 
kontinuerliga synpunkter 
på EN-standarder



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=41
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Rapportering från arbetet i


CEN TC 227 


WG1 Bituminous mixtures


TG2 Test Methods







17 Svensk representation


CEN TC 227 Road materials
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CEN TC227 Road materials


Svensk representation
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TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
Status EN13108-serien


 prEN13108-1 –7, -9 (Produktstandarder)


 prEN13108-8 (Returasfalt)


 prEN13108-20 Typprovning


 prEN 13108-21 (Tillverkningskontroll)


 Samtliga delar godkändes vid slutomröstning (2015-11-26 - 2016-01-26) 


 Definitiva texter ska finnas tillgängliga 2016-05-04


 Granskning av CEN-konsulter /EU-kommissionen ?


 Därefter publicering under 2016


• Inom TG3 pågår arbete med ny produktstandard för asfaltmassa tillverkad 


med bitumenemulsion, prEN 13108-31 ACBE   







20


• För närvarande arbetar TG2 med 12 st metoder


• Bearbetning av kommentarer efter CEN-Enquiry (10 st)


 prEN 12697-12 “Determination of the water sensitivity”  


 prEN 12697-17 “Particle loss of porous asphalt specimen” 


 prEN 12697-18 “Binder drainage” 


 prEN 12697-23 “Determination of the Indirect Tensile Strength”  


 prEN 12697-24 “Resistance to fatigue” 


 prEN 12697-26 “Stiffness” 


 prEN 12697-27 “Sampling” 


 prEN 12697-52 “Conditioning to adress oxidative ageing” 


 prEN 12697-53 “Cohesion increase by spreadability-meter method” 


 prEN 12697-31 “Specimen preparation by gyratory compaction” 


TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
TG2 Test methods
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• Nya metoder (arbetsutgåvor) relaterade till prEN 13108-31 ACBE


 prEN 12697-54 “Laboratory curing of bituminous mixtures with bitumen 


emulsion” 


 prEN 12697-55 “Organoleptic assesment of compatibility of constituent materials 


of a mixture with bitumen emulsion” 


• Övrigt - Korrigering av publicerade metoder:


 EN 12697- 2:2015 “Determination of particle size distribution”


 EN 12697- 3:2013 “Bitumen recovery: Rotary evaporator” 


 EN 12697-30:2012 “Specimen preparation by impact compactor” 


TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
TG2 Test methods
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Värmebeläggningsgruppen


Värmebeläggningsgruppen initerades oktober 2015 och utgör en fortsättning på 


det arbete som bedrevs under 2013 i form av Workshop Värmebeläggningar


Syfte: 


Lyfta alla förekommande frågor/ synpunkter ur beställar- och utförarperspektiv


• Val av åtgärd – varför ?


• Vilka förutsättningar krävs för respektive metod ?


• Vilka problem ser vi idag ?


Mål:


En gemensam bild från beställar- och utförarperspektiv 


• Olika metoders förutsättningar och begränsningar


• Enhetlighet i val av åtgärd och kravställning


• Tydliga kalkylförutsättningar


• Säkra tekniken


• Utvecklingsbehov


Sammankallande: 
Kenneth Lind, Trafikverket


Deltagare:
NCC, SKANSKA, SVEVIA, PEAB Asfalt, 


Lemminkäinen, Projektledare Beläggning 
UH-TRV  


Möten: 2 ggr/ år


http://www.metodgruppen.nu/web/pag
e.aspx?refid=87



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=87
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Beslut värmebeläggningsgruppen
Uppföljning / sammanställning av utförda 


Remixing projekt 2015-2016


• Förutsättningar enligt kontrakt


• Resultat från förprovning


• Leveranskontroll tillförd massa


• Hålrumshalt färdig beläggning


• Jämnhet


• Textur


Syfte: 
 Erfarenhetsåterföring
 Förbättrad projektering / val av 


åtgärd
 Relevant kravställning
 Utveckling av teknik / regelverk 


Även projekt med Heating, Remixing+, Repaving ska följas upp under 2016 
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Aktuella kravdokument 


Relaterade till asfalt


TDOK 2013:0529 Version 2.0
Gällande från 2015-11-02


TDOK 2014:0565 Version 2.0
Gällande från 2015-11-02


TDOK 2014:0245 Version 3.0
Gällande från 2015-12-18


http://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2015-


12/nyhetsbrev-nr-11--nu-galler-


nya-regler-for-


belaggningsarbeten/


http://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2015-


12/nyhetsbrev-nr-12--nu-


finns-ny-version-av-


bitumenbundna-lager/


http://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2016-


01/nyhetsbrevet-nr-2/


http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/RSS/RSS-floden-pa-


amnessidor/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/



http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2015-12/nyhetsbrev-nr-11--nu-galler-nya-regler-for-belaggningsarbeten/

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2015-12/nyhetsbrev-nr-12--nu-finns-ny-version-av-bitumenbundna-lager/

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2016-01/nyhetsbrevet-nr-2/

http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/RSS/RSS-floden-pa-amnessidor/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/
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Tidplan för AMA Anläggning 17


• Remiss AMA 17 går ut i månadsskifte april/ maj 2016
• Var med och påverka !
• Beräknad publicering AMA 17 = 2017
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