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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 6 april kl. 9.30-15.30
Plats: 	Clarion Hotel, Arlanda, Stockholm
	
Närvarande:	
Johanna Thorsenius, Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, VTI	Sekreterare
Fredrik Lindström, Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Kenneth Lind, Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Klas Hermelin, Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Torsten Nordgren, Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Camilla Westerholm, NCC	ersatte Kenneth Vikström
Glenn Lundmark, Asfaltskolan	
Jenny-Ann Östlund, Nynas	
Kenneth Ohlsson, Skanska	
Lena Strand, SKL	
Mats Jonsson, Svevia	
Mats Kindvall, Swedavia	
Lars Jansson, Peab Asfalt	

Anmält förhinder
Jan Bida, Minfo	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. 
Med en ny medlem gjordes en kortare presentationsrunda, se punkt 4 Nya medlemmar nedan. 
Utskick av presentationer från utskotten hade inte fungerat så bra denna gång, heller.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom med korta kommentarer. Eventuellt djupare diskussioner tas vid motsvarande punkt under dagens möte. Protokollet ansåg OK.
3. Besluts- och uppdragslistan
[bookmark: _GoBack]Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppfräschad version i detta protokoll. …

4. Nya medlemmar
Jenny-Ann Östlund är ny i Styrgruppen hon ersätter Sven Fahlström och representerar Nynäs (Nynas).
ÅF som representerar Destia kommer in i utskottet för Oförstörande fältmätning.
Swedavia har justerat sin bemanning i utskotten.

Städning i utskotten har skett så endast i motiverade undantagsfall förekommer dubblettrepresentation.
Vill man som nytt företag/organisation komma med i Metodgruppen ansöker man via lämpligt utskott där man får börja innan eventuellt styrgruppsarbete kan bli aktuellt.


5. Regelverk och standardisering
Kenneth L drog vad som gällde för standardisering och regelverk angående asfalt. Kortfattat handlade det om:
· Standarder har blivit blockerade av Europa-kommissionen pga. innehåll de anser vara handelshinder.
· KONSEKVENS av blockeringen är att just nu kan man inte CE-märka asfalt enligt de nya standarderna!
· Produktstandard för kalltillverkad asfalt…Ej krav på CE-märkning.
· AMA Anläggning 17 kommer troligen i slutet av april och vara gällande i Trafikverksupphandlingar från 1 juli 2017. TDOK 2013:0529 version 3.0 Bitumenbundna lager kommer i april.
· Restriktioner för returasfalt…
· Bonding value?
· Höja krav för ITSR.
· Eventuellt införa en regeldiskussionsgrupp.




Klas tog över och redogjorde för regler och standarder för obundet och ballast. I korthet pratade han om:
· De europeiska kommittéer som är aktuella är TC 154 Ballast, TC 227 WG4 Obundna lager och TC 396 Earthworks.
· Status och innehåll i produktstandarderna för ballast.
· De grå kategorierna, som inte rekommenderas.
· Kategori 5 för kulkvarn och minimivärden för nötning (micro-Deval).
· Utvärdering av FPC (Factory Production Control), risk för tillverkare kontra risk för kund.
· Högre minsta finkornhalt möjlig (>10 %) och möjlighet att deklarera kornkurvor som passar grusslitlager.
· Earthworks har ett antal utförandestandarder som är på gång. Diskussion om nya provningsstandarder pågår, en del (snarlika) finns redan för Ballast.

Klas redogörelser finns i presentationen för Ballastutskottet.
6. Metoddagen 
Programmet för årets Metoddagen anses av vissa/många som bland de bästa (trots att Håkan var ersatt av vikarier). Tyvärr måttligt intresse för utställda mätfordon (friction tester).
Någon form av statistik på deltagarnas yrkesroller (dvs vår målgrupp) skulle kunna underlätta vid programdiskussioner och inriktning på presentationer. En snabb scrollning i årets deltagarlista visar att en klar majoritet är laboratorieanställda.
Preliminärt får varje utskott ca 45 minuter till sitt förfogande. Det är bra om utskotten kontinuerligt arbetar med/funderar på sin del av programmet (inte säkert att inbokade möten matchar deadline). Senast 30 september ska utskotten delge Glenn sina förslag.
Angående det sista årets diskussion om lokalfrågan så var det i år inte riktigt fullt (95 anmälda till 101 platser) så behovet av större lokal var/är inte aktuellt. Inforum på Vallgatan 5 i Solna (vid Järva Krog) är väl inarbetad med stor tillgänglighet (för flygbussar, pendeltåg och bil samt med flera närliggande hotell). Vi återkommer även nästa år och nästa…?




7. Kortfattade rapporter från övriga utskott
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande:

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i Asfaltutskottet som hade sitt senaste möte den 5 april 2017 (igår). I nedan stående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående bitumenbundna lager.


· Senaste möte i december då Torbjörn Jacobson och Leif Viman avtackades.
· Kommande möte 7-8 september, från lunch till lunch med studiebesök, eventuellt i Tyskland.
· Det årliga branschmötet med Swedac hölls 2016-11-03 se även Metodgruppens hemsida.
· TRVMB 702, 703 och 704 blir TDOK samt en rättning av TDOK 2014:0147 i april 2017.
· FAS-metoden för strykning av extremdata ska bli TDOK, den är användbar för (nästan) all provning inte bara asfalt.
· Spårbarheter av läge vid borrning, koordinater/löpande längd? Precision? Oförstörande fältmätning (Fredrik Lindström) har sakfrågan om positionering men är inte mål än.
· Metodhandledningar på gång för dynamisk kryp (SS-EN 12697-25) och laboratorieblandning (12697-35).
· Tabell med metodstatus och handledningar diskuteras på varje möte.
· Vid revisioner/översyner av standarder försök få med relevanta (och generella) metodavsteg.
· Deltagarna i utskotten har ansvar att sprida information både till och från sina företag/organisationer.

Ballast 
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2017-02-08 (dagen före Metoddagen). I nedan stående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast.


· Ringanalyser
· Rapport för FI, korndensitet och kulkvarn (2015) är publicerad.
· för micro-Deval och Los Angeles, 2016-17: de flesta laboratorierna har lämnat svar. En tidig resultatsammanställning planeras att skickas till deltagande laboratorier inom kort.
· Till vintern 2017-18 planeras det för grovsiktning och glimmerhalt.
· Dålig respons på förfrågan om resultat på alternativa utvärderingssiktar för LA.
· Metodhandledningar för krossytegrad och sandekvivalent inväntar diskussioner i Europa (TC).
· Ny metodbeskrivning för yttäckande packningskontroll som TDOK på gång.
· Nästa möte 7 september 2017 i Stockholm.



Bitumen
Torsten presenterade arbetet i bitumenutskottet som samkör med AG8 bitumenstandarder inom SIS. 


· Samkörningen har lett till bra engagemang vad gäller remissarbete.
· M Langfjell från Peab Asfalt har kommit in CEN-arbetet. Bra som avlastning till Torsten.
· Metodhandledningar på gång: 
· för mjukpunkt med glycerol till PMB
· för kinematisk viskositet
· Revisioner av följande standarder är på gång:
· Rotationsviskosimeter
· Produktstandarder
· Det pågår en norsk ringanalys på PMB (polymermodifierat bitumen) där flera svenska laboratorier deltar.
· Det är ”bekymmersamt” med kravställning på ingående bitumen kontra relevanta egenskaper på färdig asfalt.

Oförstörande fältmätningar (OF)
Fredrik redovisade för arbetet i detta utskott, nästa möte är i morgon, 7 april 2017.



· Information om konferenser både sådana som varit och kommer, RPUG och ERPUG.
· Nya medlemmar i utskottet: Ulf Nilsson, ÅF och Tage Svenningsson, Swedavia
· Makrotextur baserad på ”vanlig” objektsmätning i TDOK 2016:0271
· Doktorsavhandling av H Bjurström om kontaktlös seismik på vägar presenteras på nästa utskottsmöte (imorgon).
· Arbeten med prEN 13036-5 ojämnheter i längsled och prEN 13036-8 spårdjup.
· Tvärfall
· Kontroll av tvärfall inte så självklart som man kan tro.
· Rapport om tvärfall och vältrisk (av Johan Granlund).
· Uppgifter om tvärfall kommer in i PMSv3 under 2017.
· Halt av partiklar (PM10 och PM2,5) är inlagt i metodmatrisen.
· Nya krav om ytskador till nästa upphandling av vägytemätning vilket i praktiken innebär användande av scannande lasrar (parallellt med 17 punktlasrar?). 
· Det finns behov av metodbeskrivning för positionering i separat TDOK.

8. Aktuella metodfrågor och projekt
Johanna presenterade en rapport om FoI-inriktning i Beläggning. Hon beskrev
· Arbetets omfattning och begränsningar bl.a. prioriterade områden, strategi och målbild.
· Värde för intressenter (målgrupper).
· Metod och arbetssätt bl.a. intervjuer
· Dokumentets struktur: innehållet har delats upp avsnitt:
· Målbild -vad ska uppnås?
· Prioriterade områden -vilka åtgärder krävs, hur uppnås måluppfyllnad
· Styrning mot FoI-portföljer varför och när ska initiativ prioriteras
· Följande effekter förväntas av Trafikverkets FoI: ökat engagemang och inflytande, ökad nytta av FoI-resultat, mer fokus på demonstration och tillämpning, stärkt koppling till verksamhetsnära utveckling, långsiktigt fossilfritt samt stärkt koppling mot EU:s transportforskning.
· Trafikverkets FoI består av följande portföljer: A1 Planera, A2 Vidmakthålla, A3 Möjliggöra, A4 Bygga, 5 Sjöfart, 6 Luftfart och 7 Strategiska initiativ.

Rapporten om Trafikverkets FoI-inriktning kan laddas ned på:
http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen/2017-03/den-nya-foi-inriktningen-for-belaggning-av-vagar-ar-klar/

Presentationen i sin helhet finns nedan:



Aktuella projekt för metodfrågor kan hittas t.ex. hittas på Trafikverkets och SBUF:s hemsidor:
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/UoListaNy.aspx
http://www.sbuf.se/Projekt/?Status=3
9. Ringanalyser
Emelie Karlsson, VTI är ny i ringanalysgruppen. Hon representerar Bitumenutskottet, som saknat representation.
Ny manual för ringanalyser är publicerad 2017-03-22.
I planer för ringanalyser det kommande året finns: 
· för asfalt bindemedelshalt, kornkurva och hålrum på mashallpackade prover (SS-EN 12697-1, -2, -5, -6, -8 och -30)
· för ballast glimmerhalt och grovsiktning (TDOK 2014:0144 och TDOK 2014:0145)
· för bitumen finns alltid Nestes årliga och det pågår en norsk på PMB.
· för oförstörande fältmätningar finns inga direkta planer; inför upphandlingar måste utrustningar få godkänt på ett antal referenssträckor med kända egenskaper.
Utskotten ska komma med input till fortsatta planer, 2018 och framåt.

10. Övriga frågor
Den röriga vänsterspalten på hemsidan ska städas upp. Ny struktur med andra grupperingar. Inget är planerat att tas bort, bara flyttas. Dock ska Kenneth Lind kolla om saker han är ”ägare” till kan tas bort.
Kenneth Lind meddelade att Trafikverket och VTI har slutit avtal om Metodgruppsarbetet. Avtalet är på två år och kan förlängas ytterligare max tre år.

Nästa möte
Torsdagen den 12 oktober hos Swedavia på Arlanda kl.9.30–15.30. 
Inför detta möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet.


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande


BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2017-04-06
	Input från utskotten om framtida planer för ringanalyser, 2018-2020.
	Utskotten


	2016-09-29
2017-04-06
	Metoddagen
Mötet beslutade att vi fortsätter åtminstone ett år till vid Järva krog.

	Glenn

	2016-09-29



2017-04-06
	Metoddagen
Vi enades om att grundtanken bör vara att varje utskott ska få ungefär lika mycket tid var och därmed får också större ansvar att fylla tiden med intressant och relevant innehåll. Varje utskottsordförande delger Glenn sin input.
Input till Metoddagen 2018 senast 2017-09-30!
	Kenneth L, Klas, Torsten och Fredrik

	2016-09-29
	Etik, vad kan vi prata om i utskotten? 
Johanna ser över inriktningsdokumentet
	Johanna

	2016-09-29
	Inför nästa möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet.

	Kenneth L, Klas, Torsten och Fredrik

	2017-04-06
	Hemsidan ska städas.
	VTI
(Kenneth L)

	2017-04-06
	Deltagarna i utskotten har ansvar att sprida information både till och från sina företag/organisationer.
	Deltagarna i Metodgruppen





Utförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2015-03-24
	Lägga in en lista över pågående projekt på hemsidan. 
Delvis utfört (Leif har lagt in 2 pågående projekt och KL visade en lista med ett antal projekt på detta möte som Leif lägger in). Men här uppmanas alla som har pågående projekt med metodanknytning att skicka info till Leif/Håkan (KL föreslog att endast länkar läggs in om projekten finns redovisade på annat håll)
	Leif V

	2012-02-08
2016-09-29
	Ringanalysgruppen tar fram ett förslag på flerårsplan för beslut av styrgruppen. Fokus på metoder som ingår i CE-märkning samt metoder som idag saknar uppgift om R och r.   
Leif har lagt in planen men beslutades också att Leif gör en sammanställning över genomförda ringanalyser med kommentarer om resultaten. Leif ser över om man på ett överskådligt sätt kan sammanställa hur många som avviker på respektive ringanalys.
Leif har under två år (2015-2016) ett Trafikverksprojekt för att planera ringanalyser. Förhoppningsvis räcker det till att även göra en sammanställning och styra upp dokumentet som hanterar ringanalyser och väcka upp den slumrande ringanalysgruppen med ett och annat Skype-möte. Håkan fick uppdraget att sammankalla gruppen för att se över ”Manualen för ringanalyser” bl.a. hur man ska hantera outliers samt göra plan för kommande ringanalyser. (Metoder som saknar r och R borde prioriteras).Gruppen består av Håkan, (Leif,) Kenneth V, Mats J, Kenneth O och Lars J.
Återremiss av Manualen för ringanalyser
	Håkan


	2016-09-29
	UPPMANINGEN ATT VID ANALYS AV LA ska labben gärna ANVÄNDA SIKTARNA 10 och 8 mm FÖR TESTFRAKTION 10-14 mm SAMT 31,5 och 22,4 mm FÖR TESTFRAKTION 31,5-50 mm.
RAPPORTERA dessa resultat plus resultat för 1,6 mm utan ID men möjligen bergart till Klas (klas.hermelin@trafikverket.se) eller Håkan (hakan.arvidsson@vti.se)

	Alla
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Asfaltutskottet 


Medlemmar


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Mattias Andersson, Svevia


 Henrik Arnerdal, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Robert Lestander, Swedavia 


 Anders Pettersson, Lemminkäinen
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Asfaltutskottet
Möten


• Senaste möten 


 2016-12-08 Stockholm


 2017-04-06 Solna


• Kommande möten 2017


 2017-09-07 -- 08 Kombinerat med studiebesök. Plats ej beslutat. 


 2017-12-XX 


• Årligt möte med SWEDAC 


 2016-11-03 – Skype http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=54


 2017-11-07 - Skype 



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=54
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Beteckning Titel Åtgärd


TRVMB 702 Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa Omarbetning till TDOK


TRVMB 703 Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning Omarbetning till TDOK 


TRVMB 704 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning Omarbetning till TDOK 


TRVMB 705 Strykning av extremdata Omarbetning till TDOK 


FAS 460 -01 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor Omarbetning till TDOK


TDOK 2014:0147 Bestämning av vattenkänslighet hos kall och halvvarm 
asfaltmassa genom pressdragprovning


Rättning/ revidering till version 
2.0


TDOK 2017:XXXX Validering av packningsmätning Ny metod TDOK


Asfaltutskottet
Omarbetning TRVMB till TDOK
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• Omarbetning till TDOK 2015:0119


TRVMB 702 


Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa


Väsentliga förändringar från ursprunglig version:
• Förtydligande gällande säkerhet [1]
• Krav på termometer [2.2]
• Förtydligande av krav på förtryckt etikett [2.4]
• Värmetålig tejp infört [2.5]
• Provtagning ur lastmaskinskopa infört [3.1.2]
• Beskrivning av temperaturmätning [3.2]
• Komplettering av uppgifter för märkning av prov [5]
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• Omarbetning till TDOK 2015:0118


TRVMB 703 


Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


Planerade förändringar från ursprunglig version:
• Rättning av räkneexempel
• Införande av spårbarhet - koordinater ?
• Skiss provtagning från TDOK 2013:0529 föreslås 


införas ?
• Tillämpning även vid punktvis packningsmätning ?
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• Omarbetning till TDOK 2015:0117


• Behov av TDOK under övergångsperiod innan 


beslut tas om tillämpning av kommande version 


av SS-EN 12697-12:2017, Metod A 


• Framtida användning: Inventering/skadeutredning 


• Utskick på remiss februari 2017


TRVMB 704 


Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning


Planerade förändringar från ursprunglig version:
• Inga tekniska förändringar i dagsläget







8


• Omarbetning till TDOK 2017:XXXX


• Tillämpning vid provning av beläggning på väg?


TRVMB 705 


Strykning av extremdata


Planerade förändringar från ursprunglig version:


• Förtydligande av syfte


• Inga tekniska förändringar
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• Omarbetning till TDOK 2017:XXXX


• Tillämpning vid inventering, förprovning, 


skadeutredning, riktad kontroll 


FAS 460-01


Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor 


Planerade förändringar från ursprunglig version:


• Tydliggöra Syfte: Inventering,  förprovning,  
skadeutredning, riktad  provtagning. 


• Endast kontroll av borrkärnor med diameter 150 mm?
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• Ny metod som beskriver hur validering av 


mätresultat ska ske vid användning av 


packningsmätning istället för borrning


• Syfte: Underlätta acceptans hos beställare vid 


användning av packningsmätning istället för 


borrning


• Spårbarhet viktigt


• Rapportmall 


TDOK 2017:XXXX


Validering packningsmätning av asfaltbeläggning 
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• Revidering till version 2.0


• Förändringar från ursprunglig version:


 Ändrad struktur/ indelning av avsnitt för 


förbättrad läsbarhet


 Rättning av felaktig standardbeteckning för 


Metod Instampning enligt Marshall (3.3.2)


 I övrigt inga tekniska förändringar i dagsläget 


TDOK 2014:0147


Bestämning av vattenkänslighet hos kall och halvvarm 


asfaltmassa genom pressdragprovning 
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• Arbete pågår med uppdatering av Metodhandledningar


• Ansvariga har utsetts för respektive metodhandledning
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctjA2bFb4/edit#gid=1110483688


• Ny metodhandledning för Prall, EN12697-16:2016 Metod A publicerades 2016.


• För 2017 prioriteras nya metodhandledningar för:


 EN 12697-25:2016, Metod A – Dynamisk kryptest (ersätter FAS 468)


 EN 12697-35:2016  Laboratorieblandning


Asfaltutskottet
Metodhandledningar



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctjA2bFb4/edit#gid=1110483688
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Standardisering


• TC 154 Ballast


• TC 227 WG4 Obundna lager


• TC 396 Earthworks
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Product-


standard


Title SC, WG


or TG


Notes


EN 12620 Aggregates for concrete SC4 Second edition 2008


EN 13043 Aggregates for bituminous mixtures and surface 


treatments for roads, airfields and other trafficked areas


SC3


EN 13139 Aggregates for mortar SC1


EN 13242 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials 


for use in civil engineering and road construction 


SC4 Second edition 2007


EN 13450 Aggregates for railway ballast WG11


EN 13383-1 Armourstone – Part 1: Specification WG10


EN 16236 Assessment and Verification of the Constancy of 


Performance (AVCP) of aggregates – Type testing and 


Factory Production Control (FPC)


(Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda)


SC6


SC6/TG1


CEN/TC154 ’Aggregates’ – Product standards for 
aggregates


First edition published 2002
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Grey shaded categories


FprEN 13242:20174 General requirements 
The tables in this standard include 
categories which are common across the 
four aggregates standards: EN 12620, EN 
13043, EN 13139 and EN 13242. Categories, 
NOTES, comments etc., which are grey 
shaded, were not in the previous version of 
this standard but were found in previous 
versions of EN 12620, EN 13043, and EN 
13139. The categories and NOTES which are 
not grey-shaded are recommended for 
general use. 
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Resistance to wear


6.2 Resistance to wear of coarse and all-in aggregates 


When required, the resistance to wear
(in terms of the Micro-Deval coefficient -
MDE) of coarse and all-in aggregates shall be 
determined in accordance with EN 1097-1, 
and the results declared in accordance with 
the relevant category in Table 14. 


When required, the susceptibility to attrition 
of aggregates in terms of the minimum 
Micro-Deval coefficient of coarse and all-in 
aggregates shall be declared in accordance 
with the relevant category in Table 15.
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Resistance to abrasion from studded tyres – FprEN 


13043:2017


6.7 Resistance of coarse and all-in aggregates to abrasion from studded tyres
for application in trafficked courses 


When required, the resistance of aggregates 
to abrasion from studded tyres in terms of 
the Nordic abrasion value AN shall be 
determined in accordance with EN 1097-9 
and the results declared in accordance with 
the relevant category in Table 18. 
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Minimum test frequencies in EN 16236:2017
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Utvärdering av FPC


• Nu pågår det arbete med att ta fram metod för utvärdering av 


producentens provningsresultat för att se om man uppfyller 


deklarerat värde.
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SS-EN 13285 Obundna lager (TC 227) 


• EN 13 285 har varit på FV den godkändes


Vi röstade nej. (Frankrike, Danmark och Estland)


• Vi lämnade in 12 sidor med kommentarer


• Vi lämnade en alvarlig kommentar. Ville ha in meningen nedan.


“For multiple site production under the same FPC system, 


surveillance of individual production sites may be undertaken once 


every three years.”
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Minimihalt finmaterial
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Manufacturer’s declared value (MDV) in EN 


13285
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Handlingsplan Ballast standarder


Klart 2018 ???
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TC 396 Earthworks
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Framtida standarder struktur 


TC 396 Earthworks


• Part 1: Principles and general matters (this document),


• Part 2: Classification of materials,


• Part 3: Construction procedurers,


• Part 4: Soil treatment (with binders),


• Part 5: Quality Control,


• Part 6: Dredging and land reclamation,


• Part 7: Hydraulic placement of soils and mineral waste


• Technical report CCC (YPK). (Utgiven)
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TC 396 Bryssel 2017 1-2 februari


Tidplan Del 1-6


• Under våren ska det ske en harmonisering av standarderna


• Dokumenten skall finnas klara senast 26/5.


• Nytt TC möte i början av juni 2017


• FV kommer att ske under hösten troligtvis klar i november


• Nya standarder i början av 2018
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WG1 TG 2 Test methods


• startmöte 3 mars i München


• Gruppen kommer inte att skriva standarder utan endast att 


förbereda arbetet med en prioritering och eventuellt inventering.


• Nytt WG
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Testmetodert Klassificering av jord och Berg


chemical contents
gypsum content
salt content
fragmentability
degradability
solubility
organic content
collapse potential


Methylene Blue Value


swelling potential
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Övriga metodbeskrivningar


Hydrauliskt bundna    Fälttester Muddring


pH test to determine the lime content 
of stabilizes soils (from ASTM D6276-
99a also calles Eades and Grim test)
Producton of test specimens for 
treated materials (cf EN 396-4 - Annex 
A)


Loading speed for the strength and 
modulus tests (cf EN 396-4 Annex B)
Non destructive seismic test method 
for mechanical performance (cf EN 
396-4 - AnnexC)


MCV modification according to Swedish 
remarks


Dust emission test for binders


Coring of treated material samples 
(future informative annex)


Nuclear density test
sand replacement 
method
core cutter test
rubber balloon test


plate load tests
"Lightweight" dynamic
probing tests


Electrical piezometer


Inclinometer
Magnet extensometer


Minimum and maximum 
densities
Plate Loading Test (for 
pavements and shallow 
foundations)


Settlement hose
Settlement plate


Trial embankment
Zone loading test (for 
foundations)
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WG2 Part 2 (klassificering)


• Fragmentabillity, Degrabillity och Mentylenblå kommer att bli 


informativa annex i Part 2. Det man menar i standarden är den 


franska standarderna


• Det finns en Aggregate standard om MB och diskussionen handlade 


om earthworks men är i princip samma metod men lite olika 


fraktioner som testas.  Förslag från England är att man använder 


EN-standadrden men talar om vilka ändringar som ska göras i den.







21


WG1 TG 3 Alternativa material


• Möte i september 2016 Gunnar Ruist och Per Lind.


• Tvådagsmöte 19-20 januari Sverige var inte med. Man använde 


TC154 lista på alternativa material och adderade material till den.


• Man kommer att sända ut en lista på material och fråga om de 


används, hur de användas och om det finns specifikationer mm.


• Man tittar bara på den tekniska sidan inga andra (miljö, lagar mm).


• Man vill skapa en ny WG så at man kan skapa TG under den.


• Viktiga uppgifter är Namngivning av produkter, Liaison med andra 


kommittéer, sortera användbarhet, främja användningen.


• Möte i Paris 14-15/9 för att starta upp gruppen efter att man har 


samlat upp material från olika länder.


• Vi beslutade att starta WG 7 Thierry ordförande, Nationella 


representanter ska utses av oss.


Syftet är att skriva en Technical report.
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Metodgruppen 


Metodutskott Ballast obundna lager


Deltagare Organisation Kommentar


Klas Hermelin Trafikverket Ordförande


Håkan Arvidsson VTI Sekreterare


Lars Stenlid Skanska
Henrik Broms Konsult
Helen Sälling Peab Asfalt
Lars-Åke Holmgren NCC
Robert Bergström Svevia
Jan Bida SBMI (MinFo)
Peter Andersson Peab/Swerock
Björn Kullander Trafikverket 
Urban Åkeson Trafikverket
Robert Lestander Swedavia Ny Tage Svenningsson
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Ringanalys Ballast 2015


• FlisighetsIndex (SS-EN 933-3)


• Korndensitet (SS-EN 1097-6)


• Kulkvarn (SS-EN 1097-9)


• Rapporten är klar! 


• I form av ett  VTI notat 7-2017



http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085178/FULLTEXT01.pdf
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Slutsatser 2015


• Reproducerbarhet


• Flisighetsindex, R = 0,14 FI + 2,2


• Korndensitet, R = 0,04


• Kulkvarn, R = 0,08 AN +1,1


• Reproducerbarhet i paritet med standarderna.


• Liten påverkan av bakgrundsvariabler.
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Ringanalys 2016-17, Ballast


• SS-EN 1097-1: micro-Deval


• SS-EN 1097-2: Los Angeles


• Tre material (F, S och V)


• 38 laboratorier har anmält sig.


• Nästan alla har svarat.
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Ringanalys 2017-18, Ballast


• TDOK 2014:0145 Grovsiktning 


• TDOK 2014:0144 Glimmerhalt 
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LA alternativa siktar


• Ordinarie analyssikt: 1,6 mm


• Provningsfraktion Alternativa siktar


• LA 10-14 mm 10 och 8 mm


• LARB 31,5-50 mm 31,5 och 22,4 mm


• Ange gärna även andra kända egenskaper:


• t.ex. petrografi, MDE eller AN
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Metodhandledningar mm


Metodhandledningar


• Krossytegrad


– diskussioner om (detaljerade) definitioner om ”runt och kantigt”


• Sandekvivalent


– uppstyrning av uppslamningsproceduren


Metodbeskrivningar


• Yttäckande packningskontroll, YPK


– europeiska versionen är nu utgiven som SIS-CEN/TS 17006:2017


Nästa möte hålls onsdagen 7 september 2017 i Stockholm hos NCC
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Rapport Bitumenutskottet  


 


 


Utskott bitumen utgör i princip SIS TK 202 AG 8 bitumen. Vi samordnar mötena mellan 


AG 8 och metodutskottet ca ½ dag för respektive del.  


Nya medlemmar i utskott bitumen är Mark Smith Akzo-Nobel samt Bent Sandman Nynas 


som ersätter Helene Odelius som lämnat Nynas.  


När det gäller arbetet med standardisering på Europa nivå har Michael Langfjell PEAB-


Asfalt gått in och engagerar sig inom CEN TC 336 WG 1.  


Vi skulle behöva att få en backup till Mikael Jonsson även när det gäller WG 2.  


Aktuella frågor: 


Inom AG 8 diskuterade vi av de röstningar och remisser som var aktuella.  


Ett antal metoder är föremål för 5-års översyn och revidering samt specifikationerna för 


penetrations bitumen och PMB.  


Vi konstaterade att vi missat att agera när det gäller EN 1431 destillation av emulsioner.  


Det fanns en svensk aktion från senaste WG 2 mötet, som missats utifrån våra svar på 


CEN enqury versionen. Vi försökte få till en nio månaders förlängning men det var 


försent, vi fick dock till en förlängning så att frågan kan beredas på kommande WG 2 


möte i början av april. Har varit en intensiv mail korrespondens för att försöka lösa det 


som vi missat.  


 


Metodhandledningen för SS-EN 1427 mjukpunkt ska uppdateras med anledning av 


uppvärmning med glycerol. Emelie, Michael och Madelaine ansvarar för detta till 


nästkommande möte.  


Helenes punkt om metodhandledning för SS-EN 12595 Kinematisk Viskositet lämnas nu 


över till Bengt som sammankallande. Michael, Madelaine och Emelie hjälper till att skriva 


metodhandelning.  


För EN 13302 Rotations viskosimeter återkommer när den är reviderad och klar. Senaste 


WG 1 mötet konstaterades att den inte hinner bli klar för formell Vote i tid så man begär 9 


månaders tillägg.  


 


När det gäller metoderna för provning av emulsioner ansåg gruppen att det inte behövs 


tas fram några metodhandledningar.  
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Det finns ett behov av en handledning för provberedning avseende PMB produkter inför 


analys, hantering temperatur osv. En grupp för detta tillsätts vid nästa möte. Varje 


deltagare får tänka igenom detta till dess för att se vad man kan bidra med och vilka 


erfarenheter man har.  


 


Det pågår en Norsk initierad ringanalys på några PMB produkter där några svenska 


laboratorier deltar.  


När det gäller Ringanalyser anser gruppen att metodutskott bitumen ska ha med 


representant i arbetsgruppen för ringanalyser lämplig person är Emelie Karlsson från VTI 


som tar kontakt med arbetsgruppen.  


Projektet runt den nya utrustningen som går under namnet Q/C-tester startar upp nu 


utrustningen har kommit till Sverige.  


 


Nästa möte  


Göteborg PEAB-Asfalt labbet   


29 augusti  


 


 


Torsten Nordgren  
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Metodgruppen OF


• ERPUG


– Prag 2016 19-21 oktober


– 2017: Köpenhamn 19-20 oktober


• RPUG


– San Diego, november 2016


Laserscanning (linjelaser) av vägytan är etablerat i USA men mycket mer 


fokus på sprickor än hos oss. 


• Nya medlemmar


– Ulf Nilsson, ÅF


– Tage Svenningsson, Swedavia 
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TDOK 2016:0271


Kontroll av nya beläggningars makrotextur 


med mätbil


Baseras på ”vanlig” objektmätning


Gränsvärden för max, min och variation.


• ABS16, TSK16 


• ABS11, TSK11 


• ABT16 


• ABT11 


• MJOG11, MJOG16 
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Non-contact surface wave measurements on 


pavements


Doktorsavhandling


Henrik Bjurström, KTH
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CEN/TC 227 WG5 Surface Characteristics


prEN 13036-5


Ojämnheter i längsled. Nytt Work Item


prEN 13036-8


Spårdjup


Arbete pågår, förslag finns.
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Markvibrationer


Peak Partikel Velocity


Diskussion om metoden hör hemma i metodmatrisen.
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Tvärfall


• Kontroll av tvärfallsavvikelse vid nybyggnad och underhåll.


(Inte så självklart som man kan tro)


Projekt pågår. Kommer resultera i förtydligande i TDOK.


• Johan G, rapport om tvärfall och vältrisk till TS


– https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/jarnvag/ts-


rapporter/ts-rapport-krangningsrisk-i-kurvor.pdf


• PMSv3, nya mått:


– Tvärfallsavvikelse


– Tvärfallsvariation


– Kommer under 2017



https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/jarnvag/ts-rapporter/ts-rapport-krangningsrisk-i-kurvor.pdf
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Partiklar


• Metoder för mätning av PM10 och PM2.5 


• http://www.aces.su.se/reflab/matmetoder.html


• Inlagt i metodmatrisen



http://www.aces.su.se/reflab/matmetoder.html
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Ytskador


• Nya krav till nästa upphandling av vägytemätning


• I praktiken scannade laser


• Högre upplösning i sidled


• Bredare mätbredd


• Möjlighet att hitta stensläpp, sprickor


• Ingen färdig metod finns
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Positionering


• Återkommande punkt, har inte hänt så mycket men behovet 


kvarstår.


• Borde finnas en separat TDOK som går att hänvisa till.


• Koordinater


• Längdmätning


• Ev. digitala stillbilder
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FOI-inriktning


Beläggning


Presentation 


Metodgruppen


Styrgruppsmöte


2017-04-06







2 2017-04-07


Omfattning och avgränsningar


Anders Asp


✓ FoI-inriktning Beläggning beskriver prioriterade områden för FoI-insatser på 
Trafikverkets vägar. 


✓ FoI-inriktning Beläggning tar utgångspunkt i Trafikverkets strategiska karta och 
övergripande FoI-inriktning kombinerat med behov som redovisats vid 
intervjuer med utvalda företrädare från Trafikverket och 
beläggningsbranschen. Den redovisar på ett balanserat sätt de olika 
aspekterna så att funktions- och hänsynsmålen hanteras jämbördigt.


✓ Målbild för FoI-inriktning Beläggning bygger på en bred problembeskrivning 
där Trafikverkets strategiska inriktningar vägts samman med verksamhetens 
operativa behov.
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Värde för intressenter (målgrupper)


Anders Asp


✓ FoI-inriktning Beläggning ska bidra till väl fungerande vägar, som motsvarar 
förväntningar hos kunder och ägare inom områden som trafiksäkerhet, 
robusthet mm.


✓ Primära målgrupper är beslutsfattare och specialister som arbetar med 
Trafikverkets FoI inom Beläggning. Strategin ska utgöra ett stöd för prioritering 
av FoI-ansökningar.


✓ Då Trafikverket är Sveriges enskilt största beställare av denna typ av tjänster, 
så är möjligheten till påverkan av leverantörsbranschen god. Med en tydlig 
och uttalad inriktning för hur arbete med anläggningarna kommer att drivas 
på lång sikt ökar möjligheterna för entreprenörer och leverantörer att erbjuda 
rätt produkter och tjänster.
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Metod och arbetssätt


Anders Asp


✓ För att få en bred förankring och öka kunskap om ämnesområdet, 
genomfördes arbetet i samarbete mellan olika delar av verksamheten inom 
Trafikverket. Även externa entreprenörer och materialleverantörer var 
delaktiga i arbetet.


✓ FoI-inriktning Beläggning bygger på intervjuer med 15 interna och 10 externa 
representanter som, tillsammans med Trafikverkets FoI-inriktning, utgör ett 
brett underlag kombinerat med spetskompetens inom berörda områden. 


✓ En arbetsgrupp har sedan analyserat och sammanställt materialet samt 
hanterat remissynpunkter från berörda delar av Trafikverket och 
beläggningsbranschen. 
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Dokumentets struktur


Anders Asp


För att kunna uppfylla syftena och kommunicera mot olika målgrupper har 
dokumentets huvudsakliga innehåll delats upp i tre avsnitt:


✓ Målbild – VAD vill vi uppnå inom området beläggningar? Ur verksamhetens
perspektiv.


✓ Prioriterade områden - VILKA åtgärder krävs för / HUR uppnår vi 
måluppfyllnad. Ur verksamhetens perspektiv. 


✓ Styrning mot FoI-portföljer – VARFÖR och NÄR ska initiativ prioriteras? Ur 
Trafikverkets och samhällets perspektiv beskrivet i FoI-portföljerna. 


Trafikverkets FoI-inriktning finns att hämta i sin helhet på Trafikverkets hemsida.


http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen/2017-
03/den-nya-foi-inriktningen-for-belaggning-av-vagar-ar-klar/



http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen/2017-03/den-nya-foi-inriktningen-for-belaggning-av-vagar-ar-klar/
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Prioriterade områden (1)


Anders Asp


De områden som identifierats som högst prioriterade för kommande FoI-ansökningar och 
som rör Beläggning är (utan inbördes rangordning): 


✓ Utveckling av anläggningsinformation och tillståndsdata, för att kunna värdera både 
funktionellt tillstånd och åtgärdsbehov


✓ Utveckling av tydliga modeller för att bedöma samhällsekonomiska effekter av  
beläggningsåtgärder; framförallt miljöeffekter och effekter av tyngre laster


✓ Utveckling av beslutsstödsystem, som underlättar åtgärdsval vid olika förutsättningar


✓ Utveckling av bättre modeller för livscykelkostnader (livslängd, tillverkningskostnad, 
nedbrytning m.m.)


✓ Utveckling av mått, som på ett mer direkt sätt beskriver kopplingen mellan vägytans 
egenskaper och effekter på trafiksäkerheten


✓ Utveckling av resurssnåla och miljöanpassade beläggningar


✓ När det gäller buller och partiklar behöver Trafikverket hitta alternativ till andra 
metoder för att förbättra miljön i städer


✓ Trafikverket önskar att tillsammans med branschen utreda förutsättningar att anordna 
en testanläggning
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Prioriterade områden (2)


Anders Asp


✓ Avvattningens effekter på beläggningar behöver studeras ytterligare för att säkerställa 
att rätt beläggningsåtgärder utförs på rätt plats i rätt tid


✓ Utveckling av heltäckande och oförstörande provningsmetoder, som fungerar både i 
fält och på laboratorium, för styrning och kontroll av egenskaper hos material och 
färdiga beläggningar


✓ Utveckling av regelverk för att styra mot homogenitet och rätt kvalitet utifrån 
vägavsnittets behov


✓ Utveckling av mer beständiga beläggningar t.ex. genom utvecklad klisterteknik 
(produkt och metod)


✓ Utveckling av bindemedel med längre livslängd och mindre miljöpåverkan


✓ Tankbeläggningar som fungerar på mer högtrafikerade vägar, samt förebyggande 
förseglingar som förhindrar nedbrytning av vägen
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Organisation


Anders Asp


Projektsponsor: Christian Eriksson UHvä


Projektledare: Anders Asp VIA Project Management AB


I arbetsgruppen har följande representanter från olika delar av Trafikverket ingått: 


Björn Kullander, IVt Robert Karlsson, IVt


Carl-Gösta Enocksson, IVt Anders Tykesson IVt


Torbjörn Jacobson, IVt Marcus Larsson, IVt


Torsten Nordgren, UHvä Jan-Erik Lundmark, UHvä


Kristina Martinsson, UHvä Kenneth Lind, IVt


Johanna Thorsenius, UHvä Fredrik Lindström, UHvä


Åsa Lindgren, IVt Anders Asp, VIA Project Management AB
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Intervjuer FoI-inriktning Beläggning


Anders Asp


INTERVJUER TRAFIKVERKET


Björn Kullander
Torbjörn Jacobson
Torsten Nordgren
Jan-Erik Lundmark
Kristina Martinsson
Kenneth Lind
Johanna Thorsenius
Fredrik Lindström
Åsa Lindgren
Carl-Gösta Enocksson
Robert Karlsson
Marcus Larsson
Anders Tykesson
Björn Ahnlund
Pontus Gruhs
Hamid Zarghampour
Ulf Söderberg
Kenneth Natanaelsson


INTERVJUER EXTERNA
Mattias Jonsson, Lemminkäinen
Krister Persson, Total
Niclas Krona, Nynäs
Patrik Molander och Steve Tingström, Sandahls
Mats Wendel, Peab
Kenneth Olsson, Skanska
Robert Lundström, NCC
Magnus Pettersson och Patrik Malmberg, Svevia
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Trafikverkets inriktning för forskning och innovation


Anders Asp


För att kunna arbeta utifrån Trafikverkets strategikarta behöver FoI verksamheten 
förändras och omorganiseras. Följande effekter förväntas:


✓ Öka verksamhetens engagemang och inflytande över FoI 


✓ Ökat nyttiggörande av FoI resultat 


✓ Ökat fokus på demonstration och tillämpning


✓ Stärka kopplingen mellan FoI och verksamhetsnära utveckling


✓ Långsiktig omställning av transportsystemet mot fossilfrihet 


✓ Stärka kopplingen mot EU:s Transportforskning


Trafikverkets FoI indelas numera i följande portföljer:


A1 - Planera


A2 - Vidmakthålla


A3 - Möjliggöra


A4 - Bygga


5 - Sjöfartsområdet 


6 - Luftfartsområdet


7 - Strategiska initiativ
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Metodgruppen


Styrgruppsmöte


Arlanda 


2017-04-06


Kenneth Lind


Standardisering & Regelverk


Inom asfaltområdet
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SIS/TK 202 Vägmaterial (spegelkommitte´till CEN TC 227)


Ordförande: Kenneth Lind, Trafikverket


19 företag och organisationer  


Standardisering


Ny ordförande:


Fredrik Lindström; Trafikverket



_N0180_Organisationsschema_TK_202_AG_1-8.pdf





Rapportering från CEN/TC227 Road materials


 SS-EN 13108-1:2016 Asfaltbetong
 SS-EN 13108-2:2016 Asfaltbetong för mycket tunna lager *) 
 SS-EN 13108-3:2016 Mjukasfalt
 SS-EN 13108-4:2016 Vältad varmasfalt av engelsk typ *)
 SS-EN 13108-5:2016 Stenrik asfaltbetong
 SS-EN 13108-6:2016 Gjutasfalt
 SS-EN 13108-7:2016 Dränerande asfaltbetong 
 SS-EN 13108-9:2016 Asfalt för ultratunna lager – Ny (TSK)


 SS-EN 13108-8:2016 Återvunnen asfalt


 SS-EN 13108-20:2016 Typprovning
 SS-EN 13108-21:2016 Tillverkningskontroll (i fabrik)  


*) Används ej i Sverige


• I juni 2016 publicerades 


nya produktstandarder för 


asfaltmassa med 


tillhörande standarder i 


SS-EN 13108-serien


• EU-kommissionen har 


dock stoppat 


publicering i OJEU 


(Official Journal of EU)


• http://ec.europa.eu/growth/single-


market/european-


standards/harmonised-


standards/construction-products/


Kenneth Lind



http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/





• Det är inte möjligt att CE-märka asfaltmassa enligt de nya 
produktstandarderna då de inte gjorts tillgängliga i OJEU


• OJEU är styrande för tillämpning av harmoniserade 
produktstandarder (Innehåller ZA-bilaga)


• De gamla standarderna gäller tills vidare
• När de nya publiceras så kommer även övergångsperiod att 


anges där de gamla och nya gäller parallellt under en tid


Konsekvenser av EU-kommissionens beslut


Trafikverket och andra beställare kan inte ställa krav baserat på de nya produktstandarderna.      
I Trafikverkets kravdokument och AMA Anläggning anges inte årtal för standarder i löpande 
text. Detsamma gäller vid upprättande av Teknisk beskrivning. 


Kenneth Lind







Produktstandard kalltillverkad asfaltmassa


• prEN 13108-31 ACBE (Asphalt Concrete with Bituminous Emulsion)


• Tas fram som ej harmoniserad. Inget krav på CE-märkning.


• Vid nästa 5-års översyn av EN 13108-serien kan beslut tas om den ska 
harmoniseras. 


Relaterade provningsmetoder:


• prEN 12697-53 Cohesion increase ”Workability”


• prEN 12697-54 Curing of specimen ”Härdning av provkroppar”


• prEN 12697-55 Organoleptic assesment ”Täckningsgrad mm”


• prEN 12697-56 Static compaction ”Statisk packning” 


5


Samtliga delar planeras skickas ut på CEN-Enquiry vid halvårsskiftet 2017. 
Rödmarkerade diskuteras på kommande WG1-möte i maj. Gröna klara för CEN-Enquiry. 







Gällande versioner av kravdokument 
Relaterade till bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0
Gällande från 2015-11-02


TDOK 2014:0565 Version 2.0
Gällande från 2015-11-02


TDOK 2014:0245 Version 3.0
Gällande från 2015-12-18


http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/RSS/RSS-floden-pa-


amnessidor/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/



http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/RSS/RSS-floden-pa-amnessidor/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/





Versionshantering


• Vid behov, t ex när tekniska förändringar har skett 
i dokumenten ges en ny version av dokumentet ut


• Första versionen har tillägget Version 1.0. Nästa 
version kommer att ha tillägget 2.0 o.sv.


• TDOK numret är detsamma. 


• Kontrollera alltid senast gällande version 
http://trvdokument.trafikverket.se/


Täckregel i AMA Anläggning 13 - Hänvisning till litteratur 
Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering till 
utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. 
Om ny utgåva, ändringar eller tillägg givits ut gäller de som var aktuella vid tidpunkten 
för förfrågningsunderlagets datering. 



http://trvdokument.trafikverket.se/





Publicerade metoder (TDOK) 2017


http://trvdokument.trafikverket.se/


Fredrik Lindström, UH Lars Petersson, UH Johan Ullberg, IVt



http://trvdokument.trafikverket.se/





AMA Anläggning 17
Status


 Planerad lansering AMA Anläggning 17 i slutet av april 2017


 Upphandlingar enligt AMA Anläggning 17 från Trafikverket 
kan förväntas från och med hösten 2017







Utgivning kravdokument relaterade till 
AMA Anläggning 17


• Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529


• Obundna lager, TDOK 2013:0530


• Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531


• Alternativa material, TDOK 2013:0532 


• Nya versioner ges ut synkroniserat med publicering 
av AMA Anläggning 17 under 2017


• Mindre justeringar i samband med AMA17 arbetet 
• TDOK-nr bibehålls. Nytt datum och version.
• Justering av Syfte (tillämpning) 
• Samordnat fastställande och utgivning


• Ingen förändring i löpande AMA-text
• Enklare för branschen


Trafikverkets regler för reglering.., 
TDOK 2014:0565


• Nytt TDOK-nummer
• Kopplar mot AMA 17


• Samma TDOK-nr. 
• Nytt datum och version.
• Synkroniserad utgivning med TDOK 2013:0529.    


Trafikverkets ändringar och tillägg till 
AMA Anläggning 17







Bitumenbundna lager
TDOK 2013:0529, Version 3.0


• Utgivning april 2017 inför lansering AMA Anläggning 17


• Revidering/synkronisering AMA/diverse rättningar


• Översyn gjutasfaltavsnittet synkronisering AMA 17 [4] -samråd GAFS


• Viktiga områden för diskussion och samråd:
 Restriktioner för andel RA (Returasfalt) varm och halvvarm nytillverkning [3.1]  
 Krav på redovisning av typprovningsrapport asfaltmassa [3.1] 
 Borrning av längsgående arbetsfog – alternativ – undantag – tolerans ? [3.4.1.1.2]  
 Införande av funktionskrav på deformationsresistens för ABb ? [3.1.2] 
 Vattenkänslighet. Typprovning massa [3.1] och/eller krav på färdig beläggning ? [3.3.3] 
 Avsnitt kall- och halvvarm återvinning. Komplettering av krav ? [6] & [7] 







Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten 
TDOK 2014:0565, Version 3.0 


• Utgivning april 2017 


• Synkroniseras med Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, Version 3.0 


• Diverse rättningar


• Införande av kalkylvärden för klistring, försegling ? Ingår i arbetet
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• Trafikverkets regler för reglering, TDOK 2014:0565 åberopas via kontrakt vid både 
Utförande- och Totalentreprenader  för projekt innefattande asfaltbeläggning


• För tillämpning i Totalentreprenader -se Syfte i dokumentet 
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