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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 12 oktober kl. 9.30-15.30
Plats: 	Swedaviahuset, Arlanda, Stockholm
	
Närvarande:	
Johanna Thorsenius, Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, VTI	Sekreterare
Fredrik Lindström, Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Kenneth Lind, Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Klas Hermelin, Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Torsten Nordgren, Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Kenneth Vikström, NCC	
Glenn Lundmark, Asfaltskolan	
Jenny-Ann Östlund, Nynas	
Jan Bida, Minfo	
Lena Strand, SKL	
Mats Jonsson, Svevia	
Mats Kindvall, Swedavia	
Lars Jansson, Peab Asfalt	

Anmält förhinder
Kenneth Ohlsson, Skanska 

1. Inledning
Johanna och Mats K hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. 
Utskick av presentationer från utskotten hade fungerat bra från Torsten. Fredrik hade skickat in men sent. Kenneth L och Klas hade visst IT-strul?

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom med korta kommentarer. Eventuellt djupare diskussioner tas vid motsvarande punkt under dagens möte. Protokollet ansågs OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Johanna har inte tittat på etikfrågan. 
[bookmark: _GoBack]Beslut finns kvar i ett protokoll efter att de blivit avslutade eller inaktuella.
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppfräschad version i detta protokoll. …

4. Nya medlemmar
Redovisas under respektive utskott.




5. Regelverk och standardisering
Kenneth L drog vad som gällde för standardisering och regelverk angående asfalt. Kortfattat handlade det om:
· AMA Anläggning 17 kom ut i april. Kommer att gälla i upphandlingar från 1 juli 2017. Nya versioner (3) av Bitumenbundna lager” TDOK 2013:0529 och ”Obundna lager för vägkonstruktioner” TDOK 2013:0530 kommer i höst. 
· Vissa förändringar i Bitumenbundna lager är klara för införande, lite är kvar att lösa och ett par tas i nästa utgåva (4). Kommande förändringar: 
· Förtydligande angående beställarens tilläggskontroll
· Tydligare krav på ingående returasfalt (RA).
· Krav på redovisning av arbetsrecept.
· Deklaration av ingående returasfalt.
· Ändrade restriktioner för andel RA.
· Kontrollblad synkas mot FPC.
· Förtydligande provtagningsfrekvens.
· Kontroll av mjukpunktsförändring.
· Viskositet på färdigt lager.
· Justering i gjutasfaltavsnittet.
· Läs AMA-nytt!
· Standardisering: Många pågående i 5-års översyn eller CEN-Enquiry.




Klas tog över och redogjorde för regler och standarder för obundet och ballast. I korthet pratade han om:
· Större ändringar i AMA Anläggning 17 angående obundna material:
· Skumglas som alternativ i lättfyllning.
· Krav på erosionsskydd
· Materialkrav har EN-anpassats för tillämpningar utanför vägar.
· Justering i ”Obundna lager för vägkonstruktioner” TDOK 2013:0530.
· Nötningskrav på grusslitlager MDE 25 istället för 30.
· Stödremsa: 0/16 med finkornhalt 8-15 % ELLER 0/11 med finkornhalt 10-15 %.
· För underballast till järnväg försöker Klas ersätta analysfraktion 32-50 mm (”RB-fraktion”) med 10-14 mm (standardfraktionen) för micro-Deval och LA.
· Lägesrapport från TC 154.
· TC 227 WG4 Obundna lager
· TC 396 (TK539) EarthWorks (Schakt- och fyllnadsarbeten). Standarder för arbetsdesign klara. Nu blir det mer fokus på provningsmetoder både för lab. och fält.

Klas redogörelser finns i presentationen för Ballastutskottet.

Torsten (Bitumen) och Fredrik (Oförstörande provning) drog sina standard- och regelverksinlägg under respektives redogörelser från utskotten, se nedan.





6. Metoddagen 
Datum för Metoddagen nästa gång är den 8 februari 2018.
Glenn hade gjort ett förslag av förslag från utskotten. Glenns förslag diskuterades och ett program närmare slutgiltigt framkom.
De som har kontakt med talarna som ännu ej vidtalats måste kontakta dem snarast för att ge Glenn besked senast i november.

7. Kortfattade rapporter från utskotten
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande:

Bitumen
Torsten presenterade arbetet i bitumenutskottet som samkör med AG8 bitumenstandarder inom SIS, senast de hade möte var 2017-08-29. 


· Andreas Waldemarson ersätter Emelie Karlsson som sekreterare. Mark Smith Akzo Nobel ersätter Tomas Wallin. Ylva Edvards CBI/Rise utgår.
· Info från TC 336 (TK 202), Mikael Jonsson svensk representant i WG2..
· EN 14023 Specifikation för PMB, CEN-Enquiry i vår förhoppningsvis.
· EN 12591 Specifikation för penetrations- och mjukbitumen är ute på Formal vote.
· Provningsmetoder:
· EN 13589 Force Ductility -publicering blockerad
· EN 13398 Elastisk återgång görs klar för publicering
· EN 13399 Storage stability görs klar för publicering
· EN 1427 Mjukpunkt, fortfarande diskussioner om temperaturstegring i glycerol.
EN 13808 Specifikation för emulsioner är på gång ut för 5-års översyn. Det är ett stort arbete och viktigt att vi är med från början. Troligen behövs en särskild arbetsgrupp.
Nästa möte i Bitumenutskottet är 20 februari 2018.
Torsten går i pension 28 februari, ny ordförande behövs. 




Oförstörande fältmätningar (OF)
Fredrik redovisade för arbetet i detta utskott. Det senaste möte var 2017-06-07.



· Konferens ERPUG 19-20 oktober i Köpenhamn.
· MISTRA, utlysning med total budget på 70 Mkr. Ansökan senast 4 december.
· Eventuellt ett vägyteseminarium våren 2018.
· Rätskena 5/3 m.
· Används i vissa kontrakt.
· Behöver utredas; behov och varför?
· Kan/bör ersättas med vägytemätning (laser).
· För sidoytor behöver metodbeskrivning uppdateras.
· Friktion
· Tester i Norge och Frankrike; Trafikverkets metod fungerar väl.
· Olika krav på väg och flygfält. Borde enas.
· Vägmarkeringar: metodbeskrivning och krav behövs.
· Pave Scan. Torsten höll en presentation på senaste mötet om denna georadarvariant.
Nästa möte 21 november 2017 via Skype.

Ballast 
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2017-09-07. I nedan stående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast.


· Tage Svenningsson ny från Swedavia. Peter Martinsson kommer att ersätta Peter Andersson från Swerock.
· Eventuellt ersätta kulkvarn för att bestämma bergtyp med micro-Deval och Los Angeles.
· Gammastrålning i ballast (särskilt viktigt för ballast till husbyggnadsbetong).
· Forskning och sånt, FOI:
· Var och när anrikas fritt glimmer i finfraktion under: produktion, byggande eller trafikering?
· Öppna bärlager?
· Skillnad i egenskaper mellan bärlager 0/32 och 0/45?
· Ringanalyser:
· Genomfört: micro-Deval och Los Angeles under vintern 2017, rapportarbete pågår.
· Planerat: Glimmerhalt och grovsikt (TDOK 2014:0144 och TDOK 2014:0145) till vintern 2018.
Nästa möte för Ballastutskottet 7 februari 2018 i Solna (dagen före Metoddagen på i stort sett samma ställe).
Mats Jonsson lyfte en fråga om metod för bestämning av flisighet på ballast till asfalt. Den nuvarande metoden fångar inte skillnader lika bra som det gamla flisighetstalet, särskilt när det gäller proportionering av asfaltmassa. Mats får skicka in frågan till ballast-utskottet för vidare behandling.

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i Asfaltutskottet som hade sitt senaste möte den 7 september 2017. I nedan stående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående bitumenbundna lager.



· Mark Smith Akzo Nobel är ny medlem.
· Möte med Swedac 2017-11-09. Kenneth tar gärna emot inspel t.o.m. 3 november.
· Arbete med metodhandledningar: ansvar utdelas till specifik person.
· Nya TDOK
· TRVMB ►TDOK
· 702 Provtagning vid lev.kontroll av asfaltmassa
· 703 Provtagning av beläggning
· 704 Vattenkänslighet
· 705 Strykning av extremdata
· FAS 460 ►TDOK; kompensering vid borrning. (Bygger på teori av Henrik Broms; data som bekräftar finns (nog) hos Viman på VTI).
· Vattenkänslighet TDOK 2014:0147 rättas/revideras.
· Ny packningsmätning
· AMA Anläggning 17: Klistringsklister C67!
Asfaltsutskottet har nästa möte 2017-12-07 troligen i Stockholm.

8. Aktuella metodfrågor och projekt
Inget som inte diskuterats under övriga punkter.
9. Ringanalyser
Ringanalyser planeras inför vintern både inom Ballast (Grovsiktning och Glimmerhalt) och Asfalt (Bindemedelshalt, kornkurva och hålrum inkl. densiteter).
Nuvarande plan tar slut i och med de som är på gång (se ovan). Utskotten måste komma med input för ny plan (2019-2021) senast i februari (då utskotten för Bitumen, Asfalt och Ballast har haft möten). Ringanalysgruppen beslutar flerårsplan efter det.
Andreas Waldemarson ersätter Emelie Karlsson i Ringanalysgruppen.

10. Övriga frågor
Inget övrigt uppkom eller hann diskuteras.

Nästa möte
Torsdagen den 17 april 2018 kl.9.30–15.30, på Trafikverket i Solna. 

Inför detta möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet.



Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande


BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2017-04-06
2017-10-12
	Input från utskotten om framtida planer för ringanalyser, 2018-2020.
Senast i februari 2018 ska utskotten komma med förslag på planerade ringanalyser 2019-2021 som sedan behandlas i ringanalysgruppen. Ringanalysgruppen fastställer planen före nästa styrgruppsmöte.
	Utskotten
Ringanalys-gruppen

	2017-10-12
	Metoddagen 8 feb. -18
De som planerat för ännu ej vidtalade talare, kontaktar dem och bekräftar till Glenn senast under november.

	Glenn

	2016-09-29
	Etik, vad kan vi prata om i utskotten? 
Johanna ser över inriktningsdokumentet
	Johanna

	2016-09-29
	Inför nästa möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet.

	Kenneth L, Klas, Torsten och Fredrik





Utförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2016-09-29
2017-04-06
	Metoddagen
Mötet beslutade att vi fortsätter åtminstone ett år till vid Järva krog.

	Glenn

	2016-09-29



2017-04-06
	Metoddagen
Vi enades om att grundtanken bör vara att varje utskott ska få ungefär lika mycket tid var och därmed får också större ansvar att fylla tiden med intressant och relevant innehåll. Varje utskottsordförande delger Glenn sin input.
Input till Metoddagen 2018 senast 2017-09-30!
	Kenneth L, Klas, Torsten och Fredrik

	2017-04-06
	Hemsidan ska städas.
	VTI
(Kenneth L)

	2017-04-06
	Deltagarna i utskotten har ansvar att sprida information både till och från sina företag/organisationer.
	Deltagarna i Metodgruppen
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Utskott Bitumen


Torsten Nordgren
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Utskott bitumen


• Andreas Waldemarsson ersätter Emelie Karlsson 


som sekreterare.


• Mark Smith Akzo Nobel ersätter Tomas Wallin.


• Ylva Edwards CBI/RISE inte längre medlem 


• I regel ett vår möte och ett höstmöte 


• En aktiv arbetsgrupp för uppdatering av någon 


metodhandledning 
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TC 336  


• Inget möte sedan senast TK 202


• Kommande möte Nov 13/14  Bryssel


• Ny ordförande för TC 336 


• Olivier Moglia Total Frankrike
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WG 1 Penetrationsbitumen och 


Polymermodifierade bitumen samt 


övriga bitumen typ multigrade
• Tendens på mötena mer arbete med detaljer


• Brist på detaljkunskap om metoder, 


• Vi är många inom WG 1som börjar komma 


långt från laboratoriet inte kan detaljer i 


metoderna


• Svenska representanter 


• Torsten Nordgren


• Michael Langfjell 


• Utifrån diskussionerna om TG mer formellt att ta 


fram arbetsbeskrivning projektplan vad TG ska 


göra och tidplan


• Kommande möten 


• Mars 2018 Nederländerna


• September 2018 Sverige 
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EN 14023 PMB


• Ramverk ej fasta tabeller 


• Tekniskt innehåll i princip klart 


• Viktigt att inte befintliga produkter 


diskvaliceras 


• Preliminär tidplan förhoppning att 


standard förslag för CEN Enqury är 


framme till vårmöte 2018 WG 1 


• Kommande TG möte 15 november 
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EN 12591 Specifikation för 


penetrationsbitumen och Mjukbitumen 


• Är ute på Formal vote


• Beräknas bli godkänd 


• Färdig standard publiceras 


• Kan åberopas ?    
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Provningsmetoder 


• EN 13589 Force Ductility


• Publicering blockerad Fransk Appeal blockering 


hävd metod uppdaterad 


• EN 13398 Elastisk återgång 


• Passerat formal vote görs klar för publicering


• EN 13399 Storage Stabillity


• Passerat formal vote görs klar för publicering 


• EN 1427 Mjukpunkt KoR


• Fortfarande diskussioner om hur hantera krav 


temperatur stegring glycerol.


• Inget beslut taget  
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AG 8  


• Ny medlemmar  Andreas Waldemarsson VTI Mark 


Smith AKZO Nobel 


• Förslag från Mark Smith om att vi ska ta upp en 


diskussion om att ersätta brytindex med en ASTM 


metod för emulsionernas brytegenskaper. 


• Underlag behöver tas fram och spelas in till WG 2 


inför kommande revidering av EN 13808. 


• Kommande möte  2018-02-20 
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TC 336 WG 2 Emulsioner och 


bitumenlösningar 


• WG 2 


• Svensk representant Mikael Jonsson 


• Vi skulle behöva någon mer med 


emulsionskunskap  


• Kommande möte WG 2 9-10 oktober 


• Kommande arbete 2018 påbörjas 5 års översyn 


EN 13808 specifikation emulsioner. 


• Vi måste tydliga signaler om vilka förändringar 


som önskas redan vid förfrågan om 5-års 


översynen. 
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Metodgruppen OF


• ERPUG


– Köpenhamn 19-20 oktober


• MISTRA


– Utlysningen handlar om ”Smart underhåll av infrastruktur”. Total budget 


för utlysningen är 70 milj.


– http://www.mistra.org/utlysningar/pagaende-utlysningar/smart-underhall-


av-infrastruktur.html


Konsortium håller på att bildas. 4 december ska ansökan lämnas in.


• Vägyteseminarium våren 2018


– Lösa planer än så länge, men verkar finnas efterfrågan.



http://www.mistra.org/utlysningar/pagaende-utlysningar/smart-underhall-av-infrastruktur.html
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• Används fortfarande i vissa kontrakt.


• Behöver redas ut varför och vad behovet är.


• På trafikerad väg bör det ersättas av vägytemätning.


• Simulerad rätskena från lasermätning. Metoder finns men måste 


formaliseras.


• Rätskena fortfarande aktuellt på sidoytor, men en uppdaterad 


metodbeskrivning behövs.


5/3m-rätskena
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Friktion


• Friktionstester Dagali och Nantes


– Resultat på gång.


– Trv’s metod fungerar väl.


• Friktion på flygrakor


– Olika krav på väg och flygfält. Borde gå att enas om en metod/krav.


• Friktion på vägmarkeringar


– Mäts med kontaktlös metod idag. Korrelation mot ”verklig” friktion dålig.


– Metodbeskrivning och krav behövs.
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Pave Scan


• Torsten presenterade på senaste mötet.


• Mycket intressant och uppskattat


• Kommer kanske leda till uppdatering av metoder för georadar.
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Trafikverkets Regelverk


• AMA anläggning 17


– Kom ut under April


– Större omarbetningar obundna lager


• Tekniska krav på skumglas infört


• Erosionsskydd i slänt har strukturerats om


• Flera materialkrav för obundna material i andra tillämpningar än 


överbyggnadslager har anpassats till europastandarder 


• Trafikverkets Regelverk nya version under hösten


– Obundna material TDOK 2013:0530


• Grusslitlager MDE 25 (förut 30)


• Stödremsa kompletterande kurva
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Erosionsskydd AMA DCK.2511


Inköpta material ska vara deklarerade.


MATERIAL- OCH VARUKRAV


Grovkornigt material till erosionsskydd ska bestå av materialtyp 1 eller 2. Kornkurvan ska vara rak eller hängande utan partikelsprång.


Tabell AMA DCK.2511/1. Kornstorleksfördelning för grovkornigt material till erosionsskydd


Graderingstalet Cu, d60/d10, ska vara större än 6.



https://static.byggtjanst.se/SharepointImages/sites/anl-17/SiteCollectionImages/D/TabellAMA_DCK_2511+1.gif
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Stödremsa


TDOK 2013:530 version 3 obundna lager 
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DCH 15 Underballast  (förslag TRV AMA)


I AMA utgår följande tex:


”Motstånd mot fragmentering enligt SS-EN 1097-2, bilaga A ska minst 


uppfylla kraven för LARB 25” 


Den ersätts med: 


Motstånd mot fragmentering enligt SS-EN 1097-2 ska minst uppfylla 


kraven för LA 35 eller LA 30


I AMA utgår följande tex:


”Motstånd mot nötning enligt SS-EN 1097-1, bilaga A, får inte överstiga 


MDE,RB 12”


Den ersätts med:


Motstånd mot nötning enligt SS-EN 1097-1, får inte överstiga MDE 15
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Standardisering


• TC 154 Ballast


• TC 227 WG4 Obundna lager


• TC 396 Earthworks
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TC154 - Lägesrapport 2017-10-11
Henrik Broms 


• ’Formal Vote’-drafterna för produktstandarderna för ballast 


godkändes i mars  2017, men CEN-konsulten gjorde tummen 


ner


• TC154 ’Aggregates’ beslutar på plenarmötet i juni 2017


- att inte publicera produktstandarderna;


- att invänta ändringsförslag från kommissionen; 


- att genomföra förnyad ’CEN Enquiry’


• Kommissionen presenterar förslag till ’delegated act’ i slutet 


av september 2017
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Revideringen av produktstandarder för ballast


Europastandard Kommentar


FprEN 12620:2017 ’Betongballast’ EU-kommissionen har genom CEN-
konsulten framfört allvarlig kritik som 
stoppat publiceringen av drafterna.


En andra ’CEN Enquiry’ kommer att genom-
föras i början av 2018 med hänsyn till 
kommissionens ’delegated act’.


Publicering förväntas tidigast under 2019.


FprEN 13043:2017 ’Asfaltballast’


FprEN 13139:2017 ’Murbruksballast’


FprEN 13242:2017 ’Obunden ballast’


FprEN 13383-1:2017 ’Vattenbyggnadssten’


FprEN 13450:2017 ’Järnvägsmakadam’


FprEN 16236:2017 ’Bedömning och 


fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)’
Gemensam utvärderingsstandard;
publiceras i slutet av 2017
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Kommissionens kritik


• Produktstandardernas omfattning, 
som i FV-drafterna definieras i Bilaga 
A, blir inte klart och entydigt 
definierad.


• Bilaga A+B måste därför utgå!
Nya material kan beskrivas i en 
Teknisk Specifikation (TS); TC154 
röstade nyligen JA till en sådan TS 
(TC154/N1306 2017-10-06)


• Nya kategorier måste godkännas 
av kommissionen!
De kan presenteras i en ’delegated
act’; 
förslag har nyligen presenterats.
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Några exempel på nya egenskaper och kategorier


Susceptibility to 


attrition in EN 


13242 


Helt ny tabell!


Resistance to 


abrasion in EN 12620 


and EN 13043


Endast AN5 är ny!
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Utvärdering av FPC


• Nu pågår det arbete med att ta fram metod för utvärdering av 


producentens provningsresultat för att se om man uppfyller 


deklarerat värde.
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TC 227 WG4 Obundna lager
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Decision 839/2017 taken by CEN/TC 227 


on 2017-06-20
noting


• the positive vote on FprEN 13285:2017


• the negative assessment from the CPR Consultant


• the request for the introduction for the A-deviation from Estonia


Decides to ask the CEN/BT to


• delete the Annex ZA and the reference to M/124 and to EU 305/2011


• to introduce the A-deviation from Estonia in EN 13285 (according to 


N 2883)


• publish EN 13285 as a non-harmonised standard


The decision was taken unanimously.


• CEN/TC 227 will ask for a new Preliminary Work Item in order to 


continue the work and to


• harmonize EN 13285 (using the CIB platform).
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Minimihalt finmaterial
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5 års översyn


Laboratoriepackning
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5 års översyn


Hydrauliskt bundna material
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TC 396 Earthworks
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DECISION 8/2017 taken by CEN/TC 396


Subject: Final parts of FprEN 16907 for formal vote 


CEN/TC 396, Earthworks 


decides to send to formal vote the final parts 1 to 6 to formal vote 


according to the output from the CEN/TC 396 plenary meeting held on 


8th and 9th June 2017. 


WG 1 to WG 5 should no longer be active until the first systematic 


review of these six parts. 


Arbetsgrupperna WG 1 till WG 5 kommer att vara vilande och inga 


möten är planerade. 
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Framtida standarder struktur 


TC 396 Earthworks


• Part 1: Principles and general matters (this document),


• Part 2: Classification of materials,


• Part 3: Construction procedurers,


• Part 4: Soil treatment (with binders),


• Part 5: Quality Control,


• Part 6: Dredging and land reclamation,


• Part 7: Hydraulic placement of soils and mineral waste


• Technical report CCC (YPK). (Utgiven)
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- DECISION 9/2017 taken by CEN/TC 396 


Subject: Test methods


CEN/TC 396, Earthworks 


decides to set up a new working group WG 8 "Test methods". 


CEN/TC 396 asks the secretariat to organize a call for a convenor and 


for experts. 


The task of this new working group is to coordinate the development of 


the drafting activities, to give priorities and to organize liaisons. 


The writing of additional test standards specifically dedicated to 


Earthworks has to be done by Project Teams with specialized 


experts. 
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Metod standarder 


Klassificering av jord och Berg


chemical contents
gypsum content
salt content
fragmentability
degradability
solubility
organic content
collapse potential


Methylene Blue Value


swelling potential
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Övriga metodbeskrivningar


Hydrauliskt bundna    Fälttester Muddring


pH test to determine the lime content 
of stabilizes soils (from ASTM D6276-
99a also calles Eades and Grim test)
Producton of test specimens for 
treated materials (cf EN 396-4 - Annex 
A)


Loading speed for the strength and 
modulus tests (cf EN 396-4 Annex B)
Non destructive seismic test method 
for mechanical performance (cf EN 
396-4 - AnnexC)


MCV modification according to Swedish 
remarks


Dust emission test for binders


Coring of treated material samples 
(future informative annex)


Nuclear density test
sand replacement 
method
core cutter test
rubber balloon test


plate load tests
"Lightweight" dynamic
probing tests


Electrical piezometer


Inclinometer
Magnet extensometer


Minimum and maximum 
densities
Plate Loading Test (for 
pavements and shallow 
foundations)


Settlement hose
Settlement plate


Trial embankment
Zone loading test (for 
foundations)
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WG1 TG 3 Alternativa material


• Man använde TC154 lista på alternativa material och adderade 


material till den.


• Man tittar bara på den tekniska sidan inga andra aspekter (miljö, 


lagstiftning mm).


• Viktiga uppgifter är Namngivning av produkter, Liaison med andra 


kommittéer, sortera användbarhet, främja användningen.


• Skapa WG 7 Thierry ordförande (Frankrike), Nationella 


representanter ska utses av oss.


Syftet är att skriva en Technical report.
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Metodutskott: Ballast och obundna lager
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Metodutskott Ballast obundna lager


Senaste möte 2017-09-07


Deltagare Organisation Kommentar


Klas Hermelin Trafikverket Ordförande


Håkan Arvidsson VTI Sekreterare


Lars Stenlid Skanska
Henrik Broms Konsult
Helen Sälling Peab Asfalt
Lars-Åke Holmgren NCC
Robert Bergström Svevia
Jan Bida SBMI (MinFo)


Peter Andersson Peab/Swerock
Kommer att ersättas 
av Peter Martinsson


Björn Kullander Trafikverket 
Urban Åkeson Trafikverket
Tage Svenningsson Swedavia
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Metodutstkottet


Arbetsuppgift


• Bergtyp utgår idag från kulkvarn (AN). 


Funderingar på att byta ut kulkvarn till micro-Deval (MDE) och Los 


Angeles (LA). 


• Gammastrålning i ballast


• FOI: 


– Var i framställnings- och byggprocessen anrikas det mesta av glimret i 


finfraktionen?


– Öppna bärlager?


– Jämförelse av deformationsegenskaper mellan bärlager 0/32 och 0/45


Ringanalyser


• MDE och LA som genomförts under vintern (16/17) 


• Grovsikt och Glimmer genomförs 17/18 (TRVMB metoder)
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Metoddag 2018 Förslag


• Ringanalyser, -vad pågår, vad kommer i framtiden Håkan


• Historisk resumé, hur (o)moderna är våra metoder Lars Stenlid


• Provtagning vid inventering -hur resonerar man vid urval av 


provpunkter Klas frågar Johan Ullberg


• Swedavia presentera flygplatsunika metoder och skillnader (och 


likheter) med TrV i sitt regelverk Tage Svenningsson/Robert 


Lestander


• Nyheter i AMA och Trafikverkets regelverk Klas Hermelin
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Asfaltutskottet 


Medlemmar


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Mattias Andersson, Svevia


 Henrik Arnerdal, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Robert Lestander, Swedavia 


 Anders Pettersson, Lemminkäinen


 Ny medlem - Mark Smith, Akzo Nobel
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Asfaltutskottet
Möten


• Senaste möte 


 2017-09-07 Arlanda


• Kommande möten 


 2017-12-07 Prel. Stockholm 


 2018-04-11—12 Ev. kombinerat med studiebesök


• Årligt möte med SWEDAC 


 2017-11-09 - Skype 


 Skicka synpunkter inför möte senast 2017-11-03 till kenneth.lind@trafikverket.se



mailto:kenneth.lind@trafikverket.se
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Asfaltutskottet
Beslutslista 2016 - 2017


2017-04-05 Arbetsgrupp utsedd för planering av ringanalys för EN 12697–1, -2, -5, -6, -8, -30.    Andreas 


sammankallande, Martin, K deltar i arbetsgruppen                                         Ringanalys ska 


genomföras under jan-mars 2018


Andreas W


2016-12-08 Ta fram metodhandledningar av Dynamisk kryp (SS-EN 12697–25) samt Laboratorieblandning 


(SS-EN 12697–35)


Andreas W


2016-04-20 Planering av ringanalys för återvinning, 12697–3, inkl. framtagning av metodhandledning


Arbetsgrupp: Henrik, Andreas och Hassan


Henrik A


2016-04-20 Planering av ringanalys för Prall, 12697–16, inkl. framtagning av metodhandledning


Arbetsgrupp: Kenneth L, Katarina, Khalid och Leif


Kenneth L


2016-08-31


2016-04-20


Utgår ur denna beslutslista – endast information. Se punkt 13 i Minnesanteckningarna.


Nystart för Ringanalysgruppen som har ett skypemöte fredag den 22 april 2016 för att se över 


”Manual för ringanalyser” och diskutera förslag till kommande ringanalyser Håkan A, VTI


Slutförda beslut och uppdrag
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• Löpande uppdatering av Metodhandledningar


• Ansvariga har utsetts för respektive metodhandledning
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctjA2bFb4/edit


#gid=1110483688


• Listan med metodhandledningar som ligger på hemsidan 


ska uppdateras avseende aktuella SS-EN metoder samt 


komplettering med önskat färdigställandedatum för 


respektive handledning. 


• Nya metodhandledningar 2017:


– EN 12697-25:2016, Metod A – Dynamisk kryptest (ersätter FAS 468)


– EN 12697-35:2016  Laboratorieblandning


– http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=16


Asfaltutskottet
Metodhandledningar



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctjA2bFb4/edit#gid=1110483688

http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=16
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Beteckning Titel Åtgärd


TRVMB 702 Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa Omarbetning till TDOK


TRVMB 703 Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning Omarbetning till TDOK 


TRVMB 704 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning Omarbetning till TDOK 


TRVMB 705 Strykning av extremdata Omarbetning till TDOK 


FAS 460 -01 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor Omarbetning till TDOK


TDOK 2014:0147 Bestämning av vattenkänslighet hos kall och halvvarm 
asfaltmassa genom pressdragprovning


Rättning/ revidering till version 2.0


TDOK 2017:XXXX Validering av packningsmätning Ny metod TDOK


Asfaltutskottet
Status för omarbetningar av TRVMB till TDOK -


revideringar av TDOK samt framtagande av nya TDOK


OBS! Tidigare annonserade TDOK-nr för omarbetningar av TRVMB / FAS till TDOK kan inte användas 


p.g.a att Dokumentcenter infört nya arbetssätt 1 juni 2017.
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• Omarbetning till TDOK 2017:XXXX


• Remiss till asfaltutskottets representanter: 


• 2017-02-02 – 2017-03-01


• Fastställande/ publicering 2017-11-01 


• Väsentliga förändringar från ursprunglig version:
– Förtydligande gällande säkerhet [1]


– Krav på termometer [2.2]


– Förtydligande av krav på förtryckt etikett [2.4]


– Värmetålig tejp infört [2.5]


– Provtagning ur lastmaskinskopa infört [3.1.2]


– Beskrivning av temperaturmätning [3.2]


– Komplettering av uppgifter för märkning av prov [5]


• EN 12697-27:2017 används för tillverkningskontroll (FPC)


– Provtagningsrör infört i metoden


– Framtida diskussion om EN 12697-27:2017 ska ersätta TDOK ?   


TRVMB 702 > TDOK 2017:XXXX 


Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa
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• Omarbetning till TDOK 2017:XXXX


• Fastställande/publicering 2017-11-01


• Väsentliga ändringar från ursprunglig version:


– Syfte: Kan även tillämpas vid punktvis packningsmätning 


– Rättning av räkneexempel [5.3]


– Förtydligande slumpning & upprättande av provtagningsplan


– Skiss från TDOK 2013:0529


• Förslag till ändring (diskuterats i Värmebeläggningsgruppen)


– Vid värmebeläggning med påförd mängd som ger tillräcklig 


analystjocklek ska provtagning ske på samma sätt som vid 


justerat underlag (dvs inte i hjulspår)


• Framtida förändringar


– Krav på spårbarhet/ positionering av provpunkter 


TRVMB 703 > TDOK 2017:XXXX


Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning
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Rättning av räkneexempel [5.3]
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• Eftersom Trafikverket vill ha in provtagningsplanerna innan arbetet påbörjas förtydligas att 


datum för slumptal ska vara den dag man upprättar provtagningsplanen


• Om slumptalen inte räcker till fortsätter man på nästa dags slumptal 


• Alla provtagningsytor ska slumpas ut vid ett och samma tillfälle 


• Dvs provtagningsplanen ska vara komplett med samtliga provpunkter fastställda, både för 


ordinarie ytor samt närliggande/ mellanliggande ytor 


• Dessutom ska provtagningsplanen tas fram enligt den figur som finns i TDOK 2013:0529


Förtydliganden 


Slumpning & upprättande av provtagningsplan
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• Det innebär att om te.x varannan delyta ska kontrolleras inledningsvis, dvs yta 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 


så är det redan bestämt var närliggande/ mellanliggande yta ska kontrolleras


• Det innebär också att det inte är givet att provtagningen kommer att ske kronologiskt enligt 


utläggningen, men likväl slumpvis


• Provtagningsschemat ska också gälla vid punktvis kontroll av hålrumshalt med packningsmätning –


och där måste det vara full spårbarhet till den aktuella provpunkten 
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• Omarbetning till TDOK 2017:XXXX


• Fastställande/ publicering 2017-11-01


• Inga väsentliga ändringar från ursprunglig version


• Behov av TDOK under övergångsperiod innan beslut tas 


om tillämpning av kommande version av SS-EN 12697-


12:2017, Metod A


• Framtida användning: Inventering/skadeutredning 


TRVMB 704 > TDOK 2017:XXXX


Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning
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• Omarbetning till TDOK 2017:XXXX


• Preliminärt fastställande/ publicering 2017-11-01


• Tillämpning vid provning av beläggning på väg


• Ändringar från ursprunglig version:


– Tydliggörande av Syfte


– I övrigt inga väsentliga förändringar


TRVMB 705 > TDOK 2017:XXXX


Strykning av extremdata
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• Omarbetning till TDOK 2017:XXXX


• Preliminärt fastställande/ publicering 2017-11-01


• Tillämpning vid inventering, förprovning, skadeutredning, riktad 


kontroll


• Föreslagna ändringar från ursprunglig version:


– Syfte: Inventering, förprovning, skadeutredning, riktad provtagning


– Endast borrkärnor med diameter 150 mm 


FAS 460-01 > TDOK 2017:XXXX


Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor 
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• Beskrivning av hur validering av mätresultat ska ske vid 


användning av punktvis packningsmätning istället för 


borrning, oberoende av mätutrustning


• Syfte: Underlätta acceptans hos beställare vid användning 


av packningsmätning istället för borrning


• Rapportmall 


• Fortsatt arbete i Asfaltutskottet under 2017/2018


• Samråd med oförstörande utskottet vid behov  


• Utgivning 2018 


TDOK 2018:XXXX


Validering packningsmätning av asfaltbeläggning 
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• Revidering till version 2.0


• Fastställande/ publicering 2017-11-01


• Inga väsentliga ändringar från ursprunglig version:


– Ändrad struktur/ indelning av avsnitt för förbättrad 


läsbarhet


– Rättning av felaktig standardbeteckning för Metod 


Instampning enligt Marshall (3.3.2)


– I övrigt inga tekniska förändringar


TDOK 2014:0147


Bestämning av vattenkänslighet hos kall och halvvarm asfaltmassa genom 


pressdragprovning 
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AMA Anläggning 17


 AMA Anläggning 17 publicerades i slutet av april 2017


 Trafikverket har tagit beslut att AMA 17 ska gälla from 1 juli 
2017, vid upphandlingar av Utförande entreprenader  


 Upphandlingar enligt AMA Anläggning 17 från Trafikverket 
kan förväntas från och med hösten 2017


Kenneth Lind, Trafikverket







Några väsentliga ändringar AMA Anläggning 17
Avsnitt DCC Bitumenbundna lager 


Kenneth Lind – Trafikverket – November 2016


 Avsnittet har genomgått en övergripande översyn och strukturen har reviderats för att öka läsbarheten.


 Underindelningen i ”Nybyggnad” och ”Underhåll” på kodnivå har utgått vilket minskar omfattningen av 
koder och underlättar arbetet vid upprättande av tekniska beskrivningar, MF.


Utförande av lager av asfaltmassa: 


 Gemensamma krav har lyfts upp och specifika krav har tydliggjorts bl.a med införande av fler okodade 
underrubriker för tydligare kravställning.


 Avsnitten Utförande av lager av varm respektive halvvarm asfaltmassa har slagits ihop under ett avsnitt: 
Utförande av lager av asfaltmassa. Ger tydligare kravställning och underlättar framtida införande av lager 
av kalltillverkad asfaltmassa 


 Polymermodifierad emulsion och varmt bitumen har utgått i kravtext för klistring och försegling av 
arbetsfog. Istället föreskrivs en och samma bitumenemulsion, (C 67 B2-160/220) för både klistring av 
underlag, klistring och försegling av arbetsfog. Ändringen innebär att klister i tankar omsätts snabbare och 
medför jämnare kvalitet, ökad produktivitet samt underlättar uppföljningen av förbrukade mängder. 


Asfaltdagen 2016 Stockholm







OBSERVERA FÖLJANDE


• Förändringen avser UTFÖRANDEKRAV i AMA 17


• Kravet på ändrad bitumenemulsion för klistring av underlag, klistring av 
arbetsfog samt försegling av arbetsfog gäller alltså när Teknisk beskrivning 
ansluter till AMA Anläggning 17


• ”Riktvärdet” i AMA för utspridd mängd vid klistring av underlag ändrat från 
0,3 – 0,5 till 0,2 – 0,4 


• Enda förändringen i TDOK 2013:0529 är att den befintliga specifikationen 
för C67 B2 – 160/220 är att användningsområdet kompletteras med 
klistring (tidigare angavs försegling, lagning)


• Specifikationen för tidigare bitumenemulsion för klistring av underlag (C50 
B2 – 160/220) ligger kvar under överskådlig övergångsperiod       


Kenneth Lind – Trafikverket – November 2016







Utgivning kravdokument relaterade till 
AMA Anläggning 17


• Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529


• Obundna lager, TDOK 2013:0530


• Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531


• Alternativa material, TDOK 2013:0532 


• Bitumenbundna lager. TDOK 2013:0529. Ny version 
planerad under Okt/Nov 2017


• Obundna lager, TDOK 2013:0530 d.o
• Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531 – ingen ny 


version på gång
• Alternativa material, TDOK 2013:0532 – ingen ny 


version på gång


Trafikverkets regler för reglering.., 
TDOK 2014:0565


• Utgiven och gällande från 2017-07-01
• Kopplar mot AMA 17. 
• Inga ändringar och tillägg under DCC. Allt är 


inarbetat i AMA17.


• Synkroniserad utgivning med TDOK 2013:0529 ovan   


Trafikverkets ändringar och tillägg till 
AMA Anläggning 17, TDOK 2017:0441 


Kenneth Lind, Trafikverket







• [1.5] Förtydligande gällande beställarens tilläggskontroll – Systematisk stickprovskontroll respektive riktad stickprovskontroll.


• [2.4] Förtydligande av krav på ingående returasfalt


• [3.1] Krav på redovisning av traditionellt arbetsrecept  asfaltmassa 


• [3.1] Krav på redovisning av deklaration ingående returasfalt


• [3.1] Ändring av restriktioner för andel RA (Returasfalt) varm och halvvarm nytillverkning 


• [3.2] Korrigering av kontrollblad – synkat mot FPC. Justering i Regler för reglering


• [3.4.3] Förtydligande provtagningsfrekvens, tabell 3.4.2-1 (samt korrigera tabellnumrering till 3.4-3-1); 


• [3.4.4.1] Provtagning för kontroll av mjukpunktsförändring för färdigt lager av varm asfaltmassa utgår: Förenkling av provtagning. 
Ersätts med krav på mjukpunkt på färdigt lager


• [3.4.4.2] Krav på viskositet färdigt lager 


• [4] Smärre justeringar i Gjutasfaltavsnittet.


• Diverse små rättningar


Kommande förändringar i TDOK 2013:0529







Standardisering


• Det är ett stort antal provningsmetoder för asfaltmass ute för CEN-
Enquiry samt 5-års översyn


• All remisshantering sker inom SIS/TK 202 (AG1)


• Tidplan för remisser (se nästa sida)


• Var med och påverka !!   
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