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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Tisdagen den 17 april kl. 9.30-15.30
Plats: 	Trafikverket Solna Strand, Stockholm
	
Närvarande:	
Johanna Thorsenius, Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, VTI	Sekreterare
Kenneth Lind, Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Klas Hermelin, Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Torsten Nordgren, Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Kenneth Vikström, NCC	
Glenn Lundmark, Asfaltskolan	
Jenny-Ann Östlund, Nynas	
Lena Strand, SKL	
[bookmark: _GoBack]Mattias Andersson, Svevia 	(ersättare för Mats Jonsson)
Kenneth Ohlsson, Skanska	
Lars Jansson, Peab Asfalt	

Anmält förhinder
Mats Kindvall, Swedavia 
Fredrik Lindström, Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Jan Bida, Minfo	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. 
Utskick av presentationer från utskotten i förväg hade fungerat nästan 100 %-igt (i alla fall till 75 %). 
Johanna förde anteckningar tills Håkan kom, 45 min försent.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom med korta kommentarer. Eventuellt djupare diskussioner tas vid motsvarande punkt under dagens möte. Protokollet ansågs OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppfräschad version i detta protokoll.

4. Nya medlemmar
Inget aktuellt i styrgruppen. Nya medlemmar i utskotten redovisas under respektive utskott.

5. Regelverk och standardisering
Kenneth L informerade om läget för regelverk och standardiseringsarbete för asfalt.



Arbetet med AMA Anläggning 20 påbörjas inom kort. Troligen kommer Kenneth L att bli sektorsutredare för bundna lager och Klas H för obundna lager, inkl. schakt och fyll (både väg och järnväg). Synpunkter/inspel önskas så tidigt som möjligt. Som tidplanen ser ut nu är remisstiden maj-aug 2019, mitt i semesterperioden…

När det gäller publicering av reviderade, harmoniserade standarder i OJ som stoppats av EU-kommissionen sedan ett par år tillbaka verkar en lösning nu vara på gång. I bästa fall kan reviderade standarder publiceras i början av 2019, efter det gäller en övergångsperiod innan de blir obligatoriska. Frågan är hur detta ska hanteras i regelverket? Bitumenbundna lager (TDOK 2013:0529) kommer troligen inte att revideras förrän efter standarderna publicerats, även synkning mot AMA Anläggning 20.
Innan publicering kan man inte som producent CE-märka mot den reviderade versionen, däremot är det möjligt att åberopa tekniska krav i dem.

Torsten hade fått information om att produktstandarder inte längre ska innehålla klasser/kategorier för olika egenskaper, detta ska istället styras i nationella Produktspecifikationer. Standarderna ska enbart beskriva egenskaper och labmetoder. Oklart i nuläget om detta var beslutat eller ej.

Kenneth tog också upp några frågor kopplat till det nya regelverket för tillsats av returasfalt i Bitumenbundna lager. Viktigt att komma ihåg att returasfalten ska deklareras och redovisas i arbetsreceptet. Det finns ett behov att tydliggöra när man som producent behöver revidera sitt arbetsrecept m a p tillsatt mängd returasfalt. En särskild diskussion behövs så att det blir tydligt för både tillverkare och beställare vad som gäller.

Kenneth L förtydligade också att kravet på mjukpunkt/viskositet på återvunnet bindemedel efter utläggning gäller oavsett tillsats av returasfalt eller ej.

En annan fråga som behöver diskuteras djupare inom branschen är hur tillsats av rejuvenatorer ska hanteras och redovisas. Kenneth L planerar att hålla en workshop för att ta fram någon form av överenskommelse i branschen.


CEN/TC 227/WG6 avser ta fram PCR (Product Category Rules), produktspecifika regler för upprättande av EPD (Enviromental Product Declaration), miljödeklaration för asfaltmassa för bland annat ökad transparens vid handel över gränser. Det här är den första i raden, fler delar kommer, ballast, bitumen. Just nu pågår en omröstning om godkännande för ett preliminärt Work Item med bifogat standardförslag. Deadline för röstning inom SIS/TK 202:2018-05-16.

”Sustainability of construction work – Product category rules – 1. Bituminous mixtures”.

Kenneth rekommenderar medlemmarna i SIS/TK 202 – AG 01 att rösta ja till preliminärt Work Item och uppmanar också AG 01 - medlemmarna att vara aktiva med synpunkter under kommande arbete med standarden. 

Bakgrund:
Det är frivilligt för tillverkare av asfaltmassa i Europa att upprätta EPD (Enviromental Product Declaration), miljödeklaration för sina produkter. 
Upprättande sker med ledning av SS-EN 15804 och omfattar minst skedena A1 – A3. Tyvärr ger SS-EN 15804 visst tolkningsföreträde vilket medför att EPD:er kan skilja sig åt beroende på vilka systemgränser man valt. Det motiverar framtagande av en specifik PCR för asfaltmassa.  
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Klas tog över och redogjorde för regler och standarder för obundet och ballast. I korthet pratade han om:
· Större ändringar i AMA Anläggning 17 angående obundna material:
· Skumglas som alternativ i lättfyllning.
· Krav på erosionsskydd
· Materialkrav har EN-anpassats för tillämpningar utanför vägar.
· Justering i ”Obundna lager för vägkonstruktioner” TDOK 2013:0530 ver 3.
· Nötningskrav på grusslitlager MDE 25 istället för 30.
· Stödremsa: 0/16 med finkornhalt 8-15 % ELLER 0/11 med finkornhalt 10-15 %.
· Lägesrapport från TC 154.
· TC 227 WG4 Obundna lager
· TC 396 (TK539) EarthWorks (Schakt- och fyllnadsarbeten). Standarder för arbetsdesign klara. Nu blir det mer fokus på provningsmetoder både för lab. och fält. 
I mån av kompetens bör Ballastutskottet engagera sig, ansåg mötet på fråga från Klas.

Klas redogörelser finns i presentationen för Ballastutskottet.

Torstens (Bitumen) och Fredriks (Oförstörande provning) redogörelser för standard- och regelverksinlägg finns under respektives redogörelser från utskotten, se nedan.

6. Metoddagen 
Korta reflektioner från årets Metoddagen: ”Tiderna hölls bra.” ”Mer regelverk önskas.”

Datum för Metoddagen nästa gång är den 7 februari 2019. Samma lokal som tidigare.
Diskussion följde om innehåll t.ex.:
· Varje utskott får 45 min. De ger input till Glenn senast 30 september 2018.
· Regelverk är viktigt.
· Kuriösa inslag lättar upp.
· Status för produktstandarder.
· Utvecklingsprojekt nära avslut.
· Info från Norden: Danmark eller Island denna gång?
Önskvärt att fler personer från Trafikverket deltar, riktade utskick till projektledare och övriga berörda kan behövas.

7. Kortfattade rapporter från utskotten
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande:

Bitumen
Torsten presenterade arbetet i bitumenutskottet som samkör med AG8 bitumenstandarder inom SIS, senaste mötet 2018-02-20.


· Robert Lestander från Swedavia ska ersättas. Torsten ska ersättas av Henrik Arnedal på Trafikverket (börjar sin tjänst 14 maj) och som ordförande i Bitumenutskottet.
· Info från TC 336 (TK 202), mycket diskussioner och information om nytt synsätt. Europakommisionen (EC) och CEN har olika syn på produktstandarder. Vad gäller nya metodstandarder är upplevelsen att det saknas kompetens.
· WG1 Penetrations- och polymermodifierade bitumen: svenska representanter: Torsten och Mikael Langfjell.
· EN 14023 Produktstandard PMB: Tekniskt klar. CEN Enquiry i höst förhoppningsvis.
· EN 12591 Produktstandard pentrations- och mjubitumen: måste omarbetas.
· EN 13589 Force Ductility: Blockerad
· EN 13398 Elastisk återgång: ska göras klar för publicering
· EN 13399 Storage stability: ska göras klar för publicering
· EN 1427 Mjukpunkt KoR: Diskussion om temperaturstegring i glycerol.
· WG2 Emulsioner och bitumenlösningar. Svensk representant: Mikael Jonsson. Det behövs någon mer.
· EN 13808 Specifikation för emulsioner är på gång ut för 5-års översyn.
· Kan man göra en europametod av ASTM:s för brytindex?
· Eventuellt en andra etapp med Airjet Q/C-tester.
· Reologiseminarium 8 oktober.

Nästa möte i Bitumenutskottet är 17 september 2018.


Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet. De hade ett ”vanligt” möte 7 december 2017 och ett studiebesök med gemensamt möte med Norges asfaltutskott i Metodgruppen, Trondheim (10-11 april 2018).


· Medlemmar: Swedavias plats vakant. Mikael Sandström Sydbeläggningar är ny. Vidar Nordaker ersätter Henrik Arnedal som representant för Nynäs.
· Möten: Kommande: 2018-06-09 (prel. på VTI) och ett i december.
· Omarbetningar och nya metoder till TDOK:
· TRVMB705 strykning av extremdata
· FAS460-01 kontroll av borrkärnor (asfalt)
· Validering av punktvis packningsmätning asfaltbeläggning
· Ringanalyser: Planera för Dynamisk kryp och vattenkänslighet.
· Möte med Swedac 2017-11-09.
· Bättre samarbete
· Förseningar på Swedac -de beklagar och jobbar på det.
· Omfattningsbilagan är bättre nu.
· Nya SS-EN ISO 17025:2017 
· Inom 3 år måste alla gått över.
· Några nyheter: större krav på opartiskhet och tydligare riskbedömningar.
· Ny struktur med nya rubriker, anpassning till t.ex. ISO 9001.
· Önskvärt att fortsätta med ett årligt möte, Kenneth L bokar in nytt möte i höst

Kenneth redogjorde även för Asfaltutskottets Norgebesök. Fullständiga minnesanteckningar kommer att publiceras på Metodgruppens hemsida.
Dag 1
· Allmän information om Statens Vegvesens laboratorieverksamhet och organisation.
· Studiebesök: Statens Vegvesen, Centrallaboratoriet i Tiller (Trondheim)
· Studiebesök: Veidekke Industri Kompetenscenter i Trondheim
Dag 2, Gemensamt möte med Norges asfaltutskott
· Utbyte av information kring organisering av Metodgrupp, standardisering mm
· Diskussioner kring regelverk och val av metoder samt krav  
Några av Kenneths reflektioner:
Likväl i Norge som i Sverige är det en komplex uppgift att säkerställa att regelverk m.m. innehåller relevanta krav som dessutom kan följas upp av Beställaren. 
Det kräver nationell enhetlig tillämpning vilket i sig är en utmaning. Framgångsfaktorer är implementering, kommunikation och systematisk erfarenhetsåterföring. 
Det är den största nyttan med Metodgruppen i Sverige enligt Kenneths mening. 
Vi kunde också konstatera att några av de största utmaningarna som är gemensamma för både Norge och Sverige ur metodsynpunkt är följande:
1. Hur väl klarar befintliga provningsmetoder av att förutse framtida problem i form av beständighet?
2. Vilka metoder och vilka kravnivåer är lämpliga för prestandakrav på asfaltmassa?
3. Vilka metoder och vilka kravnivåer är lämpliga för funktionella krav på färdigt lager?
4. Provningsmetoder med dålig precision och repeterbarhet behöver identifieras, ses över och förbättras baserat på resultat från systematiska ringanalyser. För att nå framgång inom CEN-arbetet krävs väldokumenterade resultat i så tidigt skede som möjligt. Vi var överens om att vi behöver öka vår samverkan när det gäller planering och genomförande av ringanalyser för relevanta provningsmetoder för att skapa ett bredare underlag och öka kompetensen.

Ballast 
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2018-02-07. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast.


· Medlemmar: Peter Martinsson Swerock/Peab och Mikael Sandström Sydbeläggningar är nya.
· Aktiviteter, bl.a.: 
· Metodutveckling: YPK och provtagning mottagnings-/leverantörskontroll
· Standardiseringsarbete
· Bergtyp: ev. ändrad definition som baseras på MDE och LA istället för kulkvarn (AN) tas med i arbetet med AMA Anläggning 20
· Ringanalyser
· FoI: diskussion om projekt som berör vårt utskott. Pågående, planerade och nya idéer. Önskvärt att få in mer FOI-frågor i utskottet.
Nästa möte för Ballastutskottet 6 september 2018 i Solna vid Järva Krog.

Oförstörande fältmätningar (OF)
Johanna redovisade för arbetet i detta utskott då Fredrik saknades. Det senaste mötet var 23 mars 2018.



· Vägyteseminarium 12 april 2018.
· TDOK Tvärfallsavikelse på gång.
· SIS TK202 AG5; utskottet för Oförstörande provning skulle kunna samverka med AG5. Medlemskap i SIS utreds.
· Rätskena: simulering från lasermätning. Metod för fysisk rätskena används inte.
· Friktion: Komplettera metoden för friktionsmätning på vinter. Eventuellt fotokomplettering.
· Upphandling vägnätsmätning. Beräknad att vara klar årsskiftet 2018/19. Uppstart och tekniska tester 2019. Mätstart 2020.
· Inga fysiska möten i utskottet under tiden upphandlingen pågår.

Diskussion följde om värmekamera: metodbeskrivningen behöver revideras/utvecklas för att även täcka in andra typer av utrustning. Utvecklingsprojektet kring Pave Scan jobbar även med att titta på metoden för värmekamera, de ska bl. a. jämföra med en AASHTO-metod. En variant av metoden som kallas PDI används i region Stockholm.
Det finns numer flera olika metoder som mäter på ytan och som kan användas i syfte att mäta homogenitet; värmekamera, georader, textur, jämnhetsmätning. Hur kan man kombinera dessa? Behov av synkning av metoder? Användning som produktionsstyrning och/eller kvalitetskontroll?

8. Aktuella metodfrågor och projekt
Implementering av SS-EN 12697-12 Metod C i nästa utgåva av TDOK 2013:0529?
· Bedömning av vidhäftningsegenskaper genom avrinningstest –enkel test
· Tillämpas för mjukasfalt (MJOG/MJAG) som tillverkas vid lägre temperatur (restfukt)
· Försök under 2018 (SBUF-projekt?)
· Kenneth L sätter ihop en minigrupp med bl.a. Peab och Nynäs.
Torsten har planer på att göra en fortsättning av ”Slitageprojektet” för att kunna verifiera resultat från VTI:s cirkulära provvägsmaskin (PVM) med observationer ute i fält för motsvarande beläggning. I denna omgång ska slitageegenskaper kopplat till tillsats av returasfalt undersökas. Eventuellt kommer ett SBUF/BVFF-projekt startas.
Transportstyrelsen ska ge ut förskrifter för vägar t.ex. friktion under vägens hela livslängd.

9. Ringanalyser
Resultatet av ny plan för ringanalyser de kommande åren diskuterades. Ringanalysgruppen har tagit fram en plan med input från utskotten. Plan och protokoll finns på hemsidan.
Vissa diskussioner följde. Detaljplanering och utformning av ringanalyserna ligger på utskotten och eventuellt deras arbetsgrupper. Utskotten bör även fortlöpande se över respektive plan. Laboratorierna bör klara en ringanalys per utskott (material) och år. Vid behov borde vi även bjuda in laboratorier från övriga Norden.
Ringanalyser av gjutasfalt som finns med i planen och har skötts av DAB och Leif Viman utanför MG:s arbete hör ju faktiskt till asfalt: Kenneth L ska ta kontakt med Axel Fogelgren på DAB
10. Övriga frågor
Johanna visade sitt förslag på etiska regler, mötet yrkade bifall. Johanna för in dem i inriktningsdokumentet.
Arvidsson och Lind har fixat till hemsidan lite till.

Nästa möte
Tisdagen den 16 oktober 2018 kl.9.30–15.30, på Trafikverket i Solna. 
Inför detta möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet.



Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2018-04-27	2018-04-27



BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2018-04-17

	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.
-Uppdatering/justering av plan
	Utskotten
Ringanalys-gruppen

	2018-04-17
	Metoddagen 7 feb. -19
Input till Glenn från utskotten efter deras septembermöten, senast 2018-09-30.

	Utskotten
Glenn

	2016-09-29

2018-04-17
	Etik, vad kan vi prata om i utskotten? 
Johanna för in sitt etikförslag i inriktningsdokumentet
	Johanna

	2016-09-29
	Inför nästa möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet.

	Kenneth L, Klas, Torsten och Fredrik





Utförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2017-04-06
2017-10-12
	Input från utskotten om framtida planer för ringanalyser, 2018-2020.
Senast i februari 2018 ska utskotten komma med förslag på planerade ringanalyser 2019-2021 som sedan behandlas i ringanalysgruppen. Ringanalysgruppen fastställer planen före nästa styrgruppsmöte.
	Utskotten
Ringanalys-gruppen

	2017-10-12
	Metoddagen 8 feb. -18
De som planerat för ännu ej vidtalade talare, kontaktar dem och bekräftar till Glenn senast under november.

	Glenn
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Utskott Bitumen


Torsten Nordgren
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Utskott bitumen


• Vi samordnar möten med SIS AG 8


• Förändring medlemmar sen senaste 


styrgruppsmöte


• Robert Lestander Swedavia ska ersättas 


• Ny ordförande Henrik Arnedal kommer att 


växlas på nästa möte.  
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TCC 336


• Mycket diskussioner och information om nytt 


synsätt 


• CEN och Europa kommissionen (EC) olika syn 


och regelverk avseende produktstandarder


• Konsultens roll och ny huvudman från april 18 


• Direkt underställda EC 


• Stort antal standarder ej publicerade i officiell 


Journal 130 -150 inom bygg totalt > 300


• EC syn på hENs


• Tydligt Scope


• Täcka alla produkter lagligen ”put on the 


market” 


• Provningsmetoder för väsentliga egenskaper


• Inga begränsningar på produkt prestanda 
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TCC 336


• Är ganska mycket arbete för WG 1 och 2 framöver 


• Man upplever att det saknas kompetens speciellt 


för nya metoder 


• Nästa TC 336 november 2018
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WG 1 Penetrationsbitumen och 


Polymermodifierade bitumen samt 


övriga bitumen typ multigrade
• Tendens på mötena mer arbete med detaljer


• Brist på detaljkunskap om metoder, 


• Vi är många inom WG 1som börjar komma 


långt från laboratoriet inte kan detaljer i 


metoderna


• Svenska representanter 


• Torsten Nordgren


• Michael Langfjell 


• Utifrån diskussionerna om TG mer formellt att ta 


fram arbetsbeskrivning projektplan vad TG ska 


göra och tidplan


• Kommande möten 


• Oktober 9/10 2018 Göteborg 
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EN 14023 PMB


• Ramverk ej fasta tabeller 


• Tekniskt innehåll i princip klart 


• Viktigt att inte befintliga produkter 


diskvaliceras 


• Preliminär tidplan förhoppning att 


standard förslag för CEN Enqury är 


framme till möjligen höstmöte 2018 WG 1 
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EN 12591 Specifikation för 


penetrationsbitumen och Mjukbitumen 


• Godkänd formal vote


• Negativa synpunkter från CEN Konsult 


• Måste omarbetas det är ett antal frågeställningar 


som man måste kolla upp.  


• Kan åberopas när högst osäkert    
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Provningsmetoder 


• EN 13589 Force Ductility


• Publicering blockerad Fransk Appeal blockering 


hävd metod uppdaterad 


• EN 13398 Elastisk återgång 


• Passerat formal vote görs klar för publicering


• EN 13399 Storage Stabillity


• Passerat formal vote görs klar för publicering 


• EN 1427 Mjukpunkt KoR


• Fortfarande diskussioner om hur hantera krav 


temperatur stegring glycerol.


• Inget beslut taget  


• Förslag Danmark att dela upp den i två 


metoder
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TC 336 WG 2 Emulsioner och 


bitumenlösningar 


• WG 2 


• Svensk representant Mikael Jonsson 


• Vi skulle behöva någon mer med 


emulsionskunskap   


• Kommande arbete 2018 påbörjas 5 års översyn 


EN 13808 specifikation emulsioner. 


• Vi måste ge tydliga signaler om vilka förändringar 


som önskas redan vid förfrågan om 5-års 


översynen. 


• Förslag från Mark Smith om att vi ska ta upp en 


diskussion om att ersätta brytindex med en ASTM 


metod för emulsionernas brytegenskaper. 
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Övrigt  


• Eventuellt en andra etapp avseende utvärdering av 


Airjet Q/C-tester


• Reologi seminarium 8 oktober i anslutning till WG 1 


möte i Göteborg. Metodgrupp/AG8 medlemmar kan 


delta som observatörer på CEN TC 336 WG 1 möte. 


• Kommande möte  2018-09-17  
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Rapportering Asfaltutskottet
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Asfaltutskottet 


Medlemmar


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Mattias Andersson, Svevia


 Henrik Arnerdal, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Robert Lestander, Swedavia VAKANT


 Anders Pettersson, Lemminkäinen


 Mark Smith, Akzo Nobel


 Ny medlem Mikael Sandström, Sydbeläggningar
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Asfaltutskottet
Möten


• Senaste möte 


 2017-12-07 Solna


• Kommande möten 


 2018-04-10—11 Trondheim (gemensamt möte Norska asfaltgruppen inkl. studiebesök)


 2018-09-06  Prel. VTI


 2018-12-??


• Årligt möte med SWEDAC 


 2017-11-09 Skype 


 Nästa möte 2018-??-??







Beteckning Titel Kommentar


TRVMB 705 Strykning av extremdata Omarbetas till TDOK under 2018


FAS 460 -01 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor Omarbetas till TDOK under 2018


TDOK 2018:XXXX Validering av punktvis packningsmätning asfaltbeläggning Ny TDOK – utarbetas 2018 


Planerade omarbetningar av metoder till 
TDOK & nya metoder


• Implementering av SS-EN 12697-12 Metod C i nästa utgåva av TDOK 2013:0529 ?


• Bedömning av vidhäftningsegenskaper genom avrinningstest – enkel test 


• Tillämpas för mjukasfalt (MJOG/MJAG) som tillverkas vid lägre temperatur (restfukt)


• Försök under 2018 (SBUF-projekt ?) 







Ringanalyser 2018/2018


• SS-EN 12697-25:2017 Metod A1 (Dynamisk kryptest)


• SS-EN 12697-12:2018 Metod A (ITSR)







Möte med SWEDAC 2017-11-09
Sammanfattning


• Gruppen upplevde ett mycket bättre samarbete med Swedac.


• Swedac dras tyvärr med långa ledtider. Man jobbar på det.


• Diskuterades hur den nya omfattningsbilagan ser ut. Den är bättre utformad nu.


• Info om att den nya laboratoriestandarden 17025 kommer snart.


• Inom 3 år ska alla laboratorier följa kraven enligt denna.


• ”Hårdare” krav på opartiskhet samt att man ska ha ett mer uttalat risktänkande i 
sina processer.


• Standarden kommer att ha nya rubriker och det kan ställa till det för 
organisationer som lagt upp sina kvalitetsdokument efter den nuvarande 
standardens rubriker.


• Nytt datum för möte ej bestämt men ett önskemål från alla att hålla på 
”frekvensen”.
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Medlemmar 


Utskott Ballast och obundna lager


• Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


• Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


• Lars Stenlid Skanska 


• Henrik Broms Konsult 


• Helen Sälling Peab Asfalt 


• Lars-Åke Holmgren NCC 


• Robert Bergström Svevia


• Jan Bida SBMI (MinFo)


• Peter Martinsson Peab/Swerock Ny 


• Björn Kullander Trafikverket 


• Mikael Sandström Sydbeläggningar Ny 


• Urban Åkeson Trafikverket 


• Tage Svenningsson Swedavia
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Aktiviteter


• Metodutveckling


– YPK


– Provtagning: mottagnings-/leveranskontroll


• Europastandardisering


– Många metodstandarder under våren


• Bergtyp


– Ändring av definition av bergtyp från Kulkvarn till micro Deval och LA


• Ringanalyser


– Grovsiktning


– Glimmerhalt
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Trafikverkets Regelverk


• AMA anläggning 17


– Kom ut under April 2017 (TRV började använda den 1/7)


– Större omarbetningar obundna lager


• Tekniska krav på skumglas infört  CED.131


• Erosionsskydd har strukturerats om DCK.2


• Flera materialkrav för obundna material i andra tillämpningar 


än överbyggnadslager har anpassats till europastandarder 


• Trafikverkets Regelverk nya version (november 2017)


– Obundna material TDOK 2013:0530 Version 3


• Nytt krav på stödremsa


• Flera bergmaterial med krav på glimmer


• Skärpt krav på micro Deval på grusslitlager
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Produktstandarder Ballast Lägesrapport 2018


SS-EN 13055


SS-EN 13285


SS-EN 13242


SS-EN 13043


SS-EN 12620


SS-EN 13450


SS-EN 16236


• SS-EN 13055:2016 är utgiven


ej publicerad i Offical Journal


• Nej från kommissionen (Ja i FV)


• Planen är att omarbeta från 


harmoniserad


till icke harmoniserad. 


(Går inte att CE-märka) 


• Kommer att omarbetas, ta bort ZA


• Blev godkända på Formal Vote


• Underkända av kommissionen


• Kommer att göras en ”delegated act” 


med beslut i Europaparlamentet


• Tveksamt om de kommer ut 2018


• SS-EN 16236 kommer att ges ut


2018-022017-02
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Pågående Omröstningar SIS TK 187 Ballast


Reference Closing date Title
Periodisk översyn EN 1097-4:2008 2018-02-19 Part 4: Determination of the voids of dry 


compacted filler


Periodisk översyn_EN 1097-5:2008 2018-02-19 Part 5: Determination of the water content by 
drying in a ventilated oven


Periodisk översyn EN 1097-7:2008 2018-02-19 Part 7: Determination of the particle density of 
filler - Pyknometer method


Periodisk översyn_EN 1367-1:2007 2018-02-19 Part 1: Determination of resistance to freezing 
and thawing


Periodisk översyn_EN 1367-4:2008 2018-02-19 Part 4: Determination of drying shrinkage


Periodisk översyn_EN 1744-3:2002 2018-02-19 Part 3: Preparation of eluates by leaching of 
aggregates


Periodisk översyn_EN 1744-8:2012 2018-02-19 Part 8: Sorting test to determine metal content 
of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) 
Aggregates


Periodisk översyn_EN 932-1:1996 2018-02-19 Part1: Methods for sampling


Periodisk översyn_EN 933-4:2008 2018-02-19 Part 4: Determination of particle shape - Shape 
index


prEN 1097-2 2018-04-05 Del 2: Metoder för bestämning av motstånd 
mot fragmentering


prEN 1097-8 2018-04-05 Del 8: Bestämning av poleringsvärdet
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Formal vote på  FprEN 16907 


• Earthworks - Part 1: Principles and general rules 


• Earthworks - Part 2: Classification of materials 


• Earthworks - Part 3: Construction procedures 


• Earthworks - Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic 


binders 


• Earthworks - Part 5: Quality control 


• Earthworks - Part 6: Land reclamation earthworks using dredged 


hydraulic fill 
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TC396 Earthworks WG8 Test Metoder 


Nya TG


• TG 1 laboratoriemetod för kemisk klassificering


• TG 2 laboratoriemetod för fysikalisk klassificering


• TG 3 metoder för hydrauliskt bundna material


• TG 4 metoder för kvalitetskontroll på färdig konstruktion


• TG 5 metoder för muddring och fyllning av muddermassor (oklart om 


det behövs)


metoderna 35-38 och 43-46 i bifogat dokument


• TG 6 metoder gruvdammar (har inte bildats ännu men kommer 


eventuellt att göras)
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TG 1 kemisk klassificering







10


TG 2 mekanisk klassificering
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TG 3 Hydrauliskt bundna material
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TG 4 kvalitetskontroll på färdig konstruktion
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FOI
Beviljade projekt 2018 


• Bildandet av fri glimmer under byggprocessen  BVFF 2018_1-03 


700 kkr på 2 år


• Jämförande provningar av vägmaterial  BVFF 2018_1-01


600 kkr på 3 år 


• Differential frost heave modeling BVFF 2018_1-11 


4 300 kkr på 5 år


• LTPP, grunddata för modellering av belagd vägs nedbrytning  BVFF 2018_1-04


3 000 kkr på 3 år


• Doktorandprojekt Bra ballast till Betong Swerock industridoktorand (Chalmers)


Projekt på gång söker finansiering


• Damning från täkter IVL mfl SBUF


• Leveranskontroll av Ballast SBUF


• Optimization of particle size distribution for unbound granular materials BVFF


Nya förslag på projekt?


• Bildanalys grova material


• Alternativa material till grusvägar och stödremsor 


• Guideline Provtagning i ballastproduktion
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Metodgruppen OF


• Vägyteseminarium 12 april 2018


Arrangerades av Trv och Ramböll


Drygt 60 deltagare


12 presentationer om mätning av vägyta och vägområde.


• TDOK Tvärfallsavvikelse på gång


– Beskriver hur uppmätt tvärfall ska jämföras med projekterat tvärfall vid 


utvärdering av kravuppfyllelse


– Kan verka självklart men det finns oklarheter idag, därav behov av en 


beskrivning.
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SIS TK202 AG5


Metodgruppen OF skulle kunna vara samverka med AG5.


Just nu håller vi på att undersöka om samtliga deltagande 


organisationer är med i SIS. Det skulle i så fall vara enkelt att även 


hantera SIS/CEN-frågor och remisser inom OF.
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Rätskena


Simulering från lasermätning:


• Vi arbetar på att ta fram en metod för att simulera rätskena från 


lasermätning.


• Finns inofficiella metoder idag, men ingen enskild etablerad. Görs 


på lite olika sätt på olika håll.


• Finns behov av att hitta/kravställa ojämnheter (t.ex vid tvärgående 


skarvar) som inte fångas av IRI.


Fysisk rätskena:


• Dagens metod för mätning med fysisk rätskena används inte, vår 


uppfattning är att den är för komplicerad.


• Istället använder man en ”vanlig” rätskena och tumstock. Det är 


inget fel med det men det behöver ”metodiseras”.
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Friktion


• Inga tester i Norge i år


• Arbetar med krav inför nästa ramavtal


– Krav på max avvikelse mot ”referens” vid tester.


• Metoden kommer eventuellt kompletteras för att fungera som 


referensmetod för vinterfriktion. (Samma metod som för 


sommarfriktion men utan vattenbegjutning)


• Eventuellt ska metoden kompletteras med foto (framåtriktad stillbild) 


mätning av textur samtidigt med friktionsmätningen.
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Upphandling vägnätsmätning


• Nu påbörjar Trafikverket upphandling av nästa kontrakt för 


vägytemätning


• Upphandlingen är gemensam med scanning av vägområdet. Alltså 


vägytemätning och 360-graders scanning/foto samtidigt.


• Upphandlingen beräknas vara klar årskiftet 18/19


• Mätstart våren 2020 (uppstart och tekniska tester 2019)


• Utskottet OF kommer inte ha fysiska möten under tiden 


upphandlingen pågår.


– Både ordföranden och flera av deltagarna är nära involverade i 


upphandlingen


– Skypemöten och mailkonversation i specifika frågor istället.
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AMA Anläggning 17


 AMA Anläggning 17 publicerades i slutet av april 2017


 AMA Anläggning 17 med tillhörande AMA-Nytt, samt Trafikverkets ändringar 
och tillägg till AMA Anläggning 17, TDOK 2017:0441 ska användas för projekt 
inom Trafikverket där framtagande av teknisk beskrivning ansluter till AMA 
Anläggning och påbörjas efter 1 juli 2017


https://www.trafikverket.se/contentassets/3890ae5377504b65bcb25e6b1aae6165/20170706_nyhet_nr_5_trafikverkets_andringar_o
ch_tillagg_tdok_2017_0441_version_1_0.pdf



https://www.trafikverket.se/contentassets/3890ae5377504b65bcb25e6b1aae6165/20170706_nyhet_nr_5_trafikverkets_andringar_och_tillagg_tdok_2017_0441_version_1_0.pdf





Jämförelse krav AMA13 – AMA17
DCC / Utförande av lager av asfaltmassa/ Klistring/ Klistring arbetsfog/ Försegling arbetsfog


Arbetsmoment AMA 13 AMA 17
Klistring av underlag C 50 B3 -160/220 C 67 B2 -160/220


Mängd 0,3 – 0,5 kg/m2 0,2 – 0,4 kg/m2


Klistring av arbetsfog
(kantpackad)


Varm bitumen 160/220 eller
Polymermodifierad emulsion


C 67 B2 - 160/220


Mängd 1 kg/m2 -
Utförandekrav mängden bitumen ska vara sådan att 


håligheter i fogen fylls för att säkerställa en 
tät fog.


mängden bitumen ska vara sådan att 
håligheter i fogen fylls för att säkerställa en 
tät fog.


Försegling av arbetsfog Bitumenemulsion eller polymermodifierad 
bitumenemulsion


C 67 B 2 - 160/220.


Mängd 0,4-0,5 kg/m2 -
Utförandekrav - Mängden bitumen ska vara sådan att 


underlagets porer fylls utan att 
bindemedelsöverskott uppstår.


Avsandning Ja Se nedan
Utförandekrav - Om bindemedelsöverskott uppstår vid 


försegling ska ytan omedelbart sandas av 
med stenmaterial 2/4 mm.


Oförändrad  
restbitumenhalt
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AMA 20
Preliminär tidplan


• Hösten 2018 startar Svensk Byggtjänst arbetet med nästa AMA-utgåva (AMA 20)


• Det är önskvärt med justering av remisstiden för att undvika semesterperioden 


• Vi kan bidra till att göra det möjligt genom välformulerade synpunkter med faktabaserade motiveringar 
och därmed underlätta utredningsarbetet  


2018                                                2019                                                                     2020


Kenneth Lind - IVtam







Standardisering
SS-EN Metoder (asfalt)







• Möte oktober 2017: TC227, CEN och EU-kommissionen
• TC227 ska beskriva skälen till komplettering av klasser  


• EU-kommisionen utformar ”Delegated Act” där skäl till 
förändringar beskrivs


• I bästa fall kan publicering av de nya produktstandarderna i OJEU 
ske i början av 2019. 


Standardisering
Status produktstandarder asfaltmassa







Nya kravdokument – Bitumenbundna lager  


https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/teknik/Tekniska-
dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-
dokument/2017-11/nyhetsbrev-nr-7-2017--
nya-kravdokument/



https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2017-11/nyhetsbrev-nr-7-2017--nya-kravdokument/





Nyheter i Bitumenbundna lager
TDOK 2013:0529 Version 3.0


 Förändrade restriktioner för tillsättning av returasfalt vid varm och halvvarm 
nytillverkning


 Krav på mjukpunktsförändring har utgått av arbetsmiljöskäl (varmt bitumen)


 Ersatt med krav på mjukpunkt hos återvunnet bitumen i färdigt lager


 Krav på viskositet hos återvunnet bitumen i färdigt lager infört


 Justering av toleranser kontrollblad asfaltmassa i enlighet med SS-EN 13108-21


 Läs mer om väsentliga ändringar i Bilaga B.  







Asfaltmassa ska deklareras enligt aktuella produktstandarder med 
bedömningsprocedur system 2+ och uppfylla specificerade krav. 


Deklaration om överensstämmelse med specificerade krav


Deklaration om överensstämmelse med specificerade krav inklusive aktuellt 
arbetsrecept ska överlämnas till beställare innan första leverans av asfaltmassa. 


Överlämnandet ska ske elektroniskt (e-post) om inget annat avtalats. 


3.1   Krav på asfaltmassa 


Arbetsrecept återinfört för att underlätta uppföljningen av tillsatta mängder RA. 


Anm: Arbetsreceptet utgör en del av typprovningsrapport enligt SS-EN 13108-20.   







3.1   Krav på asfaltmassa 
Ingående returasfalt


Vid tillsättning av returasfalt ska aktuell deklaration av ingående returasfalt enligt 
avsnitt 2.3 överlämnas till beställare innan första leverans av asfaltmassa. 


Överlämnandet ska ske elektroniskt (e-post) om inget annat avtalats. 


Följande uppgifter ska redovisas i aktuellt arbetsrecept: 


- Inblandningsmängd RA (%)


- beteckning/ar för aktuell RA 


- spårbarhet till aktuell deklaration av RA


- kulkvarnsvärde för ingående ballast i RA (vid tillsättning till slitlager)


- mjukpunkt för ingående bitumen i RA (vid varm asfaltmassa)


- viskositet vid 60 ° för ingående bitumen i RA (vid halvvarm asfaltmassa)  







Inblandning av asfaltgranulat vid varm nytillverkning


Slitlager


TDOK 2013:0529, Version 2.0 TDOK 2013:0529, Version 3.0


Ändringar gulmarkerade


Avsnitt 2.3 Avsnitt 2.3


Vid inblandning av mer än 10 vikt-% asfaltgranulat i slitlager med ÅDTk.just > 
1 500 fordon ska kulkvarnsvärdet i extraherad ballast från asfaltgranulatet 
uppfylla det krav på kulkvarnsvärdet som ställs på ingående ballast till aktuell 
beläggningstyp.


Vid inblandning av mer än 10 vikt-% asfaltgranulat i slitlager med ÅDTk.just > 
1 500 fordon ska kulkvarnsvärdet i extraherad ballast från asfaltgranulatet 
uppfylla det krav på kulkvarnsvärdet som ställs på ingående ballast till aktuell 
beläggningstyp.


2.3.3 Deklaration av egenskaper ballast i ingående returasfalt
Vid inblandning av returasfalt i slitlager och tillfälligt trafikerade slitlager ska 
kulkvarnsvärdet för ballast i ingående returasfalt deklareras. 


Avsnitt 3.1 Avsnitt 3.1


För slitlager av ABD accepteras inte inblandning av asfaltgranulat. För slitlager av ABD accepteras inte inblandning av asfaltgranulat.


För asfaltmassa tillverkad med PMB accepteras en inblandning av högst 10 % 
asfaltgranulat om inget annat anges i kontraktshandlingarna. 


För asfaltmassa till slitlager tillverkad med PMB accepteras inte inblandning av 


returasfalt.


Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av 
asfaltgranulat på högst 20 % för asfaltmassa till slitlager av ABT, ABS, TSK


Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av 
asfaltgranulat på högst 20 % för asfaltmassa till slitlager av ABT, ABS, TSK


Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A3 när 
mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts i asfaltmassa till slitlager enligt ovan


Vid inblandning av mer än 10 % returasfalt ska tillsatt bitumen väljas efter 
beräkning enligt Bilaga A, punkt A3. 


Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för 
mjukpunkt motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1-1.


Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för mjukpunkt 
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1-1.







Inblandning av asfaltgranulat vid varm nytillverkning


Slitlager
TDOK 2013:0529, Version 2.0  Avsnitt 3.1 TDOK 2013:0529, Version 3.0 Avsnitt 3.1


Ändringar gulmarkerade


För penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration 
enligt tabell 2.2.1-1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.  


För penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration enligt 
tabell 2.2.1-1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.  


Tillsatt bitumen får vara högst en penetrationsklass mjukare, enligt SS-EN 
12591, än bitumen för beställd slutprodukt.


Tillsatt bitumen får vara högst en penetrationsklass mjukare, enligt SS-EN 12591, än 
bitumen för beställd slutprodukt.


Vid mjukpunkt överstigande 65 °C hos återvunnet bitumen ska särskild 
utredning utföras för att bestämma lämplig inblandningsmängd av 
asfaltgranulat.  


Ingående bitumen i returasfalt 
Mjukpunkten hos återvunnet bitumen för ingående asfaltgranulat får inte överstiga 
65 °C.


Ingående ballast i returasfalt 
Vid inblandning av returasfalt i slitlager av ABT, ABS, TSK ska kulkvarnsvärdet för ballast i ingående returasfalt uppfylla det krav på kulkvarnsvärde som ställs på 


ingående ballast till aktuell beläggningstyp.


Tilläggskrav för slitlager av ABS vid ÅDTk, just >7000  


Vid inblandning av returasfalt i slitlager av ABS vid ÅDTk, just > 7000 ska typprovning av nötningsresistens enligt SS-EN 12697-16, Metod A utföras på 


laboratorietillverkade provkroppar. 


Laboratoriepackning ska utföras enligt SS-EN 12697-30 med 2x50 slag. Provning ska utföras på sågad ändyta.


Slitagevärdet (Prallvärdet) ska deklareras och uppfylla nedanstående krav: 


- ABS 16, tillåtet maximalt slitagevärde 20


- ABS 11, tillåtet maximalt slitagevärde 24 







Inblandning av asfaltgranulat vid varm nytillverkning


Bärlager, bindlager, justeringslager
TDOK 2013:0529, Version 2.0 Avsnitt 3.1 TDOK 2013:0529, Version 3.0 Avsnitt 3.1


Ändringar gulmarkerade


För asfaltmassa tillverkad med PMB accepteras en inblandning av högst 10 % 
asfaltgranulat om inget annat anges i kontraktshandlingarna. 


För asfaltmassa tillverkad med PMB accepteras en inblandning av högst 10 % 


asfaltgranulat om inget annat anges i kontraktshandlingarna.
Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av 
asfaltgranulat på högst:
 30 % för asfaltmassa till bindlager
 40 % för asfaltmassa till bärlager


Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras en inblandning av 
asfaltgranulat på högst:
 30 % för asfaltmassa till bindlager
 40 % för asfaltmassa till bärlager


Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A3 när 
mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts i bindlager och bärlager enligt ovan


Val av tillsatt bitumen 


Tillsatt bitumen ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A3 när mer än 20 


% returasfalt tillsätts i bärlager, bindlager och justeringslager.


Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för 
mjukpunkt motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1-1.


Det beräknade värdet på mjukpunkt ska uppfylla specifikationen för mjukpunkt 
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.1-1.


För penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration 
enligt tabell 2.2.1-1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.  


För penetrationsklass 330/430 ersätts kravet på mjukpunkt med penetration 
enligt tabell 2.2.1-1, beräknad enligt bilaga A, punkt A.2.  


Tillsatt bitumen får vara högst en penetrationsklass mjukare, enligt SS-EN 
12591, än bitumen för beställd slutprodukt.


Tillsatt bitumen får vara högst två penetrationsklasser mjukare, enligt SS-EN 
12591, än bitumen för beställd slutprodukt.


Vid mjukpunkt överstigande 65 °C hos återvunnet bitumen ska särskild 
utredning utföras för att bestämma lämplig inblandningsmängd av 
asfaltgranulat.  


Ingående bitumen i returasfalt 
Mjukpunkten hos återvunnet bitumen för ingående asfaltgranulat får inte 
överstiga 65 °C.


Ingående ballast i returasfalt 
Vid inblandning av returasfalt i tillfälligt trafikerade slitlager av bärlager, bindlager 
och justeringslager ska kulkvarnsvärdet för ballast i ingående returasfalt uppfylla 
det krav på kulkvarnsvärde som ställs på ingående ballast till aktuell 
beläggningstyp. 







Inblandning av asfaltgranulat vid 


Halvvarm nytillverkning
TDOK 2013:0529, Version 2.0 Avsnitt 3.1 TDOK 2013:0529, Version 3.0 Avsnitt 3.1


Ändringar gulmarkerade
Vid nytillverkning av halvvarmt blandad asfaltmassa accepteras en inblandning 
av asfaltgranulat på högst. 


Vid nytillverkning av halvvarmt blandad asfaltmassa accepteras en inblandning 
av asfaltgranulat på högst 


• 20 % för asfaltmassa till slitlager av MJOG  • 20 % för asfaltmassa till slitlager av MJOG


• 30 % för asfaltmassa till bärlager och justeringslager av MJAG • 30 % för asfaltmassa till bärlager och justeringslager av MJAG 


Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A4 när:  
 mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts till slitlager av MJOG
 mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts bärlager och justeringslager av MJAG


Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Bilaga A, punkt A4 när:  
 mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts till slitlager av MJOG
 mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts bärlager och justeringslager av MJAG


Det beräknade värdet på viskositet ska uppfylla specifikationen för viskositet 
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.3-1. 


Det beräknade värdet på viskositet ska uppfylla specifikationen för viskositet 
motsvarande beställd slutprodukt enligt tabell 2.2.3-1. 


Tillsatt bindemedel får vara högst en viskositetsklass mjukare, enligt SS-EN 
12591, än bindemedel för beställd slutprodukt.


Tillsatt bindemedel får vara högst två viskositetsklasser mjukare, enligt SS-EN 
12591, än bindemedel för beställd slutprodukt.


Vid mjukpunkt överstigande 43 °C hos återvunnet bindemedel ska särskild 
utredning utföras för att bestämma lämplig inblandningsmängd av 
asfaltgranulat.  


Ingående bitumen i returasfalt  


Kinematisk viskositet vid 60 °C hos återvunnet bitumen enligt SS-EN 12595 får 


inte överstiga 60 000 mm2/s.


Alternativt får dynamisk viskositet vid 60 °C enligt SS-EN 13302 1) inte överstiga 


60 000 mPas. 


1) Alternativ metod som kan användas om överensstämmelse med SS-EN 12595 kan påvisas.


Ingående ballast i returasfalt 


Vid inblandning av returasfalt i slitlager av MJOG ska kulkvarnsvärdet för 


ballast i ingående returasfalt uppfylla det krav på kulkvarnsvärde som ställs på 


ingående ballast.







3.3 Krav på färdigt lager av asfaltmassa


Gäller för alla lager 
oavsett tillsättning av 
returasfalt (RA) eller ej 







De väsentliga förändringarna från föregående version är: 


• Tabell 5.3.2 justerad baserad på korrigerade toleranser i kontrollblad i TDOK 2013:0529, version 3.0. 


• Avsnitt 5.4.1. FAS 468 utgått. Ersatt av SS-EN 12697-25, Metod A1. 


• Tabell 5.4.1-2. Tabellvärden justerade baserat på SS-EN 12697-25, Metod A1. 


• Avsnitt 5.4.4. Mjukpunktsförändring ersatt med mjukpunkt återvunnet bitumen i enlighet med TDOK 
2013:0529, version 3.0.   


• Tabell 5.4.6. Tabellvärden justerade baserat på SS-EN 12697-25, Metod A1. 


Nyheter 
Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten


TDOK 2014:0565 Version 3.0


TDOK 2014:0565 Version 3.0 får endast användas tillsammans med 
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 Version 3.0.  







Revidering av TDOK 2014:0147 version 1.0. 


Förändringarna från föregående version är endast 
editoriella utan teknisk förändring av mätprocedur:      


• Ändrad struktur/ indelning av avsnitt för förbättrad 
läsbarhet 


• [3.3.2] [3.2.2] Rättning av felaktig 
standardbeteckning för (SS-EN 12697-30)


• Diverse rättningar och förtydliganden 







Ersätter TRVMB 702, Provtagning vid leveranskontroll 
av asfaltmassa, TRV Publ. 2011:003. 


Väsentliga förändringar från ursprunglig version: 


• Förtydligande gällande säkerhet [1] 
• Krav på termometer [2.2] 
• Förtydligande av krav på förtryckt etikett [2.4] 
• Värmetålig tejp infört [2.6] 
• Provtagning ur lastmaskinskopa infört [3.3] 
• Beskrivning av temperaturmätning [3.5] 
• Komplettering av uppgifter för märkning av prov [5] 


I övrigt endast editoriella ändringar utan teknisk 
inverkan. 







Ersätter TRVMB 703, Provtagning vid kontroll av 
asfaltbeläggning, TRV Publ. 2011:004. 


Väsentliga förändringar från ursprunglig version: 


• Ny avsnittsindelning baserad på kravmall
• Omstrukturering av text för förbättrad läsbarhet 
• Moderniserad och anpassad i enlighet med [TDOK 


2013:0529] 
• Rättning av räkneexempel avsnitt 4.2 


[Anm: Avsnitt 5.3 i TRVMB 703] 
• Avsnitt om provtagning av öppen emulsionsbeläggning 


utgått [Anm: Avsnitt 8.2 samt 8.3 i TRVMB 703] 


Ovanstående editoriella ändringar har ingen teknisk 
inverkan på metoden. 


4.2. Exempel 
Datum för upprättande av provtagningsplan: 10 juli 2017 
Provtagningsytan är 3000 m2 med B = 3,5 m 
Antal provtagningsställen per provtagningsyta = 2  
Beläggning på körbana dvs;   
e = 0,5 m och 
B – 2e = 3,5 – 2 x 0,5 = 2,5 m 
L = 3000/3,5 = 857 m  


1. 10 juli ger slumptalstabell nr 10 
2. c = 84, d = 26 
3. g = (84/100) x 857 = 720 m, b = (26/100) x 2,9 = 0,8 m 
4. Provtagningspunkterna ligger mer än 0,3 m från närmaste skarv. 
5. För provtagningsställe nr 2 gäller: c = 34, d = 91 


Tryckfelsnisse
2,5 = 0,65







Ersätter TRVMB 704, Bestämning av 
vattenkänslighet genom pressdragprovning, 
TRV Publ. 2011:005. 


Förändringarna från ursprunglig version är endast 
editoriella utan teknisk förändring av mätprocedur:


• Ny avsnittsindelning baserad på kravmall. 
• [3.3.2] Rättning av felaktig standardbeteckning 


för (SS-EN 12697-30). 







TDOK 2013:0529, Version 4.0


• Nästa version av TDOK 2013:0529 beräknas publiceras under 2019 


• Synkroniseras med AMA Anläggning 20


• Utredning/samråd TDOK 2013:0529 (2018-2019):
• Implemementering krav enligt nya produktstandarder asfaltmassa ?


• Typprovning ITSR – Vilka produkter ? Justering av kravnivå > 80 % ? 


• Halvvarm återvinning - Utveckling eller avveckling av konceptet ?


• Implementering av krav övriga produktstandarder: Ballast, bitumen ?


• ??  


kenneth.lind@trafikverket.se
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