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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Tisdagen den 16 oktober kl. 9.30-15.30
Plats: 	Trafikverket Solna Strand, Stockholm
	
Närvarande:	
Johanna Thorsenius, Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, VTI	Sekreterare
Kenneth Lind, Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Klas Hermelin, Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Henrik Arnerdal, Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Kenneth Vikström, NCC	
Glenn Lundmark, Asfaltskolan	
Jenny-Ann Östlund, Nynas	
Lena Strand, SKL	
Mats Jonsson, Svevia 	
Kenneth Ohlsson, Skanska	
Lars Jansson, Peab Asfalt	

Anmält förhinder
Mats Kindvall, Swedavia 
Fredrik Lindström, Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Jan Bida, Minfo	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. 

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2018-04-17, gicks igenom med korta kommentarer. Eventuellt djupare diskussioner tas vid motsvarande punkt under dagens möte. Protokollet ansågs OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppfräschad version i detta protokoll.
Beslutet att information från utskotten ska skickas in i en vecka förväg bör ändras till en rekommendation. Det är tyvärr sällan tid finns att göra presentationerna så långt i förväg. Viktiga frågor ska lyftas/beredas i tid!
4. Nya medlemmar
Henrik Arnerdal är ny ordförande i bitumenutskottet (efter Torsten) och gör sitt första möte i styrgruppen i den rollen.
Mats Kindvall har skickat nya namn till Johanna om representanter till utskotten. 
Asfalt - Andreas Andersson
Bitumen -  Jacob Lövgren
Oförstörande provning – Jonatan Bergman
Nya medlemmar i utskotten redovisas även under respektive utskott.
5. Regelverk och standardisering
Kenneth L informerade om läget för regelverk och standardiseringsarbete för asfalt.


Kenneths presentation: 
I korthet berättade han om…
Regelverk:
· Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 version 4.0 synkas med AMA Anläggning 20 utarbetas med branschsamråd.
· Regler för reglering, TDOK 2014:0564 version 4.0 synkas med TDOK 2013:0529 ver. 4.0 och beräknas att publiceras 2020.
· Tidplan för AMA Anläggning 20:
· Utreds hösten 2018
· Remiss 15/5-15/8 2019
· Publicering april 2020.
· Ett antal sektorer där bl.a. Klas och Kenneth L har ansvar för varsin sektor.
· Synpunkter efterfrågas angående koderna: DCC, DCD, DCE och DCF samt angränsande koder: BED, DBB8 och DBH. Skickas till kenneth.lind@trafikverket.se
· Tänk på pyramidregeln.

Standardisering:
· CEN/TC227 Road Materials-SIS/TK202 Vägmaterial samverkar med TC350 och TC351 angående hållbarhet och farliga ämnen.
· Högtryck gällande revision av provningsmetoder. 
· Nyligen publicerade är:
· SS-EN 12697-10:2018 Packbarhet
· SS-EN 12697-12:2012 Vattenkänslighet
· SS-EN 12697-24:2018 Utmattning
· SS-EN 12697-26:2018 Styvhet
· Ett antal metoder är i olika faser med olika status.
· Reviderade produktstandarder i EN 13108-serien är ännu ej publicerade, nuvarande förhoppning är att det kan ske i slutet av 2019. De standarder som ej är harmoniserade kan dock publiceras.
· PCR för upprättande av EPD är först med C & D…
WG6 arbetar med Product Category Rules för upprättande av Enviromental Product Declarations av asfaltmassa. Krav på livscykelsteg t.o.m. end of life kommer att ha stor inverkan. ”PCR” för asfaltmassa kommer att vara först med modulerna C (in use) & D (end of life).
· Farliga ämnen: utvärdering av utlakningsmetoder
· Naturvårdsverket utreder frågan om avfall kopplat till återvinning av asfalt och om det kan undantas från verksamhet som kräver tillståndsprövning. Samverkan mellan Naturvårds- och Trafikverket.


Klas tog över och redogjorde för regler och standarder för obundet och ballast. I korthet pratade han om…
Regelverk:
· I Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530 version 3, har ett nytt material för stödremsa införts, en sortering 0/11 mm med finkornhalt minst 10 %. som valbart alternativ till 0/16 mm med finkornhalt minst 8 %.

Standardisering:
· Inom Earthworks (TC396) 
· har 6 utförandestandarder (typ) getts ut i 16907-serien.
· Nu börjar arbete med testmetoder. 
· TG1 kemisk klassificering, 12 metoder där organiska halt är mest intressant för Sverige.
· TG2 fysikalisk klassificering, 8 metoder. Bl.a. metylenblått, berghållfasthet och tjällyft.
· TG3 hydrauliskt bundna material, 7 metoder. Bl.a. provberedning och seismik.
· TG4 kvalitetskontroll färdig konstruktion, 7 metoder. Fältdensitet och bärighet (plattbelastning).
· TC 154 Ballast
· Produktstandarder, godkända av Formal Vote -stoppade av kommissionen. Fyra strategier för fortsatt arbete:
· Publicera som icke harmoniserade
· En enda sammanslagen standard
· Fortsätta att försöka få igenom dem
· Ge upp och leva med de gamla versionerna.
· Info HAS-konsult (ersatt. CEN-konsult)
· Revidering av provtagningsstandarden EN 932-1:1996 har precis startat.
· Arbete med Factory Production Control of Aggregates pågår. Kan komma att innehålla statistiska toleranser.
· Alkali kisel reaktivitet
· Farliga ämnen
· Mindre uppdateringar i flera provningsstandarder.
· TC 227 WG4 Obundna och hydrauliskt bundna lager
· Ny version av produktstandard SS-EN 13285 Obundna överbyggnadslager utgiven som oharmoniserad.
· Nya provningsmetoder
· Tjälkänslighet (Frys-töbeständighet, tjällyftning och tjällossningsegenskaper.
· Permeabilitet
· Mindre uppdateringar i flera provningsstandarder.

Klas redogörelser finns i presentationen för Ballastutskottet.

Henrik redogjorde för standarder för bitumen i samband med hans utskottspresentation men redovisas här. 
· TC 336/WG1/WG2
· EN 12591 Specifikationer för beläggningsbitumen: inget nytt, även de väntar på kommissionens godkännande (via delegated act).
· EN 14023 Specifikationer för polymermodifierat bitumen : arbete med ny version pågår. MSCRt ny egenskap.
· Nya produkttyper hanteras på nästa WG1-möte.
· EN 13808 Ramverk för specificering av katjoniska bitumenemulsioner; fortsatt arbete med ny version trots riskerna med kommissionen.

Henriks redogörelser finns i presentationen för Bitumenutskottet.

Ingen info från Oförstörande provning (Fredrik).

6. Metoddagen 
Nästa metoddag är 7 februari 2019 i InfoRum på Vallgatan 5, Solna (vanliga stället).
Glenn hade satt ihop ett preliminärt förslag på program med utgångspunkt från Styrgruppens förra möte (18‑04‑17), med diskussioner från Asfaltsutskottets möte 18-09-06 och med förslag från Ballastutskottet.
Programmet diskuterades och justerades. 
Vi sätter ihop ringanalyser till ett block som Håkan, Andreas Waldemarson, VTI med hjälp av Jenny-Ann håller i. 
Glenn färdigställer och slutför programmet. 
Förslag på föredragshållare som ej vidtalas ska kontaktas så Glenn kan få klartecken senast 2018‑10‑31. T.ex. Håkan kontaktar Jim Bengtsson Peab och Andreas VTI, Johanna kontaktar Torsten och Fredrik och Kenneth Lind kontaktar Katarina Ekblad, Skanska.

Något som skulle kunna ges utrymme i framtiden kan vara Dimensioneringsmodeller, som inte är moget ännu, där Robert Karlsson Trafikverket skulle kunna berätta (eller Klas eller Thomas Winnerholt också Trafikverket).

7. Kortfattade rapporter från utskotten
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande:

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet med senaste mötet 2018-09-17. I presentationen nedan finns även standardiseringsslides.

 Protokoll från senaste möte kan hittas på www.metodgruppen.nu

· Nya i utskottet är Henrik som ordförande. Jakob Lövgren blir Swedavias representant.
· Metodhandledningar är få inom Bitumen. Behov av uppdatering för:
· Kinematisk viskositet
· Elastisk återgång
· Forced duktilitet
· Ringanalyser:
· Torrhalt IR-våg för emulsioner
· Årliga från Neste

Nästa möte i Bitumenutskottet är 5 februari 2019.

Oförstörande fältmätningar (OF)
Johanna redovisade för arbetet i detta utskott då Fredrik saknades. Det senaste mötet var 23 mars 2018.

Det har inte förekommit några möten i utskottet (för att inte äventyra pågående upphandling).
Men inom utskottets ämnesområde har det jobbats med metodbeskrivning av ”rätskena” med mätbil (laser).
Upphandlingen, som pågår, ska börja gälla 2020-.

Asfalt 

Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet. De hade ett möte 6 september 2018. 
· Nya medlemmar: Andreas Andersson representerar Swedavia. Vidar Nordaker som representant för Nynäs.
· Kommande möten: 2018-11-27 hos NCC i Solna Plan för 3 stycken under 2019. Årligt branschmöte med Swedac 2018-11-08.
· Kontinuerlig översyn av Metodhandledningar.
· Nya TDOK-metoder
· TRVMB 705 strykning av extremdata, omarbetning
· FAS 460-01 kontroll av borrkärnor, omarbetning
· Validering av punktvis packningsmätning asfaltbeläggning, ny
· Initiering av nya FOI-projekt
· Utredning av vattenkänslighet SS-EN 12697-12 Metod C, SBUF?
· Vidhäftningsegenskaper genom avrinningstest
· Ringanalyser 2018/2019
· Bindemedelshalt, kornkurva Marshallhålrum, genomförd, rapportskrivning pågår.
· Vattenkänslighet SS-EN 12697-12:2018 Metod A (ITSR), hur presterar den nya versionen i Sverige.
Ballast 
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2018-09-06. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast.


· Medlemmar: Vakans från Swedavia
· Metodutveckling: YPK, provtagning mottagnings-/leverantörskontroll och revision av SS-EN 932-1 provtagning.
· Metodhandledningar:
· Krossytegrad -vilande, väntar på publicering av SS-EN 933-5
· Sandekvivalent -vilande
· FlisighetsIndex: rekommenderar maskinskak av harpsiktar!
· Bergtyp: ändra till micro-Deval och LA istället för kulkvarn.
· Ringanalyser:
· Rapport klar för micro-Deval och LA; VTI notat 18-2018
· Grovsiktning enligt TDOK 2014:0145 genomförd i vintras. Preliminär rapport publicerad.
· Glimmerhalt TDOK 2014:0144 materialinsamling pågår.
· Vattenabsorption SS-EN 1097-6, planeringsgrupp bildad.
· FOI
· Det finns ett antal pågående inom Ballastområdet.
· Det finns förslag på ett antal som ska eller har ansökts mot SBUF och BVFF.
Nästa möte för Ballastutskottet 6 februari 2019 i Solna vid Järva Krog (dagen före Metoddagen).

8. Aktuella metodfrågor och projekt
BVFF har styrelsemöte just denna dag (2018-10-16) för att ta ställning till forskningsansökningar.
Vi håller tummarna för de projekt som berör oss.

9. Ringanalyser
Se rapportering från utskotten, ovan.
10. Övriga frågor
[image: ]Kenneth Lind undrade om den nya specifikationen av fetare emulsion (C67 istället för C50) används? Kenneth vill gärna ha återkoppling från ”våra beläggare”. Hittills inga klagomål som nått honom. Jenny-Ann ansåg att det var ett bra initiativ från Kenneth att införa C67.
Lena undrade om inte fogar ska/bör klistras med varmbitumen för att få en mer hållbar fog? Kravet är borttaget pga. arbetsmiljöskäl och ersatt av klistring med emulsion. Glenn: fogvärmare finns ju men används ej.

Nästa möte
Tisdagen den 11 april 2019 kl.9.30–15.30, på Trafikverket i Solna. 
[bookmark: _GoBack]Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2018-10-31	2018-11-02


BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2018-04-17

	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.
-Uppdatering/justering av plan
	Utskotten
Ringanalys-gruppen

	2018-04-17


2018-10-16
	Metoddagen 7 feb. -19
Input till Glenn från utskotten efter deras septembermöten, senast 2018-09-30.
Stämma av med föredragshållare
	Utskotten
Glenn

Håkan, Johanna och KL

	2016-09-29

2018-10-16
	Inför nästa möte bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Viktiga frågor ska dock skickas in en vecka i förväg.

	Kenneth L, Klas, Henrik och Fredrik





Utförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2016-09-29

2018-04-17
	Etik, vad kan vi prata om i utskotten? 
Johanna för in sitt etikförslag i inriktningsdokumentet
	Johanna
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Bemanning i utskottet


• Ny ordförande, Henrik Arnerdal


• Representant från Swedavia saknas sen Robert Lestander slutade
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Aktiviteter sen senast


• Ett möte 20180917
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TC336/WG1/WG2


• EN12591 (WG1)


– Inget nytt, väntar på EU-kommissionens ”delegated act” (godkännande)


• EN14023 (WG1)


– Arbete pågår med ny version, troligen NWI efter TC336 –möte nov


• MSCRt ny egenskap ”resistance to flow/deformation” DV


– åldrat bit eller inte eller båda? 


– olika testtemp för olika bindemedelsklasser?


• Mjukpunkt kvar som egenskap ”elevated temperatures”, (pga


erfarenhet av kravnivå och benämning)


• GMB-standard (WG1)


– Ungerskt förslag, bifalles inte. 


• Hantering av nya produkttyper blir punkt på nästa WG1-möte
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TC336/WG1/WG2


• EN13808 (WG2)


– Rekommendation till TC336 – Confirm!


• Rädsla för trassel med kommisionen vid revidera men fortsatt 


arbete med framtagande av ny standard
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Asfaltutskottet 


Medlemmar


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Mattias Andersson, Svevia


 Vidar Nordaker, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Anders Pettersson, YIT


 Mark Smith, Akzo Nobel


 Mikael Sandström, Sydbeläggningar


 Ny medlem Andreas Andersson, Swedavia Konsult 
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Asfaltutskottet
Möten


• Senaste möte 


 2018-09-06 VTI, Linköping


• Kommande möten 


 2018-11-27 NCC, Solna


 2019-04-?? 


 2019-08-??


 2019-12-??


• Årligt möte med SWEDAC 


 2018-11-08 Skype 
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Metodhandledningar


Kontinuerlig översyn och uppdatering


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctj


A2bFb4/edit#gid=1110483688



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctjA2bFb4/edit#gid=1110483688





Omarbetningar av metoder till 


TDOK & nya metoder


Beteckning Titel Kommentar


TRVMB 705 Strykning av extremdata Utkast till nästa möte asfaltutskottet


FAS 460 -01 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor Utkast till nästa möte asfaltutskottet


TDOK 2018:XXXX Validering av punktvis packningsmätning asfaltbeläggning Utkast till nästa möte asfaltutskottet







Initiering av nya FOI-projekt


• Utredning av SS-EN 12697-12 Metod C (SBUF-projekt ?) 


• Bedömning av vidhäftningsegenskaper genom avrinningstest – enkel test 


• Tillämpas för mjukasfalt (MJOG/MJAG) som tillverkas vid lägre 
temperatur (restfukt)


• Planeringsstadie







Ringanalyser 2018/2019


• Bindemedelshalt, kornkurva , Marshallhålrum
• Genomförd 2018


• Rapportskrivning pågår (VTI)


• SS-EN 12697-12:2018 Metod A (ITSR)
• Det behövs en samlad bild av hur den nya metoden presterar i landet


• Framtida samråd med bransch: 
• Typprovning/Prestandadeklaration av ITSR på utvalda produktgrupper


• Kravnivå ? 


• Eller fortsätta som vi gör idag med borrning och analys av färdigt lager enligt TDOK 2017:0650  
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Medlemmar 


Utskott Ballast och obundna lager


• Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


• Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


• Lars Stenlid Skanska 


• Henrik Broms Konsult 


• Helen Sälling Peab Asfalt 


• Lars-Åke Holmgren NCC 


• Robert Bergström Svevia


• Jan Bida SBMI (MinFo)


• Peter Martinsson Peab/Swerock


• Björn Kullander Trafikverket 


• Mikael Sandström Sydbeläggningar


• Urban Åkeson Trafikverket


• Swedavia Vakant
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Metodutskott Ballast och obundna material
Senaste möte 2018-09-06


• Metodutveckling


– YPK


• utkast till metodbeskrivning har cirkulerat i gruppenTDOK


– Provtagning: mottagnings-/leveranskontroll (pågår långsamt)


– SS-EN provtagning


• Metodhandledningar 


• Krossytegrad: vilande väntar på publicering av SS-EN. 


• Sandekvivalent: vilande 


• FlisighetsIndex: rekommenderar maskinskak av harpsiktar. 


• Bergtyp


– Ändring av definition av bergtyp från Kulkvarn till micro Deval och LA


• Flera olika EN metodstandarder med mindre ändringar


• FOI rapportering pågående och nya förslag
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Ringanalys


• Rapporten för ringanalys med MDE och LA som genomförts under 


vintern 2016/17 är klar. 


• Grovsiktning enligt TDOK 2014:0145 som genomfördes i vintras 


• Glimmerhalt TDOK 2014:0144 Lars har samlat in planerade material 


• Vattenabsorption Planeringsgrupp bestående av Peter, Helen, Lars-


Åke, Robert och Håkan tar tag i det 
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Pågående FOI 2018


• Utveckling och utvärdering av prestandamodeller för obundet 


vägmaterial BVFF KTH 


• Enkel och snabb utvärdering av obundet material bärighet BVFF VTI 


• Stabilitet hos järnväg på höga bankar-Inriktning modellering av 


bankfyllning genom diskret elementmodellering(DEM) BVFF KTH 


• Bildandet av fri glimmer under byggprocessen, BVFF VTI 700 kkr på 


2 år 


• Jämförande provningar av vägmaterial, BVFF VTI 600 kkr på 3 år 


• Differential frost heave modeling BVFF LTU 4 300 kkr på 5 år 


• Doktorandprojekt Bra ballast till Betong Swerock industridoktorand 


(Chalmers) 


• Optimization of particle size distribution for unbound granular 


materials
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FOI Projekt på gång söker finansiering


• Damning från täkter IVL mfl SBUF


• Leveranskontroll av Ballast SBUF


• Alternativa material till stödremsor BVFF


• Hållbart underhåll av grusvägar BVFF
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Regelverk


• TDOK 2013:0530 version 3 Obundna lager för vägkonstruktioner 


• Stödremsa


• Infört ett nytt material 0/11 med min finjordshalt 10 %


– ”valbart” enligt AMA


– Specificeras i upphandling av driftområden för komplettering
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Europastandardisering


• TC 396 Earthworks (terrassering)


• TC 154 Ballast


• TC 227 WG4 Obundna och hydrauliskt bundna lager
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TC 396 Earthworks 


Utgivna standarder


• Part 1: Principles and general matters


• Part 2: Classification of materials


• Part 3: Construction procedurers


• Part 4: Soil treatment (with binders)


• Part 5: Quality Control 


• Part 6: Dredging and land reclamation


Under framtagande


• Part 7: Hydraulic placement of soils and mineral waste
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TC396 Earthworks WG8 Test Metoder 


• TG 1 laboratoriemetod för kemisk klassificering 12 st


(organisk halt)


• TG 2 laboratoriemetod för fysikalisk klassificering 8 st


(metylenblått, hållfasthet bergmaterial, tjällyft)


• TG 3 metoder för hydrauliskt bundna material 7 st


(provberedning, seismiska)


• TG 4 metoder för kvalitetskontroll på färdig konstruktion 7 st


(densitet, moduler)
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TC 154 Ballast Produktstandarder 


SS-EN 13055


SS-EN 13242


SS-EN 13043


SS-EN 12620


SS-EN 13450


SS-EN 16236


• SS-EN 13055:2016 är utgiven


ej publicerad i Offical Journal


• Godkända enhälligt på Formal Vote


• Underkända av kommissionen


• Kommer att göras en ”delegated act” 


med beslut i Europaparlamentet


• Kommer att samarbeta med HAS 


konsulten innan de kommer på tredje 


formal vote


• SS-EN 16236 kommer att ges ut


2018-09
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Fyra strategier  för fortsatt arbete


• publicera standarderna som icke-harmoniserade


• en enda sammanslagen produktstandard 


• fortsätta att försöka trycka igenom 4 standarder


• Ge upp och leva med de gamla standarderna
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HAS konsulter


• att HAS-konsulterna anställs genom en pol hos Ernst&Young); 


nuvarande HAS-konsulter för ballast är Václav Hadrava och Franci


Ceklin


• HAS-konsulterna ska bedöma drafterna i olika steg av 


framtagningsprocessen av ett WI (’Work Item’) från första draft till 


FV-draft;


• att det finns en kravlista för HAS-konsultens bedömning i de olika 


stegen;


• att informativa bilagor inte godtas i harmoniserade 


produktstandarder


• att en TC kan bestrida HAS-konsultens negativa bedömning genom 


en sk. ’challenge’


• bara hänvisningar till daterade standarder
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TC 154 Metodstandarder


• Revideringen av provtagningsstandarden EN 932-1:1996 ’Methods


for sampling’ har nyligen startat.


• Jobbar på en 


– FACTORY PRODUCTION CONTROL OF AGGREGATES


– Verification of the constancy of declared performance of aggregate 


characteristics Determination of statistical tolerance intervals


• ’Akali-Silica Reaction’ (ASR)


• ’Dangerous substances’ 


• Mindre uppdatering flera standarder
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TC 227 WG4 


Obundna och hydrauliskt bundna lager


• SS-EN 13285 Obundna överbyggnadslager


– Ny standard är utgiven


– Inte harmonisera


• Nya Provningsmetoder


– Test methods for frost sustainability 


• Frost resistance (använda redan existerande EN)


• Frost heave (principiell standard)


• Sensibility to thawing (CBR provning efter tjällyftning ) 


– Test methods for permeability 


• Principiell standard


• Falling or steady head


• Provkropp under utlopp


• Mindre uppdatering av några metodstandarder
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Tidplan AMA Anläggning 20
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TG 1 kemisk klassificering
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TG 2 mekanisk klassificering
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TG 3 Hydrauliskt bundna material
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TG 4 kvalitetskontroll på färdig konstruktion
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FOI
Beviljade projekt 2018 


• Bildandet av fri glimmer under byggprocessen  BVFF 2018_1-03 


700 kkr på 2 år


• Jämförande provningar av vägmaterial  BVFF 2018_1-01


600 kkr på 3 år 


• Differential frost heave modeling BVFF 2018_1-11 


4 300 kkr på 5 år


• LTPP, grunddata för modellering av belagd vägs nedbrytning  BVFF 2018_1-04


3 000 kkr på 3 år


• Doktorandprojekt Bra ballast till Betong Swerock industridoktorand (Chalmers)


Projekt på gång söker finansiering


• Damning från täkter IVL mfl SBUF


• Leveranskontroll av Ballast SBUF


• Optimization of particle size distribution for unbound granular materials BVFF


Nya förslag på projekt?


• Bildanalys grova material


• Alternativa material till grusvägar och stödremsor 


• Guideline Provtagning i ballastproduktion
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Bitumenbundna lager
TDOK 2013:0529, Version 4.0


• Nästa version av TDOK 2013:0529 beräknas publiceras 2020 


• Synkroniseras med AMA Anläggning 20


• Utredning/samråd TDOK 2013:0529 (2018-2020):
• Implemementering krav enligt nya produktstandarder asfaltmassa ?


• Typprovning ITSR – Vilka produkter ? Justering av kravnivå > 80 % ? 


• Halvvarm återvinning - Utveckling eller avveckling av konceptet ?


• Kravspecifikationer kalltillverkad asfalt – Ny produktstandard 2019 ?


• Utveckling av avsnitt med funktionella krav ?


• Implementering av krav övriga produktstandarder: Ballast, bitumen ?


• Synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


kenneth.lind@trafikverket.se
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Trafikverkets regler för reglering
TDOK 2014:0565, Version 4.0


• Nästa version av TDOK 2014:0565 beräknas publiceras 2020 


• Synkroniseras med TDOK 2013:0529, Version 4.0


• Utredning/samråd TDOK 2014:0565 (2018-2020):
• Förenklad beräkningsmodell för avdrag hålrumshalt


• Ny parameter ? Packningsgrad ?


• Kalkylvärden bitumenemulsioner – Tankgruppen


• Synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


kenneth.lind@trafikverket.se
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AMA 20
Tidplan


Utredningsarbete september 2018 – januari 2019 Remiss AMA20: 15 maj 2019 – 15 augusti 2019 AMA20: Publicering april 2020


Var med och påverka i tidigt skede !
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Vill du bidra med synpunkter på 
AMA Anläggning 17 / RA Anläggning 17 / MER Anläggning 17 inom nedanstående avsnitt ?


Sektorsområde – Bundna överbyggnadslager Angränsande områden


Skicka synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se



mailto:kenneth.lind@trafikverket.se
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Synpunkter på AMA ? – Tänk på följande !! 


• Kravtexter i AMA riktar sig till Entreprenören (produktionsresultat)


• Texter i AMA ska grunda sig på väl beprövad teknik, beprövade material och praxis i branschen


• Teknik, material eller dylikt som inte kan anses motsvara dessa krav kan återspeglas genom rådstext i RA


• Rådstexter som inleds med ”Ange” är till för att skapa kalkylerbara kompletta handlingar och ska följas


• Hänvisningar till övriga rådsdokument kan ske i RA genom att ange ”Beakta”. De utgör råd till den som ska 
upprätta Teknisk beskrivning.
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Pyramidregeln
AMAs koder och rubriker är ordnade i en hierarkisk struktur som är klassifikationssystemet 
BSAB. Om till exempel CEB.1121 är angiven i en teknisk beskrivning så gäller också texten i: 


CEB.112, CEB.11, CEB.1, CEB, CE och slutligen C enligt exemplet: 


Tänk på att krav kan anges på högre nivå. Läs därför texter med beaktande av pyramidregeln.
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Beskrivningstexter AMA Webtjänst 
Rådstexterna hämtas från RA


Texterna i RA 17 avsnitt DCC genomgick en stor förändring inför AMA 17 utgåvan. 
Råd flyttades bl.a till ”rätt” nivå, hänvisningar införda mm. 


Syfte: Bidra till ökad kvalitet på förfrågningsunderlag och ökad transparens i landet


Hjälp till med inspel till fortsatt förbättring av rådstexter för upprättande av förfrågningsunderlag 







Standardisering inom asfaltområdet


kenneth.lind@trafikverket.se


CEN/TC 227 Road materials


WG1


Bituminous mixtures


TG2 Test methods


TG3 Product standards


WG6


Sustainability


WG6 Samverkar med 


CEN/TC350 


Hållbarhet hos 
byggnadsverk


WG6 Samverkar med


CEN/TC 351


Dangerous substances


SIS/TK 202 
VägmaterialSIS/TK 202 


Vägmaterial


AG 01


Asfalt


Provningsmetoder


Produktstandarder


Bevakning WG6


Inom asfalt


Svensk spegelkommitté







Standardisering CEN/TC 227 – WG1 
SS-EN Metoder (asfalt)


• Högtryck inom WG1 gällande provningsmetoder 


• Av 47 aktiva WI inom CEN/TC 227 avser över 60 %, provningsmetoder för 
asfaltmassa (29 st) 


• Publicerade metoder 2018 ( tom oktober 2018):
• SS-EN 12697-10:2018 Packbarhet


• SS-EN 12697-12:2018 Bestämning av vattenkänslighet…


• SS-EN 12697-24:2018 Utmattningsmotstånd


• SS-EN 12697-26:2018 Styvhet


kenneth.lind@trafikverket.se







5 metoder under kommentarsbearbetning efter CEN-Enquiry


• prEN 12697-22, -53, -54, -55 and -56


3 metoder är under preparering för CEN-Enquiry


• prEN 12697-42, -48 and -49


1 metod där förslag till rättning utarbetas  


• prEN 12697-25:2016/prA1 – Metod B (Tri-axial compression test)


kenneth.lind@trafikverket.se


Aktuellt inom TG2 Test Methods
För närvarande hanteras 9 provningsmetoder







CEN/TC 227
Pågående och kommande röstningar


Metoder under slutomröstning (Formal Vote) Deadline 2018-10-11


• FprEN 12697-3/A1, FprEN 12697-5, FprEN 12697-8, FprEN 12697-30


Metoder under slutomröstning (Formal Vote) Deadline 2018-10-18 


• FprEN 12697-31, FprEN 12697-32, FprEN 12697-33, FprEN 12697-44


14 metoder under preparering för CEN-Enquiry:


• prEN 12697-1, -6, -11, -14, -19, -20, -21, -28, -29, -34, -39, -40, -45, -46 


• Förväntad start CEN-Enquiry 2018-12-13 med deadline 2019-03-07 


kenneth.lind@trafikverket.se







Overview current time shedule for ballots and sheduled meetings Sep 2018 – May 2019 (green marked ballots = active/on-going, blue marked ballots = sheduled/estimated) 


kenneth.lind@trafikverket.se


Limit Line for 
testmethods to be 
adressed at TG2-meeting 
in March 2019


- Comments handling 
CEN-Enq (15)


- Preparation of prA1 (1)


In total = 16 standards







Standardisering
Status produktstandarder asfaltmassa


• Produktstandarderna för asfaltmassa EN 13108-serien som publicerades 2016 men har ännu inte 
publicerats av EU-kommissionen i Official Journal och kan därmed inte användas för 
prestandadeklaration/CE-märkning


• EN 13108-8:2016 Returasfalt kan dock användas (ej harmoniserad, fristående) 


• EU-kommisionen ska utarbeta en s.k delegated Act som beskriver ändringarna mellan tidigare 
utgåvor och de nya versionerna. När delegated Act publiceras frisläpps produktstandarderna


• CEN/TC 227 – WG1 bedömer att detta kan ske under 2019 (troligen slutet av året )


• Både de gamla och de nya versionerna blir då gällande under en övergångsperiod


• Trafikverket och branschen behöver samråda om när krav enligt nya versionerna ska implementeras i 
regelverket    


• Ny produktstandard för kalltillverkad asfaltmassa, prEN 13108-31 ACBE är under bearbetning efter 
CEN-Enquiry tillsammans med provningsmetoder (prEN 12697-53, -54, -55 och -56)


• EN 13108-31 ACBE ej harmoniserad (ej krav på CE-märkning) – Beräknad publicering 2019     
kenneth.lind@trafikverket.se







CEN/TC227-WG6 Sustainability
Product Category Rules


Asfaltmassa


• WG6 arbetar med ett nytt standardförslag för PCR (Product Category Rules) för upprättande av EPD 
(Enviromental Product Declarations) av asfaltmassa


• Kravet på att PCR för asfaltmassa ska innefatta samtliga livscykelsteg t.o.m ”end of life” kommer att 
ha stor inverkan på standardens utformning


• PCR för asfaltmassa kommer att vara den första standarden som inkluderar även modulerna C & D 


• Work Item har godkänts för framtagande av PCR för asfaltmassa


• SIS/TK 202 – AG 01 aktiveras vid röstningar     


kenneth.lind@trafikverket.se







Vid CEN-Enquiry av EN 15804:2012+A1:2013 prA2 (Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer –


Produktspecifika regler) inkom ett antal kommentarer som kan indelas i fyra kategorier och som har 


diskuterats med EU-kommmissionen:


 Modulerna C (in use) & D (end of life) ska vara obligatoriska


 PEF metodiken (Product Environmental Footprint) måste användas för konsekvensbedömning. Det finns visst 
utrymme för avsteg gällande biogena koldioxidutsläpp (från trävaror) som troligen inte är relevant för vägar


 ILCD nomenklaturen måste användas för livscykelanalyser


 Gällande deklaration av kompletterande indikatorer har EU-kommissionen har ingen åsikt. I prEN15804 anges 
att indikatorerna ska beräknas trots att de inte deklareras. Indikatorerna som har miljöpåverkan är angivna i 
prEN 15804, Tabell 4. Dessa indikatorer är inte relaterade till RDS (Regulated Dangerous Substances) och 
beräknas på annat sätt. Det kan krävas ytterligare analyser för att fastställa värden. 


CEN/TC227-WG6 Sustainability
Samverkan med CEN/TC 350 Hållbarhet hos byggnadsverk 
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CEN/TC227-WG6 Sustainability
Samverkan med CEN/TC 351 Farliga ämnen 


EU-commissionen har skapat ett dokument med titeln ‘Draft guidance Dangerous substances


assessment and declaration in hEN’. Dokumentet har varit publicerat på hemsidan för CEN/TC WG6


med begäran om kommentarer senast slutet av Augusti 2018. 


• JRC (Joint Research Center) föreslår en robust utvärdering av båda utlakningsmetoderna i höst samt  de två TS-
metoder som omfattar extraktion och analys av innehåll och utlakning.


• Försöket omfattar uppströms perkulation (CEN/TS 16637-3) av asfaltmaterial för analys av PAH och mineralolja 
samt återvunnet aggregat för analys avseende PAH och PCB. 


• Dynamisk utlakningstest (CEN/TS 16637-2) kommer att utföras på framställda prover (cementbruk) med ett 
antal olika tätningsmedel. 
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Återvinning av asfalt
Aktuellt


• Trafikverket samverkar med Naturvårdsverket som har ett regeringsuppdrag – utredning av verksamheter 
som kan vara aktuella för undantag från kraven på tillståndsprövning. Samverkan med NV leds av Trafikverket 
Planering med representanter från IV: Kenneth Lind, Åsa Lindgren. UH Kicki Martinsson 


• Frågan om ”platsåtervunnen asfalt” som avfall med tillståndsprövning utgör just nu ett hinder för effektiv 
cirkulär ekonomi


• För snart ett år sedan genomfördes stora förändringar i regelverket för Bitumenbundna lager för ökad 
återvinning av returasfalt med syftet att minska klimatpåverkan (minskade CO2 utsläpp) och öka innovationen 
i branschen


• För att inte bromsa den teknikutveckling som nu satt fart inom asfaltindustrin tack vare förändringarna behövs 
en praktisk hantering av den ”resurs” som platsåtervunnen asfalt utgör
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• Acceptansen för återvinning av asfalt och förståelsen hos beställare behöver förbättras
• Returasfalt är ur teknisk synvinkel ett fullgott ingående material till asfaltmassa i gällande 


produktstandarder för asfaltmassa. Egenskaperna för returasfalten klassas enligt gällande EN-standard 
och åberopas i produktstandarderna


• Leverantörer av asfaltmassa har ett stort ansvar för att skapa ett förtroende hos beställare 


• KL driver ett projekt inom TRV ” Kvalitetssäkring förändrade restriktioner returasfalt” med representanter 
från branschen som ska resultera i en Gemensam vägledning


• Gruppen involveras i diskussionerna om allmänna bestämmelser för hantering av asfalt för återvinning 
enligt NV:s regeringsuppdrag  


• Översyn av ”Handbok för återvinning av asfalt” ligger också inom ramen för projektet     


Återvinning av asfalt
Aktuellt
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