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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 23 april kl. 9.30-15.30
Plats: 	Skype (for Business), Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Glenn Lundmark, 	Asfaltskolan	
Jenny-Ann Östlund, 	Nynas	
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	
Mats Jonsson, 	Svevia 	

Anmält förhinder
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Jan Bida, 	Minfo	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte och drog lite ordningsfrågor. Vi bestämde att bryta för lunch 11:30. Dagordningen var OK. 

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2019-11-05, gicks igenom med korta kommentarer om ny lokal för Metoddagen och om Metodgruppsfrågor. Eventuellt djupare diskussioner tas vid motsvarande punkt under dagens möte. Protokollet ansågs vara OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll.
4. Nya medlemmar
Inga nya i Styrgruppen. Se även presentationer från utskotten.
5. Regelverk och standardisering
Presenterades i samband med presentationer från utskotten.
Till nästa möte ska dagordningen justeras med att denna punkt slås samman med ”Kortfattade rapporter från utskotten”.



6. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
Metoddagen hölls 6 februari 2020 i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Deltagarfördelning redovisades av Glenn: ungefär som det brukar. En organisation hade många faktiska deltagare medan en annan då påpekade att de per organisationsstorlek också var många. Samtliga lab.organisationer uppmuntrar dock sin personal att delta på Metoddagen utan begränsningar. Det är tunt med representanter från Ballastleverantörer men de kanske träffas i andra forum. Omdömet för lokal och innehåll var generellt gott. Det finns dock ett visst missnöje med tidshållningen på slutet. Temablocket om glimmer uppskattades både till innehåll och som idé; gärna fler temablock i framtiden (även om annat än glimmer).

Nästa gång: 4 februari 2021 i Hörsalen på NCC:s huvudkontor, Herrjärva Torg, Solna. Lokalen valdes på grund av bättre flexibilitet när det gäller avbokning eftersom vi inte vet läget med Corona nästa vinter.
Asfaltsutskottet har redan kommit med några förslag på programpunkter: Ringanalys dynamisk kryp, MIST-projektet, åldring och Pavescan/georadar. 
Mötet föreslog utskottet för Oförstörande fältmätning att de (gärna) kan berätta om teknikskiftet för vägytemätning och om den data som finns publik och vad den innehåller, t.ex. sprickor osv.
Ballast- och bitumenutskotten har inga förslag just nu men återkommer i höst.
Input till Glenn senast 5 oktober med preliminär förankring hos föredragshållare.

Arkivet, presentationer från tidigare Metoddagar, är tillbaka på Asfaltskolans hemsida. Håkan fixar direktlänk från metodgruppen.nu

7. Kortfattade rapporter från utskotten
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade:

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmar: Det har skett vissa förändringar bl.a. pga. nya tjänster eller nya arbetsgivare. Vakans från Noryon.
· Möten: senaste i utskottet hölls 2020-03-18 (Skype) och nästa hålls 2020-09-16 hos Trafikverket i Solna. Försöker att planera in årligt möte med Swedac.
· Metodhandledningar, det finns många, behövs alla? På översyn.
· Ringanalyser
· ITSR genomförd 2019
· Dynamisk kryp under 2020
· Översyn av TDOK-metoder och åberopande i TDOK 2013:0529
Standardisering
· CEN/TC 227 Road materials
· Status för produktstandarder i SS-EN 13108-serien
· Remiss ”PCR” asfaltsmassa (prEN 17392-1)
· Nya publicerade versioner för SS-EN 12697-serien (15 st.)
· Aktuella remisser för SS-EN 12697-serien (-25, -49 och -47)

Regelverk
· Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, version 4.0
· Slumpning och provtagningsplan: hänvisning till VVMB 908 tas bort.
· Deklaration av returasfalt
· Kontroll av ”halvvarm” vattenkänslighet
· Stämpelbelastning av gjutasfalt
· Trafikklassjustering för avsnitt 6 kall återvinning och avsnitt 7 halvvarm återvinning
· Eventuella justeringar i framtida TDOK 2013:0529, version 5
· Regler för reglering TDOK 2014:0565 version 4.0
· Reglering av asfaltsmängd asfaltmassa
· Reglering av asfaltsmängd tankbeläggning
· Avdrag vid beläggningsarbeten
· AMA, RA och MER Anläggning 20
· Publicering maj 2020, Trafikverket börjar tillämpa den för nya projekt 1 juli 2020.
· Inga stora förändringar
· Naturvårdsverkets allmänna regler för visst ”avfall”.
· Remiss till 19 juni 2020, länk till remissen: https://www.regeringen.se/remisser/2020/03/remittering-av-naturvardsverkets-skrivelser-om-forslag-till-allmanna-regler-for-vissa-verksamheter-som-hanterar-avfall/
Kenneth Lind önskar gärna synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2020-04-20. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Medlemmar; inga förändringar
· Ringanalyser
· Vattenabsorption och korndensitet dras igång inom kort.
· Glimmer, rapportarbete pågår (typ).
· Metoder
· Yttäckande packningskontroll YPK; revideras -TDOK
· Grovsiktning: revideras -TDOK
· Leveranskontroll/Mottagningskontroll (producent/entreprenör) -ny
Standardisering
· Ballast och obundna lager, flera ska revideras med mindre ändringar. Svensk input angående:
· Provtagning
· Statistisk utvärdering av FPC
· Kontroll av skakapparater. Pga. troligt europeiskt ointresse kan det bli en metodhandledning.
· Stökigt med produktstandarder fortfarande.



· Earthworks, TC 396.
· Utförandestandarder har publicerats SS-EN 16907-1 till -6
· Arbete med testmetoder pågår. Klas och Håkan är ”experter” (?) för fälttester som plattbelastning och densitetsmätning.

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.


I den presenteras kortfattat:
· Medlemsförteckning i bitumenutskottet. Inga förändringar.
· Ringanalyser
· 2 PMB-klasser med ett batteri av analyser (5 st.)
· Precisionsdata för EN 12846 tas fram med glycerin (vid 2 temperaturer) istället för emulsion.
· Metodhandledningar: Inte mycket nytt. En handledning är påbörjad angående uppvärmning av PMB (SS-EN 12594).
· TC336 -Standardisering
· EN 14023 produktstandard PMB ute på CEN Enquiry till 15 juni. 
· Systematisk översyn för EN 12606-1 vaxinnehåll, EN 1426 Penetration och EN 1427 Mjukpunkt.
· Final draft: TR 17499 CE-märkning

Oförstörande fältmätningar (OF)
Fredrik presenterade vad som pågår inom området för oförstörande fältmätningar.
Utskottet har inte haft några möten än, sedan upphandlingspausen.
Metodarbeten har dock pågått.
· Nya versioner av:
· TDOK 2014:0134, Friktion
· TDOK 2014:0003, Vägytemätning -mätstorheter
· TDOK 2014:0706, Tekniskt godkännande för vägytemätning
· På gång:
· TDOK 2014:0004, Vägytemätning -vägnät
· TDOK 2014:0005 Vägytemätning -objekt

Diskussion om utskottets arbete och gränsfallsmetoder, metoder som är oförstörande men mäter egenskaper hos olika lager i vägkroppen istället för ytegenskaper. Till vilket utskott ska de höra?
Det uppkom förslag att ändra utskottets namn till ”Vägytans egenskaper” för att förtydliga omfattningen för gruppen och ge ett tydligare samband med standardiseringen inom CEN/TC227/WG5. Samtliga metoder för mätning av vägytans egenskaper är oförstörande. 
Genom ändringen av utskottets namn och förtydligad omfattning läggs automatiskt oförstörande metoder för bestämning av egenskaper och prestanda för färdiga lager över till relevant utskott. Fredrik L tar med sig frågan till nästa möte i sitt utskott och förslaget diskuteras på nästa möte i Styrgruppen.  Övriga utskott funderar på vilka oförstörande metoder som kan höra hemma i deras utskott vid en ändrad inriktning.



8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Diskussion om Metodgruppsmetoder (MG-metod), dvs. metoder som inte passar in någon annanstans (t.ex. som EN, TS, TR, SS, SGF eller TDOK). Det kan också vara som embryon till andra former kan starta som MG-metod. Ballastutskottet har diskuterat frågan och ställer sig tveksamma till nyttan. Om/när behov uppstår är måhända Metodhandledningskonceptet en lämplig form men formalia behöver (nog) justeras för att kunna särskilja dem från metodhandledningar för fastställda metoder. Ansvaret för en sådan metodbeskrivning ligger i så fall hos det berörda utskottet. Frågan diskuteras vidare på nästa möte.

Kenneth V lyfte problematik med provning av viskositet på återvunnet bitumen från färdigt lager av MJOG/MJAG. Tiden från provuttag till analys har stor betydelse enligt den undersökning de själva gjort. Om A-B prov analyseras med långt tidsintervall kan det leda till onödiga tvister.
Kenneth L framförde synpunkt att prover bör tas ut i tättslutande plåthinkar istället för provtagningskartonger för att minska risken för åldring. Kenneth V meddelar att man redan har skrivit in det i sina provtagningsplaner.
Kenneth L anser att det med fördel kan anges i TDOK 2013:0529 att tättslutande plåthinkar ska användas.  
Kenneth L gav även förslag att föra in en tidsgräns i TDOK 2013:0529 för när återvinning samt analys senast ska utföras efter provtagning.
Förslag: Uttaget prov ska analyseras senast inom XX dagar från provtagningstillfället.
Fortsatt diskussion i särskilt forum med KL, KO, KV, MJ, LJ och HA.

Håkan och Kenneth L har lämnat in en ansökan om förlängning av ”Ringanalysprojektet” till BVFF.
Håkan och Klas har lämnat in en projektansökan om nytt sätt att bestämma bergtyp till BVFF.
9. Ringanalyser
Status för pågående och kommande ringanalyser drogs under respektive utskotts presentationer.
Ringanalysgruppen har inte haft något möte sedan i höstas som presenterades på förra Styrgruppsmötet.
Behov finns av uppdatering av ringanalysplanerna, där alla är välkomna med input men främst från utskotten.

10. Övriga frågor
Inget övrigt denna gång.

Nästa möte
Torsdagen den 22 oktober 2019 kl.9.30–15.30, lokal/Skype ej klart men fysiskt om möjligt. Vi/Johanna återkommer, den blir (förhoppningsvis) i Stockholmstrakten. 
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2020-04-29	2020-04-30



BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2018-04-17


2020-04-23
	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.

-Uppdatering/justering av plan
	Utskotten
Ringanalysgruppen

	2016-09-29

2018-10-16
	Inför nästa möte bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Viktiga frågor ska dock skickas in en vecka i förväg.

	Kenneth L, Klas, Henrik och Fredrik

	2019-11-04


2020-04-23
	Metodgruppsmetoder
Förslag på text till inriktningsdokumentet 
Layout, regler, förfarande
Kolla eventuellt behov av justeringar för att handledningskonceptet
	
Johanna
Alla

	2020-04-23
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

	2020-04-23
	Programförslag till Metoddagen, senast 2020-10-05 från utskotten till Glenn. Med preliminär förankring hos presentatörer.
	Utskotten, Klas, Kenneth L, Henrik och Fredrik

	2020-04-23
	Länk till Metoddagens arkiv på www.metodgruppen.nu
	Håkan

	2020-04-23
	Justera dagordning: punkten för regelverk och standardisering slås ihop med presentation från utskotten
	Håkan och Johanna

	2020-04-23
	Diskussionsforum för återvunnet bitumen. 
(KL, KO, KV, MJ, LJ och HA)
	Kenneth L




Utförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2019-11-04
	Program och inbjudan till Metoddagen 2020-02-06
	Glenn




image2.emf
Utskott Ballast  mm  20-04-23 Klas.pdf


Utskott Ballast  mm 20-04-23 Klas.pdf






Metodutskott
Ballast och obundna lager


Rapport till Metodgruppens styrelser 2020-04-23


2020-04-23
2







Metodgruppens Ballastutskott
• Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


• Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


• Lars Stenlid Skanska 


• Henrik Broms Konsult 


• Helen Sälling Peab Asfalt 


• Lars-Åke Holmgren NCC 


• Robert Bergström Svevia 


• Jan Bida SBMI (MinFo) 


• Peter Martinsson Peab/Swerock 


• Björn Kullander Trafikverket 


• Mikael Sandström Sydbeläggningar
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Metodutskott Ballast och obundna lager 
Senaste möte 2020-02-06


• Ringanalyser 


‒ Vattenabsorption (och korndensitet). Fyra material ska testas. Kan skickas 
ut under våren.


‒ Rapporten om glimmer kommer.


• Utveckling av metoderbeskrivning


‒ Yttäckande packningskontroll (revidering)


‒ Grovsiktning (revidering)


‒ Leveranskontroll/Mottagningskontroll (ny)


• Metoddag 2020-02-07


‒ Tema Glimmer 


‒ Ringanalys Glimmer (Håkan Arvidsson VTI)


‒ Förekomst av glimmer i Sverige (Mattias Göransson SGU)


‒ Varför ställer vi krav på glimmerhalt (Klas Hermelin TRV)


‒ Skakmaskinseffektivitet (Henrik Broms)


2020-04-234







Metodutskott Ballast och obundna lager
Europastandarder


• Flera Metodstandarder diskuteras vid revidering


mindre ändringar.


• Provtagning


‒ Metod för provtagningen (gräva, fylla hinkar, upplag,
stråle, band mm)


‒ Samlingsprov eller stickprov 
Medelvärden i upplaget eller spridning vid leverans?


• Statistisk utvärdering av FPC


‒ Vi (Henrik) har arbetat fram ett förslag för statistisk utvärdering av FPC


‒ Arbete pågår i WG men kommer inte med i nya Produktstandarder blir troligen TR (Technical report)


‒ Ska vi ta fram något svenskt dokument?


2020-04-235







Metodutskott Ballast och obundna lager
Europastandarder


• Skakapparater


‒ Metod för kontroll av skakmaskins-
effektivitet 


‒ Vi skickar in förslag till CEN. Stor risk att 
vi inte får igenom det. Man vill ha 
handskakning i metodbeskrivningen.


‒ Alternativ att skriva en metodhandledning 
för ”skakapparats kalibrering”


Kalibrera skakapparater görs på det flesta 
laboratorier men det kunde vara bra med en 
metodbeskrivning


2020-04-236







• Har försökt ge ut nya produktstandarder i 10 år 
men misslyckats.


• Två godkända formel vote (100 %) men 
EU kommissionen sa nej (HAS)


• Ny beslut på TC möte i oktober i Zürich.


• Att de nya standardernas struktur ska utgå från
ballastmandatet M/125 och bestå av två delar:


• Del 1 ska vara harmoniserad, dvs relaterad till ballastmandatet, och innehålla 
ett AVCP- avsnitt (’Assessment and Verification of Constancy of
Performance’); 


• Del 2 kan innehålla information som är relevant för kunderna såsom 
informativa bilagor, men CPR-relaterad information är bannlyst. 


• Det finns en central CEN-grupp som för dialogen om daterade metodstandarder







TC 396 Earthworks


• Ny ordförande Patrick Boission


• SS-EN 16907 1-6  har publicerats (utförande standarder)


• WG 6 “Hydraulic placement of extractive waste (gruvdammar)


‒ Fick nej I FV ska arbetas om fram till I vår


‒ Ny convenor


• WG 7 “Use of alternative materials in earthworks” (Thierry 


MOLLIER)
‒ Expected first draft (TR) end of 2020


2020-04-238







TC 396 Earthworks metoder


• WG 8 “Test methods” 
‒ TG1. Chemical laboratory tests


‒ Organisk halt (loss of ignition method)


‒ TG2 Geotechnical laboratory tests 


‒ Fragmentarily, degradability, Methylene Blue Value for soils


‒ TG3. Soil treatment tests


‒ Dust emission for binders. 


‒ Tillverkning av provkroppar


‒ TG4 Quality control tests


‒ Starta med statisk plattbelastning


‒ Densitetsmätning (volym-metoder och isotopmätare)


‒ Sänd alla våra tester för densitet och styvhet


2020-04-239
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Bitumenutskottet
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Medlemmar


• Henrik Arnerdal, TrV ordförande (TC336, WG1, WG2)


• Andreas Waldemarson, VTI -sekreterare


• Madelaine Matsson, Skanska Elena Belozerova, NCC 


• Patrik Malmberg, Svevia Bengt Sandman, Nynas


• Michael Langfjell, PEAB (WG1) Björn Kalman, VTI


• Mikael Jonsson, Nynas (WG2)    Krister Persson, Total


• Jacob Lövgren, Swedavia NN, Nouryon
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• Ringanalyser


– Inga genomförda, men på gång!


• Metodhandledningar


• Provningsmetoder för Ytbehandling


• AG08-möten - standardisering


Diskussionsämnen
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• Ringanalys på PMB är på gång 


o 2 PMB-klasser 40/100-75 & 45/80-55


– SS-EN 1426:2015 Pen


– SS-EN 1427:2015 Mjukpunkt (ena i vatten, andra glycerin)


– SS-EN 12593:2015 FRAASS


– SS-EN 13398:2017 Elastisk återgång (10 & 25°C)


– SS-EN 12589:2018 Force ductility


• TC336/WG2 efterfrågar precisionsdata på EN12846 


– Vi genomför testet med glycerin vid två temp istf emulsion


Ringanalyser
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Metodhandledningar


• Egentligen inget nytt sen sist


– Arbetet är påbörjat med, provberedning (EN12594) där mest rör 


hantering/uppvärmning av PMB. 


• Revidering av själva EN-standarden kommer påbörjas 2020
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• EN14023 (produktstandard PMB)


– Kommer ut på CEN Enquiry i januari, mars, NU! (till 15/6)


– ”Nyheter” som BBR, DSR, PAV


• Standardisation Request (lämnar mandat M/124)


– Ett framarbetat förslag har nyligen avslutad röstning


• Mål att skicka till kommissionen tidig sommar


TC336- Standardisering
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• SR


– EN12606-1 Vaxinnehåll, destillationsmetod


– EN1426 Penetration


– EN1427 Mjukpunkt


• CEN Enq


– EN 14023 Spec polymermodifierat bitumen


• Final Draft


– TR 17499 CE-märkning


Aktuella röstningar
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• Ordförande för WG2 (Bernard Eckmann) går i pension under 2020


– Frankrike har förslag på ersättare - Graziella Durand, Colas


• Ordförande för TC336 (Olivier Moglia, Total) ställer upp för omval på 


3 år. Röstning maj/juni


• Inga publicerade standarder sen sist. Närmast på G är TS för 


salthalt och syratal. 


EN12606-2 (vaxhalt) kommer dras tillbaka


Övrigt i TC336
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Rapportering Asfaltutskottet_Kenneth Lind_2020-04-23.pdf


Metodgruppen 
Styrgruppsmöte


Skype 2020-04-23


Rapportering asfaltutskottet


Standardisering inom asfaltområdet


Regelverk


AMA 20


Remiss - Naturvårdsverket förslag till Allmänna regler 


2020-04-231 Kenneth Lind - Trafikverket  







Asfaltutskottet - Medlemmar


2020-04-232 Kenneth Lind - Trafikverket  


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Jacob Källström, Svevia


 Sima Roostamalipour, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Anders Pettersson, YIT


 Mikael Sandström, Sydbeläggningar


 Andreas Andersson, Swedavia (Svensk Beläggningstjänst)


 Vakant, Nouryon







Asfaltutskottet - Möten


2020-04-233 Kenneth Lind - Trafikverket  


Senaste möte 


2019-12-05    Skype (inställt)  


2020-03-18    Skype (fysiskt möte Arlanda inställt p.g.a Corona) 


Kommande möten 


2020-09-16    Trafikverkets kontor, Solna


Årligt möte med SWEDAC 


 Inget möte under 2019  


Möte 2020: Kenneth Lind kontaktar Anders Lassnig, SWEDAC. 


Kenneth Lind kallar gruppen till Skype-möte enligt önskemål/ förslag  







Metodhandledningar


2020-04-234 Kenneth Lind - Trafikverket  







Ringanalyser


2020-04-235 Kenneth Lind - Trafikverket  


Genomförda 2019 


 ITSR enligt SS-EN 12697-12:2018,Metod A


 Begränsad utvärdering av repeter- och reproducerbarhet


 23 lab


 AG 16 160/220 utan vidhäftningmedel och utan RA


Marshallinstampning 2 x 25 slag 


 Presenterades på Metoddagen 2020 Länk


Granskning slutrapport pågår


Kommande 2020 


Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


Utvärdering av repeter- och reproducerbarhet


 Förberedelser pågår


 Provkroppar tillverkas på ett lab för att minimera spridningar


 Viktigt att prover skickas ut under ”lugnare period” på året



https://asfaltskolan.se/wp-content/uploads/Metoddagen/MET20/MET20_Hakan_Arvidsson_och_Andreas_Waldemarson_Ringanalyser.pdf





Ringanalys ITSR 2019
Diskussion (Kenneth Lind)
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 Resultatet från ringanalysen visar att övergång till typprovning 


av ITSR för att slippa borrning av färdigt lager och analys 


enligt TDOK 2017:0650 tyvärr inte är möjligt i dagsläget


 Anledningen till att ITSR-värdet är relativt högt (97 %) kan 


diskuteras


 Den kortare lagringstiden kan ha betydelse (3 dygn istället för 


7 dygn) ?


 Men å andra sidan innebär redan själva lagringen i vatten i 


+40° C en onormal belastning på provkropparna


 Man kan åstadkomma försämring av ITSR-värdet genom 


utökad lagringstid men frågan är om det är rätt väg ?







Förslag fortsatt utredning ITSR


 För att verkligen utsätta provkropparna för vatten behöver hålrummet vara > 5 vol-%


 Proverna i ringanalysen låg på 4,3 vol-% i snitt med 2 x 25 slag !


 Erfarenheter från tidigare försök visar att borrkärnor från tillverkade plattor ger mer utslagsgivande resultat gällande 


ITSR. Även om det är mer tillförlitligt så är det mer omständigt.


 Marshallstampar finns på alla laboratorier och är en relativt enkel metod för att framställa provkroppar


 Istället för att ange packningsenergi 2 x 25 slag bör man packa till övre hålrumstolerans med Marshall. 


 Är något/några företag intresserade av en sådan utredning (SBUF med stöd av Trafikverket) ?


 Exempel: Försök med AG16, ABb16, ABT11, ABS 11…..      
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Antal slag Hålrumshalt Draghållfasthet, torra Draghållfasthet, våta ITSR


2 x 50


2 x 25


2 x 20


2 x 15


2 x 10


2 x 5


Pågående FOI-projekt


Utvärdering av konditionerings metoder för vattenkänslighet 


enligt ITSR/MIST







Översyn TDOK-metoder 
åberopade i TDOK 2013:0529 
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 I samband med revidering av TDOK 2013:0529 till version 4.0 ska åberopade 
metoder revideras vid behov


 Ej relevanta metoder ska utgå 


 Förslag till revideringar av befintliga TDOK-metoder diskuterades vid senaste 
mötet i asfaltutskottet 2020-03-18  


 Följande förslag till revideringar godkändes av asfaltutskottet







TDOK 2017:0650
Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning
Rapportering av brottytor ska vara obligatoriskt


10. Visuell Okulär bedömning av vidhäftning brottytan


Dra försiktigt isär de torra och våta provkropparna.  


Ange brottyp: ”brott i bruk”, ”brott i sten”. 


Ange förekomst av ”helt avklädda”, ”delvis avklädda stenar. 


OBS! Ej procentuell andel. Endast förekomst.


‒ Undanta bedömning av brottytor i direkt anslutning till belastningsbommar


‒ Motivering: Brottytor i direkt anslutning till belastningsbommar har inget samband 
med okulär bedömning avseende vattenkänslighet  


12. Rapportering


Kommentar: Genomsnittlig bedömning 5 provkroppar. Torra gruppen/våta gruppen


‒ Brott i bruk ?


‒ Brott i sten ?


‒ Förekomst av helt avklädda stenar ? Ja/nej


‒ Förekomst av delvis avklädda stenar ? Ja/nej 
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TDOK 2014:0147 
Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma 


asfaltmassor genom pressdragprovning


3.2 Tillverkning av provkroppar
‒ Följande text flyttas till avsnitt Gyratorisk packning:


‒ ”Provkropparna ska packas vid aktuell utläggningstemperatur en till den hålrumshalt 
som förväntas på utlagt lager i hjulspåren efter ca ett års trafik.” 


‒ Motivering: Texten endast relevant för gyratorisk packning (J.Hellström PEAB Asfalt)


4.1 Bestämning av vikt och skrymdensitet 
Efter härdningen (lagringen) bestäms på provkroppen: 


‒ Vikt


‒ Tjocklek och diameter enligt SS-EN 12697-29  


‒ Skrymdensitet enligt SS-EN 12697–6, Metod D


‒ Motivering: Förtydligande/korrigering (Jacob Källström, SVEVIA)   
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TDOK 2014:0147 
Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma 


asfaltmassor genom pressdragprovning


4.5 Okulär bedömning av brottytan (nytt avsnitt)


‒ Samma formulering som TDOK 2017:0650


6. Rapport


‒ 11. Okulär bedömning av brottytan


‒ Samma formulering som TDOK 2017:0650


Kommentar: Genomsnittlig bedömning 3 provkroppar. Torra gruppen/våta gruppen
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TDOK 2017:0649 
Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


3.2 Provtagningsplan


Provtagningsplats inom en provtagningsyta bestäms med hjälp av 


slumptalstabell (Bilaga 1) eller med valfri metod. Metod för slumpning ska 


redovisas.


Motivering: Ge möjlighet till alternativa (enklare) metoder för slumpning.
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TDOK 2017:0649 
Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


2020-04-23Kenneth Lind - Trafikverket  13


TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager
‒ 3.4.1.1.4 Provtagning för kontroll av hålrumshalt vid Heating, Remixing plus och Repaving


‒ 3.4.1.1.5 Provtagning för kontroll av hålrumshalt vid Remixing


‒ Provtagningen ska utföras enligt TDOK 2017:0649, avsnitt 5.1. 


Kommentar KL:


”Provtagningen ska utföras enligt TDOK 2017:0649, avsnitt 5.1.” betyder att slumpning och borrning ska ske i hjulspår.


Det förekommer att man förbjuder borrning i hjulspår i vissa upphandlingar vid värmebeläggning. 


Vid möte i Värmebeläggningsgruppen 2020-04-02 var man överens om att kommande remiss av TDOK 2013:0529, 


ver 4.0 ska föreslå att slumpning ska ske över hela ytan.


‒ Om borrpunkten hamnar i hjulspår ska den flyttas 0,3 m i sidled. 


‒ Vid defekter i hjulspår te.x blödningar sker riktad stickprovskontroll.


Förslaget innebär att både text i TDOK 2013:0529 samt TDOK 2017:0649 ska revideras







• TDOK 2017:0648 Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa


‒ Inga synpunkter för tillfället


• TDOK 2014:0146 Provtagning, provning och bedömning av provningsresultat av asfaltmaterial för 


återvinning


‒ Inga synpunkter för tillfället


‒ Kommentar KL: Metoden kan även vara tillämplig vid provtagning i upplag av returasfalt för klassificering enligt 
SS-EN 13108-08   


• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning (ej klar)


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK (under färdigställande)


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK (under färdigställande)
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Övriga metoder







Standardisering asfaltområdet


2020-04-23Kenneth Lind - Trafikverket  15


SIS/TK 202 – AG 01 Asfalt WG6 Sustainability







Standardisering asfaltområdet
Produktstandarder SS-EN 13108-serien


Status
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• Publicering i Official Journal via Delegerade akter var förväntat till 2:a kvartalet 2020


• Amendment (ändringsförslag) framtagna av CEN/TC227/WG1 i December 2019 på inrådan av HAS-konsult 
(Konsult för Harmoniserade Standarder)


• WG1-ordförande meddelade 2020-01-17 att HAS-konsult inte accepterar ändringsförslagen 


• Samtliga delar måste omarbetas i sin helhet 


• KL deltog i möte med TG3+WG1-ordförande 3 mars 2020 för diskussion om fortsatt arbete


• Sverige (KL) ansvarar för EN 13108-3 Mjukasfalt 







Standardisering asfaltområdet
Produktstandarder SS-EN 13108-serien


Översikt olika alternativ


2020-04-2317 Kenneth Lind - Trafikverket  







Standardisering asfaltområdet
Remiss prEN 17392-1 ”PCR” för asfaltmassa
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• Produktspecifika regler för upprättande av EPD för asfaltmassa, prEN 17392-1 nu 


ute på remiss (CEN-Enquiry)


• Baseras på EN 15804:2012+A2:2019, Sustainability of construction works —


Environmental product declarations — Core rules for the product category of 


construction products 


• Remissen har gått ut till: 


 SIS/TK 202/AG 01


 Sveriges Byggindustrier


 Trafikverket


 m.fl


• Medlemsföretagen i AG 01 tillser att berörda inom respektive företag får ta del av 


remissen och möjlighet att lämna synpunkter


• Medlemmar i SIS/TK 202 /AG 01 röstar i SIS röstningsportal (NEB)


• Slutdatum för röstning till SIS/TK202 2020-05-25 


• Det gemensamma svaret för Sverige bereds av SIS/TK 202/AG01 innan röstning 


sker till CEN (senast 2020-06-18)  







Standardisering asfaltområdet
Nya publicerade versioner SS-EN 12697-serien 
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SS-EN Titel


12697-1 Löslig bindemedelshalt


12697-6 Bestämning av skrymdensitet hos asfaltprovkroppar


12697-11 Bestämning av vidhäftning mellan ballast och bitumen


12697-14 Vattenhalt


12697-19 Permeabilitet hos provkropp


12697-20 Stämpelbelastning av kub- eller cylinderformad provkropp


12697-21 Stämpelbelastning för provplattor


12697-22 Bestämning av deformationskänslighet hos asfaltbeläggning under rullande hjul (Wheel tracking)


12697-28 Provberedning för bestämning av bindemedelshalt, vattenhalt och korngradering


12697-29 Bestämning av asfaltprovkroppars mått


12697-34 Marshallprovning


12697-39 Bestämning av bindemedelshalt genom förbränning


12697-40 Dräneringsförmåga in situ hos beläggningsytlager


12697-45 Konditionerings prov, SATS (Saturation Ageing Tensile Stiffness)


12697-46 Lågtemperatursprickor och egenskaper med enaxligt spänningsprov







Standardisering asfaltområdet
Aktuella remisser SS-EN 12697-serien 
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Referens Titel Röstning Deadline CEN Kommentar SIS röstat


EN 12697-25:2016/prA1 Pulserande kryptest CEN-Enquiry 2020-05-07 Korrigeringen avser friktionsreducerande system 
för metod B, Tri-axiell provning. I version 2016 
angavs ”Teflonssheets” som normativa utan 
tillräcklig erfarenhet. Korrigeringen backar 
tillbaka till version 2005. Det krävs mer 
jämförande provning. 
Nästa systematiska översyn 2021.  


Ja


prEN 12697-49 Friktion efter polering CEN-Enquiry 2020-04-23 Tidigarelagd revidering av metoden p.g.a
tekniska brister.


Ja. 
Med kommentarer.


EN 12697-47:2010 Bestämning av 
askinehåll för ”Trinidad 
natural asphalt” 


Systematisk
översyn


2020-06-03 Ej relevant för Sverige. 
KL: Rekommenderar revidering för att anpassa 
enligt senaste mall och modernisera.


Ej ännu 







EN 12697-25:2016 Pulserande kryptest
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Test method A —


Uniaxial cyclic compression test with confinement


Test method A1 –


block pulse loading 


Ersätter FAS 468


Test method A2 –


Haversine pulse loading 


7.5.3 Reduction of friction to loading platens 


For reducing the friction between test specimen and loading plate, 


silicon oil with lubricants or a 


mixture of glycerine and talcum can be used for coating of the plan-


parallel areas of the test specimen. 


Test method B — Triaxial cyclic compression test 


8.4.3 Reduction of friction to loading platens 


....


A friction reducing system shall be applied. The friction-reducing system shall consist 


of a circular disk cut out of a PTFE-sheet (e.g. Teflon or equivalent). The PTFE-sheet 


shall have a thickness of 0,5 mm and a shore hardness between D50 and D60. The 


diameter of the disk shall comply with the diameter of the loading platen. 


Other systems to reduce the friction between loading platen and test specimen surface 


may be applied if proven that the alternative systems reduces the friction in a similar 


extend as prescribed system and 


doesn’t influence the axial strain measurement. 


NOTE The amount of friction between the loading platens and the test specimen is known to have a large 


impact on the results.







prEN 12697-49:2020 Friktion efter polering


1 Scope


Detta dokument beskriver en testmetod för att bestämma friktionen vid 60 km / h efter 


polering under ett bestämt antal passager på ytor av asfaltprovkroppar, eller för att följa 


utvecklingen av friktionen som en funktion av antalet passager.


Proverna produceras antingen i laboratorium eller borrkärnor tagna i fält.


Notering: Den här proceduren var tidigare känd som Wehner and Schulze-metoden (se [1])


[1] Technical test specifications determining the grip development of surfaces by using the 


Wehner/Schulze test process (PWS); Road and Traffic Research Association, 2009 edition 
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prEN 12697-49:2020 Friktion efter polering
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Kommentar KL:


• Hantering av kommentarer efter CEN-Enquiry


och framtagande av reviderat standardförslag 


kommer att ske i en särskild arbetsgrupp inom 


WG1/TG2 med experter från WG5/TG2 


Vägytans egenskaper


• I framtiden kan metoden bli mer aktuell att 


använda i Sverige, framförallt vid design av 


beläggningar på utsatta platser te.x


cirkulationsplatser, av- och påfartsramper, 


tunnelmynningar..     
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Standardisering asfaltområdet
Pågående arbete TG2 SS-EN 12697-serien 


prEN 12697-42


- Främmande material i returasfalt


prEN 12697-48 Bond test (Ny)


- Vidhäftning mellan lager 







Regelverk
Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 


Exempel på några kommande ändringar och förslag (remiss)


Metod för slumpning (generellt) 


‒ Hänvisning till VVMB 908 föreslås utgå (föråldrat dokument) 


‒ Ersätts med: ”Provtagningstillfälle ska bestämmas slumpmässigt inom 
angiven kontrollfrekvens med valfri metod. Metod för slumpning ska 
redovisas.” 


Upprättande av provtagningsplan (generellt)


‒ Hänvisning till VVMB 908 föreslås utgå  


‒ Ersätts med: ”Provtagningsplan för aktuellt objekt ska upprättas och 
överlämnas till beställaren innan arbete påbörjas”


‒ Kommentar: Krav på kontroll framgår av respektive avsnitt i TDOK 
2013:0529
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2.3.1 Deklaration av egenskaper ingående returasfalt (RA)


‒ Halt 16-PAH i förekommande fall


‒ Anm: Halten 16-PAH ska alltid analyseras


3.4.3.2 Kontroll av vattenkänslighet för färdigt lager av halvvarm asfaltmassa


‒ Rättning av felaktig referens till Tabell 3.4.3-1


4.2.2.3 Provning av stämpelbelastningsvärde (Gjutasfalt)


‒ Översyn samt korrigering av toleranser för temperatur och belastningstid


‒ Samråd gällande metoder i Asfaltutskottet
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Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag (remiss)
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Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag (remiss)


Avsnitt 6 Kall återvinning 


Avsnitt 7 Halvvarm återvinning


 För vägar med ÅDTt < 500 och ÅDTk,tung < 50


 Enligt tidigare men krav på hålrumshalt laboratoriepackade 


prover införs (flyttas från avsnitt funktionskrav)


 För vägar med ÅDTt 501-1500 eller ÅDTk,tung ≥ 50 ska  


funktionskrav på laboratoriepackade provkroppar uppfyllas 


enligt aktuell specifikation


 Ingen förändring gällande funktionskraven


 Ersätta krav på ingående granulatkurva med krav på slutlig  


sammansättning (extraherad) ? 


Att tänka på (vägval): 


• Viktigt att dra gränsen mellan ÅAK och 


AGBE (AG med bitumenemulsion) 


avseende andel RA


• ÅAK normalt 80 % RA


• AGBE andel RA ?


• Avveckla eller utveckla ÅAK ?


• Utveckla AGBE ? 
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Implementering av krav för bärlager av asfaltmassa med bitumenemulsion, AGBE


Underlag har utarbetas inom Kallasfaltgruppen (fortsatt referensgrupp)   


Förslag nya avsnitt 


‒ 3.5 Krav på asfaltmassa med bitumenemulsion 


‒ 3.6 Leveranskontroll av ingående material


‒ 3.7 Leveranskontroll av asfaltmassa med bitumenemulsion


‒ 3.8 Kontroll av färdigt lager av asfaltmassa med bitumenemulsion


2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsioner 


‒ Förslag ny tabell 2.2.4-6 Specifikationer bitumenemulsioner för AGBE
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Nästa viktiga steg för att minska klimatpåverkan 


Komplettering med Utförandekrav (AMA) 


Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 5.0 
Exempel på några kommande ändringar i nästa version (2021)
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”Regler för reglering”, TDOK 2014:0565, Version 4.0 
Exempel på kommande ändringar och förslag (remiss)


1.3 Reglering av bindemedelsmängd asfaltmassa, samt


1.4 Reglering av bindemedelsmängd tankbeläggning


‒ Renodling av dokument.


‒ Enbart beskriva hur bindemedelsmängder verifieras


‒ Kommentar: Övriga regleringar anges/hanteras i EK


5 Regler för avdrag vid beläggningsarbeten


‒ Allmän översyn och förenkling, bilaga med exempel


‒ Tabell 5.4.1-1 Avdrag p g a avvikelse i hålrumshalt, föreslås utgå och 
ersättas med generell beräkningsformel


‒ Komplettering med avdrag vid avvikelse viskositet i färdigt lager    
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Kravdokument (TDOK 2013:0529, TDOK 2014:0565)


‒ Remiss maj 2020 (Remisstid 1 månad) 


‒ Bearbetning synpunkter, samråd maj-juni 2020


‒ Slutredigering, fastställelse slutet av juni 2020 


Relaterade metoder (TDOK)


‒ Remisstid 30 april – 1 juni


‒ Bearbetning remissynpunkter juni   


Tidplan revidering kravdokument & relaterade metoder
Nya versioner ska gälla from 1 juli 2020
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Har du redan nu synpunkter på 


kravdokumenten för bitumenbundna lager samt 


relaterade metoder (TDOK) ? 


Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


Tack för din medverkan 
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AMA, RA MER Anläggning 20
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• Förväntad publicering månadsskiftet april/maj 2020


• Trafikverket beräknar tillämpa AMA Anläggning 20 för nya 


projekt from 1 juli 2020


Preliminär layout. 


Källa: Tomas Lindqvist (Svensk Byggtjänst)  







AMA Anläggning 20 
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DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o d


• Inga stora förändringar


• Justering och komplettering av råd (RA) vid                                                                   


upprättande av Teknisk beskrivning 
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RA Anläggning 20 (Råd)
DCC.-2 Bitumenbundna bindlager


2020-04-2334


Vid ÅDTk,tung större än 100 fordon för objekt större än 20 000 m2


när deformationsresistens ska prioriteras bör ett bindlager av 


asfaltbetong (ABb) med krav på deformationsresistens övervägas. 


Om krav på deformationsresistens ställs får entreprenören välja 


bindemedel. I annat fall ska bindemedelstyp anges.


Exempel förändring 


Beakta att krav på deformationsresistens i kombination med 


angivande av bindemedelstyp eller krav på specifika 


egenskaper på ingående bitumen kan medföra motstridande 


krav. Det kan också begränsa möjligheten för entreprenören 


att välja andra alternativa bitumen.


Komplettering 
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RA Anläggning 20 (Råd)
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Deformationsresistensen provas på borrkärnor från utförd 


beläggning enligt SS-EN 12697-25, metod A1. Kravnivåer 


deformationsresistens kan väljas från tabell RA DCC.-2/1.


Tabell RA DCC.-2/1. Kravnivåer deformationsresistens för borrkärnor av bindlager (ABb)


Tabell renodlad 


Endast krav för bindlager


Kravvärden anpassade 


enligt SS-EN 12697-25, 


Metod A.1  


DCC.-2 Bitumenbundna bindlager


Exempel förändring 
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RA Anläggning 20 (Råd)
DCC.-41 Slitlager av asfaltmassa


2020-04-2336


Exempel förändring 


Infört RA Anläggning 17


Råd att ange aktuell trafik och låta det 


automatiskt styra kravet på ingående 


stenmaterial enligt TDOK 2013:0529


Infört RA Anläggning 17 


Ange under aktuell kod och rubrik


- Aktuell trafik, ÅDTk, just


Infört RA Anläggning 20  


Råd för angivande av krav på 


ingående stenmaterial för slitlager till


GC-väg, sidoytor och planer m m.  
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Framtiden - AMA Anläggning 23 ?
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DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o d
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Remiss
Naturvårdsverkets skrivelser med förslag till allmänna regler för 


vissa verksamheter som behandlar avfall 
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• Naturvårdsverkets förslag ”Allmänna regler” är 


nu ute på remiss från Miljödepartementet


• Viktigt att sätta sig in i förslaget och lämna 


synpunkter  


• Vid Metoddagen 2020-02-06 presenterade KL 


förslaget gällande hantering av avfall av asfalt


• Länk till presentation Metoddagen 2020


• Remissvaren ska ha kommit in till 


Miljödepartementet senast 19 juni 2020


• Länk till remissen 



https://asfaltskolan.se/wp-content/uploads/Metoddagen/MET20/MET20_Kenneth_Lind_Regelverk_AMANV.pdf

https://www.regeringen.se/remisser/2020/03/remittering-av-naturvardsverkets-skrivelser-om-forslag-till-allmanna-regler-for-vissa-verksamheter-som-hanterar-avfall/
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