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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 22 oktober kl. 9.30-15.30
Plats: 	Skype (for Business), Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Jenny-Ann Östlund, 	Nynas	
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	
Mats Jonsson, 	Svevia 	
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Jan Bida, 	Minfo	

Anmält förhinder
Glenn Lundmark, 	Asfaltskolan	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte och drog lite ordningsfrågor. Vi bestämde att bryta för lunch 11:30. Henrik hade anmält övrig fråga om ljushet på sten/beläggning. Kenneth V frågade om ”TRV Infradokument”, Kenneth L tar upp det under sin rapportering. Dagordningen var OK.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2020-04-23, gicks igenom med kort kommentar om att ”viskositetsfrågan” hanteras i nya version av TDOK 2013:0529. Eventuellt djupare diskussioner tas vid motsvarande punkt under dagens möte. Protokollet ansågs vara OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll. I beslutslistan finns initialerna ”HA” är det Henrik eller Håkan? Vi (Håkan) får vara tydligare i framtiden.
4. Nya medlemmar
Inga nya i Styrgruppen. Vissa ändringar i utskotten, se presentationer från respektive ordförande. 
Swedavia har pga. viss omorganisation inte fastställt sin bemanning i utskotten. Tills vidare meddelas Mats Kindvall om möten, agendor och protokoll från samtliga utskott. Han kan då delegera eventuellt engagemang till lämplig medarbetare.
5. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
Nästa metoddag ska hållas den 4 februari 2021. Glenn har bokat lokal hos NCC vid Järva Krog. Mötet beslutade pga. Corona och vissa organisationers (Trafikverket) reserestriktioner att Metoddagen ska hållas på distans/digitalt. Glenn får i uppdrag att undersöka vilka tekniska möjligheter som kan vara mest lämpliga. 
Johanna visade ett programförslag från Glenn som diskuterades och justerades. Med hänsyn till att mötet blir digitalt kan det vara klokt att korta ned programmet jämfört med normalt. Glenn får göra tidsjusteringar och sista finputsen. Kontaktpersoner till föredragshållare ska stämma av med dem och Glenn. 

6. Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade:

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.


I den presenteras kortfattat:
· Medlemsförteckning i bitumenutskottet. En ut, en in?
· Metodhandledning för EN 12594, provberedning, uppdaterad sen senast.
· Ringanalyser
· PMB pågår
· Utrinningstid påbörjas när PMB är klar
· Utrinningstid (EN 12846-1) är under revidering
· Vägning istället för mätglas för volymbestämning?
· Erfarenheter och prestandakrav på våg efterfrågas av WG2
· Årets tankbeläggningar, generellt OK.
· Ofta högre bindemedelshalt för att nå rätt viskositet.
· Svårighet med brytindex
· Lab.metoder saknas för spridning, brytförlopp och stabilisering.
· Standardisering, CEN TC 336
· ”Standardisation Request” på framtaget förslag till Europakommissionen.
· Eventuell revidering av CPR 
· Produktstandard för PMB, CEN Enquiry under 2020, många kommentarer.
· Provningsstandarder: pågående revideringar för 7 metoder, en metod att införa och 4 kommande revideringar redovisades.
· Systematisk översyn för 3 standarder under 2021
· Förmodat nya ”work item” för revidering av penetration och mjukpunkt (EN 1246 och 1427), beslut tas i november.

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmar: Just nu vakanser från Swedavia och Sydbeläggningar, Sarah Lundgren ny från Noryon.
· Möten: senaste i utskottet hölls 2020-09-16 (Skype) och nästa hålls 2020-12-01. Kenneth L ska försöka få till ett möte med Swedac (Fredrik Langmead kan vara lämplig kontakt). Mötet ansåg att det finns tolkningsdiskrepanser, mellan labben och Swedac, som behöver redas ut bl.a. pga. nya 17025.
· Metodhandledningar, det finns många, behövs alla? På översyn.
· Ringanalyser
· ITSR (SS-EN 12697-12) genomförd 2019, slutrapport på gång.
· Förslag på fortsatt utredning av ITSR
· Dynamisk kryp under 2020, förberedelser pågår.
· Viktigt att prover skickas ut under lugna perioder på året.
· Revidering av TDOK-metoder 
· TDOK 2014:0147 Vattenkänslighet, kall och halvvarm asfaltmassa
· TDOK 2017:0649 Provtagning av asfaltbeläggning
· TDOK 2016:0650 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning
· Samt nya och omarbetningar:
· Validering av punktvis packningsmätning, ny TDOK
· Strykning av extremdata TRVMB 705 blir TDOK
· Kontroll av borrkärnor FAS 460 blir TDOK
Standardisering
· CEN/TC 227 Road materials
· Status  för nya, reviderade och kommande arbeten för SS-EN 12697-serien presenterades.
· Status för prEN 17392-1, PCR asfaltmassa, synpunkter och diskussioner efter CEN Enquiry
Regelverk
· Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, 
· version 4.0 är publicerad.
· Förslag och exempel på kommande ändringar till version 5.0 som kan komma 2021.
· Regler för reglering TDOK 2014:0565
· version 4.0 är publicerad.
· Förslag och exempel på kommande ändringar till version 5.0 som kan komma 2021.
· AMA Anläggning 20 publicerades i maj 2020.
· Trafikverkets styrande dokument
· De finns publicerade i två olika system
· TDOKar finns på trvdokument.trafikverket.se
· ”Infrastrukturregelverk” finns på puben.trafikverket.se/dpub/sok, ett par exempel som berör oss är:
· TRVINFRA-00224 Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning med Thomas Winnerholt som ansvarig.
· TRVINFRA-00019 Version 1.0 Makadamballast (järnväg) med Eva-Lotta Olsson som ansvarig.
· Viktigt att eventuella synpunkter lämnas direkt till ansvarig handläggare. T.ex. lär det vara skillnader för dimensionerande E.moduler mot PMS-objekt.
Kenneth Lind önskar gärna synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se


Oförstörande fältmätningar (OF)
Fredrik presenterade vad som pågår inom området för oförstörande fältmätningar.


Bifogad presentation handlar om eventuellt namnbyte och förtydligande av inriktning. Att jobba mot mer oförstörande mätmetoder och mindre förstörande är något som alla utskott inom Metodgruppen gör i viss utsträckning. Namnet riskerar att bli förvirrande, därför föreslås ett namnbyte
· Förslag på nytt namn: Vägyta
· Inriktning: Utskottet jobbar med mobila (och oförstörande) metoder för mätning av vägytans och vägkroppens tillstånd. Både på befintlig (gammal) vägyta och på nya beläggningar.
· Vad som föreslås ingå i utskottet:
· Traditionell vägytemätning (t.ex. spår, IRI, tvärfall och textur)
· Vägytemätning med scannande lasrar
· Fallvikt och rullande bärighetsmätning.
· Våtfriktion
· Fordonsburen georadar (?)
· Uppkopplad vägytemätning
· Vibrationsmätning
· Bildanalys av beläggningsskador
· Andra mobila mätmetoder för vägytans/vägkroppens skick.
· Däremot ingår inte seismik, handhållen georadar för produktionskontroll och värmekamera. Dvs metoder som syftar till att mäta materialegenskaper i ett enskilt lager.
· Syftet med de mätningar som görs inom utskottet är:
· Kvalitetskontroll
· Tillståndsmätning
Utskottet får i uppdrag att jobba vidare med att precisera inriktning och typ av metoder som ska ingå. Gränsdragning mot andra utskott kan ibland vara otydlig, men viktigt att alla metoder får en ”hemvist” i något utskott. Var de passar bäst kan bl a bero på kompetens i utskotten. För sådana oklara metoder får styrgruppen besluta var de hör hemma.

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2020-10-01. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Medlemmar; vakanser för Sydbeläggningar och Swedavia.
· Ringanalyser
· Glimmer, stora spridningar. Diskussioner om orsak och ett alternativt förslag med räkning under vatten. Rapportarbete pågår.
· Vattenabsorption och korndensitet pågår, några få svar saknas fortfarande.
· Planering: Ingen ny ringanalys under vintern. Annars är planen att följa planen (på hemsidan) även om vi är lite försenade.

Standardisering
· Provningsstandarder, några av de viktigaste med förslagen på justeringar/revideringar presenterades för:
· SS-EN 933-5
· SS-EN 1097-6
· SS-EN 933-1
· SS-EN 932-1
· Stökigt med produktstandarder fortfarande.
· pr EN 17555 del 1 och 2 är tänkta att ersätta produktstandarder för murbruk, betong, asfaltmassa och obundna lager.
· Där informativa delar placeras i del 2.

· Earthworks, TC 396.
· Arbete med testmetoder pågår. I fyra TG inom WG 8.
· TG1 Kemiska metoder
· TG2 geotekniska laboratorietest
· TG3 Jordförstärkningsmetoder 
· TG4 Kvalitetstester i fält. 

7. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Intresset för Metodgruppsmetoder är för stunden ljummen. Inget utskott har heller något behov för närvarande.

Ansökan om förlängning av ”Ringanalysprojektet” till BVFF med Håkan som projektledare och Kenneth L som handläggare har beviljats och startar den 2021-01-01.
Projektet om nytt sätt att bestämma bergtyp på har också beviljats och redan startat. Håkan är projektledare även för det med Klas som handläggare. 
I utskotten och i förslag till ändringar i metoder och provningsstandarder behövs ibland/ofta vissa försök/tester för att verifiera idéer och lägga tyngd i standardiseringskommittéer. Det saknas då ofta resurser för att utföra dessa som då ibland ändå sker genom någons goda vilja. Dessa, ofta mindre, försök är svåra att finansiera, särskilt med kort varsel. Därför skulle det vara bra med ett ”bra-att-ha-projekt”. Det är troligen svårt att formulera inom FoI. Kanske ett finansieringssamarbete mellan Trafikverket och SBUF?

8. Ringanalyser
Status för pågående och kommande ringanalyser drogs under respektive utskotts presentationer.
Behov finns av uppdatering av ringanalysplanerna, där alla är välkomna med input men främst från utskotten. 



9. Övriga frågor
Fråga hade väckts om ljushet på beläggning/ballast. Henrik hade delat en rapport i frågan. Håkan delade ett svar från sin kollega Carina Fors på VTI. Kortfattat kommenterades frågan:
· Det fanns ett äldre krav på samma färg som tidigare beläggning vid lagning.
· Hur verifierar man kravet som ibland sätts på ljus sten?
· Finns snarlika (?) metoder för vägmarkering.
· Reflektion är nog viktigare än färg.
· Tyskland har krav. De köper kvartsit från Skåne.
· Stefan Jansen, Tyskland i TG3(?), Paulina från Skanska och Carina från VTI ska vara personer med kunskap.
· Utskottet för Ballast fortsätter bevaka frågan.

Nästa möte
Torsdagen den 21 april 2021 kl.9.30–15.30, lokal/Skype ej klart men fysiskt om möjligt. Vi/Johanna återkommer, den blir (förhoppningsvis) i Stockholmstrakten. 
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2020-11-02	2020-11-03





BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2018-04-17


2020-10-22
	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.

-Uppdatering/justering av plan
	Utskotten
Ringanalysgruppen

	2016-09-29

2018-10-16
	Inför nästa möte bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Viktiga frågor ska dock skickas in en vecka i förväg.

	Kenneth L, Klas, Henrik och Fredrik

	2020-04-23



2020-10-22
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?

	2020-10-22
	Ljushet på beläggningssten, Utskottet för Ballast och obundna material bevakar frågan.
	Klas
(och Håkan)

	2020-10-22
	Arrangera Metoddagen 2021 i digitalt forum
	Glenn




Utförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2020-04-23
	Länk till Metoddagens arkiv på www.metodgruppen.nu
	Håkan

	2020-04-23
	Justera dagordning: punkten för regelverk och standardisering slås ihop med presentation från utskotten
	Håkan och Johanna

	2020-04-23
	Programförslag till Metoddagen, senast 2020-10-05 från utskotten till Glenn. Med preliminär förankring hos presentatörer.
	Utskotten, Klas, Kenneth L, Henrik och Fredrik

	2020-04-23
	Diskussionsforum för återvunnet bitumen. 
(KL, KO, KV, MJ, LJ och HA)
	Kenneth L

	2019-11-04


2020-04-23
	Metodgruppsmetoder
Förslag på text till inriktningsdokumentet 
Layout, regler, förfarande
Kolla eventuellt behov av justeringar för att metodhandledningskonceptet
	
Johanna
Alla
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Standardisering inom asfaltområdet


Regelverk


AMA 20


2020-10-221 Kenneth Lind - Trafikverket  







Asfaltutskottet - Medlemmar


2 Kenneth Lind - Trafikverket  


❑ Ordförande: Kenneth Lind, TRV


❑ Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


✓ Maria Dryselius, Trafikverket


✓ Katarina Ekblad, Skanska


✓ Martin Rydh, Peab Asfalt


✓ Khalid Kader, NCC


✓ Jacob Källström, Svevia


✓ Sima Roostamalipour, Nynas


✓ Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


✓ Vakant, Sydbeläggningar


✓ Vakant, Swedavia 


✓ Ny medlem Sarah Lundgren, Nouryon


2020-10-22







Asfaltutskottet - Möten


2020-10-223 Kenneth Lind - Trafikverket  


Senaste möte 


✓2020-09-16    Skype (fysiskt möte inställt p.g.a Corona) 


Kommande möten 


✓2020-12-01    Skype


Årligt möte med SWEDAC 


✓Möte 2020: Kenneth Lind kontaktar Anders Lassnig, SWEDAC. 


✓Kenneth Lind kallar gruppen till Skype-möte enligt önskemål/ förslag  







Metodhandledningar


2020-10-224 Kenneth Lind - Trafikverket  







Ringanalyser


2020-10-225 Kenneth Lind - Trafikverket  


Genomförda 2019 


✓ ITSR enligt SS-EN 12697-12:2018,Metod A


✓ Begränsad utvärdering av repeter- och reproducerbarhet


✓ 23 lab


✓ AG 16 160/220 utan vidhäftningmedel och utan RA


✓Marshallinstampning 2 x 25 slag 


✓ Presenterades på Metoddagen 2020 Länk


✓ Slutrapport på gång


Kommande 2020 


✓Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


✓Utvärdering av repeter- och reproducerbarhet


✓ Förberedelser pågår


✓ Provkroppar tillverkas på ett lab för att minimera spridningar


✓ Viktigt att prover skickas ut under ”lugnare period” på året



https://asfaltskolan.se/wp-content/uploads/Metoddagen/MET20/MET20_Hakan_Arvidsson_och_Andreas_Waldemarson_Ringanalyser.pdf





Förslag fortsatt utredning ITSR


✓ För att verkligen utsätta provkropparna för vatten behöver hålrummet vara > 5 vol-%


✓ Proverna i ringanalysen låg på 4,3 vol-% i snitt med 2 x 25 slag !


✓ Erfarenheter från tidigare försök visar att borrkärnor från tillverkade plattor ger mer utslagsgivande resultat gällande 


ITSR. Även om det är mer tillförlitligt så är det mer omständigt.


✓ Marshallstampar finns på alla laboratorier och är en relativt enkel metod för att framställa provkroppar


✓ Istället för att ange packningsenergi 2 x 25 slag bör man packa till övre hålrumstolerans med Marshall. 


✓ Är något/några företag intresserade av en sådan utredning (SBUF med stöd av Trafikverket) ?


✓ Exempel: Försök med AG16, ABb16, ABT11, ABS 11…..      


2020-10-22Kenneth Lind - Trafikverket  6


Antal slag Hålrumshalt Draghållfasthet, torra Draghållfasthet, våta ITSR


2 x 50


2 x 25


2 x 20


2 x 15


2 x 10


2 x 5


Pågående FOI-projekt


Utvärdering av konditionerings metoder för vattenkänslighet 


enligt ITSR/MIST







Reviderade TDOK-metoder


2020-10-22Kenneth Lind - Trafikverket  7


Detta dokument utgör en revidering av TDOK 2014:0147 version 2.0.


Ändringar från föregående version:     


- [Normativa referenser] avsnitt utgått. Åberopade metoder anges nu under avsnitt 


Referenser;


- [3.2.1] följande text flyttad från avsnitt 3.2 till avsnitt 3.2.1 ”Provkropparna ska 


packas vid aktuell utläggningstemperatur en till den hålrumshalt som förväntas 


på 


utlagt lager i hjulspåren efter ca ett års trafik.” Texten är relevant för gyratorisk


packning; 


- [5] nytt avsnitt infört: Okulär bedömning av brottytan. Procedur saknades i 


föregående version;


- [6] ändrad numrering av avsnitt 5 Beräkning av draghållfasthetsindex, till avsnitt 


6;


- [7] ändrad numrering av avsnitt 6 Rapport, till avsnitt 7;


- [7] lista för delar som ska rapporteras ändrad från numrerad till bokstäver;


- [7] punkt k) reviderad samt hänvisning till avsnitt 5.


Metoden ska användas i projekt som upphandlas från och med 12 oktober 2020.


Kontaktperson: Kenneth Lind


https://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2020/nya-


versioner-av-trafikverkets-


kravdokument-for-


bitumenbundna-lager/



https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2020/nya-versioner-av-trafikverkets-kravdokument-for-bitumenbundna-lager/





Reviderade TDOK-metoder
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Detta dokument utgör en revidering av TDOK 2017:0649 Version 1.0.


Ändringar från föregående version:


˗ [Avsnitt 3.1]: text avseende Heating, Remixing plus samt Repaving har utgått,


˗ [Avsnitt 3.2]: Text justerad i enlighet med TDOK 2013:0529,


˗ [Avsnitt 4]: Värmebehandling av underlag i samband med utförande av Heating


(HE), Remixing + (RM+) samt Repaving (RE) likställt med justerat underlag, 


˗ [Avsnitt 4]: Krav på minsta mängd tillförd asfaltmassa vid HE, RM+, RE infört i 


enlighet med TDOK 2013:0529. Kompletterat med Tabell 1 för ökad tydlighet,


˗ [Avsnitt 5.1]: Texter avseende Heating, Remixing plus samt Repaving har utgått 


och införts i avsnitt 4.


˗ [Referenser]: uppdaterad titel för åberopad SS-EN 12697-6.


Metodbeskrivningen ska användas i projekt som upphandlas från och med 12 oktober 


2020.


Kontaktperson: Kenneth Lind 


https://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2020/nya-


versioner-av-trafikverkets-


kravdokument-for-


bitumenbundna-lager/



https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2020/nya-versioner-av-trafikverkets-kravdokument-for-bitumenbundna-lager/





Reviderade TDOK-metoder
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Detta dokument utgör en revidering av TDOK 2017:0650, version 1.0.  


Ändringar från föregående version:     


- [ge] uppdatering av titel samt beteckning för åberopade SS-EN metoder,


- [10] ändring av rubriktitel från ”Visuell bedömning av vidhäftning” till 


”Okulär bedömning av brottytor”,


- [10] förtydligad procedur för okulär bedömning av brottytor. Okulär 


bedömning av brottytan ska alltid utföras,


- [12] punkt i) kompletterad med rapportering enligt punkt 10,


- [Bilaga] - Exempel på rapportblankett kompletterad med rapportering av 


okulär bedömning av brottytor;


- Komplettering med referenser till åberopade SS-EN metoder.


Metoden ska användas i projekt som upphandlas från och med 12 oktober 2020.


Kontaktperson: Kenneth Lind


https://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2020/nya-


versioner-av-trafikverkets-


kravdokument-for-


bitumenbundna-lager/



https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2020/nya-versioner-av-trafikverkets-kravdokument-for-bitumenbundna-lager/





• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning 


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK


• Utkast beräknas diskuteras vid nästa möte i Asfaltutskottet 2020-12-01


2020-10-22Kenneth Lind - Trafikverket  10


Övriga metoder
Under bearbetning







Standardisering asfalt


WG6 Sustainability







Progress for test methods EN 12697-series
Test methods in Formal vote stage


• EN 12697-42:2020  Foreign matter in reclaimed asphalt


• Formal vote ongoing with deadline 2020-11-12


• EN 12697-48:2020  Bond test 


• In preparation and translation by CCMC for Formal vote


• Waiting for opportunity to proof the draft before start of ballot


Kenneth Lind - Convenor TG2
12







Progress for test methods EN 12697-series
Test methods in CEN Enquiry stage


• EN 12697-7:2014    Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays


• EN 12697-15:2003  Determination of the segregation sensitivity


• EN 12697-36:2003  Determination of the thickness of a bituminous pavement


• EN 12697-37:2003  Hot sand test for the adhesivity of binder on precoated chippings for HRA


• EN 12697-38:2004  Common equipment and calibration


• EN 12697-41:2013  Resistance to de-icing fluids


• Status: The English versions completed by CCMC has been proofread and accepted. Translation to French
and German version ongoing.


• EN 12697-43:2014  Resistance to fuel


• Status: The draft is subject to minor editorial correction based on comment in Systematic review before it 
will be sent to CEN/TC227 for the continuation of preparation for CEN Enquiry


Kenneth Lind - Convenor TG2 13







Progress for test methods EN 12697-series
Test methods subject to Systematic review


• EN 12697-4:2015 - Bitumen recovery: Fractionating column


• The ballot for Systematic review is ongoing. CEN closing date: 2020-12-02


• Member countries are requested to consider the need for technical revision and/or to appoint 
experts for possible revision


• TG2 will handle any comments received in Systematic review by correspondence until 15th January 
2021 and determine whether a revision should be performed


• If a revision will be considered necessary, TG2 will send a recommendation to WG1 Convenor for 
decision on further procedure. 


• Observation:


• The title of EN 12697-4:2015 is already harmonized with other parts (“hot mix asphalt” deleted)


• Normative references to should be updated. E.g dated reference to EN 12697-1:2012.  
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Progress for test methods EN 12697-series
Test methods subject to Systematic review


• EN 12697-47:2010 - Determination of the ash content of natural asphalts 


• The Systematic review closed 2020-06-03


• The results from ballot were not available at the latest WG1-meeting 5-6 May 2020


• Decision 2. CEN TC227 WG1 Agrees to deal with comments from Systematic Review of EN12697-47:2010 and 
then to approve a Work Item and the Draft for CEN Enquiry, by correspondence


• Sent to WG1: Draft [N2287] + Collated comments [N2288] + Voting form for HoD [N2286] + New WI proposal 
[N2289] with deadline until 31st August 2020


• Due to low the low response rate by correspondence, the approval of New WI + draft for CEN-Enquiry should 
take place at WG1-meeting 2020-10-20 – 21.


• Vid WG1-möte 2020-10-20 – 21 togs följande beslut:


• 1. WG1 Decides to ask for a Work Item for the revision of EN12697-47, proceeding with the draft for CEN 
Enquiry [CEN-TC227-WG1_N2287].
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EN 12697-25:2016 Cyclic compression test 


Extract from [N2283] Information document on Revision of EN 12697-25


In order to be able to revise the standard as soon as possible, the following plan is proposed: 
1. Ask CEN TC227 WG1 Members by correspondence to agree with new Work Item Request for the revision of 


EN 12697-25:2016. Due to holiday period, the deadline to receive the responses will be 31st August 2020. 


2. After approval, ask CEN TC227 for the new Work Item (resolution expected within 2 following months). 


3. During the next CEN TC227 WG1 meeting on 20-21 October 2020, the revised version of the standard will 
be presented for approval to go out for CEN Enquiry  


4. After approval of draft and WI, the revised version of the standard will be sent out for CEN-Enquiry.


Summary current status and suggested action 
• TG2 has not been able to provide a revised version for the CEN TC 227 WG1 meeting on 20 – 21 October 2020


• The technical comments in CEN Enquiry are contradictory to the suggested amendment that was agreed before CEN Enquiry


• Suggestion: EN 12697-25:2016 will be put on the agenda for discussion at the next TG2-meeting 17-18 March 2021  


• If a clear suggestion is agreed, TG2 will provide a revised draft for CEN Enquiry at the next WG1-meeting 11-12 May 2021


• Together with the revised draft, a template for New WI request will be provided. 







Kenneth Lind - Convenor TG2
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Planning of TG2 activities – October 2020 to May 2021


Ongoing ballots


Estimated ballots start – end


TG2 activities


Drafts for WG1-meeting May 2021 


Items for the Agenda 
WG1 meeting 11-12 May 2021







EN 12697-33:2019 Specimen prepared by roller compactor
Editorial mistake in published version


• Editorial mistake found in Clause 5.2.1.2. Equation (1) is not correct


• In draft for Formal vote 2018-08-23 – 2018-10-18 it was correct F ≥ l x2x D x 10-5


• Proofing before publication in December 2018 


• The comment from PT during Formal vote was rejected by CCMC 
• The observation from CCMC was agreed (no change). It was confirmed that equation (1) was correct
• Despite this CCMC changed the equation as suggested by PT 
• This seems to be the reason for the mistake


• WG1/TG2 were not given the possibility to proof read the draft before publication
• However, no change of equation was expected based on the observations and responses to CCMC
• Mistakes done by CCMC should be corrected without BT-decision ? 


• Suggested action: WG1 to send a letter to CEN/TC227 to be forwarded to CCMC 


Kenneth Lind - Convenor TG2 18
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007


05.02.1.2 Equation 1 ed Please check if formula 1 is correct or if there is a typing 


mistake, because in the previous edition of the standard 


the formula was: 


which is equivalent to F ≥ l x D2 x 10-5


If the formula in the previous edition was correct, 


then replace:


F ≥ l x2x D x 10-5


By


F ≥ l x D2 x 10-5


CCMC: Comment rejected. 


Formulae are technical content 


and may not be modified at 


publication stage. 


KL: Agree to the observation 


from CCMC. Besides that 


formula 1 is correct.







prEN 12697-49:2020 Friktion efter polering
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Kommentar KL:


• Vid WG1-möte 2020-10-20 – 21 presenterade 


KL resultatet av kommentarshanteringen efter 


CEN-Enquiry


• Förväntas komma på slutomröstning i början 


av 2021. Publicering vår/sommar 2021   


• I framtiden kan metoden bli mer aktuell att 


använda i Sverige, framförallt vid design av 


beläggningar på utsatta platser te.x


cirkulationsplatser, av- och påfartsramper, 


tunnelmynningar..     







Revision of EN 12697-49 Friction after polishing
Introduction


• CEN-Enquiry closed on 23rd April 2020


• 139 comments recieved in CEN-Enquiry


• the work with comments handling has been performed by 
TG2 Sub-group liason with experts from 
CEN/TC227/WG5/TG2 and other experts


• collaboration with identified suppliers of equipment
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Rapport möte SIS/TK 202 - 2020-10-08 – Kenneth Lind, Trafikverket


Mötesrapport CEN/TC 227
Punkt 6. Rapport CHP-möte Juni 2020 


WG6 - Status för prEN 17392-1 ”PCR” asfaltmassa – Efter CEN-Enquiry


• Konstruktiva kommentarer från CEN/TC350 och medlemsländer som kan accepteras


• Flera länder avvisade införande av ”end of life stage” trots att skedet är obligatoriskt i senaste versionen av EN 


15804


• Vissa länder avvisade standarden som onödig eftersom EN 13108-serien ”inte längre är harmoniserad” ;-)


De sistnämnda punkterna kan inte accepteras eftersom: 


• EN 15804 säkerligen kommer att utgöra grunden för att möta kraven på BWR7 (Hållbar användning av 


naturresurser) i framtida Standardisation Requests och det är inte troligt att EU-kommissionen kommer att släppa


BWR7 eftersom hållbarhet är kärnan i EU:s policy 


• Det finns inget beslut taget inom CEN/TC 227 eller EU-kommissionen att de-harmonisera produktstandarderna i EN 


13108-serien







Rapport möte SIS/TK 202 - 2020-10-08 – Kenneth Lind, Trafikverket


Mötesrapport CEN/TC 227
Punkt 6. Rapport CHP-möte Juni 2020 


Alternativ för prEN 17392-1 ”PCR” asfaltmassa


1. Revidera nuvarande utgåva baserat på kommentarer från CEN/TC 350 och övriga medlemsländer samt sända


ut på slutomröstning


2. Ändra till Teknisk specifikation (CEN/TS) begära nytt Work item för att ta fram förslag baserat på kommentarer


från CEN/TC350 och övriga medlemsländer


3. Pausa arbetet och avvakta standardiseringsförfrågan för CEN/TC227 som inkluderar krav för BWR7


• Framförde att det är positivt att man arbetat med att ta fram en gemensam standard för upprättande av EPD för asfaltmassa 


eftersom man önskar ställa krav på redovisning av EPD för asfaltmassa i Sverige men det behöver ske på lika villkor


• Standarden borde kunna förenklas betydligt vilket de svenska kommentarerna belyste


• Framförde även att det kan vara en fördel i detta läge att producera standarden som en Teknisk specifikation (CEN/TS) vilket 


flera medlemsländer höll med om


• UK framförde problematiken att ansvaret för att ta fram produktspecifik ligger på tillverkaren och i framtiden avses redovisas 


tillsammans med DoP. Hur ska tillverkaren hantera scenariot ”end of life stage” i sin EPD ?







Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 4.0 


2020-10-2223 Kenneth Lind - Trafikverket  


Detta dokument utgör en revidering av TDOK 2013:0529 Version 3.0. 


De väsentligaste förändringarna från föregående version beskrivs i Bilaga B. 


Dokumentet ska användas för bitumenbundna lager till vägkonstruktioner 


från och med den 12 oktober 2020.


Dispenser från krav i detta dokument vid upprättande av teknisk beskrivning 


för projekt inom Trafikverket ska hanteras enligt TDOK 2012:90. 


Kontaktperson: Kenneth Lind


https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2020/nya-versioner-av-


trafikverkets-kravdokument-for-bitumenbundna-lager/



https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2020/nya-versioner-av-trafikverkets-kravdokument-for-bitumenbundna-lager/
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Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 5.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag i nästa version (2021)


Avsnitt 6 Kall återvinning 


Avsnitt 7 Halvvarm återvinning


• För vägar med ÅDTt < 500 och ÅDTk,tung < 50


• Enligt tidigare men krav på hålrumshalt laboratoriepackade 


prover införs (flyttas från avsnitt funktionskrav)


• För vägar med ÅDTt 501-1500 eller ÅDTk,tung ≥ 50 ska  


funktionskrav på laboratoriepackade provkroppar uppfyllas 


enligt aktuell specifikation


• Ingen förändring gällande funktionskraven


• Ersätta krav på ingående granulatkurva med krav på slutlig  


sammansättning (extraherad) ? 


Att tänka på (vägval): 


• Viktigt att dra gränsen mellan ÅAK och 


AGBE (AG med bitumenemulsion) 


avseende andel RA


• ÅAK normalt 80 % RA


• AGBE andel RA ?


• Avveckla eller utveckla ÅAK ?


• Utveckla AGBE ? 
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Implementering av krav för bärlager av asfaltmassa med bitumenemulsion, AGBE


Underlag har utarbetas inom Kallasfaltgruppen (fortsatt referensgrupp)   


Förslag nya avsnitt 


‒ 3.5 Krav på asfaltmassa med bitumenemulsion 


‒ 3.6 Leveranskontroll av ingående material


‒ 3.7 Leveranskontroll av asfaltmassa med bitumenemulsion


‒ 3.8 Kontroll av färdigt lager av asfaltmassa med bitumenemulsion


2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsioner 


‒ Förslag ny tabell 2.2.4-6 Specifikationer bitumenemulsioner för AGBE


2020-10-2225


Nästa viktiga steg för att minska klimatpåverkan 


Komplettering med Utförandekrav (AMA) 


Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529, Version 5.0 
Exempel på några kommande ändringar i nästa version (2021)
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Trafikverkets regler för regler för beläggningsarbeten 
TDOK 2014:0565, Version 4.0 


2020-10-2226 Kenneth Lind - Trafikverket  


Detta dokument utgör en revidering av TDOK 2014:0565,Version 3.0. 


Förändringarna är baserade på Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529. 


Version 4.0. 


TDOK 2014:0565 Version 4.0 får av det skälet endast användas tillsammans 


med Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 Version 4.0. 


De väsentligaste förändringarna från föregående version beskrivs i Bilaga A.


Dokumentet ska åberopas vid upphandling av bitumenbundna lager från och 


med 12 oktober 2020 och ingå i kontraktet mellan parterna. 


Kontaktperson: Kenneth Lind


https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2020/nya-versioner-av-


trafikverkets-kravdokument-for-bitumenbundna-lager/



https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2020/nya-versioner-av-trafikverkets-kravdokument-for-bitumenbundna-lager/
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”Regler för reglering”, TDOK 2014:0565, Version 5.0 
Exempel på några kommande ändringar och förslag i nästa version (2021)


5 Regler för avdrag vid beläggningsarbeten


‒ Allmän översyn och förenkling, bilaga med exempel


‒ Tabell 5.4.1-1 Avdrag p g a avvikelse i hålrumshalt, föreslås utgå och 
ersättas med generell beräkningsformel
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2020-10-2228


Har du synpunkter på 


kravdokumenten för bitumenbundna lager samt 


relaterade metoder (TDOK) ? 


Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


Tack för din medverkan ☺


Kenneth Lind - Trafikverket  
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AMA Anläggning 20 publicerades maj 2020 


Trafikverket har fattat beslut om att AMA Anläggning 20 ska 


tillämpas i projekt som påbörjas efter den 1 juli 2020. 


https://byggtjanst.se/



https://byggtjanst.se/





http://trvdokument.trafikverket.se/ https://puben.trafikverket.se/dpub/sok


Dubbla system för Trafikverkets 


styrande dokument



http://trvdokument.trafikverket.se/

https://puben.trafikverket.se/dpub/sok





TRVINFRA-00224 Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning


Titel


Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning


Omfattning


Detta regelverk avser projektering och dimensionering av nybyggnad, ombyggnad och 


underhållsåtgärd. Detta regelverk ersätter TRVK Väg TRV2011:072, TDOK 2011:264 i sin helhet 


Ansvarsområde


Vägöverbyggnad


Aktuell handläggare


Winnerholt Tomas, Ivtas


Länk till TRVINFRA-00224


TRVINFRA-00019 Version 1.0


Titel


Makadamballast


Omfattning


Detta dokument, TRVINFRA-00019 Banöverbyggnad Makadamballast, omfattar nyinköpt 


makadamballast samt makadamballast tillverkad av råmaterial i järnvägslinjen. Dokumentet omfattar 


även återanvänd makadamballast, men då enbart avseende geometriska egenskaper.


Aktuell handläggare


Olsson Eva-Lotta, Uhtb


Länk till TRVINFRA-00019


Viktigt att lämna synpunkter på publicerade TRVINFRA-dokument till angiven handläggare


Observera att dokumenten 


gäller först när de 


åberopas vid upphandling



mailto:tomas.winnerholt@trafikverket.se

mailto:tomas.winnerholt@trafikverket.se

mailto:eva-lotta.olsson@trafikverket.se
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Oförstörande fältmätning


Förslag på nytt namn och inriktning


2020-10-221







Oförstörande fältmätning


• Att jobba mot mer oförstörande mätmetoder och mindre förstörande är 


något som alla utskott inom Metodgruppen gör i viss utsträckning. 


Namnet riskerar att bli förvirrande, därför föreslås ett namnbyte


• Förslag på nytt namn: Vägyta


• (Ballast, Bitumen, Asfalt, Vägyta känns som en rimlig "följd”, eller?)


• Alternativ: Vägyta/Vägkropp (Eftersom mätmetoder som rullande 


bärighet och georadar är med enligt förslaget.)
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Inrikting


3


Utskottet jobbar med mobila (och 


oförstörande) metoder för mätning av 


vägytans och vägkroppens tillstånd. Både 


på befintlig (gammal) vägyta och på nya 


beläggningar.







Ingår i utskottet


• Traditionell vägytemätning (Spår, IRI, Tvärfall, Textur)


• Vägytemätning med skannade laser (Och de nya mått som relaterar till 


det. Exempelvis sprickor, ytskador)


• Fallvikt


• Rullande bärighetsmätning


• Våtfriktion (Inte vinterfriktion. Även om metoderna är lika och beskrivs i 


samma dokument…)
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Ingår i utskottet


• Fordonsburen georadar (?)


• Uppkopplad vägytemätning


‒ Mätning baserad på sensorer i fordonsflotta


• Vibrationsmätning


• Bildanalys med fokus på beläggningsskador


• Andra mobila mätmetoder för vägytans/vägkroppens skick.
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Ingår INTE i utskottet


• Seismik


• Handhållen georadar för produktionskontroll.


• Värmekamera?
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Två delar
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• Kvalitetskontroll:


‒ Kontroll av utförande typiskt på nya 
beläggningar, eller exempelvis under 
funktionskontrakt. T.ex objektmätning.


• Tillståndsmätning:


‒ Mätning av befintlig väg. 
Vägnätsövergripande mätningar i syfte 
att använda i planering och 
tillståndsuppföljning.


Det flesta mätmetoderna används i båda fallen. 


Uppdelningen är kanske ologiskt ur den synvinkeln, 


man skulle kunna dela det per metod/teknik istället.


Men min upplevelse är att det som rör 


objekt/kvalitetskontroll är viktigare att 


diskutera/förankra i ett sånt här forum.


Det är på ett mer direkt sätt påverkande för både 


entreprenörer och konsulter. För "tillståndsmätning" är 


i princip Trv enda intressenten. Så frågorna tas bäst 


direkt mellan själva mätleverantörerna och Trv. 


Kommunerna och Swedavia har mindre intresse i 


dessa frågor, eller i alla fall inte samma behov som 


Trv har.







Skanning av 
vägområde 
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Det är ett närliggande område men 


samtidigt så enormt mycket bredare än 


bara beläggning. Det passar inte att ha 


med i Metodgruppen. 


Däremot borde det kanske finnas ett 


liknande forum för frågor som rör 


vägområdesscanning?
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WG 4 Obundna och 
Hydrauliskt bundna material


SIS TK 202      2020-09-07


2







Metodutskott Ballast och Obundna lager 


• Senaste möte 2020-10-01


• Nästa möte 2021-02-03 troligen WEB


• Metoddag 2021-02-04  troligen WEB
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Deltagare Organisation 


Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


Lars Stenlid Skanska 


Henrik Broms Konsult 


Helen Sälling Peab Asfalt 


Lars-Åke Holmgren NCC 


Robert Bergström Svevia 


Peter Martinsson Peab/Swerock 


Björn Kullander Trafikverket 


Urban Åkeson Trafikverket 


Jan Bida SBMI (MinFo) 


Mikael Sandström Sydbeläggningar 


(ny arbetsgivare)







Glimmer analys
TDOK


Ringanalys


• Std avv 5-8 %


• Max-min 25 %


• Krav < 30 %


Så här kan vi inte ha det
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Förbättring nuvarande metod Alternativa metoder


• Neddelning kan vara problem


• Kompetenskrav kan vara problem


• Större provmängd troligen inget problem


• Ska alla tre metoderna vara kvar troligen inte problemet


• Statisk elektricitet kan vara problem


• Förändringar


‒ Blöta ner provet ?


‒ Bättre i tunnslip ?
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• Mats Larson (under vatten)


• X-Ray diffraction (XRD)


• Centrifuger


• Funktionstest av stabilitet (triax)







Ringanalyser 
Planering


6


höst-vinter Balast (preliminär)
Årtal Prio Metod


2018-2019 1 Vattenabsorption inkl.  


korndensitet (SS-EN 1097-6) 


2019-2020 2 Flisighetsindex


2020-2022 3 LARB (SS-EN 1097-2) 


2020-2022 4 Petrografi (SS-EN 932-3) 


2020-2022 5 Krossytegrad (SS-EN 933-5) 


2020-2022 6 Sandekvivalent (SS-EN 933-8) 


2020-2022 7 Siktning


Glimmerhalt har 


genomförts


Vattenabsorption och 


korndensitet pågår


Ingen ballastmetod 


vintern 2020-21







Provningsmetoder (SS-EN) (viktigaste)


• SS-EN 933-5 ”Krossytegrad”
‒ Nya definitioner (av crushed surface) och nya termer


• SS-EN 1097-6 Korndensitet och vattenabsorption
‒ Vattenabsorption ska i nuvarande version (2013) utföras på icke torkat 


prov vilket i praktiken innebär att WA24 innebär vattenabsorption efter 
minst 24 timmar. Om man torkar provet innan får man däremot samma 
startpunkt (WA=0). 


‒ Diskussioner med betongindustrin. Man vill ha den gamla metoden.


• EN 933-1 ’Siktning’
‒ Verkar svårt att få bort manuell siktning ur standarden. 


Vi jobbar på en metod för kontroll av skakapparater.
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Provtagning (Lars Stenlid Skanska)
EN 932-1 ’Provtagning’


• Alternativ provtagningsmetod


• Har provas av Lars Stenlid 


Skanska 


• Tippar material i behållare istället 


för att gräva upp det ur utlagd 


”limpa”
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TC 154 Produktstandarder EN 17555
Ballast för murbruk, betong, asfaltmassa och obundna lager 
och hydrauliskt bundna lager


• Sammanslagen standard 
‒ EN 17555-1 Aggregates for construction works Part 1 Product standard


‒ EN 17555-2 Aggregates for construction works Part 2 Complementary information


• Vi skickade in kommentarer på draft for CEN Enquiry i augusti  


(HAS-konsult 130 synpunkter)


• TC 154-möte 20-21/10 Beslut om CEN Enquiry


• CEN Enquiry nov-mars


• FV andra halvan 2021


• Färdig standard årsskiftet


• Utgivning ??????
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TC 154 Produktstandarder EN 17555
Ballast för murbruk, betong, asfaltmassa och obundna lager 
och hydrauliskt bundna lager


• TC-möte 20-21/10 tog nya beslut


• Framkomliga vägar


1. Delegated act Route (nuvarande väg) 5-7 år


‒ Troligen kommer inte EU att titta på den de närmaste 5 åren


2. Standard Request 7-12 år


3. Take a brake oklart troligen inte innan ny CPR


Troligaste scenariot enligt TC mötet att det tas en paus efter CEN-Enquiry och 
en färdigformulerad  Delegated act. 
Vi får leva med 20 år gamla standarder


Beslut tas Nästa TC-möte i september 2021
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TC 154 SC1-4 Produktstandarder EN 17555
Förändringar i sammanslagen standard EN 17555


• All informativ text är borta (till part 2) ska inte finnas några fotnoter eller informativa bilagor


• Alla referenser måste vara daterade. Kapitel 2 Normativa referenser endast informativa, 


standarder måste dateras inne i standarden


• Kravet på att 90 % av proverna ska uppfylla kraven på ofta provade egenskaper flyttad till part 2


• Troligtvis kommer dangerus substances in på det gamla sättet, vi förbereder oss på att 


situationen kan ändras


• Part 2 EN 17555-2 samma numrering som part 1


• EU prioriterar olika produktgrupper, ballast ligger på plats 10 bland de prioriterade


• HAS-konsulten har tittat på ”Draft for CEN Enquiry” kom med 130 kommentarer
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TC 396 Earthworks   
• WG6 Standard för gruvdammar kommer på FV


• WG 8 “Test methods” (Thibaut LAMBERT)


‒ TG1. Chemical laboratory tests


‒ pWI för: Organisk halt (loss of ignition method)


‒ TG2 Geotechnical laboratory tests 


‒ WI för: Fragmentarily, (hållfasthet berg, sprödhetstal)


‒ WI för: Degradability (hållfasthet berg, upplösning I vatten)


‒ WI för: Methylene Blue Value for soils (fransk för jordmaterial)


‒ Swelling (test i ödometercell, även erfoderlig mothållande kraft))


‒ Collapse (i ödometercell, kollaps av material som packats på torra sidan)
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TC 396 Earthworks   
• WG6 Standard för gruvdammar kommer på FV


• WG 8 “Test methods” (Thibaut LAMBERT)


‒ TG3. Soil treatment tests


‒ pWI för: Dust emission for binders. 


‒ pWI för: PH test 


‒ TG4 Quality control tests


‒ Jobba vidare med metod för statisk plattbelastning
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Slut
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En ut, en in (?)


• Trafikverket – Henrik Arnerdal (ordf)


• VTI – Andreas Waldemarson (sekr), Björn Kalman


• Skanska – Madeleine Matsson


• Total – Krister Persson


• NCC – Elena Belozerova


• Svevia – Patrik Malmberg


• PEAB – Michael Langfjell


• Nynas – Bengt Sandman, Mikael Jonsson


• Swedavia – NN, ut sen sist


• Nouryon – Sarah Lundgren (?), förhoppningsvis från nu
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Metodhandledningar


• EN12594, provberedning uppdaterad sen senast 


• Ingen på kö, så för tillfället är vi nöjda med det vi har
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Ringanalyser


• PMB – pågår 


‒ Resultaten inrapporterade men ej sammanställt


• Utrinningstid EN12846-1, påbörjas när PMB är klar


‒ Kommer genomföras med glycerin istället för bitumenemulsion


‒ Två olika temperaturer för att få olika utrinningstider


‒ Ev tillägg att bestämma utrinningstid genom vägning* som komplement
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*Utrinningstid - vägning


EN 12846-1 är under revidering.


Svenskt förslag att komplettera metoden med möjlighet att använda 


våg/vikt istället för mätglas/volym vid bestämning av utrinningstid.


WG2-experterna är positiva till idén men efterfrågar jämförelse mellan 


sätten och prestandakrav på vågen.
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Löst prat om årets Tankbeläggningar


• Generellt OK


• Ofta högre BH än normalt för att nå rätt viskositet


• Svårigheter att hitta rätt i ”brytindex”


‒ Behöver den verkligen kravställas av beställare?


• Saknar bra lab-metoder för att utvärdera spridning, brytförlopp och 


”stabilisering”
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Standardisering (CEN TC336)


• Standardisation Request


‒ Framtaget förslag skickat till EuropaKommissionen


‒ Vägmaterial på 12:e plats på EKs priolista


‒ 3:e plats av de på priolistan som skickat StRq


‒ Ev revidering av CPR?
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Standardisering (CEN TC336)


• Produktstandard för PMB, EN14023


‒ CEN Enquiry under 2020


‒ 240 kommentarer + HAS-konsultens nedslag


‒ FRAASS vara eller inte vara lever fortfarande


‒ Klasser för mjuka PMB (svenskt förslag men används inte idag)


‒ Val av temp/frekvens/belastning för ”nya” metoder som BBR, DSR, 
MSCRT
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Standardisering (CEN TC336)
• Pågående revideringsarbete


‒ EN 16346, Brytegenskaper och initial vidhäftning bitumenemulsioner


‒ EN 12846-1+2, Utrinningstid, emulsion + flux/cut-back


‒ EN 12847, sedimentation i bitumenemulsioner


‒ EN 12850, pH i bitumenemulsion


‒ EN 14769, BBR


‒ EN 14770, PAV


‒ EN 14771, DSR (styvhet och fasvinkel)


• Ny metod


‒ NWI – BTSV (Bitumen Test Schnell Verfahren)


• Kommande


‒ EN 12607-1, RTFOT


‒ EN 12594, provberedning


‒ EN 12597, terminologi (kontakt med TC227 för samsyn?)


‒ EN 12595+EN12596, kin+dyn viskositet bitumen
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Standardisering (CEN TC336)
• Systematisk översyn 2021 


‒ EN 15626, vidhäftning hos flux och cut-backs


‒ EN13824-1, Produktspecifikation ”Hard paving grades”


‒ EN16659, MSCRT


• Förmodat nya WI 2021 (beslut tas i nov)


‒ Revidering


‒ EN1426, penetration


‒ EN1427, mjukpunkt


‒ Bekräfta


‒ EN12953, FRAASS


‒ EN12606-1, vaxhalt
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