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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Onsdagen den 21 april kl. 9.30-15.30
Plats: 	Skype (for Business), Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Jenny-Ann Östlund, 	Nynas	
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	
Mats Jonsson, 	Svevia 	
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Glenn Lundmark, 	Asfaltskolan	

Anmält förhinder
Jan Bida, 	Minfo	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. Vissa av deltagarna anmälde viss frånvaro under mötet. Dagordningen var OK men nästa möte avhandlades under denna punkt men redovisas på ordinarie plats.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2020-10-22, gicks igenom med kort kommentar om att bemanning från Swedavia kan ändras efter att ny organisation sjösätts den 1 juli. Fråga ställdes om vad som gäller då ”TRVINFRA” och ”TRVK” skiljer sig åt; -Kenneth L svarade att det beror på vilken handling som åberopas i upphandlingsdokument, se även rapportering från Asfaltutskottet. Protokollet ansågs vara OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll. 
4. Nya medlemmar
Inga nya i Styrgruppen. 
Swedavia har pga. viss omorganisation (som ska vara klar 21-07-01) inte fastställt sin bemanning i utskotten. Tills vidare meddelas Mats Kindvall om möten, agendor och protokoll från samtliga utskott. Han kan då delegera eventuellt engagemang till lämplig medarbetare.
5. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
Redigerad film med presentationer från Metoddagen 4 februari 2021 finns på Youtube (Metoddagen 2021 - YouTube). Livesändningen sågs av 50-130 samtidiga tittare, vissa av dessa tittare var nog grupptittare. Tidshållningen (av föredragshållarna) var ungefär som vanligt men det gick bra.
Nästa Metoddag är 3 februari 2022. Lokal är bokad hos NCC i Solna men det är även öppet för distansmöjlighet. Eventuellt kan det bli aktuellt med en kombination?
Programpunkter diskuterades, det fanns redan förslag på vissa punkter inskickade från Asfaltsutskottet. Det diskuterades även om utrustningsleverantörer; hur eller om de ska få presentationstid, speciellt om vi bara kör en digital variant. Det kan vara intressant(are) att få info från utrustningstillverkare om nyheter och utveckling för bl.a. arbetsmiljö (t.e.x ersättning för metylenklorid). Lars Jansson kollar.
Input från utskotten om programförslag (ca 45 minuter/utskott) ska vara Glenn tillhanda senast 7 oktober.
6. Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade:

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmar: Åsa Leandersson ny, från Sydbeläggningar, Mats Kindvall står tillsvidare kvar som Swedavias representant.
· Möten: senaste i utskottet hölls 2020-12-01 (Skype) och 2021-03-23 (Teams). Nästa möte hålls 2021-09-07 (Teams). 
· Kenneth L ordnade ett möte med Swedac (Fredrik Langmead), 2021-01-22. Anteckningar från det mötet finns på vår hemsida: Minnesanteckningar Swedac-MG.  Swedac upplevs som lyhörda men det är problem med långa handläggningstider pga personalbrist. Också viktigt att bedömningsnivåerna harmoniseras och att kontrollerna läggs på rätt nivå. Kenneth ställde frågan om det fortfarande kändes aktuellt att kalla till dessa möten med Swedac och fick ett enhälligt ja från mötet.
· Metodhandledningar, det finns många, kommer nog att minska på sikt.
· Ringanalyser
· Dynamisk kryp (SS-EN 12697-25) är prioriterad pga. översyn av kravnivåer, förberedelser pågår. Den kommer dessutom på systematisk översyn under året. Vår ringanalys kan ge viktig input.
· Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum, skrym- och kompaktdensitet på PMB; arbetsgrupp initierad.
· TDOK-metoder 
· I samband med TDOK 2013:0529 version 5.0 (sept -21) planeras nya TDOK-metoder.:
· Validering av punktvis packningsmätning, ny TDOK
· Strykning av extremdata TRVMB 705 blir TDOK
· Kontroll av borrkärnor FAS 460 blir TDOK
Standardisering
· CEN/TC 227 Road materials
· Status  för nya, reviderade och kommande arbeten för SS-EN 12697-serien presenterades.
· Produkstandarder SS-EN 13108-serien: Revidering av CPR och CPR Aquis med syfte att säkerställa att harmoniserade standarder uppfyller kraven i CPR.
· WG6 Hållbarhet -produktspecifika regler för asfaltmassa.
Regelverk
· Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529 ny version (ÅAK/ÅAHV/AGBE), 5.0, på gång i höst tillsammans med Regler för reglering, TDOK 2014:0565 ver 5.0.
· Vad gäller användning av alternativa material 
· i TDOK 2013:0529
· i SS-EN 13108-1
· schematisk skiss för ingående material och deklarationskrav
· Kenneth L svarar Kenneth (V): Åberopade handlingar i förfrågningsunderlaget gäller! (Angående skillnader i TRVK och TRVINFRA för ÅDT k, just.)
· AMA Anläggning 23 preliminär tidsplan presenterades.
Miljöremisser
· Miljödepartementet; Ordning och reda på avfallet.
· Svar senast 14 maj 2021
· Länk till: Remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet - Regeringen.se
· Naturvårdsverket; hantering av massor och avfall
· Svar senast 31 maj 2021
· Länk till: Vägledning om masshantering och återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Kenneth Lind önskar gärna synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2021-02-03. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Medlemmar; Åsa Leandersson ny för Sydbeläggningar även här.
· Vanliga frågor
· Provningsmetoder (ej SS-EN)
· Glimmerhalt
· Provtagning för leverans-/mottagningskontroll
Standardisering
· TC 154/TK187
· Segt med produktstandarder…
· TKn har möte 22 april (imorgon) med två huvudfrågor
· Alkalikiselreaktivitet (ASR på engelska).
· Lakningsmetoder (3 st prEN 16637-1 till -3).
· Provningsstandarder, några av de viktigaste med förslagen på justeringar/revideringar presenterades för:
· EN 932-1 Provtagning
· EN 932-5 Kontroll av utrustning
· EN 933-1 Siktning
· EN 933-3 FI
· EN 933-4 LT
· EN 1097-6 Korndensitet och vattenabsorption
· Earthworks, TC 396.
· Arbete med testmetoder pågår. I fyra TG inom WG 8.
· TG1 Kemiska metoder
· TG2 geotekniska laboratorietest
· TG3 Jordförstärkningsmetoder 
· TG4 Kvalitetstester i fält. 
Regelverk
· Ny version (4.0) av TDOK 2013:0530 troligen under 2021.
FoI
· Beviljade nya projekt under 2020 och pågående projekt presenterades.
· Bergtyp, som startade i höstas, har kommit ut med första delrapporten (MG\Publikationer\Användning av Bergtyp)

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.


I den presenteras kortfattat:
· Medlemsförteckning i bitumenutskottet. Inget nytt sen sist.
· Möten: det senaste 2021-03-25 med protokoll på hemsidan, nästa möte är planerat till 2021-10-07.
· Metodhandledningar: inga nya sen sist.
· Utskottsfrågor
· Provhantering för mjukbitumen
· Metodgruppsmetoder
· Ringanalyser
· PMB, delvis redovisad på metoddagen
· Utrinningstid med glycerin i stället för emulsion
· Planer
· PMB -haka på asfaltsutskottet, extrahering av PMB
· Mjukbitumen -MJOG med olika förvaring
· Ytbehandlingsemulsioner, nya bitumen kan behöva mer kemikalier för att få samma brytindex?
· Annat bindemedel än fossilt bitumen
· Trafikverkets regelverk är öppet för det.
· Produktstandarden är för fossilt bitumen.
· Kan hanteras via en ETA?
· Vad gäller vid utförandeentreprenad?
· Standardisering, CEN TC 336
· Systematisk översyn för standarder under 2021. Lämna synpunkter till 2021-05-14.
· EN 15626 vidhäftning hos flux och cut-backs
· EN 13924-1 Produktspecifikation ”Hard paving grades”
· EN 16659 MSCRT
· ”Man blir inte trött på kaffe ”

Oförstörande fältmätningar (OF)
Fredrik presenterade vad som pågår inom området för oförstörande fältmätningar som blir ”Utskottet för vägyta”.


Här följer Fredriks presentation i korthet:
· Nystart 2021.
· Möte 2021-03-22, uppstart med några nya medlemmar. Innehöll information och diskussion om inriktning.
· Nästa möte i maj. Mer formellt om medlemmar och eventuell ny ordförande.
· Inriktningen: mobila och oförstörande metoder för mätning av vägytans och vägkroppens tillstånd
· Kvalitetskontroll
· Inventering
· Nätverksmätning
· Metoder som ingår och som inte presenterades. Viss gränsdragning kan behöva göras mellan utskotten. Metoder som i första hand mäter en viss materialegenskap borde ligga hos utskotten för asfalt/ballast. Det kan också spela in var metoden hör hemma i CEN eller vem som utför provningen/mätningen för att få rätt bemanning.
· Behov av nya mått, nya förutsättningar ställer nya krav på väganläggningen.
· Hantering av remisser från SIS/CEN: Stora möjligheter att påverka för de som är med i SIS.
Utskottet ska till nästa Styrgruppsmöte komma med ett beslutsunderlag för nytt namn och inriktning.

7. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Det finns info om projekt på: BVFF - Bana Väg för Framtiden.

Hos SBUF finns ett projekt om ”Beläggningars ljushet” som drivs av Paulina på Skanska.

Vill man samköra/samfinansiera projekt från SBUF och Trafikverket (ex. via BVFF) är det lämpligt att ansöka hos båda samtidigt.

8. Ringanalyser
Status för pågående ringanalyser drogs under respektive utskott.
Planen behöver uppdateras, Håkan sammankallar Ringanalysgruppen för diskussioner i slutet på maj/början på juni. Jenny-Ann anmälde intresse att få delta och representera Nynas.
Ny situation för Neste leder till att de årliga ringanalyserna som varit gratis kommer att utföras av Nynas och behöva bekostas av deltagarna. 
Henrik nämnde att Frankrike ofta anordnar ringanalyser på bindemedel, han försöker sprida information till laboratorierna så att de kan anmäla intresse för att delta.
Önskemål uttrycktes till arrangörer (VTI) om snabbare snabbresultat till deltagarna efter ringanalysgenomförande, en ”förrapport” med enbart redovisning av alla resultat. 



9. Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda eller diskuterades.

10. Nästa möte
Torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 9.30–15.30, lokal/Skype ej klart men fysiskt om möjligt. Vi/Johanna återkommer. 
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.

11. Sammanfattning av beslut
· Programpunkter till Metoddagen ska anmälas till Glenn senast 7 oktober.
· Stämma av med utrustningstillverkare om relevanta nyheter inför Metoddagen (Lars J)
· Utskott Vägyta(?) ska inkomma med beslutsunderlag till nästa Styrgruppsmöte.
· Ringanalysgruppen ska planera in och genomföra ett möte (med planfokus).


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2021-05-04	2021-05-04





BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2018-04-17


2021-04-21
	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.

-Uppdatering/justering av plan, sammankalla möte
	Utskotten
Ringanalysgruppen

Håkan

	2020-04-23



2020-10-22
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?

	2020-10-22
	Ljushet på beläggningssten, Utskottet för Ballast och obundna material bevakar frågan.
	Klas
(och Håkan)

	2021-04-21
	Arrangera Metoddagen 2022 
Input från utskott senast 2021-10-07
Kolla info från utrustningstillverkare
	Glenn
Alla
Lars J





Utförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2016-09-29

2018-10-16
	Inför nästa möte bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Viktiga frågor ska dock skickas in en vecka i förväg.

	Kenneth L, Klas, Henrik och Fredrik

	19-11-04


20-04-23
	Metodgruppsmetoder
Förslag på text till inriktningsdokumentet 
Layout, regler, förfarande
Kolla eventuellt behov av justeringar för att metodhandledningskonceptet
	
Johanna
Alla
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Metodgruppen 
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Rapportering asfaltutskottet


Standardisering inom asfaltområdet


Regelverk Bitumenbundna lager, TDOK


AMA 23


Aktuella remisser relaterade till hantering av massor och avfall
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Disposition


• Rapportering från Asfaltutskottet


• Aktuell standardisering inom asfaltområdet


• Kravdokument TDOK – Användning av alternativa (övriga material)


• AMA Anläggning 23


• Aktuella remisser relaterade till hantering av massor och avfall
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Asfaltutskottet - Medlemmar


Kenneth Lind - Trafikverket  


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Jacob Källström, Svevia


 Sima Roostamalipour, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Åsa Leandersson, Sydbeläggningar


 Mats Kindwall, Swedavia 


 Sarah Lundgren, Nouryon


2021-04-213







Asfaltutskottet - Möten


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


Senaste möten 


 2020-12-01    Skype


 2021-03-23 TEAMS 


Kommande möten


 2021-09-07 TEAMS    


Årligt möte med SWEDAC 


2021-01-22 Skype Minnesanteckningar
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Metodhandledningar
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Ringanalyser - kommande 2021


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


Utvärdering av repeter- och reproducerbarhet


 Förberedelser pågår


 Provkroppar tillverkas på ett labb för att minimera spridningar


Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum, skrym- och kompaktdensitet för 
asfaltmassa med PMB


 Arbetsgrupp initierad


Utskick ringanalys beräknad innan årets slut 


Ringanalysen på EN 12697-25:2016, A1 är prioriterad pga. översyn av kravnivåer. 


Dessutom kommer EN 12697-25:2016 ut på systematisk 5-års översyn under 2021 vilket ger en 


möjlighet att föreslå uppdatering av precisionsdata för metoden. 
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Publicering i samband med utgivning av TDOK 2013:529 version 5.0 (september 2021)


• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning, TDOK 2021:XXXX


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK 2021:XXXX


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK 2021:XXXX


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


TDOK-metoder
Pågående arbete
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Standardisering asfalt
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CEN/TC227
Road materials


CEN/TC227
Road materials


WG1 Bituminous
mixtures


WG1 Bituminous
mixtures


TG2 Test methods


EN 12697-serien 


TG2 Test methods


EN 12697-serien 


TG3 Product standards


EN 13108-serien


TG3 Product standards


EN 13108-serien


TG4 Type testing, Factory
production control, Reclaimed


asphalt


TG4 Type testing, Factory
production control, Reclaimed


asphalt


WG6


Sustainability


WG6


Sustainability
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
Publicerade provningsmetoder 2020 – Mars 2021


Referens Titel Publicerad Ersätter 
Datum för 
tillbakadragande 


Planerad 
Systematisk 


översyn


SS-EN 12697-1:2020 Soluble binder content March 2020 SS-EN 12697-1:2012 September 2020 2025


SS-EN 12697-6:2020 Determination of bulk density of bituminous specimens February 2020 SS-EN 12697-6:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-11:2020 Determination of the affinity between aggregate and bitumen February 2020 SS-EN 12697-11:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-14:2020 Water content February 2020 SS-EN 12697-14:2000 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-19:2020 Permeability of specimen February 2020 SS-EN 12697-19:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-20:2020 Indentation using cube or Marshall specimens February 2020 SS-EN 12697-20:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-21:2020 Indentation using plate specimens February 2020 SS-EN 12697-21:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-22:2020 Wheel tracking February 2020 SS-EN 12697-22:2003+A1:2007 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-28:2020 Preparation of samples for determining binder content, water content and grading February 2020 SS-EN 12697-28:2000 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-34:2020 Marshall test February 2020 SS-EN 12697-34:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-39:2020 Binder content by ignition February 2020 SS-EN 12697-39:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-40:2020 In situ drainability February 2020 SS-EN 12697-40:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-45:2020 Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test February 2020 SS-EN 12697-45:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-46:2020 Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests February 2020 SS-EN 12697-46:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-29:2020 Determination of the dimensions of a bituminous specimen June 2020 SS-EN 12697-29:2002 Juli 2020 2025


SS-EN 12697-42:2021 Amount of foreign matter in reclaimed asphalt January 2021 SS-EN 12697-42:2012 Juli 2021 2026


Mycket god framdrift 
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
Pågående arbete


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


Beredning för slutomröstning (Formal Vote)


• FprEN 12697-48:2021  Bond test (Vidhäftning mellan lager) – förväntad FV april 2021


• FprEN 12697-49:2021 Friction after polishing (Friktion efter polering) – förväntad FV maj 2021 


”Comments resolution” efter CEN-Enquiry vid kommande WG1-möte (maj 2021)


• prEN 12697- 7:2021  Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays


• prEN 12697-15:2021  Determination of the segregation sensitivity


• prEN 12697-36:2021  Determination of the thickness of a bituminous pavement


• prEN 12697-37:2021  Hot sand test for the adhesivity of binder on precoated chippings for HRA
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
Pågående arbete


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


Behandling efter CEN-Enquiry – diskussion vid nästa WG1-möte (Okt 2021)


• prEN 12697-38:2020  Common equipment and calibration


Diskussion om denna behövs (föråldrad).


• prEN 12697-41:2020  Resistance to de-icing fluids 


Fortsatt utredning/revidering till nästa möte i TG2 (september 2021).Tyskland och Frankrike har visat intresse.


Kommande CEN-Enquiry


• prEN 12697-43:2021 Resistance to fuel
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SS-EN 12697-serien
Kommande systematiska 5- års översyner


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


• SS-EN   12697-2   Bestämning av kornstorleksfördelning – Förväntad april 2021


• CEN/TS 12697-50 Resistance to scuffing – Förväntad april 2021


• CEN/TS 12697-51 Surface shear strength test – Förväntad april 2021


• CEN/TS 12697-52 Conditioning to address oxidative ageing – Förväntad april 2021
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Produktstandarder SS-EN 13108-serien 


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


• SS-EN 13108-serien, publicerade 2016 förväntas komma på Systematisk 5-års översyn under 2021


• Fortsatt diskussion om vägval inom CEN/TC227/WG1 Bituminous mixtures


Framdriften för samtliga harmoniserade produktstandarder påverkas av:


• Revidering av CPR


• EU-kommissionen har haft öppna samråd i olika konstellationer under 2020 


• Det finns ett tydligt stöd för revidering (förenkling) och att CPR ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekten för 
byggprodukter


• Nu fokuserar man på nästa steg som ska leda till antagande av ett förslag att revidera CPR 


• CPR Acquis – syfte att säkerställa att harmoniserade standarder uppfyller kraven i CPR  


• Prioriteringslista definierad
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CPR Acquis
Prioriteringslista
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Först ut
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CEN/TC227/WG6 Hållbarhet
Produktspecifika regler (PCR) för asfaltmassa 


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


• Många kommentarer vid CEN-Enquiry av prEN 17392-1 under 2020 


• förslag att omarbeta till CEN/TS som ska täcka A1-A3 samt C och D


• man ska överväga om även A4-A5 ska ingå  
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2021-04-21


Kravdokument Bitumenbundna lager 
TDOK


TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager, version 5.0


• Översyn avsnitt 6 ÅAK samt 7 ÅAHV


• Krav och specifikationer för AGBE (bärlager av asfaltmassa med bitumenemulsion) 


TDOK 2014:0565 Regler för reglering, version 5.0


• Allmän översyn och förenkling, bilaga med exempel ?


• Tabell 5.4.1-1 Avdrag p g a avvikelse i hålrumshalt, föreslås utgå och ersättas med generell 


beräkningsformel


• översyn tabell med krav på deformationsresistens i samband med hålrumskontroll (delvis slopning ?)


Kenneth Lind - Trafikverket  


Remiss 


Maj 2021


Samråd/ bearbetning


Juni - Augusti 2021


Publicering


September 2021
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Användning av alternativa material
TDOK 2013:529 Bitumenbundna lager


Kenneth Lind - Trafikverket  17
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Användning av alternativa material
Utdrag SS-EN 13108-1:2006


Kenneth Lind - Trafikverket  


1 Scope 


This European Standard specifies requirements for 


mixtures of the mix group Asphalt Concrete for use on 


roads, airfields and other trafficked areas. 


NOTE A mixture specification derived from this Standard can 


be used either to declare the conformity of a mixture with 


known requirements or to make known what those 


requirements are. 


This European Standard includes requirements for 


the selection of the constituent materials. It is 


designed to be read in conjunction with EN 13108-20 


and EN 13108-21. 


Asphalt Concrete mixtures with chemical modified 


binders not covered by EN 14023 are not covered 


by this European Standard. 


1 Scope 


This European Standard specifies requirements for 


mixtures of the mix group Asphalt Concrete for use on 


roads, airfields and other trafficked areas. 


NOTE A mixture specification derived from this Standard can 


be used either to declare the conformity of a mixture with 


known requirements or to make known what those 


requirements are. 


This European Standard includes requirements for 


the selection of the constituent materials. It is 


designed to be read in conjunction with EN 13108-20 


and EN 13108-21. 


Asphalt Concrete mixtures with chemical modified 


binders not covered by EN 14023 are not covered 


by this European Standard. 


4 Requirements for constituent materials 


4.1 General 


Only constituent materials with established suitability shall be used. 


The establishment of suitability shall result from one or more of the following: 


⎯ European Standard; 


⎯ European Technical Approval; 


⎯ specifications for materials based on a demonstrable history of satisfactory use in 


asphalt. Evidence shall be provided on their suitability. This evidence may be 


based on research combined with evidence from practice. 


NOTE In the European asphalt industry it is common practice to use additives like inorganic or 


organic fibres, pigments, waxes etc., which are not covered by a European Standard or ETA. This 


European Standard allows the use of those materials. 
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2021-04-21


Användning av alternativa (övriga) material
Exempel: Färdigt lager av asfaltmassa


Kenneth Lind - Trafikverket  


Ballast 


SS-EN 13043


Bitumen  


SS-EN 12591/14023


Ingående material (lev till asfaltverk)


Returasfalt (RA)


SS-EN 13108-8


Alternativa (övriga) material 


DoP/CE


DoP/CE


Deklaration


Deklaration 


Typprovning 


asfaltmassa 


SS-EN 13108-20


DoP/CE Tillverkningskontroll


SS-EN 13108-21


Krav på färdigt lager


TDOK 2013:0529


Bevis om 


lämplighet 


• Friktion


• Jämnhet


• Hålrumshalt


• ITSR


• Mjukpunkt/ viskositet återvunnet bitumen


• Stabilitet (projektspecifikt krav)


• Prall (projektspecifikt krav)


• …


Egenskaper enligt 


specifikationer i 


TDOK 2013:0529


Exempel:
Vidhäftningsmedel, fibrer, 


pigment, rejuvenatorer, vaxer.  


Även förekommande tillsatser 


som Tallolja, Lignin mm.     


Kenneth Lind/ Trafikverket – April 2021
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Övrig fråga – Kenneth Vikström, NCC Industry 


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


Ämne: TRVK - TRVINFRA


Hej


Skillnad i justeringsfaktorn för dubbdäck


Påbyggt med högre andelar och faktorer, kan bli rätt avgörande framförallt 


gällande Nordliga områden


Kan slå väldigt hårt vid beräkning vilken Ballastkvalitet som gäller


Bör det in något i AMA RA (AMA Nytt) att det ska vara tydligt i alla handlingar 


vilken man ska räkna med i olika projekt


Svar Kenneth Lind vid mötet:


• Åberopade handlingar i aktuellt förfrågningsunderlag gäller


• våra mallar för upphandling av konsult (UB) för framtagning av FU för UE uppdateras så 


att TRVINFRA-00224 åberopas. Samt i våra mallar för FU för TE  


• referens till TRVINFRA-0224 införd under definitioner ”ÅDTk,just” i den senaste versionen 


av TDOK 2013:0529. TRVK Väg kan ju gälla i redan påbörjade upphandlingar men på sikt 


kan vi ta bort den referensen


• Uppdatering av referenserna med TRVINFRA-00224 i RA Anläggning (råd till projektör) 


kommer att ske i kommande version av Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA 


Anläggning 20, TDOK 2020:0245
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Årlig undersökning av däcktyp (TRV)


Exempel: 
Om man räknar med 2018, 2019, 2020 så är det i snitt 95 % dubbdäcksanvändning 
i Norr. Dubbdäcksperiod 7 månader. 
Utslaget på årsdygnstrafik ÅDT blir det (95 x 7) / 12 = 55 %


Trafikverkets webbutik. Undersökning av däcktyp i Sverige - vintern 2020 (januari–mars) (ineko.se)


2021-04-21 Kenneth Lind - Trafikverket  21
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• ÅDTk: 3000 fordon


• Tunga fordon: 10 % (300)


• Personbilar: 2700 fordon


• Andel med dubbdäck: 40 %


• 110 km/h


• 2+1 väg (smala körfält)


• Saltad väg


Korrigering av ÅDTk med hänsyn till nötning
Beräkningsexempel


ÅDTk,just = 2700 * 1,30 * 1,30 * 1,2 * 1,0 = 4564 fordon 


• ÅDTk: 3000 fordon


• Tunga fordon: 10 % (300)


• Personbilar: 2700 fordon


• Andel med dubbdäck: 55 %


• 110 km/h


• 2+1 väg (smala körfält)


• Saltad väg


ÅDTk,just = 2700 * 1,30 * 1,75 * 1,2 * 1,0 = 7371 fordon 


TRVK Väg. Tabellen slutar vid 40 % dubbdäcksanvändning
Möjlighet att interpolera mellan angivna värden i tabellen     


TRVINFRA-002224. Tabellen utökad proportionellt  


2021-04-21 Kenneth Lind - Trafikverket  22







AMA Anläggning 23
Preliminär tidplan


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


Arbete med AMA 23 
påbörjas inom 


Svensk Byggtjänst


Hösten 2021


Remiss AMA 23


Maj – augusti 
2022


Hantering 
remissynpunkter


Aug – dec 


2022


Publicering AMA 
Anläggning 23


April 2023


Beslut om 
tillämpning inom 


Trafikverket


Nya projekt from 
1 juli 2023
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2021-04-21


Har du synpunkter på kravdokumenten för 


bitumenbundna lager, relaterade metoder (TDOK) samt


krav och råd i AMA/RA Anläggning 20, DCC, DCD, DCE & DCF  


Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


Tack för din medverkan 


Kenneth Lind - Trafikverket  24
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Aktuella remisser relaterade till hantering av massor och avfall
Remiss från Miljödepartementet – Svar senast 14 maj 2021


2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


• Promemoria ”Ordning och reda på avfallet


• förslag till lagändringar gällande hantering av 


massor och avfall 


• remissvaren ska ha kommit in till 


Miljödepartementet senast den 14 maj 2021


• Länk till remissen


• Trafikverket är egen remissinstans


• PS! Del 2 i Naturvårdsverkets vägledning kommer 


på remiss när lagförslagen ovan har fastställts 


Den grundläggande lagstiftningen har stor betydelse för att åstadkomma 


cirkulär ekonomi
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2021-04-21Kenneth Lind - Trafikverket  


• Naturvårdsverket utvecklar vägledning inom 


masshanteringsområdet 


• Remissdokumentet utgör den vägledning som 


Naturvårdsverket tagit fram rörande tolkningen av 


centrala begrepp vid hanteringen av massor


• den samlade vägledningen om återvinning av avfall i 


anläggningsarbeten kommer att delas upp i fyra delar 


• när samtliga fyra deldokument är klara kommer de att 


ersätta  den nu gällande ”Handbok om återvinning av 


avfall i anläggningsarbeten, 2010:1”


• Synpunkter på vägledningen till Naturvårdsverket senast 


31 maj 2021


• Länk till remissen 


Aktuella remisser relaterade till hantering av massor och avfall
Remiss från Naturvårdsverket – Svar senast 31 maj 2021 
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2021-04-21


Tack !
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Styrgrupp 2021-04-21
Utskottet Ballast och obundna lager


Rapportering från Ballastutskottet 


Standardisering, regelverk, FOI mm


Klas Hermelin (Trafikverket)
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Utskott Ballast och obundna lager


• Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


• Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


• Lars Stenlid Skanska 


• Henrik Broms Konsult 


• Helen Sälling Peab Asfalt 


• Lars-Åke Holmgren NCC 


• Robert Bergström Svevia 


• Jan Bida SBMI (MinFo) 


• Peter Martinsson Peab/Swerock 


• Björn Kullander Trafikverket 


• Åsa Leandersson Sydbeläggningar
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Typiska frågor på dagordningen
Tre möten per år


• Provningsmetoder (Ej SS-EN standarder)


‒ Glimmer


‒ Förbättringar av metoden?


‒ Funktionsprovning?


‒ Planerar Workshop i vår med två syften


‒ Vidareutveckla nuvarande metod


‒ Titta på alternativa metoder att hitta 
material med glimmer som påverkar 
lagrets egenskaperna negativt 


‒ Mottagningskontroll kornkurva


‒ Syftet är att skapa en metodbeskrivning för mottagningskontroll som kan användas 
mellan materialproducent och köpare /entreprenör.


‒ Trafikverket köper ett byggdel (lager) inte en byggprodukt (ballastmaterial)
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TC 154 Produktstandarder EN 17555
Ballast för murbruk, betong, asfaltmassa och obundna lager 
och hydrauliskt bundna lager


• TC-möte 20-21/10 2020 tog nya beslut


• Framkomliga vägar
1. Delegated act Route (ändring av mandat, nuvarande väg) 5-7 år


‒ Troligen kommer inte EU att titta på den de närmaste 5 åren


2. Standard Request (nytt mandat för standardisering fån EU) 7-12 år


3. Ta en Paus och vänta in vad som händer med CPR oklart inte innan ny CPR


Troligaste scenariot enligt TC mötet att det tas en paus efter CEN-Enquiry och 
en färdigformulerad  Delegated act. Spegelkommittéerna får frågan i vinter. 
Vi får leva med 20 år gamla standarder


Beslut tas Nästa TC-möte i september 2021
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TK 187 nästa möte 22/4 Två ”nya” frågor 


• ASR


• SIS/TK 190 vill få er input från er vilka konsekvenser det ändrade kravet 


skulle bli om man sänker RILEM III från 0,05 % till 0,04 %?
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TK 187 nästa möte 22/4 Två ”nya” frågor 


• Lakning På remiss till i början på maj


• prEN 16637-1 Guidance for the determination of leaching tests and 


additional testing steps
‒ Denna ger vägledning till val av testmetod beroende på vilket material som ska testas. 


Den innehåller råd om provtagning, provberedning etc.


• prEN 16637-2 Horizontal dynamic surface leaching test (Metod för 


dynamisk provning av utlakning från ytor)
‒ Metoden avser användas för monolitiska material och plattlika material som plåtar. Den 


kan även användas t ex för permeabel asfalt och monolitaktiga granulära material som är 
relativt täta (låg hydraulisk konduktivitet).


• prEN 16637-3 Horizontal up-flow percolation test (Metod för uppströms 


perkolationstest)
‒ Metoden är avsedd att användas för provning av granulära material.
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Metodstandarder Ballast (TC 154)
Revidering pågår (Viktigaste)


‒ EN 932-1 ’Provtagning’


‒ Stora behov av uppdatering 


‒ Bör inriktas mot praktiska metoder för FPC


‒ EN 932-5 Kontroll av utrustning


‒ Sverige vill införa en metodik ’Kontroll av skakapparater’. (Rensiktningsförmåga)


‒ Behövs striktare kontroll av siktar. (trådsiktar)


‒ EN 933-1 ’Siktning’


‒ Sverige jobbar mot skrivningar om obligatorisk handskakning


‒ bilaga A grovsiktning ska förbättras


‒ EN 933-3 ’Flisighetsindex’


‒ Sverige har ett förslagit text för runda harpsiktar


‒ EN 933-4 LT-index


‒ Begreppet ”icke kubisk” ersätts med långsträckt. 
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Metodstandarder Ballast (TC 154)
Revidering pågår (Viktigaste)


‒ EN 933-4 LT-index


‒ Begreppet ”icke kubisk” ersätts med stänglig. ( L/T > 3 )


‒ Toleranskrav på skjutmåttet (’dragtolken’) ska införas.


‒ EN 933-8 ’Sandekvivalentvärde’


‒ Formaldehyd ersätts av klorin.


‒ Sverige vill införa ”Holmgrentvättning”, dvs. man använder skakmaskinen en gång 
till istället för den operatörsberoende tvättningen med tvättröret. 


‒ EN 933-11 Klassning återvunnen ballast


‒ Sverige har jobbat för att vattenbadet inte ska vara obligatoriskt


‒ Material mellan 4-8 mm ingår inte i analysen


‒ EN 1097-1 ’micro-Devalvärde’


‒ stålkulors toleranskrav och hårdhet


9







Metodstandarder Ballast (TC 154)
CEN Enquiry (nyligen genomförd)


‒ EN 932-3 Förenklad petrografisk beskrivning 


‒ Ny struktur och inkluderar nu järnmalm


‒ EN 933-5 ”Krossytegrad” 


‒ Nya definitioner (av crushed surface) och nya termer


‒ Omfattande revidering av provberedningen och provningen


‒ EN 1097-6 Korndensitet och vattenabsorption (en större omarbetning)


‒ Sverige vill att man startar med tort prov inte naturfuktigt.
Vattenabsorption ska i nuvarande version (2013) utföras på naturfuktigt prov 
vilket i praktiken innebär att WA24 innebär vattenabsorption efter minst 24 timmar. 
Om man torkar provet får man samma startpunkt (WA=0)  
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TC 396 Earthworks  Metod-standarder 
‒ TG1. Chemical laboratory tests


‒ Organisk halt (loss of ignition method)


‒ TG2 Geotechnical laboratory tests 


‒ Fragmentarily, (hållfasthet berg, sprödhetstal)


‒ Degradability (hållfasthet berg, upplösning I vatten)


‒ Methylene Blue Value for soils (fransk för jordmaterial)


‒ Swelling (test i ödometercell, även erfoderlig mothållande kraft))


‒ Collapse (i ödometercell, kollaps av material som packats på torra sidan)


‒ TG3. Soil treatment tests
‒ Dust emission for binders. 


‒ PH test (stabilisering)
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Trafikverkets Regelverk och AMA


• Obundna material TDOK 2013:0530 


Ny version 2021 


• AMA är utgiven.
‒ Kraven på underballast för järnväg har ändras från LARB


och MDVRB till ”vanlig” LA och microDeval.
Kraven på underballast blev fel rättas i TRV AMA och AMA 
nytt


‒ Dränerande bär och förstärkningslager har införts som 
material under dränerade beläggning
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FOI Nystarter 2020
Nystartade projekt


• Klassificering av Bergtyp VTI ( Skanska och SGU) (FUD-Info 7230)


• Tillåtna lastnivåer i obundna bärlager från tung trafikbelastning VTI (FUD-Info 7249 BVFF)


• Bärighets kontroll av siltjord terrassmaterial med koppling till M-E- beräkningar 


(ERAPAVE) VTI (FUD-Info 7324 BVFF) 


• Prediktering av sulfidförande bergmaterial utifrån ett geokemiskt perspektiv (FUD-Info 7215)


• Identifiering av bergmassans nyckelparametrar för geokemisk prediktering innan uttag av 


bergkross 
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FOI Pågående
Några Pågående projekt


• Material till stödremsa del 2  VTI (FUD-Info 6857 BVFF)


• Bildandet av fri glimmer under byggprocessen VTI (FUD-Info 6622 BVFF)


• Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande 


metallförande sulfidmineral Envix (FUD-Info 7025 BVFF) 


• BIG Large scale modelling of railway ballast layers for high speed railways KTH
(FUD-Info 6875) 


• Utveckling och utvärdering av prestandamodeller för obundet vägmaterial VTI 
(FUD-Info 6462) 


Avslutade Projekt


• Ballastberoende slitage på asfalt och betong, prallstudie VTI (FUD-Info 6861 BVFF)
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Tack för mig
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Bitumenutskottet


Henrik Arnerdal
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Sammansättning i gruppen
• Inget nytt sen sist


‒ Entreprenörer


‒ PEAB


‒ Skanska


‒ NCC


‒ Svevia


‒ Leverantörer


‒ Total


‒ Nynas


‒ Nouryon


‒ Beställare


‒ Swedavia


‒ Trafikverket


‒ VTI
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Möten 


• Två utskottsmöten per år


‒ Ett utskottsmöte sen sist,  25/3 protokoll finns på hemsidan


‒ Nästa möte planerat till 7/10


(Möten i TK202/AG08, 2-4 per år, med i princip samma personer)
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Metodhandledningar


• Inga nya sen sist, inget pågående


‒ Nöjda med läget!
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Frågor från senaste styrgruppsmötet


• Provhantering för mjukbitumen, hur påverkas resultatet och hur 


mycket?


‒ Vi saknar kunskap kring detta för att kunna föreslå någon särskild hantering


‒ Diskussion kring hur vi skulle kunna fånga detta i en ringanalys startade


o Ev under 2021


• Metodgruppsmetoder


‒ Ser inget behov i dagsläget, men kan se en nytta med möjligheten
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Ringanalyser


• PMB


‒ Genomförd, delvis redovisad på metoddagen, rapport ”på gång”


• ”Emulsion”


‒ Utrinningstid mha glycerin vid 2 temperaturer i startfas


• Planer


‒ PMB – ev haka på asfaltutskottets kommande (?) 


‒ få med extrahering av PMB från asfalt och jämföra med årets ringanalys


‒ Mjukbitumen – MJOG med olika förvaring?


6







Förändring för Ytbehandlingsemulsioner?


En fråga kring metoden ”brytindex” lyftes på mötet.


• Uppfattning att ”nya” bitumen behöver mer kemikalier för att fungera


• Påverkar i sin tur brytindex, men är det relevant?


Mötet var inte helt överens om grundproblemet, men svagheter i metoden 


är kända. 
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Bindemedel med annat än bara fossilt 
Bitumen


Diskussion lyftes om hur vi kan och ska hantera detta 


• TrVs regelverk är ”öppet” för alternativa material


• Produktstandarden för bitumen EN12591 är för ”fossilt bitumen”


Mötet förblev osäkra på vad som ex gäller vid utförandeentreprenad som 


föreskrivet ett viss bitumen. Måste det då vara enligt EN12591? 


Förtydligande efterfrågades för vad som gäller, för att våga, utveckla, 


planera och investera.


Ställer CPR/CE-märkning till det eller ökar det möjligheterna för 


”alternativa material”?


• Ex enligt CPR får en hEN inte ställa krav på produktursprung eller 


tillverkningsprocess (men befintliga hEN är framtagna under CPD)
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Standardisering
• Pågående revideringsarbete


‒ Provningsmetoder WG1                  Provningsmetoder WG2


‒ DSR, BBR, PAV - Utrinningstid


‒ Mjukpunkt - pH


‒ Penetration - Tendens till sedimentering


‒ RTFOT - Brytegenskaper TS till EN 16346


‒ Viskositet (kin+dyn)


‒ BTSV – ny metod


‒ Gemensamma Produktstandard


‒ Provberedning - PMB (EN14023)


‒ Terminologi
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Standardisering


• Systematisk översyn 2021


‒ EN 15626, vidhäftning hos flux och cut-backs


‒ EN13924-1, Produktspecifikation ”Hard paving grades”


‒ EN16659, MSCRT


Lämna er syn nu! Öppna i NEB till 14/5
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Standardisation request – går det framåt?
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Utskottet för 
Oförstörande 
Fältmätning
blir


Utskottet för vägyta
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Nystart 2021


• Möte 22 mars


‒ Uppstart med några nya medlemmar


‒ Information och diskussion om inriktning.


• Nästa möte i maj.


‒ Återkommer efter det mer formellt kring vilka som blir medlemmar och ev. 
ny ordförande.
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Inrikting


3


Utskottet jobbar med mobila (och oförstörande) 


metoder för mätning av vägytans och 


vägkroppens tillstånd. Både på befintlig 


(gammal) vägyta och på nya beläggningar.


• Kvalitetskontroll


‒ Kontroll av nya beläggningar


• Inventering av enskilda objekt


‒ Mätning av objekt för projektering


• Nätverksmätning


‒ Mätning av större vägnät


‒ Utvärdering av tillstånd


‒ Underlag för övergripande planering







• Traditionell vägytemätning (Spår, IRI, Ojämnhet i längsled och tvärled, Tvärfall, Textur)


• Vägytemätning med skannade laser (Och de nya mått som relaterar till det. Exempelvis 


sprickor, ytskador)


• Fallvikt


• Fordonsburen georadar 


• Friktionsmätning


4


• Rullande bärighetsmätning


• Uppkopplad vägytemätning


‒ Mätning baserad på sensorer i fordonsflotta


• Vibrationsmätning, helkroppsvibrationer. Vibrationer för gods, fordon.


• Bildanalys med fokus på beläggningsskador.


• Andra mobila mätmetoder för vägytans/vägkroppens skick.


‒ (Drönare, satellit…)


Metoder som ingår i arbetet 


Jämnhetsmätning av 


cykelvägar
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• Seismik?


• Värmekamera?


• Rullmotstånd?


• Buller? (CPX)


• Plattbelastning? (Ballast)


Behöver redas ut tillsammans 


med andra utskotten.


Metoder som INTE ingår i arbetet 







Möten


Hur ofta ska vi ha möten?


Förslag: Helmöten 2 ggr per år. Utöver det möten kring specifika frågor.


Givetvis online just nu. Fysiskt möte 1 gång/år i framtiden?


Utpekad huvudpunkt på varje möte.


Redovisning av projekt eller liknande.
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Behov av ”nya mått”


Nya förutsättningar ställer nya krav på väganläggningen.


Platooning


Tyngre fordon


Autonoma fordon


osv


Kan eventuellt ställa krav på nya utvärderingsmetoder.
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Hantering av remisser från SIS/CEN


• Jämnhet i längs och tvärled


‒ Spår


‒ IRI


Stora möjligheter att påverka för de som är med i SIS.


SIS får inte sprida arbetsmaterial till de som inte är med i SIS. Men sensate
beskedet är att det är ok att ta in synpunkter även från icke medlemmar även 
om de inte formellt får svara på remisser.


8






image1.emf
Rapportering  Asfaltutskottet_Kenneth Lind_2021-04-21.pdf


image5.jpeg




