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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Onsdagen den 10 oktober kl. 9.30-15.30
Plats: 	Skype (for Business), Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Jenny-Ann Östlund, 	Nynas	
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	
Mats Jonsson, 	Svevia 	
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Glenn Lundmark, 	Asfaltskolan	
Jan Bida, 	SBMI/Minfo	
Mårten Sohlman,	SBMI	

Anmält förhinder
-
1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. Särskilt välkommen var Mårten Sohlman, SBMI. Dagordningen var OK. Katarina Ekblad, Skanska kommer att delta under punkt 5. Ringanalyser.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2021-04-21, gicks igenom med korta kommentarer. Protokollet ansågs vara OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll som kan sammanfattas: 
· Programpunkter till Metoddagen ska anmälas till Glenn senast 7 oktober. -Input hade inkommit från Asfalts- och Ballastutskotten.
· Stämma av med utrustningstillverkare om relevanta nyheter inför Metoddagen (Lars J). -Fixat!
· Utskott Vägyta(?) ska inkomma med beslutsunderlag till nästa Styrgruppsmöte. Tyvärr ej klart, se punkt 7.
· Ringanalysgruppen ska planera in och genomföra ett möte (med planfokus). Ej genomfört, se punkt 5.
Med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll.



4. Nya medlemmar
Mårten Sohlman SBMIs VD kommer att ersätta Jan i Styrgruppen, då Jan planerar att pensionera sig lite mer (men inte helt, t.ex. kommer han att vara kvar i Ballastutskottet).
Swedavia har pga. viss omorganisation inte fastställt sin bemanning i utskotten. Tills vidare meddelas Mats Kindvall om möten, agendor och protokoll från samtliga utskott. Han kan då delegera eventuellt engagemang till lämplig medarbetare.

5. [bookmark: _Ref86156441]Ringanalyser
Ringanalyser gavs ökat utrymme och Katarina Ekblad (Skanska) var speciellt inbjuden eftersom hon är Skanskas representant i ”ringanalysgruppen”.
Det finns synpunkter från framför allt Mats men de delas av flera att:
· Det tar för lång tid med resultatredovisning/rapportering. Det borde vara möjligt att få en enkel sammanställning av resultat ganska snabbt så varje lab kan se hur de ligger till i förhållande till övriga och påbörja egen utvärdering.
· Spridningar kan bero på skillnader i proverna och provberedning före utskick. Lämpliga provmängder är viktigt.
Ringanalyser har två huvudsyften:
· Hur ligger labbet till i förhållande till övriga
· Hur fungerar metoden (precision)
Beroende på syfte behövs olika nivå på analys och rapportering.
VTI har ju ansvar för framför allt rapportering men är inte sällan inblandad i provberedningen. Håkan lovar att de ska bättra sig. Det har till viss del redan skett med ”för-rapporter” som endast är en enkel rapportform. (En s.k. A-rapport, som det benämndes under mötet.) Trafikverket har ett projekt hos VTI som medger djupare analyser och vissa orsakssamband mellan olika parametrar och avvikelser (B-rapport). Vissa ringanalyser kanske bara ska gå till för-rapport (A-rapport).
Provberedning och upplägg beslutas branschgemensamt via grupper från respektive utskott.
I samband med utskick till ringanalyser bör noggranna instruktioner och relevanta svarsformulär vara framtagna. 
Avvikelser i resultat och svar som kan vara missförstånd bör följas upp och kompletteringar efterfrågas.
Samarbetet med företagsinterna ringanalyser kan (nog) utökas i syfte att jämföra resultat mellan lab. Eventuellt samordnas dessa via utskotten.
Fortsatta diskussioner ska föras vid ett separat möte i Ringanalysgruppen. Via Doodling efter detta möte har 2022-01-14 bestämts.

6. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
[bookmark: _Hlk86155987]Nästa Metoddag är 2022-02-03. Lokal är bokad hos NCC i Solna (vid Järva Krog). Möjlighet att boka av sent och gå över till en digital Metoddag finns.
Glenn redogjorde för det programförslag han kunnat göra utifrån den input han fått från utskotten (Asfalt och Ballast). Programmet, innehåll och tider, justerades utifrån diskussioner på mötet.
Respektive kontaktperson ska kontakta ”sina” respektive föredragshållare för att säkerställa deras medverkan. 
Matthias Martus från Infratest som ska prata om produktutveckling och eventuell avveckling av metylenklorid. Kom gärna in med frågor till honom i förväg via Lars (lars.jansson@peabasfalt.se). 

7. [bookmark: _Ref86155577]Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade:

Oförstörande fältmätningar (OF)
[bookmark: _Hlk86156590]Fredrik presenterade vad som pågår inom området för oförstörande fältmätningar som kan bli ”Utskottet för vägyta”.
Det har tyvärr inte hänt något sedan föregående Styrgruppsmöte. Det är tvunget att ta ett nytt omtag. Se även presentation från Styrgruppsmöte 2021-04-21.
Det pågår dock arbeten med metodbeskrivningar inom området, t.ex.:
· Vägytemätning
· Georadar
· Friktion
· Etcetera
Det finns ett projekt, ”Uppkopplade vägytemätningar”, som är finansierat och startat. Det går ut på datainsamling från (en större) fordonsflotta tillsammans med en aktör med tillgång till sådan data.

Utskottet ska till nästa Styrgruppsmöte komma med ett beslutsunderlag för nytt namn och inriktning.

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmar: Osäkert om Sarah Lundgren är kvar på Nouryon. Annars inget nytt.
· Möten: senaste i utskottet hölls 2021-09-07 (Teams). Nästa möte hålls 2021-12-07 (Teams). 
· Kenneth L planerar att anordna ett nytt samrådsmöte med Swedac i januari 2022.
· Metodhandledningar, det finns en ny för stämpelbelastning (SS-EN 12697-20) och en uppdaterad för rotationsindunstning (12697-3).
· Ringanalyser, nya prioriteringar:
1. Dynamisk kryp (SS-EN 12697-25) är prioriterad pga. översyn av kravnivåer, 
2. Prall (SS-EN 12697-16); 5-årsöversyn på gång.
3. Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum, skrym- och kompaktdensitet på PMB
4. Utvärdera Core-lockmetoden, för att samla erfarenhet.
· TDOK-metoder 
· Validering av punktvis packningsmätning, ny TDOK
· Strykning av extremdata TRVMB 705 blir TDOK
· Kontroll av borrkärnor FAS 460 blir TDOK


Standardisering
· CEN/TC 227 Road materials
· Status för nya, reviderade och kommande arbeten för SS-EN 12697-serien presenterades. ”Mycket god framdrift.”
· Produktstandarder SS-EN 13108-serien: ute på systematisk 5 årsöversyn.
· CPR -Harmoniserade produktstandarder
· CPR ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekten för byggprodukter
· CPR Acquis: säkerställa att harmoniserade standarder uppfyller kraven i CPR
· CEN/TC227/WG6 Hållbarhet
· Produktspecifika regler (PCR) för asfaltsmassa
· prEN 17392-1
Regelverk
· AMA Anläggning 23
· Sektorsutredare bundna lager: Kenneth Lind med Roger Nilsson Skanska som ”vice”.
· Tidplan för AMA Anläggning 23
· Utredningsarbete i sektorerna 2021-09 – 2022-02; 
· remiss 2022-05 – 2022-08;
· remisshantering 2022-09 – 2022-12
· Utges 2023-04
· Genomgång av koder/avsnitt som berör bundna lager
· Ny version av TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager samordnas med AMA 23. Aktuella frågeställningar är:
· Krav på dokumentation
· Koncepten ÅAK och ÅAHV
· AGBE
· Dynamiskt kryptest för bindlager (funktionskrav)
· Återvinna PMB-beläggningar (pga. mjukpunktskravet).
· Glimmer i finfraktion
· Vidhäftningsmedel IM
· Specifikationer för ABD plus råd och krav i AMA
· Revidering av Regler för reglering (TDOK 2014:0565) och TDOK-metoder samordnas med TDOK 2013:0529. Aktuella frågeställningar för ”regleringen” är:
· Reglering av vidhäftningmedel
· Kostnadsreglering av ballast vid återvinning (ÅAK/AÅHV)
· Förenkling avsnitt 5 (avdrag vid beläggningsarbeten)
· Glimmer i finfraktion för asfalt diskuterades även separat:
· Det är (nog) olämpligt att kräva <4 mm ska vara av samma ursprung som det grövre kvalitativa materialet bl.a. pga. ökade transporter.
· Glimmer kan öka vattenkänsligheten.
· Krav på vattenkänslighet på asfaltsmassan kan räcka för att slippa problem?
· Det finns många olika typer av glimmer med olika egenskaper, alla sorter absorberar dock vatten. 
· Högre glimmerhalt påverkar även bindemedelshalten som kan behöva höjas?
· Det finns en VTI-rapport 1044: ”Ballastberoende slitage på asfalt och betong: provning enligt Prall” av Bjurström och Dolk, som har undersökt påverkan av inblandning av sämre material med högkvalitativ ballast. Hög andel i finare fraktioner påverkar inte prallvärdet!
· Det är i lokala/regionala upphandlingar det kan förekomma krav på samma ursprung av 0/4 som för grövre sorteringar. Det finns inga sådana krav på nationell generell nivå.
· Problem med glimmer är knepigare för halvvarma massor?

Kenneth Lind önskar gärna inspel och erfarenheter i glimmerfrågan samt synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete vars senaste möte var 2021-02-03. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Möten:
· 2021-06-02 Workshop glimmermetoden, digitalt 
· 2021-10-06 senaste utskottsmötet, digitalt
· 202-02-02 nästa möte, live
· Medlemmar; inget nytt
· Glimmerhalt TDOK 2014:0144. Ringanalysen inte bra. Orsaken till spridningarna är inte tydliga. I Workshopen diskuterades:
· metodförbättringar
· Provberedning, bl.a. undvika utrustning, påsar/kärl som är känsliga för statisk elektricitet. Hur styra upp:
· Identifiering av glimmerkorn. Kompetenskrav?
· Alternativa metoder som mäter funktion i stället för glimmer? Metoder som indirekt kan screena glimmerhalt? Petrografi, svepelektronmikroskop (SEM) eller ”EDS”?
· Ny ringanalys
· Forskningsprojekt
Standardisering
· TC 154/TK187
· Samtliga Produktstandarder ballast har varit på CEN-Enquiry 
(Tyskland säger nej innan farliga ämnen har införts)
· TK 187 förespråkar fortsatt CE-märkning och att vi skriver en Delegated act och går ut på Formal Vote 
· Provningsstandarder:
· EN 933-1 Siktning. Vi (Sverige) vill ha maskinell siktning ska bli huvudmetod och skakapparater ska valideras/kontrolleras.
· EN 1097-6 Korndensitet och vattenabsorption: Tre densiteter -ingen är huvudmetod. Naturfuktigt prov inför vattenabsorption vilket påverkar resultatet.


FoI
· Pågående
· Stödremsa (projektledare: Håkan)
· Var uppstår fritt glimmer (Håkan, L Stenlid och F Hellman)
· Bergtyp (Håkan, L Stenlid och M Göransson)
· Ljushet på stenmaterial (Paulina Johansson Skanska SBUF)
· Förslag/ansökningar BVFF/SBUF
· Grusslitlager med inblandning av filler
· Indata till dimensionering med fält-CBR
· Leverans/Mottagningskontroll
· Samt vissa idéer till nya projekt

Regelverk
· Ny version (4.0) av TDOK 2013:0530 troligen under 2021.
· Yttäckande packningskontroll TDOK 2021:0512 utgiven.
· AMA Anläggning 23; nytt manus för remiss klart i januari. Redovisning av vad som kan komma att ändras. Till exempel att bergtyp eventuellt bestäms med en kombination av micro-Deval och Los Angeles. 
Farhågor om att ny bergtypsbestämning kan öka belastning och provmängder på laboratorierna yttrades.

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.



Utskottsarbete:
· Möten: det senaste 2021-10-07 digitalt, nästa möte är planerat till 2022-04-05 också digitalt.
· Medlemsförändringar i bitumenutskottet. Magnus Pettersson[footnoteRef:1] ny från Svevia som ersätter Patrik Malmberg och Jiqing Zhu som kompletterar Andreas Waldemarson från VTI. [1:  Information från Svevia efter mötet.] 

· Metodhandledningar: inga nya sen sist.
· Ringanalyser
· PMB, väntar bara på rapporten
· Utrinningstid med glycerin i stället för emulsion, pågår.
· Planering
· Viskositet på återvunnen mjukbitumen från MJOG/MJAG
· PMB -haka på asfaltsutskottet, extrahering av PMB: Återvinning är en intressant del.
· DSR -stryks pga. för få laboratorier.
· Incident EN 1431; överkokning vid destillering för återstod, emulsion. Ingen skadad! Har förekommit på flera laboratorier. Orsak oklar. 


Standarder
· Kommande formal vote
· EN 14023 produktstandard PMB
· prEN 17643 provningsmetod ”BTSV”
· EN 12847 sedimentering bitumenemulsion
· EN 12850 pH i bitumenemulsion
· CEN Enquiry
· EN 12846-1 och -2 utrinningstid; Sverige röstar nej.
· EN 12607-1 RTFOT om ett år?
· Aktiverade Prelimanary Work Items
· EN 14679 BBR
· EN 14770 DSR
· EN 14771 PAV
· EN 12595 Kinamatisk viskositet
· EN 12596 Dynamisk viskositet

· Ej aktiverade Prelimanary Work Items
· EN 1426 Penetration
· EN 1427 Mjukpunkt
· EN 12594 Provberedning
· EN 12597 Terminologi
· TS 16346 till EN, Brytegenskaper
· Systematiska översyner under 2021 och 2022

8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Denna punkt är delvis diskuterad och redovisad under punkt 7. Rapportering från utskotten.
Angående projekt ”Ljushet på ballast” så ska Kenneth Olsson skicka SBUF-information.

9. [bookmark: _Hlk86327873]Övriga frågor
Det finns två nya bransch-/intresseföreningar i Sverige. De håller båda på att gå från interimstyrelser till ordinarie styrelser:
· Svenska Vägtekniska Föreningen; kontakt: info@svtf.net (johan.ullberg@trafikverket.se)
· Svensk Beläggningsförening (SBF); kontakt: info@sbfsverige.se

10. Nästa möte
Torsdagen den 27 april 2022 kl. 9.30–15.30, lokal bokad hos Trafikverket i Solna. Förhoppningsvis kan vi hålla det fysiskt. Vi/Johanna återkommer. 
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.

11. Sammanfattning av beslut
· Fortsatta diskussioner ska föras och ringanalysplan fastställas vid ett separat möte i Ringanalysgruppen, 2022-01-14.
· Kontaktpersoner kontaktar föredragshållare inför Metoddagen.
· Kenneth Olsson ska skicka info om SBUF-projekt: ”Ljushet på ballast”.

Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2021-10-26	2021-10-28



BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2018-04-17


2021-04-21
	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.

-Uppdatering/justering av plan, sammankalla möte
	Utskotten
Ringanalysgruppen

Håkan

	2020-04-23



2020-10-22
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?

	2020-10-22

2021-10-14
	Ljushet på beläggningssten, Utskottet för Ballast och obundna material bevakar frågan.
Info om/från SBUF
	Klas
(och Håkan)
Kenneth Olsson

	2021-04-21


2021-10-14
	Arrangera Metoddagen 2022 
Input från utskott senast 2021-10-07
Kolla info från utrustningstillverkare
Stämma av med föredragshållare
Fastställa program
	Glenn
Alla
Lars J
Kontaktpersoner
Glenn





slUtförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar
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Rapportering asfaltutskottet


Standardisering inom asfaltområdet


Regelverk Bitumenbundna lager, TDOK


AMA 23
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Disposition


• Rapportering från Asfaltutskottet


• Aktuell standardisering inom asfaltområdet


• AMA Anläggning 23


• Utveckling av regelverk bitumenbundna lager
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Asfaltutskottet - Medlemmar


Kenneth Lind - Trafikverket  


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Jacob Källström, Svevia


 Sima Roostamalipour, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Åsa Leandersson, Sydbeläggningar


 Mats Kindwall, Swedavia 


 Sarah Lundgren Vakant, Nouryon


2021-10-143







Asfaltutskottet - Möten
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Senaste möten 


 2021-09-07 TEAMS 


Kommande möten


 2021-12-07 TEAMS    


Årligt möte med SWEDAC 


Januari 2022 Skype
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Metodhandledningar
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Ny metodhandledning: SS-EN 12697-20 Stämpelbelastning


Uppdaterad metodhandledning: SS-EN 12697-3 Rotationsindustning (inkluderar nu A1:2019)  







Ringanalyser - prioriteringar
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Prio Metod Motiv


1 Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


 Arbetsgrupp initerad


 Utvärdering av repeter- och reproducerbarhet


 Förberedelser pågår


 Provkroppar ti l lverkas på ett labb för att minimera spridningar


 Utskick ringanalys beräknad i  början av 2022


Ringanalysen på EN 12697-25:2016, A1 är 
prioriterad pga. översyn av kravnivåer. 


Dessutom kommer EN 12697-25:2016 ut på 
systematisk 5-års översyn under 2021 vilket 
ger en möjlighet att föreslå uppdatering av 
precisionsdata för metoden. 


2 SS-EN 12697-16:2016 Prall


 Arbetsgrupp initierad


 Utskick ringanalys beräknad under 2022


SS-EN 12697-16:2016 aktuell för systematisk 
5-års översyn 2021. Möjlighet att uppdatera 
precisionsdata.  


3 Bindemedelshalt,  kornkurva, Marshallhålrum, skrym - och 
kompaktdensitet för asfaltmassa med PMB
 Arbetsgrupp initierad
 Utskick ringanalys beräknad 2022 innan årets slut 


Analyserna mer utmanande när PMB används


4 Utvärdera Corelock-metoden i  en provningsjämförelse


 Arbetsgrupp initierad


Samla erfarenhet







• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning, TDOK 202Å:NNNN


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK 202Å:NNNN


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK 202Å:NNNN
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TDOK-metoder
Pågående arbete
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
Publicerade provningsmetoder 2020 – September 2021


Referens Titel Publicerad Ersätter 
Datum för 
tillbakadragande 


Planerad 
Systematisk 


översyn


SS-EN 12697-1:2020 Soluble binder content March 2020 SS-EN 12697-1:2012 September 2020 2025


SS-EN 12697-6:2020 Determination of bulk density of bituminous specimens February 2020 SS-EN 12697-6:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-11:2020 Determination of the affinity between aggregate and bitumen February 2020 SS-EN 12697-11:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-14:2020 Water content February 2020 SS-EN 12697-14:2000 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-19:2020 Permeability of specimen February 2020 SS-EN 12697-19:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-20:2020 Indentation using cube or Marshall specimens February 2020 SS-EN 12697-20:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-21:2020 Indentation using plate specimens February 2020 SS-EN 12697-21:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-22:2020 Wheel tracking February 2020 SS-EN 12697-22:2003+A1:2007 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-28:2020 Preparation of samples for determining binder content, water content and grading February 2020 SS-EN 12697-28:2000 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-34:2020 Marshall test February 2020 SS-EN 12697-34:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-39:2020 Binder content by ignition February 2020 SS-EN 12697-39:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-40:2020 In situ drainability February 2020 SS-EN 12697-40:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-45:2020 Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test February 2020 SS-EN 12697-45:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-46:2020 Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests February 2020 SS-EN 12697-46:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-29:2020 Determination of the dimensions of a bituminous specimen June 2020 SS-EN 12697-29:2002 Juli 2020 2025


SS-EN 12697-42:2021 Amount of foreign matter in reclaimed asphalt January 2021 SS-EN 12697-42:2012 Juli 2021 2026


Mycket god framdrift 
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
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Kommande publiceringar av nya metoder under 2021


• EN 12697-48:2021 Interlayer Bonding (Vidhäftning mellan lager)


• EN 12697-49:2021 Friction after polishing (Friktion efter polering)


Slutomröstningar (Formal Vote) 


• prEN 12697- 7:2021  Bestämning av skrymdensitet hos asfaltprovkroppar med hjälp av gammastrålar *)


• prEN 12697-15:2021  Bestämning av separationskänslighet *)


• prEN 12697-36:2021  Metod för bestämning av tjocklek hos beläggningslager


• prEN 12697-37:2021  Hetsandsmetoden för bestämning av vidhäftning av bindemedel på bitumeniserad
chipsten (BCS)   


*) Pågående – deadline röstning SIS/TK202: prEN 12697-7 (2021-10-25). prEN 12697-15 (2021-10-18)
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien


2021-10-14Kenneth Lind - Trafikverket  10


Systematiska 5-års översyner


• SS-EN 12697-16:2016 Prall *)


• SS-EN 12697-25:2016 Pulserande kryptest


• SS-EN 12697-35:2016 Laboratorieblandning *)


CEN Enquiry


• SS-EN 12697-47:2021 Bestämning av askinnehåll för "Trinidad natural asphalt *)


*) Pågående – deadline röstning SIS/TK202: SS-EN 12697-16 samt -35 (2021-11-02). prEN 12697-47 (2021-11-30)







Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
Pågående arbete


2021-10-14Kenneth Lind - Trafikverket  


Behandling efter CEN-Enquiry – fortsatt diskussion vid nästa TG2-möte (Mars 2022)


• prEN 12697-38:2020  Common equipment and calibration


• Diskussion om metoden behövs (föråldrad). Krockar med andra ISO-standarder som anger krav på 
utrustningars noggrannhet mm kopplat bl.a till ackreditering. Refereras till endast från fyra standarder i 
dagsläget. Referenser har successivt tagits bort till metoden.


• prEN 12697-41:2020  Resistance to de-icing fluids 


• Tyskland och Frankrike har visat intresse för metoden. Hassan Hakim ser över möjligheter tillsammans 
med TG2 representant från Tyskland


• prEN 12697-43:2021 Resistance to fuel


• Synpunkter på det tekniska utförandet av metoden. Precisionsdata saknas men trots det finns en tabell 
för val av klasser i produktstandarder (2016-års versioner) med intervall på 1 % när.
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Produktstandarder SS-EN 13108-serien 


2021-10-14Kenneth Lind - Trafikverket  


• SS-EN 13108 - serien, publicerade 2016, nu ute på Systematisk 5-års översyn 


• SIS/TK 202 – AG01 Asfalt har formerat sig för kommentarslämnande


• Deadline röstning CEN/TC227 2021-12-03 


12







CPR - Harmonsierade produktstandarder


2021-10-14Kenneth Lind - Trafikverket  


Revidering av CPR


• EU-kommissionen har haft öppna samråd i 
olika konstellationer under 2020 


• Det finns ett tydligt stöd för revidering 
(förenkling) och att CPR ska ta hänsyn till 
hållbarhetsaspekten för byggprodukter


• Förslag till reviderad CPR kan komma vid 
årsskiftet (?). Remitteras via 
regeringskansliet. 


• CPR Acquis 


• säkerställa att harmoniserade standarder 
uppfyller kraven i CPR  


• prioriteringslista definierad
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CEN/TC227/WG6 Hållbarhet
Produktspecifika regler (PCR) för asfaltmassa 


2021-10-14Kenneth Lind - Trafikverket  


• Många kommentarer vid CEN-Enquiry av prEN 17392-1 under 2020 


• förslag att omarbeta till CEN/TS som ska täcka A1-A3 samt C och D


• överväga om även A4-A5 ska ingå


• standardförslag till CEN/TS diskuterades vid möte WG6 2021-10-07 (arbetsutgåva)


• via SIS/TK 202 – AG 01 kommer synpunkter på standardförslag att begäras in (deadline 2021-12-31) 
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Tidplan AMA Anläggning 23


Kenneth Lind - Trafikverket  15


SU-Utredningsarbete AMA 23


Svensk Byggtjänst


Remiss AMA 23


Svensk Byggtjänst


SU-Hantering av remissynpunkter  


Svensk Byggtjänst
AMA 23


2021-09-08 > 2022-02-18 2022-05-25 > 2022-08-25 2022-09-15 > 2022-12-06 April 2023


2021-10-14







DBB.8    Diverse lager av geosyntet


DBB.81  Lager av geosyntet i bitumenbundna lager


DBH LAGER AV STÅL


DBH.1 Armerande lager av stål


DBH.11 Armerande lager av stål i bitumenbundna lager


Kenneth Lind - Trafikverket  16


Sektorsområde bundna lager


SU-A, Kenneth Lind (Trafikverket)


SU-B, Roger Nilsson (SKANSKA) 


Det finns inga krav i AMA, 


endast råd i RA i RA  


et finns inga krav i AMA, endast 


råd i RA  


2021-10-14







BED.12 Rivning av väg, plan o d


BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d


BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager


BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken


BED.12142 Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken


BED.12148 Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner


BED.1215 Rivning av cementbundna lager


Kenneth Lind - Trafikverket  17


Sektorsområde bundna lager


SU-A, Kenneth Lind (Trafikverket)


SU-B, Roger Nilsson (SKANSKA) 


2021-10-14







DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D


DCD FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D


DCE CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D


DCF ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D


Bitumenbundna- och cementbundna överbyggnadslager


Kenneth Lind - Trafikverket  18


Sektorsområde bundna lager


SU-A, Kenneth Lind (Trafikverket)


SU-B, Roger Nilsson (SKANSKA) 


2021-10-14







• Revidering av TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager, skjuts fram för att samordnas 


med revidering av AMA23


• endast akuta rättningar kan bli aktuella  


• undvika att göra små förändringar utan samla ihop alla ändringar till ett och samma 


revideringstillfälle


• ”regler för reglering” och de TDOK-metoder som diskuteras tidigare samordnas med 


utgivning av nästa version av TDOK 2013:0529. 
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Utveckling av regelverk bitumenbundna lager


Kenneth Lind - Trafikverket  2021-10-14







Särskilda frågeställningar TDOK 2013:0529, Bitumenbundna lager


‒ förtydliga kraven på dokumentation (särskilda avsnitt ?)


‒ översyn av koncepten ÅAK & ÅAHV


‒ implementering av AGBE (bärlager av AG med bitumenemulsion) > Samordnas med AMA  


‒ funktionskrav (Dyn/kryp) för bindlager (eget avsnitt ?)


‒ svårigheter att återvinna PMB-beläggningar pga mjukpunktskravet  


‒ glimmer i finfraktion (problem ?) – diskuterades vid möte i Asfaltutskottet 7/9 2021


‒ vidhäftningsmedel IM – behov av förtydligande


‒ översyn specifikationer för ABD > råd och krav på utförande i AMA samt skötselinstruktioner 


‒ ??? 


Särskilda frågeställningar TDOK 2014:0565, Regler för reglering


‒ reglering av vidhäftningsmedel – vara eller icke vara ?


‒ kostnadsreglering av ballast vid återvinning (ÅAK/AÅHV) – behövs det ? Regleras via MF ?


‒ översyn och förenkling av avsnitt 5. Avdrag vid beläggningsarbeten  
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Utveckling av regelverk


Kenneth Lind - Trafikverket  2021-10-14







• Diskussion förekommer i delar av landet om förekomst av glimmer i finmaterialet (< 4mm)


• önskemål att regelverk ska ändras till att finfraktionen < 4 mm ska ha samma ursprung som 


det högkvalitativa materialet till asfaltmassa 


• metoden för bestämning av vattenkänslighet, TDOK 2017:0650, är enligt branschen 


utslagsgivande vid förekomst av olämplig andel glimmer i finfraktionen


• ingen ändring av regelverk i dagsläget eftersom det riskerar att leda till en ökning av 


transporter för de täkter som köper in kvalitetssten > 4 mm


• utöver inköp kvalitetssten tvingas man då även köpa in material < 4 mm från dito täkt 


• fortsatt diskussion vid nästa möte i asfaltutskottet


• fråga till styrgruppen: hur hanteras frågan om glimmer i finfraktion till asfaltmassa i landet ?
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Glimmer i finfraktion – ballast till asfaltmassa


Kenneth Lind - Trafikverket  2021-10-14







2021-10-14


Har du synpunkter på kravdokumenten för 


bitumenbundna lager, relaterade metoder (TDOK) samt


krav och råd i AMA/RA Anläggning 20, DCC, DCD, DCE & DCF  


Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


Tack för din medverkan 


Kenneth Lind - Trafikverket  22
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2021-10-14


Tack !
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Styrgruppsmöte Metodgrupp


Metodutskott 


Ballast och obundna lager 


2021-10-06


1







Metodutskott Ballast och Obundna lager 


• Glimmer workshop 2021-06-02 WEB


• Senaste möte 2021-10-06 WEB


• Nästa möte 2022-02-02 Live
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Deltagare Organisation 


Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


Ellen Dolk VTI


Lars Stenlid Skanska 


Henrik Broms Konsult 


Helen Sälling Peab Asfalt 


Lars-Åke Holmgren NCC 


Robert Bergström Svevia 


Peter Martinsson Peab/Swerock 


Björn Kullander Trafikverket 


Urban Åkeson Trafikverket 


Jan Bida SBMI (MinFo) 


Åsa Leandersson Sydbeläggningar 







Glimmer analys
TDOK


Ringanalys


• Std avv 5-8 %


• Max-min 25 %


• Krav < 30 %


Så här kan vi inte ha det
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Ringanalys Glimmer
Orsak till spridning?
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WS GLIMMER


• Inledning (presentation) Alla 


• Bakgrund, syfte Klas Hermelin 


• Ringanalys Håkan Arvidsson 


• Förbättring nuvarande metod 


• ‒ Metodförbättring Mats Larssons 


• ‒ Diskussion om metodförbättringar; Neddelning, 


Metodik för räkning, Större provmängd, 


Kompetenskrav 


• Alternativa metoder, Diskussion







Förbättring nuvarande lab-metod


• Provberedning


‒ Transport (plastpåsar) beror på storleken på labprov oftast ett bärlager


‒ Ska det förbjudas? Rensiktat hur kollar vi det?


‒ Ej tillåta att finare fraktion förarvaras i plast


‒ Neddelning


‒ Kan det förbättras/beskrivas?


‒ Neddelning av analysfraktion 


‒ Torkning påverkan vid höga temperaturer 110 C


‒ Neddelning får göras men rensiktning får inte göras innan materialet 
skickas. Kan vara ett mindre prov


‒ Maximera skaktid


‒ Storlek på labprov


‒ 5 kg räcker 0/32
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Förbättring nuvarande metod


• Räkningen av korn
‒ Mats Larssons beskrivning räknar korn under vatten


Ska vi beskriva den i metodbeskrivningen?


‒ Fungerar bättre att titta fuktiga partiklar (även statisk elektricitet)


‒ Komplement till metod A och B


‒ Informativ bilaga (Klas och Håkan med Lars som bollplank)


‒ Kan utvärderas med ringanalys


‒ Förväxling med andra materia (grafit, …)


‒ Kompetenskrav? Hur? 


‒ Krav på deltagande i ringanlyser?


‒ Ska vi behålla alla 3 metoderna?
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Alternativa metoder


• Provning av stabilitetsegenskaper 


‒ Triax, CBR


• Melittametoden


‒ tittar på vattenhållande egenskaper hos materialet vid uttorkning


• Kulkvarnsmetoden 


‒ kunde se en sandpuckel på glimmerrika material vid ca 0,5 mm


• Petrografisk analys (troligt ej materialkrav)


‒ SEM – svepelektronmikroskop ‒ EDS energidispersiv
Automatisk analys (bildbehandling)


‒ Går den att göras oberoende med mätbart resultat?
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1. Ny ringanalys med ett färdig berett prov (tvättat, siktat och neddelat till ? gram). 


En (eller några få) får många delprov för att analysera spridning mellan delprov. 


1. Då borde man kunna se om det är 


• i provberedningen det skiljer eller 


• i utförandet i att särskilja glimmerkorn från andra mineral.


2. Forskningsprojekt


1. Utveckling av glimmerhaltsmetoden? 


2. Se på alternativa metoder eller utveckla en sådan? Se på korrelationer och 
samband. 


3. Möte 2021-10-22 TRV och VTI för att formulera frågeställningar FoI-
ansökan till Trafikverket/BVFF. 
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Nästa steg (förslag) Förbättra metoden
Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion TDOK 2014:0144 







Europa standardisering Produktstandarder


• Samtliga Produktstandarder ballast har varit på CEN-Enquiry 


17555-2 ”Ballast för anläggningsbyggande - Kompletterande information” 


fick nej övriga ja men med mycket kommenterar. 


(Tyskland säger nej innan farliga ämnen har införts


• TC-Möte i TC 20/10 2021


• TK 187 förespråkar fortsatt CE-märkning och att vi skriver en Delegatet act och 


går ut på Formal Vote
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Europa standardisering Metodstandarder


• EN 933-1 Siktning vi har skrivit brev till TC och klagat på att man inte vill omarbeta den. 


Våra invändningar


‒ Maskinell siktning ska bli huvudmetod


‒ Skakapparater ska Valideras/Kallibreras


• EN 1097-6 korndensitet och vattenabsorption


‒ Tre metoder ingen huvudmetod för densiteten


‒ Vattenabsorption 


‒ Provet analyseras naturfuktigt (ger varierande resultat beroende på fukthalt)


‒ Vattenabsorption av fillerfraktion är värdelös
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Vattenabsorption Natursand och Stenmjöl
• Metodbeskrivningen ger oanvändbara resultat för finfraktionen


Resultat från 0 - 0,7 %
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Metoddag


Förslag


• (egen punkt) Ringanalys korndensitet och vattenabsorption. 


• 1 Glimmerhaltsmetoden (resultat från workshop etc). (Håkan)


‒ Mats förslag, fortsatt arbete, Var uppstår glimmer i processen


• 1 Metodik för validering av skakapparater (presenteras av Robert) 


• 2 MicroDeval på borrkax (Lars S) Christopher Artursson (Skanska)


• 2 Motivet för våran kravställning på obundna material (Klas)


• ( i allmänt) Förslag på ny indelning av bergtyp (Håkan)
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Forskning och Innovation, FoI
• Pågående


‒ Stödremsa (bättre alternativ?)


‒ Var uppstår fritt Glimmer? (Lars & F Hellman, VTI)


‒ Bergtyp (Lars & M Göransson, SGU)


‒ Ljushet stenmaterial (Paulina Johansson) SBUF


• Förslag från BVFF/SBUF


‒ Grusslitlager med inblandning av stenmjöl


‒ Karaktärisering av material som indata till dimensionering med fält-CBR


‒ Leverans/mottagningskontroll


• Nya förslag?


‒ Glimmermetoden (förbättring befintlig metod, Alternativ metod, Effekten av 
glimmer)?


‒ Underlag för metodbeskrivning för validering av skakapparater?


‒ Provtagning FPC beskrivning av metodik för provtagning


‒ Arsenik i ballastmaterial (Karel)
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Regelverk


• AMA Anläggning 23 Nytt manus för remiss klart i slutet på januari


• TDOK 2021:0512 ”Metodbeskrivning Yttäckande packningskontroll” 


publicerad


• TDOK Obundna överbyggnadslager planerad utgivning under 2021
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Större planerade ändring i AMA 23
• I vårat avsnitt


• Underballast materialkrav


I dagsläget ej användbara krav måste skrivas om


• Stödremsa


Kolla om det finns oklarheter i texten uppstår missförstånd?


• I andra avsnitt


• Bergtyp


Lämna systemet med kulkvarn (dubbdäcksnötning) och gå över till ett system med 


både nötning (MDV) och hållfasthet (LA)


Bergtyp används i första hand för att skilja materialtyp 1 och 3A


• Ytstabilisering


Texterna i dagsläget mycket sparsamma. Borde gå att komplettera med RA texter
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Kulkvarn 18 ≈ MDE 12,5


Kulkvarn 30 ≈ MDE 21,5
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Bitumenutskottet


• Senaste mötet 7/10, web


• Nästa planerade möte 5/4, web


• Förändringar i bemanning


‒ Svevia får ny person, Niklas Larsson (?) ersätter Patrik Malmberg


‒ Ny person från VTI, Jiqing Zhu, kompletterar sekreterare Andreas
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Metodhandledningar


• Utskottet är nöjt med de vi har


‒ De vi har är aktuella


‒ Inget ytterligare behov
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Ringanalyser


• PMB, väntar bara på rapporten


‒ Bekräftar tidigare hög reproducerbarhet EN1426 (pen) o EN1427 (mjp)


‒ I övrigt god överensstämmelse med metodernas precision, om än väldigt få 
deltagande lab


• Utrinningstid (EN12846-1)


‒ Pågår i oktober


‒ Både volym (enligt standard) och vikt (nya förslaget)
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Ringanalysplan 2022


• Mjukbitumen


‒ Viskositet på återvunnen mjukbitumen från MJOG/MJAG


• Haka på asfaltutskottets analys av PMB-massa


‒ Tanke som inte är färdig, men återvinningen är intressant


• Stryka DSR i planen pga för få lab. Bättre använda internationella 


ringanalyser, ex BNP.
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Incident EN 1431


• Överkokning vid destillering för återstod, emulsion


‒ Ingen fysiskt skadad


‒ Känns igen från fler lab


‒ Ändå oklart vad som gör att det händer ibland


‒ Möjligen starta ett insamlingsdokment på hemsidan med data för att hitta 
gemensam nämnare
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Läget med revidering av 
standarder
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Kommande Formal Vote, troligen efter 
årsskiftet


• EN14023 produktstandard PMB


• prEN17643 ny provningsmetod ”BTSV”


• EN12847 Tendens till sedimentering, bitumenemulsion


• EN12850 pH i bitumenemulsion
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Kommande/pågående CEN Enquiry


• EN12846-1&2; Utrinningstid- lämnades till CCMC 28/4


‒ Sverige röstar ”nej” till föreslagna versioner med kommentar att vi vill införa 
möjligheten att väga istf mäta volym. Volym är fortfarande ”referens”, men 
vägning borde vara ett alternativ.


• EN 12607-1; RTFOT- draft förväntas vara klar om ett år
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Aktiverade PWI:er


• EN14679; BBR


• EN14770; DSR


• EN14771; PAV


• EN12595; Kinematisk viskositet


• EN12596; Dynamisk viskositet
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PWI:er men ej aktiverade


• EN1426; Penetration- PWI-aktivering senast 18/11-23


• EN1427; Mjukpunkt- PWI-aktivering senast 18/11-23


• EN12594; Provberedning- PWI-aktivering senast 5/4-23


• EN12597; Terminologi- PWI-aktivering senast 5/4-23


• TS16346 till EN, Brytegenskaper


‒ Röstat ”ja”, ej beslutat
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Systematisk översyner genomförda i år 
(inga fler under 2021)


• EN13924-1; Produktstandard Hårda vägbitumen, (avstår)


‒ 12 confirm, 1 revise


• EN15626; Vidhäftning cut-backs och flux, (avstår)


‒ 10 confirm, 1 revise – WG2 föreslår ”confirm” till TC336


• EN16659; MSCRt, (bekräfta med kommentar)


‒ 12 confirm, 6 revise
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Systematisk översyn 2022


• EN13075-1&2 Brytegenskaper för bitumenemulsion (-1 = ”brytindex”)


• EN16849 Vattenhalt enligt ”torrhaltsvåg” i bitumenemulsioner


• + Ev fler inom WG1 (oklart för mig nu, WG1möte 18-19/10)
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