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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 27 april kl. 9.30-15.30
Plats: 	Trafikverket, Solna, Stockholm, Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Sima Roostamalipour, 	Nynas	ersatte Jenny-Ann Östlund
Katarina Ekbladh, 	Skanska	ersatte Kenneth Olsson
Hassan Hakim, 	NCC	ersatte Kenneth Vikström
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Glenn Lundmark, 	Asfaltskolan	
Mårten Sohlman,	SBMI	

Anmält förhinder
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Mats Jonsson, 	Svevia 	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. Särskilt välkomna var Mårten, SBMI som gjorde sitt första hela möte samt ersättarna Sima, Nynas, Katarina, Skanska och Hassan, NCC. Kort presentationsrunda gjordes. Dagordningen var OK. 

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2021-10-14, gicks igenom med korta kommentarer. 
-De nya föreningarna har nu ordinarie styrelser. Martin Wiström, Ramböll är ordförande för Svensk vägteknisk förening (som är en förening för personligt medlemskap). Thomas Johansson, Svevia är ordförande för Svensk beläggningsförening (som är en branschförening).
Protokollet ansågs vara OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll som kan sammanfattas: 
· Fortsatta diskussioner ska föras och ringanalysplan fastställas vid ett separat möte i Ringanalysgruppen, 2022-01-14. Möte har även hållits 2022-04-11. Planen redovisas under punkt 5.
· Kontaktpersoner kontaktar föredragshållare inför Metoddagen. Klart, fixat och överspelat-
· Kenneth Olsson ska skicka info om SBUF-projekt: ”Ljushet på ballast”. Projektledaren Paulina Johansson har varit sjuk så info har varit svår att nå, Katarina kollar upp frågan igen.

Med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll.

4. Nya medlemmar
Som nämnts tidigare är Mårten Sohlman SBMIs VD SBMIs representant i Styrgruppen.
Swedavia har pga. viss omorganisation inte fastställt sin bemanning i utskotten. Tills vidare meddelas Mats Kindvall om möten, agendor och protokoll från samtliga utskott. Han kan då delegera eventuellt engagemang till lämplig medarbetare.
Oklart om Nouryon vill fortsätta vara delaktiga i Metodgruppen, de saknar i dagsläget representanter i utskotten för Asfalt och Bitumen. Johanna stämmer av med dem.
Efter mötet fick Johanna detta besked från Tomas Svensson, Nouryon: ”För närvarande har vi tyvärr inte möjlighet att delta men det kan finnas en möjlighet framöver och vi återkommer om så blir fallet.”
Nytt avtal är tecknat mellan Trafikverket och VTI för sekreterararbetet i Metodgruppen. Avtalet är tecknat på 3 år plus option på ytterligare 1+1+1 år.
5. [bookmark: _Ref86156441]Ringanalyser
Den plan som Ringanalysgruppen tagit fram med utgångspunkt i gamla planen och med input från utskotten visades. I stort accepterades planen efter lite diskussioner. Håkan snyggar till planen och publicerar den på MGs hemsida (Ringanalysplan 2022-2026).
En stor del av diskussionen gällde dock resultat i ringanalysen för dynamisk kryp (SS-EN 12697-25) som håller på att slututvärderas. Nivån på medelvärdet (facit) är (nog) orealistisk låg pga. att laboratoriepackade prover använts i stället för fältborrade. En mindre ringanalys för dynamisk kryp med några få lab på borrade prover kan vara lämpligt. Hassan, Kenneth (L) och Lars tar kontakt med Andreas Waldemarson (VTI) och diskuterar genomförande och upplägg.
6. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
[bookmark: _Hlk86155987]Årets Metoddag hölls 2022-02-03 digitalt. Glenn redovisade deltagandet där 100 anmälda följde Metoddagen direkt via Zoom, en handfull deltagare följde Youtubesändningen med någon fördröjning. Han visade vilka företag/organisationer deltagarna hörde till och vilka eventuellt ovanliga roller de kan ha haft (dvs. inte laborant eller Trafikverkare). Han redogjorde också för de synpunkter som kommit in efter Metoddagen, det var inte något som överraskade. Vad som möjligen kan vara värt att påpeka för framtida föredragshållare är att huvudmålgruppen är laboranter och att presentationerna inte behöver vara helt korrekta enligt standard för forskningskonferenser.
Nästa Metoddag kommer att bli Torsdagen 2:a februari 2023 i lokaler hos NCC i Solna (vid Järva Krog).
Ett första utkast till program diskuterades och justerades. Utskotten ska (kan) komma med input fram till en vecka före nästa Styrgruppsmöte, dvs. input till Glenn ska skickas senast 6 oktober 2022. Föreslagna föredragshållare ska också vara kontaktade av lämplig kontaktperson.



7. [bookmark: _Ref86155577]Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade (för att kunna öppna dem: 1. ”Aktivera redigering”; 2. Dubbelklicka). Mer info finns även på Metodgruppens hemsida för respektive utskott.

Oförstörande fältmätningar (OF)
[bookmark: _Hlk86156590]Då Fredrik inte kunde närvara fanns inget nytt att redovisa från detta utskott.

Utskottet ska till nästa Styrgruppsmöte komma med ett beslutsunderlag för nytt namn och inriktning.


Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet, vars senaste möte var 2022-04-05. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.



Utskottsarbete:
· Medlemsförändringar i bitumenutskottet. Magnus Pettersson ny från Svevia som ersätter Patrik Malmberg och Jiqing Zhu som kompletterar Andreas Waldemarson från VTI. Katia Soza representerar Nynas.
· Metodhandledningar: inga nya sen sist.
· Ringanalyser
· Återvinning av mjukbitumen från asfalt + kinematisk viskositet
· Aktuella diskussioner
· PMB i returasfalt
· Alternativa bindemedel
· Provningsmetoder för bitumenemulsion till tankbeläggningar
Standardisering:
· Formal Vote, röstning stänger 22-05-09
· EN 12847, sedimentation i emulsion
· EN 12850, pH i bitumenemulsion
· EN 17643, fast skjuvspänning vid given komplex skjuvmodul
· Kommande formal vote EN 12864, Utrinningstid.
· Cen Enquiry, röstning stänger 22-04-28
· EN 14769 långtidsåldring
· EN 14770 ”DSR” (i folkmun)
· EN 14771 Böjbalksreometer
· Systematisk översyn, röstning stänger 22-05-13
· EN 12591 produktstandard Bitumen
· EN 13075-1 och -2, Brytindex
· EN 13303 Viktförändring efter värmelagring
· EN 13587 Draghållfasthet
· EN 16849 Vattenhalt i emulsion
· Produktstandard PMB. EN 14023
· Draft underkänd av CENs sekretariat
· Publicera utan ”CE-märkning”?
· Ingen uppdatering?
· Övrigt
· PWI (preliminary work item) 
· EN 12607-1 RTFOT och EN 1426 Penetration; omröstning till 22-05-23
· EN 12594 provberedning och EN 12597 terminologi, omröstning till 22‑06‑10



Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Möten: 
· Senaste 2022-02-02 på distans. Nästa 2022-05-17 hos Peab i Solna (vid Järva Krog). Workshop glimmermetoden, digitalt 
· Stabilt med deltagare de senaste åren.
· Arbete:
· Europeiska metodstandarder.
· Siktning; Sverige vill ha maskinskakning och validering av skakutrustning.
· Korndensitet och vattenabsorption, ny version: SS-EN 1096-7:2022
· Krossytegrad…
· Glimmer, en hel del diskussioner.
· Uppföljande ringanalys planeras
Standardisering
· Produktstandarder Ballast
· Inkludera ”dangerous substances and radioactivity”
· EN 17555-1 Ballast (obundna, hydrauliskt bundna, asfalt, cement och murbruk).
· EN 13450-1 Järnvägsmakadam
· EN 13383-1 Vattenbyggnadssten
· EN 13055 Lättballast
· CEN/TC 227/WG4
· Ny draft för SS-EN 13286-7 Triaxialförsök.
· Permeabilitet och tjälegenskaper går trögt.
· CEN/TC 396 Earthworks
· EN 17542-1 Degradability (ny)
· EN 17542-2 Fragmentability (ny)
· EN 17542-3 Metylenblå för jord (ny)
Forskning och Innovation
· Avslutade
· Stödremsa (VTI resultat 2022:1)
· Nästan klara (presentation Metoddagen)
· Var uppstår fritt glimmer?
· Bergtyp
· Pågående
· Ljushet stenmaterial (Paulina Johansson) SBUF
· Grusslitlager med inblandning av stenmjöl
· Karaktärisering av material som indata till dimensionering med fält-CBR
· Ett antal projekt om sulfidberg
· Kvävehalt i bergmassor från ovanjordssprängning
· Leverans/mottagningskontroll (SBUF)


Regelverk
· Transportstyrelsens nya föreskrift om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor TSFS 2021:122
· TRVINFRA-00224 Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning, v.2.0
· TDOK 2021:0512 ”Metodbeskrivning Yttäckande packningskontroll” publicerad
· AMA Anläggning 23 Nytt manus för remiss klart
· Underballast järnväg: vanlig MDE och LA
· Bergtyp: MDE och LA i stället för kulkvarn
· DCB.24 förstärkningslager för dagvattendränering, 22/90 mm.

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Möten:
· Senaste: 2021-12-07 och 2022-03-29 båda via Teams
· Kommande: 2022-09-20
· Årligt med Swedac: januari 2022
· Metodhandledningar (Varefter standarderna förbättras kan de förhoppningsvis avvecklas.)
· Ringanalyser, priolista
· Dynamisk kryptest, genomförd. Eventuellt komplettering i miniformat. Se även punkt 5.
· Prall
· Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum för asfaltsmassa med PMB
· Utvärdera CoreLock (Hassan informerade att NCC gjort en egen studie som visade stora skillnader i resultat beroende på typ av plast)
Standarder
· TDOK
· Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning.
· Omarbetning TRVMB 705, strykning av extremdata
· Omarbetning FAS 460, kontroll av borrkärnor
· Framdrift av uppdateringar och nya standarder SS-EN 12697-serien
· Nya: 
· 12697-48 vidhäftning mellan lager 
· 12697-49 friktion efter polering.
· Kommande nya versioner
· 12697-7:2022 skrymdensitet med gammastrålar
· 12697-15:2022 separationskänslighet
· 12697-36:2022 tjocklek hos beläggningslager
· 12697-37:2022 het-sandsmetoden


· Pågående systematiska översyner och CEN Enquiry
· 12697-16 Prall
· 12697-25 Dynamisk kryp
· 12697-35 Laboratorieblandning
· 12697-47 Askinnehåll för Trinidad asphalt
· 12697-38 Kalibrering av utrustning
· 12697-41 Dragförsök avisningsmedel
· 12697-43 Bränsletålighet

· Produktstandarder SS-EN 13108-serien
· Version 2016 har varit på systematisk översyn
· CPR Acquis
· För att säkerställa att harmoniserade standarder uppfyller kraven i CPR
· Prioriteringslista: vägmaterial om 4-5 år?
· Hållbarhet
· Produktspecifika regler (PCR) för asfaltmassa som CEN/Technical Specification
· Klimatkrav för asfaltsmassa vid investeringar. Krav och inriktning.
· Produktspecifik miljövarudeklaration, EPD, som skickas till Trafikverket för granskning enligt rutin.
· Varför (klimatkrav på asfalt)?
· Bitumen är en fossil produkt.
· Resurs- och klimatfråga -återvinning.
· Entreprenörer gör redan omställningar.
· Klimatkrav efterfrågas och möjliga.
· Intresse för fossilfria alternativ som bioolja.
· Standarder möjliggör miljömässiga innovationer på asfaltsområdet.
· Framtidspaning…fortsatt utveckling av regelverk för bitumenbundna lager
Regelverk.
· Utveckling av regelverk. Bl.a. som främjar miljöpåverkan och livslängd.
· Plan för fasta revisionstillfällen som synkroniseras med AMA Anläggning.
· Tidplan för AMA Anläggning 23.
· Remisstid: 2022-05-25 – 2022-08-25
· Publicering: april 2023.
Byggproduktförordningen
· Nytt förslag från EU-kommissionen.
· Publicerades: 2022-03-30
· Första remiss; sista svar: 2022-04-22
· Riksdagens svenska ståndpunkter: 5 veckor efter 2022-03-30
· Öppet samråd: 2022-06-08 alla (medborgare, organisationer, institutioner, företag) har möjlighet att lämna sina synpunkter
· Lämna synpunkter till EU-kommissionen på förslaget till ny byggproduktförordning: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Byggprodukter-oversyn-av-EUreglerna_sv
· Lämna synpunkter till EU-kommissionen på initiativet för hållbara produkter (SPI): 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Initiativ-for-hallbara-produkter_sv
· Svar från remissinstanser hittas på regeringens hemsida:
Remiss av Kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning - Regeringen.se
Kenneth Lind önskar gärna inspel och synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se

8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Denna punkt är delvis diskuterad och redovisad under punkt 7. Rapportering från utskotten.
Årets FoI-pengar från Trafikverket är i princip intecknade. För nya ansökningar planera start tidigast 2023-01-01, det finns (troligen) gott om pengar nästa år.
9. [bookmark: _Hlk86327873]Övriga frågor
De som arbetar med vägmarkering har ansökt om att kunna bli ett utskott inom Metodgruppen. Det är främst Ulf Söderberg Trafikverket och Hanna Fager VTI som driver frågan. Deras ”ansökningsbrev” gicks igenom. Inget beslut tas nu men vi bjuder in Ulf till något av de närmaste mötena och under tiden får de gärna nyttja MGs hemsida som Övriga branschgrupper.

10. Nästa möte
Torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 9.30–15.30, i Stockholmsområdet. Vi/Johanna återkommer. 
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) en vecka innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.

11. Sammanfattning av beslut
· Johanna stämmer av med Nouryon om de vill vara med i Metodgruppen
· Publicera ringanalysplan: Håkan -klart!
· Dyn kryp kompletterande ringanalys. Kenneth Lind, Hassan Hakim och Lars Jansson kontaktar Andreas Waldemarson (VTI) för planering.
· Utskotten ska komma med förslag till Metoddagen senast 6 oktober. Kontaktpersoner kontaktar föredragshållare inför Metoddagen.
· Skanska ska skicka info om SBUF-projekt: ”Ljushet på ballast”. Katarina Ekbladh (Kenneth Olsson).




Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2022-05-03	2022-05-03






BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2018-04-17


2021-04-21
2022-04-27
	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.

-Uppdatering/justering av plan, sammankalla möte
Publicering av fastställd plan
	Utskotten
Ringanalysgruppen

Håkan
Håkan

	2022-04-27
	Arrangera kompletterande ringanalys dynamisk kryp. Kontakta Andreas Waldemarson VTI.
	Kenneth Lind
Lars
Hassan Hakim

	2020-04-23



2020-10-22
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?

	2020-10-22

2021-10-14
2022-04-27
	Ljushet på beläggningssten, Utskottet för Ballast och obundna material bevakar frågan.
Info om/från SBUF
	Klas
(och Håkan)
Kenneth Olsson
Katarina Ekbladh

	2022-04-27
	Nouryons deltagande i Metodgruppen?
	Johanna

	2022-04-27
	Arrangera Metoddagen 2023 
Input från utskott senast 2022-10-06
Stämma av med föredragshållare
	Glenn
Alla






Slutförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2021-04-21


2021-10-14
	Arrangera Metoddagen 2022 
Input från utskott senast 2021-10-07
Kolla info från utrustningstillverkare
Stämma av med föredragshållare
Fastställa program
	Glenn
Alla
Lars J
Kontaktpersoner
Glenn

	
	
	



Programutkast Metoddagen 2023_ver220427.pdf


Utkast till program för Metoddagen 2 februari 2023


Tid Avsnitt Föredragshållare Orgnisation Kontaktperson Utskott


00:15 Välkomna/Inledning Johanna Thorsenius Trafikverket Allmänt


00:20 Prototyp på säker asfaltprovtagning Martin Blom Skanska Kenneth Lind Allmänt


00:10 Allmänt


00:20 Ringanalyser Håkan + Andreas VTI Allmänt


00:15 Standardisering EN 12697-serien Hassan Hakim NCC Industry Asfalt


00:30 TRV Regelverk och AMA Anl 23 Kenneth Lind Trafikverket Asfalt


00:15 Värmekamera Kenneth Lind Asfalt


00:15 Info från Bitumenutskottet Henrik Arnerdal Trafikverket Bitumen


00:15 Bitumen


00:20 Bitumen


00:15 Regelverk ballast Klas Hermelin Trafikverket Ballast


00:15 Ljushet på ballalst Kenneth Olsson Ballast


00:20 Ballast


00:05 Info från Oförstörande utskottet Fredrik L Oförstör


00:15 Georadar Henrik A Oförstör


00:15 Kontaktlös seismisk styvhetsmätning Nils Rydén LTH/Peab Fredrik L Oförstör


00:15 Vägmarkering Ulf Söderberg Trafikverket Johanna Vägmarkering


04:35


Plats: NCC HK, Herrjärva torg 4, Solna


Datum: 2 februari 2023



https://www.google.se/maps/place/NCC/@59.3781961,18.0076782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f9dca52e3c043:0x3d236e3b77eb5c6d!8m2!3d59.3781934!4d18.0098669
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Bitumenutskottet


Metodgruppens styrgrupp 


Trafikverkets kontor, Solna


Tjugosjunde april tjugohundratjugotvå


Henrik Arnerdal, Trafikverket UHvätv
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Medlemmar


• Ut


‒ Björn Kalman, VTI


‒ Bengt Sandman, Nynas


‒ Nouryon


• In


‒ Jiqing Zhu, VTI


‒ Katia Soza, Nynas


‒ Magnus Pettersson, Svevia
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Metodhandledningar


• Utskottet är nöjt med de vi har, inget behov att skriva ny eller ändra i 


befintlig
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Ringanalys 2022
• Återvinning av mjukbitumen från asfaltmassa + kinematisk viskositet


1. Bitumen


2. Återvunnet bitumen från ”nytillverkad” asfaltmassa


3. Återvunnet bitumen från förvarad asfaltmassa


• 2 lagringstider


• Tät resp ”luftig” förvaring


Vi får mått på: 


▪ Skillnaden mellan lab på viskositetsmetoden, EN12595


▪ Skillnad mellan lab vad gäller återvinningsmetoden, EN12697-3


▪ Effekt av lagringstid


▪ Effekt av täthet på förpackningen vid lagring
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Aktuella diskussioner


• PMB i returasfaltmassor


‒ Idag används mjukpunkt eller kinematisk viskositet


‒ TrV har ex ”krav” kopplat till mjukpunkt >65°C


‒ Hög mjukpunkt för PMB är inte negativt på samma sätt som för omodifierat


‒ Dessutom finns osäkerhet kring hur metylenklorid påverkar egenskaperna 
som testas på återvunnen PMB
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Aktuella diskussioner


• ”Alternativa bindemedel”


‒ Hur ska dessa bindemedel klassificeras?


‒ Passar bitumenmetoder?


‒ Testa som sig själv eller i blandning med bitumen?


‒ Liknande fråga kring RA-additiv (aka föryngringsmedel/rejuvenatorer)


2022-04-27 7







Aktuella diskussioner


• Provningsmetoder för bitumenemulsion till tankbeläggningar


‒ Hur väl fungerar ”brytindex” som beskrivning av brytförlopp på väg?


‒ Vilka alternativ finns?


‒ Hur kan vi utvärdera en ytbehandling på lab?


‒ Är vidhäftning något som behöver tittas på?
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Standardisering – Formal Vote


• EN 12847 – tendens till sedimentation i bitumenemulsioner


• EN 12850 – pH i bitumenemulsioner


• EN 17643 - *ny metod*, Snabbmetod med fast skjuvspänning vid given 


komplex skjuvmodul (DSR, tyska BTSV)


• Stänger i SiS röstningsportal 9/5-22


9 2022-04-27 







EN 12864 – Utrinningstid (kommande FV)


• PEABs förslag att införa vikt/vägning som alternativ till volym/mätning 


arbetas in i FV-draft.


‒ Svenska ringanalysen gav inte mycket stöd pga få deltagare


‒ Cepsa (Spanien) har bidragit stort inom WG2 för att övertyga övriga 
experter att införa alternativet i metoden direkt.


‒ Krav på vågens kapacitet liten kluring, annars ganska rakt på


‒ Bitumenemulsioner antas ha densitet 1,0 dvs 50g motsvarar 50ml
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Standardisering – CEN Enq


• EN 14769 – långtidsåldring, Pressure Aging Vessel


• EN 14770 – Komplex skjuvmodul och fasvinkel (”DSR” i folkmun)


• EN 14771 – BöjBalksReometer


Röstningen stänger hos SiS 28/4-22


11 2022-04-27 







Standardisering – Systematisk översyn


• EN 12591 – Produktstandard bitumen


• EN 13075-1 – Brytningsegenskaper, mineralfillermetoden ”Brytindex”


• EN 13075-2 – Brytningsegenskaper, fillerblandningstid


• EN 13303 – Industribitumens viktändring efter värmelagring


• EN 13587 – Draghållfasthetsegenskaper, ”Tensile test”


• EN 16849 – Vattenhalt i bitumenemulsion med torrhaltsvåg


Röstning stänger hos SiS 13/5


12 2022-04-27 







Standardisering EN 14023 PMB-standard


• Bakgrund


‒ Draft för ”formal vote” godkändes inte av CENs sekretariat (CCMC)


‒ Avviker från svar till mandatet M124 med nya metoder och klasser


• CIB – ”future of EN14023”, stänger 13/5-22


1. Publicera utan annex ZA (= ej hEN= ej CE-märkning)


• Ger en uppdaterad EN 14023 men DOP/CE görs mot gamla


2. Ingen uppdatering av EN 14023, men arbeta fram parallell standard


• Gamla EN14023 fortsätter, DOP/CE ”som vanligt”


• Ny, ej harmoniserad, standard för ”nya” egenskaper/metoder 
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Standardisering - övrigt


• Aktuella PWI-aktiveringar, stänger hos SiS 23/5 resp 10/6


‒ EN12607-1 (RTFOT)


‒ EN1426 (pen)


‒ EN12594 (provberedning)


‒ EN12597 (Terminologi)
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Styrgruppsmöte Metodgrupp


Metodutskott 


Ballast och obundna lager 


2022-04-27
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Metodutskott Ballast och Obundna lager 


• Senaste möte 2022-02-02 WEB


• Nästa möte 2022-05-07 Live
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Deltagare Organisation 


Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


Ellen Dolk VTI


Lars Stenlid Skanska 


Henrik Broms Konsult 


Helen Sälling Peab Asfalt 


Lars-Åke Holmgren NCC 


Robert Bergström Svevia 


Peter Martinsson Peab/Swerock 


Björn Kullander Trafikverket 


Urban Åkeson Trafikverket 


Jan Bida SBMI (MinFo) 


Åsa Leandersson Sydbeläggningar 







Arbetet i utskottet (några punkter)
• Europeiska Metodstandarder 


‒ Siktning


‒ Vi har haft stora problem med SS-EN 933-1 Siktning


‒ Försöker få in maskinsiktning som huvudmetod 


‒ Validering av skakapparater


‒ Korndensitet och vattenabsorption


‒ Krossytegrad


‒ mm 


• Glimmerfrågan
‒ Många och långa diskussioner


‒ Vi kommer ha en uppföljande ringanalys på glimmer som fokuserar 
på räkning av korn, inte provberedning.
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Produktstandarder ballast
TC möte 2022-04-19


• Decision M06/2022: Inclusion of Dangerous Substances and Radioactivity


• TC 154 agrees to include Dangerous Substances and Radioactivity within the candidate 


Harmonised product standards as required by Mandate M 125.  This would be on the 


basis of providing a comprehensive list of Dangerous Substances sufficient to allow the 


use of aggregates in any Member State.


• Decision M07/2022: Launch of Second Enquiry on EN 1XXXX-1 WI 00154197 after 


CEN Enquiry


‒ EN 17555-1 Ballast (obundna, hydrauliskt bundna, bitumen, cement och murbruk


‒ EN 13450-1 Järnvägsmakam


‒ EN 13383-1 Vattenbyggnadssten


‒ EN 13055    Lättballast
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Rapport från CEN/TC 227/WG 4 - Hydraulic 
bound and unbound mixtures


• Ny draft för 13286-7 Cyclic load triaxial test for unbound mixtures


‒ VTI har medverkat mycket i arbetet (Shafiqur Rahman)


• Arbetet går långsamt med att ta fram metodbeskrivningar för de 


mandaterade egenskaperna. 


‒ Permeabilitet


‒ Frostkänslighet (tjällyft)
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Rapport från CEN/TC 396 – Earthworks


Publicerade standarder:


• EN 17542-1 Degradability test standard


• EN 17542-2 Fragmentability test standard


• EN 17542-3 Metylenblått test
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Forskning och Innovation, FoI
• Avslutade


‒ Stödremsa (andra alternativa material) 


• Nästan avslutade


‒ Var uppstår fritt Glimmer? (Lars & F Hellman, VTI)


‒ Bergtyp (Lars & M Göransson, SGU)


• Pågående


‒ Ljushet stenmaterial (Paulina Johansson) SBUF


‒ Grusslitlager med inblandning av stenmjöl


‒ Karaktärisering av material som indata till dimensionering med fält-CBR


‒ Ett antal projekt om sulfidberg


‒ Kvävehalt i bergmassor från ovanjordssprängning


‒ Leverans/mottagningskontroll (SBUF)
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Forskning och Innovation, FoI
• Nya förslag?


‒ Glimmermetoden (förbättring befintlig metod, Alternativ metod, Effekten av 
glimmer)?


‒ Underlag för metodbeskrivning för validering av skakapparater?


‒ Provtagning FPC beskrivning av metodik för provtagning


‒ Arsenik i ballastmaterial (Karel)
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Regelverk


• Transportstyrelsens nya föreskrift om egenskapskrav för vägar, gator, 


spårvägar och tunnelbanor TSFS 2021:122


• TRVINFRA-00224 Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning, 


v.2.0


• TDOK 2021:0512 ”Metodbeskrivning Yttäckande packningskontroll” 


publicerad


• AMA Anläggning 23 Nytt manus för remiss klart 
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Större ändring i AMA 23


• Terrassering och obundna överbyggnadslager


• Underballast materialkrav


Gått över till vanlig microDeval och LA


• Bergtyp


Lämna systemet med kulkvarn (dubbdäcksnötning) och gå över till ett system med 


både nötning (MDV) och hållfasthet (LA)


Bergtyp används i första hand för att skilja materialtyp 1 och 3A


• DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering


Ny sortering 22/90 införd 4/90 infördes 2020


10







Ballastutskottet – rapport från senaste mötet 
• Bergtyp


• Bergtyp klassificeras utifrån materialens nötningsegenskaper, micro-


Deval (MDE) och hållfasthetsegenskapen, Los Angeles (LA)


• Indelning av bergmaterial i bergtyper


‒ Bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40


‒ Bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65


‒ Bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90


‒ Bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90
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Metodgruppen 
Styrgruppsmöte


Trafikverket, Solna
2022-04-27


Rapportering asfaltutskottet
Standardisering


Klimatkrav


CPR  
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Disposition


• Rapportering från Asfaltutskottet


• Aktuell standardisering inom asfaltområdet


‒ metoder SS-EN 12697-serien
‒ PCR för upprättande av EDP asfaltmassa


• Klimatkrav asfaltmassa 


• AMA Anläggning 23


• Utveckling av regelverk bitumenbundna lager


• CPR – EU-kommissionen förslag till ny byggproduktförordning


2022-04-27Kenneth Lind - Trafikverket  2







Asfaltutskottet - Medlemmar


Kenneth Lind - Trafikverket  


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Maria Dryselius, Trafikverket


 Katarina Ekblad, Skanska


 Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Jacob Källström, Svevia


 Sima Roostamalipour, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Åsa Leandersson, Sydbeläggningar


 Mats Kindwall, Swedavia 


 Sarah Lundgren Vakant, Nouryon
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Asfaltutskottet - Möten


2022-04-27Kenneth Lind - Trafikverket  


Senaste möten 


 2021-12-07 TEAMS 


 2022-03-29 TEAMS


Kommande möten


 2022-09-20 Trafikverket (Solna)   


Årligt möte med SWEDAC 


Januari 2022 Skype
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Metodhandledningar
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Ringanalyser - prioriteringar


2022-04-27Kenneth Lind - Trafikverket  6


Prio Metod Motiv


1 Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


 Genomförd


 Resultat redovisades vid Metoddagen 2022 


 Arbete med slutrapport pågår 


Ringanalysen på EN 12697-25:2016, A1 är 
prioriterad pga. översyn av kravnivåer. 


Dessutom pågår Systematisk 5-års översyn av 
EN 12697-25:2016. Möjligt att föreslå 
uppdatering av precisionsdata för metoden. 


2 SS-EN 12697-16:2016 Prall


 Arbetsgrupp initierad


 Utskick ringanalys beräknad under 2022


SS-EN 12697-16:2016 är under systematisk 5-
års översyn 2021. Möjlighet att uppdatera 
precisionsdata.  


3 Bindemedelshalt,  kornkurva, Marshallhålrum, skrym - och 
kompaktdensitet för asfaltmassa med PMB
 Arbetsgrupp initierad
 Utskick ringanalys beräknad 2022 innan årets slut 


Analyserna mer utmanande när PMB används


4 Utvärdera Corelock-metoden i  en provningsjämförelse


 Arbetsgrupp initierad


Samla erfarenhet







• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning, TDOK 202Å:NNNN


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK 202Å:NNNN


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK 202Å:NNNN


2022-04-27Kenneth Lind - Trafikverket  


TDOK-metoder
Pågående arbete
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
Publicerade provningsmetoder 2020 – April 2022


Referens Titel Publicerad Ersätter 
Datum för 
tillbakadragande 


Planerad 
Systematisk 
översyn


SS-EN 12697-1:2020 Soluble binder content March 2020 SS-EN 12697-1:2012 September 2020 2025


SS-EN 12697-6:2020 Determination of bulk density of bituminous specimens February 2020 SS-EN 12697-6:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-11:2020 Determination of the affinity between aggregate and bitumen February 2020 SS-EN 12697-11:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-14:2020 Water content February 2020 SS-EN 12697-14:2000 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-19:2020 Permeability of specimen February 2020 SS-EN 12697-19:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-20:2020 Indentation using cube or Marshall specimens February 2020 SS-EN 12697-20:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-21:2020 Indentation using plate specimens February 2020 SS-EN 12697-21:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-22:2020 Wheel tracking February 2020 SS-EN 12697-22:2003+A1:2007 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-28:2020 Preparation of samples for determining binder content, water content and grading February 2020 SS-EN 12697-28:2000 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-34:2020 Marshall test February 2020 SS-EN 12697-34:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-39:2020 Binder content by ignition February 2020 SS-EN 12697-39:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-40:2020 In situ drainability February 2020 SS-EN 12697-40:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-45:2020 Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test February 2020 SS-EN 12697-45:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-46:2020 Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests February 2020 SS-EN 12697-46:2012 Augusti 2020 2025


SS-EN 12697-29:2020 Determination of the dimensions of a bituminous specimen June 2020 SS-EN 12697-29:2002 Juli 2020 2025


SS-EN 12697-42:2021 Amount of foreign matter in reclaimed asphalt January 2021 SS-EN 12697-42:2012 Juli 2021 2026


SS-EN 12697-48:2021 Interlayer Bonding November 2021 Ny metod  - 2026


SS-EN 12697-49:2022 Determination of friction after polishing Februari 2022 SS-EN 12697-49:2014 Augusti 2022 2027
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EN 12697-48 Vidhäftning mellan lager
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1 Scope 


This document specifies test methods for determining the bond strength between an asphalt layer and 


other newly constructed construction layers or existing substrates in road or airfield pavements. 


The tests can also be applied on laboratory prepared interlayers. 


The normative tests described in this document are: 


— Torque Bond Test (TBT), generally applicable to any layer thicknesses; Vridmoment


— Shear Bond Test (SBT), generally applicable to layer thicknesses > 15 mm; Skjuvningstest


— Tensile Adhesion Test (TAT), generally applicable to layer thicknesses ≤ 15 mm. Draghållfasthet


NOTE Further non normative test methods are described in informative annexes: 


— Annex A (informative) - Compressed shear bond test (CSBT); 


— Annex B (informative) - Alternative Shear bond test (ASBT); 


— Annex C (informative) - Layer Adhesion Measuring Instrument (LAMI). 


Användningsområde: Utveckling av klister i första hand







EN 12697-49 Friktion efter polering
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Introduction 


Regarding skid resistance of road surfaces, the test of the polished stone value, PSV according to 


EN 1097-8 has long been a reference [1]. It characterizes a curved specimen of a coarse aggregate, 


but cannot alone predict the adhesion of a bituminous mixture once it is in place. A second limit is that it 


characterizes one surface state of the coarse aggregate, but does not provide any information about 


its speed of evolution under a polishing action. 


In the 1960s Pr B. Wehner and K.-H. Schulze developed testing devices, able to polish and characterize 


the skid resistance of a flat specimen, of coarse aggregate, sand, or bituminous mixture, and to follow its 


evolution as a function of the number of polishing passes [2]. 


After different developments of the so called “Wehner and Shulze apparatus”, this test method, applied to 


bituminous mixtures, became in 2014 the European Standard EN 12697-49 Friction After Polishing (FAP). 


It characterizes one surface state of a bituminous mixture after a fixed number of polishing 


passes. 


The use of this standard in different European countries (see Annex C) in recent years, in contexts 


of tenders and/or research, brought to light the need to improve it in both metrological and 


operating aspects. It is the subject of this document, which should accordingly lead to improve the 


reproducibility of the test. 


Användningsområde: Utredning av poleringsbenägna stenmaterial 







EN 12697-49 Friktion efter polering


2022-04-27Kenneth Lind - Trafikverket  11


1 Scope 


This document specifies a method to determine the 


friction at 60 km/h after polishing during a fixed 


number of passes on surfaces of bituminous mixtures 


samples, or to follow its evolution as a function 


of the number of polishing passes. 


The samples used are either produced in a laboratory or 


are cores taken from the site. 







Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
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Kommande publiceringar av nya versioner av metoder under 2022


• EN 12697- 7:2022  Bestämning av skrymdensitet hos asfaltprovkroppar med hjälp av gammastrålar 


• EN 12697-15:2022 Bestämning av separationskänslighet


• EN 12697-36:2022  Metod för bestämning av tjocklek hos beläggningslager


• EN 12697-37:2022  Hetsandsmetoden för bestämning av vidhäftning av bindemedel på bitumeniserad chipsten (BCS)   
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Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
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Pågående Systematiska 5-års översyner


• SS-EN 12697-16:2016 Prall > Kommer på CEN Enquiry prel. juli 2022


• SS-EN 12697-25:2016 Pulserande kryptest > Kommentarshantering efter Systematisk översyn pågår


• SS-EN 12697-35:2016 Laboratorieblandning > Kommer på CEN Enquiry prel. juli 2022


CEN Enquiry


• SS-EN 12697-47:2021 Bestämning av askinnehåll för "Trinidad natural asphalt *)







Framdrift provningsmetoder SS-EN 12697-serien
Pågående arbete
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• prEN 12697-38:2020  Common equipment and calibration


• Diskussion om metoden behövs (föråldrad). Krockar med andra ISO-standarder som anger krav på utrustningars 
noggrannhet mm kopplat bl.a till ackreditering. Refereras till endast från fyra standarder i dagsläget. Referenser 
har successivt tagits bort till metoden. TG2 förslår att metoden på sikt tas bort ur standardserien 12697. 


• prEN 12697-41:2020  Resistance to de-icing fluids 


• Tyskland och Frankrike har visat intresse för metoden. Smärre förändringar föreslagna


• Kommer på slutomröstning under sommaren 2022. 


• prEN 12697-43:2021 Resistance to fuel


• Synpunkter på det tekniska utförandet av metoden. Precisionsdata saknas men trots det finns en tabell för val av 
klasser i produktstandarder (2016-års versioner) med intervall på 1 % när.


• Smärre förändringar föreslagna 


• Kommer på slutomröstning under sommaren 2022.
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Produktstandarder SS-EN 13108-serien 
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• SS-EN 13108 - serien, publicerade 2016, har varit ute på Systematisk 5-års översyn 


• deadline röstning CEN/TC227 2021-12-03


• majoriteten i WG1 är för revidering av standarderna


• på agendan på kommande WG1-möte maj 2022      
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CPR Acquis


2022-04-27Kenneth Lind - Trafikverket  


• säkerställa att harmoniserade standarder 
uppfyller kraven i CPR  


• prioriteringslista definierad
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Först ut


Startar i år







CEN/TC227/WG6 Hållbarhet
Produktspecifika regler (PCR) för asfaltmassa 
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• Arbete pågår i CEN/TC 227/WG 6 - I nuläget tas standard fram som CEN/TS


• KL är svensk representant i WG6


• Sverige har en stark position i arbetet tack vare högt engagemang 


• Vi har fått gehör för flertalet av de svenska kommentarerna – EN 15804 är Normativ


• SIS/TK 202 – AG 01 utgör svensk referensgrupp (bransch inkl. Trafikverket) 
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Procedur för CEN/TS


• När standardförslaget har 


godtagits av medlemsländerna 


skickas standarden ut på formell 


omröstning (one vote, Yes or No)


• Inga tekniska kommentarer tillåts


• Efter röstning – direkt publicering







Klimatkrav asfaltmassa vid investeringsåtgärder 
Krav och inriktning
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Kriterier


• Utförandeentreprenad


• Volym i ton, bör vara minst 1 000 ton


Kravnivåer


• Grundkrav för respektive massatyp


• Inriktning för åren 2025 och 2030


• I linje med klimatmålen


Verifikat


• Produktspecifik miljövarudeklaration, A1-A3 (EPD)


• Levererade mängder asfaltmassa i ton 


Uppföljning


• Vid slutbesiktning


• Sammanställning: Indata + levererade ton 
asfaltmassa per produkt + verifikat CO2ekv i EPD 


Påbörjat införande av krav i utvalda investeringsprojekt under 2022


Successiv implementering i samtliga investeringsprojekt 


Förslag kravnivåer


Utvecklas efter hand







Verifikatet EPD
• Kraven på en produktspecifik 


miljövarudeklaration, EPD 


• EPD skickas till Trafikverket för 


granskning enligt rutin
Följande kontrolleras:


‒ produktionsstegen A1-A3 (”vagga till grind”) i ett 
materials livscykel enligt SS-EN 15804


‒ tredjepartsgranskad och publicerad hos en 
programoperatör


‒ mottagen och godkänd av Trafikverket


Trafikverkets generella undantag från 3:e partsgranskad EPD: 


‒ Tredjepartsregistrerat verktyg


‒ 90 % av produkten redovisas via andra EPD:er


19







Varför klimatkrav på asfalt?


• Bitumen i asfalt – en fossil produkt


• Återvinning* av asfalt – både en resurs-


och klimatfråga


• Entreprenörer gör redan omställningar i 


asfaltverk och av tekniker till klimatnytta


• Klimatkrav efterfrågas och är möjliga


• Intresse för fossilfria insatsmaterial* 


som bioolja (tallolja) och lignin
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*TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager, ger dessa möjligheter







Standarder möjliggör innovation inom asfaltområdet
Ökad återvinning & användning av alternativa material för minskad klimatpåverkan 


Ballast 


SS-EN 13043


Bitumen  


SS-EN 12591/14023


Ingående material (lev till asfaltverk)


Returasfalt (RA)


SS-EN 13108-8


Alternativa (övriga) material 


Prestandadeklaration


CE-märkning


Deklaration


Deklaration 


Typprovning asfaltmassa 


SS-EN 13108-20


Tillverkningskontroll


SS-EN 13108-21


Krav på färdigt lager


TDOK 2013:0529


Bevis om 


lämplighet 


• Friktion


• Jämnhet


• Hålrumshalt


• Vattenkänslighet 


• Mjukpunkt/ viskositet återvunnet 


bitumen


• Stabilitet (projektspecifikt krav)


• Prall – motstånd nötning 


(projektspecifikt krav)


• …


Asfaltmassan ska 


uppfylla egenskaper 


enligt 


specifikationer i 


TDOK 2013:0529Exempel:
Vidhäftningsmedel, fibrer, 


pigment, rejuvenatorer, vaxer.  


Även förekommande tillsatser 


som Tallolja1), Lignin1) m m.     
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Asfaltmassa  


SS-EN 13108-serien


Prestandadeklaration


CE-märkning


Prestandadeklaration


CE-märkning


1) Benämns ibland ”biobindemedel” inom asfaltindustrin. Provas av flera leverantörer av asfalt. 







Kan asfalt bli klimatneutral?
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Bild från tidningen Ingenjören Bild från tidningen Hallands nyheter


Lignin Tallolja
• Fossilfritt bränsle i asfaltverk


• Återvinning


• Temperatur


• ”Biobindemedel” en kolsänka?







Framtidsspaning 2022 -
Några nyckelord för fortsatt utveckling av regelverk för bitumenbundna lager    
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• bidra till minskad klimatpåverkan


• bidra till ökad hållbarhet


• främja resurshushållning


• bidra till utveckling och ökad innovation


• bidra till ökad produktivitet


• säkerställande av förväntad livslängd


• underlätta uppföljning och reglering


• alternativa material ?
Fotograf: Benjamin Haas Mostphotos


”Vi kan inte hitta lösningarna på våra 
problem genom att tänka på samma sätt 
som vi gjorde när vi skapade dem.”
- Albert Einstein







Utveckling av regelverk   
Några aktuella områden 
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Område Nyckelord Föreslagen inriktning 


implementering av produktstandard för asfaltmassa med 


bitumenemulsion (AGBE)


• bidra till minskad 


klimatpåverkan


• EN 13108-31 ACBE


• I första skedet bärlager  (AGBE)


översyn av avsnitten ÅAK & ÅAHV • bidra till minskad 


klimatpåverkan


• främja 


resurshushållning


• bidra till utveckling och 


ökad innovation


• inriktning av krav mot slutprodukt ej ingående 


granulaturva


• ÅAK-koncept öppnas upp för andra tekniker 


för kall återvinning ?  


provning av stabilitet • bidra till utveckling och 


ökad innovation


• säkerställande av 


förväntad livslängd


• obligatorisk redovisning av förprovning


dynamisk krypresistens enligt SS-EN 12697-


25, Metod A.1 för bindlager av ABb vid viss 


trafikklass ? 


• bindemedelstyp bestäms av E


förenkling av avdragsregler i Regler för reglering • underlätta uppföljning 


och reglering


• Tabell med avdragsintervall hålrum ersätts 


med förenklad modell


• avdrag i % av a´-pris ersätts med avdrag med 


fasta belopp (generellt) ?        







Utveckling av regelverk   
Övergripande plan för fasta revideringstillfällen 
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Version 5.0


1 juli 2023


Synkronisering 
med AMA23


Version 6.0 


1 juli 2026


Synkronisering 
med AMA 26 


Vid behov sker mellanrevidering utöver fasta 


revideringstillfällen, te.x:


- om det finns särskilda behov


- rättning av kritiska felaktigheter 


- om det finns konkreta förslag baserade på fakta


- vid implementering av nya produktstandarder


• Nya versioner av harmoniserade produktstandarder för 


ballast, bitumen, asfaltmassa och ytbehandling finns inte 


tillgängliga


• EN standarderna för asfaltmassa EN 13108-serien har 


varit ute på systematisk översyn under hösten 2021


• majoriteten av medlemsländerna vill revidera EN 13108-


serien för att underlätta citering i Official Journal 


• Sveriges ståndpunkt är att arbetet med revidering av de 


tekniska delarna i standarderna inte får avstanna 


• Bättre att nyttja tiden än att lägga ner allt arbete


”Praeparandus supervivet”







26


Utveckling av regelverk – provning av stabilitet
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• Översyn av kravnivåer 


• Är det realistiskt (försvarbart) att enligt Regler för 


reglering borra sönder ett slitlager på grund av ett lågt 


hålrum och prova stabiliteten för att slippa betala vite för 


det låga hålrummet ?                     


• För att kunna parallellsåga borrkärnor från väg till 


avsedd tjocklek 60 mm krävs beläggningstjocklek > 65 


mm (helst 70 mm). Vad provar vi egentligen när två 


parallellsågade provkroppar a´ 30 mm läggs ihop för att 


uppnå 60 mm ?  


• Vi bör sträva mot att minska borrning på väg för 


provning av dynamisk krypresistens och i högre grad 


prova dynamisk krypresistens på laboratoriepackade 


provkroppar







Exempel ”normal spridning” ? mellan A och B-prov  
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A-PROV
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B-PROV


Krav


Krav


• Mv = 2,1 %


• Avvikelse utanför regleringsintervall (0,6)


• ”Ta bort och gör om”  


• Mv = 1,8 %


• Avvikelse inom regleringsintervall (0,3)


• Medför 10 % avdrag på a´-pris 40 000 m2


Mv


Mv


Strykning av extremdata (TRVMB 705)


A B


x1 1,86 1,267


x2 1,87 1,334


x3 2,05 1,503


x4 2,16 1,842


x5 2,32 2,242


x6 2,40 2,425


Högsta, r 0,148 0,158 < 0,560


Minsta, r 0,019 0,058 < 0,560


TRVMB 705 har använts för att avgöra om 


avvikelsen mellan respektive delprov beror på 


metodens eller materialets normala spridning 


eller om ett misstag (grovt fel) har skett i 


samband med provberedning eller provningen.    


Beräkningen visar att samtliga delresultat inom 


respektive provserie med god marginal ligger 


inom metodens/ materialets normala spridning 
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Viktigt vid provning av dynamisk krypresistens 
enligt SS-EN 12697-25, metod A1


• Tydlig märkning och rätt gruppering av delprover för att 


undvika risken för onödig tvist om resultatet


• Viktigt att analys av deformationsresistens sker inom 


angiven tidsram. Gäller både för A och B-prov


• Rekommendation att analys utförs tidigast 14 dagar och 


senast 30 dagar efter utläggning/tillverkning


• Texter i AMA justeras inför remiss AMA Anläggning 23 


• Inom Asfaltutskottet ska vi fortsatt diskutera hur vi kan 


utveckla och tillämpa kraven på stabilitet för bästa möjliga 


nytta och effektivitet 
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Uppdatering av AMA Anläggning
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SU-Utredningsarbete AMA 23


2021-09-08 – 2022-02-18


Remiss AMA 23


2022-05-25 – 2022-08-25


SU-Hantering av remissynpunkter


2022-09-15 – 2022-12-06  


AMA 23


April 2023
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DBB.8    Diverse lager av geosyntet


DBB.81  Lager av geosyntet i bitumenbundna lager


DBH LAGER AV STÅL


DBH.1 Armerande lager av stål


DBH.11 Armerande lager av stål i bitumenbundna lager


BED.12 Rivning av väg, plan o d


BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d


BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager


BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken


BED.12142 Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken


BED.12148 Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner


BED.1215 Rivning av cementbundna lager


DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D


DCD FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D


DCE CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D


DCF ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D


Bitumenbundna- och cementbundna överbyggnadslager


Sektorsområde: Väg Bundna lager
SU-A, Kenneth Lind (Trafikverket)


SU-B, Roger Nilsson (SKANSKA) 


Har du synpunkter på krav och råd i AMA/RA Anläggning 20 samt kravdokumenten för 


bitumenbundna lager (TDOK). Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


Tack för din medverkan 


Tidplan:



mailto:kenneth.lind@trafikverket.se





2022-04-27


Har du synpunkter på kravdokumenten för 


bitumenbundna lager, relaterade metoder (TDOK) samt


krav och råd i AMA/RA Anläggning 20, DCC, DCD, DCE & DCF  


Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


Tack för din medverkan 
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• Förslaget till en ny byggproduktförordning har varit ute på tre veckors remiss från Finansdepartement till ca 45 
myndigheter och branschorganisationer med kort svarstid (22 april)


• Syftet med remissen var att få in underlag från berörda parter i Sverige för att regeringen ska kunna förankra 
övergripande svenska ståndpunkter med riksdagen inom fem veckor efter det att förslaget publicerades av EU-
kommissionen den 30 mars 


• EU-kommissionen har lagt ut både förslaget till en ny byggproduktförordning och initiativet för hållbara produkter (SPI) 
till öppet samråd. Det innebär att alla (medborgare, organisationer, institutioner, företag) har möjlighet att lämna sina 
synpunkter direkt till dem utan att synpunkterna vägs samman med andras synpunkter. Svaren kan ges på svenska och 
båda samråden är öppna till den 8 juni. 


Lämna synpunkter till EU-kommissionen på förslaget till ny byggproduktförordning: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Byggprodukter-oversyn-av-EU-
reglerna_sv


Lämna synpunkter till EU-kommissionen på initiativet för hållbara produkter (SPI):
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Initiativ-for-hallbara-produkter_sv


EU-kommissionens förslag till ny byggproduktförordning



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Byggprodukter-oversyn-av-EU-reglerna_sv

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Initiativ-for-hallbara-produkter_sv
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Svar från remissinstanser hittas på regeringens hemsida 


Remiss av Kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning - Regeringen.se



https://www.regeringen.se/remisser/2022/04/remiss-av-kommissionens-forslag-till-en-ny-byggproduktforordning/





2022-04-27


Tack !
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