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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 13 oktober kl. 9.30-15.30
Plats: 	Trafikverket, Solna, Stockholm, Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Sima Roostamalipour, 	Nynas	ersatte Jenny-Ann Östlund
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Glenn Lundmark, 	Asfaltskolan	
Mårten Sohlman,	SBMI	

Anmält förhinder
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Mats Jonsson, 	Svevia 	
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. Dagordningen var OK. Vägmarkering kommer att presentera sig under 4. Nya medlemmar.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2022-04-27, gicks igenom med korta kommentarer. Protokollet ansågs vara OK.

3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll som kan sammanfattas: 
· Publicera ringanalysplan: Håkan -klart!
· Dyn kryp kompletterande ringanalys. Har genomförts och är i slutfas.
· Utskotten ska komma med förslag till Metoddagen senast 6 oktober. Kontaktpersoner kontaktar föredragshållare inför Metoddagen. Delvis genomfört.
· Skanska ska skicka info om SBUF-projekt: ”Ljushet på ballast”. Nu finns info på SBUFs hemsida.

Med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll.

4. Nya medlemmar
Nouryon avsäger representation i Metodgruppen. De får ansöka igen om de tycker det ska vara aktuellt.
Sima representerar Nynas igen; hon och Jenny-Ann kommer nog alternera i framtiden.
Ulf Söderberg, Trafikverket och Hanna Fager, VTI presenterade sina tankar om behovet av en branschgrupp/utskott för vägmarkeringar under Metodgruppens paraply. Ulf är nationell samordnare på Trafikverket för vägmarkeringar och Hanna är expert på vidhäftning och nötning mellan olika material. Hon håller på att på nytt bygga upp laboratorieverksamhet för vägmarkering på VTI. 
Några frågeställningar inom området är:
· Regelverken har utvecklats utom för vägmarkering sedan VÄG94.
· Det sker obefintligt med beställarprovning av material, enbart mätning av funktion
· Gamla Vägverksmetoder passar dåligt för moderna material, stort behov av metodutveckling
· Det är vissa likheter med ytbehandling och samfunktionen med beläggning är viktig.
· Materialet behöver utvecklas när det gäller vidhäftning mot beläggningen samt hållbarhet och slitstyrka och då behövs relevanta metoder.
· Deltagare i ett (ev.) utskott skulle kunna vara: Trafikverket, VTI, SKR, entreprenörer, materialtillverkare och konsulter. Det är även en viktig sak för flygfält dvs. Swedavia 
· För en ny grupp/utskott är det viktigt med fokus på metoder och metodutveckling..
Mötet ansåg att Vägmarkering får dra i gång en (arbets-)grupp för att komma i gång och sätta formerna, omfattning och bemanning för arbetet. De får givetvis nyttja Metodgruppens hemsida för information etcetera. När de känner att det fungerar för dem och i Metodgruppens anda (enligt stadgarna/inriktningsdokumentet) är de välkomna som utskott efter formellt beslut i styrgruppen. Vissa justeringar kan dock behöva göras i inriktningsdokumentet.

5. [bookmark: _Ref86156441]Ringanalyser
Det vore lämpligt att uppdatera och eventuellt höja nivån för ringanalyser på hemsidan.
Planen som publicerades i våras gicks igenom med korta kommentarer.
Håkan drog kort status för ringanalyser inom Ballastutskottet:
· Korndensitet och vattenabsorption: det jobbas på slutrapporten vid ”lediga ”stunder.
· Flisighetsindex och LT-index: slutrapport påbörjas efter korndensitetsrapporten.
· Provberedd glimmeranalys: påbörjas när Håkan tänkt ut hur man skickar cirka, knappt ett gram på lämpligt sätt.
· LARB (järnvägs-LA): är tänkt att genomföras under vintern 2023.
Status för ringanalyser inom Bitumen och Beläggning redovisas under punkten för respektive utskott.

6. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
[bookmark: _Hlk86155987]Nästa Metoddag kommer att bli Torsdagen den 2:a februari 2023 i NCCs lokaler i Solna (vid Järva Krog, med närmaste pendeltågsstation: Ulriksdal).
Ett utkast till program diskuterades och justerades. Bitumenutskottet har möte 25 oktober, där får de slipa lite på sina inlägg/förslag. Annars ser förslaget ut som i bifogad pdf, nedan. (För att kunna öppna den: 1. ”Aktivera redigering” i detta dokument; 2. Dubbelklicka på pdf-ikonen).


Vid förra mötet nämndes: Vad som möjligen kan vara värt att påpeka för framtida föredragshållare är att huvudmålgruppen är laboranter och att presentationerna inte behöver vara helt korrekta enligt standard för forskningskonferenser.


7. [bookmark: _Ref86155577]Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade (för att kunna öppna dem: 1. ”Aktivera redigering” i detta dokument; 2. Dubbelklicka på pdf-ikonen). Mer info från utskotten finns även på Metodgruppens hemsida för respektive utskott.

Oförstörande fältmätningar (OF)
[bookmark: _Hlk86156590]Då Fredrik inte kunde närvara fanns inget nytt att redovisa från detta utskott.

Utskottet ska till nästa Styrgruppsmöte komma med ett beslutsunderlag för nytt namn och inriktning. 
Det verkar inte förekomma någon aktivitet inom utskottet, frågan är då om det finns ett behov av dess existens. Johanna och Håkan sonderar inom sina respektive organisationer huruvida det finns förutsättningar för fortsatt arbete 

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Möten: 
· Stabilt vad gäller medlemmar
· Med en typisk agenda (4. Metoder; 5. Kravdokument; 6. Henriks hörna; 7. Ringanalyser; 8. Metoddagen; 9. Forskningsfrågor)
Standardisering
· Farliga ämnen och radioaktivitet ska inkluderas i produktstandarder.
· Sverige vill ha en s.k. A-deviation i SS-EN 933-1 att vi ska använda skakapparat till siktning pga. arbetsmiljölagstiftning!
Metodutveckling
· Uppdatera Provberedning för bergtyp TDOK 2014:0143
· Metodhandledning korndensitet och vattenabsorption där vattenabsorption på 0,063-4 på krossat berg avråds och där alternativ beskrivs.
· Utveckling av spaltsiktning med stansade siktar (FI)
· Utvecklingsprojekt för glimmerhaltsmetoden.
Krav
· Ändringsförslag till AMA Anläggning 23
· Underballast (järnväg) micro-Deval och LA på vanliga 10-14 mm.
· Förstärkningslager för dagvattenhantering 22/90 mm.
· Nytt system för Bergtyp, Micro-Deval och LA istället för kulkvarn
· Bergtyp A ska kunna användas till asfalt
· Bergtyp B ska kunna användas till överbyggnadsmaterial
· Bergtyp C fyllnadsmaterial av berg
· Bergtyp D ska anses vara jord
· Respektive nivåer finns på slide 9 i presentationen
· Konsekvens innebär t.ex. att för nötningståliga men spröda graniter att de klassas i en sämre klass än förut.
· TDOK 2013:0530 Obundna lager för vägkonstruktion
· Ta bort okrossat förstärkningslager
· Sänka kravgräns för glimmerhalt på levererat material från 30% till 25%.
· Funderingar
· Los Angeles
· För Bärlager sänka kravvärdet (dvs. höja kravet) från 40 till 35.
· Införa krav på förstärkningslager, t.ex. 40 eller 45?
· Behövs modifierad Proctor i kravdokumentet?
Forskning och Innovation
· Pågående
· Bergtyp (utförare: VTI, Skanska och SGU -finansiär Trafikverket) -nästan klart
· Ljushet på stenmaterial (Skanska -SBUF)
· Leverans-/mottagningskontroll (Skanska -SBUF)
· Grusslitlager + filler (VTI och Swerock -Trafikverket och SBUF)
· Dimensioneringsindata från fält-CBR (VTI -Trafikverket)
· Nya förslag
· Utveckling av provberedning för glimmerhaltsmetoden.
· Validering/metodbeskrivning för skakapparater.
· Resultat/slutsats från projektet Var uppstår fritt glimmer…?
· Ökning av glimmerhalten sker i princip i varje processteg från krossning till slutvältning.

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmarna redovisades. Tankar finns på att växla in en vice ordförande som sedan kan ta över när Kenneth går i pension.
· Möten:
· Senaste: 2022-09-20 hos Trafikverket, Solna
· Förbättringspotential på hemsidan. Ringanalyser är (lite) gömt.
· Ringanalyser
· Dynamiskt kryptest, status oförändrat, kompletteringsdel pågår.
· Prall, planering pågår inför hösten.
· Kommande: 2022-12-08 och 2023-04-05, båda via Teams.
· Årligt med Swedac: 2023-01-26
· Metodhandledningar (Varefter standarderna förbättras kan de förhoppningsvis avvecklas.)
· Ringanalyser, priolista
· Dynamisk kryptest, komplettering i miniformat pågår. 
· Prall
· Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum för asfaltsmassa med PMB
· Utvärdera CoreLock 


Standarder
· TDOK
· Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning.
· Omarbetning TRVMB 705, strykning av extremdata
· Omarbetning FAS 460, kontroll av borrkärnor
· Revidering av 2017:0649, Provtagning av asfaltbeläggning. Kompletteras med provtagning för Prall, dynamiskt kryptest, ITSR etcetera.
· Framdrift av uppdateringar och nya standarder SS-EN 12697-serien
· Kommande nya versioner
· Pågående systematiska översyner och CEN Enquiry
Regelverk.
· Framtidspaning med nyckelord:
· bidra till minskad klimatpåverkan
· bidra till ökad hållbarhet
· främja resurshushållning
· bidra till utveckling och ökad innovation
· bidra till ökad produktivitet
· säkerställande av förväntad livslängd
· underlätta uppföljning och reglering
· alternativa material?
· Utveckling av regelverk
· Implementering av produktstandard för asfalt med emulsion (AGBE)
· Översyn av avsnitt för ÅAK och ÅAHV
· Provning av stabilitet
· Förenkling av avdragsregler i Regler för reglering
· Workshop angående halvvarm asfaltsmassa (MJOG, MJAG)
· Syfte: reda ut val av åtgärd och orsak, vilka förutsättningar krävs och vilka problem finns?
· Mål: en gemensambild bland beställare och utförare. Vilket kan leda till ökad tydlighet vad gäller tillverkningsmetoder, enhetlighet, kalkylförutsättningar, krav och uppföljning samt utvecklingsbehov
· Plan för fasta revisionstillfällen för Trafikverkets kravdokument som synkroniseras med AMA Anläggning.
· Tidplan för AMA Anläggning 23.
· Remisstid: 2022-05-25 – 2022-08-25
· Publicering: april 2023.
· Totalt ca 1500 remissynpunkter
· Urval av ändringar i AMA och RA
· Beskrivning av kategorier (A=Trafikverkets krav, B och C)
· Streckkoder utgår (T.ex. DCC.-41)
· Provning av deformationsresistens på bindlager, ABb.
Kenneth Lind önskar gärna inspel och synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se



Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.



Utskottsarbete
· Medlemmar: Status quo. Representanter från
· Leverantörer: TotalEnergies och Nynas
· Entreprenörer: NCC, PEAB, Skanska och Svevia
· Skola/forskning: VTI
· Beställare: Swedavia och Trafikverket
· Möten: inga sen sist, nästa 25 oktober.
· Ringanalys för återvinning av mjukbitumen från asfaltsmassa + viskositet påbörjas förhoppningsvis i höst.
Standardisering
· EN 12846 Utrinningstid avslutad formal vote.
· Förslag för vägning istället för volymsmätning accepteras som alternativ.
· 12846-2, det gäller ej för bitumenlösning och fluxat bitumen då dessa material med säkerhet kan antas vara 1,0.
· CEN Enquiry för EN 16346, Brytegenskaper och direkt vidhäftning hos katjonisk emulsion.
· Systematisk översyn, 2022
· EN 12591, Produktstandard bitumen
· EN 13075-1, Brytningsegenskaper, mineralfillermetoden ”Brytindex”WG2 föreslår revidering efter framför allt Frankrikes kommentarer om Q92-fillrets kornkurva, efterfrågar tightare krav.
· EN 13075-2, Brytningsegenskaper, fillerblandningstid
· EN 13303, Industribitumens viktändring efter värmelagring
· EN 13587, Draghållfasthetsegenskaper, ”Tensiletest”
· EN 16849, Vattenhalt i bitumenemulsion med torrhaltsvåg
· Systematisk översyn, 2023
· EN 1425 – Beskrivning av märkbara egenskaper
· EN 13302 – Dynamisk viskositet med rotationsviskosimeter
· EN13398 – Elastisk återgång PMB
· EN13399 – Lagringstabilitet PMB
· EN58 – Provtagning (TC336-övergripande)
· EN1428 – Vattenhalt hos bitumenemulsioner med azeotropisk destillation
· EN1431 – Bestämning av bindemedelshalt och oljedestillat i bitumenemulsion via destillation
· EN13588 – Kohesion via pendultest
· EN16345 – Utrinningstid med redwood-viskosimeter
· TS17481 – Salthalt
· TS17482 – Syratal
· EN 14023 PMB-standard
· Draft för Formal Vote underkändes av CENs sekretariat
· Olika strategier för fortsättning…


· Kommande formal vote
· EN 14769, PAV
· EN 14770, DSR
· EN 14771, BBR
· EN 12595, Kinematisk viskositet
· EN 12596 Dynamisk viskositet

8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Hanns inte med, den är dock delvis diskuterad under andra punkter.

9. [bookmark: _Hlk86327873]Övriga frågor
Svensk Vägteknisk förening anordnade tillsammans med Trafikverket, eller om det var tvärtom, Road Technology-dagen den 5 oktober.
Svensk Beläggningsförening kommer att ta över Asfaltskolan. Asfaltskolan behöver ha representanter i Metodgruppen även efter Glenns pensionering.
Trafikverket kommer att göra en ny upphandling av ramavtal för lab-provning för att ersätta nuvarande avtal som går ut 2023-04-30.

10. Nästa möte
Torsdagen den 20 april 2023 kl. 9.30–15.30, hos Trafikverket i Solna, lokal 2077 Peking. 
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) (en vecka) innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.

11. Sammanfattning av beslut
· Vägmarkering startar upp…
· Fixa hemsidan, främsta lyfta upp och städa ”Ringanalyser”
· Reda ut framtid för Oförstörande fältmätning


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2022-10-31	2022-11-01





BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2020-04-23



2020-10-22

2022-10-13
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen

Utreda framtiden…
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?
Fredrik, Johanna (& Håkan)

	2022-10-13
	Grupp för Vägmarkering startar upp


Översyn av stadgar inför ett ev införlivande av vägmarkering i Metodgruppen
	Ulf Söderberg, TrV och Hanna Fager, VTI

Johanna

	2022-10-13
	Uppdatera hemsidan. Städa och lyfta ringanalyser
	Håkan

	
	
	





Slutförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2018-04-17


2021-04-21
2022-04-27
	Utskotten jobbar regelbundet med ringanalyser.
-Planering/utförande av aktuella ringanalyser.

-Uppdatering/justering av plan, sammankalla möte
Publicering av fastställd plan
	Utskotten
Ringanalysgruppen

Håkan
Håkan

	2020-10-22

2021-10-14
2022-04-27
	Ljushet på beläggningssten, Utskottet för Ballast och obundna material bevakar frågan.
Info om/från SBUF
	Klas
(och Håkan)
Kenneth Olsson
Katarina Ekbladh

	2022-04-27
	Arrangera Metoddagen 2023 
Input från utskott senast 2022-10-06
Stämma av med föredragshållare
	Glenn
Alla




image1.emf
Programutkast  Metoddagen 2023_ver221013.pdf
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Utkast till program för Metoddagen 2 februari 2023


Tid Avsnitt Föredragshållare Orgnisation Kontaktperson Utskott


00:15 Välkomna/Inledning Johanna Thorsenius Trafikverket Allmänt


00:30
Provningsutrustningar för asfaltmassa Information med 


koppling till CEN TC227 WG1 TG2
Andrea Carlessi Controls Kenneth Lind Allmänt


00:20 Ringanalyser Håkan + Andreas VTI Allmänt


00:15 Standardisering EN 12697-serien Hassan Hakim NCC Industry Asfalt


00:30 TRV Regelverk och AMA Anl 23 Kenneth Lind Trafikverket Asfalt


00:15 Beständighe hos halvvarma beläggningar Kenneth Lind Trafikverket Kenneth Lind Asfalt


00:15 Info från Bitumenutskottet Henrik Arnerdal Trafikverket Bitumen


00:15 Vidhäftningsmetod för ytbehandling Henrik Arnerdal Trafikverket Bitumen


00:15 Bindemedelsprovning för alternativa bindemedel Bitumen


00:15
Nytt inom regelverk Ballast och Obundna lager. Inklusive 


Bergtyp.
Klas Hermelin  -eventuellt Håkan Trafikverket Ballast


00:15
Provtagning för leverans-/mottagningskontroll mellan 


materialleverantör och entreprenör (SBUF-projekt)
Jan Englund eller Lars Stenlid Skanska Kenneth Olsson Ballast


00:20 Ursprung och motiv till regelverk Klas Ballast


00:00 Info från Oförstörande utskottet Fredrik L Oförstör


00:15 Georadar: ny metod för kvalitetskontroll av asfaltbeläggning Henrik A Oförstör


00:15 Kontaktlös seismisk styvhetsmätning Nils Rydén LTH/Peab Lars Jansson Oförstör


00:20 Vägmarkering: provningsmetoder Ulf Söderberg och Hanna Fager Trafikverket + VTI Johanna Vägmarkering


04:30


Plats: NCC HK, Herrjärva torg 4, Solna


Datum: 2 februari 2023



https://www.google.se/maps/place/NCC/@59.3781961,18.0076782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f9dca52e3c043:0x3d236e3b77eb5c6d!8m2!3d59.3781934!4d18.0098669
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Metodutskott 
Ballast och Obundna lager


Metodgruppen Styrgrupp


2022-10-13
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Medlemmar Typisk Agenda


4. Metoder


5. Kravdokument 


6. Henriks hörna (internationellt)


7. Ringanlyser


8. Metoddagen


9. Forskningsfrågor
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Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


Lars Stenlid Skanska 


Henrik Broms Konsult 


Helen Sälling Peab Asfalt 


Lars-Åke Holmgren NCC 


Robert Bergström Svevia 


Jan Bida SBMI (MinFo) 


Peter Martinsson Peab/Swerock 


Björn Kullander Trafikverket 


Åsa Leandersson Sydbeläggningar


Ellen Dolk VTI







TC 154 Farliga ämnen och produktstandarder 
• The following decisions were approved: • 


• Decision M06/2022: Inclusion of Dangerous Substances and Radioactivity • 


‒ The Chair said that the EN 16637 standards from WG 13 will define test method for the 
eluates. It is proposed to include clauses for leaching and also total content. 


‒ There will be a short clause to say test for RDS in table X. It is not proposed to include 
requirements for levels of DS. This is currently beyond the scope of the committee. 


‒ It was agreed to approve the inclusion of RDS in TC 154 standards and that the above 
standards should all go to second enquiry as the introduction on RDS will be a major change. 


• Decision M07/2022: Launch of Second Enquiry on EN 17555-1, EN 13450-1, EN 


13383-1 and EN 13055


4







A-Deviation SS-EN 933-1 Siktning
• According to the mandatory provisions on the Ergonomics for the Prevention of 


Musculoskeletal Disorders (AFS 2012:2 with revisions until 2019-04-09), issued 


by the Swedish Work Environment Authority, Section 6: “The employer shall 


order the workplace so as to reduce or avoid the risk of the employees being 


affected by musculoskeletal disorders, particularly in the back, during the 


manual handling of burdens and loads or during other tasks that require the 


application of force. The employer shall take suitable measures, especially with 


regard to the design of the work environment and the demands placed by the 


task. This means both organizational measures and the use of aids, especially 


technical equipment, in order to avoid employees needing to handle burdens 


and loads manually.” And section 7 “The employer shall ensure that there is 


normally no work that is repetitive, closely controlled or restricted.”


A mechanical sieve shaker with adequate performance 


shall be used for coarse and all-in aggregates.  


5







Metodutveckling (Metodgrupp)


• Uppdatera ”Provberedning för bergtyp” TDOK 2014:0143 


• Skriva metodhandledning till ”Densitet och vattenabsorption” 


Vattenabsorption på 0,063-4? Rekommendation om avrådan


• Spaltsiktning utveckling av Stansade spaltsiktar


• Glimmer inskickad ansökan om FOI-projekt provberedning.
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Större ändring i AMA 23


• Terrassering och obundna överbyggnadslager


• Underballast materialkrav


Går över till vanlig microDeval och LA


• DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering


Ny sortering 22/90 införd 4/90 infördes 2020


• Bergtyp


Lämna systemet med kulkvarn (dubbdäcksnötning) och gå över till ett system med 


både nötning (MDV) och hållfasthet (LA)


Bergtyp används i första hand för att skilja materialtyp 1 och 3A (AMA)


och inventering av  berg i tänkt väglinje
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Motiv för bergtyper


• Bergtyp A är ett material som  troligen kan användas som beläggningsmaterial i 


bitumenbundna lager.


• Bergtyp B är ett material som  eventuellt kan användas som överbyggnadslager.


• Bergtyp C är ett anläggningsmaterial som kan användas som fyllnadsmaterial och 


fortfarande uppför sig som ett friktionsmaterial. 


• Bergtyp D är ett material som vid användning i anläggningar kommer att fungera som ett 


jordmaterial och ej säkert kunna bygga upp ett bärande stenskelett.


8







Nya bergtyper i AMA


• Bergtyp klassificeras utifrån materialens nötningsegenskaper, micro-


Deval (MDE) och hållfasthetsegenskapen, Los Angeles (LA)


• Indelning av bergmaterial i bergtyper


‒ Bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40


‒ Bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65


‒ Bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90


‒ Bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90


9
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Konsekvenser av nya bergtyper
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Granit
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Större tekniska ändringar i kommande 
TDOK 2013-0530 obundna lager för vägkonstruktion 


• Ta bort materialet okrossat F-lager


• Ändring av glimmerkravet från 30 % till 25 % på levererat material.


Funderingar 


• Losangeles (LA):


‒ Bärlager sänka kravet från 40 till 35


‒ F-lager införa ett krav (40 eller 45)


• Modifierad Proktor behövs den?
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Forskning och Innovation, FoI
• Pågående


‒ Stödremsa (bättre alternativ?) Klart


‒ Var uppstår fritt Glimmer? (Lars & F Hellman, VTI) Klart


‒ Bergtyp (Lars & M Göransson, SGU) Nästan klart


‒ Ljushet stenmaterial (Paulina Johansson) SBUF


‒ Leverans/mottagningskontroll SBUF (Skanska)


‒ Grusslitlager med inblandning av stenmjöl


‒ Karaktärisering av material som indata till dimensionering med fält-CBR


• Nya förslag?


‒ Glimmermetoden (förbättring befintlig metod, Alternativ metod, Effekten av 
glimmer)? (Inlämnat förslag om provberedning)


‒ Underlag för metodbeskrivning för validering av skakapparater?
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Asfaltutskottet - Möten
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Senaste möten 


 2022-09-20 Trafikverket (Solna)  


Kommande möten


2022-12-08 TEAMS 08:00 – 12:00


2023-04-05 TEAMS 08:00 – 12:00


Årligt möte med SWEDAC 


2023-01-26 TEAMS 13:00 – 15:00 


3







Möte 2022-09-20
Utdrag minnesanteckningar
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6.    Hemsidan (översyn av strukturen, mm)


En snabb genomgång av hemsidan. Noterades att det fortfarande är så att ”Ringanalysgruppen” och 


dess placering är något dold och behöver synliggöras. Arbetet med detta pågår. En städning av gammal 


inaktuella texter bör också göras.







Möte 2022-09-20
Utdrag minnesanteckningar
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9 Ringanalyser (Alla)


Dynamisk kryptest


Status, oförändrat. Resultaten spretar och en komplettering av analysen behöver göras. 3 labb, de som 


fick låga, mellan respektive höga värden kommer inom kort att få kompletterande prover som 


förhoppningsvis ger ytterligare klarhet i resultaten.


Fortsättning följer vid nästa möte då vi förhoppningsvis har mer uppgifter i frågan.


Prall


En genomgång av vad som kommer i höst. Planeringen är i gång och intresserade laboratorier kommer 


inom kort att få en inbjudan till en ringanalys på metoden. Som planen ser ut nu kommer labben få en 


kartong med en finkornig massa (ABT8) som labben själva får marshallstampa och senare köra Prall


på. Vi kommer då förhoppningsvis få se spridningsbilden på laboratoriernas utrustningar.







Metodhandledningar - Asfalt
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Ringanalyser - prioriteringar
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Prio Metod Motiv


1 Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


 Genomförd


 Resultat redovisades vid Metoddagen 2022 


 Arbete med slutrapport pågår 


Ringanalysen på EN 12697-25:2016, A1 är 
prioriterad pga. översyn av kravnivåer. 


Dessutom pågår Systematisk 5-års översyn av 
EN 12697-25:2016. Möjligt att föreslå 
uppdatering av precisionsdata för metoden. 


2 SS-EN 12697-16:2016 Prall


 Arbetsgrupp initierad


 Utskick ringanalys beräknad under 2022


SS-EN 12697-16:2016 är under systematisk 5-
års översyn 2021. Möjlighet att uppdatera 
precisionsdata.  


3 Bindemedelshalt,  kornkurva, Marshallhålrum, skrym - och 
kompaktdensitet för asfaltmassa med PMB
 Arbetsgrupp initierad
 Utskick ringanalys beräknad 2022 innan årets slut 


Analyserna mer utmanande när PMB används


4 Utvärdera Corelock-metoden i  en provningsjämförelse


 Arbetsgrupp initierad


Samla erfarenhet







• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning, TDOK 202Å:NNNN


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK 202Å:NNNN


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK 202Å:NNNN


• Revidering 2017:0649, Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


Kompletteras med provtagning för Prall, Dynamisk kryptest, ITSR…  
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TDOK-metoder
Pågående arbete
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Framdrift provningsmetoder EN 12697-serien
Publicerade metoder 2020 tom December 2021


Kenneth Lind - Trafikverket  
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Reference Title Published Supersedes Date of withdrawal Sheduled periodical review


EN 12697-1:2020 Soluble binder content March 2020 EN 12697-1:2012 September 2020 2025


EN 12697-6:2020 Determination of bulk density of bituminous specimens February 2020 EN 12697-6:2012 August 2020 2025


EN 12697-11:2020 Determination of the affinity between aggregate and bitumen February 2020 EN 12697-11:2012 August 2020 2025


EN 12697-14:2020 Water content February 2020 EN 12697-14:2000 August 2020 2025


EN 12697-19:2020 Permeability of specimen February 2020 EN 12697-19:2012 August 2020 2025


EN 12697-20:2020 Indentation using cube or Marshall specimens February 2020 EN 12697-20:2012 August 2020 2025


EN 12697-21:2020 Indentation using plate specimens February 2020 EN 12697-21:2012 August 2020 2025


EN 12697-22:2020 Wheel tracking February 2020 EN 12697-22:2003+A1:2007 August 2020 2025


EN 12697-28:2020 Preparation of samples for determining binder content, water content and grading February 2020 EN 12697-28:2000 August 2020 2025


EN 12697-34:2020 Marshall test February 2020 EN 12697-34:2012 August 2020 2025


EN 12697-39:2020 Binder content by ignition February 2020 EN 12697-39:2012 August 2020 2025


EN 12697-40:2020 In situ drainability February 2020 EN 12697-40:2012 August 2020 2025


EN 12697-45:2020 Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test February 2020 EN 12697-45:2012 August 2020 2025


EN 12697-46:2020 Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests February 2020 EN 12697-46:2012 August 2020 2025


EN 12697-29:2020 Determination of the dimensions of a bituminous specimen June 2020 EN 12697-29:2002 July 2020 2025


EN 12697-42:2021 Amount of foreign matter in reclaimed asphalt January 2021 EN 12697-42:2012 July 2021 2026


EN 12697-48:2021 Interlayer Bonding November 2021 None. New test method - 2026
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Framdrift provningsmetoder EN 12697-serien
Publicerade metoder Januari 2022 tom September 2022


Kenneth Lind - Trafikverket  
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Reference Title Published Supersedes Date of withdrawal Sheduled periodical review


EN 12697-49:2022 Determination of friction after polishing Februari 2022 EN 12697-49:2014 August 2022 2027


EN 12697-7:2022 Determination of the bulk density of bituminous specimens by gamma rays Februari 2022 EN 12697-7:2014 August 2022 2027


EN 12697-15:2022 Determination of the segregation sensitivity Februari 2022 EN 12697-15:2003 August 2022 2027


EN 12697-36:2022 Determination of the thickness of bituminous pavement April 2022 EN 12697-36:2003 October 2022 2027


EN 12697-37:2022
Hot sand test for the adhesivity of binder on pre-coated chippings for Hot-Rolled-
Asphalt (HRA


April 2022 EN 12697-37:2003 October 2022 2027
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Genomförda röstningar juni – september 2022 
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Ballot type Title Status
Opening 
date


Closing 
date


Result Participating countries


CEN/TC 227 Decision 37/2022 NWIP for AMD to EN 12697-22 Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel Track Closed 2022-06-15 2022-08-15 Approved


9


BE,DK,FR,DE,IT,NO,SE,CH,UK


CEN/TC 227 Decision 40/2022 NWIP for revision of EN 12697-16 Bituminous mixtures — Test methods — Part 16 - Abrasion by studded tyres Closed 2022-07-14 2022-09-08 Approved


6


DK,FR, IE,PT, SE,CH


CEN/TC 227 Decision 41/2022 NWIP for revision of EN 12697-2 Bituminous mixtures — Test methods — Part 2 – Determination of particle size distribution Closed 2022-07-14 2022-09-08 Approved


7


BE,DK,FR,IE,PT,SE,CH


CEN/TC 227 Decision 42/2022 NWIP for revision of EN 12697-35 Bituminous mixtures — Test methods — Part 35 – Laboratory mixing Closed 2022-07-14 2022-09-08 Approved


9


BE,DK,FR,IE,IT,NL,PT,SE,CH


8


CEN/TC 227 Decision 43/2022 NWIP for revision of TS 12697-51 Bituminous mixtures — Test methods — Part 51 – Surface shear strength test Closed 2022-07-14 2022-09-08 Approved BE,DK,FR,IE,IT,PT,SE,CH


CEN/TC 227 Decision 44/2022 NWIP for revision of TS 12697-52 Bituminous mixtures — Test methods — Part 52 – Conditioning to address oxidative ageing Closed 2022-07-14 2022-09-08 Approved
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Aktuella röstningar
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Framtidsspaning 2022 -
Några nyckelord för fortsatt utveckling av regelverk för bitumenbundna lager    
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• bidra till minskad klimatpåverkan


• bidra till ökad hållbarhet


• främja resurshushållning


• bidra till utveckling och ökad innovation


• bidra till ökad produktivitet


• säkerställande av förväntad livslängd


• underlätta uppföljning och reglering


• alternativa material ?
Fotograf: Benjamin Haas Mostphotos


”Vi kan inte hitta lösningarna på våra 
problem genom att tänka på samma sätt 
som vi gjorde när vi skapade dem.”
- Albert Einstein







Utveckling av regelverk   
Några aktuella områden 
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Område Nyckelord Föreslagen inriktning 


implementering av produktstandard för asfaltmassa med 


bitumenemulsion (AGBE)


• bidra till minskad 


klimatpåverkan


• EN 13108-31 ACBE


• I första skedet bärlager  (AGBE)


översyn av avsnitten ÅAK & ÅAHV • bidra till minskad 


klimatpåverkan


• främja 


resurshushållning


• bidra till utveckling och 


ökad innovation


• inriktning av krav mot slutprodukt ej ingående 


granulaturva


• ÅAK-koncept öppnas upp för andra tekniker 


för kall återvinning ?  


provning av stabilitet • bidra till utveckling och 


ökad innovation


• säkerställande av 


förväntad livslängd


• obligatorisk redovisning av förprovning


dynamisk krypresistens enligt SS-EN 12697-


25, Metod A.1 för bindlager av ABb vid viss 


trafikklass ? 


• bindemedelstyp bestäms av E


förenkling av avdragsregler i Regler för reglering • underlätta uppföljning 


och reglering


• Tabell med avdragsintervall hålrum ersätts 


med förenklad modell


• avdrag i % av a´-pris ersätts med avdrag med 


fasta belopp (generellt) ?        







Utveckling av regelverk   
Nytt aktuellt område ! 
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Område Nyckelord Föreslagen inriktning 


Halvvarm asfaltmassa (MJOG, MJAG) • säkerställande av 


förväntad livslängd


• Inledande Workshop med beställare och 


entreprenörer   


• Liknande upplägg som 


Värmebeläggningsgruppen


Syfte med Workshop: Lyfta alla förekommande frågor/ synpunkter ur beställar- och utförarperspektiv


- Val av åtgärd – varför ?


- Vilka förutsättningar krävs ?


- Vilka problem ser vi idag ?


Mål: En gemensam bild från beställar- och utförarperspektiv


- Olika tillverkningsmetoders förutsättningar och begränsningar


- Enhetlighet i val av åtgärd 


- Tydliga kalkylförutsättningar


- Krav och uppföljning


- Utvecklingsbehov







Utveckling av regelverk   
Övergripande plan för fasta revideringstillfällen 
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Version 5.0


1 juli 2023


Synkronisering 
med AMA23


Version 6.0 


1 juli 2026


Synkronisering 
med AMA 26 


Vid behov sker mellanrevidering utöver fasta 


revideringstillfällen, te.x:


- om det finns särskilda behov


- rättning av kritiska felaktigheter 


- om det finns konkreta förslag baserade på fakta


- vid implementering av nya produktstandarder


• Nya versioner av harmoniserade produktstandarder för 


ballast, bitumen, asfaltmassa och ytbehandling finns inte 


tillgängliga


• EN standarderna för asfaltmassa EN 13108-serien har 


varit ute på systematisk översyn under hösten 2021


• majoriteten av medlemsländerna vill revidera EN 13108-


serien för att underlätta citering i Official Journal 


• Sveriges ståndpunkt är att arbetet med revidering av de 


tekniska delarna i standarderna inte får avstanna 


• Bättre att nyttja tiden än att lägga ner allt arbete


”Praeparandus supervivet”







Uppdatering av AMA Anläggning


Kenneth Lind - Trafikverket  17


SU-Utredningsarbete AMA 23


2021-09-08 – 2022-02-18


Remiss AMA 23


2022-05-25 – 2022-08-25


SU-Hantering av remissynpunkter


2022-09-15 – 2022-12-06  


AMA 23


April 2023


2022-10-13


DBB.8    Diverse lager av geosyntet


DBB.81  Lager av geosyntet i bitumenbundna lager


DBH LAGER AV STÅL


DBH.1 Armerande lager av stål


DBH.11 Armerande lager av stål i bitumenbundna lager


BED.12 Rivning av väg, plan o d


BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d


BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager


BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken


BED.12142 Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken


BED.12148 Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner


BED.1215 Rivning av cementbundna lager


DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D


DCD FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D


DCE CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D


DCF ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D


Bitumenbundna- och cementbundna överbyggnadslager


Sektorsområde: Väg Bundna lager
SU-A, Kenneth Lind (Trafikverket)


SU-B, Roger Nilsson (SKANSKA) 


Tidplan:
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Urval av ändringar i AMA, RA Anläggning 23
DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D 
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• Indelningen i kategori A, B och C 


angavs tidigare högt upp i RA 


under DC 


MARKÖVERBYGGNADER M M







Urval av ändringar i AMA, RA Anläggning 23
DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D 
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• Streckkoder i avsnitt DCC utgår och 


ersätts med fastställda BSAB-koder för 


kategori A under DCC.1, B under 


DCC.2 respektive C under DCC.3 


• Koder för lager av asfaltgrus med 


bitumenemulsion, AGBE, tillkommer 


AMA Anläggning 20


DCC.-41 Slitlager av asfaltmassa


DCC.141 Slitlager kategori A av asfaltmassa


DCC.241 Slitlager kategori B av asfaltmassa


DCC.341 Slitlager kategori C av asfaltmassa


AMA Anläggning 23


DCC.141 Slitlager kategori A av asfaltmassa


DCC.241 Slitlager kategori B av asfaltmassa


DCC.341 Slitlager kategori C av asfaltmassa







Provning av deformationsresistens ABb
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2022-10-13


Har du synpunkter på kravdokumenten för 


bitumenbundna lager, relaterade metoder (TDOK) samt


krav och råd i AMA/RA Anläggning 20, DCC, DCD, DCE & DCF  


Skicka dina synpunkter till kenneth.lind@trafikverket.se


Tack för din medverkan 
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Projektförslag NordFoU


Performance-based evaluation of 


mixtures for road use


Särskilt möte för att diskutera projektförslaget
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Tack !
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Bitumenutskottet


Metodgruppens styrgrupp 


Trafikverkets kontor, Solna


Henrik Arnerdal, Trafikverket UHvätv
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Medlemmar - Status Quo


Representanter från


Leverantörer: TotalEnergies och Nynas


Entreprenörer: NCC, PEAB, Skanska och Svevia


Skola/forskning: VTI


Beställare: Swedavia och Trafikverket


2022-10-13 3







Möten sen sist


• Inga, nästa planerat till 25/10.
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Ringanalys 2022 – ej startad men hoppet 
• Återvinning av mjukbitumen från asfaltmassa + viskositet


1. Bitumen


2. Återvunnet bitumen från ”nytillverkad” asfaltmassa


3. Återvunnet bitumen från förvarad asfaltmassa


• 2 lagringstider


• Tät resp ”luftig” förvaring


Vi får mått på: 


▪ Skillnaden mellan lab på viskositetsmetoden, EN12595 och/eller EN13302


▪ Skillnad mellan lab vad gäller återvinningsmetoden, EN12697-3


▪ Effekt av lagringstid


▪ Effekt av täthet på förpackningen vid lagring
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EN 12846 – Utrinningstid (avslutad FV)


• PEABs förslag att införa vikt/vägning som alternativ till volym/mätning 


arbetas in i standarden för emulsioner, EN12846-1.


‒ Bitumenemulsioner antas ha densitet 1,0 dvs 50g motsvarar 50ml


‒ Volymmätning är ”referens”


‒ EN12846-2, för bitumenlösning och fluxat bitumen


‒ Vägning finns inte med som alternativ efs densiteten på produkterna inte 
per default kan anses vara 1,0. Ingen har jämfört metoderna.


‒ Få länder använder fluxat eller bitumenlösning (Frankrike, Österrike, ?)
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Standardisering – CEN Enq


• EN 16346, Brytegenskaper och direkt vidhäftning hos katjonisk


emulsion


• Tidigare TS, delvis omarbetad efter flertalet ringanalyser


• Emulsion + stenmaterial (ex 2-4), hur snabbt bryter emulsionen under 


omrörning samt hur många sköljningar behövs för att få klart vatten


• Kan vara intressant för ytbehandlingsemulsioner istf brytindex.


‒ Många vittnar om osäker koppling mellan brytindex och faktisk funktion vid 
utförande av ex ytbehandling


• Stänger hos SiS 8/11-22


8 2022-10-13 







Systematisk översyn 2022


• EN 12591 – Produktstandard bitumen


• EN 13075-1 – Brytningsegenskaper, mineralfillermetoden ”Brytindex”


‒ WG2 föreslår revidering efter framför allt Frankrikes kommentarer om Q92-
fillrets kornkurva, efterfrågar tightare krav.


• EN 13075-2 – Brytningsegenskaper, fillerblandningstid


• EN 13303 – Industribitumens viktändring efter värmelagring


• EN 13587 – Draghållfasthetsegenskaper, ”Tensile test”


• EN 16849 – Vattenhalt i bitumenemulsion med torrhaltsvåg


‒ WG2 föreslår att bekräfta även om frågetecken finns kring krav på vågens 
noggrannhet och var temperaturmätning skall ske vid kalibrering/verifiering


9 2022-10-13 







Systematisk översyn 2023 WG1


• EN 1425 – Beskrivning av märkbara egenskaper


• EN 13302 – Dynamisk viskositet med rotationsviskosimeter


• EN13398 – Elastisk återgång PMB


• EN13399 – Lagringstabilitet PMB


• EN58 – Provtagning (TC336-övergripande)
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Systematisk översyn 2023 WG2


• EN1428 – Vattenhalt hos bitumenemulsioner med azeotropisk destillation


• EN1431 – Bestämning av bindemedelshalt och oljedestillat i 


bitumenemulsion via destillation


• EN13588 – Kohesion via pendultest


• EN16345 – Utrinningstid med redwood-viskosimeter


• TS17481 – Salthalt


• TS17482 - Syratal
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Standardisering EN 14023 PMB-standard


• Bakgrund


‒ Draft för ”formal vote” godkändes inte av CENs sekretariat (CCMC)


‒ Avviker från svar till mandatet M124 med nya metoder och klasser


• CIB – ”future of EN14023”, stänger 13/5-22


1. Publicera utan annex ZA (= ej hEN= ej CE-märkning)


• Ger en uppdaterad EN 14023 men DOP/CE görs mot gamla


2. Ingen uppdatering av EN 14023, men arbeta fram parallell standard


• Gamla EN14023 fortsätter, DOP/CE ”som vanligt”


• Ny, ej harmoniserad, standard för ”nya” egenskaper/metoder 
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Standardisering – kommande FV


• Under vintern (feb-april):


‒ EN14769 – PAV


‒ EN14770 – DSR


‒ EN14771 – BBR


• Under våren (april-juni):


‒ EN12595 – Kinematisk viskositet


‒ EN12596 – Dynamisk viskositet, kapillär
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