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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdag 20 april kl. 9.30-15.30
Plats: 	Trafikverket, Solna, Stockholm, Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Glenn Lundmark, 	Asfaltskolan	t.o.m. tårtan efter lunch
Mårten Sohlman,	SBMI	
Mats Jonsson, 	Svevia 	
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	
Mattias Liljekvist	Asfaltskolan	t.o.m. tårtan efter lunch

Anmält förhinder
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning
Sima Roostamalipour, 	Nynas	
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. 
Mårten anmälde en övrig fråga om eventuellt höga EU-krav på återanvändning vid byggande. Dagordningen var annars OK. 
Mattias presenteras under 4. Nya medlemmar. 
Tårta är beställd som efterrätt för att tacka av Glenn.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2023-10-13, gicks igenom med korta kommentarer. Kenneth Lind vill förtydliga, pga. kommentarer/frågor han fått efter föregående protokoll där det stod att han vill växla in en vice ordförande innan han pensioneras, att han inte ska gå i pension än på ett (långt?) tag. Protokollet ansågs i övrigt vara OK.
3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll som kan sammanfattas: 
· Uppdatera hemsidan, lyfta fram ringanalyser och allmän uppstädning -Håkan
Det finns en genväg, en banner, till ringanalyser nere till höger. Annars har inget mer hunnit hända.
· Översyn av inriktningsdokument inför ett ev. införlivande av Vägmarkering i Metodgruppen. Johanna
De får starta som ”grupp”. Om/när de blir ett utskott behövs det i så fall endast mindre justeringar i inriktningsdokumentet.
· Reda ut framtid för utskott ”Oförstörande fältmätning”. Fredrik och Johanna/Håkan
Johanna ligger på inom Trafikverket. 

Med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll.

4. [bookmark: _Ref133244129]Nya medlemmar
Jenny-Ann har slutat på Nynas, Johanna har kontaktat dem för besked om ersättare. (Efter mötet kom information om att Carl Hultin representerar Nynas framöver.)
Mattias Liljekvist, som jobbar med kalkyler på Svevia i Örebro kommer att ersätta Glenn som koordinator på Asfaltskolan. Han tar Glenns plats i Styrgruppen. Under det kommande året ska han bjudas in till samtliga utskottsmöten, för att lära känna oss. Om han blir permanent deltagare i dem får vi se.
5. [bookmark: _Ref86156441]Ringanalyser
Ringanalysgruppen hade möte i januari (Mötesanteckningar Ringanalysgruppen 230119). Det som sades var att slutrapporterna tar för lång tid. VTI (Håkan och Andreas) vet och bad ödmjukast om ursäkt. Det vore även lämpligt att uppdatera och eventuellt höja nivån för ringanalyser på hemsidan.
Status för pågående och kommande ringanalyser redovisas under punkten för respektive utskott.
6. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
[bookmark: _Hlk86155987]Senaste Metoddagen den 2 februari 2023 har fått få (5) men i princip samstämmiga, nöjda synpunkter (enkätsvar). 
Nästa Metoddag kommer att bli torsdagen den 8 februari 2024. NCCs lokal i Solna (vid Järva Krog) är bokad.
· Input till Mattias på förslag till programpunkter (ämne och föredragshållare) från utskotten senast 6 oktober 2023. Varje utskott har ca 45 minuter.
· Information om kommande Metoddag läggs ut på hemsidan samt via Asfaltskolan.
En del framtida förslag som diskuterades var:
· SBMI presenterar SBMI
· Mer mingeltid
· Eventuellt alternativ till lokal finns hos Byggföretagen via Svensk Beläggningsförening som är huvudman för Asfaltskolan. Den är större än lokalen hos NCC (ca 250 pers), i nuläget har vi dock inte behov av fler platser.
· Viktigt att behålla fokus på vår målgrupp som i första hand är personal på laboratorierna.
Mårten berättade hur SBMIs branschdag fått till (mer) interaktivitet med att placera deltagarna vid runda bord i stället för biosittning och med omröstningar etcetera via ”Menti”. Kräver dock en hel del planering och förarbete för att ge ett bra resultat.
7. [bookmark: _Ref86155577]Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade (för att kunna öppna dem: 1. ”Aktivera redigering” i detta dokument; 2. Dubbelklicka på pdf-ikonen). Mer info från utskotten finns även på Metodgruppens hemsida för respektive utskott.

Oförstörande fältmätningar (OF)
[bookmark: _Hlk86156590]Då Fredrik inte kunde närvara fanns inget nytt att redovisa från detta utskott.

Kan eventuellt Thomas Lundberg, VTI, tillfälligt vara ordförande som utsedd av Trafikverket? Finns intresse från branschen?
· Till nästa möte ska utskottet ha kommit in med ett förslag på framtida arbete samt bemanning, annars tas beslut om att utskottet får status ”vilande”.



Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.



Utskottsarbete
· Medlemmar: Status quo. Representanter från
· Leverantörer: TotalEnergies och Nynas
· Entreprenörer: NCC, PEAB, Skanska och Svevia
· Skola/forskning: VTI
· Beställare: Swedavia och Trafikverket
· Möten: 
· Senaste 25 oktober.
· Diskussioner bl.a. om Metoddagen, ringanalys mjukbitumen, metodhandledningar och EN 1429 lagringsstabilitet emulsion.
· Nästa 25 april
· Ringanalys 2022/2023: Mjukbitumen MJOG
· Bl.a. två lagringstider, återvunnet bitumen: 23-03-22 och 23-05-24.
· EN 1429, Silrest. Diskussion om inverkan av lagringstemperatur inom TC336/WG2. 18 °C eller 28 °C för laboratorieprov? Sverige lagrar vid 50 °C?! som är lagringstemperatur för emulsionen innan användning på väg.
[image: En bild som visar bord, inomhus, choklad, dessert

Automatiskt genererad beskrivning]
Foto 1. Avbrott för lunch, tårta och tack så mycket Glenn!
(Foto H Arvidsson, VTI)
Standardisering
· Systematisk översyn, som stänger hos SIS 26 maj. 
· EN 58, Provtagning
· EN 1428, Vattenhalt i emulsion
· EN 1431, återvunnet bindemedel
· EN 13588, Kohesion
· EN 13398, Elastisk återgång
· EN 13399, Lagringsstabilitet
· Systematisk översyn, till hösten
· EN 1425, märkbara egenskaper
· EN 13302, rotationsviskosimeter
· EN 16345, Utrinningstid, redwood-viskosimeter
· TS 17481, Salthalt
· TS 17482, Syratal
· Formal vote som stängt 18 april
· EN 12595, kinematisk viskositet
· EN 12596, dynamisk viskositet
· EN 14769, PAV
· EN 14770, DSR
· EN 14771, BBR
· Systematisk översyn, 2022
· EN 16849, vattenhalt i emulsion -bekräftas
· EN 13303, viktförlust efter upphetsning -bekräftas
· EN 12591, produktspecifikation bitumen -bekräftas
· EN 13075-1 och -2, brytindex -revideras
· EN 13587, Kohesion ”Tensile test” -revideras
· EN 15626:2021 Vidhäftning hos bitumenlösning & fluxad bitumen (liknande uppdateringar som i EN 13614 -revideras
· Annat
· TC336 O Moglia, TotalEnergies, omval 3 år. Öppet för andra förslag.
· TC336 WG1 A Sörensen, Eurobitume omvald 3 år.
· Omtag kring ” standardisation request. ‒Så robusta hEN som möjligt, komplettera med icke harmoniserade
· TR på gång ” Sustainability


Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmarna redovisades. 
· Möten:
· Senaste: 2022-12-08 planerat 8:00-12:00 via Teams, blev 8:00-9:45.
· Årligt Metodgruppen och Swedac: 2023-01-26, nästa 2024-01-30
· Kommande: 2023-04-05, via Teams.
· Metodhandledningar status och eventuell aktivitet
· Ringanalyser
· Dynamisk kryptest, genomförd. Arbete med slutrapport pågår. 
· Prall, genomförd. Arbete med slutrapport pågår.
· Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum för asfaltsmassa med PMB, arbetsgrupp initierad.
· Utvärdera CoreLock. Samla erfarenhet


Standarder
· TDOK
· Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning.
· Omarbetning TRVMB 705, strykning av extremdata
· Omarbetning FAS 460, kontroll av borrkärnor
· Revidering av 2017:0649, Provtagning av asfaltbeläggning. Kompletteras med provtagning för Prall, dynamiskt kryptest, ITSR etcetera.
· Framdrift av uppdateringar och nya standarder SS-EN 12697-serien.
· Redovisning av de viktiga ändringarna i .
· SS-EN 12697-41:2023 Avvisningsmedel.
· SS-EN 12697-4:2023 Återvinning i fraktioneringskolumn
· SS-EN 12697-43:2023 Beständighet mot drivmedel
· Aktuellt från kommande WG1-möte
· Status 12697-18, -27, -50, -1, -14 och att 12697-38 kalibrering på sikt kommer att utgå.
· Harmoniserade produktstandarder
· De fyra första områdena är i gång.
· Ballast ligger 10:a
· Asfalt, ytbehandling och bitumen ligger 12:a.
Regelverk.
· Utveckling av bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529
· Version 5.0: 1 juli 2023 synkroniseras med AMA 23
· Version 6.0: 1 juli 2026 synkroniseras med AMA 26
· Aktuella områden
· Implementering av asfalt emulsion, ACBE
· Översyn ÅAK och ÅAHV
· Stabilitet
· Förenkling i Regler för reglering
· Förtydling av dokumentationskraven
· Återvinning av asfalt med PMB
· Införande av klimatkrav
· Succesiv implementering AGBE till 2026
· Förslag på (ny) avsnittsindelning i TDOK 2013:0529 v. 5.0
· Tidplan och aktiviteter för regelverket; publicering 2023-07-01
Kenneth Lind önskar gärna inspel och synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se


Ballast/Obundna lager
Håkan presenterade ballastutskottets arbete då Klas var upptagen på annat håll. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Stabilt vad gäller medlemmar
· Möten: Senaste 2023-02-01, nästa 2023-05-16.
· Presentation av nya systemet för bergtyp med konsekvenser
· Presentation av Skanskas SBUF-projekt: framtagning av metodbeskrivning för mottagningskontroll (mellan materialleverantör och entreprenör).
· Metodutveckling övrigt
· Revidera Provberedning för bergtyp, TDOK 2014:0143
· Metodhandledning för korndensitet och vattenabsorption som anger hur man kan bestämma vattenabsorption fin fraktion 0,063-4 utan konmetoden (man nyttjar skenbar densitet för aktuell finfraktion och ugnstorr densitet för grövre fraktion och räknar ut den).
· Stansade spaltsiktar
· Nya FOI-projekt
· Glimmerhalt, hur optimera provberedning? (VTI)
· Yttäckande packningskontroll, utveckling som kvalitetskontroll. (KTH/Dynapac).
· Funktionsegenskaper för cirkulära material (Skanska, SBUF)
· Ringanalyser
· Korndensitet och vattenabsorption, 2020, rapportmanus klar, väntar på granskning.
· Flisighetsindex och LT-index, 2022. För-rapport publicerad. Slutrapporten är nästan halvfärdig.
· Järnvägs-LA, LARB, pågår. Sista deltagens svar inkom i måndags (17 april).
· Nästa på tur: sandekvivalent…
Standardisering
· TC 154 Produktstandarder, inte mycket nytt?
· Farliga ämnen och radioaktivitet ska inkluderas i produktstandarder.
· Sverige har fått en s.k. A-deviation i SS-EN 933-1 att vi ska använda skakapparat till siktning pga. arbetsmiljölagstiftning!
· TC 227: metoder saknas för permeabilitet och frostkänslighet
Krav
· Ändringsförslag till AMA Anläggning 23
· DCH.15 Underballast (järnväg) micro-Deval och LA på vanliga 10-14 mm.
· DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering 22/90 mm.
· Nytt system för Bergtyp
· Micro-Deval och LA istället för kulkvarn
· Bergtyp används i första hand för vid projektering av befintliga material i linjen och att skilja materialtyp 1 och 3A vid kravställning
· TDOK 2013:0530 Obundna lager för vägkonstruktion
· Ny version planeras att ges i samband med AMA 23, ändringar som diskuteras:
· Förstärkningslager
· Ta bort okrossat förstärkningslager
· Krav på andel fritt glimmer
· LA-krav
· Bärlager
· Max 30% glimmer på färdigt lager
· Sänka kravgräns för glimmerhalt på levererat material från 30% till 25%.
· För Bärlager sänka kravvärdet för LA (dvs. höja kravet) från 40 till 35.



8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Metodavsteg förekommer hos många lab. Om dessa avsteg ger skillnad i resultat mellan lab. är det allvarligt och är förmodligen felaktigt. Avstegen är både på organisationsnivå och lokala. Avstegen kan bero på:
· Felaktigheter i standarden.
· Att man tagit bort onödiga moment.
· Arbetsmiljöskäl.
· Avvikande utrustning (ofta verifierat via ringanalyser).
· Tidsbesparing.
· Förhoppningsvis inte på lättja?
Det bästa vore att avstegen avvecklas och jobbas in standarderna. Branschdelegaterna är för ett öppet förhållningssätt och kan tänka sig att man gemensamt godkänner avsteg. Gemensamma avsteg kan kanske hanteras i Metodhandledningar? För över 10 år sedan togs det fram ett utkast till gemensam lista: Metodavsteg ver 1 (från 2012-01-20). Omtag för diskussioner kan var lämpligt, frågan tas upp i respektive utskott.
Vid tvist gäller inga avsteg!

Angående sulfidberg som kan vara/är problematiskt; svavel-/sulfidhalter är inga analyser väglabben analyserar. Provberedning och förfrågningar förekommer men själva analysen görs hos ”kemilab”.

9. [bookmark: _Hlk86327873]Övriga frågor
Plattformen (Webforum) vi använder för hemsidan är delvis omodern och har inte heller webpublicering som fokus. Håkan har en långsiktig plan på att hitta en annan mer modern plattform som dels är ”säker” (https://) och dels är anpassningsbar efter skärmtyp.
Mårten har just blivit varse att det är en rad delegerade akter kopplade till EUs taxonomi ute på konsultation. (https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/taxonomy-regulation_en). Det kan innebära tvingande stora mängder av återanvänt/återvunnet material vid byggande och ”vägrenovering”. Se bifogad pdf av hans mejl.



10. Nästa möte
Torsdagen den 19 oktober 2023 kl. 9.30–15.30, hos Trafikverket i Solna, lokal Tokyo (2095).
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) (en vecka) innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.



11. Sammanfattning av beslut
· Inriktning och bemanning Oförstörande fältmätning? Fredrik
· Flagga på hemsidan för nästa Metoddag. Håkan -klart
· Mattias Liljekvist ska bjudas in till samtliga utskottsmöten. Respektive Ordförande/Sekreterare
· Behandla frågan om hantering av metodavsteg i respektive utskott Respektive ordförande
· Uppdatering av teknisk plattform för hemsidan Håkan


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2023-04-26	2023-05-02






BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2020-04-23



2020-10-22

2022-10-13

2023-04-20
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen

Utreda framtiden…

Förslag på ny inriktning och bemanning ska tas fram till nästa möte, annars anses utskottet vara vilande.
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?
Fredrik, Johanna (& Håkan)
Fredrik/
Styrgruppen

	2022-10-13
	Grupp för Vägmarkering startar upp


Översyn av stadgar inför ett ev införlivande av vägmarkering i Metodgruppen
	Ulf Söderberg, TrV och Hanna Fager, VTI

Johanna

	2022-10-13
(2023-04-20
	Uppdatera hemsidan. Städa och lyfta ringanalyser
Byta plattform för hemsidan…?
	Håkan
Håkan)

	2023-04-20
	Metoddagen 2024: Flagga för den på hemsidan
	Håkan

	2023-04-20
	Mattias Liljekvist ska bjudas in till utskottsmöten.
	Respektive Ordförande/
Sekreterare

	2023-04-20
	Respektive utskott skickar in förslag till programpunkter för Metoddagen 2024 till Mattias Liljekvist senast 6/10
	Respektive Ordförande




Slutförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar
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Bitumenutskottet


Metodgruppens styrgrupp 


Trafikverkets kontor, Solna


Henrik Arnerdal, Trafikverket UHvätv
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Medlemmar - Status Quo


Representanter från


Leverantörer: TotalEnergies och Nynas


Entreprenörer: NCC, PEAB, Skanska och Svevia


Skola/forskning: VTI


Beställare: Swedavia och Trafikverket
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Möten sen sist


• 2022-10-25, nästa planerat till 25/4.


‒ Metoddagen


‒ Ringanalysen mjukbitumen


‒ Metodhandledning


‒ Inga uppdaterade EN-metoder, inget behov av nya mh


‒ Diskussion kring EN 1429, lagringsstabilitet bitumenemulsion
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Ringanalys 2022 – Mjukbitumen/MJOG 
• Återvinning av mjukbitumen från asfaltmassa + viskositetsmätning


1. Bitumen


2. Återvunnet bitumen från ”nytillverkad” asfaltmassa


3. Återvunnet bitumen från förvarad asfaltmassa


• 2 lagringstider


• Tät resp ”luftig” förvaring


• Proven laboratorietillvekades av NCC Umeå och distribuerades under 


februari/mars 


• Första testtillfället var 22/3 (inte sammanställt) 


• Andra (sista) tillfället är 24/5


2023-04-20 5







EN 1429, Bestämning av silrest hos bitumenemulsioner 


och bestämning av lagringsstabilitet genom silning


• Diskussion inom TC336/WG2 vilken inverkan temperaturen vid lagring har 


på resultatet


‒ “8.1 General Carry out the procedure under normal laboratory conditions 
between 18°C and 28°C.”


‒ “9.3 Store the closed flask in a dark room at ambient temperature for n days.”


• Tjeckien - 18°C ger betydligt högre silrest än 28°C för vissa emulsioner


• Frankrike - skillnaden syns på emulsioner med dåligt resultat (>0,2) på


färsk emulsion


• Spanien – testar vattenhalt övre/undre del, ingen skillnad vid olika temp


• Sverige – lagrar vid 50°C (??!!)
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Standardisering


• Systematisk översyn (stänger hos SiS 26/5)


‒ EN 58, Provtagning av bituminösa bindemedel


‒ EN 1428, Vattenhalt i emulsion, azeotrop destillation


‒ EN 1431, Bestämning av återvunnet bindemedel och oljedestillat emulsion


‒ EN 13588, Kohesion med pendelmetoden


‒ EN 13398, Elastisk återgång


‒ EN 13399, Lagringstabilitet för modifierat bitumen


2023-04-20 7







Standardisering


• Systematisk översyn, ”till hösten”


‒ EN 1425 – Beskrivning av märkbara egenskaper


‒ EN 13302 – Dynamisk viskositet med rotationsviskosimeter


‒ EN 16345 – Utrinningstid med redwood-viskosimeter


‒ TS 17481 – Salthalt


‒ TS 17482 - Syratal
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Standardisering


• Formal Vote, stängde hos SiS 18/4


‒ EN 12595, Kinematisk viskositet


‒ EN 12596, Dynamisk viskositet


‒ EN 14769, Accelererad långtidsåldring, PAV


‒ EN 14770, Komplex skjuvmodul och favinkel med DSR


‒ EN 14771, Bestämning av krypstyvhet, BBR
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Standardisering


• Systematisk översyn 2022


‒ Bekräfta


‒ EN 16849 – Vattenhalt i emulsion


‒ EN 13303 – Viktförlust efter upphettning av industriella bitumen


‒ EN 12591 – Produktspecifikation bitumen


‒ Revidera


‒ EN 13075-1&2 – Brytindex


‒ EN 13587 – Kohesion ”Tensile test”


‒ *EN 15626:2021 – Vidhäftning hos bitumenlösning & fluxad bitumen 
(liknande uppdateringar som i EN 13614)
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Standardisering


• TC336 ordförande Olivier Moglia, TotalEnergies, dags för omval 3 år


‒ Fortfarande öppet för andra förslag


• TC336 WG1 ordförande Anja Sörensen, Eurobitume, omvald 3 år.


• Omtag kring ”standardisation request”


‒ Så robusta hEN som möjligt, komplettera med icke harmoniserade


• TR på gång ”Sustainability”
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Metodgruppen 
Styrgruppsmöte


Trafikverket, Solna
2023-04-20


Rapportering asfaltutskottet
Standardisering


Regelverk


AMA Anläggning 23 


2023-04-20Kenneth Lind - Trafikverket  1







Asfaltutskottet - Medlemmar


Kenneth Lind - Trafikverket  


❑ Ordförande: Kenneth Lind, TRV


❑ Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


✓ Maria Dryselius, Trafikverket


✓ Katarina Ekblad, Skanska


✓ Martin Rydh, Peab Asfalt


✓ Khalid Kader, NCC


✓ Jacob Källström, Svevia


✓ Sima Roostamalipour, Nynas


✓ Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


✓ Åsa Leandersson, Sydbeläggningar


✓ Mats Kindwall, Swedavia 


✓ Vakant, Nouryon


2023-04-202







Asfaltutskottet - Möten


2023-04-20Kenneth Lind - Trafikverket  


Senaste möten 


✓ 2022-12-08 TEAMS 08:00 – 12:00


✓ Detta möte blev reducerat ti l l  ett kortare avstämningsmöte mellan 08:00 – 09:45


✓ Ordförande förhindrad av deltagande i CEDR Webinar


Kommande möten


✓2023-05-08 TEAMS 08:00 – 12:00


Årligt möte med SWEDAC 


✓2023-01-26 TEAMS 13:00 – 15:00


✓Nästa möte 2024-01-30 TEAMS 10:00 – 11:30  
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Metodhandledningar - Asfalt
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Ringanalyser
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Prio Metod Motiv


1 Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


✓ Genomförd


✓ Resultat redovisades vid Metoddagen 2022 & 2023


✓ Arbete med slutrapport pågår 


Ringanalysen på EN 12697-25:2016, A1 är 
prioriterad pga. översyn av kravnivåer. 


Systematisk 5-års översyn av EN 12697-
25:2016 pågår. Möjligt att föreslå uppdatering 
av precisionsdata för metoden. 


2 SS-EN 12697-16:2016 Prall


✓ Genomförd


✓ Arbete med slutrapport pågår 


SS-EN 12697-16:2016 är under systematisk 5-
års översyn. Möjlighet att uppdatera 
precisionsdata.  


3 Bindemedelshalt,  kornkurva, Marshallhålrum, skrym - och 
kompaktdensitet för asfaltmassa med PMB
✓ Arbetsgrupp initierad


Analyserna mer utmanande när PMB används


4 Utvärdera Corelock-metoden i  en provningsjämförelse


✓ Arbetsgrupp initierad


Samla erfarenhet







• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning, TDOK 2023:NNNN


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK 2023:NNNN


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK 2023:NNNN


• Revidering 2017:0649, Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


Kompletteras med provtagning för Prall, Dynamisk kryptest, ITSR…  


2023-04-20Kenneth Lind - Trafikverket  


TDOK-metoder
Pågående arbete
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Framdrift provningsmetoder EN 12697-serien
Publicerade metoder 2020 tom December 2021


Kenneth Lind - Trafikverket  
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Reference Title Published Supersedes Date of withdrawal Sheduled periodical review


EN 12697-1:2020 Soluble binder content March 2020 EN 12697-1:2012 September 2020 2025


EN 12697-6:2020 Determination of bulk density of bituminous specimens February 2020 EN 12697-6:2012 August 2020 2025


EN 12697-11:2020 Determination of the affinity between aggregate and bitumen February 2020 EN 12697-11:2012 August 2020 2025


EN 12697-14:2020 Water content February 2020 EN 12697-14:2000 August 2020 2025


EN 12697-19:2020 Permeability of specimen February 2020 EN 12697-19:2012 August 2020 2025


EN 12697-20:2020 Indentation using cube or Marshall specimens February 2020 EN 12697-20:2012 August 2020 2025


EN 12697-21:2020 Indentation using plate specimens February 2020 EN 12697-21:2012 August 2020 2025


EN 12697-22:2020 Wheel tracking February 2020 EN 12697-22:2003+A1:2007 August 2020 2025


EN 12697-28:2020 Preparation of samples for determining binder content, water content and grading February 2020 EN 12697-28:2000 August 2020 2025


EN 12697-34:2020 Marshall test February 2020 EN 12697-34:2012 August 2020 2025


EN 12697-39:2020 Binder content by ignition February 2020 EN 12697-39:2012 August 2020 2025


EN 12697-40:2020 In situ drainability February 2020 EN 12697-40:2012 August 2020 2025


EN 12697-45:2020 Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test February 2020 EN 12697-45:2012 August 2020 2025


EN 12697-46:2020 Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests February 2020 EN 12697-46:2012 August 2020 2025


EN 12697-29:2020 Determination of the dimensions of a bituminous specimen June 2020 EN 12697-29:2002 July 2020 2025


EN 12697-42:2021 Amount of foreign matter in reclaimed asphalt January 2021 EN 12697-42:2012 July 2021 2026


EN 12697-48:2021 Interlayer Bonding November 2021 None. New test method - 2026


2023-04-20







Framdrift provningsmetoder EN 12697-serien
Publicerade metoder Januari 2022 tom December 2022


Kenneth Lind - Trafikverket  
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Reference Title Published Supersedes Date of withdrawal Sheduled periodical review


EN 12697-49:2022 Determination of friction after polishing Februari 2022 EN 12697-49:2014 August 2022 2027


EN 12697-7:2022 Determination of the bulk density of bituminous specimens by gamma rays Februari 2022 EN 12697-7:2014 August 2022 2027


EN 12697-15:2022 Determination of the segregation sensitivity Februari 2022 EN 12697-15:2003 August 2022 2027


EN 12697-36:2022 Determination of the thickness of bituminous pavement April 2022 EN 12697-36:2003 October 2022 2027


EN 12697-37:2022
Hot sand test for the adhesivity of binder on pre-coated chippings for Hot-Rolled-
Asphalt (HRA


April 2022 EN 12697-37:2003 October 2022 2027


2023-04-20







Framdrift provningsmetoder EN 12697-serien
Publicerade metoder Januari 2023 tom April 20232


Kenneth Lind - Trafikverket  
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Reference Title Published Supersedes Date of withdrawal Sheduled periodical review


EN 12697-41:2023 Resistance to de-icing fluids January 2023 EN 12697-41:2013 July 2023 2028


EN 12697-4:2023 Bitumen recovery: Fractionating column April 2023 EN 12697-4:2015 October 2023 2028


EN 12697-43:2023 Resistance to fuel April 2023 EN 12697-43:2023 October 2023 2027


2023-04-20







SS-EN 12697-41:2023
Beständighet mot avisningsmedel


Kenneth Lind - Trafikverket  


10 2023-04-20


EN 12697-41:2023 includes the following significant technical changes with respect to EN 12697-41:2013: 


— the title no longer refers to hot mix asphalt; 


— [1] examples of de-icing fluids deleted in the Scope; 


— [3.1] definition clarified; 


— [7.2] completion of recommendation to prepare additional specimens in case of divergence of results; 


— [7.4] clarified description for drilling and sawing of test specimen; 


— [7.5] NOTE deleted; 


— [8.1.3] NOTE amended to normal text; 


— [8.1.5] tolerance for storing amended to 70 d ± 1 d; 


— [8.2.1] 2nd paragraph of NOTE amended to normal text; 


— [9.3 and 9.5] NOTE deleted; reworded to normal text and placed in 7.2; 


— [10] density and pH-value reporting deleted; 


— [10] example of de-icing fluid “(e.g. potassium acetate)” deleted







SS-EN 12697-4:2023
Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn


Kenneth Lind - Trafikverket  


11 2023-04-20


The main changes compared to the previous edition are listed below: 


— general update of standard texts according to CEN/CENELEC Internal Regulations Part 3:2019; 


— [Clause 1] clarification of the scope; 


— [Clause 2] deletion of “for hot mix asphalt” for EN 12697-1 and correction of dated reference; 


— [Clause 2] deletion of reference to EN 12697-3. Added to Bibliography; 


— [Clause 2] deletion of reference to EN 12697-38; 


— [Clause 5.2.1] deletion of paragraph describing calibration and maintenance for the centrifuge with reference to EN 


12697-38; 


— [Clause 5.3.2] clarification of the temperature capacity for oil bath; 


— [Clause 5.3.5] the term “accuracy” for thermometer replaced by “maximum permissible error; 


— [Clause 7.1.2] correction of dated reference to EN 12697-1:2020; 


— [Clause 7.3.5] completion of tolerances for temperatures; 


— [Clause 9] revision of data to be reported; 


— [Clause 10.1] completion with reference to Table 1 in paragraph; 


— [Figure 2] completion with keys for X and Y.







SS-EN 12697-43:2023
Beständighet mot drivmedel


Kenneth Lind - Trafikverket  


12 2023-04-20


The main changes compared to the previous edition are listed below: 


— the title no longer refers to hot mix asphalt; 


— general editorial update according to current standard template and CEN/CENELEC Internal Regulations Part 3:2019; 


— general editorial change of rotation speed indicated with “rpm” to “min-1” ; 


— [Clause 2] deletion of reference to EN 13108-20:2006; 


— [Clause 2] added reference to EN 12697-7; 


— [5.3] paragraph revised and the term accuracy amended to maximum permissible error; 


— [5.6.2] keys referring to Figure 3 corrected to letters; 


— [5.6.2] corrected reference to Clause 5.7 in Figure 3, E; 


— [5.8] completion of description of soft-haired brush; 


— [5.8] introduction of new Figure 5 (example of soft-haired brush). Following Figures re-numbered; 


— [5.9] introduction of new Clause with description of pH-meter; 


— [7.2] tolerance for the height of specimen amended from “40 to 60 mm” to “(50 ± 5) mm”;


— [7.2] specimens to be tested amended from three to four; 


— [7.2] clarified description of porous asphalt and non-porous asphalt with respect to void content; 


— [7.2] introduction of paragraph with description of the use of compaction methods; 







SS-EN 12697-43:2023
Beständighet mot drivmedel


Kenneth Lind - Trafikverket  


13 2023-04-20


The main changes compared to the previous edition are listed below: 


— [7.2] introduction of explanatory NOTE regarding the impact of height on the result; 


— [7.2] introduction of explanatory NOTE regarding the impact of different compaction methods; 


— [7.3] reference to EN 13108-20:2006. Annex A deleted


— [7.3] addition of EN 12697-7 for the determination of bulk density; 


— [8.1.1] amended description for the immersion of fuel of the test specimen; 


— [8.1.1] changed storage temperature for the immersed specimen to 20 ± 2 °C; 


— [8.1.1] introduction of explanatory NOTE regarding influence of the fuel temperature; 


— [8.1.2] introduction of “WARNING” regarding the disposal of the soiled water; 


— [8.1.3] the term “accuracy” amended to read “to the nearest”. NOTE changed to normal text; 


— [8.2.1] clarified description of porous asphalt and non-porous asphalt with respect to void content; 


— [8.2.2], [8.2.2.1], [8.2.2.2], [8.2.3], [8.2.3.1], [8.2.3.2], [8.2.4], [8.2.5] amended titles; 


— [8.2.5] paragraph with “EXAMPLE” amended to normal text; 


— [8.3] deletion of conflictiong and superfluous paragraph “Carry out the test with three specimens”; 


— [8.3] added references to Formulas; 


— [Clause 9] bullets in test report revised and completed with additional information to be given







Aktuellt – kommande WG1-möte  
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Document Type
Action 
WG1


N-Number Delivery to WG1 Remark


prEN 12697-18:2023


Draft for approval to go for CEN Enquiry


Decision 


N2455 2023-04-05


WG1 decision NWIPComment sheet N2456 2023-04-05


Draft NWIP-template N2457 2023-04-05


prEN 12697-27:2023


Draft for approval to go for CEN Enquiry


Decision 


N2458 2023-04-05


WG1 decision NWIPComment sheet N2459 2023-04-05


Draft NWIP-template N2460 2023-04-05


prCEN/TS 12697-50:2023


Draft for approval to Formal Vote


Decision 


N2461 2023-04-05


WG1 decision NWIPComment sheet N2462 2023-04-05


Draft NWIP-template N2463 2023-04-05


EN 12697-1:2020+prA1:2023


Draft for approval to go for CEN Enquiry


Decision 


N2464 2023-04-05


WG1 decision NWIPComment sheet N2465 2023-04-05


Draft NWIP-template N2466 2023-04-05


prEN 12697-14:2023


Draft for approval to go for CEN Enquiry


Decision 


N2467 2023-04-05
WG1 decision NWIP


Comment sheet N2468 2023-04-05


Draft NWIP-template N2469 2023-04-05


prEN 12697-38:2004 Result Systematic Review (N4510) Info N2470 2023-04-05


2023-04-20


CEN/TC227/WG1 har beslutat att EN 12697-38 på sikt ska utgå ur EN 12697-serien. Den är föråldrad och kalibrering beskrivs i andra 
standarder. Referensen till metoden har successivt tagits bort i reviderade standarder. Se beslutad Road Map nästa bild.     







EN 12697-38 Common equipment and calibration
Road Map for deletion from EN 12697-series


Kenneth Lind - Trafikverket  15


EN 12697-3:2013+A1:2018 
Bitumen recovery: Rotary evaporator 


Step 1
Delete reference to EN 12697-38 in 
remaining parts of EN 12697-series in 
Systematic Review or by amendment


Step 2
Investigate CEN-procedure for 
future deletion of EN 12697-38 
from EN 12697-series 


EN 12697-4:2015 
Bitumen recovery: Fractionating column


EN 12697-14:2020 
Water content


EN 12697-31:2019 
Specimen preparation by gyratory compactor


EN 12697-35:2016 
Laboratory mixing


Step 3
Go forward with decision to 
delete EN 12697-38 from EN 
12697-series (estimated 2023)


Sheduled Systematic Review 2026 
according to CEN Projex 


Reference to EN 12697-38 to be 
deleted in new version 


New version published April 2023
Reference to EN 12697-38 is 
deleted in new version 


Currently subject to Systematic 
Review and in CEN Enquiry stage


Reference to EN 12697-38 will 
be deleted in new version 


Sheduled Systematic Review 2024 
according to CEN Projex 


Reference to EN 12697-38 to  
be deleted in new version


Currently subject to early revision
Reference to EN 12697-38 to be 
deleted in new version 


2023-04-20







In preparation stage
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Drafting body Alert WI Number Standard Ref Track
Creation 


Date
Last realized 


stage
Last realized date Deliverable expected Stage-code Deadline


CEN/TC 227/WG 1 4 ´00227532 prEN 12697-16 rev ENQ+FV 04/10/2022 10.99.0000 04/10/2022 Acceptance of ENQ draft 30.99.0979 30/05/2023


CEN/TC 227/WG 1 4 ´00227534 prEN 12697-35 rev ENQ+FV 04/10/2022 10.99.0000 04/10/2022 Acceptance of ENQ draft 30.99.0979 30/05/2023


CEN/TC 227/WG 1 4 ´00227535 prEN 12697-2 rev ENQ+FV 04/10/2022 10.99.0000 04/10/2022 Acceptance of ENQ draft 30.99.0979 30/05/2023


CEN/TC 227/WG 1 7 ´00227192 EN 12697-38:2004 ENQ+FV 16/05/2000 90.60.0000 04/03/2023 Decision on results of review 90.93.0000 02/03/2020


CEN/TC 227/WG 1 7 ´00227397 EN 12697-25:2016 ENQ+FV 12/07/2013 90.60.0000 04/03/2022 Decision on results of review 90.93.0000 04/06/2022


CEN/TC 227/WG 1 7 ´00227411 EN 12697-27:2017 ENQ+FV 23/05/2014 90.60.0000 02/12/2022 Decision on results of review 90.93.0000 02/03/2023


CEN/TC 227/WG 1 7 ´00227439 EN 12697-18:2017 ENQ+FV 29/06/2015 90.60.0000 02/12/2022 Decision on results of review 90.93.0000 02/03/2023


CEN/TC 227/WG 1 7 ´00227447 CEN/TS 12697-50:2018 TCA 01/12/2016 90.60.0000 02/09/2021 Decision on results of review 90.93.0000 02/12/2021


CEN/TC 227/WG 1 8 ´00227531 prCEN/TS 12697-51 rev TCA 04/10/2022 10.99.0000 04/10/2022 Circulation of 1st WD 20.60.0979 04/04/2023


CEN/TC 227/WG 1 8 ´00227533 prCEN/TS 12697-52 rev TCA 04/10/2022 10.99.0000 04/10/2022 Circulation of 1st WD 20.60.0979 04/04/2023


2023-04-20







Harmoniserade produktstandarder
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• Nya versioner av harmoniserade produktstandarder för ballast, 


bitumen, asfaltmassa och ytbehandling ej tillgängliga


• Byggproduktförordningen (CPR) är under revidering


• CPR Acquis = parallell process (översyn av befintliga mandat)


• EU-kommissionen har definierat en prioriteringslista


• 4 första produktgrupperna är igång


• Ytterligare 2 produktgrupper beräknas starta under 2023 


• Ballast (Mandat M/125) ligger på plats 10


• Vägmaterial (Mandat M/124) ligger på plats 12


• Asfaltmassa


• Ytbehandling


• Bitumen







Utveckling av regelverk bitumenbundna lager   
Övergripande plan för fasta revideringstillfällen 
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Version 5.0


1 juli 2023


Synkronisering 
med AMA23


Version 6.0 


1 juli 2026


Synkronisering 
med AMA 26 


Vid behov sker mellanrevidering utöver fasta revideringstillfällen, te.x:


- om det finns särskilda behov


- rättning av kritiska felaktigheter


- om det finns konkreta förslag baserade på fakta


- vid implementering av nya harmoniserade produktstandarder  







Utveckling av regelverk bitumenbundna lager   
Några aktuella områden 
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Område Nyckelord Föreslagen inriktning 


Implementering av produktstandard för asfaltmassa med 


bitumenemulsion, EN 13108-31 ACBE


• bidra till minskad 


klimatpåverkan


• I första skedet bärlager (AGBE)


Översyn av avsnitten ÅAK & ÅAHV • bidra till minskad 


klimatpåverkan


• främja 


resurshushållning


• bidra till utveckling och 


ökad innovation


• inriktning av krav mot slutprodukt ej ingående 


granulaturva


• ÅAK-koncept öppnas upp för andra tekniker 


för kall återvinning ?  


Provning av stabilitet • bidra till utveckling och 


ökad innovation


• säkerställande av 


förväntad livslängd


• obligatorisk redovisning av förprovning


dynamisk krypresistens enligt SS-EN 12697-


25, Metod A1 för bindlager av ABb vid viss 


trafikklass  


• bindemedelstyp bestäms av E


förenkling av avdragsregler i Regler för reglering • underlätta uppföljning 


och reglering


• Tabell med avdragsintervall hålrum ersätts 


med förenklad modell


• avdrag i % av a´-pris ersätts med avdrag med 


fasta belopp (generellt) ?        







Utveckling av regelverk bitumenbundna lager  
Några aktuella områden 
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Område Nyckelord Föreslagen inriktning 


Förtydliga kraven på dokumentation • underlätta uppföljning 


och reglering


• Komplettera TDOK 2013:0529 med avsnitt 


avseende dokumentation


Återvinning av returasfalt i asfaltmassa med PMB


Återvinning av returasfalt innehållande PMB


• Bidra till minskad 


klimatpåverkan


• främja 


resurshushållning


• Branschdialog


• Utvärdering av utförda försök (FOI)


Material- och varukrav


Införande av klimatkrav asfaltmassa


• Bidra till minskad 


klimatpåverkan


1. Implementering i utförandeentreprenader via 


Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA 


Anläggning


2. Implementering i TB-mall totalentreprenader


3. Implementering i TDOK 2013:0529 







Steg 1 – 2023/2024 


Upphandling av viss volym 


bärlager av AGBE


Objektspecifik TB  


Val av lämpliga objekt


Trafikklass 


Fastställd specifikation  


Uppföljning - utvärdering


Kenneth Lind - Trafikverket  21


Utförandekrav (AMA)


2023-04-20


26


Steg 2 - 2026 


Införande i regelverk samt AMA


Plan för successiv implementering AGBE


BSAB-kod för AGBE skapad 


i AMA Anläggning 23







Förslag nya avsnitt TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager  
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Utveckling av regelverk
Tidplan med aktiviteter   


2023-04-20Kenneth Lind - Trafikverket  23


Enkät med specifika 
frågeställningar


Februari 2023


Remiss nya versioner


April 2023


Maj 2023


Samråd


Maj - juni 2023


Publicering nya 
versioner


1 juli 2023


Implementering av AGBE omfattas inte 


av denna tidplan. Separat aktivitet. 


Prioriterat avsnitt: ÅAHV
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Rapporttering Utskott Ballast och obundna material 2023-04-20.pdf


Rapportering Utskott
Ballast och obundna material


Klas Hermelin


2023-04-20
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Metodutskott Ballast och Obundna lager 


• Senaste möte 2023-02-01 Live/WEB


• Nästa möte 2023-05-16 WEB
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Deltagare Organisation 


Klas Hermelin Trafikverket Ordförande 


Håkan Arvidsson VTI Sekreterare 


Ellen Dolk VTI


Lars Stenlid Skanska 


Henrik Broms Konsult 


Helen Sälling Peab Asfalt 


Lars-Åke Holmgren NCC 


Robert Bergström Svevia 


Peter Martinsson Peab/Swerock 


Björn Kullander Trafikverket 


Jan Bida SBMI (MinFo) 


Åsa Leandersson Sydbeläggningar 







Nya bergtyper i AMA


• Bergtyp klassificeras utifrån materialens nötningsegenskaper, micro-


Deval (MDE) och hållfasthetsegenskapen, Los Angeles (LA)


• Indelning av bergmaterial i bergtyper


‒ Bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40


‒ Bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65


‒ Bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90


‒ Bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90
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Konsekvenser av nya bergtyper
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Mottagningskontroll metodbeskrivning


• Utvecklingsprojekt i utskottet (SBUF-projekt)
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Mottagningskontroll metodbeskrivning


• Utvecklingsprojekt i utskottet (SBUF-projekt)
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Metodutveckling övrigt


Pågående arbete


• Uppdatera ”Provberedning för bergtyp” TDOK 2014:0143 


• Skriva metodhandledning till ”Densitet och vattenabsorption” 


Vattenabsorption på 0,063-4? 


• Spaltsiktning utveckling av Stansade spaltsiktar
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FOI nystarter


• Glimmer
‒ Ett nytt FOI-projekt startat för att analysera och optimera provberedningen 


vid glimmerhalts bestämning (VTI)


• YPK
‒ Ett nytt FOI projekt för att utveckla YPK som en kvalitetskontroll av 


packningsresultatet (KTH och Dynapac)


• Funktionsegenskaper för cirkulära material
‒ Pågående FOI projekt (SBUF Jan Englund)


‒ Kan betraktas som en förstudie
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Ringanalyser


• Korndensitet och vattenabsorption genomfördes 2020, manus till slutrapport är 


klar, väntar på granskning…


• Flisighetsindex och LT-index, 2022, ”för-rapporten” är publicerad på 


Metodgruppens hemsida. Stdav/Mv ≈ 20%. Slutrapport nästan halvfärdig…


• Håller på med ringanalys för järnvägs-LA. LARB, Sista svaret inkom i måndags.


• Näst på tur är ringanalys i sandekvivalent, under nästa möte får vi diskutera om 


genomförandet. Inte så många lab kvar som har utrustningen eller gör metoden. 
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Produktstandarder Ballast (möte  Oslo 18-19/10)


Draft Decision M11/2022 taken by CEN/TC 154 on 2022-10-19 not to progress the 


following WI:


• prEN 17555-1 Aggregates for construction works - Part 1: Characteristics 


• prEN 13383-1 Armourstone - Part 1:Characteristics 


• prEN 13450-1 Aggregates for railway ballast - Part 1: Characteristics 


• prEN 13055 Lightweight aggregates for construction works - Characteristics 


Inväntar CEN Acquis (special process med EU-commissionen)


Införa egenskaper för Farliga ämnen och radioaktivitet i produktstandarden


Arbetet med PCR pågår men går långsamt
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SS-EN 933-1 Siktning     A-Deviation


• Beslut TC 154: prEN 933 Part 1: Determination of particle size distribution -


Sieving method can be considered as an A-deviation


A-deviation:


• According to the mandatory provisions on the Ergonomics  ….. [hänvisning till 


svenska lagtexter arbetsmiljö] …… closely controlled or restricted. 


A mechanical sieve shaker with adequate performance shall be used for 


coarse and all-in aggregates.


Det här betyder att alla material med D > 4 mm ska siktas maskinellt i Sverige 


12







Rapport från CEN/TC 227/WG 4 - Hydraulic 
bound and unbound mixtures


• Arbetet går långsamt med att ta fram metodbeskrivningar för de 


mandaterade egenskaperna. 


‒ Permeabilitet


‒ Frostkänslighet (tjällyft)


• Nästa möte i april 2023
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Större ändring i AMA 23
• DCH.15 Underballast materialkrav


Gått över till vanlig microDeval och LA


• Bergtyp


Lämna systemet med kulkvarn (dubbdäcksnötning) och gå över till ett 


system med både nötning (MDV) och hållfasthet (LA)


Bergtyp används i första hand för vid projektering av befintliga material i 


linjen och 


att skilja materialtyp 1 och 3A vid kravställning


• DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering


Ny sorteringar 22/90 och 32/64 införd 4/90 infördes 2020


14







TDOK 2013:0530 Obundna material
Planeras att ges ut i samband med AMA 23


Ändringar som diskuteras:


F-lager


• Materialet ”okrossat förstärkningslager” tas bort


• Införandet av krav på fri glimmer på förstärkningslager


• Införa ett krav på LA på förstärkningslager


Bärlager


• Ej tillåta mer än 30 % fri glimmer på färdigt lager även om den ej trafikeras


• Sänkning av kravet på fri glimmer på levererat material till 25


• Sänkning av krav på LA till 35 på bärlager
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Tack för mig/oss
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Håkan Arvidsson


Från: Mårten Sohlman <marten.sohlman@sbmi.se>
Skickat: den 20 april 2023 14:47
Till: johanna.thorsenius@trafikverket.se; henrik.arnerdal@trafikverket.se; klas.hermelin; Håkan 


Arvidsson; kenneth.vikstrom@ncc.se; lars.jansson@peabasfalt.se; glenn.lundmark@ncc.se; 
lena.strand@familjebostader.com; kenneth.lind@trafikverket.se; fredrik.lindstrom@trafikverket.se; 
mats.kindvall@swedavia.se; mats.jonsson@svevia.se; Kenneth.Olsson@Skanska.se


Ämne: EU-taxonomin


Hej, 
Jag har just blivit varse att det är en rad delegerade akter kopplade till EUs taxonomi ute på consultation. 
(https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-
delegated-acts/taxonomy-regulation_en) 
  
I avsnitt 3.4 och 3.5 i annex II: Transition to a circular economy: (https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-
measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-environmental-annex-2_en.pdf) föreslås någon form av 
kvotpliktsliknande resonemang enligt ” Where road elements are newly installed after demolition or removal, at 
least 50% (by mass in kilogrammes) of the structural road elements used are re-used or recycled materials.” 
  
Och för att minska risken för orimligt långa transporter föreslås en faktor 2,5: 
”3. The re-used or recycled materials are not moved over distances greater than 2.5 times the distance between the 
construction site and the nearest production facility for equivalent primary raw materials, to avoid that the use of 
re-used or recycled materials leads to higher CO2 emissions than the use of primary raw materials.” 
  
Jag har ännu inte helt förstått vad effekten/konsekvenserna av detta kan bli, men det är tydligt att någon kläckt iden 
om att införa kvotplikt för cirkulära material inom anläggningsbyggande. 
  
Jag är mycket intresserad av att få er hjälp att förstå effekterna av detta. 
Har ni sett detta? 
Hur omfattas Trafikverkets aktiviteter av Taxonomin? 
Varifrån kommer nivåerna på 30%/50%?  
Varifrån faktorn 2,5 kommer? (det kan i värsta fal leda till att utsläppen blir 250% högre) 
  
Med vänlig hälsning 
  
Mårten Sohlman, vd 
Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI 


 
Telefon 08-762 62 25 
Mobil 070-676 98 99 
Box 556 84, 102 15 Stockholm  
Besöksadress: Storgatan 19 
www.sbmi.se 
  
  
  
  


Från: johanna.thorsenius@trafikverket.se <johanna.thorsenius@trafikverket.se>  
Skickat: den 19 april 2023 13:58 
Till: henrik.arnerdal@trafikverket.se; klas.hermelin@trafikverket.se; hakan.arvidsson@vti.se; 
kenneth.vikstrom@ncc.se; lars.jansson@peabasfalt.se; lena.strand@familjebostader.com; 
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kenneth.lind@trafikverket.se; fredrik.lindstrom@trafikverket.se; mats.kindvall@swedavia.se; 
mats.jonsson@svevia.se; Mårten Sohlman <marten.sohlman@sbmi.se>; Kenneth.Olsson@Skanska.se 
Kopia: glenn.lundmark@ncc.se 
Ämne: VB: Kommentarer inskickade efter Metoddagen 
  
Hej, 
  
Info inför mötet imorgon. 
  
Mvh Johanna 
  


Från: Lundmark Glenn <glenn.lundmark@ncc.se>  
Skickat: den 18 april 2023 15:15 
Till: Thorsenius Johanna, UHvätv <johanna.thorsenius@trafikverket.se> 
Ämne: Kommentarer inskickade efter Metoddagen 
  
Hej 
Här är de kommentarer som kommit in efter Metoddagen. (Tyvärr inte så många synpunkter i år, men det kan kanske 
tyda på att deltagarna blev nöjda, så det kanske är positivt?) 
Du kanske kan skicka ut till övriga i Styrgruppen inför mötet. 
Mvh 
Glenn 
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