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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdag 19 oktober kl. 9.30-15.30
Plats: 	Trafikverket, Solna, Stockholm, Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Fredrik Lindström, 	Trafikverket	Ordf. Oförstörande fältmätning, (från 13:30, online)
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Mårten Sohlman,	SBMI	(till 13:30)
Mats Jonsson, 	Svevia 	
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	

Anmält förhinder
Mattias Liljekvist	Asfaltskolan	
Carl Hultin, 	Nynas	
Mats Kindvall, 	Swedavia	

1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. 
Dagordningen var annars OK. 
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2023-04-20, gicks igenom. Vissa kommentarer, frågor och förtydliganden gjorde att denna punkt tog ovanligt lång tid. T.ex. dryftades det om:
· Deltagarrepresentanter, se även punkt 4.
· Utskott/grupp för vägmarkering ”har nog inte kommit igång än men har fortfarande ambitionen”
· Arbetsuppgifter och beslut, se även punk 3.
· Återvinningsdirektivet: det innebär att när man river (något) ska en viss minimiandel återanvändas/återvinnas. Vid nybygge är det inte (samma) krav.
· Och apropå återvinning så blev diskussion om cirkulära material och på vilket sätt det kommer att beröra Metodgruppen.
Protokollet ansågs i övrigt (till slut) vara OK.
3. [bookmark: _Ref148969872]Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll som kan sammanfattas: 
· Inriktning och bemanning Oförstörande fältmätning? Fredrik. Mer/ny info under punkt 7.
· Flagga på hemsidan för nästa Metoddag. Håkan -klart!
· Mattias Liljekvist ska bjudas in till samtliga utskottsmöten. Respektive Ordförande/Sekreterare. Mattias har varit med på ett möte per utskott.
· Behandla frågan om hantering av metodavsteg i respektive utskott Respektive ordförande. Se även punkt 7.
· Uppdatering av teknisk plattform för hemsidan Håkan. Inom VTI finns verktyg/licenser som skulle kunna ta hand om hemsidan. Uppgifter från kommunikatör är att troligen är det inte ett stort jobb att flytta över. Domänen måste också tas över.
Med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll.
4. [bookmark: _Ref133244129]Nya medlemmar
Carl Hultin är ny representant från Nynas i Styrgruppen. Han kunde tyvärr inte delta idag.
Eventuella deltagarjusteringar i utskotten presenteras under punkt 7.
5. [bookmark: _Ref86156441]Ringanalyser
Status och vad som är på gång för Bitumen och Asfalt angående ringanalyser redovisas under respektive utskott. 
Håkan redogjorde ballastringanalyser:
· Glimmer är på sluttampen av deltagarnas redovisning. Två material à 0,3 g har skickats ut plus en uppsättning tunnslip skickas runt för de som gör enligt C.
· Arbete med slutrapport för flisighetsindex och LT-index pågår. För-rapport utskickad.
· Los Angeles på järnvägsballast, LARB, för-rapport utskickad. Slutrapport påbörjas efter FI och LT.
· Planering har påbörjats för sandekvivalent som är tänkt att ske under vintern. -Provberedning är viktigt och får kosta.
Ringanalysgruppen har årligt möte i januari.
6. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
[bookmark: _Hlk86155987]Nästa Metoddag kommer att bli torsdagen den 8 februari 2024. NCCs lokal, Herrjärva Torg 4 i Solna (vid Järva Krog) är bokad.
Då Mattias tyvärr saknades så kunde inte ett preliminärt slutgiltigt program bestämmas. Johanna, Mattias och ordföranden från utskotten får samlas vid ett annat tillfälle för diskussion/planering.
Som standard brukar vanligtvis detta vara med (utanför utskottspassen):
· Inledning
· Johanna sammanfattar Metodgruppens syfte och arbete
· Ringanalyser
Förslag från Ballastutskottet:
Förutom standardanförande från Klas om utskottsarbetet, standardisering och krav.
· Ljushet på ballast
· Polering
· Sulfidberg
· Radioaktivitet
Förslag från Bitumen
Förutom standardanförande från Henrik om utskottsarbetet, standardisering och krav.
· Provberedning
· (ev Biobindemedel)
Förslag från Asfalt
· Ersättning av Metylenklorid
· Standarder SS-EN 12697-serien
· Regelverk
· PAH 16
· (Ev Oxidativ åldring)


Förslag från Oförstörande fältmätning
· Presentation av nystart

7. [bookmark: _Ref86155577]Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade (för att kunna öppna dem: 1. ”Aktivera redigering” i detta dokument; 2. Dubbelklicka på pdf-ikonen). Mer info från utskotten finns även på Metodgruppens hemsida för respektive utskott.

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Stabilt vad gäller medlemmar, Jan Englund, Skanska, har tillkommit.
· Möten: Senaste 2023-09-20, nästa 2024-02-07.
· Metodutveckling 
· Revidera Provberedning för bergtyp, TDOK 2014:0143
· Metodhandledning för korndensitet och vattenabsorption som anger hur man kan bestämma vattenabsorption fin fraktion 0,063-4 
· Metodhandledning Sandekvivalent
· Stansade spaltsiktar
· Mottagningskontroll av levererat material.
· Input till Metoddagen, se även punkt 6.
Standardisering
· TC 154 Produktstandarder, inte mycket nytt?
· Farliga ämnen och radioaktivitet ska inkluderas i produktstandarder.
· Pågående omröstningar: där är micro-Deval (SS-EN 1097-1) och vattenkvot (1097-5) de mest relevanta för oss.
· Korrektion för korndensiteten har betydelse på LA.
· TC 396 Earthworks
· Publicerade metodstandarder:
· EN 17684-1 Organisk halt glödgningsförlust
· TS 17693-1 PH test
· TS 17693-1 Damning av bindemedel
· EN 17542-1 Degradability test standard
· EN 17542-2 Fragmentability test standard
· EN 17542-3 Methylene blue value test standard
· prCEN/TR 16907-8 Alternative materials (2023-09-25)
· TC 227: 
· Systematisk översyn för EN 13285 (obundna lager), synpunkter senast 2023-11-23
· metoder saknas för permeabilitet och frostkänslighet


Regelverk/Krav
· Större ändringar till AMA Anläggning 23
· DCH.15 Underballast (järnväg) micro-Deval och LA på vanliga 10-14 mm.
· DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering 22/90 och 32/64 mm.
· CB Hanterbarhet (RA): ”Ange vilka massor som ska anges som flytbenägna”
· Nytt system för Bergtyp som ska användas främst vid projektering:
· Materialtyp 1: Bergtyp A och Bergtyp B (samt f<10%)
· Materialtyp 2: grovkorniga jordarter (f≤15%)
· Material 3A: Bergtyp C
· Materialtyp 3B: Blandkorniga jordarter (f 16-30%) och Bergtyp D
· Konsekvenser för vissa bergarter (material)
· TDOK 2013:0530 Obundna lager för vägkonstruktion
· Ny version planeras att ges ut till årsskiftet
· Bärlager
· Max 30% glimmer på färdigt lager
· Sänka kravgräns för glimmerhalt på levererat material från 30% till 25%.
· Förstärkningslager
· Ta bort okrossat förstärkningslager
· LA-krav (<45)
Forskning, FOI
· Trafikverksfinansierat
· Glimmerhalt, inverkan av provberedning.
· Utveckla packningskontroll för framtidens kvalitetssäkring
· DEM-simulering av övergångszoner
· Numerisk modell för skadeutveckling i asfalt pga. tjällyft.
· Detektion av invasiva arter i schaktmassor
· Andra finansiärer
· (Gigantisk) lastmaskinsneddelare, digital flödessimulering. Skanska/SBUF
· Kravställning och användning av alternativa/cirkulära material. Förstudie. Skanska/SBUF.
· Farliga ämnen mätning med XRF
· Koldioxidlagring i ny ballast, karbonatisering. Swerock.

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.



Utskottsarbete
· Medlemmar: Johan Forsberg ersätter Magnus Pettersson som Svevias representant.
· Möten: sen sist: 23-04-25 och 23-09-28.
· Ringanalys 2023: Mjukbitumen MJOG
· Lagringstider påverkar men inte radikalt.
· Marginell skillnad på tät respektive luftig förpackning.
· God korrelation mellan viskositetsmetoderna, kinematisk (SS-EN 12595, ref) och dynamisk (13302).
· Bra Reproducerbarhet.
· Metodhandledning för kinematisk viskositet tas bort efter uppdatering av standard SS-EN 12595:2023.
· Metodavsteg är inte utbrett inom utskottet.
· Metoddagen 2024: se punkt 6.
· Effekt av vidhäftningmedel: inga lämpliga bitumenanalyser för verifiering. Det får tas över av Asfaltsutskottet via Andreas Waldemarson.
Standardisering
· Mycket om CPR, standardisation request. Vår ”tur” årsskiftet 2024/2025? 
· Teknisk rapport (CEN/TR) på gång om Sustainability
· Arbete med kommentarer från CEN Enquiry i EN 12594, provberedning och EN 12597, terminologi inför Formal Vote under 2024.
· Nya publicerade versioner:
· SS-EN 12595:2023, Kinematisk viskositet
· SS-EN 12596:2023, Dynamisk viskositet
· SS-EN 14769:2023, Accelererad långtidsåldring, PAV
· SS-EN 14770:2023, Komplex skjuvmodul och favinkel med DSR
· SS-EN 14771:2023, Bestämning av krypstyvhet, BBR
· Systematisk översyn som stängde 26 maj: EN 58 provtagning
· WG1 möte kommande vecka (v. 43): 
· EN 13398 Elastisk återgång
· EN 13399 Lagringsstabilitet modifierat bitumen
· WG2 möte förra veckan (v.41)
· EN 1428 Vattenhalt i emulsion, rekommenderas att revideras
· EN 1431 Återvunnet bitumen och oljedestillat emulsion, rekommenderas att bekräfta
· EN 13588 Kohesion med pendelmetoden, rekommenderas att bekräfta
· Systematisk översyn, pågår till 23/11
· EN 1425 – Beskrivning av märkbara egenskaper
· EN 13302 – Dynamisk viskositet med rotationsviskosimeter
· EN 16345 – Utrinningstid med redwood-viskosimeter
· TS 17481 – Salthalt
· TS 17482 - Syratal

Oförstörande fältmätningar (OF)
[bookmark: _Hlk86156590]Då Fredrik redogjorde för plan för nystart i detta utskott.



Thomas Lundberg, VTI, har satt samman en enkät från tidigare (och eventuellt nya) intressenter. Där han undersökt hur intresset för utskottet och dess arbete:
· I princip enhälligt intresse för att återuppta arbetet.
· Bemanningsförslag finns från respektive organisationer.
· Utskottets uppgifter bör i huvudsak vara:
· Remissinstans för standarder och Trafikverkets tekniska dokument (TDOK)
· Dela kunskap och erfarenheter
· Initiera nya eller revidera befintliga standarder eller tekniska dokument
· Andra ämnen kan vara:
· Hur vi bäst omsätter mätresultat till optimala, klimatsmarta tekniska lösningar på vägen
· Användning av AI och Machine Learning
· Initiera FoU-projekt med bred anslutning inom branschen
· Metod för rullande deflektionsmätning
· Bidra mer aktivt på metoddagen
· Bevakning av den internationella marknaden
· Samverkan med andra utskott
· Drivande och proaktiv faktor vid initiering av nya metoder
· Funktionskrav
· Karvställning och mätmetoder för flygfält
· Nya produkter
· Kombinera olika sensordata
· Dynamiskt spårdjup, sprickmätning
· Förslag på andra intressenter...
· Hybridmöten är den bästa varianten för att tillvarata önskemålen
· De flesta föredrar 2 ggr per år, heldagsmöten.
· Önskemål att vid behov ha kortare (max 2 timmar) virtuella möten för att behandla aktuella frågor mellan de ”stora” mötena.
· Intresse finns för att aktivt delta i och/eller leda arbetsuppgifter.
· Svalare intresse att vara värd för möten, där Stockholm förefaller att vara bästa plats av reseskäl. Håkan/Klas: i Ballastutskottet ses vi hos Peab i Solna vid fysiska möten men cirkulerar notan för förtäring.
· Förslag på bemanning finns där Thomas Lundberg, VTI är ordförande och Mattias Thunholm också VTI är sekreterare. Fredrik är föreslagen som vice ordförande. Lena skickar fråga om bemanning till SKR och Mats J kollar på Svevia.
Utskottet fick i uppdrag att se över om inriktning för utskottet borde revideras för att inte få för stort ”scope”, och om även namnet borde anpassas. Förslag på ev ändringar lämnas till styrgruppen.

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmarna redovisades. Mattias Linde Trafikverket är relativt ny som biträdande ordförande liksom Sebastian Rydell som representant för Nynas.
· Möten, som generellt hålls på Teams.:
· Två ordinarie möten hittills i år, det senaste sista augusti. Nästa ordinarie 6 december.
· Dessutom har kortare arbetsmöten för att revidera TDOK 2017:0649 ”Provtagning asfaltsbeläggning” skett och kommer att ske.
· Ett kortare arbetsmöte (3 okt) för att sammanställa förslag inför Metoddagen 2024. Se även punkt 6.
· Årligt Metodgruppen och Swedac: 2024-01-30.
· Ett kommande fysiskt ordinarie möte 24-02-07 (dagen före Metoddagen).


· Särskilda diskussioner
· PAH-16 i asfalt. SS-EN 15527:2008 som rekomenderas av Naturvårdsverket är upphävd och ersatt av SS-EN 17503:2022. ”Det råder dock oklarheter om hur detta har landat hos de laboratorier som utför dessa analyser. Av de 5 laboratorier som tillfrågats använder 4 av dessa SS-ISO 18287:2008 och 1 lab. tillämpar SS-EN 17503:2022. Vidare uppmärksammades att det förekommer metodavsteg vilka inte redovisas för kund vilket framstår som mycket förvånande.”
· Metodavsteg?
· Är det ett avsteg att använda en rundad skopa vid neddelning enligt SS-EN 12697-28 när standarden bara säger ”shovel” eller översatt ”skyffel”. –”Nej det är inget avsteg, men det är viktigt att allt tillhörande bindemedel kommer med delprovet.”
· Det är väl inte heller ett avsteg att inte använda skakbord vid evakuering av luft ur pyknometer vid bestämning av kompaktdensitet när det enligt SS-EN 12697-5 är en av flera möjligheter? Tester som NCC gjort visar dock att det kan bli stora spridningar om man inte använder skakbord, särskild för massor med PMB och för prover från borrkärnor.
Kenneth Linds tips (från coachen): ”man kan göra ett test om luft finns kvar i provet genom att vända pyknometern upp och ned och tillbaka igen för att se om all luft är borta (givetvis med locket på ;-).” 
· Kenneth tar med sig frågorna till TG2
· När det finns oklarheter i metoden som kan påverka resultatet ska vi hantera det genom att skriva in förtydliganden i metodhandledningarna så att laboratorierna gör på samma sätt eller använder likartade redskap.
· Viktigt att sprida informationen om Metodhandledningar på laboratorierna, tas upp på Metoddagen!
· Den gamla listan med metodavsteg ska revideras, de avsteg som finns med ska vara överenskomna inom Metodgruppen.
· Metodhandledningar status och eventuell aktivitet
· Ringanalyser
· Dynamisk kryptest, genomförd. Arbete med slutrapport pågår. Vissa resultat och slutsatser presenterades.
· Prall, genomförd. Arbete med slutrapport pågår. Vissa resultat och slutsatser presenterades.
· Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum för asfaltsmassa med PMB, arbetsgrupp initierad. Henrik och bitumenutskottet vill gärna haka på.
· Utvärdera CoreLock. Samla erfarenhet
Standarder
· TDOK
· Revidering av 2017:0649, Provtagning av asfaltbeläggning. Kompletteras med provtagning för Prall, dynamiskt kryptest, ITSR etcetera.
· Omarbetning TRVMB 705, strykning av extremdata
· Omarbetning FAS 460, kontroll av borrkärnor 
· Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning.
· Framdrift av uppdateringar och nya standarder SS-EN 12697-serien.
· Omröstningar som stänger i slutet av året:
· -12, Vattenkänslighet, periodisk översyn 23-11-23
· -24, Utmattning, periodisk översyn 23-11-23
· -26, Styvhet, periodisk översyn 23-11-23
· -16, Prall, CEN Enquiry 23-12-12
· -2, Kornstorleksfördelning, CEN Enquiry 23-12-12
· -35, Laboratorieblandning, CEN Enquiry 23-12-12


Regelverk.
· Utveckling av bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529
· Version 5.0: 1 juli 2024 senarelagd.
· Version 6.0: 1 juli 2026 synkroniseras med AMA 26
· Utveckling av regelverk
· implementering av produktstandard för asfaltmassa med bitumenemulsion (AGBE)
· översyn av avsnitten ÅAK & ÅAHV
· provning av stabilitet
· förenkling av avdragsregler i Regler för reglering
· Nya avsnitt TDOK 2013:029 Bitumenbundna lager
· Krav på dokumentation i fler kapitel
· Nya avsnitt utan krav för asfaltsbeläggning
· Nytt aktuellt område: Halvvarm asfaltmassa (MJOG, MJAG): Workshop!
· Kravnivåer dynamisk krypresistens
· Beslut tillämpning av AMA Anläggning 23
· För projekt där framtagande av teknisk beskrivning ansluter till AMA Anläggning ska AMA Anläggning 23 med tillhörande AMA-Nytt samt Trafikverkets komplement, Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23, användas för projekt som påbörjas efter 1 juli 2023 AMA Anläggning – allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten - Bransch (trafikverket.se)
· Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 daterad 1 juli 2023 och är gällande från samma datum Ny version av Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 - Bransch
· Exempel på ändringar i RA Anläggning 23
· DCC Bitumenbundna överbyggnadslager, 
Förtydligande av indelning kategori A, B,C
· BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager
· Exempel på ändringar i RA Anläggning 23
· DCB Obundna överbyggnadslager
Förtydligande av indelning kategori A, B,C
· Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23, TDOK 2023:0125
· Innehåller Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 med tillhörande RA anläggning 23
· ska användas från och med 1 juli 2023 när den tekniska beskrivningen ansluter till AMA Anläggning 23
· åberopas i UB vid upphandling av konsult för framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenader
· DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o dyl innehåller endast ett tillägg avseende klimatkrav asfaltmassa under rubrik MATERIAL- OCH VARUKRAV
· Status PCR Asfaltmassa
· CEN/TC 350 ”Sustainability of construction works” som ansvarar för SS-EN 15804 har lämnat synpunkter på det standardförslag som tagits fram inom CEN/TC227/WG6
Kenneth Lind önskar gärna inspel och synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se

8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Denna punkt hanns inte med som separat punkt. Den kom delvis med under utskottspresentationerna.
[bookmark: _Hlk86327873]

9. Övriga frågor
I alla Metodhandledningar står det att man inte kan ackreditera sig för dem, vilket mot Swedac (nog) formellt är felaktigt. Ingen verkas minnas varför denna formulering finns. Är det ett önskemål eller en överenskommelse?
Anser man att Metodhandledningar är viktiga och fyller en funktion bör statusen på dem (kanske) höjas genom att vi hänvisar till dem i orderbekräftelser, i kundbilagor och på provningsrapporter?
Påminnelse om SVTF (Svensk vägteknisk förening) med individuellt medlemskap. De anordnar Road Technology-dagen med Trafikverket och öppna lunch-webinarier med intressanta innehåll.
10. Nästa möte
Måndagen den 8 april 2024 kl. 9.30–15.30, hos Trafikverket i Solna.
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) (en vecka) innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.

11. Sammanfattning av beslut
· Ett planeringsmöte för Metoddagen ska ordnas via Teams. Johanna/Mattias.
· Program för Metoddagen ska beslutas. Mattias och respektive ordförande
· Utskottet Oförstörande fältmätningar gör nystart och ser över omfattning och namn på utskottet. Thomas Lundberg och Fredrik
· Revidera gamla listan med metodavsteg. Alla


Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2023-10-30	2023-10-30




BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2020-04-23



2020-10-22

2022-10-13

2023-04-20

2023-10-19
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen

Utreda framtiden…

Förslag på ny inriktning och bemanning ska tas fram till nästa möte, annars anses utskottet vara vilande.
Nystart ”Oförstörande fältmätning” 
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?
Fredrik, Johanna (& Håkan)
Fredrik/
Styrgruppen
Thomas Lundberg
Fredrik

	2022-10-13
	Grupp för Vägmarkering startar upp

Översyn av stadgar inför ett ev införlivande av vägmarkering i Metodgruppen
	Ulf Söderberg, TrV och Hanna Fager, VTI
Johanna

	2022-10-13
(2023-04-20
	Uppdatera hemsidan. Städa och lyfta ringanalyser
Byta plattform för hemsidan…?
	Håkan
Håkan)

	2023-04-20
	Mattias Liljekvist ska bjudas in till utskottsmöten.
	Respektive Ordförande/
Sekreterare

	2023-10-19
	Beslutsmöte för Metoddagen 2024
	Johanna, Mattias och Utskotts-ordföranden

	2023-10-19
	Revidera avstegslistan
	Alla



Slutförda beslut och uppdrag

	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2023-04-20
	Metoddagen 2024: Flagga för den på hemsidan
	Håkan

	2023-04-20
	Respektive utskott skickar in förslag till programpunkter för Metoddagen 2024 till Mattias Liljekvist senast 6/10
	Respektive Ordförande
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Utskott Ballast och obundna lager


Deltagare 
Klas Hermelin Trafikverket Åsa Leandersson Sydbeläggningar
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Mötena är 


hybridmöten







Metodutveckling (Metodgrupp)


Pågående arbete


• Uppdatera ”Provberedning för bergtyp” TDOK 2014:0143 


• Skriva metodhandledning till ”Densitet och vattenabsorption” 


Vattenabsorption på 0,063-4? 


• Metodhandledning Sandekvivalent 


Förtydligande gällande användningen av klorin


• Spaltsiktning, utveckling av Stansade spaltsiktar 


Varje företag ska försöka köpa in en serie


• Metodbeskrivning för mottagningskontroll av levererat material
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Metoddagen 2024-02-08


Föredrag Ballast


o Ljushet, ljus ballast Paulina Johansson, Skanska. (Efter mötet meddelade 
Englund att det är OK)


o Polering? Diskussion pågår, det kommer bli mer angeläget. Björn Kullander 
(Klas stämmer av Björn sagt ja).


o Projekt med sulfidberg, Karl-Johan Loorents Trafikverket (har lämnat positiv 
respons inför detta möte, Klas dubbelkollar).


o Radioaktivitet i bergmaterial, Peter Martinsson. (OK, vid sittande bord).
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Standardisering  
Ballast och obundna material


Klas Hermelin


2023-10-19
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Produktstandarder Ballast (möte  Oslo 18-19/10)


Draft Decision M11/2022 taken by CEN/TC 154 on 2022-10-19 not to progress the 


following WI:


• prEN 17555-1 Aggregates for construction works - Part 1: Characteristics 


• prEN 13383-1 Armourstone - Part 1:Characteristics 


• prEN 13450-1 Aggregates for railway ballast - Part 1: Characteristics 


• prEN 13055 Lightweight aggregates for construction works - Characteristics 


Inväntar CEN Acquis (special process med EU-commissionen). Startar i slutet av 2024


Ingen formal vote både part 1 och 2


Införa egenskaper för Farliga ämnen och radioaktivitet i produktstandarden


Arbetet med PCR pågår men går långsamt
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TC 154


• TC möte i Wien 23-24 oktober


• Pågående omröstningar       Slutdatum
‒ 1097-1  MicroDeval        2023-10-17


‒ 1097-4  Hålrum packat filler     2023-11-23


‒ 1097-5  Vattenkvot ungnstorkning   2023-11-23


‒ 1367-4  Krympning vi torkning    2023-11-23


‒ 1744-3  Vattenkänslighet hos filler   2023-11-23


‒ 1744-8  Metalliskt innehåll bottenaska 2023-11-23
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Rapport från CEN/TC 396 – Earthworks


Publicerade metodstandarder


• EN 17684-1 Organisk halt glödgningsförlust


• TS 17693-1 PH test


• TS 17693-1 Damning av bindemedel


• EN 17542-1 Degradability test standard


• EN 17542-2 Fragmentability test standard


• EN 17542-3 Menthlene blue value test standard
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prCEN/TR 16907-8 (TC Earthworks)
Alternative materials (2023-09-25) 


• This Technical Report informs about experience of European member 


state practices for successfully using alternative materials in 


earthworks. It covers all earthworks, whether for roads, railways, and 


other infrastructure, including fills, capping layers, transition zones, 


drainage ribs or others (for details see EN 16907- 1, Clause 1 Scope). 


Alternative materials have properties, on a geotechnical standpoint, 


which makes them different from the materials (soils and rocks) being 


normally used in earthworks. Therefore, the objective of this document 


is:
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Rapport från CEN/TC 227/WG 4 - Hydraulic 
bound and unbound mixtures


• Systematisk översyn för EN 13285 (obundna lager)


synpunkter senas 2023-11-23


• Arbetet går långsamt med att ta fram metodbeskrivningar för de 


mandaterade egenskaperna. 


‒ Permeabilitet


‒ Frostkänslighet (tjällyft)


• Nästa möte 2023-12-05 Duisburg
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Regelverk


Klas Hermelin


2023-10-19
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Större ändring i AMA 23
Obundna lager


• DCH.15 Underballast materialkrav


Gått över till vanlig microDeval och LA (10/14)


• DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering


Ny sorteringar 22/90 och 32/64 införd 4/90 infördes 2020


• CB Hanterbarhet (RA):


”Ange vilka massor som ska klassificeras som flytbenägna”
Klassificering av massor i RA kompletterats med konflytgräns och 


sensitivitet.


Med konflytgräns  som materialparameter reduceras subjektiviteten i 


bedömning av massor vid hantering, transport och avlämnande till 


mottagningsanläggning.
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AMA BERGTYPER
CB/CE/DC    IMPLEMENTERING I AMA


• För klassificering av bergtyper har värden för 


hållfasthet och nötning ersatt tidigare system med 


kulkvarnsvärde


• Bergtyp används i första hand för vid projektering av 


befintl iga material i l injen och att definiera 


materialtyp 1 och 3A vid kravställning


Material-typ Benämningar Halten (vikt-%)


Berg- och jordmaterial 0,063/63 mm


1 Bergtyp A < 10


Bergtyp B < 10


2
Block- och stenjordarter


≤ 15


Grovkorniga jordarter


3A Bergtyp C


3B Blandkorniga jordarter 16–30


Bergtyp D


Indelning av bergmaterial i bergtyper


bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40


bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65


bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90


bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90
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TDOK 2013:0350 Obundna material
Planeras att ges ut i till årsskiftet


Bärlager


• Ej tillåta mer än 30 % fri 


glimmer på färdigt lager även 


om den ej trafikeras


• Sänkning av kravet på fri 


glimmer på levererat material 


till 25
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TDOK 2013:0350 Obundna material
Planeras att ges ut i till årsskiftet


F-lager


• Materialet ”okrossat förstärkningslager” tas bort


• Införa ett krav på LA på förstärkningslager (LA 45)
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Lager gammalt Nytt Provberedning MDE


Skyddslager AN <30 LA < 45 Tvåstegs-krossat < 30


F-lager inget LA < 45 Siktat < 25


Bärlager LA <40 LA < 40 Siktat < 20
Skiljer ungefär 5 enheter 


på LA mellan tvåstegs-


krossat och frånsiktat ur 


produkten







FOI


Klas Hermelin


2023-10-19
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Ny (2023) FOI TRV-finansierat


Nya FOI-projekt


• BVFF Bestämning av glimmerhalt, utveckling av provningsmetod


• BIG A2023-06 Utvecklad packningskontroll för framtidens kvalitetssäkring


• DEM-simulering av övergångszoner– etapp 2


• BVFF Numerisk modell för skadeutveckling i asfalt på grund av tjällyft 


(forts Lic->Dr)


• Detektion av invasiva arter i schaktmassor med hjälp av eDN
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FOI ej TRV


• Skanska: gigantisk neddelare (SBUF) beviljat (lastmaskin) ”digital” 


flödessimulering


• Krav på alternativa material hur ska de kunna kravställa och användas 


SBUF (förstudie)


• Farliga ämnen mätning med XRF mätning.


• Peab koldioxidlagring i ny ballast. Karbonatisering Pågår
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Tack för mig
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Bitumenutskottet


Metodgruppens styrgrupp 


   Henrik Arnerdal, Trafikverket UHvätv
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Medlemmar 


Ny representant från Svevia:


 Johan Forsberg ersätter Magnus Pettersson


2023-10-193







Möten sen sist  


• 2023-04-25


• 2023-09-28


‒ Ringanalysen mjukbitumen


‒ Metodhandledning


‒ En uppdaterad EN-metoder med metodhandledning


‒ Diskussion kring EN 1429, lagringsstabilitet bitumenemulsion
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Ringanalys 2023 – Mjukbitumen/MJOG 
• Återvinning av mjukbitumen från asfaltmassa + viskositetsmätning


1. Bitumen


2. Återvunnet bitumen från förvarad asfaltmassa


• 2 lagringstider


• Tät resp ”luftig” förvaring


• Viskositetsbestämning, kinematisk (SS-EN12595=ref) och dynamisk 
viskositet (SS-EN13302)


• Kort genomgång av det som rapporterats (allt är inte rapporterat än)


‒ God korrelation mellan viskositetsmetoderna


‒ Ingen anmärkningsvärd spridning i resultat (Reproducerbarhet)


‒ Marginell skillnad mellan förpackningstyp


‒ Lagringstid påverkar, men inte radikalt
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Metodhandledningar


• Ny version SS-EN 12595:2023, Kinematisk viskositet


‒ Förändring i provhantering som gör vår handledning ”felaktig”


‒ Justera eller ta bort?


Bitumenutskottet enades om att ta bort metodhandledningen för SS-EN12595 


utan att ersätta med uppdaterad version. 


Behovet av metodhandledningar upplevs som litet. Det är bara när det i en 


standard finns val (tid/mängd/temperatur/??) som det uppfattas vara 


nödvändigt. 


2023-10-196







Metodavsteg


• Inget utbrett inom bitumenprovning


• EN1429, lagringstabilitet hos bitumenemulsioner kan vara en sådan


2023-10-197







Metoddagen 2024


• Kort om utskottets aktiviteter 2023 – Henrik Arnerdal, TrV (vår stående 


punkt)


• Provberedningens inverkar på analysresultat – Maya Sheideai, LTH 


(titel kan ev ändras)


• Som bubblare:


‒ Analys av ”biobindemedel” med bitumenanalyser – Jiqing Zhu, VTI
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Tillsatsmedel 


Allmän diskussion kring tillsatsmedel som vidhäftning mm


•  Vad har vi för metoder att verifiera:


‒ Mängd


‒ Funktion


‒ ?


Mötet fann inte att det finns bitumenmetoder. Andreas tar frågan till 


asfaltutskottet, ofta är det interaktionen med stenmaterialet eller 


packningen som ska förändras.
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Standardisering


• Mycket om CPR, standardisation request


‒ Förväntas bli vår ”tur” under andra halvan av 2024, men kanske ändå inte 
förrän 2025


‒ Troligt att dela upp M124 så TC336 har egen SR och TC227 sin


• Teknisk Rapport (CEN/TR) på gång ”Sustainability”


‒ Kommer föreslå till TC336 att starta arbete med cPCR (EN15804)


• EN12594 (provberedning) och EN12597 (terminologi) jobbar med 


kommentarerna från CEN Enq. FV under 2024.
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Standardisering


• Formal Vote i våras, nya versioner publicerade hos SiS


‒ SS-EN 12595:2023, Kinematisk viskositet


‒ SS-EN 12596:2023, Dynamisk viskositet


‒ SS-EN 14769:2023, Accelererad långtidsåldring, PAV


‒ SS-EN 14770:2023, Komplex skjuvmodul och favinkel med DSR


‒ SS-EN 14771:2023, Bestämning av krypstyvhet, BBR


2023-10-1911







Standardisering


• Systematisk översyn (stängde 26/5)


‒ EN 58, Provtagning av bituminösa bindemedel


‒ TC336-nivå, WG2 har ingen rekommendation


• WG1– möte kommande vecka


‒ EN 13398, Elastisk återgång


‒ EN 13399, Lagringstabilitet för modifierat bitumen


• WG2 – möte förra veckan


‒ EN 1428, Vattenhalt i emulsion, azeotrop destillation –Rek revidera


‒ EN 1431, Återvunnet bindemedel och oljedestillat emulsion – Rek bekräfta


‒ EN 13588, Kohesion med pendelmetoden – Rek bekräfta


2023-10-1912







Standardisering


• Systematisk översyn, pågår till 23/11


‒ EN 1425 – Beskrivning av märkbara egenskaper


‒ EN 13302 – Dynamisk viskositet med rotationsviskosimeter


‒ EN 16345 – Utrinningstid med redwood-viskosimeter


‒ TS 17481 – Salthalt


‒ TS 17482 - Syratal


2023-10-1913







2023-10-1914
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Metodgruppen oförstörande fältmätning


Thomas Lundberg, VTI


Fredrik Lindström, Trafikverket
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Intresseundersökning


• Arbetet i gruppen oförstörande fältmätning har legat 


nere sedan 2018, med ett kortare virtuellt möte 2021.


• Finns intresse i branschen för en nystart?


• En enkät med syfte att undersöka intresset är utskickad 


till gamla medlemmar och några nya


• Tillfrågade, Trafikverket, Ramboll, Skanska, NCC, Peab, 


Sweco, WSP, Destia, Swedavia, Afry, Nira Dynamics, 


ARRB Systems


• Nio frågor skickades, redovisas på kommande bilder
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Är er organisation intresserad av att återuppta 


arbetet i utskottet Oförstörande fältmätning?


• Alla är positiva att återuppta arbetet


• Det finns vissa villkor (mötesform) för att kunna delta


• Saknar svar från två organisationer
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Vem inom er organisation är lämplig att 


representera er organisation i utskottet?


• De som svarat har nämnt en person som skulle kunna 


representera företaget i OF.
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Vad ser ni som utskottets viktigaste uppgifter 


(rangordna tre ämnen)?


• Man är överens om utskottets uppgifter,


• Remissinstans för standarder och Trafikverkets 


tekniska dokument (TDOK)


• Dela kunskap och erfarenheter


• Initiera nya eller revidera befintliga standarder eller 


tekniska dokument
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Är det andra ämnen som utskottet bör behandla 


inom ramen för vårt uppdrag?


• Hur vi bäst omsätter alla mätresultat till optimala, 
klimatsmarta tekniska lösningar på vägen


• Användning av AI och Machine Learning


• Initiera FoU-projekt med bred anslutning inom 
branschen


• Metod för rullande deflektionsmätning


• Bidra mer aktivt på metoddagen


• Bevakning av den internationella marknaden


• Samverkan med andra utskott
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Forts. Är det andra ämnen som utskottet bör 


behandla inom ramen för vårt uppdrag?


• Drivande och proaktiv faktor vid initiering av nya 


metoder


• Funktionskrav


• Karvställning och mätmetoder för flygfält


• Nya produkter


• Kombinera olika sensordata


• Dynamiskt spårdjup, sprickmätning
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Vet ni andra inom vår bransch som borde 


tillfrågas?


• Fler intressenter kan finnas, Svevia, Fortf, 


Asfaltsgruppen, universitet, kommuner, utländska 


aktörer ……
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Vad föredrar ni, fysiska eller virtuella möten?


• Huvuddelen föredrar fysiska möten


• Vissa kan enbart delta om det är virtuella möten


• Slutsats: Hybridmöten är den bästa varianten för att 


tillvarata önskemålen
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Hur ofta anser ni det lämpligt att träffas?


• De flesta föredrar 2 ggr per år, heldagsmöten.


• Önskemål att vid behov ha kortare (max 2 timmar) 


virtuella möten för att behandla aktuella frågor mellan 


de ”stora” mötena.
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Är ni beredda att ansvara för någon 


programpunkt på agendan (t.ex. revidering av 


TDOK)?


• Flera organisationer är beredda att ansvara för t.ex. en 


revidering för en TDOK eller att leda en stående punkt 


på agendan.


• De flesta är också positiva att ingå i grupper som 


ansvarar för en revidering utan att vara ledande.
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Är ni intresserade av att vara värd för möten 


(Stockholm har tidigare varit bästa 


mötespunkten med tanke på att minimera 


resor)?


• Ett fåtal deltagare är villiga att vara värd för möten. 


Stockholm verkar vara det bästa mötesalternativet.
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Summering


• Det finns ett brett intresse från branschen att återuppta 
arbetet inom Metodgruppens Oförstörande fältmätning


• Det finns troligtvis ytterligare ett par intressenter som skulle 
passa in som deltagare i gruppen


• Det finns deltagare som är villiga att dela arbetsbördan med 
en ordförande genom att ansvara för en eller flera 
programpunkter på agendan


• Det finns en uppsjö av idéer att arbeta med inom utskottet.


• Förslag på bemanning:
  Ordförande: Thomas Lundberg, VTI
(ej tillfrågad) Vice ordförande: Fredrik Lindström, TRV
  Sekreterare: Mattias Tunholm, VTI
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Bemanning


• Ordförande: Thomas Lundberg, VTI
Vice ordförande: Fredrik Lindström, TRV (Ej tillfrågad)
Sekreterare: Mattias Tunholm, VTI


• Ordinarie
John Lundström, NCC
Anders Lenngren, Afry
Richard Nilsson, Skanska
Bjarne Schmidt, ARRB Systems
Håkan Frank, Nira Dynamics
Martin Wiström, Ramboll
Catrin Wåhlund, Sweco
Mikael Fagerlund, Destia
Magnus Larsson, WSP
Peab (väntar på svar, har varit i kontakt med Mats Wendel)
Swedavia (info-adressen, inget svar)
Fler?
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✓ Åsa Leandersson, Veidekke


✓ Mats Kindwall, Swedavia 


✓ Sebastian Rydell, NYNAS
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Asfaltutskottet - Möten
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Senaste möten 


✓2023-05-08 TEAMS 08:00 – 12:00 Ordinarie möte


✓2023-08-31 TEAMS 08:00 – 12:00 Ordinarie möte
✓ 2023-09-19 TEAMS 13:00 – 16:00 Revidering/samråd TDOK 2017:0649


✓ 2023-09-25 TEAMS 10:00 – 12:00 Revidering/samråd TDOK 2017:0649


✓ 2023-10-03 TEAMS 13:00 – 15:00 Punkter inför Metoddagen 2024


✓ 2023-10-04 TEAMS 10:00 – 12:00 Revidering/samråd TDOK 2017:0649


Kommande möten
✓ 2023-10-25 TEAMS 10:00 – 12:00 Revidering/samråd TDOK 2017:0649


✓ 2023-11-01 TEAMS 10:00 – 12:00 Revidering/samråd TDOK 2017:0649


✓2023-12-06 TEAMS 08:00 – 12:00 Ordinarie möte


✓2024-02-07 FYSISKT MÖTE (STHLM) Ordinarie möte 


Årligt möte med SWEDAC 


✓2024-01-30 TEAMS 10:00 – 11:30  
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Asfaltutskottet - Särskilda diskussioner
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Bestämning av halt PAH-16 i asfalt


• SS-EN 15527:2008 upphävd och ersatt av SS-EN 17503:2022 


Metodavsteg på uppdrag av Styrgruppen


• Neddelningsverktyg asfaltmassa ?


• Skakbord vid bestämning av kompaktdensitet ?







Bestämning av 16-PAH i asfalt
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SS-EN 15527:2008 (rekommenderad av Naturvårdsverket) är upphävd och ersatt av SS-EN 17503:2022. 


Utdrag European Foreword i SS-EN 17503-2022:
”This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by 
endorsement, at the latest by August 2022, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 
2022. 


This document supersedes EN 15527:2008 and EN 16181:2018.”


Det råder dock oklarheter om hur detta har landat hos de laboratorier som utför dessa analyser. Av de 5 laboratorier som 
tillfrågats använder 4 av dessa SS-ISO 18287:2008 och 1 lab. tillämpar SS-EN 17503:2022. Vidare uppmärksammades att det 
förekommer metodavsteg vilka inte redovisas för kund vilket framstår som mycket förvånande. 


Jämförelse mellan SS-EN 17503:2022 och SS-ISO 18287:2008 (se nästa bild) 


Action: KL tar med frågan till SIS /TK 535, Swedac, Naturvårdsverket samt till grupperna inom CEN/TC227 som han jobbar med i 
Europa. Frågan kommer att bevakas och hållas levande tills den löses.







Bestämning av 16-PAH i asfalt
Jämförelse mellan SS-EN 17503:2022 och SS-ISO 18287:2008 
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SS-EN 17503:2022 SS-ISO 18287:2008
Jord, slam, behandlat bioavfall och avfall - Bestämning av polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och 
högupplösande vätskekromatografi (HPLC)


Markundersökningar – Bestämning av polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) – Gaskromatografisk metod med 
masspektrometrisk detektion (GC-MS) (ISO 18287:2006, IDT)


Utdrag Scope Utdrag Scope
This document specifies different methods for quantitative 
determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) (see Table 
2) in soil, sludge, treated biowaste, and waste, using GC-MS or HPLC-
UV-DAD/FLD covering a wide range of PAH contamination levels (see 
Table 2). 


NOTE The method can be applied to sediments provided that validity is 
demonstrated by the user. 
When using fluorescence detection, acenaphthylene cannot be measured.


This International Standard specifies the quantitative 
determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAH) according to the priority list of the Environmental 
Protection Agency, USA (EPA, 1982). This 
International Standard is applicable to all types of soil (field-
moist or chemically dried samples), covering a 
wide range of PAH contamination levels. 


Under the conditions specified in this International Standard, a 
lower limit of application of 0,01 mg/kg (expressed as dry 
matter) can be ensured for each individual PAH.







Diskussion metodavsteg på uppdrag av styrgruppen
Utrustning vid neddelning provberedning av asfaltmassa
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• Enligt FAS 416-01 Provberedning, anges under avsnitt 4.5 
”Neddelningsverktyg, t ex murslev eller spackelspade”


• Enligt gällande SS-EN 12697-28:2020, anges under avsnitt 
4.8 ”Shovel” vilket direkt översatt är lika med ”skyffel”. 
Det finns ingen närmare beskrivning av skyffel i metoden 
men det som kännetecknar en skyffel är att det oftast är 
kanter till skillnad från murslev eller spackelspade som 
saknar kanter


• Frågan är om det behövs anges ett avsteg om ett 
laboratorium använder sig av en rundad skyffel (skopa) ? 
Asfaltutskottet var överens om att det inte är nödvändigt. 
Det viktiga är att man får med sig det bindemedel som 
hör till provet.


Murslev – Wikipedia Spackelspade – Wikipedia


skopa at DuckDuckGoShovel - Wikipedia



https://sv.wikipedia.org/wiki/Murslev

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spackelspade

https://duckduckgo.com/?q=skopa&kp=1&iax=images&ia=images

https://en.wikipedia.org/wiki/Shovel





Diskussion metodavsteg på uppdrag av styrgruppen
Användning av skakbord vid bestämning av kompaktdensitet
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• Evakuering av luften i pyknometern vid bestämning av 
kompaktdensitet för asfaltmassa/borrkärnor med eller utan 
skakbord ?


• Något laboratorium har av arbetsmiljö- och säkerhetsmässiga skäl 
utrett detta och kommit fram till att det ska vara ok att frångå 
skakbordet 


• Flera laboratorier använder skakbord och har utrustningen i skyddat 
skåp


• Det kan finnas en risk att evakueringen av luft försämras vid kraftig 
skakning i och med att provet sjunker ihop. 







Diskussion metodavsteg på uppdrag av styrgruppen
Användning av skakbord vid bestämning av kompaktdensitet
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FAS Metod 425-00 anger följande under avsnitt 6.3:
”För att avlägsna luftblåsor ur provet, förfar enligt följande:


Anslut pyknometern till vakuum <4 kPa (30 mm Hg) under 15 ±2 
min. Skaka pyknometern med innehåll under denna tid antingen 
med en kontinuerligt verkande mekanisk anordning eller häftigt 
för hand i några sekunder med intervaller om 2 min. Vid manuell 
skakning understöds lämpligen pyknometern av en kraftig (1 à 2 
cm tjock) gummiduk, liggande på arbetsbordet.”


SS-EN 12697-5:2019 anger följande under avsnitt 9.2.4:


“9.2.4 Evacuate the entrapped air by applying a partial vacuum that results in a residual 
pressure of 4 kPa or less for (15 ± 1) min. 


The evacuation of air in accessible pores is important. Evacuation can be assisted by 
stirring, rotating or vibrating the pyknometer on a vibrating table. When using water, 
adding a small amount of a dispersion agent (two drops only) can facilitate air 
evacuation. When using solvent, stirring and vibrating without applying a vacuum 
should be used. The de-aired water can be replaced by boiled water. For some 
mixtures, it may be necessary to determine an optimum time for applying the vacuum 
by varying the time of increments of 1 min or 2 min from 15 min and identifying the 
value corresponding to the highest maximum density. In such cases, the time under 
vacuum should be included in the test report.”


Tips från coachen!
KL nämnde att man kan göra ett test om luft finns kvar i provet 
genom att vända pyknometern upp och ned och tillbaka igen för 
att se om all luft är borta (givetvis med locket på ;-). Han 
uppmanade oss alla att testa detta vid något tillfälle och 
påpekade också att det finns möjlighet att införa detta tips i våra 
metodhandledningar.


Asfaltutskottet gör tolkningen att meningen: ” Evacuation can be assisted by stirring, 
rotating or vibrating the pyknometer on a vibrating table.” inte utgör ett krav.
Frågan är då om det ska anges ett avsteg om man inte använder ett skakbord ?    


Slutligen konstaterades att för att ett avsteg från en metod ska vara godkänt måste det 
vara väl utrett och dokumenterat att avsteget ej påverkar resultatet för analysen.







Asfaltutskottets inspel till Metoddagen 2024
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Tid Avsnitt Föredragshållare Organisation Kontaktperson Utskott Anmärkning


00:15 SBUF/BVFF-projektet förstudie Ersättning av 
metylenklorid 


Jiqing Zhu VTI Katarina Ekblad, SKANSKA Allmänt Inspel från 
asfaltutskottet


00:15 Aktuell standardisering SS-EN 12697-serien Hassan Hakim NCC 
Industry


Kenneth Lind, TRV Asfalt


00:20 TRV Regelverk Bitumenbundna lager / AMA Kenneth Lind Trafikverket Kenneth Lind, TRV Asfalt Rev metod: Provtagning 
vid kontroll av 
asfaltbeläggning, TDOK 
2017:0649


00:15 Utmaningar bestämning av 16-PAH i asfalt Åsa 
Leandersson 
?


Veidekke ? Kenneth Lind, TRV Asfalt


00:20 Oxidativ åldring, asfaltmassa/beläggning 
Relevanta egenskaper att analysera?


Abubeker? 
Kenneth 
Ohlsson?


VTI Andreas Waldemarson, VTI Asfalt CEN/TS 12697-52 mfl


Skickat till Mattias Liljekvist 2023-10-03  







Metodhandledningar - Asfalt
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Ringanalyser - prioriteringar
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Prio Metod Motiv


1 Dynamisk Kryptest enligt SS-EN 12697-25:2016, Metod A1


✓ Genomförd


✓ Resultat redovisades vid Metoddagen 2022 


✓ Arbete med slutrapport pågår 


Ringanalysen på EN 12697-25:2016, A1 


är prioriterad pga. översyn av kravnivåer. 


Dessutom pågår Systematisk 5-års 


översyn av EN 12697-25:2016. Möjligt att 


föreslå uppdatering av precisionsdata för 


metoden. 


2 SS-EN 12697-16:2016 Prall


✓ Arbetsgrupp init ierad


✓ Utskick ringanalys beräknad under 2022


SS-EN 12697-16:2016 under Systematisk 


5-års översyn. Möjlighet att uppdatera 


precisionsdata.  


3 Bindemedelshalt, kornkurva, Marshallhålrum, skrym- och 
kompaktdensitet för asfaltmassa med PMB


✓ Arbetsgrupp init ierad


Analyserna mer utmanande när PMB 


används


4 Utvärdera Corelock-metoden i en provningsjämförelse


✓ Arbetsgrupp init ierad


Samla erfarenhet







Ringanalys – Dynamisk krypresistens
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Microsoft PowerPoint - Waldemarson_Andreas_Metoddagen_2023 (asfaltskolan.se)



https://asfaltskolan.se/wp-content/uploads/Metoddagen/MET23/MET23_Andreas_Waldemarson_Ringanalyser_mm.pdf
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Microsoft PowerPoint - Waldemarson_Andreas_Metoddagen_2023 (asfaltskolan.se)


Ringanalys – Dynamisk krypresistens


Vid översyn av kravnivåer inför 


2024 behöver vi beakta att 


spridningarna mellan lab verkar 


vara större vid lägre kravnivåer, 


(tuffare krav), för att undvika 


onödiga tvister om resultatet.   



https://asfaltskolan.se/wp-content/uploads/Metoddagen/MET23/MET23_Andreas_Waldemarson_Ringanalyser_mm.pdf





Ringanalys - Prall
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OBS! 


EN 12697-16 är ute på CEN Enquiry. 


Kan vi förbättra metoden ? 


Annars, låt oss konstatera att 


metoden är ”good enough” och att vi 


behöver använda den med sunt 


förnuft.  







• Revidering 2017:0649, Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


Kompletteras med provtagning för Prall, Dynamisk kryptest, ITSR…  


• Omarbetning TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK 202Å:NNNN


• Omarbetning FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK 202Å:NNNN


• Ny TDOK: Validering punktvis packningsmätning asfaltbeläggning, TDOK 202Å:NNNN


2023-10-19Kenneth Lind - Trafikverket  


TDOK-metoder
Pågående arbete
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Standardisering 
Aktuella röstningar EN 12697-serien 


Kenneth Lind - Trafikverket  


17 2023-10-19


Refererens Röstning Titel Start (SIS) Stänger (SIS)
EN 12697-12:2018 Periodisk översyn Bestämning av vattenkänsligheten hos bituminösa prover 2023-07-25 2023-11-23


EN 12697-24:2018 Periodisk översyn Utmattningsmotstånd 2023-07-25 2023-11-23


EN 12697-26:2018+A1:2022 Periodisk översyn Styvhet 2023-07-25 2023-11-23


prEN 12697-16 CEN Enquiry Bestämning av nötningsmotstånd 2023-10-17 2023-12-12


prEN 12697-2 CEN Enquiry Bestämning av kornstorleksfördelning 2023-10-17 2023-12-12


prEN 12697-35 CEN Enquiry Laboratorieblandning 2023-10-17 2023-12-12







Standardisering 
Metoder i EN 12697-serien aktuella för revidering


Kenneth Lind - Trafikverket  


18 2023-10-19


6. Task Group 2 Test methods


Progress in TG2 (Lind)


5-year review of existing parts of EN 12697-series


WG1 approval of NWIP for revision and approval of drafts for CEN Enquiry:


prEN 12697-10 Compactability


prEN 12697-13 Temperature measurement


prEN 12697-17 Particle loss of porous asphalt specimens


prEN 12697-23 Determination of the indirect tensile strength of bituminous


specimens


Corrections to published parts


WG1 approval of NWIP for revision and approval of draft amendment for CEN Enquiry


EN 12697-48:2021+prA1:2023







Utveckling av regelverk bitumenbundna lager   
Övergripande plan för fasta revideringstillfällen 


2023-10-1919


Version 5.0


1 juli 2024


Version 6.0 


1 juli 2026


Synkronisering 
med AMA Anl 26 


Vid behov sker mellanrevidering utöver fasta revideringstillfällen, te.x:


- om det finns särskilda behov


- rättning av kritiska felaktigheter


- om det finns konkreta förslag baserade på fakta


- vid implementering av nya harmoniserade produktstandarder  


Status regelverk 


• Version 5.0 framflyttad till 1 juli 2024
✓ Inget direkt behov att anpassa mot AMA Anl 23


✓ Inga kritiska felaktigheter


✓ Inga nya harmoniserade produktstandarder


✓ Relativt få konkreta inspel


✓ Det behövs mer tid för att bereda frågor samt 


interna/externa samråd


Kenneth Lind - Trafikverket  







Utveckling av regelverk   
Några aktuella områden 
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Område Nyckelord Föreslagen inriktning 


implementering av produktstandard för asfaltmassa med 


bitumenemulsion (AGBE)


• bidra till minskad 


klimatpåverkan


• EN 13108-31 ACBE


• I första skedet bärlager  (AGBE)


översyn av avsnitten ÅAK & ÅAHV • bidra till minskad 


klimatpåverkan


• främja 


resurshushållning


• bidra till utveckling och 


ökad innovation


• inriktning av krav mot slutprodukt ej ingående 


granulaturva


• ÅAK-koncept öppnas upp för andra tekniker 


för kall återvinning ?  


provning av stabilitet • bidra till utveckling och 


ökad innovation


• säkerställande av 


förväntad livslängd


• obligatorisk redovisning av förprovning


dynamisk krypresistens enligt SS-EN 12697-


25, Metod A.1 för bindlager av ABb vid viss 


trafikklass ? 


• bindemedelstyp bestäms av E


förenkling av avdragsregler i Regler för reglering • underlätta uppföljning 


och reglering


• Tabell med avdragsintervall hålrum ersätts 


med förenklad modell


• avdrag i % av a´-pris ersätts med avdrag med 


fasta belopp (generellt) ?        







Underlag har utarbetas inom Kallasfaltgruppen (fortsatt referensgrupp)


Förslag nya avsnitt i framtida version av TDOK 2013:0529  


‒ 3.5 Krav på asfaltmassa med bitumenemulsion 


‒ 3.6 Leveranskontroll av ingående material


‒ 3.7 Leveranskontroll av asfaltmassa med bitumenemulsion


‒ 3.8 Kontroll av färdigt lager av asfaltmassa med bitumenemulsion


2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsioner 


‒ Förslag ny tabell 2.2.4-6 Specifikationer bitumenemulsioner för AGBE


Komplettering med 


‒ Utförandekrav (AMA)


‒ Råd   


21


Viktigt steg för minskad klimatpåverkan 


Bidra till minskad klimatpåverkan
Implementering produktstandard för asfaltmassa 


med bitumenemulsion (AGBE)



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=131





Steg 1 – 2024 *)


Upphandling av viss volym 


bärlager av AGBE


Objektspecifik TB  


Val av lämpliga objekt


Trafikklass 


Fastställd specifikation  


Uppföljning - utvärdering


22


Utförandekrav (AMA)


26


Steg 2 - 2026 


Införande i regelverk samt AMA


Plan för successiv implementering AGBE


BSAB-kod för AGBE skapad 


i AMA Anläggning 23


*) 


Innebär upphandling för utförande tidigast 2025.  


Förutsätter att Kallasfaltgruppen är överens om specifikation, utförandekrav mm. 


Viktigt med framförhållning inför upphandling för att leverantörer ska vara förberedda 


inför upphandling med avseende på resurser och kompetens.   







Förslag nya avsnitt TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager  


23







Utveckling av regelverk   
Nytt aktuellt område ! 
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Område Nyckelord Föreslagen inriktning 


Halvvarm asfaltmassa (MJOG, MJAG) • säkerställande av 


förväntad livslängd


• Inledande Workshop med beställare och 


entreprenörer   


• Liknande upplägg som 


Värmebeläggningsgruppen


Syfte med Workshop: Lyfta alla förekommande frågor/ synpunkter ur beställar- och utförarperspektiv


- Val av åtgärd – varför ?


- Vilka förutsättningar krävs ?


- Vilka problem ser vi idag ?


Mål: En gemensam bild från beställar- och utförarperspektiv


- Olika tillverkningsmetoders förutsättningar och begränsningar


- Enhetlighet i val av åtgärd 


- Tydliga kalkylförutsättningar


- Krav och uppföljning


- Utvecklingsbehov







Översyn & revidering kravnivåer dynamisk krypresistens
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RA Anläggning 23


DCC.12 Bitumenbundna bindlager kategori A


Vid ÅDTk,tung större än 100 fordon för objekt större än 40 000 m2 samt när 
deformationsresistens ska prioriteras bör ett bindlager av asfaltbetong (ABb) med 
krav på deformationsresistens för borrkärnor från färdigt lager övervägas.


Beakta att krav på deformationsresistens på borrkärnor från färdigt lager är 
relevant vid bindlager av ABb som läggs med tjocklek minst 50 mm på justerat 
underlag.


Om krav på deformationsresistens ställs får entreprenören välja bindemedelstyp. 
Om krav inte ställs på deformationsresistens ska bindemedelstyp anges.


Deformationsresistensen provas på borrkärnor från utförd beläggning enligt SS-
EN 12697-25, metod A1. Kravnivåer deformationsresistens kan väljas från 
tabell RA DCC.12/1.


Tabell RA DCC.12/1. Kravnivåer deformationsresistens för 


borrkärnor av bindlager (ABb)


Trafik, ÅDTk,tung Samlad axiell töjning, %


Extrem påkänning < 1,0


> 2 000 < 1,2


1 000–1 999 < 1,5


500–999 < 1,8


100–499 < 2,1


< 100 –


Ambitionen är att ställa krav på redovisning av 


förprovning dynamisk krypresistens via TDOK 


2013:0529 och endast borra i undantagsfall. 


T.ex vid bristande packning.







Beslut tillämpning av AMA Anläggning 23


2023-10-1926


• För projekt där framtagande av teknisk beskrivning ansluter till AMA Anläggning ska 
AMA Anläggning 23 med tillhörande AMA-Nytt samt Trafikverkets komplement, 
Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23, användas för projekt som 
påbörjas efter 1 juli 2023


• AMA Anläggning – allmän material- och arbetsbeskrivning för 


anläggningsarbeten - Bransch (trafikverket.se)


• Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 daterad 1 juli 2023 och är 
gällande från samma datum


• Ny version av Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 -
Bransch


Kenneth Lind - Trafikverket  



https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/AMA---allman-material--och-arbetsbeskrivning/

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2023/ny-version-av-trafikverkets-andringar-och-tillagg-till-ama-anlaggning-23/





Exempel på ändringar i RA Anläggning 23
DCC Bitumenbundna överbyggnadslager
Förtydligande av indelning kategori A, B,C


2023-10-1927


• Kategori A, koder under DCC.1, 


motsvarar Trafikverkets krav på 


utförande och kontroll av 


produktionsresultat vid byggande av 


vägar. 


• Utöver föreskriven kontroll i AMA 


gäller Bitumenbundna lager, 


TDOK 2013:0529 i sin helhet för 


åberopade koder i beskrivningen.


• Kategori A kan även tillämpas för 


övriga projekt när stora krav ställs 


på beläggningens prestanda samt 


vid höga krav på färdig ytas 


jämnhet, till exempel vid 


referenshastighet 50 km/h eller 


högre. 


• Kategori B, koder under DCC.2, 


motsvarar de krav som gäller vid 


byggande av gator, GCM-vägar, 


parkeringsplatser med mera. 


• Kraven på kontroll av produktionsresultat 


är lägre än för kategori A. 


• Kompletterande utförandekrav och 


kontroll utöver AMA angivet bestäms av 


den som upprättar beskrivningen.


• Där höga krav ställs på beläggningens 


prestanda, till exempel vid tung 


spårbunden trafik, samt vid höga krav på 


färdig ytas jämnhet, till exempel vid 


referenshastighet 50 km/h eller högre bör 


kategori A övervägas.


• Kategori C, koder under DCC.3, 


är avsedd att tillämpas för 


gångytor, parkvägar med mera 


samt för ytor inom 


exploateringsobjekt som är 


sammansatta av vegetationsytor 


och varierande typer av mindre 


vägar, planer och dylikt. 


• Kraven på utförande samt kontroll 


av produktionsresultat är lägre än 


kategori B och bestäms av den 


som upprättar beskrivningen.


Indelningen i kategori A, B och C 


angavs tidigare högt upp i RA under 


DC MARKÖVERBYGGNADER M M


Motsvarande indelning under DCB


Kenneth Lind - Trafikverket  







Exempel på ändringar i AMA / RA Anläggning 23
DCC Bitumenbundna överbyggnadslager


Borttagning av streckkoder


2023-10-1928


• Streckkoderna i AMA och RA Anläggning har arbetats bort


• Den främsta anledningen till att de har funnits är för att spara 


plats i den tryckta boken. Ej behövt upprepa identisk text


• Streckkoder har använts för att ange kategori A, B eller C för 


bitumenbundna överbyggnadslager under DCC


• I och med borttagande av streckkoder under DCC har 


indelning av produkttyper setts över och kunnat reduceras. 


Beläggningstyper som används för Kategori A, te.x


Värmebeläggningar är inte relevanta för Kategori B och C


• Medför ökad tydlighet i RA vilka kombinationer som kan vara 


aktuella när streckkoderna ersatts med de fastställda 


koderna för produktionsresultat.


Exempel AMA Anläggning 20


DCC.-11 Bärlager av asfaltmassa


Ersättning av streck med 1 = Kategori A. 


Ersättning av streck med 2 = Kategori B. 


Exempel AMA Anläggning 23


DCC.111 Bärlager kategori A av asfaltmassa


DCC.211 Bärlager kategori B av asfaltmassa
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BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager


AMA Anläggning 23


RA


Ange under aktuell kod och rubrik tjocklek 


och typ för bitumenbundna lager.


MER


Anmärkning


Transport av massor som av föroreningsskäl 


behöver behandlas eller deponeras mäts och 


ersätts under CFC.3 Avlämnande av avfall 
till avfallsanläggning
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AMA Anläggning 20


RA


Ange under aktuell kod och rubrik tjocklek 


och typ för bitumenbundna lager.


MER


Tillägg till ersättning


Tillägg gäller för verklig vikt av massor 


som av föroreningsskäl behöver 


behandlas eller deponeras.







Exempel på ändringar i RA Anläggning 23
DCB Obundna  överbyggnadslager


Förtydligande av indelning kategori A, B,C


2023-10-1930


• Kategori A, koder under DCB, 


motsvarar Trafikverkets krav på 


utförande och kontroll av 


produktionsresultat vid byggande av 


vägar. 


• Utöver utförande krav i AMA gäller 


krav på material och kontroll 


Obundna överbyggnadslager, 


TDOK 2013:0530 i sin helhet för 


åberopade koder i beskrivningen.


• Kategori B, koder under DCB, 


motsvarar de krav som gäller vid 


byggande av mindre gator, GCM-vägar, 


parkeringsplatser med mera. 


• Krav på material och utförande


• Saknar krav på kontroll av 


produktionsresultat. 


Krav på kontroll bestäms av den som 


upprättar beskrivningen.


• Kategori C, koder under DCB, 


är avsedd att tillämpas för 


gångytor, parkvägar med mera 


samt för ytor inom 


exploateringsobjekt som är 


sammansatta av vegetationsytor 


och varierande typer av mindre 


vägar, planer och dylikt. 


• Saknar krav på material och 


kontroll. Krav på material och 


kontroll bestäms av den som 


upprättar beskrivningen.


Indelningen i kategori A, B och C 


angavs tidigare högt upp i RA under 


DB MARKÖVERBYGGNADER M M


Motsvarande indelning under DCC
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Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23
TDOK 2023:0125


• Innehåller Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA 
Anläggning 23 med tillhörande RA anläggning 23


• ska användas från och med 1 juli 2023 när den tekniska 
beskrivningen ansluter till AMA Anläggning 23


• åberopas i UB vid upphandling av konsult för framtagande av 
förfrågningsunderlag till utförandeentreprenader


• DCC Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan o dyl
innehåller endast ett tillägg avseende klimatkrav asfaltmassa 
under rubrik MATERIAL- OCH VARUKRAV   
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Status PCR Asfaltmassa


2023-10-19Kenneth Lind - Trafikverket  33


• CEN/TC 350 ”Sustainability of construction


works” som ansvarar för SS-EN 15804 har 


lämnat synpunkter på det standardförslag som 


tagits fram inom CEN/TC227/WG6


• inom CEN/TC227/WG6 har vi påbörjat 


hanteringen av dessa kommentarer


• senaste möte 2023-10-06


• nästa möte 2023-11-17


• Vad händer sen ? Om den ges ut som CEN/TS
‒ när standarden anses vara klar kommer den att 


cirkuleras till medlemsländerna inom CEN/TC227 som 
1st Working draft för synpunkter


‒ WG6 kan sedan hantera relevanta synpunkter och 
färdigställa standarden som sedan går till 


”slutomröstning ja/nej”. Därefter direkt publicering,    
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