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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdag 8 april kl. 9:30-15:30
Plats: 	Trafikverket, Solna, Stockholm, Sverige
	
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius, 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson, 	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal, 	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet
Kenneth Lind, 	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Klas Hermelin, 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Kenneth Olsson, 	Skanska	
Kenneth Vikström, 	NCC	
Mårten Sohlman,	SBMI	(till 13:00)
Lars Jansson, 	Peab Asfalt	
Lena Strand, 	SKR	
Mattias Liljekvist	Asfaltskolan	
Carl Hultin, 	Nynas	

Anmält förhinder
Mats Jonsson, 	Svevia 	
Mats Kindvall, 	Swedavia	
Thomas Lundberg	VTI (TrV)	Ordf. Oförstörande fältmätning
Fredrik Lindström 	Trafikverket	F.d. Ordf. Oförstörande fältmätning
1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. Carl deltog för första gången vilket ledde till en kort presentationsrunda. Dagordningen var OK. 
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2023-10-19, gicks igenom. Johanna redogjorde i stora drag om innehållet, med vissa kommentarer, frågor och förtydliganden, till exempel att Vägmarkeringsgruppen har kommit igång, ansågs i övrigt protokollet vara OK.
3. [bookmark: _Ref148969872]Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll som kan sammanfattas: 
· Utskottet Oförstörande fältmätningar gör nystart och ser över omfattning och namn på utskottet. Thomas Lundberg och Fredrik Lindström. Thomas Lundberg ny som ordförande. Utskottsarbetet har kommit i gång. Se även under utskottspresentationer.
· Revidera gamla listan med metodavsteg. Respektive utskott. Se mer under utskottspresentationer och Aktuella metodfrågor och projekt.
Med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll.
4. [bookmark: _Ref133244129]Nya medlemmar
Carl Hultin är ny representant från Nynas i Styrgruppen. Thomas Lundberg VTI är ny ordförande i utskottet för Oförstörande fältmätning. Henrik Bjurström VTI är det utskottets nye sekreterare.
Eventuella deltagarjusteringar i utskotten presenteras under punkt 7.
5. [bookmark: _Ref86156441]Ringanalyser
Status och vad som är på gång för Bitumen och Asfalt angående ringanalyser redovisas under respektive utskott. 
Ringanalysgruppen hade sitt årliga möte i januari. Bortsett från presentation av status och resultat från de aktuella ringanalyserna så konstaterades det att nuvarande plan går ut 2026, så senast om knappt ett år måste arbetet med ny plan påbörjas.
Styrgruppen anser att planarbetet i utskotten ska påbörjas i år (redan nu eller senast i höst). Eventuellt har ringanalysgruppen ett ”extra” möte i höst för planeringen. Det optimala vore att planen uppdateras kontinuerligt så att vi alltid ligger fyra år fram i tiden. Det skulle kunna lösas med att vissa viktiga metoder återkommer vart fjärde år medan andra kommer mer sporadiskt. De ”sporadiska” skulle kunna initieras i samband med nya metodversioner.
Respektive utskott får i uppdrag att skicka in förslag på planerade ringanalyser till gruppen.
Håkan redogjorde för ringanalyser inom ballast:
· Arbete med slutrapport för flisighetsindex och LT-index pågår.
· Los Angeles på järnvägsballast, LARB. Slutrapport påbörjas efter FI och LT.
· Glimmer slutfördes under hösten. På det prov som var med 2019 och 2023 har spridningen minskat med 35%.
· Sandekvivalent pågår.
6. [bookmark: _Ref6997973]Metoddagen 
[bookmark: _Hlk86155987]Den senaste Metoddagen hölls den 8 februari, totalt var det 93 anmälda deltagare. Den enkät Asfaltskolan har är lämplig för kursutvärdering, därför har Mattias efterfrågat synpunkter via e-post. Det har varit övervägande positiva reaktioner bortsett från lunchlösningen som fått vissa negativa kommentarer. Förslag till nästa år är därför att lägga lunchpausen lite senare så att vi kan få plats i restaurangen efter den ordinarie lunchrusningen.
Nästa Metoddag kommer att bli torsdagen den 6 februari 2025. NCCs lokal, Herrjärva Torg 4 i Solna (vid Järva Krog) är bokad.
Input från utskotten ska vara Mattias tillhanda senast 2024-10-01. Varje utskott har i snitt ca 45 minuter för intressanta presentationer. Fördjupade presentationer men i populärvetenskaplig anda är/kan vara intressant.
7. [bookmark: _Ref86155577]Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade (för att kunna öppna dem: 1. ”Aktivera redigering” i detta dokument; 2. Dubbelklicka på pdf-ikonen). Mer info från utskotten finns även på Metodgruppens hemsida för respektive utskott. eller på metodgruppen.se

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Stabilt vad gäller medlemmar.
· Metodutveckling 
· Stansade spaltsiktar
· Mottagningskontroll av levererat material.
· Metodhandledning för 
· korndensitet och vattenabsorption som anger hur man kan bestämma vattenabsorption fin fraktion 0,063-4?
· Sandekvivalent, förtydligande om klorin
Forskning, FOI
· Trafikverksfinansierat
· Glimmerhalt, inverkan av provberedning.
· Utläggning och provtagning -simulering med DEM.
· Användning av cirkulära material i vägar.
· KCV (Kunskapscenter Vägteknik)
· Status och exempel redovisades.
Regelverk/Krav
· Större ändringar till AMA Anläggning 23
· DCH.15 Underballast (järnväg) micro-Deval och LA på vanliga 10-14 mm.
· Nytt system för Bergtyp som ska användas främst vid projektering:
· DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering 22/90 och 32/64 mm.
· TDOK 2013:0530 Obundna lager för vägkonstruktion
· Lite nya krav för överbyggnadslagren och hur provberedning ska göras, lab.krossas i två steg eller sikta från produktionsmaterial. 
· Ny version kommer troligen till sommaren.
Standardisering
· TC 154 Produktstandarder, inte mycket nytt?
· Farliga ämnen och radioaktivitet ska inkluderas i produktstandarder.
· Under 2023 kom ingen ny metodstandard. För ett par veckor sedan kom SS-EN 1097-1:2024, micro-Deval.
· TC 227: 
· Det går långsamt för metoder om permeabilitet och frostkänslighet, möte i Zürich 23-24 april.

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.



Utskottsarbete
· Möten: inga sen sist, nästa 2024-04-22
· Medlemmar: Sebastian Rydell ersätter Katia Soza som representant för Nynas
· Ringanalys 2024: Bitumenemulsion. I planeringsstadiet, bindemedelsåterstod. Vilken egenskap ska bestämmas på återstoden?
· Viskositetsmetod med kapillärer vs rotationsviskosimeter
· Kapillärmetoden är referens (EN 12595 och EN 12596)
· Kapillärer är krångliga att diska och svåra att kalibrera.
· Rotationsviskosimeter, ”Brookfield” EN 13302
· Lika/bättre repeter/reproducerbarhet (?)
· God generell överensstämmelse med EN 12596
· Går det att lägga till EN13302 i Trafikverkets regelverk? - Användning av 13302 tillåts redan i vissa fall i TDOK 2013:0529 som en alternativ metod, Kenneth ser över om det är aktuellt att ändra på övriga ställen.
· Metodavsteg är inte utbrett inom utskottet. Kanske angående EN 1429, lagringstabilitet för emulsion?


Standardisering
· Pågående röstningar
· CEN Enq
· EN16659, MSCRt (stänger 9/4 hos SiS)
· EN1427, Mjukpunkt kula & ring (stänger 21/5)
· Systematisk översyn (stänger 25/5 hos SiS)
· EN13702 – Dynamisk visk med kon/platta-metoden
· EN13808 – Produktstandard katjoniska bitumenemulsioner
· EN14023 – Produktstandard Polymermodifierade bitumen
· EN1429 – Lagringsstabilitet hos bitumenemulsioner genom silning
· EN15322 – Produktstandard för cut-back och fluxade bitumen
· EN15326 - Densitet och specifik vikt, pyknometer med kapillärförsedd propp
· Plenarmöte 29-30 november 2023
· Beslut tagna vid mötet (CEN/TC336 N1234)
· T&R för TG ”Harmonised standards”. Initierar arbete med framtagning av specifik PCR, ”Call for experts” ute nu! Utifrån systematisk översyn
·  Revidera: EN58, Provtagning och EN1428, Vattenhalt i bitumenemulsion via azeotrop destillation
· Bekräfta: EN13398, Elastisk återgång för modifierat bitumen, EN13399, Lagringsstabilitet (tubtest) för modifierat bitumen, EN1431, Bitumenhalt och oljedestillat från Bitumenemulsion genom destillation och EN13588, Bituminösa bindemedels kohesion med pendelmetoden
· WG1 möte i januari 2024
· Rekommendation att revidera EN 1425 märkbara egenskaper, EN 13302 rotationsvisk och EN 13589 Force duktility.
· Nytt försök till revidering EN 13588 pendulumtest.

Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmarna redovisades. Mattias Linde Trafikverket är relativt ny som biträdande ordförande. Sebastian Rydell delar representantskapet för Nynas med Victoria Hammar. Patryk Trautman ny för Swedavia.
· Möten, som generellt hålls på Teams:
· Sen sist: 2023-12-06 och 2024-02-07 (fysiskt dan före Metoddagen).
· Kommande 2024: 21 maj, augusti och december.
· Metodhandledningar status och eventuell aktivitet
· Särskilda diskussioner
· Metodavsteg?
· Listan från 2012, egentligen en tolkningslista?
· Skakbord för kompaktdensitet – troligen få lab som inte använder skakbord. Vi skulle behöva undersöka om/hur det påverkar analysresultat, möjligt att få med i en ringsanalys? Vi kan förtydliga i metodhandledningen att praxis inom Sverige är att använda skakbord.
· Verktyg för neddelning av asfaltmassa – även här kan vi förtydliga i metodhandledning att svenska praxis är användning av murarslev, ev även en beskrivning av hur man praktiskt går tillväga.
· PAH-16 i asfalt. SS-EN 15527:2008 som rekommenderas av Naturvårdsverket är upphävd och ersatt av SS-EN 17503:2022. Kenneth presenterade även återkoppling från SIS/TK 535, som hanterar SS-EN 17503:
· Flexibel angående extraktionsmedel.
· Vid beställning efterfråga hur extraktion görs och om tvättning görs.
· Tvättning kostar men underhållskostnad för maskinerna ökar vis ”smutsiga” prover.
· Mätosäkerhet 30 % är OK utifrån förutsättningarna. För säkrare resultat kan ökning av antal delprov vara att föredra.
Metoder och krav Trafikverket, TDOK
· Revidering av metodbeskrivning TDOK 2017:0649, Provtagning av asfaltbeläggning. Remiss ute till 2024-04-06.
· Utveckling av kravdokument för bitumenbundna lager TDOK 2013:0529
· Version 5.0 1 juli 2024
· Version 6.0 1 juli 2026
Standarder
· Det finns ett stort antal aktiva work item inom 12697-serien
· Pågående omröstningar med sista svarsdag 2025-05-25:
· 12697-30 Marshallpackning
· 12697-5 Kompaktdensitet
· 12697-8 Hålrumsberäkning
· Pågående arbete med att hantera kommentarer görs för:
· 12697-12 Vattenkänslighet
· 12697-24 Utmattning
· 12697-26 Styvhet
Kenneth Lind önskar gärna inspel och synpunkter på ”hans” regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se

Oförstörande fältmätningar (OF)
[bookmark: _Hlk86156590]Då Thomas, den nye ordföranden, var upptagen med annat (med oförstörande fältmätning) redogjorde Johanna för hans presentation.



Utskottsarbete
· Gruppen återstartade, efter att ha varit vilande, med ett möte i Stockholm 2024-01-23
· Deltagare från myndigheter, beställare, entreprenörer och konsultföretag. SKR och Fortifikationsverket kan också vara intressant att få med.
· Vi hanterar oförstörande provningsmetoder avseende väg-och rullbanor.
· Vi hanterar de områden där vi besitter kompetens, vilket innebär avgränsningar.
· Vår målsättning är att identifiera nya metoder, brister i gamla metoder och sedan beskriva och dokumentera dem alternativt revidera.
· Vi ska också bevaka standardisering som berör OF.
· Planerar att ha två hybridmöten per år (hos VTI i Stockholm. Nästa möte online 2024-05-15.

Metoder
· Metodmatrisen, metoder inom OF är samlat i en Exceltabell.
· Varje metod är klassificerad i 5 grupper
· Klassificeringen görs utifrån 8 egenskaper
· Metoderna är till exempel subjektiva metoder, mätningsmetoder och/eller standardmetoder enligt ISO eller CEN.
· Det finns även ett antal metoder som bör utvecklas eller dokumenteras.
· Det som behöver prioriteras är att:
· Uppdatera metodmatrisen och göra den aktuell.
· Avgränsa utskottets metodansvar.
· Klassificera prioriterade beskrivningar avseende revideringsbehov
· Välja en prioriterad lista för vilka beskrivningar som ska revideras
· Utse ansvarig(a) för revisionerna
8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
För metodavsteg som berör asfalt och bitumen presenterades och diskuterades under deras respektive utskottspresentationer.
Håkan visade här lite av vad som fanns för ballast/obundet i listan från 2012 med hans kommentarer om nuvarande status. De viktigaste är 
· att svenska svensk praxis för skakning av siktar är maskinell och i nästa version av EN 933-1 finns en A-deviation för Sverige om det med. 
· att man inte behöver neddela ett för stort prov till kulkvarnarna (MDE, LA och AN) utan att man proportionerar till korrekt analysmängd direkt, vilket numera finns i respektive standard.
Mer arbeten får göras i respektive utskott för att uppdatera den gemensamma avstegslistan På sikt är målet att respektive metod revideras så att metodavsteg inte längre behövs göras.
Kenneth V lyfte en fråga om ballastmetod SS-EN 933-11 Bestämning av sammansättning hos grovkornig återvunnen ballast. I takt med ökad användning av cirkulära material börjar den efterfrågas på vissa håll, den är en del i ballaststandarden och krävs för deklaration av materialet. Metoden är dock väldigt omständlig och besvärlig att utföra, Ballastutskottet får ta med sig denna fråga.
9. [bookmark: _Hlk86327873]Övriga frågor
Håkan visade den nya hemsidan: https://www.metodgruppen.se/. Från idag eller imorgon kommer allt nytt att publiceras på den. 
Viktiga saker kommer att dubbelpubliceras även på den gamla, www.metodgruppen.nu under en övergångsperiod. På den gamla hemsidan kommer det även att göras tydligt att den nya är den nya! När allt som vi vill flytta över är överflyttat kommer även ”metodgruppen.nu” att peka på den nya hemsidan. Det som är äldre, inaktuellt och (lite) obskyrt kommer nog inte att flyttas över men allt kommer att sparas på VTI ifall någon efterfrågar det.
10. Nästa möte
Måndagen den 14 oktober 2024 kl. 9.30–15.30, hos Trafikverket i Solna.
Inför detta möte ska/bör rapporter från respektive utskott skickas in till Håkan (och Johanna) (en vecka) innan mötet så att alla hinner ta del av det före mötet. Särskilt viktigt för viktiga frågor.
11. Sammanfattning av beslut
· Styrgruppen anser att planarbetet i utskotten för kommande ringanalyser ska påbörjas i år 
· Input från utskotten till Mattias om förslag till Metoddagen senast 2024-10-01
· Revidera gamla listan med metodavsteg. Alla

Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius	
Sekreterare	Ordförande
2024-04-12	2024-04-15



BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA
	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2022-10-13
(2023-04-20
2024-04-08
	Uppdatera hemsidan. Städa och lyfta ringanalyser
Byta plattform för hemsidan…?
Allt nytt publiceras på nya hemsidan
	Håkan
Håkan)
VTI

	2023-04-20
	Mattias Liljekvist ska bjudas in till utskottsmöten.
	Respektive Ordförande/
Sekreterare

	2023-10-19
	Revidera avstegslistan
	Alla

	2024-04-08
	Input till Metoddagen senast 2024-10-01
	Utskotten/alla

	2024-04-08
	Påbörja planarbetet för ny ringanalysplan.
	Utskotten/Ring-analysgruppen



Slutförda beslut och uppdrag
	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2020-04-23



2020-10-22

2022-10-13

2023-04-20

2023-10-19
	Eventuellt namnbyte och justering av inriktning för ”Oförstörande fältmätning”.
Översyn av oförstörande metoder som främst mäter egenskaper hos material och lager.
Diskussion inom utskottet för att sedan beslutas i Styrgruppen

Utreda framtiden…

Förslag på ny inriktning och bemanning ska tas fram till nästa möte, annars anses utskottet vara vilande.
Nystart ”Oförstörande fältmätning” 
	Fredrik och hans utskott
Alla utskott

Fredrik och ”Vägyta”?
Fredrik, Johanna (& Håkan)
Fredrik/
Styrgruppen
Thomas Lundberg
Fredrik

	2022-10-13
	Grupp för Vägmarkering startar upp

Översyn av stadgar inför ett ev införlivande av vägmarkering i Metodgruppen
	Ulf Söderberg, TrV och Hanna Fager, VTI
Johanna

	2023-10-19
	Beslutsmöte för Metoddagen 2024
	Johanna, Mattias och Utskotts-ordföranden
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Utskottet Ballast och obundna material
Regelverk, standardisering mm


Klas Hermelin


2024-02-08
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Utskott Ballast och obundna lager


Deltagare 
Klas Hermelin Trafikverket Åsa Leandersson Sydbeläggningar
Håkan Arvidsson VTI Jan Bida SBMI (MinFo)
Lars Stenlid Skanska Ellen Dolk VTI
Henrik Broms Konsult Jan Englund Skanska
Helen Sälling Peab Asfalt Björn Kullander Trafikverket 
Lars-Åke Holmgren NCC  
Robert Bergström Svevia 
Peter Martinsson Peab/Swerock 
Mattias Liljekvist Svevia (Asfaltskolan)
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Mötena är 


hybridmöten







Metodutveckling (Metodgrupp)


Pågående arbete


• Spaltsiktning, utveckling av Stansade spaltsiktar 


Fyra företag ska köpa in en serie för att testa


• Metodbeskrivning för mottagningskontroll av levererat material


• Metodhandledning till 


‒ Densitet och vattenabsorption. Vattenabsorption på 0,063-4? 


‒ Sandekvivalent. Förtydligande gällande användningen av klorin
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FOI ballast pågående


• Glimmerhalt. Påverkan vid neddelning (FOI och ringanalys)


• Utläggning och provtagning av obundet bärlager – simulering med hjälp 


av DEM


• Användning av cirkulära material i vägbyggnad
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FOI KC Vägteknik (urval)


• Material design and performance evaluation methods for gravel roads


• Grusfabriken - Effektiv kvalitetssäkring och logistik för våtsiktat cirkulär 


ballastmaterial för vägkonstruktion


• Vidareutveckling av ERAPave PP – ett M-E dimensioneringsverktyg för flexibla 


vägkonstruktioner


• Modeling moisture distribution in pavement structures


• Utvärdering av homogenitet på nylagd asfalt med georadar- och texturmätning


• Characterizing compactability of asphalt mixtures to increase construction efficiency


• Oförstörande kvalitetsvärdering av asfalt – från geofysik till vägteknik


• Utveckling av biobaserade lösningar för miljövänlig väginfrastruktur
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Större ändring i AMA 23
• DCH.15 Underballast materialkrav


Gått över till vanlig microDeval och LA (10-14)


• Bergtyp


Lämna systemet med kulkvarn (dubbdäcksnötning) och gå över till ett 


system med både nötning (MDE) och hållfasthet (LA)


Bergtyp används i första hand för vid projektering av befintliga material i 


linjen och att skilja materialtyp 1 och 3A vid kravställning


• DCB.24 Förstärkningslager för dagvattenhantering


Ny sorteringar 22/90 och 32/64 införda (4/90 infördes 2020)
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CB/CE/DC    NYA BERGTYPER I AMA


• Infört i AMA


Material-typ Benämningar
Halten (vikt-


%) Xm/Y


Berg- och 


jordmaterial
0,063/63 mm


1 Bergtyp A < 10


Bergtyp B < 10


2


Block- och


≤ 15stenjordarter


Grovkorniga jordarter


3A Bergtyp C


3B
Blandkorniga


16–30
jordarter


3B Bergtyp D


Indelning av bergmaterial i bergtyper


bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40


bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65


bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90


bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90







Nya Bergtyper
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om MDE = 0,78AN -1,4 


AN 18 = MDE 12,6 


AN 30 = MDE 22,0







Konsekvenser


• Sveriges samtliga bergtyper i 


SGU databas plus några till
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Granit


Granit är den bergart som 


den nya klassificeringen får 


störste betydelse för
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Hur påverkar provberedning?


• Bergtyp (TDOK 2014:0143)    Tvåstegskross TDOK 2014:0143   


            (Uppdaterad 2024)


• CE-märkning        SSEN 932-1 ? 


• Kontroll färdigt lager      Siktning av prov-fraktion ur lagret 


• Från produktion av 


överbyggnadsmaterial


till asfaltballast ungefär


5 enheter i LA-tal 
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Krav överbyggnad LA (TDOK 0530)


• Tidigare krav


‒ Skyddslager   Materialtyp 1  Kulkvarn < 30 


‒ Förstärkningslager microDeval


‒ Bärlager    microDeval och LA
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Lager gammalt Nytt Provberedning MDE


Skyddslager AN <30 LA < 45 Tvåstegskrossat < 30


F-lager inget LA < 45 Siktat < 25


Bärlager LA <40 LA < 40 Siktat < 20







Standardisering


Klas Hermelin


2024-02-08
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Produktstandarder Ballast (möte  Oslo 18-19/10)


Draft Decision M11/2022 taken by CEN/TC 154 on 2022-10-19 not to progress the 


following WI:


• prEN 17555-1 Aggregates for construction works - Part 1: Characteristics 


• prEN 13383-1 Armourstone - Part 1:Characteristics 


• prEN 13450-1 Aggregates for railway ballast - Part 1: Characteristics 


• prEN 13055 Lightweight aggregates for construction works - Characteristics 


Inväntar CPR Acquis (special process med EU-komissionen) (start årsskiftet 24/25)


Införa egenskaper för Farliga ämnen och radioaktivitet i produktstandarden


Arbetet med PCR (för EPD) pågår men går långsamt
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Uppdaterade SS-EN metodstandarder Ballast


• 2023: Inga nya standarder


• 2022:


‒ SS-EN 932-3  Petrografisk beskrivning 


‒ SS-EN 933-5  Krossytegrad


‒ SS-EN 933-6  Flödestal (kornform)


‒ SS-EN 933-9  Metylenblå prövning


‒ SS-EN 1097-6 Korndensitet och vattenabsorption


‒ SS-EN 1097-7 Korndensitet Filler (Pyknometer metod)
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Rapport från CEN/TC 227/WG 4 - Hydraulic 
bound and unbound mixtures


• Arbetet går långsamt med att ta fram metodbeskrivningar för de 


mandaterade egenskaperna. 


‒ Permeabilitet


‒ Frostkänslighet (tjällyft)


• Nästa möte i 23-24 april 2024 Zürich
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Tack för mig
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		Bild 1: Utskottet Ballast och obundna material Regelverk, standardisering mm 

		Bild 2: Utskott Ballast och obundna lager

		Bild 3: Metodutveckling (Metodgrupp)

		Bild 4: FOI ballast pågående

		Bild 5: FOI KC Vägteknik (urval)

		Bild 6: Större ändring i AMA 23
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		Bild 9: Nya Bergtyper

		Bild 10: Konsekvenser

		Bild 11: Granit
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		Bild 15: Standardisering 
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Bitumenutskottet


Metodgruppens styrgrupp 


Henrik Arnerdal, Trafikverket UHvätv


2024-04-08







Nästa utskottsmöte


• 2024-04-22


‒ Vi har inte haft något möte med utskottet sedan senaste styrgruppsmötet


2024-04-08







Medlemmar 


Ny representant från Nynas:


Sebastian Rydell ersätter Katia Soza


2024-04-08







Ringanalys 2024 – Bitumenemulsion
• I planeringsstadie


‒ Bindemedelsåterstod


‒ Egenskap på återstod?
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Viskositetsmetod


• Viskositetsmätning med kapillär-rör vs Rotationsviskosimeter


‒ Kapillär (EN12595 kin och EN12596 dyn) är referens


‒ Kapillärer är krångliga att diska


‒ Mer lösningsmedel


‒ Längre tid


‒ Kapillärer är svåra att kalibrera


• EN13302 (dynamisk viskositet med rotationsviskosimeter ”Brookfield”)


‒ Lika/bättre repeter/reproducerbarhet (?)


‒ God generell överensstämmelse med EN12596


‒ Kinematisk visk går att beräkna om densiteten är känd


• Går det att lägga till EN13302 i Trafikverkets regelverk?
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Metodavsteg


• Inget utbrett inom bitumenprovning


• EN1429, lagringstabilitet hos bitumenemulsioner kan vara en sådan
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Standardisering – pågående röstningar


• CEN Enq


‒ EN16659, MSCRt (stänger 9/4 hos SiS)


‒ EN1427, Mjukpunkt kula & ring (stänger 21/5)


• Systematisk översyn (stänger 25/5 hos SiS)


‒ EN13702 – Dynamisk visk med kon/platta-metoden


‒ EN13808 – Produktstandard katjoniska bitumenemulsioner


‒ EN14023 – Produktstandard Polymermodifierade bitumen 


‒ EN1429 – Lagringsstabilitet hos bitumenemulsioner genom silning


‒ EN15322 – Produktstandard för cut-back och fluxade bitumen


‒ EN15326 - Densitet och specifik vikt, pyknometer med kapillärförsedd propp
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Plenarmöte 2023-11-29+30
• Beslut tagna vid mötet (CEN/TC336 N1234)


‒ T&R för TG ”Harmonised standards”


‒ Initierar arbete med framtagning av specifik PCR, ”Call for experts” ute nu!


‒ Utifrån systematisk översyn


‒ Revidera


‒ EN58, Provtagning


‒ EN1428, Vattenhalt i bitumenemulsion via azeotrop destillation


‒ Bekräfta


‒ EN13398, Elastisk återgång för modifierat bitumen


‒ EN13399, Lagringsstabilitet (tubtest) för modifierat bitumen


‒ EN1431, Bitumenhalt och oljedestillat från Bitumenemulsion genom destillation


‒ EN13588, Bituminösa bindemedels kohesion med pendelmetoden
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WG1-möte januari 2024 (web)


• Genomgång av senaste omgången Systematisk översyn


‒ WG1 rekommenderar att revidera:


‒ EN1425 (märkbara egenskaper)


‒ EN13302 (dyn visk med rotationsviskosimeter)


‒ EN13589 (Force Ductility)


‒ WG1 rekommenderar att återta:


‒ EN15323 (RCAT, åldring)


‒ Nytt försök till revidering av EN13588 (pendulumtestet) på franskt initiativ


‒ Rapport från AFNOR ska komma
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2024-04-081 Kenneth Lind - Trafikverket  


Metodgruppen 


Styrgruppsmöte
Trafikverket, Solna


2024-04-08


Kenneth Lind, Trafikverket







Asfaltutskottet - Medlemmar


Kenneth Lind - Trafikverket  


❑ Ordförande: Kenneth Lind, Trafikverket


❑ Biträdande:  Mattias Linde, Trafikverket


❑ Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


✓ Maria Dryselius, Trafikverket


✓ Katarina Ekblad, Skanska


✓ Martin Rydh, Peab Asfalt


✓ Khalid Kader, NCC


✓ Jacob Källström, Svevia


✓ Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


✓ Åsa Leandersson, Veidekke


✓ Patryk Trautman, Swedavia 


✓ Sebastian Rydell/ Victoria Hammar, NYNAS 
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Asfaltutskottet – Möten 2023


2024-04-08Kenneth Lind - Trafikverket  


✓2023-05-08 TEAMS 08:00 – 12:00 (ordinarie)


✓2023-08-31 TEAMS 08:00 – 12:00 (ordinarie)


✓2023-10-03 TEAMS 13:00 – 15:00 (extra möte – Planering Metoddagen 2024)


✓2023-12-06 TEAMS 08:00 – 12:00 (ordinarie)
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Planen är att ha 3 ordinarie möten per år varav 1 fysiskt möte    







Asfaltutskottet – Möten 2024


2024-04-08Kenneth Lind - Trafikverket  


✓2024-02-07 FYSISKT (STHLM)


✓2024-05-21 TEAMS 08:00 – 12:00


✓2024-08-DD TEAMS


✓2024-12-DD TEAMS
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Kreativiteten flödade på mötet 2024-02-07
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Länk



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpvAFVdyPkzML881f0hdoLRXulDlgq6khNctjA2bFb4/edit#gid=1110483688





Metodhandledningar - Asfalt
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• Vid oklarheter i SS-EN metoder som kan påverka resultatet kan det temporärt 


hanteras genom att skriva in förtydliganden i metodhandledningarna för att underlätta 


en gemensam tolkning och nationell praxis vid utförande av analyser     


• det viktigaste är dock att lämna synpunkter på SS-EN metoder som innehåller 


oklarheter eller rena felaktigheter så att metoderna kan rättas och förbättras    


• i takt med att SS-EN metoder utvecklas och förbättras minskar behovet av 


metodhandledningar 


• asfaltutskottet ser regelbundet över metodhandledningarna avseende status, behov 


och nytta. Listan med status och version uppdateras vanligen vid möte i utskottet.  


MG vill betona att dessa handledningar inte ersätter gällande europastandarder utan skall ses 


som ett komplement till dessa. Ackreditering sker alltid mot gällande SS-EN standard.







Asfaltutskottet - Särskilda diskussioner
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Diskussion aktuella metodavsteg på uppdrag av Styrgruppen
• Skakbord vid bestämning av kompaktdensitet ?
• Verktyg vid neddelning av asfaltmassa ?


Bestämning av halt PAH-16 i asfalt
• SS-EN 15527:2008 upphävd och ersatt av SS-EN 17503:2022 







Lista metodavsteg - Historik


• En arbetsgrupp inom metodgruppen tillsattes 2010 


för diskussion om vilka metodavsteg som kan 


anses vara acceptabla och vilka som inte är det


• resultatet samlades i en lista "Metodavsteg” som 


kanske hellre borde kallats "tolkninglista”


• syftet med arbetet var att nå samsyn inom 


laboratorieverksamheten gällande tolkning av 


metoder
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Metodavsteg (ver 1).pdf



file:///C:/Users/kenneth-m.lind/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/ee5646a9-de23-4fdd-96c6-fc9578d863f4/Metodavsteg%20(ver%201).pdf





Diskussion metodavsteg på uppdrag av styrgruppen
Användning av skakbord vid bestämning av kompaktdensitet ?
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• Evakuering av luften i pyknometern vid bestämning av kompaktdensitet


för asfaltmassa/borrkärnor med eller utan skakbord ?


• Något laboratorium har av arbetsmiljö- och säkerhetsmässiga skäl utrett 


detta och kommit fram till att det ska vara ok att frångå skakbordet 


• Flera laboratorier använder skakbord och har utrustningen i skyddat skåp


Avsteg som avslogs 2012 (Källa lista metodavsteg 2012-01-20)  


…..


Skakning behövs ej, onödigt moment, arbetsmiljöskäl 


Intressant notering om detta är riktigt. Thomas hänvisar till utredning som Skanska har gjort. Ej accepterat som 


generellt avsteg nu, men Thomas tar fram underlag som finns så frågan tas upp i MG. 







Diskussion metodavsteg på uppdrag av styrgruppen
Användning av skakbord vid bestämning av kompaktdensitet ?
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FAS Metod 425-00 anger följande under avsnitt 6.3:


”För att avlägsna luftblåsor ur provet, förfar enligt följande:


• Anslut pyknometern till vakuum <4 kPa (30 mm Hg) under 15±2 min


• Skaka pyknometern med innehåll under denna tid antingen med en kontinuerligt verkande 
mekanisk anordning eller häftigt för hand i några sekunder med intervaller om 2 min


• Vid manuell skakning understöds lämpligen pyknometern av en kraftig (1 à 2 cm tjock) 
gummiduk, liggande på arbetsbordet.”


4. SÄKERHET
Vakuumarbete innebär risk för implosion. 
Vid manuell skakning bör därför skyddsglasögon och arbetshandskar användas.







Diskussion metodavsteg på uppdrag av styrgruppen
Användning av skakbord vid bestämning av kompaktdensitet ?
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SS-EN 12697-5:2019 anger följande under avsnitt 9.2.4 (utdrag):


“The evacuation of air in accessible pores is important. Evacuation can be assisted by 


stirring, rotating or vibrating the pyknometer on a vibrating table.” 


Asfaltutskottet gör tolkningen att meningen: ” Evacuation can be assisted by stirring, rotating or 


vibrating the pyknometer on a vibrating table.” inte utgör ett krav. 


Frågan är då om det ska anges ett avsteg om man inte använder ett skakbord ?    







Viktiga moment vid bestämning av kompaktdensitet 


enligt SS-EN 12697-5:2019 
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6.8 Pyknometer (for the volumetric procedure) of suitable size, with an accurately fitting 


head piece. 


The volume of the pyknometer shall be such that the sample occupies up to 2/3 of its volume. 


8.3 Sample separation 


Samples shall be loosened and separated into coarse particles and agglomerations. 


Agglomerations shall not be larger than 6 mm. 


If the material is not sufficiently soft to separate manually, warm it on a tray in an oven at a 


temperature not exceeding 110 °C, but only until it can be properly handled. 


Asfaltmassor med PMB är svårare att finfördela än asfaltmassor med standardbitumen







Viktiga moment vid bestämning av kompaktdensitet 
enligt SS-EN 12697-5:2019 (forts)
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9.2.4 Evacuate the entrapped air by applying a partial vacuum that results in a residual pressure of 4 kPa 


or less for (15 ± 1) min. 


The evacuation of air in accessible pores is important. Evacuation can be assisted by stirring, rotating or 


vibrating the pyknometer on a vibrating table.


….


For some mixtures, it may be necessary to determine an optimum time for applying the vacuum by varying 


the time of increments of 1 min or 2 min from 15 min and identifying the value corresponding to the highest 


maximum density. In such cases, the time under vacuum should be included in the test report. 


Markerad text saknas i aktuell metodhandledning.


Förekommer det att utredning av optimal tid i vakuum görs för särskilda typer av asfaltmassa ?   







Bestämning av kompaktdensitet
Sammanfattning
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• Tester som NCC gjort visar att det kan bli stora spridningar om man inte använder 


skakbord, särskilt vid analys av asfaltmassor med PMB och borrkärnor


• det kan finnas en risk att evakueringen av luft försämras vid kraftig skakning i och med 


att provet sjunker (packas) ihop


• ett enkelt test för att avgöra om luft finns kvar i provet efter evakueringen kan utföras 


genom att (långsamt) vända pyknometern upp och ned och sedan tillbaka igen (givetvis 


med locket på ;-). Om luftbubblor blir synliga under locket efter detta test indikerar det  


att evakueringen av luft efter föreskriven tid i vakuum är ofullständig.            


• asfaltutskottet föreslår att ovanstående test anges i metodhandledningen som ett råd/tips


• asfaltutskottet planerar ringanalys av metoderna, SS-EN 12697–1, -2, -5, -6, -8, -30 på 


asfaltmassa med PMB. Jämförelse av resultat för kompaktdensitet är särskilt intressant.  







Diskussion aktuella metodavsteg på uppdrag av styrgrupp  
Verktyg vid neddelning av asfaltmassa
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• FAS 416-01 Provberedning, anger under avsnitt 


4.5 ”Neddelningsverktyg, t ex murslev eller 


spackelspade”


• SS-EN 12697-28:2020, anger under avsnitt 4.8 


”Shovel” vilket direkt översatt är lika med ”skyffel”.


• Det finns ingen närmare beskrivning av skyffel i 


metoden men det som kännetecknar en skyffel är 


att det oftast är kanter till skillnad från murslev 


eller spackelspade som saknar kanter


Murslev – Wikipedia Spackelspade – Wikipedia


skopa at DuckDuckGoShovel - Wikipedia


Asfaltutskottet är överens om att det viktigaste är 


att man får med sig det bindemedel som hör till 


provet oavsett vilket verktyg man använder. 



https://sv.wikipedia.org/wiki/Murslev

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spackelspade

https://duckduckgo.com/?q=skopa&kp=1&iax=images&ia=images

https://en.wikipedia.org/wiki/Shovel





Studiebesök laboratorium (Brisa/ Porto) 
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Pyknometer/ skakbord Neddelning







Bestämning av halt PAH-16 i asfalt
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Pågående aktiviteter asfaltutskottet (Kenneth Lind)


Möte med SIS /TK 535 angående precision och mätosäkerhet för metoder


• 2023-12-01 inledande möte för beskrivning av problematiken utifrån  
vårt perspektiv inom asfaltbranschen (beställare/entreprenör/lev)


• 2024-04-09 Uppföljande möte på temat precision och mätosäkerheter







Återkoppling från SIS/TK 535 
2024-03-11 


• SS-EN 17503:2022, som används nu, ger labben en relativt stor flexibilitet att välja 
extraktionsmedel vilket gör att de klarar att mäta PAH på ett bra sätt från många olika matriser 
även asfaltsavfall


• vid användning av olika lab. kan det vara en poäng att efterfråga vad som används/görs vid 
extraktionen och om provet tvättas på något sätt efter extraktionen


• tvättning kostar men det kostar också pengar att analysera smutsiga prover då det leder till 
slitage på utrustningen (och tätare körningar med internstandard) så det är inte givet vilket 
alternativ som är billigast och bäst. 


• laboratoriernas samstämma uppfattning är att 30 % mätosäkerhet är bra givet svårigheterna att 
extrahera ämnen ur komplexa matriser. Att nå en lägre osäkerhet är möjligt men det medför 
väsentligt dyrare analyser


• effektivare att ta ut fler prover och göra fler enkla analyser som summeras till ett medelvärde
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Utvecklingsprojekt


Benämning


Hantering av osäkerheter vid provtagning och analys av tjärasfalt 


Utförare


Luleå tekniska universitet 


Beskrivning


Många äldre vägar innehåller tjärasfalt vilken i sin tur innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Riskklassificering


av tjärasfalt utgår ifrån totalhalten PAH uppmätt vid provtagning av asfalten. En stor mängd tjärasfalt hanteras som farligt 


avfall på grund av att uppmätta PAH-halter, vars representativitet för asfaltsmassorna är oklar. 


Syftet med det här projektet är att identifiera felkällor i provtagning, provhantering och analys av tjärasfalt och peka ut 


möjligheter till förbättring av processkedjan bakom riskklassificeringen.


Tre metoder kommer användas för att uppfylla syftet. Befintlig institutionell, praktisk och vetenskaplig kunskap kommer 


sammanställas. Provtagning, provhantering och analys kommer observeras för att identifiera var praxis avviker från god 


vetenskaplig grund eller varierar mellan utövare. Slutligen kommer en intervjustudie utformas från ovanstående 


identifierade kritiska moment i utförandet för att få uttömmande information om hur dessa moment hanteras samt vilka 


förbättringsmöjligheter utövarna själva ser.


Huvudleveransen blir en rapport om de felkällor som identifierats och möjligheter till förbättring genom nya riktlinjer. 


Forskning och innovation - Bransch (trafikverket.se)


Genomförandeperiod


den 1 januari 2024 till den 28 februari 2025



https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=5397





Revidering TDOK 2017:0649
Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


2024-04-08Kenneth Lind - Trafikverket  


Asfaltutskottets arbetsmöten    


2023-09-19 TEAMS 13:00 – 16:00 


2023-09-25 TEAMS 10:00 – 12:00 


2023-10-04 TEAMS 10:00 – 12:00 


2023-10-25 TEAMS 10:00 – 12:00 


2023-11-01 TEAMS 10:00 – 12:00


2023-11-16 TEAMS 10:00 – 12:00


2023-11-29 TEAMS 10:00 – 12:00


2024-01-11 TEAMS 10:00 – 12:00


2024-01-25 TEAMS 10:00 – 12:00


2024-02-07 Solna    09:00 – 16:00 (del av möte)


2024-03-25 TEAMS 13:00 – 14:30 


Summa: ca 25 timmar 
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Remiss TDOK 2017:0649   
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Remiss för ny version 


av Provtagning vid kontroll av 


asfaltbeläggning, TDOK 


2017:0649 – Metodgruppen


Metodgruppen


Nya hemsidan


Gamla hemsidan


Synpunkter senast 2024-04-26 till


kenneth.lind@trafikverket.se



https://www.metodgruppen.se/remiss-for-ny-version-av-provtagning-vid-kontroll-av-asfaltbelaggning-tdok-20170649/

http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=157

mailto:kenneth.lind@trafikverket.se





Utveckling av regelverk bitumenbundna lager   
Övergripande plan för fasta revideringstillfällen 


Version 5.0


1 juli 2024


Version 6.0 


1 juli 2026


Synkronisering 
med AMA Anl 26 


Vid behov sker mellanrevidering utöver fasta revideringstillfällen, te.x:


- om det finns särskilda behov


- rättning av kritiska felaktigheter


- om det finns konkreta förslag baserade på fakta


- vid implementering av nya harmoniserade produktstandarder  


Status regelverk 


• Inget direkt behov att anpassa mot AMA Anl 23


• Inga kritiska felaktigheter


• Inga nya harmoniserade produktstandarder


• Relativt få konkreta inspel


• Det behövs mer tid för att bereda frågor samt 


interna/externa samråd


Övrigt:


Kallteknik-gruppen har initierats (AGBE/ÅAK)


Halvvarma konceptet (ÅAHV) diskuteras i 


samma konstellation
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WI-number Reference Title Next milestone


00227531 prCEN/TS 12697-51 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 51: Surface shear strength test 30.99.0979


Acceptance of TS draft


00227532 prEN 12697-16 Bituminous mixtures - Test methods - Part 16: Abrasion by studded tyres 45.99.0979


Acceptance of FV Draft


00227533 prCEN/TS 12697-52 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 52: Conditioning to address oxidative 


ageing


30.99.0979


Acceptance of TS draft


00227534 prEN 12697-35 Bituminous mixtures - Test methods - Part 35: Laboratory mixing 45.99.0979


Acceptance of FV Draft


00227535 prEN 12697-2 Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size 


distribution


45.99.0979


Acceptance of FV Draft


00227545 prEN 12697-13 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 13: Temperature measurement 20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227546 prCEN/TS 12697-50 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing 20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227547 prEN 12697-10 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 10: Compactability 20.60.0979


Circulation of 1st WD


Standardisering EN 12697-serien
Aktiva WI (Work Item)



https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=77419&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=2378&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=11259&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=43&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=39148&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=40016&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=71268&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=21629&VIEW=TB&TB=380
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WI-number Reference Title Next milestone


00227548 EN 12697-1:2020/prA1 Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content 20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227549 prEN 12697-18 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 18: Binder drainage 20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227550 prEN 12697-23 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 23: Determination of the indirect tensile 


strength of bituminous specimens


20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227551 prEN 12697-27 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 27: Sampling 20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227552 prEN 12697-14 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content 20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227553 prEN 12697-17 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 17: Particle loss of porous asphalt 


specimens


20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227554 prEN 12697-25 rev Bituminous mixtures - Test methods - Part 25: Cyclic compression test 20.60.0979


Circulation of 1st WD


00227555 EN 12697-48:2021/prA1 Bituminous mixtures - Test methods - Part 48: Interlayer Bonding 20.60.0979


Circulation of 1st WD


Standardisering EN 12697-serien
Aktiva WI (Work Item)



https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=67688&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=9190&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=22008&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=42548&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=61318&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=31763&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=24622&VIEW=TB&TB=380

https://projex.cencenelec.eu/PgWorkItemDetails.aspx?PAGE=WI&WI=19110&VIEW=TB&TB=380
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Reference Title Ballot type Opening date Closing date


EN 12697-30:2018
Bituminous mixtures - Test methods - Part 30: Specimen preparation by impact 


compactor


CEN/CENSR 


(Systematic review)
2024-01-19 2024-05-25


EN 12697-5:2018
Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum 


density


CEN/CENSR 


(Systematic review)
2024-01-19 2024-05-25


EN 12697-8:2018
Bituminous mixtures - Test methods - Part 8: Determination of void 


characteristics of bituminous specimens


CEN/CENSR 


(Systematic review)
2024-01-19 2024-05-25


Standardisering EN 12697-serien
Pågående röstningar
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Reference Title Ballot type Status


EN 12697-12:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 12: Water sensitivity
CEN/CENSR 


(Systematic review)
Hantering av kommentarer TG2


EN 12697-24:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 24: Fatigue
CEN/CENSR 


(Systematic review)
Hantering av kommentarer TG2


EN 12697-26:2018 + A1:2022 Bituminous mixtures - Test methods - Part 26: Stiffness
CEN/CENSR 


(Systematic review)


Hantering av kommentarer TG2


Standardisering EN 12697-serien
Pågående arbete TG2 Test methods


Möten TG2 


2024-03-14 (Porto)


2024-04-18 (TEAMS)


Möte WG1 


2024-06-17 (Budapest)


I samband med E&E kongress


Möte CEN/TC227 


2024-06-18 (Budapest)


I samband med E&E kongress
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Metodgruppen Oförstörande Fältmätning


Nystart av utskott för Oförstörande fältmätningar och aktuellt 
inom utskottet


Styrgruppsmöte 8 april 2024


Thomas Lundberg, VTI







Oförstörande Fältmätning (OF)


• Gruppen har varit vilande under ett antal år, men är nu återstartad med ett möte i 
Stockholm 2024-01-23.


• Deltagare från, VTI, Trafikverket, Swedavia, Svevia, NCC, Skanska, Peab, WSP, Afry, 
Ramboll, Sweco, ARRB Systems AB.


• Fler medlemmar i gruppen? SKR och Fortifikationsverket diskuterades.


• Vi hanterar oförstörande provningsmetoder avseende väg- och rullbanor.


• Vi hanterar de områden där vi besitter kompetens, vilket innebär avgränsningar.


• Vår målsättning är att identifiera nya metoder, brister i gamla metoder och sedan 
beskriva och dokumentera dem alternativt revidera.


• Vi ska också bevaka standardisering som berör OF.







Oförstörande Fältmätning (OF) - mötesplanering


• Möten, två hybridmöten per år (VTI-kontoret i Stockholm)


• Det kan kompletteras med kortare digitala möten där en specifik fråga 


diskuteras







Metodmatrisen


Metoder och standarder inom OF finns samlade i en metodmatris (Excel-tabell)


Varje metod är klassificerad i 5 grupper.


1. Metod som gruppen hanterar


2. Äldre metoder som fortfarande används i pågående/gamla kontrakt, men som 


är ersatta av en ny beskrivning


3. Övriga oförstörande metoder som ej hanteras av OF


4. Nya metoder som ännu ej publicerats eller som gruppen anser bör tas fram


5. Historiska dokument (som ej längre används i kontrakt), här försöker vi samla 


dokumenten för eftervärlden. 







Metodmatrisen


Metoderna klassificeras med avseende på följande egenskaper,


1. Krav eller råd


2. Funktion (t.ex. komfort, teknisk livslängd)


3. Mätobjekt (t.ex. vägyta, konstruktion)


4. Egenskap (t.ex. ytjämnhet, beständighet, väggrepp)


5. Uppmätt egenskap (t.ex. jämnhet, friktion, nedsjunkning)


6. Typ av mätning (t.ex. mobil (kräver ingen avstängning), mobil/flyttbar, statisk)


7. Ändamål med mätning (t.ex. kontroll av utförande, produktionsstöd)


8. Aktualisering (t.ex. ny kunskap behövs, stort behov av revidering, visst behov av 
revidering, låt vara – rör ej)







Metoder som hanteras, exempel


Subjektiva metoder


• Bedömning av grusväg


• Inventering av tjälrelaterade skador


• Inventering och värdering av befintlig väg


Mätning


• Friktionsmätning


• Vägytemätning


• Fallviktsmätning


• Georadarmätning


ISO- och CEN-standarder


• Jämnhet i längsled


• Jämnhet i tvärled och tvärfall


• Makrotextur


• Megatextur







Metoder som bör utvecklas eller dokumenteras


• Digital rätskena (utkast finns)


• Tvärfallsvariation (utkast finns)


• Objektiv mätning av ytbeständighet
(Ingen metod finns fastställd)


• Vägytemätning vägnätsnivå (finns i 
opublicerat skick)


• Mobil bärighetsmätning (saknas, olika
metoder att ta hänsyn till)


• Datainsamling från fordonsflotta 
(mycket aktivitet pågår för vinter- och 
sommarrelaterade egenskaper)







Prioriteringar inom OF


1. Uppdatera och aktualisera metodmatrisen så den stämmer överens med 


nuläget


2. Avgränsningar, välja vilka metoder som ska hanteras i OF


3. Klassificera prioriterade beskrivningar avseende revideringsbehov


4. Välja en prioriterad lista för vilka beskrivningar som ska revideras


5. Utse ansvarig(a) för revisionerna


Nästa möte online 15 maj 2024, på agendan står punkt 1, 2 och 3 enligt ovan







Action list för nästa möte


Uppgift Ansvarig Datum


Bjuda in Fortifikationsverket och SKR Martin W ASAP


Skriva ett dokument som beskriver avgränsningar 
för vilka metoder som ska inkluderas i gruppen


Thomas


Fredrik kör en längre dragning om uppkopplade 
vägytemätningar vid nästa möte


Fredrik L Nästa möte


Metodmatrisen ska uppdateras Martin W


Thomas bjuder in till nästa digitala möte, em. 15 
maj


Thomas
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