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	Styrgruppsmöte 


	



Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Torsdagen den 6 mars 2014 kl. 9.30-16
Plats: 	TRV, Borlänge


Närvarande: 	Mats Wendel, Trafikverket
Leif Viman, VTI 
Mansour Ahadi, Svevia 
Kenneth Lind, Trafikverket
Thorsten Nordgren, Trafikverket
Kenneth Ohlsson, Skanska 
Lars Jansson, Peab 
Sven Fahlström, Nynas 
Lars Preinfalk, Swedavia 

Frånvarande: 	Torbjörn Jacobson, Trafikverket
Klas Hermelin, Trafikverket 
Per Andersson, Trafikverket 
Åke Sandin, Trafikkontoret Göteborg
Kenneth Vikström, NCC 
Jan Bida, SBMI
Glenn Lundmark, Asfaltskolan

1. Inledning
Presentationsrunda främst för att Lars Preinfalk är ny i gruppen. Han går in som representant för Swedavia. Han är placerad på Landvetter men jobbar nationellt. Han har ett förflutet bl.a. inom Skanska och Vägverket. Åke Sandin har också meddelat att han slutat på Göteborgs kommun och jobbar nu en del åt SKL inför en nedtrappning som pensionär. Han lämnar således sin plats i denna styrgrupp fr.o.m. detta möte.

Dagens värd, Kenneth L, upplyste om säkerhetsrutinerna för denna lokal, vilket om jag förstod det hela rätt innebar att man tar sig ut så fort man kan. Vi satt väldigt nära receptionen och huvudentrén så det kändes aldrig riktigt otäckt!!!.
2. Föregående protokoll
Genomgång av protokollet utan några särskilda kommentarer.
3. Besluts- och uppdragslistan
Genomgång av beslutslistan, angående punkt nr 7 i listan om enkäter hade bl.a. Torsten noterat att flera på metoddagen hade haft synpunkter på att vi hängde ut föredragshållare med namn när vi gick igenom svaren på enkäten från metoddagen året innan, där det hade varit kritik mot en föredragshållare. Vi var rörande överens om att det inte är bra, men klassar det som olycksfall i arbetet. 
Mats informerade också om att Björn Birgisson kommer att jobba 40% på KTH och 60% i Birmingham. Han har inte kvar uppdraget som vice rektor och ingen undervisning. Sven undrade vad satsningen ”INFRA Sweden” som bl.a. KTH är med i innebär. 
För övrigt tyckte Mats att vi rensar beslutslistan årsvis (om uppdragen är slutförda förstås).
4. Ny medlem
Frågan om flera medlemmar i styrgruppen togs upp igen, men vi bedömde att vi ska försöka hålla gruppens storlek till de 12-15 personer som angivits i inriktningsprogrammet. Med aktivt arbete av personer i ett eller helst flera utskott kan frågan tas upp igen. I det aktuella fallet hoppas vi naturligtvis att Krister Persson fortsätter sitt arbete i bitumenutskottet och kan via hemsidan läsa alla protokoll från styrgruppen. (Det borde också finnas möjlighet att inbjudas till ett styrgruppsmöte om man vill ta upp någon speciell fråga, detta diskuterades dock inte på detta möte). 
5. Visioner! (Metodgruppen och framtiden?)
TRV har inte sektorsansvar idag som när MG startade, men är en mycket stor beställare. FIA, NVF, SBMI m.fl. finns också att fundera på hur de ska in i detta arbete när vi inte har en tydlig gemensam branschorganisation. 
Här är några funderingar som kom upp under denna punkt:
· Hur fungerar styrgruppens styrning över utskotten? Vi upplevde nog att utskottet är ganska självgående och att det snarare är utskottet som får lyfta frågor till styrgruppen vid behov. 
· Styrgruppen ska ha synpunkter på regelverk och nya metoder, men inte ge sig ner i detaljfrågor. 
· SBUF har svårt att få delfinansiering idag. Det vore bra om styrgruppen kunde vara en del i detta. 
· Metodgruppen är i huvudsak inriktad på metodarbete, men arbetar även med produktstandarder som ofta är kopplade till provningsstandarder. 
· Finns det anledning att fundera över alternativ till ackreditering? 
· Blir det mer Nordiskt samarbete framöver, dels för att minska kostnader men också för att bli starkare mot EU.
· Vi bör anpassa dagordningen (till styrgruppsmötena) till inriktningsprogrammet.

Vi konstaterade även nödvändigheten att träffas fysiskt och inte via onlinetjänster såsom Microsoft Lync. Antalet möten per år diskuterades också och planen att träffas 2-3 ggr per år är bra.
6. Kortfattade rapporter från respektive utskott
Asfalt (senaste möte 5/12 2013)
I Torbjörns frånvaro visade Leif ppt-bilder från Torbjörn om utskottets arbete, där remisser, ringanalyser, översyn av metoder (VVMB/FAS/EN) regelverksfrågor är några av de områden som hanteras i utskottet.



Ballast (senaste möte 5/2 2014)
Även här fick Leif rycka in och summera detta utskotts arbete, där omarbetning av gamla metoder pågår, men även framtagning av metodhandledningar har tagit fart. Bl.a. kom ”Kontroll av siktar” ut förra veckan, där Henrik Broms gjort det huvudsakliga arbetet. Flera metodhandledningar är på G. En del justeringar till nya TRVKB 13 har också diskuterats i detta utskott.

Bitumen (senaste möte 11/12 2013)
Torsten tycker att utskottet fungerar mycket bra nu. Det är 13 medlemmar i utskottet för närvarande. Vilket underlättar för Torsten vid inspel i CEN-arbetet. Sven tycker att det är bra att beställarrepresentanter finns med i CEN-arbetet, annars blir det oljebolagens minsta gemensamma nämnare som gäller. (beställare, entreprenörer och leverantörer måste vara med för att det ska bli en bra mix). En uppfattning som nämndes var att EAPA tänker funktionsmetoder, men inte Eurobitume. Frågan är hur framtiden blir när det gäller funktionsbaserade krav på bitumen? 

Några aktuella frågor:

· Remissarbete med 5-års revideringar mm
· Diskussion om ny bitumenspecifikation med krav på rotationsviskosimeter istället för kapillär viskosimeter (främst av arbetsmiljöskäl -diskning). 
· Ringanalys planeras för rotationsvisk utöver den årliga som Neste arrangerar nu på vårkanten.
· Doktorander i Lund arbetar med bitumenmetoder. Ett arbete som kan vara intressant att följa framöver. (Per Tyllgren är handledare)
· Kritiken bl.a. från Sverige om dålig precision på bitumenmetoderna har lett till att man som förslag infört en bilaga i penetrationsmetoden där man anger punkter att tänka på vid analyserna för att på så sätt försöka förbättra precisionen (r och R) till de värden som idag anges i metoderna. Faller detta väl ut kan denna typ av bilaga införas i flera bitumenmetoder.
· Inom bitumenområdet är alla FAS-metoden borta: Nu gäller endast EN-standarder. 
· Nytt förslag för emulsionsspecifikation. Det råder lite cirkus med att den inte lagts ut på Official Journal, vilket innebär att det inte går att CE-märka emulsioner mm. Blir särskilt svårt när den gamla versionen dras in i maj 2014?
· Diskussioner pågår om möjligheten att dumpa produkter i bitumen för att bli av med ett avfall. Frågan är hur kraven ska skrivas för att tillåta ”bra” tillsatser, men diskvalificera avfallsprodukter?

Det behövs fysiska möten för att diskutera och lösa olika frågor. Kenneth L saknar det idag när alla är utspridda geografiskt. Torsten tycker att mindre arbetsgrupper inom bitumenutskottet, för att lösa specifika frågeställningar, dock har fungerat bra.

Oförstörande fältmätningar (senaste möte 30/9 2013)
I Pers frånvaro visade Leif den metodmatris som utskottet jobbar med. Den ska bl.a. ligga till grund för vilka metoder som utskottet sedan ska lägga krut på att utveckla. Styrgruppen ansåg att denna typ av metodmatris kanske även borde göras nom de andra utskotten. Leif tar med sig frågan till dessa.
[bookmark: _GoBack]


7. Summering av Metoddagen 2014
Leif visade resultaten från den enkät som Lyncanvändarna besvarat. 19 av ca 30-40 lyncare hade svarat. Om man ska dra någon generell slutsats så är de flesta mycket positiva till möjligheten att följa metoddagen via Lync, men att det tekniskt finns en del kvar att göra. 

Föredragshållarna var själva lite störda över de mikrofoner som användes eftersom det var svårt att få dem att sitta fast ordentligt.
8. Regelverk och standardisering
Kenneth L gjorde en gedigen genomgång av läget för både regelverk, standardisering och FoI. Han beskrev både de stora riktlinjerna och även problem i detaljnivå, möjligheter och motsättningar i CEN-arbetet mm. Allt finns samlat i denna presentation:



AMA 13 är nu på tryckeriet och kommer förmodligen ut denna eller nästa vecka, sedan väntar vi med spänning på TRVKB 13 som också kommer ut preliminärt under mars/april med föregående snabbremiss.
9. Aktuella metodfrågor och projekt
Vi beslutade att ”Aktuella projekt” ska vara en egen punkt på dagordningen, där man går laget runt för at få en bild av vilka projekt som pågår hos de olika medlemmarna.
10. Friktion. Vad gör vi?
Mats informerade om att det planeras en kunskapsdag den 27 maj på Arlanda om sommarfriktion. Inbjudan kommer snart ut!

Kenneth L tycker inte att man ska införa tvingande mätkrav på friktion, dvs. mäta överallt utan att man har någon indikation på dålig friktion. Mats menade att MPD kan vara ett mått som används för att flagga upp vilka ytor som behöver friktionsmätas.
 
Det är inte bara bitumenmängd som avgör friktionen utan även proportionering, fibermängd och typ mm. påverkar beläggningsytornas utseende och friktion.
 
11. Nästa möte

Den 9 september kl. 9.30–16 hos Swedavia på Landvetter flygplats.



Leif Viman			Mats Wendel	
Sekreterare				Ordförande



BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA
	
	Utförda beslut och uppdrag  	
	

	*
	Nytt
Röd text innebär justering på detta möte
	

	B/U
	Punkt 
	Ansvar

	8*
	Uppmana alla att fundera på aktuella projekt till nästa möte!
	ALLA

	7U
	Leif V skickar metodmatrisen, framtagen i utskottet OF, på remissrunda till styrgruppen. Bestämde att avvakta till efter nästa möte i MG-OF. 
	Leif V

	6U
	Leif skriver ett förslag till metodhandledning för avrundning av siffror, inkl. förklaring av begreppet värdesiffror. Underlag Svensk standard SS 14141:1982.
	Leif V

	5U
	Undersök om vi på hemsidan kan samla Swedac:s utslag när det gäller FTVB (Frågor-Till-Vidare-Behandling), synpunkter/avsteg etc. Vi startar med årets diskussioner. Kenneth V har fått ok från Swedac. Leif har nyligen skickat en förfrågan till de ackrediterade laboratorierna att skicka in sina FTVB
	Leif V

	4B
	Flerårsplan över kommande ringanalyser tas fram av ringanalysgruppen och läggs på hemsidan. Fokus på metoder som ingår i CE-märkning. Leif har lagt in planen men beslutades också att Leif gör en sammanställning över genomförda ringanalyser med kommentarer om resultaten
	Leif V

	3U
	VTI har i uppdrag att uppdatera VVMB metoder för vägytemätning till TRVMB metod. 
	Leif Sjögren

	2U
	Fråga till Ballstutskottet angående petrografimetoden. Ska t.ex. tunnslip införas som krav i metoden? Leif ser till att frågan hamnar hos rätt utskott
	Leif V

	1U
	Leif V oh Mats W tittar närmare på enkätsvaren från årets metoddag för att publicera dem på lämpligt sätt. Bestämde att det tas upp på nästa metoddag, där vi betonar några av de synpunkter som kom in, t.ex. önskemål om gratis tillgång till standarder 
	Leif V 
Mats W
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LOU Kap 6 §2


De tekniska specifikationerna ska i turordning hänvisa till:


1.


2. Europeiskt tekniskt godkännande.


3. Gemensam teknisk specifikation


4. Internationell standard.


5. Annat tekniskt referens referenssystem som utarbetats av        


europeiska standardiseringsorgan


6. Annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk 


teknisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av 


byggentreprenader samt materialanvändning.


Grundläggande förutsättningar regelverk
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CPR Byggproduktförordningen 
(ersätter CPD – Byggprodukt Direktiv)


• Definitioner


• Tekniska 
bedömningsorgan


24 april 
2011


• Obligatorisk CE-
märkning av 
byggprodukter


1 juli 
2013


Grundläggande förutsättningar regelverk
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Ökad produktivitet i anläggningsbranschen


Vårt produktivitetsarbete


Grundläggande förutsättningar regelverk







5 2014-03-07


Lagar
( ex. PBL, LOU, CPR)


Förordningar


Föreskrifter
Transport-
styrelsen


VVFS


Övergripande


krav


TRVK, TRVKB, 


AMA, TRVAMA 


TRVR, TRVMB, 


Handledningar


Ger utgångspunkter för


Ger utgångspunkter för


Ger utgångspunkter för


Grundläggande 


förutsättningar regelverk







6 2014-03-07


Kravdokument bitumenbundna lager


Utförande krav
TRVAMA Anläggning 
Trafikverkets ändringar/tillägg till AMA


Tekniska krav  vid dimensionering, 
konstruktiv utformning/ projektering
TRVK Väg


Krav  på material,tillverkning,färdig
produkt samt kontroll 
TRVKB Bitumenbundna lager


Tekniska råd  vid dimensionering, 
konstruktiv utformning, projektering
TRVR Väg


Riktat mot projektering


Krav på material, utförande och kontroll


Regler för reglering vid beläggningsarbeten
Innehåller kalkylvärden - åberopas i kontrakt 
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AMA Anläggning 13


Status 2014-03-06


- i layoutskede/ förberedelse tryckning


Beräknad publicering 


- i början på mars ( vecka 10 )


- i bokform samt AMA-webverktyg
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TRVKB Publikationer i samband med AMA 13 


I samband med AMA 13 ges nya TRVKB Publikationer ut


- TRVKB Bitumenbundna lager 13 


- TRVKB Obundna lager 13


- TRVKB Tätskikt för broar 13


- TRVKB Alternativa material 13 


Lite annorlunda layout och inledning p g a nya riktlinjer för skrivning av 


kravdokument kan förväntas.


Måldatum publicering TRVKB Publikationer 2014-03-XX
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Publikationsnummer ersätts med TDOK-nummer 
( Version 1.0, 2.0…etc)


Status


 Revideringsarbete pågår 


 Samråd med Boverket, EU-kommissionen 


 Remissutgåva för synpunkter/ samråd internt / externt *)


 Beräknad publicering 2014-03/04 -XX *)  


*) Samtidig remiss samt utgivning av Regler för reglering  av beläggningsarbeten
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Knäckfrågor : 
Genomstruken text = ej aktuella


 Hantering av arbetsrecept under gällande CPR ?


 Säkerställa att vi inte bryter mot EN-standarder


 Provning av vattenkänslighet enligt gällande SS-EN Metod


 Blandning av material från olika täkter ?


 Två metoder för nötningsmotstånd, behövs det ?


 Vilka analysfraktioner ballast ska gälla deklaration/kontroll?


 Införande av kategori LA 30 i valda typblad/ trafikklasser ?


 Införande av kategori An ≤ 6 för relevant trafikklass ? 


 Hur hantera ballast som inte verifieras enligt system 2+ ?


 Ny produktstandard för bitumenemulsioner = ny tabell ?


 Ackreditering eller certifiering av laboratorier för mottagningskontroll ? 
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”Typblad” ersätts med ”specifikationer”


”Leveranskontroll” ersätts med ” Mottagningskontroll” 


Tydligare kravställning för produkter som omfattas av CPR


Förbättrad kalkylerbarhet


TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag
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CPR betonar att medlemsstater ska utgå ifrån att deklarerad 


prestanda och CE-märkning är korrekt.


Vad är syftet med tillverkningskontroll enligt SS-EN13108-21?


Säkerställa att tillverkad produkt uppfyller utlovad prestanda.


Vad är syftet med mottagningskontroll ? ( Kontrakt )


1. Verifiera att rätt produkt levereras till aktuellt objekt på rätt plats


2. Underlag för bindemedelsreglering


3. Trafikverket köper mottagningskontrollen av entreprenören / ej lev. 


Övergång till effektivare kontrollsystem ( flerstegsraket )


- Effektivare/ relevant mottagningskontroll / flytta fokus till färdigt lager


- bör ske stegvis i samråd med branschen.


Varför mottagningskontroll när 


produkten är CE-märkt ?







14 2014-03-07


TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag


Prestandakrav / specifikationer för ingående ballast flyttas till avsnitt 2. Ingående material 
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag


Råd till projektören ( TRVR Väg, AMA RA)
Ange aktuell ÅDTk just i handlingen. 
Kravet bör vid behov anpassas till lokala förutsättningar, t ex tillgängliga täkter. I dessa fall 
anges relevant mellanliggande kategori med heltal.      
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag
Tidigare: Typblad
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Ändringsförslag


Resultat av Workshop – Värmebeläggningar ( Trafikverket / entreprenörer )


Hänvisning pga av 
att ballastkrav 
flyttats till avsnitt 2, 
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Övriga ändringsförslag


Inarbetning av ändringsbrev samt text från TRVAMA Anläggning 10 
Rev 2 gällande inblandning av asfaltgranulat vid halvvarm 
tillverkning. 


Kontrollblad för asfaltmassor anpassas till gällande toleranser för 
OCL (EN13108-21)
Avser endast bindemedelshalt / kornkurva. Frizoner utgår i Regler 
för reglering


Ändring av provtagningsfrekvens asfaltmassa till 1/ 1000 ton 
( från 1/800 )
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TRVKB Bitumenbundna lager 13


Övriga ändringsförslag


Tabell för val av metod skrymdensitet utgår och återgår till 
tidigare skrivning (paraffin ≥ 7%)
Motiv: Ej praktiskt genomförbart att välja metod baserat på 
förväntat hålrum på 0,1% när. Detta val styrs av gällande 
metodstandard.


Anpassning av kravnivåer för LA-tal i valda typblad/trafikklasser 
( LA-kategori 30 )


Förtydligande avseende vilka sorteringar > 4 mm som ska 
deklareras / leveranskontrolleras







22 2014-03-07


”Implementeringscykel” regelverk
Exempel


Övergångsperiod krävs för att branschen ska hinna ställa om sig


Under övergångsperiod ges utrymme för att sätta sig in i dokumenten


Rekommendation att granska dokument trots att de inte åberopats i FU


Svensk Byggtjänst ger ut AMA Nytt 2 ggr/ år vid behov ( maj / november )
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Standardisering 
Senast publicerade standarder (asfaltmassa)


 SS-EN 12697-41:2013 Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för 
varmblandad asfalt - Del 41: Beständighet mot avisningsmedel


 SS-EN 12697-49:2014 Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för 
varmblandad asfalt - Del 49: Bestämning av friktion efter polering
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Standardisering 
Genomförda röstningar (asfaltmassa)


Hassan Hakim – teknisk synvinkel


Kenneth Lind – helhetssyn /kopplingar 
Oslagbar kombination för Sveriges 
framgång i standardiseringsarbetet 
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Standardisering 
Genomförda röstningar (asfaltmassa)


Inga kommentarer från asfaltbranschen/ metodutskott
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Standardisering 
Genomförda röstningar (asfaltmassa)


Inga kommentarer från asfaltbranschen/ metodutskott
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prEN 12697-22 Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad 
asfalt - Del 22: Bestämning av deformationskänslighet hos asfaltbeläggning under 
rullande hjul


SIS har röstat Ja med kommentarer – inskickade av Nynas - på CEN Enquiry-remissen


Standardisering 
Genomförda röstningar (asfaltmassa)
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FprEN 12697-43 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 43: 
Resistance to fuel 
Ovanstående förslag är ute på omröstning för att tillstyrkas eller avstyrkas i slutomröstning. 
Svar till SIS senast 2014-03-26. 


Standardisering 
Aktuella röstningar (asfaltmassa)


prEN 12697-48 - Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – Part 48: 
Interlayer Bonding.


 NCC Roads AB Tillstyrker med kommentarer 
 TOTAL, Krister Persson - No comments
 Boverket avstår


Svar till SIS senast 2013-03-31


Pågående samråd Kenneth Lind / NCC angående tillkommande editoriella kommentarer.
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Standardisering 
Aktuella röstningar (asfaltmassa)


CEN-Enquiry – OBS !!! Svarsdatum 2014-04-04
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 prEN 130108-1 –7, - 9 ( Produktstandarder )


 prEN 13108-8 ( Returasfalt )


 prEN 13108-20 ( Typprovning )


 prEN 13108-21 ( Tillverkningskontroll )


Standardisering
Pågående revideringsarbete (asfaltmassa) 


Arbetsmöte 
SIS/TK202 - AG1
Solna 2014-03-20


Just nu fokuseras arbetet I 
TG3 på prEN13108-1
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Exempel på svenskt inflytande i 


Europastandardisering  
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Nyhet
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NordFoU Prall
Utredning ITSR 
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Deltagande “Trafikverk”


 Sverige


 Norge


 Finland


 Island


Projektstöd:


VTI – Leif Viman – Sammanställningar/ rapport/ analys


Referensgrupp i Sverige: Metodutskott asfalt


Projektet startade 2012 – slutfördes 2013
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Projektgrupp


 Kenneth Lind, Trafikverket - Projektledare


 Einar Aasprong, Statens Vegvesen, Norge


 Katri Eskola, Finnish Transport Agency, Finland


 Pétur Pétursson, för Icelandic Road adm.


 Leif Viman, VTI


Projektets avgränsning:
Endast provkroppar av ACslit och SMA med: 
- penetrationsbitumen
- An max 10 
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Deltagande laboratorier


Sverige: NCC, Peab, SKANSKA, SVEVIA, VTI, 


Norge: Statens Vegvesen


Finland: Destia Oy


Island: Innovation Center


I samband med start av detta projekt begärde de nordiska länderna, på initiativ från 
SE, revidering av gällande SS-EN12697-16 i CEN TC227.


Små korrigeringar/rättningar av metoden har gjorts under projektets gång.


Hösten 2013 levererades ”final draft” till CEN för start av CEN-Enquiry.
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Fas 1 – Ringanalys


 SMA 16 50/70 An <7 (Finland)


 SMA 16 100/150 An <7 (Sverige)


 ACslit 160/220 An <7 (Norge)


 ACslit 160/220 An <10 (Island) 


Provkroppar tillverkades enligt Marshall.


Analys utförd på sågade ändytor enligt SS-EN12697-16 (A)


Kontroll av utrustning innan start - Checklista


Deltagande laboratorier analyserade 2 serier/ produkt


Serie 1: 950 rpm/ 15 min (enligt metod)


Serie 2: 800 rpm/ 30 min 
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Fas 1 – Ringanalys Provning vid lägre frekvens med längre tid: 
- något lägre spridning inom lab
- högre spridning mellan lab
- högre Prallvärde ,troligen orsakad av den 


ökade tiden. 
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Fas 1 – Tilläggsanalys – Inverkan kvalitet stålkulor  


Specificerad kvalite i SS-EN 12697-16 (A) 


Rostfritt stål ISO 3290, HRC 63-66


Problem att få fram dessa stålkulor (prestanda ?)


Beslut i projektgruppen
att ändra specifikationen 
av stålkulor i metoden. 
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Fas 1b – Upprepad ringanalys med fastställda kriterier


 SMA 11 100/150 Green An <7   (Sverige)


 ACslit 11 160/220 An <10 (Sverige) 


Provkroppar tillverkades enligt Marshall.


Analys utförd på sågade ändytor enligt SS-EN12697-16 (A)


Kontroll av utrustning innan start - Checklista


Deltagande laboratorier erhöll: 


- ny stålkulesats (HRC 52-55)


- ny gummipackning


Deltagande laboratorier analyserade 1 serie/ produkt


Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv
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Fas 1b – Upprepad ringanalys med fastställda kriterier


Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Fas 1
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


Fas 2 – Korrelation lab - väg


 SMA 11 100/150 Green An <7   (Sverige)


 ACslit 11 160/220 An <10 (Sverige) 


Provplattor tillverkades av samma massatyp som i Fas 1b.


Simulera ”beläggning på väg” under kontrollerade former


Analys utförd på osågade ändytor enligt SS-EN12697-16 (A)


Analys utfördes av VTI 
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv
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Vidareutveckling av Prall-metoden i nordiskt perspektiv


 Kvalitetsgranskning pågår


 Sammanfattning / rekommendationer


 Slutrapport mars/ april 2014


Kort sammanfattning i förhand


Ringanalys 1 gav resultat   r = 20 %, R = 26 %
Ringanalys 1b gav resultat r = 12 %, R = 29 %
r =  Indikerar förbättrad precision inom lab. 
R = uttryck för en naturlig variation hos prover ?


Se över nuvarande kategorier för Prall i 
produktstandard ACslit samt SMA med ledning av 
uppdaterad precisionsdata ?
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Utredning ITSR enligt SS-EN 12697-12 Metod A


Trafikverket genomförde en utredning gällande SS-EN 12697-12 Metod A 


under perioden september – december 2013 i samarbete med 


Metodgruppens Metodutskott för asfalt. 


Deltagande laboratorier


 NCC ROADS


 SKANSKA


 PEAB


 SVEVIA


 VTI


 Beställare / Projektledare: Kenneth Lind
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Utredning ITSR enligt SS-EN 12697-12 Metod A


Bakgrund/ problemställning:


Nuvarande kravnivåer i Trafikverkets regelverk för bitumenbundna lager 


baseras på erfarenheter från provning enligt FAS och VVMB – metoder.


FAS-metoden har under senare år omarbetats till TRVMB 704.


Trafikverket ställer idag krav på vattenkänslighet enligt TRVMB 704 på 


utförd beläggning som ett led i den leveranskontroll som krävs på utlagt 


lager.


I Sverige saknas idag erforderlig erfarenhet av SS-EN 12697-12 Metod A 


och vilka kravnivåer som kan vara relevanta för Sverige för olika 


beläggningstyper. 
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Utredning ITSR enligt SS-EN 12697-12 Metod A


”Typiskt resultat”
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Kort sammanfattning 


Utredningen visar att SS-EN 12697-12 Metod A i sin nuvarande 


utformning inte är utslagsgivande för material med kända brister i 


vidhäftning vid provning med / utan vidhäftningsmedel


Undersökningen har lett till att vi (SE) getts uppgiften att föreslå 


förändringar i nuvarande SS-EN metod i TG2.


Innebär också att befintlig SS-EN metod för indirekt 


pressdraghållfasthet måste ses över. 


Slutrapport beräknas mitten av april 2014 ( VTI-Notat )


Utredning ITSR enligt SS-EN 12697-12 Metod A


I dagsläget kan inte gällande SS-EN metod implementeras i regelverket. Allt tyder på 
att proceduren enligt TRVMB704 är att föredra och tills metoden korrigerats provas 
vattenkänslighet på ”utlagt lager”.
Inte meningsfullt att prova ITSR på ”täta provkroppar”. 
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• Ringanalys av styvhetsmodul anordnat av Danske 


Vejdirektoratet


• 4 olika serie med provkroppar av hög modul asfalt 


(HMA) tillverkade av Vejdirektoratet i Danmark 


• Totalt 32 provkroppar skickas till 9 laboratorier i 


Danmark, Sverige och Norge. 


• Styvhets modul bestäms på samtliga prover vid 


20°C enligt SS-EN 12697-26 Annex C. 


• Provningar ska utföras senast April 2014 och 


rapporten förväntas bli klar till sep 2014.


Pågår….
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Tack för mig


Kenneth Lind
Trafikverket / Investering
Vägteknik
kenneth.lind@trafikverket.se
010-123 14 85
076-766 49 65
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Asfaltutskottet - arbetsuppgifter

Remissarbetet, SS-EN metoder

Regelverk

Metodutveckling (Prall, WTT, Styvhetsmodul, rullflaska, ITSR, TOD)

Ringanalyser

Översyn FAS-metoder (stort arbete inom TRV)

Översyn VVMB, TRVMB





Metodhandledningar

FoI

Metodavsteg

Metoddagen

Möte med Swedac

Lab.programmet AMS, La Strada

Hemsidan







Nästan alla FAS-metoder är överförda till SS-EN eller TRVMB
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FoI – projekt 2013/2014

Modifiering av Prall

Modifiering av rullflaska

Vattenkänslighet (SS-EN metoden)

Röntgenanalys av öppna beläggningar (dränasfalt, Skanska))

Metoder för provning av dränasfalt

Wheel Tracking (SBUF)

Provning av kalltillverkad asfaltmassa: täckningsgrad, konsistens, reaktivitet, workability, provpreparering sammansättning och mekaniska egenskaper 
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Möte med Swedac i Göteborg – april  2014

Det har framförts önskemål om ett samrådsmöte

med Swedac under våren. Det senaste mötet var 2012. Nya synsätt och bedömning av t ex beräkning av  mätosäkerhet

har införts. Det är sannolikt många frågor som behöver tas upp. Från Swedacs sida kommer Pernilla Carlsson och Ingrid Malmberg medverka. De kommer föreslå 3 datum under mars

Besöksintervall, tekniska bedömare, långa ledtider, flexibel ackreditering,  kalibrering – kontroller, mätosäkerhet, provtagning, nya publikationer, IT-bedömare, CPR (CPD)  

Frågor som togs upp förra året:
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Blick in i framtiden – önskemål från asfaltgruppen

Mer av heltäckande fältmätningar 

Testa egenskaper och sammansättning på asfaltmassa

Mindre av borrkärnor

Packningskontroll 

Lagertjocklekar och hålrumshalt – vad är mest praktiskt – radarmätning eller borrkärnor (helst innan trafiken släpps på) 

Resultat av homogenitetsmätningarna 2014 – har vi en metod som fungerar
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Nya metodbeskrivningar

Vattenkänslighet:

FAS  446 → TRVMB 704



Dynamisk krypstabilitet:

FAS 468 → SS-EN 12697-25 + metodhandledning



Utmattning

SS-EN 12697-24 (pågår)



Strykning av extremdata

FAS → TRVMB 705, ses över igen

Prall:

SS-EN 12697-16 + metodhandledning 



Styvhetsmodul:

FAS 454 → TRVMB-metod (pågår)



Provtagning:

FAS 417 → Asfaltmassa, TRVMB 702

FAS 418 → Asfaltbetong, TRVMB 703
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