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	Styrgruppsmöte 

	



Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 9.30-16
Plats: 	Peab, Rosersberg
	
	Närvarande:
	Johanna Thorsenius, Trafikverket
	Mats Wendel, Peabasfalt

	
	Leif Viman, VTI 
	Kenneth Lind, Trafikverket

	
	Torsten Nordgren, Trafikverket
	Kenneth Ohlsson, Skanska 

	
	Kenneth Vikström, NCC
	Sven Fahlström, Nynas 

	
	Klas Hermelin, Trafikverket, fm
	Glenn Lundmark, Asfaltskolan

	
	Mats Jonsson, Svevia
	Torbjörn Jacobson, Trafikverket

	
	Lena Strand, SKL

	

	Frånvarande:
	Jan Bida, SBMI
	Lars Preinfalk, Swedavia

	
	Fredrik Lindström, Trafikverket
	



1. Inledning
Missade jag tyvärr eftersom jag inte kan skilja på Rotebro och Rosersberg, men jag antar att Johanna hälsade alla välkomna till dagens möte. Och jag vet att Mats hälsade oss välkomna till Peab/Swerock i Rosersberg.
2. Föregående protokoll
Man undrade om Leif (dvs. jag) hade fått någon mer respons från Swedavia avseende de frågor som togs upp på förra mötet om metoderna för avisningstest och poleringstal (Polish Stone Value, PSV). När Leif väl dök upp kunde han konstatera att man inte kommit vidare när det gäller avisningsmedel, men att Swedavia har hört av sig angående PSV, där Leif lämnat förslag till hur man kan ersätta PSV-metoden med annan provning, mätning eller kanske främst justera kravnivåerna eller förbjuda vissa poleringsbenägna bergarter. Bollarna ligger nu hos Swedavia igen, men Leif lovade att höra av sig till dem för att diskutera vidare. Frågorna flyttas därmed över till Ballastutskottet (PSV) och Asfaltutskottet (Avisningstest). Inga övriga kommentarer till protokollet som därmed läggs till handlingarna.
3. Besluts- och uppdragslistan
Översyn av Inriktningsdokumentet för Metodgruppen har högsta prioritet och en reviderad version ska vara klar under våren, se Beslutslistan. För övrigt har några beslut lösts, men nya uppdrag/beslut kommit till (och det är väl så en beslutslista ska fungera). 
Punkten om att anordna en work-shop med asfaltutskottet och utskottet för oförstörande fältmätningar återupptogs. 

Vi diskuterade också kring friktionsmätningar. I en del av Trafikverkets upphandlingar finns numera krav på mätning av nylagda ytor på vissa objekt och ett ökat fokus på friktionsproblematiken väcker många frågor i branschen. Eftersom friktion är kopplat såväl till ballast, asfaltmassa, bitumen och fältmätningar enades vi om att ordna en arbetsgrupp med representanter från alla utskott. 
4. Nya medlemmar
Lena Strand hälsades välkommen till styrgruppen. Hon går in som representant för SKL efter Åke Sandins pensionering. Hon har erfarenhet både från entreprenörsidan, bitumenleverantörer och flygfältsbeläggningar så det blir ett bra tillskott till gruppen.
5. Kortfattade rapporter från respektive utskott
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande:
Bitumen 
Nästa möte i detta utskott är den 16 april. Som vanligt finns ett antal metoder ute på olika typer av remisser, bl.a. metoden Multi Stress Creep Recovery (MSCR) och Produktstandarden för polymerbitumen (går mot DSR provning!). Helena Odelius från Nynas kommer att delta i WG1 och TG för lågtempegenskaper, där hon ersätter Timo som går i pension. En mindre ringanalys på viskositetsmetoderna har nyligen genomförts för att få underlag till att ersätta dagens metoder med rotationsviskosimeter. Torsten vill gärna också få med någon mer i kommittéarbetet inom CEN. Han nämnde också att han efterlyser samarbete med Swedavia om kraven i polymerstandarden.  
Ballast 
Har sitt nästa möte i juni. Ringanalys på kulkvarn, flisighetsindex och korndensitet pågår och kommer att redovisas före sommaren 2015 (Ett 60-tal laboratorier deltar, därav även några av våra Nordiska vänner). Klas nämnde att han ibland upplever att deltagarna i utskottet har svårt att ta på sig entreprenörsansvaret. Detta har även Torsten noterat tidigare i Bitumenutskottet, men där bedömer Torsten att det fungerar betydligt bättre idag. Denna problematik nämns i inriktningsdokumentet, men kanske behöver förtydligas i samband med översynen? För övrig info hänvisas till presentationen från Klas:


Asfalt 
Nästa möte är den 15 april. Denna gång är mötet i Göteborg eftersom det dagen innan är ett seminarium hos Akzo Nobel om Wheel Tracking utrustningar där flertalet av utskottsmedlemmarna kommer att delta. Med de bilder som Torbjörn visade, och som bifogas nedan, framgår bredden av diskussionerna inom asfaltutskottet. Aktuella frågor är bl.a. metoderna för styvhetsmodul, dynamisk kryptest och utmattning som både Hassan Hakim, VTI och Kenneth Lind gör ett gediget arbete för att få igenom till ett användbart skick. Det finns ett behov av ett nytt gemensamt möte med Swedac efter sommaren för att bl a diskutera hantering av mätosäkerhet.


Oförstörande fältmätningar (OF) 
Nästa möte blir ett Lyncmöte i mitten av april. I Fredriks frånvaro fick Johanna rycka in på denna punkt. Hon hade haft kontakt med Fredrik som beskriver läget som något oklart, utskottet har inte riktigt hittat sin arbetsform ännu. Förra mötet, som delvis var ett gemensamt möte med styrgruppen i dec 2014, var Fredriks första som ordförande för detta utskott.  Hans förhoppning är att Lync-mötet ska bli startskottet för att strukturera upp vilka frågor som ska prioriteras och vilka avgränsningar som kan behöva göras, förutom att det blir ett test på att se hur många som lyckas koppla upp sig på Lync. Styrgruppen skickar med en uppmaning att inte bara fokusera på vägytemätning utan även andra typer av oförstörande mätning/provning och se över behov av metodutveckling inom det området.

6. Regelverk och standardisering
Information om dagsläget för regelverken och standardiseringsarbetet sammanfattas i denna presentation från Kenneth Lind: 




Där det bl.a. framgår:

· att arbetet med AMA 17 börjar i höst
· att det är ett 20-tal asfaltmetoder ute på remiss
· att vi engagerat oss hårt i funktionsmetoderna, där det krävts mycket revideringsarbete innan vi bedömer att vi kan arbeta efter dem i Sverige. 
Kenneth nämnde också att vi bör utse en ansvarig för varje standard, så att de inte tappas bort vid remisshanteringarna. Uppdraget går till asfaltutskottet att hantera detta.

Han uppmanade vidare alla att registrera sig för Trafikverkets nyhetsbrev eftersom man då via mail blir uppdaterad om förändringar i dokumenten. Länken finns i högerspalten under nyheter på denna sida (Leif lägger också in denna på hemsidan):

http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Tekniska-dokument/
7. Metoddagen 2015
Glenn visade svaren från enkät han bad besökarna vid årets metoddag att fylla i. Tyvärr bara 2 svar, men det gäller väl att lyssna på de som engagerar sig att svara. Bl.a. ville man ha med Remixing på nästa metoddag (Det var dock något oklart om det var till Metoddagen eller Asfaltdagen, så Glenn fick i uppdrag att kolla upp detta). 
Vi diskuterade också några förslag till programpunkter för nästa metoddag som är planerad till den 11 feb 2016: Seismik, Friktion, Homogenitet, Ringanalyser, Utskottsinfo, Regelverk och standardiseringsarbete, Info från SKL och Swedavia som har lite andra problemställningar att ta hänsyn till än Trafikverket. Varje utskott får under året hjälpa till med att ta fram ett mer detaljerat programförslag.
Glenn påminde om att föredragen från årets metoddag ligger utlagda på Youtube via länk från Asfaltskolan. Han visade också några exempel. Leif fick i uppdrag att göra en länk även från metodgruppens hemsida. 
Alla var eniga om att detta är ett bra sätt att sprida information.   
8. Aktuella metodfrågor och projekt
Vi beslutade att en lista ska läggas på hemsidan över aktuella projekt kopplade till Metodgruppens område. Några projekt som nyligen startat upp eller pågår sedan tidigare är:

· Återvinning i beläggning med polymermodifierat bitumen, Erik Oscarsson Skanska 
· Kallteknik, Roger Lundberg NCC
· Samband mellan bitumenets och brukets egenskaper och asfaltbeläggningars funktion, Richard Nilsson Skanska
· Användning av rejuvinatorer, Anders Gudmarsson Peab
· Provväg Rv 40, Peab/Trafikverket 
· m.fl.
9. Övriga frågor
SBUF-projekt (Se punkt 8 ovan).
Finansiering av ringanalyser. Denna fråga finns med i Beslutslistan!
10. Nästa möte
Tisdagen den 13 oktober 2015 hos NCC på Vallgatan 3 (Rum nr 7) Järva krog kl.9.30–15.30. Inför detta möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Johanna 1 vecka innan mötet så att det finns möjlighet att förbereda frågor och svar.


Leif Viman			Johanna Thorsenius	
Sekreterare				Ordförande


BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2015-03-24
	Lägga in en lista över pågående projekt på hemsidan
	Leif V

	2015-03-24
	Workshopen mellan OF och Asfaltutskottet som ställdes in 2014 finns fortfarande behov av och vi beslutade att försöka få till det under hösten. Mats, Fredrik och Torbjörn fick i uppdrag att ta fram ett programförslag (och gärna tid och plats) för denna workshop som ska ha tyngdpunkten på ersättningsmetoder för borrning på väg. Fråga om friktionsmätningar har brutits ut till en egen punkt 
	Mats W

	2015-03-24
	Hanteringen av friktionsmätningsmetoder skjuts över till utskottet ”Oförstörande fältmätningar” att hantera. Dels gäller det sammanställning av de mätningar som utförts under 2014 samt jämförelse mellan olika friktionsutrustningar och frågan om mätningar på nya respektive inslitna beläggningsytor.
	Fredrik L

	2014-09-09

	Se över styrgruppens stadgar (Inriktningsdokument) till nästa möte. LÄS PÅ! Beslutades att Johanna tillsammans med Leif och ordförande i varje utskott tar fram ett reviderat förslag efter dagens diskussioner som skickas på remiss till gruppen i mitten av april och skall vara klart till 1:a maj.
	Alla

	2012-02-08
	Flerårsplan över kommande ringanalyser tas fram av ringanalysgruppen och läggs på hemsidan. Fokus på metoder som ingår i CE-märkning. Leif har lagt in planen men beslutades också att Leif gör en sammanställning över genomförda ringanalyser med kommentarer om resultaten. Denna fråga har lyfts inom TRV efter att Leif ansökt via BVFF för att hantera ringanalyser. Detta är ingen FoU, men bedöms ge värdefull kunskap om metoder och laboratoriekompetens. TRV, med hjälp av Torsten, ser över om det finns andra möjligheter att finansiera detta. Kenneth Olsson är också positiv till delfinansiering via SBUF.
	Leif V
Torsten

	2012-02-08
	[bookmark: _GoBack]VTI har i uppdrag att uppdatera VVMB metoder för vägytemätning till TRVMB metoder.
Alla utom en metod (vägnätsmätning)har reviderats och överförts till TDOK
	Leif Sjögren





Utförda beslut och uppdrag
	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2014-09-09

	Mats W mailar Ulrika på SKL om deras intresse av at ersätta Åke Sandin i styrgruppen.
Tänkbara kandidater är Lena Strand eller Lars Jansson. Beslutat att Lena Strand går in i Styrgruppen f.o.m. detta möte
	Mats W

	2014-09-09

	Anordna en Workshop preliminärt 9/12 om kopplingen mellan asfaltprovning-vägytemätning. Blev ett gemensamt möte istället med Styrguppen och OF.
	Mats W 

	
	Leif V skickar metodmatrisen, framtagen i utskottet OF, på remissrunda till styrgruppen. Matrisen utlagd på metodgruppens hemsida. 
	Leif V

	
	Leif skriver ett förslag till metodhandledning för avrundning av siffror, inkl. förklaring av begreppet värdesiffror. Underlag Svensk standard SS 14141:1982. Samma uppdrag finns inom ballastutskottet där Leif och Henrik B har det uppdraget. Leif stämmer av med Henrik.
Hanteras av Klas H i Ballastutskottet
	Leif V

	
	Undersök om vi på hemsidan kan samla Swedac:s utslag när det gäller FTVB (Frågor-Till-Vidare-Behandling), synpunkter/avsteg etc. Vi startar med årets diskussioner. Kenneth V har fått ok från Swedac. Leif har skickat en förfrågan till de ackrediterade laboratorierna att skicka in sina FTVB utan att ha fått in några FTVB. Vi bedömde dock att det positiva mötet med Swedac före sommaren löst de flesta problemen med kontakterna mellan laboratorierna och Swedac varför punkten anses avklarad. Protokoll från mötet samt det dokument som Swedac tagit fram efter mötet finns att läsa på hemsidan.
	Leif V

	
	Fråga till Ballstutskottet angående petrografimetoden. Ska t.ex. tunnslip införas som krav i metoden? Leif ser till att frågan hamnar hos rätt utskott
	Leif V

	
	Leif V och Mats W tittar närmare på enkätsvaren från årets metoddag för att publicera dem på lämpligt sätt. Bestämde att det tas upp på nästa metoddag, där vi betonar några av de synpunkter som kom in, t.ex. önskemål om gratis tillgång till standarder 
	Leif V 
Mats W





Presentation asfalt Tobbe.pptx
Asfaltutskottet 
December  2014

Torbjörn Jacobson
Teknik & Miljö
Investering







Asfaltutskottet - arbetsuppgifter

Remissarbetet, SS-EN metoder

Regelverk

Metodutveckling (Prall, WTT, Styvhetsmodul, rullflaska, ITSR, mm)

Ringanalyser

Översyn FAS

Översyn VVMB, TRVMB





Metodhandledningar

FoI

Metodavsteg

Metoddagen

Möte med Swedac

Lab.programmet AMS

Hemsidan







Nästan alla FAS-metoder är överförda till SS-EN eller TRVMB
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Aktuella asfaltmetoder

ITSR SS-EN/ TRVMB 704

Prall

Kalltillverkad asfaltmassa (labbtester)

Dränerande asfalt (fälttester)

Homogenitet (fälttest)

Seismik (provning labb och fält)

Stålslagg

Styvhetsmodul (ringanalys)

Skjuvtest

Provvägar

Översyn av VVMB-metoder + nya:

Mätning med radar (lagertjocklek, hålrum)

Seismik (dynamisk styvhetsmodul)

Vägytemätning 

Provtagning av obundna material

+ översyn av ett stort antal andra metoder 
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Möte med Swedac i Göteborg – maj 2014

Skanska (Katarina Ekblad)

NCC (Kenneth Wikström)

Peab (Peter Gustavsson)

Nynas (Henrik Arnedal)

VTI (Hassan Hakim)

VTI (Leif Viman)

Svevia (Mats Jonsson)

Swedac (Pernilla Karlsson)

Swedac (Fredrik Langmead)

Trafikverket (Torbjörn Jacobson)



 Besöksintervall

 Tekniska bedömare

 Långa ledtider

 Flexibel ackreditering

 Kalibrering – kontroller

 Mätosäkerhet

 Provtagning

 Nya publikationer

 IT-bedömare

 Övriga frågor  
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Nya metodbeskrivningar

Vattenkänslighet:

FAS  446 → TRVMB 704



Dynamisk krypstabilitet:

FAS 468 → SS-EN 12697-25 + metodhandledning



Utmattning

SS-EN 12697-24 (pågår)



Strykning av extremdata

FAS → TRVMB 705

Prall:

SS-EN 12697-16 + metodhandledning 



Styvhetsmodul:

FAS 454 → TRVMB-metod (pågår)



Provtagning:

FAS 417 → Asfaltmassa, TRVMB 702

FAS 418 → Asfaltbetong, TRVMB 703
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Möte Swedac – Göteborg – maj 2014

Inledning

Hur har året varit

Nya standarder, publikationer

Långa ledtider

Flexibel ackreditering

Kalibrering – kontroller

Mätosäkerhet

Provtagning

IT-bedömare

Övriga frågor  
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Vad pågår inom FOI på Trafikverket (VTI) (provningsmetoder)

ITSR SS-EN/ TRVMB 704

Prall

Kalltillverkad asfaltmassa (labbtester)

Dränerande asfalt (fälttester)

Homogenitet (fältmätning)

Seismik (provning labb och fält)

Stålslagg

Styvhetsmodul (ringanalys)

Skjuvtest

Provvägar

Översyn av VVMB-metoder + nya:

Mätning med radar (lagertjocklek, hålrum)

Seismik (dynamisk styvhetsmodul)

Vägytemätning 

Provtagning av obundna material

+ översyn av ett stort antal andra metoder 
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Metodhandledningar - asfalt

Utgiven Senaste 
version 
2008-08 2009-08 SS-EN 12697-1 Bindemedelshalt ver2 
2008-08 2009-08 SS-EN 12697-2 Kornkurva ver2 
2008-08 2009-08 SS-EN 12697-5 Kompaktdensitet ver2 
2008-10 2009-08 SS-EN 12697-6 Skrymdensitet ver3 
2008-10 2009-08 SS-EN 12697-8 Hålrumshalt ver2 
2009-08 2009-09 SS-EN 12697-11 Rullflaska ver2 
2009-08 - SS-EN 12697-17 Stensläpp hos dränasfalt ver1
2011-01 - SS-EN 12697-18 Bitumenavrinning ver1 Ny! 
2011-01 - SS-EN 12697-22 Wheel Tracking Test ver1 Ny!
2011-01 - SS-EN 12697-25 Dynamisk kryptest ver1 Ny!
2008-08 2009-08 SS-EN 12697-27 Provtagning ver2 
2008-08 2010-10 SS-EN 12697-28 Provberedning ver2 
2008-08 2009-08 SS-EN 12697-29 Dimension hos asfaltprovkropp ver2
2008-08 2011-10 SS-EN 12697-30 Marshallinstampning ver3 Ny ver!
2008-08 2009-08 SS-EN 12697-35 Laboratorieblandning ver2 
2009-08 - SS-EN 12697-36 Tjocklek hos beläggningslager ver1 
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2009-09 SS-EN 1426 Penetration ver1
2009-09 SS-EN 1427 Mjukpunkt ver1
2009-09 SS-EN 12595 Kinematisk viskositet ver1                 

Metodhandledningar - bindemedel
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Utgivning av svenska Metodhandledningar för Asfalt, Bitumen, Ballast

En av de första uppgifterna för den nya metodgruppen har varit att ta fram metodhandledningar för de vanligast förekommande provningsmetoderna inom asfaltområdet. 
 

Observera att dessa metodhandledningar inte ersätter aktuella SS-EN standarder utan skall ses som ett komplement för att underlätta förståelsen av dem.



Metodgruppen har beslutat att ge ut svenska metodhandledningar för de mest frekvent använda provningsmetoderna i Sverige. Syftet är att dessa skall underlätta förståelsen för nya europastandarder som ännu inte översatts till svenska men också för att snabbare kunna ta in pågående förändringar samt utgöra en bas för samordnade tolkningar av standarderna där det behövs. Tre tydliga syften med detta arbete kan formuleras: 

• Göra översättningar av arbetsmomenten i respektive standard 
• Snabbare information om pågående förändringar i respektive standard 
• Ta fram gemensamma tolkningar där det råder oklarheter 

Metodgruppens förhoppning är att detta kommer att bli levande dokument, vilket innebär att nya versioner kommer att ges ut så fort det blir förändringar i dessa standarder, men MG hoppas också på en god respons från alla laboratorier så att förslag till ändringar i texterna kan arbetas in och göra dessa handledningar till en verklig hjälp i laboratoriearbetet. 

MG vill betona att dessa handledningar inte ersätter gällande europastandarder utan skall ses som ett komplement till dessa. Ackreditering sker alltid mot gällande SS-EN standard. 

Sprid dem gärna till andra som ni tror kan ha nytta av dem och kom gärna med synpunkter på dem så att vi kan utveckla dem till ett förhoppningsvis användbart verktyg. 


Synpunkter på dessa standarder skickas till det egna företagets representanter i MG eller direkt till Leif Viman, VTI, leif.viman@vti.se, sekreterare i MG.  
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Ringanalyser

Leif tar fram ett detaljerat förslag till ringanalys för följande metoder. Förslaget skickas till Asfaltutskottet för synpunkter innan det fastställs:



- Dynamisk kryptest

- Prall (stenreferenser)

 Rullflaskförsök

 Dynamisk kryp



  Arbetsgrupp finns utsedd

 Ta fram aktuella metoder

 Prioriteringslista



Kenneth meddelade att Nestes ringanalys på bitumen gav mycket stor spridning på penetration (155-195).  Därför görs nu en ny ringanalys för att se om det verkligen är så stor spridning mellan olika laboratorier eller om det var variationer i proverna vid Nestes ringanalys. 



VTI deltar i en Europeisk ringanalys av utmattningsprovning
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Asfaltutskottet - arbetsgrupper

Beständighetsprovning, ITSR, vinterkonditionering

Wheel-Tracking utrustningar, SS-EN 12697-22

Dynamisk kryptest, förbelastning (PMB-massor)

Rullflaska, bildtolkning, mjukbitumen, antal varv

Tolkningslistan (metodavsteg)

Ringanalyser, Prall, fler planeras

Metoddagen
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Provning - från ax till limpa (i framtiden?)

Provning av insatsmaterial och asfaltmassa

Produktstandarder för ballast, bindemedel, asfaltgranulat och asfaltmassor 

Egenskaper, sammansättning, mm

Vid behov funktionsprovning

Provberedning - provyta, plattor, instampning etc.

Certifiering av tillverkning och typprovning enligt SS-EN 

Produktionskontroll

Produktionskontroll vid tillverkning enligt SS-EN

Homogenitet/inhomogenitet på vägytan genom värmekamera - andel riskytor

Kontroll av packning (t ex GPS, värmekamera, PQI, DOR)

Kontroll av lagertjocklek

Kontroll av klistring









‹#›

2015-03-26

Provning - från ax till limpa (i framtiden?)

Färdigt lager före trafikpåsläpp

Packningsgrad, hålrumshalt, lagertjocklek och bindemedelsåldring genom borrkärnor som tas innan trafikpåsläpp 



Färdigt lager efter trafikpåsläpp

Heltäckande mätning av homogenitet (lasermätning av textur, MPD)

Vid behov friktion

Vid behov riktad provtagning och provning av borrkärnor
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Homogenitetsmätningar - metoder



 Värmekamera

 Laser

 Georadar

 DOR

 Seismik 

 Temperatur

 Textur

 Hålrum, tjocklek

 Skrymdensitet

 Styvhet, tjocklek  
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Lasermätning - Textur Insamling med mätbil

Högfrekventa laserkameror 

samlar värden varje millimeter i normal trafikhastighet

Textur mäts i tre linjer

höger och vänster hjulspår samt mitt emellan dessa















MPD (Mean Profile Depth)

Bilder: Ramböll
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FoI - beläggningar - provningsmetoder

Laboratorium:

Översyn av ITSR

Rullflaska

Hålrumshalt

Provning av öppna beläggningar

Klistring

Provberedning

Styvhet (seismik)



VTI, entreprenörer, Trafikverket och Högskolor (doktorandprojekt)



Fält:

Homogenitet – laser

Styvhet, tjocklek (seismik)

Riktad provtagning (värmekamera)

Termografisk mätning

Miljö:

Rullmotstånd – textur

PM10 – slitagemodellen

Asfaltåtervinning

Beräkning av energi och emissioner (LCA, EPD)   
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Packningskontroll





  Provyta – antal överfarter

  Packningsprogram

  PQI (mätare)

  GPS

  Värmekamera

  Borrkärnor
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Totalentreprenader med funktionskrav (OTB)

ÅDT,total,  ÅDT,tung, fördelning mellan körfält,  dubbdäcks-frekvens, B-faktorn, hastighet, typ av väg

VVMB 122, vägytemätning

TRVMB 301, tjällyftning

Bära eller Brista, sprickor, potthål

VVMB 112, mätning fallvikt

VVMB 114, utvärdering fallvikt

VVMB 107, rätskiva

VVMB  908, rätskiva

VVMB 104, friktion

SS-EN 13036-1 stensläpp, textur

VVMB 501, friktion, vägmarkering

VVMB 602, andel okrossat

TRVMB, 611, provtagning
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AMA

« Trafikverkets andringar och tillagg till AMA13 TDOK 2014:0245
synkroniseras med kommande AMA-Nytt 1/2015

 AMA-Nytt / TDOK 2014:0245 Version 2.0 publiceras maj.

» Arbetet med att ta fram nasta AMA generation (AMA17) startar till
hosten

@
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Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529
Oversyn infor version 2.0

« Oversyn av avsnitt 8. IM — Arbetsgrupp initierad i Tankgruppen

«  Oversyn av avsnitt 6. AAK — Samarbete med kallasfaltgruppen (T.J)

«  Oversyn av avsnitt 7. AAHV

« Oversyn av avsnitt 4. Gjutasfalt — Samarbete med Gjutasfaltféreningen

« Oversyn av avsnitt 10. Vagytans egenskaper — Samarbete med utskott oforstorande

* Implementering av ny produktstandard bitumenemulsion samt produktstandard
bitumenldsning — Samarbete med bitumenutskottet

* ldentifierade rattningar, uppdateringar nya metoder m m

Tidplan
« Remiss arbetsutgava internt/ externt: Utskick april — slutdatum 29 maj 2015
« Slutbearbetning juni manad

° P u b| | ce ri n g vers | on 2. O — 1/7 20 15 ”Forwqrd commitmer'Jt's” —‘framt{"da krayfér diskussion/ samrad
v’ Inférande av specifikationer for kalltillverkad asfaltmassa? — Kallasfalt gruppen (T.J)

v Inférande av funktionskrav pd stabilitet fér bindlager av ABb vid ADTk tung > ? EN12697-
25 *)

v Inférande av funktionskrav pd stabilitet for slitlager vid ADTk tung > ? EN 12697-22 *)

v Inférande av Prallkrav for slitlager av ABS/ ABT vid ADTk just > ? *)

*) | férsta hand for deklaration/ redovisning av prestanda for aktuell levererad produkt.
Provning pa fardigt lager vid behov.

| ° : : @iv
Vanta inte pa remissen — skicka synpunkter redan nu ! 3 TRAFIKVERKET






Trafikverkets regler for reglering..
TDOK 2014:0565

Trafikverkets regler for reglering av belaggningsarbeten, TDOK 2014:0565 innehaller
kalkylvarden som ska ligga till grund for anbud vid upphandling av bitumenbundna
belaggningar samt regler for kostnadsreglering och regler for avdrag vid
kvalitetsavvikelser.

Trafikverkets regler for reglering vid belaggningsarbeten TDOK 2014:0565 ska aberopas
och inga i kontraktet mellan parterna.

Detta dokument utgor en omarbetning av tidigare version (TRV 2011:094) och har
anpassats efter aktuella forutsattningar i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529.

Tidigare version (TRV 2011:094) ar gallande tillsammans med TRVKB 10
Bitumenbundna lager (TRV 2011:082). De véasentligaste andringarna fran tidigare
version framgar av bilaga A.

Synpunkter emottages tacksamt. Det finns nagra redaktionella fel.
Dokumentet kommer att ses 6ver i samband med revidering av TDOK 2013:0529
Synkroniserad tidplan med Bitumenbundna lager

| ° : : @iv
Vanta inte pa remissen — skicka synpunkter redan nu ! 3 TRAFIKVERKET






> Jamvag AMA - allman material- och arbetsbeskrivning

v V&g

» Arbete pa vég Visa kontaktuppgifter

» Bro & tunnel AMA Anliggning 13 med tillhérande AMA Nytt samt Trafikverkets

» Drift & underhall andringar och tilldgg ska anvandas for projekt som pabarjas efter 1
Geoteknik juli 2014, nar framtagande av teknisk beskrivning ansluter till AMA

) . Anlaggning.
» Utformning av végar och gator
+ Tekniska dokument Fdéljande kravdokument utgivna av Trafikverket ska anvéndas tillsammans med AMA

Anlédggning 13:
Tekniska krav och rad

+ Trafikverkets &ndringar och tillagg till AMA Anlaggning 13, TDOK 2014:0245

v AMA .
» Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529
> AMA mallar - Obundna lager i végkonstruktioner, TDOK 2013:0530
AMA EL - Tatskikt pa broar, TDOK 2013:0531

+ Alternativa material fér vdgkonstruktioner, TDOK 2013:0532
»Bro & tunnel

» Geoteknik Vid behov till exempel nér tekniska féréndringar har skett i dokumenten ges en ny
version av dokumentet ut. Férsta versionen har tilldgget Version 1.0. N&sta version

Vagmarken - riktlinjer kommer att ha tilldgget Version 2.0. TDOK numret &r detsamma. Kontrollera dérfor

» Vagteknik alltid senast géllande version nér du séker efter dokumentet.
Nyheter Dokumenten hittar du | genom att ange dokument-id; "TDOK AAAA:nr" (nr &r alltid 4-

» System & verktyg for vagprojekt siffrigt); | s6kfunktionen fér Stddjande och styrande dokument. Se |&nken nedan.

» Férvaltningsdata = 56k stédjande och styrande dokument

» Ratt vaghallaransvar
» Teknik AMA13  AMA 10 AMAO7  Arkiv
» Material och kKemiska produkter Andringarftilléigg AMA13
» Branschsamarbete Som ett led i Trafikverkets anpassning av regelverket i ny struktur och namnséttning

» Trafikverkets nroduktivitetsarhate har dokumenten som aberopas | AMA/RA &ndrat titel samt dokument-id. Se nedan.

@
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http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Tekniska-dokument/AMA---allman-material--och-arbetsbeskrivning/



Trafikera & transportera Bygga & underhalla Planera & utreda Upphandling System & e-tja

Néatkapacitetstjdnster

> Jamvag Nyheter Tekniska dokument

r Vag
»Arbete pa vag 2015 2014 2013 2012 2011 RSS~
*Bro & tunnel
» Drift & underhall Manad:

Geoteknik Alla EI

* Utformning av vagar och gator

v Tekniska dokument

Visar 1-4 av 4 nyheter
Tekniska krav och rad
> AMA Nyhetsbrev 3 2015
AMA EL 2015-03-06

» Bro & tunnel Nyhetsbrev 3 2015 — Trafikverkets metodbeskrivningar: Vagteknik.

» Geoteknik < Nyhetsbrev 3 2015
Vagmadrken - riktlinjer
» Vagteknik Nyhetsbrev 2 2015
Nyheter e . L e .
Trafikverket, Teknik- och Miljé inom nybyggnad och underhall inbjuder till
» System & verktyg for vagprojekt branschdagar 6 och 7 maj i Goteborg och Stockholm.

B 3 Nyhetsbrev 2 2015

» Ratt vaghallaransvar http://www.trafikverket.se/contentass
» Teknik ets/6799a588d22c400f853cd8fc13dab
7¢6/2015 instruktion prenumera_nyh
eter_trafikverket tekniska dok sidan
inkl_outlook_installn.pdf

Vill du prenumerera pa nyheter?
» Material och kemiska produkter 2015-01-20
S3 har gor du for att prenumerera pa nyheter fran Tekniska dokument.

» Branschsamarbete

» Trafikverkets produktivitetsarbete * Vill du prenumerera pa nyheter?

@
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http://www.trafikverket.se/contentassets/6799a588d22c400f853cd8fc13dab7c6/2015_instruktion_prenumera_nyheter_trafikverket_tekniska_dok_sidan_inkl_outlook_installn.pdf



Nyhetsbrev metodbeskrivningar Vagteknik

W~ Ciher lanquages alande wel ECKenspral |

& TRAFIKVERKET S

\T7 TRAFIKVERKET
Nyhetsbrev zo15

nr3 Vigteknik
+ Kontakta oss & Aktuellt ¥ Jobb & framtid
" ingar: Vagteknik
Trafikera & transportera Bygga & underhalla Planera & utreda Upphandling System & e-tjanster Yrkesforarprov Natka|
¥ TRAFIKVERKET e
Nyhetsbrev 2015 1o | T | 0w 104
2 "
nr3 Vigteknik S P -
_ . G petegrata am
> Jamvag Nyheter Tekniska dokument Visa I eyt
v vag 10 | msare e
10 |amsoren |w
» Arbete pa vig 2015 2014 2013 2012 2011 RSS~ Trafikverkets metodbeskrivningar: Végteknik e e e
»Bro & tunne! ; ) Sometiedi e 1o | msores |
» Drift & underhall Manad: L et
Geoteknik |Z| o s a Lo | 25,0101 | maaries st
Ala T I e
» Utformning av vagar och gator Ve ettt i e g i e lmi‘,it ]
) G Feracuars S o st Glande v i o ks e ekt o | ssoros | Wrwmion oo [yhetsbrev 2015
v Tekniska dokument [ e . -
Wisar 1-4 av 4 nyheter ochm has 122, vagpremsnning. Vigteknik
' s Ptk sharas oo s ramgie 5 eher s v e e
Tekniska krav och rad ‘ e . | W Prinion 100575
Ockurmeren ot | gerom o ange dobument . “TOOK ARMAse o i i 4 g skiekionen o =
o R - D
‘S se ot wscde sovners T il foternc
AUAEL s ! - e e e S
»Bro & tunnel PRtSiafenomtomen. S Sob s I fr— T——
[P AT Yo 1o | oo | o 99313 P
» Geoteknik ¥ Myhetsbrev 3 2015 e WWMB 620
Pubikaton 1000103
Wagmérken - riktlinjer e,
»Vagteknik Nyhetsbrev 2 2015 S e v P
Nyheter e . N Ko hat tnt s B | ocaomeane | 10 | sowonan ARGy
Trafikverket, Teknik- och Miljd inom nybyggnad och underhall inbjuder till branschdagar 6 och 7 maj 1 St [Tt ook MG I om 2000
* System & verktyg far vagprojekt Géteborg och Stockhalm. r—omoe |woxmema | 10 | weoran TR0
» Forvaltningsdata 5 Nyhetshrey 2 2015 B |ToxmeT0 | 10| ameoran | e
»Ratt vaghallaransvar o= |roocamamy | 10| sworen | SRS
—— Srstur VMR 107,
» Teknik . — oczoeons | 10 | ey |Ete e
Vill du prenumerera pa nyheter? F— v
- omning e grumigog Tooksoeons | 10 | dieonan | VARG
» Material och kemiska produkder 5-01-20 — s
. ———o— " — .
54 har gér du for att prenumerera pa nyheter fran Tekniska dokument. e TEOCIOUDIN | 10 | B01L0TON |y pubikation 1990:17
» Branschsamarbete pr——
. rmeanarig ch lrmeing | 100K 0140081 | 10 | d0raopr |UARND,
» Trafikverkets produktivitetsarbete ¥ Vill du prenumerera pa nyheter? a0 230

http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2015-03/Nyhetsbrev-3-2015/
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Standardisering

TG2 (TC 227/WG1)

« K.L dvertar ordforanderollen april 2015 (efter WG1-mote)
« Hassan Hakim, VTI har ersatt K.L i gruppen

« Rapportering fran arbetet

TK 202
« Nasta moéte 19 maj 2015
« SVEVIA har dragit sig ur TK-arbetet p g a brist pa resurser

@
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Standardisering
TG2 (TC 227/WG1)

Nya metoder
prEN 12697-48 Bond Strength (vidhaftning mellan lager)

Genomgatt CEN-Enquiry. Beslut att ga for Formal Vote kommande WG1-méte

PrCEN/TS 12697-50 Scuffing resistance (motstand mot vridande dack)

Ut pa Formal Vote som Technical specification.

PrCEN/TS 12697-51 Surface shear strength (vridstyrka) jmf metod for Slurry

Genomgatt Formal Vote som Technical specification

PrEN 12697-52/ prCEN/TS12697-52 Oxidative ageing (konditionering(aldring av
asfaltbelaggning)

Forbereds for CEN-Enquiry. Beslut efter CEN-Enquiry om det blir en EN eller TS.

pPrEN 12697-53 Cohesion increase (Workability, NYNAS-metoden)

Forbereds for CEN-Enquiry. Huvudsakligen for kall asfaltmassa tillverkad med bitumenemulsion.

pPrEN 12697-54 Curing procedures

Arbetsutgava. Konditionering av provkroppar av kall asfaltmassa med bitumenemulsion for vidare provning.

prEN 12697-55, Coating of aggregates

Arbetsutgava. For kall asfaltmassa tillverkad med bitumenemulsion.
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Standardisering
TG2 (TC 227/WG1)
Oversyn befintliga metoder

« prEN12697-2 Particle size — Avslutad UAP > WG1

« prEN12697-4 Fractionating column — Avslutad UAP > WG1

« pPrEN12697-5 Maximum density — 5 ars 6versyn

« prEN12697-8 Void content — Nyligen avslutad CEN-Enquiry

* prEN12697-10 Compactibility — UAP Process avbruten

« prEN12697-12 Varit pa 5-ars oversyn. >WG1> Ut pa CEN-Enquiry
 PprEN12697-13 Temperature — Oklar status — Ligger hos WG1
 prEN12697-16 Prall -CEN-Enquiry avslutad>bearbetats i TG2 >WG1

« prEN12697-17 Particle loss CEN-Enquiry avslutad —bearbetas TG2

« prEN12697-18 Binder drainage. CEN-Enquiry avslutad-bearbetas TG2
« prEN12697-22 Wheel Track — Avslutad CEN-Enquiry> bearbetats TG2 > WG1
« prEN12697-23 Indirect Tensile Strength — 5-ars dversyn>CEN-Enquiry

@
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Standardisering
TG2 (TC 227/WG1)
Oversyn befintliga metoder

« prEN12697-24 Fatique — Rattning av framforallt Annex E och F > WG 1 for beslut *)
« prEN12697-25 Cyclic compression — CEN-Enquiry — Bearbetad TG2 > WG1

« pPrEN12697-26 Stiffness — Réattning > WG1 for beslut *)

« prEN12697-27 Sampling- Nyligen avslutad CEN-Enquiry —(SE introducerat TRVMB702)
 prEN12697-28 Preparation — CEN-Enquiry

« prEN12697-31 Gyratorisk packning — Nyligen avslutad CEN-Enquiry

« prEN12697-33 Roller compactor-5-ars dversyn-Arbetsutgava> WG1

« prEN12697-35 Laboratory mixing -CEN-Enquiry avslutad

« prEN12697-32 Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor
Har varit ute pA CEN-Enquiry med stangningsdatum 2014-03-03 men resultatet har troligen fastnat i
sekretariatet. KL har meddelat sekretariet att de far fiska.

*) KL stallt fragan till TC227 vilken procedur som ska tillampas?
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Presentation ballast Klas.pptx
Metodutskott
Ballast och obundna lager

Styrelsemöte
2015-03-24





Utskottet Ballast och Obundna lager

Ett möten sedan förra styrgruppsmötet

NCC Solna 2015-02-04 

Nästa Trafikverket Solna 2015-06-03 

Har varit bra diskussioner  bra deltagande

Arbetet har fördelats bra i gruppen.



Klas Hermelin (ord)	Trafikverket 

Håkan Arvidsson (sek)	VTI 

Lars Stenlid 		Skanska 

Henrik Broms 		Konsult 

Lars-Åke Holmgren 	NCC 

Helen Sälling 		Peab/Swerock 

Urban Åkeson 		Trafikverket 

Peter Andersson 		Peab/Swerock 

Gunnar Dryselius 	Trafikverket 

Jan Bida SBMI 		(MinFo) 

David Åkesson		Svevia
ersätts av Robert Bergström 

Leif Viman 		VTI 

Kenneth Lind 		Trafikverket
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Utskottet Ballast och Obundna lager
Metodhandledningar

Utgivna Metodhandledningar

Kontroll av siktar på väg

Sandekvivalent



Pågående arbete

Flisighetsindex (utgivning snart)

Krossytegrad (vilande ny EN metod bättre)
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Av TRV utgivna metodbeskrivningar som har behandlas i metodutskottet

Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare  
(VMB 605) 	TDOK 2014:0140

Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning  (VVMB 606)	TDOK 2014:0141

Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper obundna material
 (VVMB 610)	TDOK 2014:0142

Provtagning av obundna material  
(VVMB 611) 	TDOK 2014:0151

Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp
 (VVMB 612) 	TDOK 2014:0143

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion  
(VVMB 613)	TDOK 2014:0144
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VVMB 701 

4



Metodbeskrivningar under omarbetning i utskottet

VVMB 619 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys - publikation 1998:68 TDOK 2014:0139

Denna publikation kommer delvis att byta inriktning och byta namn till siktning av grovkorniga material



VVMB 603 Yttäckande packningskontroll - publikation 1994:76 TDOK 2014:0139
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Ringanalys 2015
Flisighetsindex och kulkvarn med korndensitet.


3 material med spridning av resultat.



Anmälan: Klart [Labben]; ca 60 st. 

Fakturering: Klart [VTI] 

Framtagning av resultatblankett med bakgrundsdata: Klart [VTI, gruppen] 

Utskick av material: Klart [VTI] 

Inskickande av resultat senast 15-03-31 [Labben] 

Sammanställning av resultat våren 2015 [VTI] 

Rapportering sommaren 2015 [VTI]
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Utskottet Ballast och Obundna lager
Standardisering

TC 154 Ballast

Produktstandarder väntas på CEN enquairy under våren

Ballast till asfalt, betong, obundna lager och järnvägsmakadam



Metodstandarder under revidering

Los Angeles, SS-EN 1097-2 

Krossytegrad, SS-EN 933-5 

Innehållsanalys av alternativa material, SS-EN 933-11 



TC 227 Vägmaterial

EN 13285, Unbound Mixtures, snart på formal vote. 
Kommer att harmoniseras 
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TC 396 Earthworks

7 standarder kommer på enquiry i år



Part 1: Principles and general matters, WG 1 

Part 2: Classification of materials, WG 2 

Part 3: Construction procedurers (excavation, transport, placement, compaction, disposal), WG 3 

Part 4: Soil treatment (with binders), WG 3 

Part 5: Quality Control, WG 4 

Part 6: Dredging and land reclamation, WG 5 

Part 7: Hydraulic placement of soils and mineral waste, WG 6



TS Continuous Compaction Control (CCC), WG 4 
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Övriga frågor



Hur benämna sortering och överkorn på grovt material (typ 0/300)? 

	Förslag: Förtydligande läggs i bilaga till nya ”619” 

Avrundningsregler
	Förslag: Införs i AMA bilagan (TRV dokument) 
	”Obundna lager för vägkonstruktioner”
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