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	Styrgruppsmöte 

	



Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum: 	Tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 9.30-16
Plats: 	NCC, Järva krog
	
	Närvarande:
	Johanna Thorsenius, Trafikverket
	Mats Wendel, Peabasfalt

	
	Leif Viman, VTI 
	Kenneth Lind, Trafikverket, fm

	
	Torsten Nordgren, Trafikverket
	Kenneth Ohlsson, Skanska 

	
	Kenneth Vikström, NCC
	Lars Preinfalk, Swedavia

	
	Fredrik Lindström, Trafikverket
	Glenn Lundmark, Asfaltskolan

	
	Lena Strand, SKL

	Jan Bida, SBMI

	Frånvarande:
	Sven Fahlström, Nynas
	Torbjörn Jacobson, Trafikverket

	
	Mats Jonsson, Svevia
	Klas Hermelin, Trafikverket


1. Inledning
Kenneth V hälsade alla välkomna till NCC och Johanna till Styrgruppsmötet.
2. Föregående protokoll
Frågan om PSV och avisningstesterna som Swedavia ställer krav på har nyligen diskuterats mellan Swedavia och VTI som är de enda i Sverige som gör avisningstesterna. Bollen ligger nu hos VTI (läs Leif) som tar fram ett provningsprogram med alternativa metoder och lagringstider mm. 

Metodgruppens inriktningsprogram är nu reviderat och ligger på metodgruppens hemsida. Med ett tydligt inriktningsdokument som beskriver gruppens breda arbetsfält underlättar för att få finansiering via Trafikverket och det tycks som den frågan är löst för den närmaste framtiden.

Leif som hanterar hemsidan tyckte själv att den börjar bli rörig, med många rubriker så att det börjar bli svårt att hitta den information man söker. Leif tillsammans med övriga sekreterare från VTI ser över hemsidan, diskuterar med Johanna och försöker ta fram en tydligare struktur.
 
I förra mötesprotokollet uppmanades varje utskottsordförande att lämna in en rapport om verksamheten i respektive utskott 1 vecka innan kommande styrgruppsmöte. Alla tycker att det är en bra idé som vi väl inte lyckades leva upp till det denna gång, men nästa? 
3. Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll och med tillägg för de beslut som togs idag finner ni förhoppningsvis en uppfräschad version i detta protokoll.
4. Nya medlemmar
Inga förändringar på detta möte.
5. Rapport från Asfaltutskottet + Regelverk och standardisering
Kenneth L hade många punkter att ta hand om idag och var dessutom tvungen att lämna oss vid lunch för annat möte, så här följer hans presentation som hanterar punkterna:

· Rapport från Asfaltutskottet
· Möte mellan branschen och Swedac
· Standardisering
· Regelverk 


Kenneth väckte frågan om Regelverk och standardisering ska vara en stående punkt på agendan men alla tyckte att det är så pass viktigt att den ska vara kvar. Informationen ska dock hållas kortfattad och kan med fördel skickas ut till mötet 1 vecka i förväg.
6. Metoddagen 2016
Vi gick igenom programmet för metoddagen 2016 och gjorde en del justeringar. Nu känns det som att vi är i hamn och har ett tillräckligt blandat och spännande program:


När de gäller Lync (eller Skype som det numer heter) sändning online, bestämde vi att vi avvaktar tills vi ser hur stor anstormningen blir innan vi tar ett definitivt beslut. Vi har i princip tre alternativ:
1. Köra som vanligt med Lync online
2. Skippa inspelningarna
3. Spela in presentationerna utan att presentatörerna syns, men hörs.

Man kan också välja på att sända online eller lägga ut på Asfaltskolans hemsida efteråt.

7. Kortfattade rapporter från övriga utskott
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande:
Ballast (Jan Bida ersättare för Klas H)
Det har varit mycket arbete med att få ordning på produktstandarderna på ballastsidan eftersom de drogs in pga. felaktig hantering i samband med övergången från CPD till CPR. Förhoppningsvis kommer de ut under vintern 2016/2017. För övrig information från Jan om ringanalyser, avrundningsregler mm hänvisar jag till Jans (eller kanske mer rätt Klas/Jans) presentation:


Ballastutskottet hade nyligen ett möte den 2 oktober. 
Bitumen 
Ett förslag finns framme inför revidering av bitumenspecifikationen EN 12591. Formal vote troligen jan-feb 2016 och polymerspecifikation är snart ute på 5-års översyn (innebär att den ska vara klar inom 36 månader från startdatum). Ett antal provningsmetoder är också ute på 5-års översyn.
Arbete med att gå över från metoden med kapillärviskosimeter till rotationsviskosimeter har nästan gått i mål när det gäller att få med rotationsviskosimetern i specifikationerna.
I Europa diskuteras mycket om åldringsmetoder före test på laboratorium, både korttidsåldring och långtidsåldring. Det finns varianter med värmeåldring (ugn) och syreåldring (typ pav) eller kombinationer av båda att fundera över. 

Utskottet har inga planerade ringanalyser i nuläget, frågan tas upp på kommande möte. Eventuellt kommer den årliga ringanalysen som Neste ordnar att upphöra.

Nästa möte i bitumenutskottet är ett Skype-möte i slutet av oktober. 

Oförstörande fältmätningar (OF)
Fredrik redovisade för de upphandlingar som genomförts för vägytemätningar på objektsnivå där fyra företag kvalificerat sig. Upphandlingen på friktionsmätningar går ett andra varv eftersom det överklagades. Fredrik undrade hur Swedavia hanterar kontroll/kalibrering av friktionsmätning mellan olika utrustningar. Fredrik undrade också om det är ok att ta in andra kompetenser i utskottet vid behov, vilket alla runt bordet absolut välkomnar. Det bästa är att bilda arbetsgrupper i utskottet när man vill behandla en specifik fråga och då är det bara positivt om man sprider arbetet till flera i branschen (Det finns ju också ett antal personer som närmar sig pensionen, ingen nämnd och ingen glömd!). Här har ni valda delar av Fredriks presentation: 


8. Aktuella metodfrågor och projekt
Vi beslutade tidigare att lägga en lista över aktuella projekt på hemsidan. Kenneth L tyckte att vi bara ska lägga länkar istället vidare till t.ex. SBUF eller Trafikverkets FUD info. Leif som ännu ej fullföljt uppdraget funderar på lämpligt upplägg.
9. Övriga frågor
Planering och prioritering av ringanalyser är en viktig fråga. VTI har fått medel via BVFF för dokumentation och administration av ringanalyser under 2015-2016. Vi behöver ta fram en flerårsplan över vilka ringanalyser som ska genomföras under kommande 3-5 år. Det har tidigare funnits en speciell ringanalysgrupp som nu får i uppdrag att få in underlag från de olika utskotten om vilka behov de har av ringanalyser och ta fram ett förslag på en samordnad prioritering som styrgruppen kan beslut om på nästa möte. Dokumentet om ringanalyser behöver också ses över och uppdateras. Frågan är också hur man ska agera när laboratorier får avvikande resultat. Det är viktigt att man snabbt fångar upp detta och skickar ut ny omgång prover så att de får en chans till. Detta bör planeras in redan från början med extra omgångar prover. 
Det är viktigt att laboratorierna kontrollerar nyinköpt utrustning så att de uppfyller ställda krav, så är tyvärr inte alltid fallet (Kenneth V). Det kan vara en anledning till avvikande resultat i ringanalyser.

Värmekamera är en mätmetod som borde ses över och breddas så man får in flera typer av mätsystem och fler aktörer (Thorsten). Detta görs lämpligen i samband med att metoden överföras till ett TDOK dokument.
Taggar (knappar) som läggs ut i samband med läggning av asfalt och som innehåller information om massan och läggningsdatum mm som man kan fånga när man kör över en sträcka vore intressant att titta närmare på (Thorsten).
Metoder som saknar r och R borde prioriteras vid planering av ringanalyser (Kenneth V).
10. Nästa möte
Torsdagen den 7 april hos Skanska på Kungsholmen kl.9.30–15.30. Kenneth Olsson återkommer med bekräftelse om det är ok. Inför detta möte ska rapporter från respektive utskott skickas in till Johanna 1 vecka innan mötet så att det finns möjlighet att förbereda frågor och svar.(Ska vi lyckas denna gång, spänningen är olidlig!)


Leif Viman			Johanna Thorsenius	
Sekreterare				Ordförande



BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA

	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2015-10-13
	Översyn av hemsidans struktur.
Leif med hjälp av andra inom Metodgruppen	
	Leif V

	2015-03-24
	Lägga in en lista över pågående projekt på hemsidan. 
Ännu ej genomfört!
	Leif V

	2015-03-24
	Workshopen mellan OF och Asfaltutskottet som ställdes in 2014 finns fortfarande behov av och vi beslutade att försöka få till det under hösten. Mats, Fredrik och Torbjörn fick i uppdrag att ta fram ett programförslag (och gärna tid och plats) för denna workshop som ska ha tyngdpunkten på ersättningsmetoder för borrning på väg. Fråga om friktionsmätningar har brutits ut till en egen punkt. 
Mats planerar detta till våren 2016.
	Mats W

	2015-03-24
	Hanteringen av friktionsmätningsmetoder skjuts över till utskottet ”Oförstörande fältmätningar” att hantera. Dels gäller det sammanställning av de mätningar som utförts under 2014 samt jämförelse mellan olika friktionsutrustningar och frågan om mätningar på nya respektive inslitna beläggningsytor.
Fredrik försöker få fram något av dessa mätningar till metoddagen att presentera!
	Fredrik L

	2012-02-08
	Ringanalysgruppen tar fram ett förslag på flerårsplan för beslut av styrgruppen. Fokus på metoder som ingår i CE-märkning samt metoder som idag saknar uppgift om R och r. Leif har lagt in planen men beslutades också att Leif gör en sammanställning över genomförda ringanalyser med kommentarer om resultaten. 
[bookmark: _GoBack]Leif har under två år (2015-2016) ett Trafikverksprojekt för att planera ringanalyser. Förhoppningsvis räcker det till att även göra en sammanställning och styra upp dokumentet som hanterar ringanalyser och väcka upp den slumrande ringanalysgruppen med ett och annat Skype-möte. 
	Leif V


	2012-02-08
	VTI har i uppdrag att uppdatera VVMB metoder för vägytemätning till TRVMB metoder.
Alla utom en metod (vägnätsmätning)har reviderats och överförts till TDOK. 
Denna metod kvarstår att överföra till TDOK.
	Leif Sjögren





Utförda beslut och uppdrag
	Datum
start/slut
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	2014-09-09
2015-10-13
	Se över styrgruppens stadgar (Inriktningsdokument) till nästa möte. LÄS PÅ! 
Reviderat och klart. 
	Alla

	2014-09-09
2015-03-24
	Mats W mailar Ulrika på SKL om deras intresse av at ersätta Åke Sandin i styrgruppen.
Tänkbara kandidater är Lena Strand eller Lars Jansson. Beslutat att Lena Strand går in i Styrgruppen f.o.m. mötet den 24/3 2015
	Mats W

	2014-09-09
2015-03-24
	Anordna en Workshop preliminärt 9/12 om kopplingen mellan asfaltprovning-vägytemätning. Blev ett gemensamt möte istället med Styrguppen och OF.
	Mats W 

	2014-09-09
2015-03-24
	Leif V skickar metodmatrisen, framtagen i utskottet OF, på remissrunda till styrgruppen. Matrisen utlagd på metodgruppens hemsida. 
	Leif V

	-

	Leif skriver ett förslag till metodhandledning för avrundning av siffror, inkl. förklaring av begreppet värdesiffror. Underlag Svensk standard SS 14141:1982. Samma uppdrag finns inom ballastutskottet där Leif och Henrik B har det uppdraget. Leif stämmer av med Henrik.
Hanteras av Klas H i Ballastutskottet
	Leif V

	-

	Undersök om vi på hemsidan kan samla Swedac:s utslag när det gäller FTVB (Frågor-Till-Vidare-Behandling), synpunkter/avsteg etc. Vi startar med årets diskussioner. Kenneth V har fått ok från Swedac. Leif har skickat en förfrågan till de ackrediterade laboratorierna att skicka in sina FTVB utan att ha fått in några FTVB. Vi bedömde dock att det positiva mötet med Swedac före sommaren löst de flesta problemen med kontakterna mellan laboratorierna och Swedac varför punkten anses avklarad. Protokoll från mötet samt det dokument som Swedac tagit fram efter mötet finns att läsa på hemsidan.
	Leif V

	-
	Fråga till Ballstutskottet angående petrografimetoden. Ska t.ex. tunnslip införas som krav i metoden? Leif ser till att frågan hamnar hos rätt utskott
	Leif V

	-
	Leif V och Mats W tittar närmare på enkätsvaren från årets metoddag för att publicera dem på lämpligt sätt. Bestämde att det tas upp på nästa metoddag, där vi betonar några av de synpunkter som kom in, t.ex. önskemål om gratis tillgång till standarder 
	Leif V 
Mats W
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Program Metoddag 20151013.xlsx
Blad1

		Utskott		Förslag till programpunkt		Förslag till föredragshållare		Kontaktperson		Tid

				Inledning av Metodgruppens ordförande		Johanna Thorsenius		Johanna		0:10

		Oförst		Oförstörande provning: allmän information		Fredrik Lindström		Fredrik Lindström		0:15

		Oförst		Friktion / friktionsmätning och textur
(Koppling mellan provningar och oförstörande mätningar)
Redovisning av resultat från mätningar som utförts under 2014.
		Fredrik Lindström / Leif Sjögren		Fredrik Lindström		0:20

		Oförst		Seismik		Anders Gudmarsson		Mats Wendel		0:20

		Oförst		Homogenitetsmätning (MPD)		Tomas Lundberg, VTI		Fredrik Lindström		0:15

		Asfalt		Validering av åldringssamband för asfaltbeläggning (SBUF)		Khalid Kader		Khalid		0:10

		Asfalt		Optimal konditionering och provningstemperatur för ITSR (SBUF)		Patryk Witkiewicz / Kenneth Olsson		Kenneth O		0:15

		Allmänt		TRV regler och krav mm		Kenneth L		Kenneth L		0:20

		Asfalt		Förprovning vid Remixing		Kenneth L		Kenneth L		0:05

		Asfalt		Sammandrag från NordFoU (Prall)		Leif V		Kenneth L		0:15

		Allmänt		Rapportering från möte med Swedac		Mats Jonsson / Kenneth Vikström		Mattias Andersson		0:10

		Asfalt		Standardisering av testmetoder för asfalt i Europa (CEN/TC227 och SIS/TK202)		Kenneth L / Hassan		Kenneth L		0:20

		Ballast		Info från ballastutskottet och nytt regelverk (Obundna lager och siktning av grovkorniga material)		Klas Hermelin		Klas		0:15

		Ballast		Ringanalys på ballast (kulkvarn, flisighet, och korndensitet)		Håkan Arvidsson		Leif V		0:20

		Ballast		Varför ställer vi krav på materialet i obundna överbyggnadslager (motiv till de provningsmetoder vi kravställer och i de kravnivåer vi valt. Kopplingen mellan funktion has byggdelen och kravställningen).		Klas Hermelin				0:30

		Bitumen		Bitumen: allmän information		Thorsten Nordgren		Thorsten		0:10

		Bitumen		Användning av MSCR - Multi Stress Creep Recovery (Rheometrisk karaktärisering av bitumenegenskaper)		Anders Gudmarsson		Mats Wendel		0:15

								SUMMA:		4:25

		Ballast Extrapunkt		Extrapunkt om tiden räcker till: Diskussion om LA. (Är det fragmentering eller är det även en del nötning i denna metod?)		Klas Hermelin eller Henrik Broms		Klas		0:20





Blad2





Blad3
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Rapport metodutskott ballast och obundna lager 2015-10-13.pptx
Styrgrupp metodgruppen
2015-10-13

Rapport från utskott ballast och obundna lager

Klas Hermelin
Trafikverket





Metodutskott Ballast och obundna lager

Två möten sedan förra styrgruppsmötet.



 2015-06-03   Trafikverket, Solna 		9 personer

 2015-10-02   NCC, Vallgatan 3, Solna 	7 personer



Metodhandledning SS-EN 933-3 Flisighetsindex har publiceras

Ringanalys Ballast nästan klar

Utgivning av Metodbeskrivning Siktning av grovkorniga obundnas lager. (1/7 2015)

Nytt krav dokument obundna lager utgivet  (1/7 2015)





‹#›

2015-10-13

Viktigaste händelserna inom metodutskottet.

Dokumenten är dragna eller utarbetade i utskottet
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Provtagning Obundna material TDOK 2014:0151
Viktiga förändringar

Tre olika fall behandlas i denna metodbeskrivning

provtagning för kvalitetskontroll av utlagt lager

provtagning vid tvist

provtagning för inventering av befintlig väg inklusive undergrundsjordart



Krav på provtagningsplan

Urval av provpunkter

Utförande av provtagning 

Återställning av provpunkt



Bilaga som beskriver
benämning av grovkorniga
material







‹#›

2015-10-13

Bilagan beskriven på nästa bild
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Provtagningsplan TDOK 2014:0151

För provtagningen ska en provtagningsplan utformas. Den ska innehålla följande punkter.

syftet med provtagningen 

planerade laboratorieanalyser

läge på provpunkter (enligt avsnitt 7)

vilka lager som ska provtas

erforderlig provmängd (enligt avsnitt 11)





‹#›

2015-10-13

Urval av provpunkter TDOK 2014:0151

Provtagning för kvalitetskontroll av utlagt lager

provtagningspunkternas läge väljs slumpvis



Provtagning vid tvist

Val av provpunkter bör göras i samråd mellan beställare och utförare. Prov ska tas på trafikerad yta.



Provtagning för inventering av befintlig väg eller blivande väglinje

Provtagningen riktas för att beskriva vägkonstruktionen och variationer i denna så representativt som möjligt för det undersökta objektet.





‹#›

2015-10-13

Utförande av provtagning 
TDOK 2014:0151

Hela lagertjockleken 

Bottenarean i provgropen får ej understiga 50 % av hålets area vid överytan

Materialet läggs direkt i hink/kartong eller på en yta vars material inte kan blandas med det uttagna provet

Vid provtagning ska lagertjockleken bestämmas

Samlingsprov neddelas sedan enligt 9.2 för att få ett laboratorieprov

Vid provtagning för inventering ska en okulär bedömning av materialet utföras. 







‹#›

2015-10-13

Återställning av provpunkt TDOK 2014:0151

Obundna lager

Borttaget material skall ersättas med material med likvärdiga egenskaper.
Krav på packningsarbetet

Bitumenbundna lager

Vid provtagning för kvalitetskontroll ska höjdskillnaden gentemot omgivande väg vara maximalt 5 mm i juni året efter utförd provtagning.

	Krav på material

	Högtrafikerat vägnät ÅDT > 2000

	makadam 16/32 eller 11/16 eller chipsten och överlagrat av ca 50 mm 11/16 eller 8/11 bitumeniserad chipsten (BCS) och en försegling med gjutasfalt. 

	Lågtrafikerat vägnät ÅDT ≤ 2000

	Vägar med massabeläggning och halvvarma massor med beläggningstjocklek >45 mm ska ifyllnad med krossad återvunnen beläggning eller kalla massor och överlagrat med ca 50 mm 8/11 eller 11/16 bitumeniserad chipsten.





‹#›

2015-10-13

Högtrafikerat vägnät ÅDT > 2000

makadam 16/32 eller 11/16 eller chipsten och överlagrat av ca 50 mm 11/16 eller 8/11 bitumeniserad chipsten (BCS) och en försegling med gjutasfalt. 

Lågtrafikerat vägnät ÅDT ≤ 2000

Vägar med massabeläggning och halvvarma massor med beläggningstjocklek >45 mm ska ifyllnad med krossad återvunnen beläggning eller kalla massor och överlagrat med ca 50 mm 8/11 eller 11/16 bitumeniserad chipsten.
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Laboratorieprovets vikt TDOK 2014:0151









‹#›

2015-10-13

Bilaga 1 
Benämning av grovkorniga material

Materialet kan benämnas antingen som: 

sortering (0/D eller d/D) och/eller

namngivet material i en specifikation eller referensdokument.



Sorteringar ≤ 0/90 ska benämnas enlig SS­-EN 13242 och SS-EN 13285.



För grovkorniga sorteringar större än 0/90 ska benämningen göras enligt följande regler: 

Sorteringarna benämns enligt principen 0/D där D kan väljas fritt.

Största stenstorlek D98 får inte överstiga 1,4 D

Andelen överkorn, material större än D, ska vara mellan 5 och 20 vikt %.

Exempel på lämpliga sorteringar: 
0/125, 0/150, 0/180, 0/200, 0/250, 0,300, 0/400, 0/500 och 0/600





‹#›

2015-10-13

Ringanalysen för Ballast 2015

Preliminär rapporterad till Ballastutskottet samt publicerad på Metodgruppens hemsida under jämförande provning. 



Flisighetsindex  (SS-EN   933-3)	58 laboratorier. 

Kulkvarn 	     (SS-EN 1097-9)	60 laboratorier

Korndensitet	     (SS-EN 1097-6) 	52 laboratorier



Finns det tid kan Leif Viman dra preliminära resultat.





‹#›

2015-10-13

Om man vill ha resultat kan Leif dra preliminära resultat.
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Framtida ringanalyser

Metodutskottet prioriterade följande ringanalyser



Prioritet 1: 
micro-Deval och Los Angeles (SS-EN 1097-1 och -2) på analysfraktion 10-14 mm. Tre material med varierande nivåer på LA (MDE blir vad det blir). 

Prioritet 2: 
Kornstorleksfördelning på grovkorniga material (TDOK 2014:0145) och glimmerhalt (TDOK 2014:0144). Kornstorleksfördelningen bör göras på proppat material av rena fraktioner åtminstone för 0-16 mm och 16-Tot. 





‹#›

2015-10-13



Obundna lager vägkonstruktioner TDOK 2013:0530

Införande av avrundningsregler och krav på leverans av produktdeklarationer 

Införandet av två nya metodbeskrivningar 
TDOK 2014:0136 Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva och  
TDOK: 2014:0145 Bestämning av kornstorleksfördelning för grovkorniga material genom siktningsanalys

Krav på bärighet har utökats så att vägar med ÅDT ≥ 1000 kontrolleras istället för ÅDT ≥ 2000.

Rättning av numrering av avsnitt och tabeller i avsnitt 11 Stödremsor mm





‹#›

2015-10-13

Väsentliga ändringar i TDOK obundna lager
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Obundna lager vägkonstruktioner TDOK 2013:0530
Införande av avrundningsregler och krav på leverans av produktdeklarationer 


1 Inledning

1.1Krav på levererat material

Levererad produkt ska uppfylla krav angivna under rubriken ”Levererat material” i detta dokument. 

Deklaration om överenstämmelse med ställda krav ska överlämnas till beställare innan första leverans. Överlämnandet ska ske elektroniskt (e-post) om inget annat avtalats.

Material som omfattas av byggproduktförordningen ska ha en prestandadeklaration enligt gällande europastandard.



1.2 Krav på färdigt lager 

Färdigt lager ska uppfylla krav angivna under rubriken ”Krav på färdigt lager” i detta dokument. Med färdigt lager menas lager vars yta är tätad, packad och färdigjusterad.


1.3 Bedömning av resultat

Vid avrundning av resultat ska avrundningsregel B enligt SS 1 41 41 användas.

De resultat som erhålls vid kontroll enligt aktuella metoder ska gälla. Eventuella mätosäkerheter anses ingå i angivna toleranser.







‹#›

2015-10-13

Ungefär samma text som i Bitumenbundna lager
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Metodbeskrivningar som behöver uppdateras

YPK Yttäckande Packningskontroll

SAK Statistisk Acceptanskontroll





‹#›

2015-10-13

Framtida arbete inom metodgruppen
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Vi har fyra punkter som vi skulle vilja ha med på programmet för Metoddagen 
Prioriterade enligt nedan: 


Ringanalys på ballast (kulkvarn, flisighet, och korndensitet) ca 20 minuter. 

Info från ballastutskottet och nytt regelverk (Obundna lager och siktning av grovkorniga material. (ca 15 minuter) 

Varför ställer vi krav på materialet i obundna överbyggnadslager (motiv till de provningsmetoder vi kravställer och i de kravnivåer vi valt. Kopplingen mellan funktion hos byggdelen och kravställningen). (20-30 min) 

Eventuellt:

Mäter vi hållfasthet på ballasten med LA metoden? (mera debattpunkt kan strykas och återkomma när vi tittat djupare på frågan inom utskottet) (15 min) 
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2015-10-13

Vi prioriterar punkterna 1-3
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Standardisering Produktstandarder Ballast
(SIS/TK 187 Ballast – spegelkommitté till CEN/TC 154  Aggregates på Europanivå)

Nya produktstandarder inom ballastområdet är på gång

Svar på CEN enquiry inlämnade till CEN/TC 154

Formal Vote troligen till sommaren

Antagligen nya standarder under vintern/våren 



SS-EN 13 285 ”Obundna lager” kommer snart på formal vote.

Troligen ny standard senare delen av 2016.
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2015-10-13

Här kan Jan fylla på

16



Standardisering Produktstandarder Ballast

Svar på CEN enquiry inlämnade till CEN/TC 154:

prEN 12620 Ballast för betong 

prEN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor 

prEN 13139 Ballast för bruk 

prEN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande 

prEN 13383-1 Ballast - Vattenbyggnadssten - Del 1: Krav 

prEN 13450 Makadamballast för järnväg 

prEN 16236 Utvärdering av överensstämmelse - Typprovning och tillverkningskontroll 
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2015-10-13

Här kan Jan fylla på
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TMALL 0141 Presentation v 1.0



OF

Tester objekt genomfört

Ramböll, Sweco, Destia, NCC godkända.

Upphandling objekt under förberedelse

Friktion, mycket på gång. 

Pågående upphandling (förberedelser), Hur brukar detta hanteras?

Kommer behöva arbeta fram referensmetod och godkända mätmetoder. Metodgruppen central.

Georadar. Ramavtal finns, Johan Ullberg.

ANDA

Upphandling annonserad.

Mer info på nästa möte OF

Nästa möte 28 okt.

Tillfälligt deltagande i utskott?
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Friktion 2014

Ställen med misstänkt låg friktion + några utvalda objekt.

Låga värden förekommer (<0,50)

I några fall extremt låga (<0,40)

Lägst på vägmarkeringar

Men finns även goda exempel med höga värden

Samma sak på längsgående skarvar. Bör utredas mer.

Mycket ojämn kvalitet på rapporterna!

Misstänker att leverantörerna hanterar data olika.

Jämförande tester 2016?

Går inte att dra säkra slutsatser eftersom urvalet är skevt.
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Asfaltutskottet
Möten 2015


• Möte 2015-04-15 Göteborg


• Kombinerat med seminarium Wheel Track 2015-04-14 (Akzo Nobel)


 EN12697-22 Wheel Track samt EN 12697-33 Packning med vältmaskin 


diskuterades. Båda metoderna var ute på CEN-Enquiry vid det tillfället.


 Nyttigt seminarium som gav viktiga inspel för CEN-arbetet.   


• Möte 2015-09-01 Solna


• Möte med SWEDAC 2015-09-29 via Scype


• Nästa möte 2015-12-03 Stockholm (SKANSKA)







3


Asfaltutskottet
Aktuellt


• Metoder


 Omarbetning av TRVMB till TDOK 


 Skjuvtest (Safwat VTI) 


 Seismik (Gudmarsson)


• Ringanalyser


 Återvinning av bitumen SS-EN 12697-3:2013 med påföljande 


bindemedelsanalys exempelvis Mjukpunkt SS-EN 1427:2007


 Upprepad nationell ringanalys på Prall SS-EN 12697-16 Metod A reviderad







4


• Möte med SWEDAC 2015-09-29


Tid: 2015-09-29 kl. 10-12


Plats: Scype


Närvarande: 


Kenneth Lind (KL) Trafikverket


Pernilla Carlsson (PC) Swedac


Fredrik Langmead (FL) Swedac


Kenneth Vikström (KV) NCC Roads AB


Henrik Arnerdal (HA) NYNAS


Katarina Ekblad (KE) Skanska


Mats Jonsson (MJ) Svevia


Linus Linevid (LL) PEAB


Asfaltutskottet
Aktuellt 
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Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 


• 2. Trafikverkets arbete med anpassning av regelverk i ny struktur och 


namnsättning 


 KL presenterade det arbete som pågår inom Trafikverket


 PC: undrade om Trafikverket accepterar den föregående utgåvan vid 


upphandling om det bara skett redaktionella ändringar inklusive namnbyte? 


 KL: De dokument som åberopas vid upphandling gäller 


 I vissa fall kan det behövas omförhandlas till en ny metod under pågående 


kontrakt om Trafikverket kräver det men ambitionen är att det inte ska 


komma som en överraskning för branschen när nya metoder introduceras 


 Arbetet med TDOK-metoder som berör branschen ska samrådas inom 


respektive metodutskott och tid för implementering ska kommuniceras   
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Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 


• 3. Mätosäkerhet 


 MJ och övriga representanter upplever att punkten 3 i SWEDACS PDF dokument 


”Mätosäkerhet i samband med vägmaterialprovningsverksamhet” inte är nog tydligt 


 FL beskriver vad punkterna a), b) och c) innebär och påpekar att de är olika alternativ 


utan inbördes rangordning. Egenutvecklade metoder omfattas inte 
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Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 


• 3. Mätosäkerhet 


 KL ställer frågan vad ”egenutvecklade metoder”och ”standardiserade 


metoder” avser 


 FL menar att metoder som ges ut av Trafikverket/metodgruppen för att 


användas i branschen och kontrakt situationer ligger inom ramen för 


standardiserade metoder. Det behövs definieras vad ”egenutvecklade 


metoder” omfattar  


 FL håller med om att det finns utrymme för förtydligande 


 FL uppdaterar dokumentet och skickar till gruppen för synpunkter  
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• 4. Flexibel ackreditering


 När Trafikverket började förändra sitt dokumentationssystem under 


förra året så innebar det att provningsmetoder som laboratorierna 


hade ackreditering för plötsligt bytte namn. Swedac har då krävt att 


laboratorierna ska göra en ny ansökan för dessa metoder med 


tillhörande avgifter, trots att inte innehållet ändrats oavsett om 


laboratoriet har flexibel ackreditering eller inte


 Ryms inte detta inom den flexibla ackrediteringen eller finns det 


olika nivåer på flexibel ackreditering?


Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 
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• 4. Flexibel ackreditering


 KL påpekar att Trafikverket har ett ansvar för att all implementering 


sker i samråd med branschen för att medge att ansökning och 


beslut om utökad ackreditering kan ske inom den tidsram som gäller


 KL visar ett exempel på hur ”Syfte” för en TDOK-metodbeskrivning 


utformas när det inte har skett några förändringar i procedur eller 


mätprincip. I de fall metoden har en förändrad procedur/mätprincip 


så anges det här 


Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 
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Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 


Samtliga mötesdeltagare ansåg att detta var mycket bra och underlättar vid 


ansökan om utökning vid flexibel ackreditering
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• 4. Flexibel ackreditering


 FL påpekar att det även om Syftet är tydligt enligt ovan så krävs det 


ansökan om utökade ackreditering


 KL/FL Ny ansökan kan för övrigt vara aktuell för nya SS-EN metoder som 


ges ut löpande


 KV menar att det är laboratoriernas ansvar att bevaka dessa


 KL påtalar att samtliga representanter vid detta möte är medlemsföretag i 


SIS/TK202 Vägmaterial vilket är en stor fördel i detta sammanhang  


 FL kompletterar med vilka nivåer som finns för flexibel ackreditering och vad 


de omfattar 


Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 
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• 5 Tider


 Pernillas sammanställning gicks igenom. Hon påpekar att det fungerar 


relativt bra


 MJ: Vilka åtgärder har SWEDAC vidtagit?


 PC gör månatlig avstämning. Tekniska handläggare ska rapportera om man 


inte följer tidplanen och ange orsak. I vissa fall beror det på att lab fått 


avslag på sina korrigerande åtgärder. 


 PC påpekar att är viktigt att laboratoriet ställer frågor under tillsynen för att 


säkerställa att man vet vad som förväntas vid svarslämnande. 


 Avstämningsmötet är viktigt. 


Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 
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 5 Tider


 FL: Vid bedömningstillfället fryses omfattningen. Det som stör är 


tillkommande ärenden och Fredrik förtydligar att dessa behandlas 


som separata ärenden. 


 MJ menar att det blivit tydligare tillsynsrapporter och PC tycker att 


det känns bra, men vill att oklarheter reds ut i första hand med 


teknisk bedömare. 


 FL påtalar att i vissa fall behövs styrkande dokument. Detta måste 


anges i rapporten av tekniSk bedömare via kryssruta. FL uppmanar 


labbet att ställa frågan om det krävs styrkande dokumentation.


Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 
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• 6 Nästa möte


 Mötet är överens om att det räcker med ett möte om ett år igen.


 KL skickar en Doodle förfrågan med alternativ för nästa mötestillfälle 


oktober 2016.


 Beslut tas senare om det blir ett möte i form av Scype eller fysiskt.


 Utöver det bestäms möte vid behov.


• Avslut


 KL tackade alla för ett givande möte. 


KL skickade frågan om SWEDAC hade möjlighet att komplettera med information enligt 


beslut vid mötet inför detta Styrgruppsmöte: Svaret blev nej.     


Asfaltutskottet
Möte med SWEDAC 
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• Standardiseringsarbete – Remisser


 I enlighet med SIS riktlinjer kommer remisser att på ett mer renodlat 


och tydligt sätt arbetas med inom SIS/TK202


 Metodutskotten utgör endast ett forum där metoder diskuteras 


allmänt och där vissa inspel kan göras 


Asfaltutskottet
Aktuellt 
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SIS/TK 202 Vägmaterial


Svensk spegelkommitte´ till CEN/TC227 Road material


 För att tillåtas delta i en arbetsgrupp inom SIS/TK202 ska deltagaren tillhöra ett 


företag som är medlem i SIS/TK202


 Varje medlemsföretag och remissmottagare lämnar synpunkter i vanlig ordning till 


SIS.


 Det formella standardiseringsarbetet och beredningen av frågeställningar för 


eventuella beslut inom TK202 hanteras inom AG1


 För AG1 (asfalt) behöver KL samråda med respektive medlemsföretag angående 


besättning. Samtliga AG ska se över sin besättning.  
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Rapport från arbetet i 


CEN/TC227 Road materials
WG1 Bituminous Mixtures


SIS TK/202 AG1
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The Swedish Mirror committee´ has observed that a severe change has been done in EN 12697-


2:2015 regarding the obligatory report on other aggregates types found during analyse.


These changes were not adressed in the Foreword.  This might be the reason that many countries


did not observe these changes.


Summary:


 a new procedure has been introduced which has nothing to do with the grading


 the technical background for this requirement is not clear


 it will also raise the costs for performing the analyse for grading


 very often the origin material has aggregate particles of different colours


 it is always possible to ask for additional information outside the Scope of a test method when


relevant (e.g contractual situations, research etc..)    


Notification regarding published EN 12697-2:2015 (N1752)


TG2 äger frågan att bedöma om rättning 
ska föreslås. 
Av det skälet valdes att lyfta detta vid TG2-
mötet i Wien.
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• Ändringsförslaget accepterades av WG1


• Kommuniceras till CEN/TC 227 för 
genomförande av rättning/tillägg enligt 
gällande CEN-procedur 


Proposal:


8. Procedure


Delete the paragraph


If one size portion contains visually different aggregate types, this variation 


should be reported and the type of aggregate shall be described.


10. Report


Delete bullet e)


e) description (colour, porosity) of the particles in each aggregate type if


more than one type of aggregate is visually identified in the test portione;


TG2 are asked to react, if any comments, on this proposal until 2015-09-


29. 


If not disagreed it will be sent to WG1 for approval to create an 


amendment/correction to the published version.


Kenneth Lind


Convenor TC227/WG1/TG2


Notification regarding published EN 12697-2:2015 (N1752)
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TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
Status EN13108-serien


• prEN13108-1 –7, -9 (Produktstandarder)


• prEN13108-20, -21 (Tillverkningskontroll, Typprovning)


• prEN13108-8 (Returasfalt)


• Just nu: Granskning av EU-kommisionen mot Mandat 


M-124


• Formal Vote 2015-11-26—2016-01-26 (preliminärt)


• Om allt går enligt plan kan publicering ske under 2016    
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1. prEN 12697-10 Packbarhet godkändes för att gå ut på CEN-Enquiry


2. Ordföranden i TG2, 3 and 4 ska samråda gällande egenskapskrav i ACBE and krav på härdning


3. EN 12697-2:2015 ska ändras för att ta bort kravet på typbestämning av ballast enligt förslag


(N1752)


4. EN 12697-8 “Hålrumshalt” OK för att gå på Formal Vote efter överenskomna ändringar


5. EN 12697-13 Temperaturmätningent OK för att gå på Formal Vote efter överenskomna ändringar


6. EN 12697-22 “Wheel Tracking” OK för att gå på Formal Vote efter överenskomna ändringar


7. EN 12697-31 “Gyratorisk packning”  OK för att gå på Formal Vote undantaget tillhörande Annex som


ska godkännas separat när TG2 färdigställt ändringsförslagen (senast 2015-10-23)


8. EN 12697-32 “Vibrerande packning” OK för att gå på Formal Vote efter överenskomna ändringar


9. EN 12697-33 “Packning med vältmaskin” OK för att gå på Formal Vote efter överenskomna


ändringar


10. EN 12697-48 “Vidhäftning mellan lager” OK för att gå på Formal Vote efter överenskomna ändringar


Rapport_TC227_WG1_SIS TK 202 MÖTE 2015-10-


15_Kenneth Lind


TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
Beslut vid möte 1-2 oktober 2015
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Rapport_TC227_WG1_SIS TK 202 MÖTE 2015-10-


15_Kenneth Lind


TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
TG2 Test Methods


• Kenneth Lind ny ordförande from april 2015


• Hassan Hakim, svensk expertmedlem sedan 2014 


(NCC)


• Senaste möte 21-22 april 2015 Wien
 Samråd behandlade kommentarer från CEN-Enquiry


 Slutkontroll inför Formal Vote







23


TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
TG2 Test Methods


Statusrapport oktober 2015


• För närvarande arbetar TG2 aktivt med 12 provningsmetoder
 Nya metoder:


- prEN 12697-54 Härdning av prokroppar (asfalt med bitumenemulsion)


- prEn 12697-55 Täckningsgrad (asfalt med bitumenemulsion)


 Hantering av kommentarer från CEN-Enquiry


- prEN 12697-27 Provtagning (Sverige spelat provtagning enligt TRVMB 702)


 I CEN-Enquiry fas ute/ på väg ut:


- prEN 12697-12 Vattenkänslighet


- prEN 12697-17 Stensläpp (dränasfalt)


- prEN 12697-18 Bindmedelsavrinning


- prEN 12697-23 Pressdraghållfasthet


- prEN 12697-24 Utmattning (Publicerades 2012 med tekniska felaktigheter-nu korrigerad) 


- prEN 12697-26 Styvhet (Publicerades 2012 med tekniska felaktigheter-nu korrigerad) 


- prEN/TS? 12697-52 Oxidering. Beslut efter CEN-Enquiry om det ska vara EN eller TS


- prEN 12697-53 ”Kohesion” (Bearbetbarhet asfaltmassa med bitumenemulsion)
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CEN/TC351 ”Byggprodukter: Bedömning av utsläpp av farliga 
ämnen” 


• TC 351 har gett ut ett antal TS (Technical Specification) och TR (Technical Report) relevanta 


för vägbyggnadsmaterial


• TC 351 arbetar även med:


• Övriga TC 351 dokument som kan vara användbara:
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”Road map”







26


FOI


NordFou Prall


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=2729


Slutrapport publicerad


Erfarenheterna under projektet har kontinuerligt använts vid revideringen av  metodstandarden 



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=2729
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FOI


Validering av ålderssamband för asfaltbeläggning


• SBUF-Projekt /NCC (TRV bidrar) – Startat


• Slutredovisning 2017-12-31
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FOI – Nytt SBUF Projekt


Validering av ålderssamband för asfaltbeläggning







29


FOI-Nytt SBUF-Projekt


Optimal konditionering och provningstemperatur 


vid bestämning av vattenkänslighet


• SBUF / SKANSKA (TRV bidrar) 
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Regelverk


• Krav- Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 Version 2.0


• Regler för reglering 
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Inledning


 Version 1.0 har existerat sedan 1 juli 2013. Få synpunkter. 


 Utöver identifierade rättningsbehov har följande avsnitt setts över: 


 Avsnitt 2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsion 


 Avsnitt 6. Beläggning utförd med kall återvinning


 Avsnitt 7. Beläggning utförd med halvvarm återvinning


 Avsnitt 8. Indränkt makadam


 Avsnitt 10. Krav på färdigt lager 


 Avsnitt 11. Referenser - uppdatering 


 Status: Slutligt samråd med Inköp/Logistik, UH samt motivbilaga 


 Publicering: Gemensamt med Regler för reglering – (Oktober 2015)
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsion


 Framtagande av underlag för revidering har skett i samarbete med 


Bitumenutskottet under ledning av Torsten Nordgren 


 Anledning till revidering är ny produktstandard för bitumenemulsion 


EN13080 (Ramverk)


 Ändrade beteckningar i tabeller


 Ändring av valda egenskaper i tabeller (relevanta för TRV)


 Ändrade värden / intervall i tabeller


 Kolumnen ”Klass” har utgått för att undanröja risk för motstridigheter


 Påverkar även andra avsnitt där bitumenemulsioner åberopas 


inklusive AMA-avsnitt (text införd som hanterar övergången) 
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Exempel 
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Regelverk begränsar innovation – Sant ?
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 6 Beläggning utför med kall återvinning 


 Struktur setts över


 Renodling kravställning (ej relevanta texter utgått)  


 Ordningsföljd krav följer princip för avsnitt varm asfaltmassa


 Ändring beteckningar bitumenemulsioner 


 Synkroniserat med AMA 
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Ny struktur
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 7 Beläggning av halvvarm återvinning 


o Struktur setts över – samma princip som Kall ÅA


o Renodling kravställning (ej relevanta texter utgått)  


o Ordningsföljd krav följer princip för avsnitt varm asfaltmassa


o Synkroniserat med AMA
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 8 Indränkt makadam


 Framtagande av underlag för revidering har skett i samarbete med 


arbetsgrupp Tank / Tankgruppen. Johan Falk representerat 


Trafikverket i arbetsgruppen 


 Struktur setts över


 Renodling kravställning (ej relevanta texter utgått) 


 Införande av JIMT 


 Ändring beteckningar bitumenemulsioner 


 Synkroniserat med AMA
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 10 Krav på färdigt lager (jämnhetskrav)


 Avsnitt 11 Referenser


• VVMB 122 Objektmätning ersätts av: 


• TDOK 2014:0005, Vägytemätning Objekt  


• TDOK 2014:0003, Vägytemätning Mätstorheter


• TDOK 2014:0706 Tekniskt godkännande av mätleverantör
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Skrivningen täcker in användning av PMB, övriga specificerade massatyper utöver ABS, samt 
asfaltmassa tillverkad med lägre temperatur  > 120 C
WMA = Warm Mix Asphalt . LTA = LågTempererad Asfalt


KL uppmanar medlemmarna från entreprenörsleden att begrunda hur/ var rapportering 
av intervallet för packningstemperatur redovisas på lämpligaste sätt 
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Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten


TDOK 2014:0565 Version 2.0 


Inledning


 Utgör regleringsmodell för bindemedel, ballast, avdrag vid 


kvalitetsavvikelser inom angivna regleringsgränser


 Ekonomisk reglering av fel (ej väsentliga) sker endast vid 


slutbesiktning för angivna parametrar


 Om fel bedöms vara väsentligt vid slutbesiktning alternativt ligger 


utanför regleringsintervall = krav på åtgärd 


Åberopas i kontrakt , EK
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Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten


TDOK 2014:0565 Version 2.0 


Inledning


 Synkronisering med inköpsmallar samt övriga kontraktsdokument


 Utöver identifierade rättningsbehov har följande avsnitt setts över:


 Avsnitt 1.1 Regler för reglering av bindemedelsmängd vid TE


 Avsnitt 1.2.7 Kalkylvärden för IM,JIM,IMT,JIMT 


 Avsnitt 5 Regler för avdrag vid beläggningsarbeten vid TE 
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AMA Anläggning 17


• Svensk Byggtjänst har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för 


remiss AMA17 


• Sektorutredare Bundna lager – Kenneth Lind


 Biträdande sektorutredare: Svante Johansson, NRC


 Biträdande sektorutredare: Roger Nilsson. SKANSKA 


• Synpunkter på AMA13, RA13, MER13 kan skickas till 


kenneth.lind@trafikverket.se


• Tidplan AMA17


 Utredning/ textbearbetning (SU) tom 2015-12-31


 Slutleverans material inför remiss (SU) Februari 2016 


 Remiss AMA Anläggning 17 2016-05-02 – 2016-08-04


 Bearbetning remissynpunkter 2016-08-04 – 2016-09-29



mailto:kenneth.lind@trafikverket.se
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Värmebeläggningsgrupp


• Uppstart november 2015 (Vecka 44, 27 alt. 28 alt. 29 Nov i Solna)


• Deltagare: Aktörer, PL beläggning


Syfte: Värna / utveckla tekniken 


 Val av åtgärd – varför ?


 Vilka förutsättningar krävs för respektive metod ?


 Vilka problem ser vi idag ?


Mål: Gemensam syn från beställar- och utförarperspektiv 


 Olika metoders förutsättningar och begränsningar


 Enhetlighet i val av åtgärd och kravställning


 Tydliga kalkylförutsättningar
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Tack för mig
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