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Protokoll från 1:a mötet med Metodgruppen för asfalt 
 

Tid:   2008-10-07, kl. 10.00-16.00 

Plats:   Dalarnas hus i Stockholm 

 

Närvarande:  Bo Simonsson (em)  Vägverket 

Torbjörn Jacobson  Vägverket 

   Leif Viman   VTI 

   Kenneth Lind   VV 

Khalid Kader   NCC 

Hamid Sedaghati  Skanska  

   Lars Jansson   Peab Asfalt 

   Henrik Arnerdal  Nynas 

   Mats Jonsson   VV Produktion 

   Hassan Hakim   VTI 

 

Frånvarande:  Jonas Ekblad   NCC 

   Thomas Karlsson  Skanska 

  

Under mötet visades en hel del PowerPoint presentationer. Dessa bifogas utskicket av detta 

protokoll. 

 

1. Inledning, Torbjörn Jacobson 
Torbjörn (ordförande eftersom Bo hade förhinder på fm) inledde mötet med att hälsa alla 

välkomna.  

 

2. Information om Metodgruppen för provning och kontroll av vägmaterial, Torbjörn 
Jacobson 
Torbjörn redogjorde för bakgrunden till att Vägverket startat upp metodgrupper för 

provning och kontroll av ballast, obundna vägmaterial, bindemedel, asfaltmassa och 

asfaltbeläggning. För närvarande finns tre arbetsgrupper och en styrgrupp. Målsättning, 

organisation, arbetssätt mm finns beskrivet i ett inriktningsprogram som bifogas 

protokollet. Torbjörns presentation redovisas i medföljande PowerPoint-fil. Fokus på 

gruppernas arbete ligger på provningsmetoder men även frågor som berör CEN-standarder, 

miljö, FUD, kurser mm kan behandlas. 

 

3. Presentation av alla deltagarna 
Eftersom det var första mötet genomfördes en fyllig presentationsrunda där alla deltagarna 

framförde en mycket positiv inställning till metodarbetet och behovet av denna 

arbetsgrupp. Det framfördes också många synpunkter på vad gruppen behöver jobba med. 

Deltagarna representerar, materialleverantörer, entreprenörer, VTI och Vägverket. De 

flesta av deltagarna har under många år varit engagerade i metodarbete i olika former och 

många har också ett förflutet på laboratorium. 

 

4. Allmän diskussion 
Förmiddagen ägnades åt en allmän diskussion bl.a. om behovet att ta fram nya eller 

förbättrade metoder som fungerar i alla led från tillverkning, utläggning och provning på 

färdig väg. De europeiska produkt- och metodstandarderna berördes, bl a om revideringar 

vart femte år. Ingen formell koppling finns mellan SIS Tekniska kommittéer och 

metodgruppen för asfalt men det är ofrånkomligt att frågor som berör revidering av 
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metodstandarder tas upp i denna grupp. På så sätt kommer metodgruppen att fungera som 

en remissinstans till CEN-arbetet. 

Metodgruppen bör framförallt arbeta med implementeringen av standarderna i branschen. 

Både befintliga standarder, nya versioner samt nya metoder. 

 

5. Framtagning av handlingsplan för denna metodgrupp 
Två arbetsgrupper bildades under mötet. En för att titta på ”Beständighetsprovning” 

bemannad av Leif, Lars, Hamid, Mats och Torbjörn och en för diskussioner kring 

”Provtagning” bemannad av Leif, Khalid, Kenneth, Henrik, Fred Larsson (VV) och Peter 

Gustafsson (Peab). Fred och Peter är ännu ej tillfrågade. Bo mailar över EAPA dokumentet 

”Adhesion durability” till Leif som skickas ut det till arbetsgruppen. Se bifogad info från 

Bo. 

 

Arbetet med att ta fram metodhandledningar för flera metoder fortsätter genom att Leif tar 

fram en lista över alla asfaltmetoder där alla sedan fyller i vilka metoder som skall 

prioriteras. Förslaget från gruppen är att t.ex Henrik Broms anlitas för att skriva dessa med 

arbetsgruppen som remissinstans för att granska dem innan de sprids till laboratorierna.  

 

Vilka FAS metoder skall göras om till VVMB metoder? Leif tar fram en lista över vilka 

metoder som är aktuella (med förklaringar till varför inte motsvarande EN metoder duger). 

 

Leif inför versionsår på metoderna i metodlistan så att man får en överblick över när det är 

dags för 5-års revisioner. 

 

En rad andra frågor som metodgruppen ser behov av att arbeta med framfördes på mötet: 

 

• Krav vid CE-märkning av asfaltmassa (Synpunkter på typprovning och 

produktionskontroll och redovisningen av ackumulerade medelvärden mm) 

• Provning på väg (Hur använda DOR mätare, värmekamera mm) 

• Lära av andra disipliner (t.ex. betong) 

• Problematik kring provtagning/neddelning 

• Se över ackrediteringen av laboratorierna 

• Provningsmetoder för kalla och halvvarma asfaltmassor (Ytbehandling, MJOG 

mm) 

• VV:s krav på paraffinmetoden för hålrum >5 % ifrågasattes 

• VV:s krav på draghållfasthet vid bestämning av vattenkänslighet välkomnades 

• Krav på sista datum för läggning av TSK, kalla och halvvarma massor införs i nya 

VVTBT 

• Sneda provkroppar ger spridning i provresultat 

• Efterlystes metoder för att kontrollera tillförd mängd klister och vidhäftningsmedel 

(t.ex. cement, hydratkalk, aminer) genom utlagda plattor, vågsedlar, kemisk analys 

e.dyl 

• Det saknas metoder för kontroll av finmaterial (Hygroskopisitet, SE, blåvärde e. 

dyl). Finns det ett behov? 

• Ringanalyser 

• Statistiskt synsätt på provningsresultat (provtagning över hela objekt eller punktvis) 

• Fortsätta arbetet med att ta fram metodhandledningar (sammanfattande 

metodbeskrivning) för flera metoder inom asfaltområdet 

• Asfaltanalysatorn. Ringanalys visar överensstämmelse med EN metod för 

bindemedelshalt, men utrustningen skapar filler. Här behöver ett arbete utföras för 
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att lösa detta problem. (T.ex genom att bygga om trumman, slå av ultraljud eller 

göra rent stenmaterialet med jetstråle) 

 

Se handlingsplanen som bifogas detta protokoll 

 

 

 

  

6. Genomgång av aktuella FUD projekt, Torbjörn 
Torbjörn visade en lista över de projekt som ingår i Vägverkets FUD program. 

 

Listan bifogas detta protokoll 

 

7. Nästa möte 
 

 

Dalarnas hus, tisdagen den 9 december 2008, kl. 10-16 

 

 

 

 
 

            

Leif Viman      Torbjörn Jacobsson   

Sekreterare      Ordförande på mötet 

 

 


