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1. Inledning
Torbjörn hälsade alla välkomna och särskilt till Jan och Jörgen som är nya i gruppen. De är dock inte nya i branschen. Jörgen har ett långt förflutet (17 år) inom Vägverket och senaste 13 åren hos Asfalt- och Stenkontroll i Hok. Jan började på Väglaboratoriet när det tillhörde Luleå Högskola, sedan köpte han och Bert Lindström ut laboratoriet och flyttade till Boden under namnet ”Väglaboratoriet i Norr”. Sedan några år tillbaka tillhör det Peab, men det är fortfarande Jan som styr och ställer på laboratoriet. Vi passar också på att tacka Olof för hans insatser i asfaltutskottet, när han nu överlämnar sin plats till Jan.
2. Föregående protokoll
Inga särskilda kommentarer. (Jag har efter mötet konstaterat att vi glömde att titta på beslutslistan som finns i slutet av protokollet. Jag har därför efter tips från Andreas bestämt att införa beslutslistan som en stående punkt på dagordningen framöver).
3. Remisser
Kenneths L beskrev dagsläget för remissarbetet inom asfaltområdet. Bl.a. nämnde han att ordförande i TC227/WG1/TG2 ”Metodstandarder” går i pension snart. Om Kenneth ska ta på sig ordföranderollen så behövs stöttning med någon annan representant från Sverige i den gruppen. Uppmaning går därför till alla att fundera på lämplig kandidat. Här är Kenneths presentation från utskottsmötet:


Arbete med att svara på ett antal aktuella standarder fördelades till deltagarna i detta utskott. Svaren ska vara inne redan på fredag den 23/5. Man kan bara svara ”bekräfta”, ”dras in” eller ”bör revideras” på dessa. Svaren skickas till Leif som svarar samlat till SIS med kopia till Kenneth.
För att få igång det löpande arbetet med metodutvecklingen föreslog Kenneth att metodutskott asfalt kommer överens om ”metodansvariga” för respektive metod som har till uppgift att särskilt bevaka sin/sina metoder och löpande se till att kommentarer/synpunkter uppdateras i kommentarsblanketter.
Produktstandarderna inom asfalt 13108-1 till 9 har varit ute på remiss och svaren kommer att diskuteras inom AG1 under hösten. (AG1=Svensk arbetsgrupp under SIS/TK202, där vi i princip använder asfaltutskottets medlemmar). Det är främst 13108-1 ”Asphalt Concrete” som kommer att diskuteras, förändringar i den får sedan spilla vidare på övriga standarder i serien.
 
4. Regelverk 
Vi började med att titta på innehållet i nya TRVKB, men fastnade ganska snart i en lång diskussion om ordvalet i TRVKB av ”Leveranskontroll” som bytt namn till ”Mottagningskontroll”. Entreprenörerna med Kenneth V i spetsen trodde att begreppet mottagningskontroll blir förvirrande efter som det används i andra sammanhang hos entreprenörerna. Förslag som Kontroll, kvalitetskontroll och Överlämnandekontroll nämndes, men jag tror att Kenneth L kommer att gå tillbaka till ordet Leveranskontroll. Vi får se när nya TRVKB kommer ut i mitten av juni (Kenneth L:s förhoppning!).
5. Metoddagen
Glenn visade en lista över de föredrag som inte kom med till årets metoddag, men kanske kan vara av intresse vid metoddagen 2015. Vi diskuterade och justerade i förslaget som ser ut så här just nu: 



Förslaget kommer även att diskuteras i de andra utskotten. 

Vi fördelade också uppgifter till några i utskottet att höra med några kandidater som föredragshållare enligt följande:
	Föredrag:
	

	Metoder om ”farliga ämnen”, Åsa Lindgren TRV
	Torbjörn

	Viskositetsmetoder, Michael Langfjell, Peab
	Lars J

	Dränasfalt Huskvarna/Stockholm, Svevia/Peab
	Mats J och Lars J 

	TA-planer, Gunnar Wikström, TRV
	Kenneth L

	Appar till telefon, Leif S/Anna N, VTI
	Leif

	Vägmarkering, S-O Lundqvist, VTI
	Leif 

	Skjuvningsmetod, Safwat Said, VTI
	Leif


6. Metoder
Vi pratade bl.a. om skjuvtest som VTI har en metod för. Denna bör kunna göras en Trafikverksmetod av och senare även en EN standard. Andra metoder som diskuterades är ITSR, där Kenneth L presenterade den jämförelse som gjorts mellan TRVMB 704 och EN standarden 12697-12:


Prallmetoden har vi gjort en grundlig genomgång av i ett NordFoU-projekt som Kenneth L drivit. Den nya versionen ska fastställas i höst och förhoppningsvis ge metoden lite bättre precision.





7. Aktuell FoU
Torbjörn redovisade några bilder, dels vilka arbetsuppgifter vi jobbar med inom utskottet, dels lite om aktuella projekt som TRV deltar i, samt lite om de möten vi haft med Swedac under senare år:

  
8. Möte med Swedac
Inför mötet med Swedac nästa vecka i Göteborg (28/5) diskuterade vi vilka frågor vi ska ta upp och försöka enas kring dessa frågeställningar. Några av dessa frågor som är aktuella är behovet och nyttan av rigorösa mätosäkerhetsberäkningar. Vi tycker det finns stöd i ackrediteringsstandarden 17025 för att inte behöva ange mätosäkerhet. Ett alternativ är annars att använda precisionsdata från respektive standard istället, dvs. r och R, som bättre beskriver den sanna spridningen om prover lämnas till olika lab.  Ett betydligt intressantare mått för kunderna!

Andra frågor som kan vara intressanta att ta upp med Swedac är kravet på ackrediterad provtagning, flexibel ackreditering, egenkontroll som hanteras olika på filialer inom samma ackreditering.
9. Övrigt

10. Nästa möte

Onsdagen den 24 september 9.30–16 ”förmodligen” på TRV:s kontor i Solna. 


Leif Viman	Torbjörn Jacobson
Sekreterare	Ordförande
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	Asfaltutskottet
	




Beslutslista

Revideringsdatum: Möte 2013-01-29, 2013-05-22, 2013-08-27/28, 2013-12-05, 2014-05-21
Röd text innebär nya beslut och kommentarer från senaste möte
	Utse metodansvariga som tar hand om remissvar mm. Leif tar fram ett förslag som mailas runt och beslutas på nästa möte
	Leif, VTI

	Ta fram underlag som visar hur funktionsegenskaper påverkas efter lagring i väg och på uppborrade provkroppar. 
Hassan och Safwat har tidigare analyserat prover som lagrats under olika tider och Hassan försöker ta fram underlag som visar hur provkropparna påverkas av lagring.       Ej genomfört!
	
Hassan, VTI

	Arbetsgrupp för provtagning (2013-01): 
Ta fram de standarder vi använder för provtagning t.ex. TRVMB 703 och SS-EN 12697-27 och sedan ange de ”kritiska faktorer” som påverkar mätosäkerheten i påföljande analyser. Mats J skickar förslag till Swedac (beslut på mötet i aug 2013). Klart men dokumentet är inte publicerat någonstans?
	Mats, Svevia
Khalid, NCC
Katarina, Skanska

	Omarbetning av standarder (2013-01):
FAS och VVMB-metoder till TRVMB eller övergång till EN-standard
TRV håller på med detta arbete under 2013. Sammanställning inlagd på MGs hemsida. 
Är denna uppdaterad?
	Torbjörn, TRV
Björn K, TRV
Kenneth L, TRV

	Ringanalyser (2013-01): 
Leif uppdaterar kontinuerligt Genomförda och Planerade ringanalyser på hemsidan.
Leif föreslår att vi ”lägger ner” ringanalysgruppen och istället samlar Leif in synpunkter från respektive utskott och justerar planen (sedan kan alla utskotten ha synpunkter på prioriteringen av kommande ringanalyser). Innebär kontinuerlig uppdatering av Leif!  
”Manualen för ringanalyser” omarbetas så att det tydligare framgår hur vi ska hantera laboratorier som uppvisar avvikande resultat.  Ej genomfört!
Leif sammanställer resultaten för Genomförda ringanalyser under senaste 5-10 åren för att försöka få en uppfattning om vilka metoder som har stora spridningar. Ej genomfört! 
	
Leif, VTI

	Uppdatering av metodhandledningar (2013-01):
Gå igenom alla metodhandledningar och stämma av att det är senaste utgåva vi hänvisar till samt notera om ändringar gjorts i standarderna som påverkar skrivningen i metodhandledningarna i de fall utgåvorna inte stämmer. Ej genomfört!
	Hassan, VTI
Leif, VTI

	Rapport om ringanalys på utmattning (2013-01):
[bookmark: _GoBack]Läggs ut på hemsidan. Ej genomfört
	Hassan, VTI

	Remisshantering (2013-12-05).  Leif lägger upp svarsblanketter på hemsidan för alla aktuella provningsstandarder inom de områden vi arbetar med inom metodgruppen. Syftet med detta är att vem som helst sedan kan gå in och lägga in sina synpunkter.               Visas på metoddagen 2014.
	Leif, VTI

	Forum på nätet för synpunkter på olika provningsmetoder (2013-01):
Leif tar fram ett forum på nätet där man kan gå in och tycka till om olika metoder. Syftet är att försöka fånga in synpunkter från branschen som vi sedan kan hantera i de olika utskotten. Visades på mötet i aug 2013. Visas på metoddagen 2014.
	Leif, VTI

	TOD-metoden (2013-01):
Översyn av den subjektiva bedömning som görs i denna metod för att avgöra om asfaltmassan uppvisar de viskösa egenskaper som utmärker en KGO blandad massa. 
Beslutat att inte göra metodbeskrivning av denna metod eftersom vi saknar underlag att arbeta efter. Bl.a. som beskriver hur bedömningskurvorna ska definieras.
	Torbjörn, TRV
Björn, TRV
Leif, VTI



image2.emf
Förslag till  programpunkter Metoddagen 2015_rev140521.docx


Förslag till programpunkter Metoddagen 2015_rev140521.docx
Förslag till programpunkter Metoddagen 5 februari 2015

		Nr

		Avsnitt

		Förslag på föredragshållare

		Ansvarig kontaktperson, MG



		1

		Nyheter i TRVKB och TRVAMA + Framtida ”utmaningar”

		Kenneth Lind

		Kenneth L



		2

		Info från utskotten (Kan förslagsvis inrymmas i inledningen till Metoddagen)

		Mats Wendel

		Mats W



		3

		Ringanalyser: gjutasfalt, bitumen mm

		Leif Viman

		Leif V



		4

		Provning av Slaggasfalt

		

		



		5

		Provning av farliga ämnen. TC351/WG4 Dangerous substances. Lakning mm.

		Åsa Lindgren. Kolla även med SGI och ev Nynas

		Torbjörn J



		6

		Övergång från kapillärviskosimeter till Rotationsviskosimeter; ringanalys mm

		Michael Langfjell

		Lars J 



		7

		Kontroll av vägmarkering och massa/färg

		Esso Lundkvist

		Leif V



		8

		Jämnhetsmätning och bullermätning med mobilappar

		Anna Niska

		Leif V



		9

		Nya SS-EN-metoder och TRVMB och TS:ar, tex Scuffing, Bond Strength, Torque bond strength mfl

		

		Leif V



		10

		Kalltillverkad asfalt (metoder, standarder, provningsmetoder (för krav och för mix design), utländska erfarenheter, mm)

		Torbjörn Jacobson + Roger Lundberg

		 Torbjörn J



		11

		Dränerande asfalt (Vilka vägar/objekt finns i Sverige? Vilka olika massatyper? Provning? Avrinningstest?) Husqvarna/Sthlm

		

		 Lars J



		12

		Provning av cementstabiliserad asfalt

		Jacob Bisballe

		Lars J



		13

		TA-planer vid provtagning: vilka verktyg finns? Kan handläggningstiderna kortas? Rapportering via FIFA.

		Gunnar Vikström

		Kenneth L



		14

		Mätning av skjuvhållfasthet (Safwat Said)

		Safwat Said

		Leif V







		Nr

		”Reservlista”

		Förslag på föredragshållare

		Ansvarig kontaktperson, MG



		-

		Eventuell programpunkt: Röntgenprovning av asfaltprovkroppar

		Roger Nilsson

		 



		-

		Eventuell programpunkt: Provvägsmaskinen + videofilmer

		

		Leif V + Andreas W
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N1520 CEN TC227 WG1 - ITSR_EN12697-12 Method A_WG1_2014_Reykjavik_K.Lind.pdf


Presentation in WG1 meeting


Reykjavik 2014


Kenneth Lind –


Swedish Transport Administration


kenneth.lind@trafikverket.se


Swedish research on ITSR 
EN12697-12 Method A



mailto:kenneth.lind@trafikverket.se





2 2014-04-17


Introduction


• Water sensitivity is a very important property for asphalt pavements 


in the Nordic countries


• Tuff climatic conditions with many 


frost – thaw cycles and high amount of salt


• 2002 a requirement on obligatory use of 


adhesive agents was introduced in the national requirements 


• Calculation values on amount of cement, hydrated lime and amine 


in contracts


• Most of the producers use the “Rollin bottle test” as a first indication 


for choosing the type of adhesive agent 
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• TRVMB 704 = Test method published by the Swedish Transport 


Administration in co-operation with the Swedish Methodgroup


• TRVMB 704 has been used in contracts for several years in 


Sweden for ITSR requirements on the finished asphalt layer


were drilled cores are tested


• If the layer is to thin for testing it has been accepted to use 


laboratory made specimens , compacted to equal void contents 


as the pavement 


• EN12697-12 Method A has not been used = no experience


3


Introduction
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• relevant requirements on properties that really matters for the quality 


/ durability of the coating. 


• the requirements should be uniform in the country and with 


established EN-methods 


• to achieve success there is a need for change in mindset and a 


streamlined regulatory framework


• water sensitivity should be verified by the supplier via Declaration of 


performance / CE-mark information


• To make this be possible, the type testing needs to be performed 


according to EN13108-20 and EN12697-12 Method A.


4


Goal for the Swedish Transport administration
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TRVMB 704 EN12697-12:2008 (A)


Specimens 10 6


Conditioning 
of wet
specimen


Water at ( ”room temperature ” ) 


Vacuum (6,7± 0,3) within (10 ± 1) min
Maintain the vacuum for (3) hours = (180) min
Slowly let atmospheric pressure into the vacuum 
container
Leave specimens for another (30± 5) min


After calculation of volume increase ( max 2%)
Place wet specimens in waterbath (40± 1) °C
-
For a period of (164 ± 2) hours ( ”7 days” )


Water at (20± 5) °C


Vacuum (6,7± 0,3) within (10 ± 1) min
Maintain the vacuum for (30± 5) min
Slowly let atmospheric pressure into the vacuum 
container
Leave specimens for another (30± 5) min


After calculation of volume increase ( max 2%)
Place wet specimens in waterbath (40± 1) °C
For bitumen grades softer than 100/150 (30± 1) °C
For a period of 68 h to 72 h ( ”3 days” )


Test procedure Test temperature (10,0 ± 0,5) °C Test temperature between 5 °C and 25 °C where (25 ±
2) °C is the recommended.
EN13108-20:2006, Table C.1 = + 15 °C 


Test procedure TRVMB704 / EN12697-12 (A)


In the proposed prEN13108-20 the selection of test temperatur is open !! 
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Performance TRVMB704 / EN12697-12 (A)


Method:


In order to find out of how TRVMB 704 correlates with EN1297-12 Method A 


it was needed to make comparable tests with both methods.


The Swedish Transport Administration therefore carried out a quick 


investigation during the period September - December 2013.


A. Comparison TRVMB704 and EN12697-12 Method A 


with / without adhesive agent


The experiment was performed on selected asphalt mixture with aggregates 


where adhesion properties were known to be bad. 


The trial was carried out on asphalt mixed in laboratory or produced in the 


asphalt plant with the same reciepe with and without adhesive agents. 


Reclaimed asphalt was not allowed in this trial.
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Test Method Compaction
method


Void Conditioning time Test temperature


A1
SS-EN 12697-12, 
Method A


Marshall 
2*35 blows


5,6% 3 days at +40 °C +15 °C


A2
Only for comparing
void content with 2x35 
blows


Marshall 
2*50 blows


4,8%


A3
SS-EN 12697-12, 
Method A


Gyratory
compaction


7 % 3 days at +40 °C +15 °C


A4 TRVMB 704
Gyratory
compaction


7 % 7 days at +40 °C +10 °C


Performance TRVMB704 / EN12697-12 (A)


Mixture used: AC16 100/150 (base) with void content > 5 % to enable water to penetrate the voids
With 100/150 the influence of water at +40 °C is quite high
Harder bitumen than 100/150 gives better resistance to water
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Results for EN12697-12 Metod A


Marshall 2x35, Test temperature + 15 °C 
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Requirement in 
Sweden > 75 %
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Results for EN12697-12 Metod A


Gyratoric compaction, test temperature + 15 °C 
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Requirement in 
Sweden > 75 %
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Results for TRVMB 704


Gyratoric compaction, test temperature + 10 °C 
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Requirement in 
Sweden > 75 %


Additional tests with +5 °C did not improve the breaking behaviour
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Additional tests 


Sampling AC16 from 5 parts of Sweden
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Example of a low void mixture < 5% AC16 100/150 with adhesive agents. 
1-4 : Marshall blows 2x35, tillägg: 2x25 , komplettering: 2x50
Notice the increase of tensile strength with lower test temperature (as expected)
The time in water 3 or 7 days seems not have any influence on the ITSR value in this case
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Additional tests 


Sampling AC16 from 5 parts of Sweden


Test temperature + 10 °C


Test temperature + 5 °C
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• When using test temperature of +10 °C for this asphalt mixture the 


indirect tensile test gives a distinct braking behavior. 


• This also have influence on the method EN 12697-23 Indirect tensile 


strength


• With raised temperature to +15 °C the specimens get a bit softer which 


equalises the result of tensile strength between dry and wet 


specimens with the risk of underestimation of ITSR value


• It does not discriminate mixtures without adhesive agents at test 


temperature +15 °C 


• It is reasonable to assume that the test temperature + 25 °C leads to 


specimens that are so soft that the rather have a fluid breaking 


behavior giving results of ITSR values even > 100 %


• We think that there is no reason to use EN12697-12 Method A until it 


works as a test method that will discriminate good and poor mixtures


• The test method is not suitable on low void content mixtures because 


the influence of water during conditioning is very low
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Summary
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• The test temperature of +15 °C as described in the current EN13108-20 is not 


suitable and definitely not +25 °C 


• In the current version of prEN13108-20 the test temperature is left undefined


• We strongly recommend that the test temperature is not left undefined and SE 


gave comments in the CEN-Enquiry on this matter which has not been 


accepted


• With the approach that test methods should stand alone we recommend that 


the test temperature is defined in EN13108-20


• There is an interest among the Nordic countries to make an extended 


research on this topic within NordFou where even harder bitumen may be 


included. It is possible to start this research in autumn 2014 if we can get the 


needed financial support 


• In the meanwhile we ask WG1 to consider the results found  


• Final report from this research estimated in May 2014 
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Summary
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Kenneth Lind
Swedish Transport Administration
kenneth.lind@trafikverket.se
+46 10-123 14 85
+46 76-766 49 65


Thank you for your attention 



mailto:kenneth.lind@trafikverket.se
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Asfaltutskottet 
Maj  2014

Torbjörn Jacobson
Teknik & Miljö
Investering







Asfaltutskottet - arbetsuppgifter

Remissarbetet, SS-EN metoder

Regelverk

Metodutveckling (Prall, WTT, Styvhetsmodul, rullflaska, ITSR, TOD)

Ringanalyser

Översyn FAS

Översyn VVMB, TRVMB





Metodhandledningar

Aktuell FoI

Metodavsteg

Metoddagen

Möte med Swedac

Lab.programmet AMS

Hemsidan







Nästan alla FAS-metoder är överförda till SS-EN eller TRVMB
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Vad pågår inom FOI på Trafikverket (VTI) - provningsmetoder

ITSR SS-EN/ TRVMB 704

Prall

Kalltillverkad asfaltmassa (labbtester)

Dränerande asfalt (fälttester)

Homogenitet (fälttest)

Seismik (provning labb och fält)

Stålslagg

Styvhetsmodul (ringanalys)

Skjuvtest

Provvägar

Översyn av VVMB-metoder + nya:

Mätning med radar (lagertjocklek, hålrum)

Seismik (dynamisk styvhetsmodul)

Vägytemätning 

Provtagning av obundna material

+ översyn av ett stort antal andra metoder 
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Möte med Swedac i Göteborg – maj 2014

Skanska (Katarina Ekblad)

NCC (Kenneth Wikström)

NCC (Khalid Kader)

Peab (Peter Gustavsson)

Nynas (Henrik Arnedal)

VTI (Hassan Hakim)

VTI (Leif Viman)

Svevia (Mats Jonsson)

Swedac (Pernilla Karlsson)

Swedac (Ingrid Malmberg)

Swedac (Fredrik Langmead)

Trafikverket (Torbjörn Jacobson)



 Besöksintervall

 Tekniska bedömare

 Långa ledtider

 Flexibel ackreditering

 Kalibrering – kontroller

 Mätosäkerhet

 Provtagning

 Nya publikationer

 IT-bedömare

 Övriga frågor  
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Möte Metodutskott asfalt 2014-05-21
Rapport från arbetet i TC227/WG1 Bituminous mixtures


Kenneth Lind 


Solna (TRV)  







Rapport från arbetet i TC227/WG1
TG3 - Produktstandarder


• CEN-Enquiry prEN13108-serien pågick maj – december 2013


• Bara på prEN 13108-1 inkom över 450 kommentarer.


• Kommentarerna levererades till TG3 osorterade vilket försvårade arbetet 
betydligt.


• Det första mötet i TG3 (jan 2104) var därför mkt ineffektivt vilket 
medförde att gruppen endast hann hantera ca 10% av kommentarerna.


• Inför nästa TG3-möte (feb 2014) tog KL initiativet och satsade 26 timmar 
effektiv tid (3 hela arbetsdagar) för att sortera kommentarerna.







Rapport från arbetet i TC227/WG1
TG3 - Produktstandarder


• Efter senaste TG3-mötet har arbetet bedrivits via e-post där NL/FR 
”egenhälligt” beslutat hur kommentarerna ska hanteras och därefter 
inhämtat synpunkter från de länder som visat engagemang.


• Endast SE, UK, IR, DE har varit aktiva. KL försöker inhämta det nordiska 
perspektivet från ländernas nationella kommitte´r.


• SE/KL har tagit över ansvaret att hantera kommentarer/ revidera 
prEN13108-3 Soft asphalt efter FI (Rauno Turunen).


• Samtliga kommentarer har sorterats och behandlats. 


• Fortsatt diskussion med SE/FI/NO samt CEN-konsulter.


• Vissa kommentarer styrs av vad som beslutas för prEN13108-1.  







Rapport från arbetet i TC227/WG1
TG2 - Metodstandarder


• Senaste mötet var i mars 2013.


• NO har satt in en deltagare i gruppen (Einar Aasprong)


• Deltagande länder: SE, NO, FR, ES, UK, DE, IT, PT, NL, AT


• Nya metoder som diskuterades vid mötet:


• prEN 12697-48, Bond strength – CEN-Enquiry avslutad – behandlas i TG2


• prTS 12697-50, Scuffing resistance – arbetsutgåva till WG1


• prTS 12697-51, Torque Bond strength test – arbetsutgåva till WG1


• prTS 12697-52, Potential for ageing test – arbetsutgåva till WG1







Rapport från arbetet i TC227/WG1
TG2 - Metodstandarder


• Framtida testmetoder för cold mixes (emulsion + foam) 


• Vattenkänslighet – SE har fått uppdrag att ta fram en draft (VVMB701)


• Workability – Cohesion increase by spread ability method


• FR vill att spreadability ska vara en egenskap som ska vara möjlig att typprova i 
framtiden vilket innebär att ”kategorier” ska föras in i produktstandarden. KL 
har opponerat sig mot detta och hävdar att metoden är lämplig för Mix-
design. Även begreppet ”spreadability” känns inte korrekt.


• Spanien tycker att begreppet low-temperature mixes måste definieras.


• TG1 – som arbetat med definitioner tidigare är inte aktiv längre.


• KL behöver öka samarbetet med sveriges ”Cold mix group”.  
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• Pågående revidering av existerande metoder 


• 12697-4, Fractionating column


• 12697-8, Air voids content


• 12697-10, Compactibility


• 12697-12, Water sensitivity – KL har getts uppdrag att föreslå förändringar


• 12697-23 Indirect tensile Test – KL har getts uppdrag att föreslå förändringar


• 12697-13, Temperature


• 12697- 27, Sampling


• 12697- 31, Gyratory compaction
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• Pågående revidering av existerande metoder


• 12697- 35, Laboratory mixing 


• Beslut att skicka ut prEN12697-35 på CEN-Enquiry under pågående
periodical review !!. 


• KL tog upp detta på TC227 möte. Hur ska man hantera kommentarer som
kommer in från PR ? KL föreslog att man bör pausa CEN-Enquiryn tills man 
tagit hand om kommentarer från pågående periodical review vilket
accepterades av TC227/WG1 ordförande. 


• Viktigt att lämna kommentarer på denna metod från Sverige !!! 


• Nuvarande arbetsutgåva innehåller
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• Korrigering av nyligen publicerade testmetoder diskuterades


• EN12697-24 publicerade för två år sedan under fel procedur (UAP) borde 
varit utsänd på CEN-Enquiry pga stora tekniska förändringar. Fel version?


• Sveriges kommentarer har nu tagits om hand i TG2 och en ny arbetsutgåva 
med införda ändringar kommer att cirkuleras i TG2. 


• KL menar att man bör ge ut korrigeringar i form av ett amendment snarare 
än en helt ny standard med CEN-enquiry procedur. 


• Kan ett amendment gå ut via UAP under förutsättning att deltagande länder 
är överens ?     
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• Korrigering av nyligen publicerade testmetoder diskuterades


• EN12697-26 publicerade för två år sedan under fel procedur (UAP) borde 
varit utsänd på CEN-Enquiry pga stora tekniska förändringar. Fel version?


• Vid jämförelse med publicerad utgåva verkar de viktigaste kommentarerna 
vara omhändertagna. Man kommer att gå igenom alla kommentarer igen för 
att säkerställa om det finns ett behov att ge ut ett amendment.


• Orsaken till ovanstående beror enligt KL på en felaktig hantering av versioner


• Viktigt att granska även standarder under UAP av den anledningen.  







• Ordförande Cliff Nicholls går i pension i slutet av 2015. 


• Ny ordförande i TG2 ska utses (genom handuppräckning) under hösten 
2014.


• Finns intresse/möjlighet från medlemsföretagen i SIS/TK 202 att sätta in en 
representant i TG2 som kan arbeta aktivt med utvecklandet av 
metodstandarder ? Meddela KL i så fall. 


• Nästa möte är i Stockholm 18-19 september från lunch-lunch. 


• KL vill betona att ett fördjupat samarbete med Metodutskott asfalt krävs
framledes. 


• Utse personer som kan ta ansvar för en/ flera metoder vid nästa möte i 
asfaltutskottet.  
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• WG 1 Möte 28-29/4 2014 Reykjavik


• Deltagande länder: IS, DE, DK, TU, IT, UK, BE, NL, SE, NO, FI, IS, TU, ZW, 
CH, LUX ( 1-3 deltagare/land) = 25 deltagare


Rapport från arbetet i TC227/WG1
Bituminous mixtures
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• Road map för introducering av 
framtida produktstandard för 
kalltillverkad asfaltmassa (<50 C)
fastställdes vid mötet.


• Två specifikationer- emulsion / skum
• Fabrikstillverkad massa
• Ej kall återvinning eller ”quick fix” i påsar.
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• Enkät om asfaltåtervinning gicks igenom och den visar att medlemsländerna 
har vissa skillnader i hur man hanterar detta


• Det beslutades att det inte i detta skede ska harmoniseras utan man fortsätter 
diskutera hur man ska använda resultaten från enkäten.


• FAP = Friction after polishing introduceras i produktstandarderna efter 
röstning vid mötet. De nordiska länderna avstod vid röstning.


• AD Hoc gruppen för flygfält vill inte acceptera återvinning i slitlager för flygfält.


• Accepterades ej att gälla generellt. Det ska dock säkerställas i 
produktstandarder att det ska finnas möjlighet att specificera andel 
återvinning till 0% i slitlager till flygfält för att tillmötesgå AD Hoc gruppens 
önskemål.    
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• Inom TG3 har man inte varit helt nöjd med på det forcerade sätt arbetet 
bedrivits. 


• Överens om kommentarerna innan man ändrar standard. 


• UK skickade en särskild skrivelse kring detta inför mötet.


• Ordförande TG3 skickat arbetsutgåva till WG1 – mot procedur.


• Ordförande i WG1 var dock tydlig med att om man hade något att erinra 
gällande föreslagna ändringar i arbetsutgåvan skulle man nämna det här 
och nu och inte lämna någon surdeg.


• Hela första dagen ägnades därför åt diskussion av arbetsutgåva 
prEN13108-1







• TG4 redovisade hur man hanterat ländernas kommentarer gällande


• prEN13108-8


• prEN13108-20 


• prEN13108-21


• KL har uppfattningen att SE kommentarer i stort sett beaktats positivt.


• Under mötet reviderades TG4:s beslut i vissa frågor.


• KL lyfte frågan angående one test method for one property.


• Deformationsresistens: Idag finns två(fyra) metoder


• Wheel track- large/small device + triaxial compression + Marshallstabilitet 
för flygfält.   
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Arbetsutgåva prEN13108-1


• En principiell fråga som diskuterades var om ”cutback bitumen” ska 
omfattas av standarden. Idag omfattar inte standarden det.


• UK har salufört produkter med ”cutback bitumen” under CE-märke !!


• I den draft som var ute för CEN-Enquiry fanns en NOTE under 
Normativa referenser:


“NOTE Standards for mix groups utilizing cutback bitumen or bitumen 
emulsion and for materials based on in situ recycling will be considered 
by CEN/TC 227 when the hot mix asphalt standards have been 
completed. ” 







Arbetsutgåva prEN13108-1


• Beslut togs vid WG1 mötet att undantaget från cutback bitumen stryks.


Scope
This European Standard specifies requirements for mixtures of the mix group Asphalt 
Concrete for use on roads, airfields and other trafficked areas. Asphalt Concrete is 
used for surface courses, binder courses, regulating courses, and bases.
The mixtures of the mix group Asphalt concrete are produced on the basis of hot 
bitumen. Mixtures utilizing cutback bitumen or bitumen emulsion and bituminous 
materials based on in situ recycling are not covered by this standard.
This European Standard includes requirements for the selection of the constituent 
materials. It is designed to be read in conjunction with EN 13108-20 and EN 13108-
21.







• Ordförande i TG3 sände ut korrigerad arbetsutgåva månad baserad på de kommentarer 
som framkom under WG1-mötet.


• TG3 medlemmarna kommer att ges möjlighet att reagera på denna tom 1 juni, därefter 
kommer arbetsutgåvan av prEN13108-1 att ”fastställas” och utgöra underlag för 
korrigeringar i de övriga standarderna.


• Deltagande företag i SIS/TK202 bör frigöra resurser under de kommande veckorna för att 
vara med och påverka standardernas utformning. Diskussion kommer att ske via TK202:s 
hemsida. 


• Fysiskt möte i AG1 september innan nästa WG1-möte i okt 2014. Produkt- och 
typprovningsstandard i fokus.


• prEN13108-3 Soft asphalt. KL har tagit över ansvaret efter FI för hantering av kommentarer 
samt handgriplig revidering av prEN13108-3. Samverkar med FI-NO.


• Det krävs även här stöd i arbetet från representanter i medlemsföretagen i SIS/TK202.


• Samtliga produktstandarder ska vara genomarbetade senast 1/7.


Arbetsutgåva prEN13108-1
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• TC 227 Möte 12-13/5 2014 Delft


• Deltagande länder: LUX, CH, DE, ,DK, UK, FI, ZW, FR, ES, IS, BE, NL, IR, SE 


• 28 deltagare inkl ordförande. 1- 6 deltagare/land där UK och DE har flest 
deltagare. NO ej närvarande.







• Medlemsländerna röstat ok


till att utöka tidplanen för


standarderna i En13108-serien 


med 9 månader.


• Teoretisk tidpunkt publicering


Mars 2016 vid utnyttjande av 


förlängd tidplan  
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• Beslut att CEN förtydligar för de nationella standardiseringsorganen vikten 
av att lämna kommentarer på rätt blankett och med korrekt adressering till 
aktuella avsnitt för att undvika problem vid sammanställning/ sortering. Ej 
korrekt ifyllda blanketter kommer att sändas tillbaka.  


• Konfirmering av beslut som tagits i WG1.


• Svar till M/124 gicks igenom. Medlemsländerna har 1 månad på sig att 
komma med synpunkter. 


• Synkronisering med produktstandarder & CPR. 


• Kulkvarnsvärde ingår i M/124 för asfaltmassa till slitlager. Hade dock 
strukits i svaret till mandatet. KL påpekade detta som en viktig egenskap för 
länder som använder dubbdäck. Återinfört i svaret till mandatet. 
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