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1. Inledning
TJ hälsar välkommen till TRV i Solna
2. Föregående protokoll
Nämndes bara i förbigående. Ingen hade något att tillägga. 
3. Remisser
KL, föredrar. Se bifogad presentation. 
Remisser kommer att på ett mer renodlat och tydligt sätt jobbas med inom SIS/TK202 i enlighet med SIS riktlinjer. Metodutskotten har formellt inte någon uppgift mer än att vara ett forum där metoder diskuteras allmänt och där vissa inspel kan göras. 
För att tillåtas delta i en arbetsgrupp inom SIS/TK202 , i detta fall AG1 (Asfalt) ska deltagaren tillhöra ett företag som är medlem i SIS/TK202.
Varje medlemsföretag och remissmottagare lämnar synpunkter i vanlig ordning till SIS medan det formella standardiseringsarbetet och beredningen av frågeställningar för eventuella beslut inom TK202 hanteras inom AG1. 



4. Regelverk
KL, föredrar, Se bifogad presentation
Följande togs bl. a upp:
Bitumenbundna lager, ny version på gång. TDOK 2013:0529, Version 2.0.
· Väsentliga förändringar bl. a på emulsionerna. Klass och värde har tidigare stått inskrivet. Nu kommer endast kravvärde stå i den nya versionen.
· Kall återvinning, ny struktur. 
· Halvvarm återvinning, ny struktur
· IM, ny struktur. Infört JIMT
· Krav på färdigt lager, jämnhetskrav. VVMB 122 ersätts av 3 nya metoder: TDOK 2014:0005, Vägytemätning Objekt  
· TDOK 2014:0003, Vägytemätning Mätstorheter
· TDOK 2014:0706 Tekniskt godkännande av mätleverantör
Regler för reglering av beläggningsarbete
· Synkning med inköpsmallar och övriga kontraktsdokument pågår.
 
AMA 17
· Arbete med att ta fram underlag för remissarbetet med bundna lager har initierats.  Tidplan. Se KL presentation.
5. Metoddagen 2016
Glenn föredrar och det konstaterades att gallring kan behöva göras. Programmet spikas lite mer längre fram. Se bifogad tabell (det mesta blev färdigt under mötet, delar av programmet får de övriga utskotten färdigställa...)




Önskemål om att få föredragshållare från Norge. KL ansvarar för att någon lämplig kontaktas.
6. Metoder
· Skjuvtest (Safwat VTI), har pengar för att skriva metod.
· Styvhet
· Utmattning, 
· Seismisk (Gudmarsson)
· Statistisk acceptanskontoll
· Strykning av extremdata.
 
KL påminner oss om möjligheten att få påminnelse om nyhetsbrev från TRV:s hemsida genom RSS-bevakning 
http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Om-webbplatsen/Anvandartips/Om-RSS/

Senaste nyhetsbrevet gällande metodbeskrivningar: 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2015-03/Nyhetsbrev-3-2015/
 
Henrik A hade frågor kring packbarhetsmetoder. Vilka metoder finns? Har utvärdering av befintliga metoder gjorts?
7. Ringanalyser
Leif V har fått projekt (finansierat av TRV) för att planera två ringanalyser per år. Han kommer att bilda grupp som planerar dessa. Följande önskemål diskuterades
· Återvinning av bitumen SS-EN 12697-3:2013 med påföljande bindemedelsanalys exempelvis Mjukpunkt SS-EN 1427:2007
· Ytterligare en ringanalys på Prall SS-EN 12697-16 efter att den kommit ut som ny version.



8. Aktuell FoU
KL redovisar, se bifogad presentation.
· NordFoU Prall- slutrapport, http://trv0134.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/Publikation/PublikationVisa.aspx?PublikationId=2729. Länk även på metodgruppens hemsida. Resultaten från rapporten har kontinuerligt  implementerats i nya standarden som nu är redo för slutomröstning inom CEN.
· Validering av ålderssamband för asfaltbeläggningar. Khalid genomgång. (SBUF/ NCC)
· Optimal konditionering och provningstemperatur vid bestämning av vattenkänslighet (SBUF/SKANSKA). Resultaten kommer påpassligt till nytta under kommande CEN-Enquiry. 
· Sammanställning av det som tidigare gjorts på ITSR.

TJ uppmanar till att söka projekt tillsammans med SBUF.
Se lista från Tobbes presentation som bl. a innehöll dessa punkter: 
· Kalltillverkad massa, Krav TDOK 2014:0147 (tidigare 701:an)
· Dränerande beläggningar, fälttester
· Hur bestäms hålrumshalt?
· Seismisk, PEAB håller på med utveckling av metoden. Metodbeskrivning ska arbetas fram.
· Stålslagg 
· Styvhetsmodul, resultat av ringanalys läggs upp på Metodgruppens hemsida.
· Skjuvhållfasthet, skjuvtest. (Safwat)
· Provvägar, mjukasfalt IM. Försegling m FogSeal med goda resultat.



[bookmark: _MON_1504330039]	

9. Övriga frågor
· Lars Jansson (PEAB) bjuds in och välkomnas till nästa möte. 
· Möte med Swedac, 29 september. (se Tobbes presentation), bl. a följande punkter bör ventileras:
· Långa ledtider
· Flexibel ackreditering
· Mätosäkerhet
· Leif sammankallar till förmöte.
10.  Nästa möte
· Sista mötet i december 2015-12-03 hos Skanska i Stockholm.

	
Andreas Waldemarson	Torbjörn Jacobsson
Sekreterare	Ordförande
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Beslutslista
	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2014-12-10
	Införa länkar till de dokument som det hänvisas till i beslutslistan.
	Leif, VTI

	2014-12-10
	Planera ringanalys för dynamisk kryptest, WTT, Triaxialförsök inkl. packning av prover. Leif samlar en grupp av närmast berörda. (Inför en sådan ringanalys bör en enkät också ingå där varje lab. beskriver vilken utrustning och vilka procedurer man använder, både vad gäller provning som tillverkning av plattor) 
	Leif, VTI

	2014-12-10
	Metodansvariga för dessa metoder (punkten omarbetad sedan föregående protokoll):
[bookmark: _GoBack](Syftet med metodansvariga är främst att ha någon som känner ett ansvar för remisshanteringen av dessa metoder; samla in synpunkter och sammanställa remissvar)
· WTT inkl. packning, Henrik Arnerdal, Nynas
· Dynamisk kryptest, Hassan, VTI
	
Henrik, Nynas
Hassan, VTI

	2014-12-10
	Ålderskorrigering (punkten omarbetad sedan föregående protokoll)
Försöka få till ett SBUF/TRV projekt
	Hassan Hakim, VTI
Khalid Kader, NCC

	2014-12-10
	Ringanalyser (denna punkt är omarbetad sedan föregående protokoll): 
Leif uppdaterar planen på hemsidan för kommande ringanalyser, Sammanställning av genomförda ringanalyser finns redan (med länkar till rapporterna).

	
Leif, VTI

	2013-01
	Arbetsgrupp för provtagning (2013-01): 
Ta fram de standarder vi använder för provtagning t.ex. TRVMB 703 och SS-EN 12697-27 och sedan ange de ”kritiska faktorer” som påverkar mätosäkerheten i påföljande analyser. Mats J skickar förslag till Swedac (beslut på mötet i aug 2013). Klart men dokumentet är inte publicerat någonstans?
	Mats, Svevia
Khalid, NCC
Katarina, Skanska

	2013-01
	Omarbetning av standarder (2013-01):
FAS och VVMB-metoder till TRVMB eller övergång till EN-standard
TRV håller på med detta arbete under 2013. Sammanställning inlagd på MGs hemsida. 
Är denna uppdaterad?
	Torbjörn, TRV
Björn K, TRV
Kenneth L, TRV

	2013-01
	Uppdatering av metodhandledningar (2013-01):
Gå igenom alla metodhandledningar och stämma av att det är senaste utgåva vi hänvisar till samt notera om ändringar gjorts i standarderna som påverkar skrivningen i metodhandledningarna i de fall utgåvorna inte stämmer. Ej genomfört!
	Hassan, VTI
Leif, VTI

	2013-01
	Rapport om ringanalys på utmattning (2013-01):
Läggs ut på hemsidan. Ej genomfört
	Hassan, VTI





Utförda beslut
	2013-12-05
	Remisshantering.  Leif lägger upp svarsblanketter på hemsidan för alla aktuella provningsstandarder inom de områden vi arbetar med inom metodgruppen. Syftet med detta är att vem som helst sedan kan gå in och lägga in sina synpunkter. Visas på metoddagen 2014.
	Leif, VTI

	2013-01
	Forum på nätet för synpunkter på olika provningsmetoder:
Leif tar fram ett forum på nätet där man kan gå in och tycka till om olika metoder. Syftet är att försöka fånga in synpunkter från branschen som vi sedan kan hantera i de olika utskotten. Visades på mötet i aug 2013. Visas på metoddagen 2014.
	Leif, VTI

	2013-01
	TOD-metoden:
Översyn av den subjektiva bedömning som görs i denna metod för att avgöra om asfaltmassan uppvisar de viskösa egenskaper som utmärker en KGO blandad massa. 
Beslutat att inte göra metodbeskrivning av denna metod eftersom vi saknar underlag att arbeta efter. Bl.a. som beskriver hur bedömningskurvorna ska definieras.
	Torbjörn, TRV
Björn, TRV
Leif, VTI
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Program Metoddag 16_Tidplanering_150901.xlsx
Blad1

		Utskott		Förslag till programpunkt		Förslag till föredragshållare		Kontaktperson		Tid

				Inledning av Metodgruppens ordförande		Johanna Thorsenius		Johanna		0:10

		Oförst		Oförstörande provning: allmän information		Fredrik Lindström		Fredrik Lindström		0:15

		Oförst		Friktion / friktionsmätning och textur
(Koppling mellan provningar och oförstörande mätningar)
Redovisning av resultat från mätningar som utförts under 2014.
		Fredrik Lindström / Leif Sjögren		Fredrik Lindström		0:20

		Oförst		Seismik		Anders Gudmarsson		Mats Wendel		0:20

		Oförst		Homogenitetsmätning (MPD)		Tomas Lundberg, VTI		Fredrik Lindström		0:15

				Validering av åldringssamband för asfaltbeläggning (SBUF)		Khalid Kader		Khalid		0:10

				Optimal konditionering och provningstemperatur för ITSR (SBUF)		Patryk Witkiewicz / Kenneth Olsson		Kenneth O		0:15

				TRV regler och krav mm		Kenneth L		Kenneth L		0:20

				Förprovning vid Remixing		Kenneth L		Kenneth L		0:05

				Sammandrag från NordFoU (Prall)		Leif V		Kenneth L		0:15

				Rapportering från Swedac		Mats Jonsson / Kenneth Vikström		Mattias Andersson		0:10

				Ny kurs i provtagning		Hassan Hakim		Hassan		0:15

				Standardisering av testmetoder för asfalt i Europa (CEN/TC227 och SIS/TK202)		Kenneth L / Hassan		Kenneth L		0:20

				Slaggasfalt		Leif V		Leif V		0:20

				Nyheter från Norden?		Vakant		Kenneth L		0:20

		Ballast		Ballast: allmän information		Klas Hermelin		Klas		0:20

		Ballast		Ringanalys på ballast		Håkan Arvidsson		Leif V		0:15

		Bitum		Bitumen: allmän information + Ringanalys på Rotationsvisk.		Thorsten Nordgren		Thorsten		0:20

								SUMMA:		4:45
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Asfaltutskottet - arbetsuppgifter

Remissarbetet, SS-EN metoder

Regelverk

Metodutveckling (Prall, WTT, Styvhetsmodul, rullflaska, ITSR, TOD)

Ringanalyser

Översyn FAS

Översyn VVMB, TRVMB





Metodhandledningar

Aktuell FoI

Metodavsteg

Metoddagen

Möte med Swedac

Lab.programmet AMS

Hemsidan







Nästan alla FAS-metoder är överförda till SS-EN eller TRVMB
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2015-09-21

Möte med Swedac i Göteborg – september 2015

Skanska (Katarina Ekblad)

NCC (Kenneth Wikström)

Peab (Peter Gustavsson)

Nynas (Henrik Arnedal)

VTI (Hassan Hakim)

VTI (Leif Viman)

Svevia (Mats Jonsson)

Swedac (Pernilla Karlsson)

Swedac (Fredrik Langmead)

Trafikverket (Torbjörn Jacobson)

Trafikverket (Kenneth Lind)



 Besöksintervall

 Tekniska bedömare

 Långa ledtider

 Flexibel ackreditering

 Kalibrering – kontroller

 Mätosäkerhet

 Provtagning

 Nya publikationer

 IT-bedömare

 Övriga frågor  
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Vad pågår inom FOI på Trafikverket (VTI) (provningsmetoder)

ITSR SS-EN/ TRVMB 704

Prall

Kalltillverkad asfaltmassa (labbtester)

Dränerande asfalt (labb- och fälttester)

Homogenitet (fältmätning)

Seismik (provning labb)

Stålslagg (egenskaper)

Styvhetsmodul (ringanalys)

Skjuvhållfasthet

Defekter ytbehandling, lasermätning
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Packningskontroll





  Provyta – antal överfarter

  Packningsprogram

  PQI (mätare)

  GPS

  Densitetsmätare

  Värmekamera

  Borrkärnor
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Totalentreprenader med funktionskrav (OTB)

ÅDT,total,  ÅDT,tung, fördelning mellan körfält,  dubbdäcks-frekvens, B-faktorn, hastighet, typ av väg

VVMB 122, vägytemätning

TRVMB 301, tjällyftning

Bära eller Brista, sprickor, potthål

VVMB 112, mätning fallvikt

VVMB 114, utvärdering fallvikt

VVMB 107, rätskiva

VVMB  908, rätskiva

VVMB 104, friktion

SS-EN 13036-1 stensläpp, textur

VVMB 501, friktion, vägmarkering

VVMB 602, andel okrossat

TRVMB, 611, provtagning
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[bookmark: _Toc391649484][bookmark: _Toc326005717][bookmark: _Toc329345140]Syfte

Denna metodbeskrivning ersätter VVMB 701 (Publikation1998:70) och beskriver bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma asfaltmassor genom pressdragprovning. 

Den ska användas från och med 1 juli 2014.

Kontaktperson: Torbjörn Jacobson.

[bookmark: _Toc326005713][bookmark: _Toc391649485]Omfattning

Metoden, vilken i princip efterliknar TRVMB 704 och SS-EN 12697–12, beskriver hur vattenkänsligheten ska testas på provkroppar av nytillverkad eller återvunnen kall eller halvvarm asfaltmassa. I metoden beskrivs beredning av provmaterial, preparering och konditionering av provkroppar samt bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning. Provkropparna kan antingen tillverkas på laboratorium eller borras ur beläggning. Vid provningen vattenmättas hälften av provkropparna. Efter provningen redovisas resultatet i form av draghållfasthetsindex som är förhållandet i procent mellan draghållfastheten hos vattenlagrade och draghållfastheten hos torrlagrade prov. Draghållfastheten bestäms genom pressdragprovning enligt SS-EN 12697–23.



[bookmark: _Toc326005714][bookmark: _Toc391649486]Definitioner och normativa hänvisningar

Asfaltgranulat: Returasfalt som sönderdelats i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande stenmaterial och bindemedel.

Kall återvinningsmassa: Beläggningsmassa tillverkad av asfaltgranulat, eventuellt tillsatt stenmaterial, bindemedel och vatten vid temperaturen  50 °C. Normalt uppvärms inte asfaltgranulatet eller stenmaterialet. Exempel på massatyper är ÅAK MJAG och ÅAK MJOG.

Halvvarm återvinningsmassa: Beläggningsmassa tillverkad av asfaltgranulat, eventuellt tillsatt stenmaterial, bindemedel och vatten vid temperaturer mellan 50-120 °C. Exempel på massatyper är ÅAHV MJAG och ÅAHV MJOG. 

Kall nytillverkad massa: Beläggningsmassa tillverkad av stenmaterial, bindemedel och vatten vid temperaturen  50 °C. Normalt uppvärms inte stenmaterialet. Exempel på massatyper är AEB, AEOG och AEG.

Halvvarmt nytillverkad massa: Beläggningsmassa tillverkad av stenmaterial, bindemedel och vatten vid temperaturer mellan 50-120 °C. Exempel på massatyper är MJOG och MJAG

Metoder:

· SS-EN 12697–12: Bestämning av vattenkänslighet hos bituminösa prover.

· SS-EN 12697–23: Bestämning av bituminösa provkroppars draghållfasthet.

· SS-EN 12697–28: Provberedning för bestämning av bindemedelshalt, vattenhalt och korngradering

· SS-EN 12697–29: Bestämning av asfaltprovkroppars mått. 

· TRVMB 704: Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning. 

[bookmark: _Toc372526652][bookmark: _Toc391649487]Utrustning

[bookmark: _Toc355607413][bookmark: _Toc355607509][bookmark: _Toc355265868][bookmark: _Toc355271402][bookmark: _Toc355271858][bookmark: _Toc355333343]Vattenbad för lagring samt temperering av provkroppar. Vattenbadet ska:

· Vara termostatstyrt och kunna hålla aktuell temperatur inom ±1 °C.

· Ha en kapacitet på minst 40 liter med djup på minst 20 cm

· Vara utrustat med en perforerad hylla vågrätt placerad ca 5 cm från badets botten. Provkropparna ska vid vattenlagring/ temperering befinna sig 2-3 cm under vattenytan.

Utrustning för vattenmättning av provkroppar:

· Vakuumexsickator med plats för minst 3 provkroppar. Exsickatorn ska vara utrustad med en perforerad hylla, för att underlätta inträngningen av vatten genom provkroppens bottenyta.

· Vakuumpump för evakuering av exsickatorn. Pumpen ska ha sådan kapacitet att resttrycket 4,0 kPa uppnås inom 10 min och förblir konstant (inom ±0,3 kPa) under vattenmättning.

· Kalibrerad manometer för avläsning av resttrycket i exsickatorn.

Övrig utrustning:

· Våg med kapaciteten 3 kg och onoggrannheten högst 0,1 g.

· Vedertagen utrustning för laboratorieblandning av kall och halvvarm bituminös massa.

· Gyratorisk packningsutrustning, utrustning för Marshallpackning eller utrustning för statisk packning.

· Värmeskåp för härdning/lagring av provkroppar (40 resp. 60°C, ±1°C).

· Skjutmått enligt SS-EN 12697–29.

· Belastningsutrustning enligt SS-EN 12697–23, Bestämning av bituminösa provkroppars draghållfasthet.

· Maskeringstape.

· Destillerat eller avjoniserat vatten.

· Frottéhandduk.

· Exsickatorfett.

[bookmark: _Toc372526653][bookmark: _Toc391649488]Beredning av provmaterial

[bookmark: _Toc355607414][bookmark: _Toc355607510]Vid laboratorietillverkning av massa ska asfaltgranulat torkas vid rumstemperatur eller genom försiktig uppvärmning i torkskåp (max 50 °C). Partiklarna kan annars klumpa ihop sig och materialet kan bli svårbearbetbart. För att påskynda torkningen kan materialet bredas ut på en större plåt. Provmaterialet bör inte lagras i tunnor eller större behållare eftersom det lätt kan baka ihop och hårdna till. Provberedning utförs med asfaltgranulat som i fält eller på laboratoriet sönderdelats genom krossning eller med asfaltgranulat som erhållits vid uppfräsning. Partiklar större än 22,4 mm ska tas bort ur analysproven. 

Notering

Det är lämpligt att handsikta provet över en sikt med diametern 22,4 mm. Större granulatpartiklar på siktgallret går ofta att sönderdela. 

[bookmark: _Toc372526654][bookmark: _Toc391649489]Preparering av provkroppar 

Preparering av provkroppar omfattar blandning av asfaltmassa, packning av provkroppar och härdning/ lagring av proven innan de testas. Mängden provmaterial bestäms av hur många provkroppar som ska tillverkas (i detta fall sex) och av storleken på blandaren. Ca ett kg massa (1100-1200 gr) behövs per provkropp. Sex provkroppar med diametern 100 mm behövs per analys.

Notering

De flesta blandare kräver minst 5-10 kg material för att massan ska kunna blandas ordentligt. 

[bookmark: _Toc532529000][bookmark: _Toc372526655][bookmark: _Toc391649490]Laboratorieblandning av massa

Torrt asfaltgranulat (vid återvinning) och stenmaterial, vatten samt bindemedel blandas enligt följande förfarande (avser blandning i degblandare typ Hobart eller tvångsblandare):

· Torrt granulat och/ eller stenmaterial hälls i blandaren.

· Vatten tillsätts och blandas under omrörning i ca 30 sek.

· Bindemedel tillsätts och massan blandas i ca 2 min för degblandare och 1 min för tvångsblandare.

Om mjukbitumen används ska vidhäftningsmedel tillsättas.

Emulsionsmassor ska lagras någon timme innan provkroppar börjar tillverkas för att emulsionen ska hinna verka. Massorna ska under denna tid vara tätt förslutna för att undvika avdunstning.

Blandning av kalla massor ska ske vid rumstemperatur utan uppvärmning av asfaltgranulatet. 

Vid blandning av halvvarma massor ska asfaltgranulatet och/ eller stenmaterialet uppvärmas innan blandningen utförs. Valet av temperatur avgörs med hänsyn taget till aktuell massatyp och bindemedelstyp samt vilken temperatur massan förväntas ha vid utläggning.

[bookmark: _Toc532529001][bookmark: _Toc372526656][bookmark: _Toc391649491]Tillverkning av provkroppar

Om kalltillverkad massa tas ut vid ett asfaltverk ska provkropparna packas tidigast en timme efter tillverkning och senast inom 7 dygn. Under tiden ska massan förvaras i försluten förpackning. Ca 10 kg massa behövs för en analys. 

Halvvarmt tillverkad massa kan packas direkt efter blandning. För att inte massan ska svalna bör den förvaras i värmeskåp i försluten förpackning.

Provkropparna ska packas vid aktuell utläggningstemperaturen till den hålrumshalt som förväntas på utlagt lager i hjulspåren efter ca ett års trafik. 

[bookmark: _Toc532529002][bookmark: _Toc372526657][bookmark: _Toc391649492]Gyratorisk packning

Följande rekommendationer ges för tillverkning av provkroppar enligt gyratorisk packning:

Typ av formar:	slät form 

Diameter:		100 mm

Lämpligt tryck:	6 bar (600 kPa)

Antal varv:		högst 200 (30 varv/min)

Vinkel:		1° eller 1,25°

Provhöjd:		65-70 mm

Provmängd:		1100-1200 g (baserat på korndensitet 2650 Mg/m3)

[bookmark: _Toc532529003][bookmark: _Toc372526658]Notering:

I många fall kan antalet erforderliga gyratoriska rörelser (varv) vara betydligt lägre än 200 varv (sannolikt räcker 100 varv). En förstudie kan därför vara nödvändig för inställningen av antalet varv och vinkel. 

Provet lagras i ca en timme i formen innan det trycks ut och placeras på plant underlag. 

[bookmark: _Toc391649493]Marshallpackning

[bookmark: _Toc532529004][bookmark: _Toc372526659]Provkroppar av halvvarm asfaltmassa kan alternativt tillverkas genom instampning i Marshallfallhammare med 50 slag per sida enligt SS-EN 12697–28. Innan packningen uppvärms formen i värmeskåp till samma temperatur som massan har. Provet kan behöva svalna av en tid (ca 1 tim.) innan det trycks ut ur formen och placeras på plant underlag.

Notering: 

Marshallpackning av kalla massor ger ofta för höga hålrumshalter eftersom packningen kan dämpas av det porvattentryck som kan uppstå i massan.

[bookmark: _Toc391649494]Statisk packning (endast kalltillverkade asfaltmassa)

Innan den statiska lasten läggs på packas provet med en stav så att materialet kan orientera sig i formen. Metoden utförs på följande sätt:

1. Ca 1100-1200 g massa delas ned och placeras i en Marshallcylinder med diametern 100 mm.

2. Massan stöts 20 ggr i centrum och 20 ggr i kanten med hjälp av en metallstav (9,5 mm i diameter och 40,5 mm lång).

3. Provet placeras i pressen och en last på 5,6 ton (7,0 MPa) appliceras med en deformationshastighet av 1,3 mm/min. Trycket får vid maximala belastningen ligga kvar i 60 sek (±5 sek).

Provet lagras i ca en timme i formen innan det trycks ut och placeras på plant underlag. 

[bookmark: _Toc532529005][bookmark: _Toc372526660][bookmark: _Toc391649495]Härdning av provkroppar tillverkade på laboratoriet

[bookmark: _Toc532529006][bookmark: _Toc372526661]Provkropparna härdas/ lagras i 7 dygn vid förhöjd temperatur, 40±1 °C innan de testas. För att påskynda provningen kan även 4 dygn vid 60±2 °C användas (bör ej användas för AEOG och MJOG). Vid lagringen placeras proverna i värmeskåp på plant underlag. Efter lagringstiden i värmeskåp ska proverna förvaras på plant underlag i rumstemperatur.

[bookmark: _Toc391649496]Borrkärnor

Vid analys av borrkärnor från vägen ska provkropparna lufttorkas (lagras) ca 1 vecka vid rumstemperatur innan de analyseras med avseende på vattenkänsligheten. Proverna ska lagras på plant underlag och med ändytan mot underlaget. Sex provkroppar med diametern 100 mm behövs per analys. 

[bookmark: _Toc391649497]Bestämning av vikt och skrymvolym

Efter härdningen (lagringen) bestäms på provkroppen:

· Vikten.

· Volymen genom mätning av tjocklek och diameter enligt SS-EN 12697–29 samt beräkning av provets skrymdensitet.

[bookmark: _Toc532529008][bookmark: _Toc372526663][bookmark: _Toc391649498]Vattenmättning, vattenlagring och vattenupptagning

Provkropparna delas in i två lika grupper (torr resp. våt grupp) med avseende på skrymdensitet och tjocklek. Tre prov förvaras torrt vid rumstemperatur i ca ett dygn innan pressdraghållfastheten bestäms. Tre prov konditioneras med vatten enligt följande förfarande:

1. Proverna placeras i exsickator och täcks med destillerat eller avjoniserat vatten till en nivå 2-3 cm över provkropparna.

2. Luften evakueras och provkropparna vattenmättas en timme vid ett tryck av 4,0±0,3 kPa.

3. De vattenmättade proven lagras ytterligare i 23±2 timmar i vatten under atmosfäriskt tryck vid rumstemperatur. 

4. Provkropparna tas därefter upp, lagras i 5±1 minuter, yttorkas och vägs varefter de omedelbart placeras i vattenbadet igen. 

5. Beräkna den upptagna vattenmängden genom att jämföra med den ursprungliga vikten.

[bookmark: _Toc532529009][bookmark: _Toc372526664][bookmark: _Toc391649499]Temperering

Temperering ska utföras direkt efter vattenlagringen.

Den våta gruppen ska tempereras i vattenbad vid 10±1 °C under 4±1 tim. Den torra gruppen tempereras samtidigt torrt vid samma temperatur. 

[bookmark: _Toc532529010][bookmark: _Toc372526665][bookmark: _Toc391649500]Bestämning av draghållfasthet

Bestäm draghållfastheten hos provkropparna enligt SS-EN 12697–23. Provkropparna från den våta gruppen yttorkas vid behov innan bestämning av draghållfastheten som ska utföras inom 1 min efter det provkroppen tagits upp ur vattenbadet. 

[bookmark: _Toc372526666][bookmark: _Toc391649501][bookmark: _Toc532529011]Beräkning av draghållfasthetsindex

Beräkna draghållfasthetsindex enligt följande formel:

Q = 100 σd (våt)/ σd (torr)

Q = draghållfasthetsindex i %, heltal

σd (våt) = medelvärde av draghållfasthet för den våta gruppen av provkroppar

σd (torr) = medelvärde av draghållfasthet för den torra gruppen av provkroppar

[bookmark: _Toc532529012][bookmark: _Toc372526667][bookmark: _Toc391649502]Rapport

Följande uppgifter ska minst ingå i rapporten:

1. Att bestämningen är utförd enligt denna metod.

2. Eventuella avvikelser.

3. Massatyp inkl. bitumenbeteckning (tillsatt bindemedelstyp vid återvinning).

4. Om provningen utförts på borrkärna, asfaltmassa från asfaltverk eller laboratorieblandad asfaltmassa.

5. Vilken blandnings- och packningsmetod som använts.

6. Uppgifter om härdningstid och temperatur. 

7. Om provet skadats under analysen (t ex materialsläpp).

8. Okulär bedömning av brottytan; Andel brott i bruk, – brott i stenar, bitumenavklädda stenar.

9. Skrymdensitet för samtliga provkroppar samt medelvärde och vattenabsorption (vattenupptagning) i % av provets torrvikt.

10. Draghållfasthet i GPa, medelvärden och enskilda värden.

11. Draghållfasthetsindex i %, heltal.




[bookmark: _Toc329345146]

[bookmark: _Toc391649503]Versionslogg

		Fastställd version

		Dokumentdatum

		Ändring

		Namn (fastställd av)



		1.0

		2014-07-01

		Första versionen

		Torbjörn Jacobson 







image1.png

@in
7 TRAFIKVERKET







image2.png

)
327 TRAFIKVERKET







image1.emf
Möte  asfaltutskottet 20150901_Information Regelverk_Standardisering_KL.pdf


Möte asfaltutskottet 20150901_Information Regelverk_Standardisering_KL.pdf


T
M


A
L
L
 0


1
4
1
 P


re
s
e
n
ta


ti
o


n
 v


 1
.0


Möte


Metodutskott asfalt


2015-09-01


Solna


Information


- Regelverk


- Standardisering


- AMA 17


- FOI


Kenneth Lind







2


Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Inledning


 Version 1.0 har existerat sedan 1 juli 2013. Få synpunkter. 


 Utöver identifierade rättningsbehov har följande avsnitt setts över: 


 Avsnitt 2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsion 


 Avsnitt 6. Beläggning utförd med kall återvinning


 Avsnitt 7. Beläggning utförd med halvvarm återvinning


 Avsnitt 8. Indränkt makadam 


 Avsnitt 10. Krav på färdigt lager 


 Avsnitt 11. Referenser  


 Status: Slutlig synkronisering samt motivbilaga 


 Publicering: Gemensamt med Regler för reglering – (Vecka 36)







3


Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 2.2.4 Specifikationer för bitumenemulsion


 Framtagande av underlag för revidering har skett i samarbete med 


Bitumenutskottet under ledning av Torsten Nordgren 


 Anledning till revidering är ny produktstandard för bitumenemulsion 


EN13080 (Ramverk)


 Ändrade beteckningar i tabeller


 Ändring av valda egenskaper i tabeller (relevanta för TRV)


 Ändrade värden / intervall i tabeller


 Kolumnen ”Klass” har utgått för att undanröja risk för motstridigheter


 Påverkar även andra avsnitt där bitumenemulsioner åberopas 


inklusive AMA-avsnitt (text införd som hanterar övergången) 
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Exempel 
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 6 Beläggning utför med kall återvinning 


 Struktur setts över


 Renodling kravställning (ej relevanta texter utgått)  


 Ordningsföljd krav följer princip för avsnitt varm asfaltmassa


 Ändring beteckningar bitumenemulsioner 


 Synkroniserat med AMA 
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Ny struktur
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 7 Beläggning av halvvarm återvinning 


o Struktur setts över – samma princip som Kall ÅA


o Renodling kravställning (ej relevanta texter utgått)  


o Ordningsföljd krav följer princip för avsnitt varm asfaltmassa


o Synkroniserat med AMA
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 8 Indränkt makadam


 Framtagande av underlag för revidering har skett i samarbete med 


arbetsgrupp Tank / Tankgruppen. Johan Falk representerat 


Trafikverket i arbetsgruppen 


 Struktur setts över


 Renodling kravställning (ej relevanta texter utgått) 


 Införande av JIMT 


 Ändring beteckningar bitumenemulsioner 


 Synkroniserat med AMA
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Bitumenbundna lager


TDOK 2013:0529 Version 2.0 


Väsentliga förändringar


 Avsnitt 10 Krav på färdigt lager (jämnhetskrav)


 Avsnitt 11 Referenser


• VVMB 122 Objektmätning ersätts av: 


• TDOK 2014:0005, Vägytemätning Objekt  


• TDOK 2014:0003, Vägytemätning Mätstorheter


• TDOK 2014:0706 Tekniskt godkännande av mätleverantör
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Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten


TDOK 2014:0565 Version 2.0 


Inledning


 Synkronisering med inköpsmallar samt övriga kontraktsdokument


 Utöver identifierade rättningsbehov har följande avsnitt setts över:


 Avsnitt 1.1 Regler för reglering av bindemedelsmängd vid TE


 Avsnitt 1.2.7 Kalkylvärden för IM,JIM,IMT,JIMT 


 Avsnitt 5 Regler för avdrag vid beläggningsarbeten vid TE 
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STANDARDISERING


• Särskilda regler gäller för arbete i tekniska kommittee´r inom CEN  


• SIS har därför förtydligat att endast medlemsföretag i SIS/TK202 har rätt att 


delta i AG-arbete 


• Detta innebär att Metodgruppens utskott inte längre med automatik utgör 


referensgrupper inom organisationen för SIS/TK202 


• Medlemsföretag i TK202 inom asfaltområdet: NCC, SKANSKA, PEAB, 


SVEVIA


• Arbete inom respektive AG sker under överinseende av SIS


• Remissynpunkter kan dock lämnas av alla företag som erhållit remiss
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Vad innebär detta för Metodutskott asfalt ?


• Standardisering är fortsättningsvis en punkt på agendan men mer som 


allmängiltig information


• AG1 arbetar både med produkt- och metodstandarder inom 


asfaltområdet vid framtagande av standard, remissbearbetning mm 


• Medlemsföretagets representant i AG1 ansvarar för att synpunkter 


inhämtas och att de är förankrade inom det egna företaget 


• Möten och beslut inom AG1 dokumenteras och utgör underlag för beslut 


/ röstning inom TK202


• Kommentar KL: Jag anser att det är bra med en tydlig skiljelinje mellan 


Metodutskottens arbete och arbete i teknisk kommitte´inom SIS. Leder till bättre 


styrning och resurssättning av standardiseringsarbetet. 
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STANDARDISERING


Rapport från arbetet i TC227/WG1/TG2 


• KL formellt ordförande i TG2 från April 2015


 Planera och leda arbetet enligt fastställd tidplan (WI)


 Säkerställa korrekt hantering av kommentarer från medlemsländer 


 Leverera och avrapportera till WG1


 Initiera jämförande provningar i Europa


• Hassan Hakim deltar som svensk expert sedan 2014


• Status report / Progress sheet TG2
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STANDARDISERING


Rapport från arbetet i TC227/WG1/TG2 


• För närvarande hanteras 22 provningsmetoder i olika skeden inom TG2
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STANDARDISERING


Rapport från arbetet i TC227/WG1/TG2 
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STANDARDISERING


Rapport från arbetet i TC227/WG1/TG2 
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FOI


NordFou Prall


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=2729


Slutrapport publicerad


Erfarenheterna under projektet har kontinuerligt använts vid revideringen av  metodstandarden 



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=2729
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FOI


Validering av ålderssamband för asfaltbeläggning


• SBUF-Projekt /NCC (TRV bidrar) – Startat


• Slutredovisning 2017-12-31
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FOI


Validering av ålderssamband för asfaltbeläggning
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FOI


Optimal konditionering och provningstemperatur 


vid bestämning av vattenkänslighet


• SBUF / SKANSKA (TRV bidrar) 
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AMA Anläggning 17


• Svensk Byggtjänst har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för 


remiss AMA17 


• Sektorutredare Bundna lager – Kenneth Lind


 Biträdande sektorutredare: Svante Johansson, NRC


 Biträdande sektorutredare: Roger Nilsson. SKANSKA 


• Synpunkter på AMA13, RA13, MER13 kan skickas till 


kenneth.lind@trafikverket.se


• Tidplan AMA17


 Utredning/ textbearbetning (SU) tom 2015-12-31


 Slutleverans material inför remiss (SU) Februari 2016 


 Remiss AMA Anläggning 17 2016-05-02 – 2016-08-04


 Bearbetning remissynpunkter 2016-08-04 – 2016-09-29



mailto:kenneth.lind@trafikverket.se
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Värmebeläggningsgrupp


• Uppstart november 2015 (Vecka 44, 27 alt. 28 alt. 29 Nov i Solna)


• Deltagare: Aktörer, PL beläggning


Syfte: Värna / utveckla tekniken 


 Val av åtgärd – varför ?


 Vilka förutsättningar krävs för respektive metod ?


 Vilka problem ser vi idag ?


Mål: Gemensam syn från beställar- och utförarperspektiv 


 Olika metoders förutsättningar och begränsningar


 Enhetlighet i val av åtgärd och kravställning


 Tydliga kalkylförutsättningar
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Tack för mig
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