Minnesanteckningar från möte med Metodgruppens Asfaltutskott

Tid:	2016-04-20 kl. 9:30-15:30
Plats:	Trafikverkets kontor i Solna
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1. Inledning
Kenneth började med att hälsa alla välkomna innan han drog säkerhetsrutinerna för lokalen och sedan började vi med en snabb presentationsrunda, där Anders är ny från Lemminkäinen och Martin Rydh ny från Peab, han har dock tidigare varit med i bitumenutskottet övriga är gamla invanda deltagare. Safwat Said från VTI kom lagom till punkt 8 för att som särskilt inbjuden göra en genomgång av metoden för bestämning av skjuvhållfasthet.
2. Föregående protokoll
Martin undrade om Swedavia kommer att ha kvar kravet på PSV som nämns i föregående protokoll. Eftersom Swedavia inte hade någon representant med vid dagens möte fick frågan stå obesvarad.  
3. 3-6 Bemanning och roller, Info EN-standarder, Hemsidan och Metoder. 
Dessa punkter drog Kenneth i ett svep. Presentationen bifogas här i sin helhet: 




Här följer en kort summering där Kenneth bl.a. noterade att vi nu har styrt upp bemanningen till en person per företag i utskottet. Han gick också igenom inriktningsdokumentet. När det gäller standardisering så finns en undergrupp för asfalt (AG1) under TK 202 (Vägmaterial) som hanterar remisser. Det är Kenneth L som är ordförande även i dessa grupperingar. Det underlättar ju för att få en samsyn mellan utskottet och TK-arbetet. När det gäller standardiseringsarbetet så ligger det just nu 21 asfaltmetoder på bordet! Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man ska hantera alla dessa metoder på ett korrekt sätt. 

SS-EN 12697-16:2016 ”Prall” samt SS-EN 12697-35:2016 Laboratorieblandning har nyligen publicerats på SIS hemsida. Dessa kan hämtas via SIS E-nav.

Några TRVMB metoder ligger också för omarbetning till TDOK, bl.a. ”Strykning av extremdata” som Kenneth tycker ska användas för provning från väg. Vi har också några nya metoder på G:

· Validering av packningsmätning
· Skjuvtest
· Mätning med hjälp av seismik på provkroppar

Torbjörn nämnde att det finns länkar till Metodgruppen och Tankgruppens hemsidor från Trafikverkets hemsida.
7. Metodhandledningar
Se över vem/vilka som ser över dessa och uppdaterar till senaste utgåva av EN standard samt önskemål om att ta fram en ny metodhandledning för Prallmetoden. Se beslutslistan! 
8. Ny metod för bestämning av skjuvegenskaper
Safwat, särskilt inbjuden till dagens möte, gjorde en genomgång av denna metod som han tagit fram på VTI. Här finns hans presentation inlagd:


”En liten summering”:
Metoden har funnits från början av 70-talet och olika typer av utrustningar har utvecklats under åren i bl.a. Tyskland,  USA (SHRP), Schweiz och Frankrike.
Egenskapen skjuvning beskriver bättre än styvhet, kryptest materialen deformation och flytegenskaper under ett däck som belastar en beläggning och ger materialvandring med t.ex. valkbildning.
Safwat valde en sinusformad belastning, och skillnaden mellan kraft och töjning ger en fasvinkel som beskriver provets viskositet.
Viktigt att provet limmas fast ordentligt mellan stålplattorna för att få  parallellitet mellan plattorna innan den placeras in i riggen. Riggen placeras sedan i en klimatkammare för att man vid testen ska kunna variera temperatur och belastning för att erhålla masterkurvor.
Med hjälp av masterkurvor kan man sedan bedöma proverna för olika typer av vägar och trafik. Tung trafik, korsningar, rondeller, slitlager/bindlager mm.
Provningen utförs vid belastningar vilket gör att provet ligger inom linjära området. Detta innebär att det är en oförstörande provning, varför samma provkropp kan provas vid alla temperaturer och belastningar för att ta fram en masterkurva.
När ska metoden användas? Syftet för användning av metoden är främst för pavement design/mix design och inventering.
Jämförelser mellan olika metoder (skjuvning, styvhet, kryptest och utmattning) för beläggningar med olika bitumen (pen/pmb) visar samstämmiga resultat vilket styrker metodens nytta och användbarhet.
Förslag på namn för metoden som visar att den ger en ny egenskap, Dynamic Shear Strength.
Lyfts på TG2 möte i höst enligt KL.
Kenneths komplettering med koppling till standardiseringsarbete: Bl.a. nämnde han att det finns ett antal TS metoder inom CEN som beskriver skjuvning på lite olika sätt: 12697-50, -51 och en utan nummer ännu benämnd Shear strength. Mandate M/124 beskriver väsentliga egenskaper, metoder, prestandaklasser och kategorier för aktuella harmoniserade produktstandarder (byggprodukter).
9. Ringanalyser
De ringanalyser som diskuterats för 2016 är:
· Återvinning av bitumen 12697-3, (Arbetsgrupp Henrik, Andreas och Hassan). Uppgift att ta fram en Metodhandledning först och sedan skicka ut bitumen för att köra mjukpunkt + återvinning och sedan mjukpunkt igen. Själva ringanalysen (dvs utskick av bitumen) utförs under hösten 2016.
· Nestes årliga ringanalys pågår nu under våren 2016.
· Prallmetoden 12697-16. Upptäckte under mötet att den nya versionen nu finns på SIS, vilket innebär att denna ringanalys kan genomföras så fort vi tagit fram en metodhandledning och beslutat om vilka prover mm som ska ingå. Arbetsgrupp bestående av Leif, Khalid, Katarina och Kenneth L beslutades på mötet. Förslag på material och typ av provkroppar mm:
- Material: ABS 11 och 16, 70/100 kulkvarnsvärde ca 6 och 10
- Prover: Marshallprovkroppar som delas i två och grupperas för skrymdensitet.
- Enkät med frågor om utrustning skickas med till laboratorierna vid utskick av proverna. Vi  skickar 6 prover 4+2 för ev. strykning av extremdata. 
Metodhandledning, planering av ringanalys samt kostnadsförslag tas fram till 25 maj. 
AG tar även fram info som skickas till de Nordiska länderna så att även de har möjlighet att delta i ringanalysen. Ringanalysen utförs under hösten 2016.
Några andra funderingar:
Ringanalyser som utförs inom respektive företag? 
[bookmark: _GoBack]Vanligen genomförs årliga ringanalyser på bindemedelshalt, kornkurva, Marshall. Dessa borde på något vis sammanfattas på ett neutralt sätt och helst leverera resultaten för sammanställning utan angivande av enskilda lab till metodgruppen.
Det finns ett dokument (Manual för ringanalyser) på hemsidan som beskriver hur ringanalyser ska genomföras och utvärderas. Detta kommer att ses över av en särskild arbetsgrupp som togs fram på senaste styrgruppsmöte och består av Håkan Arvidsson, VTI, Mats Jonsson, Svevia, Kenneth Vikström, NCC och Lars Jansson, Peab Asfalt.  De har ett första skype-möte  den 22 april.
10. Aktuell FoI
Finns en uppdaterad flik under ”Aktuella projekt” på hemsidan med länkar till bl.a. Trafikverkets FoI, SBUF och VTIs rapportbibliotek (Diva). Några nya projekt som ännu inte lagts in:
· Alternativa lagningsmetoder (SBUF/Skanska/NCC/TRV). Ännu ej startat!
· Återvinning vid lägre temp (SBUF/SVEVIA/TRV). Ännu ej startat!
Info från grupperna för Kallteknik och Värmebeläggningar finns under egna rubriker på metodgruppens hemsida.
11. Metoddagen 2017
Förslag på föredrag till metoddagen 2017:
· Ringanalyser Återvinning SS-EN 12697-3:2013 (inkl. mjukpunkt före och efter återvinning), Henrik A
· Ringanalys SS-EN 12697-16:2016 ”Prall” (Kenneth L)
· Norsk ringanalys utförd på WTT/Prall (även Peab och Skanska deltog). KL kollar med Einar Aasprong om han vill redovisa detta.
· Åldringsprojektet (Khalid)
· Optimal konditionering vattenkänslighet – Slutrapportering (Patryk Skanska)
· Anders kollar med Lasse Forstén om han har något han vill förmedla
12. Info metoder och nyheter i regelverken
Inga särskilda nyheter för närvarande.
AMA17 Remiss från Svensk Byggtjänst: Remisstid början på juni – slutet augusti 2016. 
13. Swedac
Nytt möte i oktober 2016. KL skickar Doodle med mötesalternativ till de som var med förra året + Anders P.
Har ni synpunkter på Swedacs verksamhet så skicka till sekreteraren dvs. Andreas Waldemarsson, VTI så tar vi upp det på nästa möte.
14. Övrigt
Några frågor som kom upp under dagen var:
· Metoder för provning av asfaltspackel (KL). I AMA hänvisas bl.a. till en VTI-metod. Det beslutades att KL skickar inkommen frågeställning till Katarina, Jörgen och Khalid för återkoppling till Kenneth som ska delta i möte med TRV Brotekniker angående detta. Återkoppling ges vid nästa möte i asfaltutskottet (det kanske även kommer att synas i kommande AMA17 Remiss).   
· Fråga om rullflaskmetoden är tillämpbar på emulsioner eller om det finns någon annan lämplig metod. Vi bedömde att den inte är det och hade ingen hade något förslag på någon annan metod.
· Omarbetning av FAS 460 till TDOK. Huvudsyfte att användas för inventering av befintlig beläggning vid t.ex. förprovning inför Remixing.
15. Nästa möte
· 31 aug 2016, kl.: 09.30-15.30, Plats: Trafikverkets kontor, Solna Strandväg. Rum 3215.     
· 8 dec 2016 (preliminärt kombinerat med Workshop med utskottet Oförstörande halva dagen)


Leif Viman	Kenneth Lind
Sekreterare	Ordförande
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	Asfaltutskottet
	




Beslut och uppdragsslista
	Datum
	Beslut/uppdrag (Röd text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	2016-04-20
	Planering av ringanalys för återvinning, 12697-3, inkl framtagning av metodhandledning
Arbetsgrupp: Henrik, Andreas och Hassan
	Henrik A

	2016-04-20
	Planering av ringanalys för Prall, 12697-16, inkl framtagning av metodhandledning
Arbetsgrupp: Kenneth L, Katarina, Khalid och Leif
	Kenneth L

	2016-04-20
	Nystart för Ringanalysgruppen som har ett skypemöte fredag den 22 april 2016 för att se över ”Manual för ringanalyser” och diskutera förslag till kommande ringanalyser 

	
Håkan A, VTI

	2014-12-10
	Inbädda dokument Införa länkar till de dokument som det hänvisas till i beslutslistan.
	Leif, VTI

	2014-12-10
	Ålderskorrigering (punkten omarbetad sedan föregående protokoll)
Försöka få till ett SBUF/TRV projekt
	Hassan Hakim, VTI
Khalid Kader, NCC

	2013-01
	Arbetsgrupp för provtagning (2013-01): 
Ta fram de standarder vi använder för provtagning t.ex. TRVMB 703 och SS-EN 12697-27 och sedan ange de ”kritiska faktorer” som påverkar mätosäkerheten i påföljande analyser. Mats J skickar förslag till Swedac (beslut på mötet i aug 2013). Klart men dokumentet är inte publicerat någonstans? Men frågan har tagits hand om på Asfaltskolans utbildning.
	Mats, Svevia
Khalid, NCC
Katarina, Skanska

	2013-01
	Omarbetning av standarder (2013-01):
FAS och VVMB-metoder till TRVMB eller övergång till EN-standard
TRV håller på med detta arbete under 2013. Sammanställning inlagd på MGs hemsida. 
KL kollar!
	Kenneth L, TRV

	2013-01
	Uppdatering av metodhandledningar (2013-01):
Gå igenom alla metodhandledningar och stämma av att det är senaste utgåva vi hänvisar till samt notera om ändringar gjorts i standarderna som påverkar skrivningen i metodhandledningarna i de fall utgåvorna inte stämmer. Leif kollar och fördelar arbetet.
12697-3 och 16 nya som borde jobbas fram!
	Leif, VTI

	2013-01
	Rapport om ringanalys på utmattning (2013-01):
Läggs ut på hemsidan. Leif kollar med Hassan
	Hassan, VTI





Utförda beslut och uppdrag
	2014-12-10
	Planera ringanalys för dynamisk kryptest, WTT, Triaxialförsök inkl. packning av prover. Leif samlar en grupp av närmast berörda. (Inför en sådan ringanalys bör en enkät också ingå där varje lab. beskriver vilken utrustning och vilka procedurer man använder, både vad gäller provning som tillverkning av plattor). Nedlagt!
	Leif, VTI

	2014-12-10
	Metodansvariga för dessa metoder (punkten omarbetad sedan föregående protokoll):
(Syftet med metodansvariga är främst att ha någon som känner ett ansvar för remisshanteringen av dessa metoder; samla in synpunkter och sammanställa remissvar)
· WTT inkl. packning, Henrik Arnerdal, Nynas
· Dynamisk kryptest, Hassan, VTI
Denna punkt är omarbetad i dagens protokoll!
	
Henrik, Nynas
Hassan, VTI

	2013-12-05
	Remisshantering.  Leif lägger upp svarsblanketter på hemsidan för alla aktuella provningsstandarder inom de områden vi arbetar med inom metodgruppen. Syftet med detta är att vem som helst sedan kan gå in och lägga in sina synpunkter. Visas på metoddagen 2014.
	Leif, VTI

	2013-01
	Forum på nätet för synpunkter på olika provningsmetoder:
Leif tar fram ett forum på nätet där man kan gå in och tycka till om olika metoder. Syftet är att försöka fånga in synpunkter från branschen som vi sedan kan hantera i de olika utskotten. Visades på mötet i aug 2013. Visas på metoddagen 2014.
	Leif, VTI

	2013-01
	TOD-metoden:
Översyn av den subjektiva bedömning som görs i denna metod för att avgöra om asfaltmassan uppvisar de viskösa egenskaper som utmärker en KGO blandad massa. 
Beslutat att inte göra metodbeskrivning av denna metod eftersom vi saknar underlag att arbeta efter. Bl.a. som beskriver hur bedömningskurvorna ska definieras.
	Torbjörn, TRV
Björn, TRV
Leif, VTI
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Reologisk karaktärisering av asfaltbeläggning med 


skjuvbox metoden
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Innehåll


1. Bakgrund till skjuvtest


2. Varför behövs skjuvprovning


3. Metodik för skjuvprovning


4. Presentation med masterkurvor, varför?


5. Användningsområden för skjuvprovningsresultat


6. Kan provningen utföras med pneumatiska system, typ NAT från Cooper


7. Krävs det särskild kompetens?


8. Publikationer till skjuvtestet


9. Övrigt; patent m.m.


Safwat.said@vti.se







Bakgrund: Skjuvprovning
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Lempe U. 1972 TU Munchen Bonnot J. 1986 LCPC


Sousa J. 1994 SHRP


Junker J.P. 1987 EMPA







Varför behövs skjuvtest?


Reologiska egenskaper


Materians deformation och flytegenskaper
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Meodik: Skjuvbox – tillämpad forskning
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TRV Sthlm4


Diagonalt brott







Metodik: Belastningsform
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to = Spänningsamplitude


o = Töjningsamplitude


 = Fasförskjutning


G  = t/ ,Skjuvmodul


h   = G/w ,Viskositet







Metodik: Skjuvbox
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Log (aT x f )


Masterkurvor:  utvärdering av asfaltbeläggningar
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Användningsområden:


Safwat Said/VTI                 Metodutskottsmöte 20 april 2016 


TRV Sthlm8


  









=











=


r


T


11
loglog


TT
C


f


f ra
C                10920


Idealisk för karaktärisering av asfaltbeläggning (masterkurva) - skjuvmodul







Användningsområden: Fasvinkel
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Idealisk för karaktärisering av asfaltbeläggning (masterkurva) -


Fasförskjutning







Användningsområden: Viskositet
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Max fasvinkel


h   = G/w


Definition av viskositet







Exempel på viskositet hos beläggningar
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• PMA SBS har lägre topp och inträffar vid lägre frekvens – stabilare
• PMA SBS har högre viskositet – stabilare (i genomsnitt)


Användningsområden: utvärdering
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E6 PMB provsträckor - slitlager







E6 PMB  ABb 22-lager
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E6 PMB AG-lager
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• PMB SBS visar lägre topp fasvinkel fast den inträffar vid högre frekvens än konv. Beläggning.
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Slutkommentarer


• Reologiska egenskaper visar ett starkt samband med nedbrytning hos 


beläggningar (performance) 


• Bitumenundersökningar har visat god korrelation mellan reologiska egenskaper 


och spårbildning (Philips & Robertus 1996, Sybilski 1996, De Visscher & 


Vanelstraete 2003).  


• Asfaltens reologiska egenskaper visar också bra korrelation med beläggningars 


prestanda (performance)


• Praktiska samband bör finnas mellan bitumen – mastix – asfalt 


(forskningsbehov)


• Asfaltmaterial bör karaktäriseras bl.a. med reologiska egenskaper


• Skjuvbox rekommenderas för karaktärisering av beläggningar och kontroll av 


dess  prestanda för praktisk verksamhet. 


• För användning av viskoelastiska dimensioneringsmodeller behövs viskositet 


hos beläggningar ex. VEROAD, PEDRO


(http://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vag--och-


banteknik/dimensioneringsmodeller/ ) etcetera.
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http://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vag--och-banteknik/dimensioneringsmodeller/





Övrigt
- Kan provningen utföras med pneumatiska system, typ NAT från Cooper?


Det bör inte vara ett problem.


- Krävs det någon särskild kompetens?


Labbpersonal bör klara det.


- Övrigt; patent m.m.


- Publikationer till skjuvtestet
Metodbeskrivning


Said, S.F., H. Hakim, and O. Eriksson, 2013, “Rheological Characterization of Asphalt Concrete Using a Shear Box,” 


Journal of Testing and Evaluation, Vol. 41, No. 4, pp. 602–610, http://doi:10.1520/JTE20120177. ISSN 0090-3973 .


Tilllämpningar
Viman, L. och S.F. Said, 2015, Slaggasfalt, delrapport B, Stabilitet och skjuvegensakper hos slaggasfalt


VTI notat 19-2015.


Said, S.F. 2015, Tyre-pavement interaction on flexible pavement rutting, PIARC 2015, Seoul


Ahmed, A. S.F. Said and X. Lu, 2016, Shear Box Tester for Characterization of Polymer Modified Bituminous 


Mixtures, E&E 2016 Prague.


TACK!
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Möte asfaltutskott


Solna 2016-04-20


Kenneth Lind


3. Bemanning och roller i asfaltutskottet
4. Info om EN-standarder (aktuella röstningar)
5. Hemsidan (översyn av strukturen)
6. Metoder (TRVMB-TDOK, synpunkter på metoder mm)
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Asfaltutskottet
Möten


• Senaste möte 2015-12-03 Stockholm


 Torbjörn Jacobsons sista möte som ordförande. 


 Kenneth Lind har tagit över ordförandeposten.


• Kommande möten


 2016-04-20 Solna


 2016-08-XX ? Datum ej fastställt


 2016-12-XX ? Datum ej fastställt


• Årligt möte med SWEDAC 


 Senaste möte 2015-09-29. Beslutades om nytt möte om ett år igen


 Nästa möte planerat till Oktober 2016, mötesförfrågan skickas ut av KL 


 Beslut tas om det blir ett fysiskt möte eller via Scype
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Asfaltutskottet 2016


Medlemmar 11 st


 Ordförande: Kenneth Lind, TRV


 Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


 Ny Maria Dryselius, Trafikverket (ersätter Björn Kullander som ord.)


 Katarina Ekblad, Skanska


 Ny Martin Rydh, Peab Asfalt


 Khalid Kader, NCC


 Mattias Andersson, Svevia


 Henrik Arnerdal, Nynas


 Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


 Pär Andersson, Swedavia (kommer att utgå ur asfaltutskottet)


 Ny Anders Pettersson, Lemminkäinen 


http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=10



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=10
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• Särskilda regler gäller för arbete i tekniska kommittee´r inom CEN  


• Endast medlemsföretag i SIS/TK202 har rätt att delta i AG-arbete 


• Detta innebär att Metodgruppens utskott inte längre utgör 


referensgrupper inom organisationen för SIS/TK202 


• Arbete inom respektive AG sker under överinseende av SIS


• Remissynpunkter kan dock lämnas av alla företag som erhållit 


remiss


Standardisering
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Vad innebär detta för Metodgruppen ?


• Standardisering är en punkt på agendan men mer som allmän 
information


• Inom respektive AG organiseras arbetet med remissbearbetning 
med utvalda representanter från medlemsföretagen i SIS/TK 202 


• Medlemsföretagets representant i respektive AG ansvarar för att 
synpunkter inhämtas och att de är förankrade inom det egna 
företaget 


• Möten och beslut inom AG dokumenteras och utgör underlag för 
beslut/ röstning inom TK202 = gemensamt svar för Sverige


Medlemsföretag SIS/TK202 samt Metodgruppen


TRV, NCC, SKANSKA, PEAB, SVEVIA, SWEDAVIA, VTI, NYNAS,TOTAL
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SIS/TK 202 Vägmaterial (spegelkommitte´till CEN TC 227)


Ordförande: Kenneth Lind, Trafikverket


19 företag och organisationer  


Standardisering
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Rapportering från arbetet i


CEN TC 227 


WG1 Bituminous mixtures


TG2 Test Methods
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TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
Status EN13108-serien


 prEN13108-1 –7, -9 (Produktstandarder)


 prEN13108-8 (Returasfalt)


 prEN13108-20 Typprovning


 prEN 13108-21 (Tillverkningskontroll)


 Samtliga delar godkändes vid slutomröstning (2015-11-26 - 2016-01-26) 


 Definitiva texter ska finnas tillgängliga 2016-05-04


 Granskning av CEN-konsulter /EU-kommissionen ?


 Därefter publicering under 2016


• Inom TG3 pågår arbete med ny produktstandard för asfaltmassa tillverkad 


med bitumenemulsion, prEN 13108-31 ACBE   
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• För närvarande arbetar TG2 med 12 st metoder


• Bearbetning av kommentarer efter CEN-Enquiry (10 st)


 prEN 12697-12 “Determination of the water sensitivity”  


 prEN 12697-17 “Particle loss of porous asphalt specimen” 


 prEN 12697-18 “Binder drainage” 


 prEN 12697-23 “Determination of the Indirect Tensile Strength”  


 prEN 12697-24 “Resistance to fatigue” 


 prEN 12697-26 “Stiffness” 


 prEN 12697-27 “Sampling” 


 prEN 12697-52 “Conditioning to adress oxidative ageing” 


 prEN 12697-53 “Cohesion increase by spreadability-meter method” 


 prEN 12697-31 “Specimen preparation by gyratory compaction” 


TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
TG2 Test methods
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• Nya metoder (arbetsutgåvor) relaterade till prEN 13108-31 ACBE


 prEN 12697-54 “Laboratory curing of bituminous mixtures with bitumen 


emulsion” 


 prEN 12697-55 “Organoleptic assesment of compatibility of constituent materials 


of a mixture with bitumen emulsion” 


• Övrigt - Korrigering av publicerade metoder:


 EN 12697- 2:2015 “Determination of particle size distribution”


 EN 12697- 3:2013 “Bitumen recovery: Rotary evaporator” 


 EN 12697-30:2012 “Specimen preparation by impact compactor” 


TC227 / WG1 Bituminous Mixtures
TG2 Test methods
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Publicerade SS-EN metoder 2016


• EN 12697-35:2016 Laboratorieblandning


• EN 12697-16:2016 Bestämning av nötningsmotstånd
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Metodgruppens hemsida uppdaterad
Remisser EN-standarder


http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=41


• Allmän beskrivning om EN-
standarder samt procedurer 
inom CEN.


• Länk till SIS/TK202
• Aktuella röstningar


Används för att samla 
kontinuerliga synpunkter 
på EN-standarder



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=41
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Asfaltutskottet
Aktuella metoder


• Omarbetning av TRVMB och FAS till TDOK 
 TRVMB 702 Provtagning vid leverans av asfaltmassa > TDOK 1)


 TRVMB 703 Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning > TDOK


 TRVMB 704 Bestämning av vattenkänslighet genom pressdragprovning > TDOK 2)


 TRVMB 705 Strykning av extremdata > TDOK


 FAS 460 Kontroll av färdig asfaltbetong på borrkärnor > TDOK 


Syfte/användningsområde: Vid analys av befintlig beläggning, tex vid förprovning Rem.? 


Ovanstående metoder överförda i TDOK-mallar skickas av KL till asfaltutskottet för synpunkter. 


Planerad utgivning 1/9 2016.   


1) Sverige har under pågående revidering begärt komplettering av SS-EN12697-27 med provtagningsrör och procedur enligt TRVMB 702.


2) EN 12697-12 är under CEN-Enquiry. Målsättning att TRVMB 704 ska ersättas med SS-EN 12697-12 Metod A. 


• Nya metoder
 Validering av packningsmätning > TDOK


 Skjuvtest (S.Said VTI) > CEN/TS


 Seismik (A.Gudmarsson) > ?







14


Ringanalyser


• Återvinning av bitumen SS-EN 12697-3:2013 med påföljande 


bindemedelsanalys exempelvis Mjukpunkt SS-EN 1427:2007


• Upprepad nationell ringanalys på Prall SS-EN 12697-16 Metod A 


Ny version publiceras våren 2016
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FOI


Validering av ålderssamband för asfaltbeläggning


SBUF-Projekt /NCC (TRV bidrar) 


Beskrivning


Projektet avser undersökning samt utredning av samband för ålderskorrigering vid provning av 


styvhetsmodul och stabilitet (dynamiskt kryptest) hos asfaltbeläggningar.


Det finns ett samband i nuvarande Trafikverksspecifikationer som baseras på konventionella 


asfaltbeläggningar. Under senare år har användningen av tillsatser i bitumen (polymerer) ökat varför en 


kontroll samt validering av ålderskorrigering till förutbestämd tid (vanligen 30 dagar) är nödvändigt. 


Projektet omfattar undersökning av borrkärnor från laboratorietillverkade provplattor av ABb med och 


utan polymermodifierat bitumen. Borrade kärnor från provplattorna ska tas ut efter olika tider för 


undersökning av styvhetsmodul vid +10°C och krypprovning vid +40°C. 


Genomförandeperiod


den 1 juni 2015 till den 31 oktober 2017 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3433



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3433
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FOI


Optimal konditionering och provningstemperatur 


vid bestämning av vattenkänslighet


SBUF / SKANSKA (TRV bidrar)


Beskrivning


SS-EN 12697-12 Metod A är den vanligaste provningsmetoden för bestämning av vattenkänslighet i Europa. För 


svenska förhållanden har den visat sig vara bristfällig då den inte diskriminerar asfaltmassa innehållande stenmaterial 


med dåliga vidhäftningsegenskaper.


Arbetet består i att laboratorieblanda och tillverka asfaltplattor för borrning av provkroppar för de olika jämförande 


studierna. Asfalttypen som valts ut är en AG16 som med sin relativt låga bitumenhalt ger mest utslag på ITSR. 


Testerna kommer att utföras med och utan vidhäftnings medel och med olika bitumenklasser (35/50, 50/70, 70/100 och 


160/220). 


Olika konditionerings-procedurer samt provningstemperaturer kommer att undersökas för att hitta ett optimalt 


förfarande. 


Genomförandeperiod


den 1 maj 2015 till den 31 december 2015 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3434


Slutrapport våren 2016



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3434
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FOI


Automatisk mätning av asfaltprovkroppars 


resonansfrekvenser för bestämning av styvhetsmodul
SBUF-projekt (TRV bidrar) 


Utförare


Peab Asfalt AB 


Genomförandeperiod


den 1 mars 2016 till den 31 december 2016 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3590



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3590
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Utförare


Trafikverket


Genomförandeperiod


den 1 februari 2014 till den 31 december 2015 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3070


Erfarenheter av bullerreducerande beläggningar:


http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814878/FULLTEXT01.pdf


FOI


Bullerreducerande beläggning 


- stålslagg i asfaltbeläggning 



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3070

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814878/FULLTEXT01.pdf
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Utförare


Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 


Genomförandeperiod


den 16 januari 2015 till den 31 december 2017 


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3427


Provvägsförsök på E4 Huskvarna med bullerreducerande asfaltbeläggning:


http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814001/FULLTEXT01.pdf


FOI


Lågbullerbeläggning med stålslagg 


på E4 i Huskvarna 



http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=3427

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814001/FULLTEXT01.pdf
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Utförare


VTI


Genomförandeperiod


den 1 januari 2011 till den 31 december 2015 


Fortsättning av projektet i dagsläget inte beviljat, men vi har stora 


förhoppningar att beslut snart kan tas inom BVFF. Det krävs 


medfinansiering.


http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=40


http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=2113


FOI


Energisnåla asfaltbeläggningar



http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=40

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/ProjektVisaNy.aspx?ProjektId=2113
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Aktuella kravdokument 


Relaterade till asfalt


TDOK 2013:0529 Version 2.0
Gällande från 2015-11-02


TDOK 2014:0565 Version 2.0
Gällande från 2015-11-02


TDOK 2014:0245 Version 3.0
Gällande från 2015-12-18


http://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2015-


12/nyhetsbrev-nr-11--nu-galler-


nya-regler-for-


belaggningsarbeten/


http://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2015-


12/nyhetsbrev-nr-12--nu-


finns-ny-version-av-


bitumenbundna-lager/


http://www.trafikverket.se/for-


dig-i-


branschen/teknik/Tekniska-


dokument/Nyhetsarkiv-


Tekniska-dokument/2016-


01/nyhetsbrevet-nr-2/


http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/RSS/RSS-floden-pa-


amnessidor/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/



http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2015-12/nyhetsbrev-nr-11--nu-galler-nya-regler-for-belaggningsarbeten/

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2015-12/nyhetsbrev-nr-12--nu-finns-ny-version-av-bitumenbundna-lager/

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/2016-01/nyhetsbrevet-nr-2/

http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/RSS/RSS-floden-pa-amnessidor/Nyhetsarkiv-Tekniska-dokument/
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