
ASFALT OCH TEXTUR
ATT MÄTA OCH BERÄKNA ASFALTYTORS TEXTUR MED 
LASERBASERAD TEKNIK



INNEHÅLL

- Metoder för mätning av 

textur

- Olika texturintervall 

(Mega, Makro och Mikro)

- Typiska texturvärden för 

olika asfaltbeläggningar

- Andvändning/tillämpning 

av måttet



SAND PATCH – MANUELL METOD
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Bild: www.controls-group.com

Bild: International Journal of Highway Engineering



MÄTBIL – AUTOMATISERAD METOD
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Texturprofil

Laserkamera Vägyta

Data samlas varje millimeter i hastigheter upp till 90 km/h

MittenHöger

hjulspår

Vänster

hjulspår
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Mikro < 0.5 mm

Makro 0.5 - 50 mm

Mega 50 - 500 mm

Stenytans skrovlighet. Svårt att 

se med blotta ögat.

Massabeläggningens skrovlighet 

där även djupet mellan stenarna 

räknas in.

Större hål, exempelvis potthål.



MAKROTEXTUR – BERÄKNING AV MPD

Toppvärde högerToppvärde vänster

Baslinje 100 mm

Texturprofil

Regressionslinje

MPD = 

Toppvärde Vänster + Toppvärde Höger

2
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Texturprofil

Laserkamera Vägyta



MAKROTEXTUR



FÖRÄNDRING AV MAKROTEXTUR ÖVER TID
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Väg: E687

Beläggning: ABS16

ÅDT: 5200 f/d Källa: VTI



TILLÄMPNING AV TEXTURVÄRDENA

- Identifiering av låg friktion 

(makro, mikro)

- Kontroll av homogenitet (makro)

- Identifiering av ytskador (mega,

makro)

- Buller (?)



TILLÄMPNING AV TEXTURVÄRDENA

- Identifiering av låg friktion 

(makro, mikro)

- Kontroll av homogenitet (makro)

- Identifiering av ytskador (mega,

makro)

- Buller (?)



KONTROLL AV HOMOGENITET

Dålig textur/homogenitetBra textur/homogenitet



KONTROLL AV HOMOGENITET PÅ NYA 
BELÄGGNINGAR

Tät yta – yttrar sig som lågt MPD-värde

Öppen yta – yttrar sig som högt MPD-värde

Inhomogen yta – yttrar sig som ett 

varierande MPD-värde



KONTROLL AV HOMOGENITET - EXEMPEL

Mätning efter utförande - ABT16



KONTROLL AV HOMOGENITET - EXEMPEL

Mätning efter utförande - ABS16



TILLÄMPNING AV TEXTURVÄRDENA

- Identifiering av låg friktion 

(makro, mikro)

- Kontroll av homogenitet (makro)

- Identifiering av ytskador (mega,

makro)

- Buller (?)



IDENTIFIERING AV YTSKADOR



IDENTIFIERING AV YTSKADOR



IDENTIFIERING AV YTSKADOR

”På vägar i dåligt skick är det svårt att 

utifrån mätdata avgöra skadornas position 

och typ eftersom texturvärdena varierar 

mycket”

”På smala vägar råder osäkerhet kring 

mätbilens position i sidled och därmed 

vilka linjer som finns med i mätdatan”

”Skador observerade i fält kan vara svåra 

att upptäcka mätdata och vice versa”



IDENTIFIERING AV YTSKADOR

- En ytskada är en defekt inom våglängdsintervallet 

0.5 mm – 0.5 m

- Ytskadan beskrivs som en positiv avvikelse för 

måtten MPD och Megatextur i förhållande till 

normaltillståndet

- Normaltillståndet definieras som beläggningens 

texturnivå före ytskadan (flytande medelvärde)

VTI rapport 719

20 m 1 m

Ytskada = 
MPD 1 m

Flytande medel 20 m

Beläggningstyp och beläggningsdatum ska vara 

densamma för hela 21 m-sträckan



IDENTIFIERING AV YTSKADOR

Högtrafikerade vägnätet (ÅDT > 1000)

- MPD och Megatextur

Lågtrafikerade vägnätet

- Megatextur





TACK!
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