

Handledning för användare av 
PROVVÄGSDATABASEN
Hur självinstruerande en databas än är så uppstår det alltid frågor. Denna handledning syftar till att svara på de vanligaste frågorna, främst för att underlätta sökning i databasen.
Databasen hittar ni på VTIs hemsida (www.vti.se/pvdb) under rubriken tjänster. Där hittar du utöver själva databasen och denna användarhandledning även allmän information om Provvägsdatabasen. Det finns även en länk till databasen via www.metodgruppen.nu.

Syfte med databasen:
Databasens huvudsyfte är att ge en överblick över de provvägsförsök som utförts i Sverige. (mätdata och provningsresultat finns inte med i databasen utan hänvisar via länkar till de rapporter som finns för respektive provväg)


Databasen består av en Excelfil:
1. START-sida (Med kort användarhandledning)
2. Databas (Tabell med alla provvägar inlagda)
3. Sammanställning (Alla uppgifter om en vald provväg)

1. START-sidan
På START-sidan finns information om hur man använder olika funktioner i databasen för att filtrera och söka olika information i databasens samt en knapp för att klicka sig vidare till själva Databasen.
2. Databasen
Här finns all information om de inlagda provvägarna. Med hjälp av tipsen på START-sidan kan man göra olika urval ur tabellen. Man kan också klicka på hyperlänkar till de olika rapporterna som databasen bygger på. 

3. Sammanställning
Här visas all information om en utvald provväg. (Hit når man genom att klicka på knappen SAMMANSTÄLLNING överst i databasen när man står med markören någonstans på raden till den post man vill titta närmare på.)


Hantering av databasen

Sökning i databasen:
· Studera informationen på START-sidan
· Gör urval i Databasen
· Läs om utvald provväg på Sammanställnings-sidan
· För ytterligare information kan hyperlänkarna till ursprungsrapporterna användas 

Denna information finns också beskriven i Excelfilen på START-sidan
[image: ]

Utveckling av databasen

Några funderingar kring provvägsdatabasen:
· Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 
· Vad är kriteriet för att kallas provväg?
· Vilken information saknar du i databasen? 
· Vilka funktioner saknar du i databasen?
· [bookmark: _GoBack]Vilka provvägar saknar du i databasen?







Vi tar tacksamt emot synpunkter på databasen!



Exempel ur databasen
Databasen:
[image: ]Sammanställning:
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Finansiärer och idéskapare
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1 Gummiastalt asfalt Bverbyganad Flera 2007
2 stisiage astalt Sitiager ams/a8T 2005
5 indrankt makadam astalt Sitlager wr 2007
4 Gummiastalt astalt Sitlager o 2007
5 ‘Sparbildning Asfalt Overbyggnad HABS, FAS-koncepetet, CE 1996
5 KOmetoden astalt Sitlager s57 2002
7 KcOmetoden astalt Sitlager Fiera 2002
5 ke Obundet Overbyganad Flera 1985
9 Stélnatsarmering Asfalt Overbyggnad Flera 1989
10 Atervinning kal astalt ssriager Fiera 2004
11 Bindemedelsegenskaper situmen Sitiager = 2008
12 Funktionsegenskaper Asfalt/Obundet Overbyggnad Flera/Obundet 2008
13 Dimensionering Asfaltfoetong  Overbyggnad Flera 1906
14 Stalslage ‘Obundet Overbyggnad Obundet 1995
15 Vibehandiing Emulsion  Sitiager i 2001
16 Atervinning, varm astalt Sitlager acb 1397
17 KGO-metoden astalt Sitiager ams/a8T 2002
18 Atervinning kal Emulsion  Barlager Fiera 1505
13 Funktionsegenskaper astalt ssriager Fiera 2003
20 stinatsarmering stéinat Sitiager mio 109
21 stabilisering Emulsion, Cement Stabilisering  Bsrlager s57 109
22 Stélnatsarmering Stalnat Overbyggnad 1991
23 Asfaltgranulat astalt ssriager Govag 109
24 Aervinning, kall och halwwarm astalt ssriager Tiarbelsggning 2001
25 vibehandiing Vibehandiing  Slitiager v 2001
26 Aervinning situmen Selaganingslager  ABT 1908
27 stinstsarmering Stéinat/PMs  Overbyggnad Agb/450 2000
28 Betongslipers (krossade) ‘Obundet Overbyggnad Obundet 1998
23 Stabilisering Emulsion/Skum  Sitiager s57 108
50 Aervinning kell astalt Sitlager s57 1905
51 Aervinning kell och halwarm Emulsion/Mjukb Slitlager i 1390
32 oubbslitage astalt Sitiager ams/aT 1908
33 swbilisering Skum Sitiager s57 108
34 Oranerandesfalt situmen Sitlager 280 1390
35 Grusvagar Grus Sitlager Grusvag 1908
36 Aervinning kell Emulsion  Sitiager s57 108
57 Aervinning verm astalt Sitlager Fiera 1996
38 Polymerbitumen astalt Sitlager = 1390
39 Bindemedelsegenskaper astalt Barlager AG/Viabind/iM 104
40 Aervinning kell astalt Sitlager s57 1992
41 Polymerbitumen situmen Sitlager s57 108
42 Polymerbitumen situmen Sitlager Fiera 1989
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