
E4, ENÅNGER – HUDIKSVALL

Sveriges första motorväg  
med NCC Green Asphalt®

När Trafikverket bygger 24 kilometer helt ny motorväg, 
E4:an mellan Enånger och Hudiksvall i Hälsingland 
 används NCC Green Asphalt i alla delar av beläggnings-
konstruktionen, även i slitlagret. 

NCC Green Asphalt tillverkas vid lägre temperatur 
än traditionell varmasfalt, cirka 120°C jämfört med 
160°C. Processen innebär betydande miljövinster, 
bland  annat upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp. 
 Praktiska försök och tester i laboratorium visar att den 
låg tempererade varmasfalten NCC Green Asphalt ger 
minst lika hållbara beläggningar som högtempererad 
varmasfalt. Eftersom asfalten knappt ryker så förbättras 
även arbets miljön.

Motorvägssträckan mellan Enånger och Hudiksvall 
byggs som en 2+2 väg med separerande mitträcke. 
Den nya motorvägen får en asfaltbeläggning som upp-
fyller Trafikverkets högt ställda funktionskrav.  NCC 
 Roads har projekterat beläggningskonstruktionen och 
utför asfal teringsarbetena. Utmärkande för projektet 
är en  minutiös kvalitetssäkring av alla moment, från 
 tillverkning till utläggning och efterbehandling av  
asfalten. Vägen öppnas för trafik hösten 2011.

fAKtA

Projekt: E4 motorväg, 2 + 2  
 klimatanpassad asfaltbeläggning

Kund:  trafikverket

Byggtid:  2007– 2011

Huvudentreprenör:  NCC Construction Sverige, Region Nord

Underentreprenör,  
beläggning: NCC Roads Sverige, Region Nord

Entreprenadform:  totalentreprenad i utökad samverkan (fIA)

KONtAKt

Roger Lundberg

NCC Roads Sverige, Umeå

090-16 80 30 
roger.lundberg@ncc.se



DEtAL JINfORMAtION  E4 ENÅNGER – HUDIKSVALL

Vägtyp: Motorväg 2+2 med mitträcke

totalsträcka: 24,5 km väg varav 3 km provsträcka med 
 traditionell varmasfalt

Beläggningskonstruktion, innerfält: K1. Hög trafikbelastning. 
 tre lager NCC Green Asphalt: 
 Bärlager (86 mm AG 32)
 Bindlager (50 mm ABb 16)
 Slitlager (35 mm ABS 11)

Beläggningskonstruktion, ytterfält:  K2. Lägre trafikbelastning. 
   två lager NCC Green Asphalt: 
   Bärlager (45 mm AG 22)
   Slitlager (35 mm ABS 11)

Massatyp: NCC Green Asphalt: 141 000 ton
   AG 22 och 32: 76 000 ton (varav 30 % återvunnen asfalt)
   ABb 16: 29 000 ton (varav 20 % återvunnen asfalt)
   ABS 11: 36 000 ton (varav 5 % återvunnen asfalt)
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